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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Stadium i temat opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Budowlany w zakresie branzy elekirycznej dla
projektowanego budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatbw gminnego przedszkola
publicznego i 1 oddziat Ztobkowy) plac zabaw dla dzieci, wiata Smietnikowa wraz z infrastrukturg
towarzyszaca oraz rozbidrkg istniejgcej i budowg nowej stacji transformatorowej w mostach przy
ulicy Gdynskie;.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elekiryczne i niskoprgdowe na potrzeby
budowy budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatéw gminnego przedszkola publicznego i 1
oddziat ztobkowy) plac zabaw dla dzieci, wiata Smietnikowa wraz z infrastrukiurg towarzyszaca
oraz rozbidrkg istniejacej i budowg nowej stacji transformatorowej w mostach przy ulicy Gdynskie;.
Projektowany budynek gminnego przedszkola jest obiektem uzytecznosci publicznej, ktéry bedzie
petnit w stosunku do uczeszczajgcych dzieci funkcje opiekuncze, wychowawcze i ksztatcace.
Budynek zaprojektowano w formie zwartej bryty, jako jednoprzestrzenny ze stromym dachem
wielospadowym.

Dwie kondygnacje nadziemne z poddaszem technicznym.

Lokalizacja w czesci potudniowej dziatki w uktadzie wschéd — zachéd.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne elektryczne i niskoprgdowe dla inwestycji jw.
Zakres opracowania stanowig:

—  bilans mocy,

—  zasilanie i dystrybucja energii elektrycznej w budynku,
- kanalizacja kablowa niskopradowa

- rozdzielnice elektryczne,

- prowadzenie przewoddw,

—  oswietlenie podstawowe i awaryjne,

-  osSwietlenie zewnetrzne,

— instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urzadzen,
- instalacja odgromowa i uziemiajgca;

- instalacja potgczen wyréwnawczych

— ochrona przed przepieciami;

- ochrona przeciwpozarowa;

— ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym;

— okablowanie strukturalne,

- system telewizji dozorowej

- system kontroli dostepu,

—  system przyzywowy,

- instalacja nagto$nienia,

- instalacja sterowania oddymianie klatek schodowych.
- budowa linii kablowych

Lokalizacja

Nieruchomos¢, dla ktorej opracowana jest dokumentacja zlokalizowana jest w Mostach, Powiat
Puck, Gmina Kosakowo przy ulicy Gdynskiej:

Przedszkole:

dz. Nr Ewid. 1235, 1338 Jednostka Ewidencyjna 221105_2.0006.

Droga powiatowa:

dz. Nr Ewid. 1197,1198/1,1194,1187/7 i 1235 Jednostka Ewidencyjna 221105_2.0006

Teren objety opracowaniem lezy w granicach MPZT :

Przedszkole:

MPZP czesci obrebu Mosty gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Gdynskiej i Szkolnej.

Droga powiatowa:

MPZP poétnocnej czesci obrebu Mosty Gmina Kosakowo od ulicy Watowej do ulicy spacerowej
MPZP nieruchomosci potozonych w Mostach na pétnoc od kanatu zrzutowego oczyszczalni
Sciekow
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MPZP - Zmiana MPZP nieruchomosci potozonych w Mostach na potudnie od kanatu zrzutowego
sciekow

MPZP dla kanatu zrzutowego odprowadzajgcego oczyszczone scieki z grupowej oczyszczalni
$ciekow ,Debog6rze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach Gmina Kosakowo

Inwestor, Zleceniodawca
GMINA KOSAKOWO

ulica Stefana Zeromskiego 69,
81-198 Kosakowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Bilans mocy

Bilans mocy przedstawiony zostat w ponizszej tabelce. Zapotrzebowanie w moce elekiryczng dla
projektowanego obiektu wynosi 86,0kW.

OBSZAR ZASILANIA / ODBIOR Lato Zima
Moc Moc Moc Moc Moc Moc Moc
instal kj |cosfi| tgfi |szczytowa | bierna |pozorna| kj |cosfi| tgfi | szczytowa | bierna |pozorna
Pi [kW] [-1 [ [ Ps[kW] | Q[kVar] | S[kVA] | [] [ [ Ps[kW] | Q[kVar] | S[kVA]
ODBIORY SANITARNE

Wentylacja 12,00 0,7 | 0,80 | 0,75 8,40 6,30 0,7 | 0,80 | 0,75 8,40 6,30
Kottownia 2,50 01 [ 0091 ] 045 0,25 0,11 0,7 [ 091 ] 045 1,75 0,79
Klimatyzacja chtodzenie 40,00 0,8 | 0,80 | 0,75 32,00 24,00 0,1 1080 ] 0,75 4,00 3,00
Klimakonwektory 1,50 0,8 | 0,80 | 0,75 1,20 0,90 0,1 1080 ] 0,75 0,15 0,11
Sanitarne (pompy, zawory, klapy) 6,00 0,25 | 0,80 | 0,75 1,50 1,13 0,25 | 0,80 | 0,75 1,50 1,13

SUMA SANITARNE 62,00 | 0,70 | 0,80 | 0,75 43,35 32,44 | 54,14 | 0,25 | 0,81 | 0,72 15,80 11,33 | 19,44
O$wietlenie wewnetrzne 11,00 0,5 1094 ] 035 5,50 1,93 0,7 10,94 ] 035 7,70 2,70
Oswietlenie terenu 0,70 1 0,94 | 0,35 0,70 0,25 1 0,94 | 0,35 0,70 0,25
Gniazda elektryczne ogélne 30,00 0251093 | 04 7,50 3,00 0251093 | 04 7,50 3,00
Gniazda elektryczne stanowiskowe 20,00 0,35 093 | 04 7,00 2,80 0351093 | 04 7,00 2,80
Windy/dzwigi 2,75 1 0,86 | 0,6 2,75 1,65 1 0,86 [ 0,6 2,75 1,65
Odbiory teletechniczne PD, TEL, CCTV,itd. 8,00 0,5 | 0,94 ]| 0,35 4,00 1,40 0,5 | 0,94 | 0,35 4,00 1,40

TECHNOLOGIA

Bemar 2 szt. 2,4kW/szt 4,80 1 0,94 | 0,35 4,80 1,68 1 0,94 | 0,35 4,80 1,68
Kuchenka elektryczna 3,50 1 0,93 | 0,4 3,50 1,40 1 0,93 | 04 3,50 1,40
Pralnica 2,85 1 0,90 | 0,48 2,85 1,37 1 0,90 | 0,48 2,85 1,37
Piec konwekcyjno parowy 7,65 1 0,94 | 0,35 7,65 2,68 1 0,94 | 0,35 7,65 2,68
Szuszarka 1,70 1 093] 04 1,70 0,68 1 0,93 [ 04 1,70 0,68
Szafa chtodnicza 2szt. 0,19kW/szt 0,38 0,5 | 0,80 | 0,75 0,19 0,14 0,5 10,80 | 0,75 0,19 0,14
Zmywarka kapturowa 2 szt 6,8kW/szt 13,60 0,5 | 0,91 | 0,45 6,80 3,06 0,5 | 0,91 | 0,45 6,80 3,06
Wyparzarka 2,80 1 093] 04 2,80 1,12 1 093 | 04 2,80 1,12
Qdbiory drobne (czajniki, mikrofaléwki, itp.) 15,00 04 | 091 ] 045 6,00 2,70 0,4 | 0,91 ] 045 6,00 2,70

SUMA LABORATORIA 52,28 | 0,69 | 0,93 | 0,41 36,29 14,83 | 39,20 | 0,69 | 0,68 | 1,08 36,29 14,83 | 39,20

SUMA 186,73 | 0,57 | 0,88 | 0,54 | 107,09 58,29 | 83,72 | 0,44 | 0,91 | 0,46 81,74 37,94 | 51,35
wsp. Jedn. Kjn=0,8, kjb=0,8 85,67 46,63 65,39 30,35
bateria kondensatoréw (opcja) 13,00 4,00

SUMA 186,73 | 0,46 | 0,93 | 0,39 85,67 33,63 | 92,04 | 0,35 | 0,93 | 0,40 65,39 26,35 | 70,50

Zapotrzebowanie w moc elektr.: 86,0kW

Zasilanie i dystrybucja energii elektrycznej w budynku. Rozdzielnice elektryczne
Zasilanie obiektu w energie elekiryczng odbywac sie bedzie na podstawie warunkéw przytaczenia
nr P/21/013616 z wydanych przez ENERGA OPERTAOR SA z date 15.03.2021. Przy elewacji
frontowej budynku przedszkola przewiduje sie zlokalizowanie ztgcza kablowego z uktadem
pomiarowym. Przytgcze kablowe nN-0,4kV od stacji transformatorowej do zitgcza kablowego jest
w zakresie dostawcy energii elekirycznej tj. ENERGA OPERATOR SA.
Ze zigcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej budynkowej nalezy utozy¢ Wewnetrzna Linie
Zasilajgcg typu YKY(20)5x120. Kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej fi 160
w warstwach piasku pod posadzka budynku. Obok rury gtéwnej utozy¢ dodatkowy przepust rurowy
fi 110. Rury, po zaciggnieciu kabli i przewodow, w miejscu wejscia do budynku uszczelnic.
W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano rozdzielnice gtéwna budynku RG. Na cele
dystrybucji energii elektrycznej w budynku zaprojektowano nastepujace rozdzielnice:

* RPO - rozdzielnica budynkowa parteru — lokalizacja: parter;

* RP1 —rozdzielnica budynkowa I-go pietra — lokalizacja: pietro;

4
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 RKU - rozdzielnica budynkowa zaplecza kuchennego — lokalizacja: parter- zaplecze
kuchenne;

* RW1 —rozdzielnica wentylatorowni nr 1 — lokalizacja: poddasze;

» RW2 —rozdzielnica wentylatorowni nr 2 — lokalizacja: poddasze;
Ponadto w budynku zainstalowane bedg tablice zasilajgco- sterujgce windami TW1 i TW2 — w
zakresie dostawy wind, oraz tablica kottowni TKO.
Zasilanie do poszczeg6lnych rozdzielnic nalezy wykonac¢

* N2XH-J 5x25 LSOH relacji RG-RPO;

*  N2XH-J 5x25 LSOH relacji RG-RPO;

*  N2XH-J 5x35 LSOH relacji RG-RPO;

* N2XH-J 5x25 LSOH relacji RG-RPO;

*  N2XH-J 5x25 LSOH relacji RG-RPO;

»  N2XH-J 5x4 LSOH relacji RG-TKO;
Na placu zabaw zainstalowana zostanie skrzynka do zasilania imprez okolicznosciowych.
Kanalizacja kablowa niskopradowa
Kanalizacja kablowa na terenie inwestycji jest wykonywana w ramach kanatu technologicznego
w oparciu o projekt drogowy. Zakonczenie kanatu technologicznego przewidziano w studni
kablowej typu SK/SKR2 w chodniku przed elewacja frontowag budynku. W zakresie wykonawcy jest
wykonanie dwdch przepustédw z rur fi 110 miedzy pomieszczeniem Gtéwnego Punktu Dystrybuciji
a studnig kablowa. Rury nalezy uktada¢ w warstwach piasku pod posadzka budynku. Rury po,
zaciggnieciu kabli, w miejscu wejscia do budynku uszczelnic.

Prowadzenie przewodow

Na potrzeby prowadzenia gtéwnych tras przewodow zasilajgcych projekiuje sie montaz
metalowych perforowanych i petnych koryt kablowych oraz metalowych drabin kablowych.
Prowadzenie przewodéw poza korytami kablowymi w przestrzeniach nad-sufitowych nalezy
wykona¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych sztywnych, po $cianach i stropie.

W pomieszczeniach socjalnych, biurowych, szatniach, korytarzach i pomieszczeniach ogélnego
przeznaczenia a takze pomieszczeniach technicznych prowadzenie przewoddéw podtynkowe.
Uwaga: wiele scian budynku jest scianami zelbetowymi — nalezy przewidzie¢ bruzdowanie
celem prowadzenia przewodow.

W Scianach systemowych g-k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach karbowanych, a w
pomieszczeniach technicznych w rurach sztywnych mocowanych na tynku.

Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy z zastosowaniem przepustow kablowych nalezy
wykonac¢ w taki sposéb aby oba konce rury lub przepustu byty uszczelnione materiatem niepalnym
o dtugosci 8cm dla stropu i 10cm dla Sciany. Dodatkowe zabezpieczenia nalezy zastosowac¢ w
przypadku przej$¢ miedzy strefami pozarowymi budynku lub dla pomieszczen/stref zagrozonych
wybuchem.

Na potrzeby prowadzenia przewoddéw o odpornosci ogniowej projektuje uchwyty kablowe
montowane bezposrednio do stropu zelbetowego stanowigce wraz z przewodami system o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Skrzyzowania miedzy przewodami nalezy wykona¢ w taki sposob aby odlegtos¢ miedzy
przewodami wyniosta 5cm dla przewodéw o napieciu do 1kV i 15¢cm dla przewoddéw na napiecie
powyzej 1kV.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla pomieszczen wewnetrznych nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia podstawowego. Oswietlenie
podstawowe powinno spetnia¢ wymagania polskich norm w zakresie oswietlenia w szczegolnosci
normy EN 12464-1 2012 ,Swiatlo i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we
wnetrzach” z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych i estetycznych. Dla poszczeg6inych
pomieszczen i stref przewiduje sie natezenie oswietlenia:

—biura — strefy nad biurkami: 500Ix;

- sale dydaktyczne: 300Ix

—pomieszczenia techniczne: 2001x

—pomieszczenia socjalne, higieniczne: 2001x

-schody i klatki schodowe — 150Ix( strefa przy windzie 200Ix)

—magazyny (strefa miedzy regatami): 150Ix;

W zakresie oswietlenia wewnetrznego zastosowane zostang oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrédet $wiatta, szczelnosci oprawy oraz rozsytu i
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ograniczenia olsnienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami natezenia oswietlenia
na ptaszczyznie roboczej.

Oswietlenie podstawowe wykonane jest za pomocag opraw oswietleniowych ze zrodtami Swiatta
typu LED. System sterowania Sali Wielofunkcyjnej — protokét DALI; na drogach komunikacji —
czujki ruchu i obecnosci oraz tgczniki oswietlenia; w toaletach, w biurach i pomieszczeniach
technicznych i dydaktycznych —taczniki oswietlenia

Rozmieszczenie opraw oswietlenia podstawowego zostanie przedstawione na etapie projektu
wykonawczego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ instalacje o$wietlenia
awaryjnego zapasowego i awaryjnego ewakuacyjnego.

Instalacja powinna spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 1838:2013 ,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.

PN-EN 62034:2021 ,Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zasilanego z akumulatoréw”

W instalacji oswietleniowej pomieszczehn i korytarzy oraz na koncu drég ewakuacyjnych
rozmieszczone bedg oprawy awaryjne zapewniajgce doswietlenie niezbedne do opuszczenia
pomieszczen. Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg zainstalowane w korytarzach, na klatach
schodowych, w duzych pomieszczeniach jak sale dydaktyczne, w przedsionkach, toaletach dla
niepetnosprawnych, w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach gdzie wystepuja
urzgdzenia ppoz.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewni¢ minimalne natezenie 1Ix na drogach
ewakuacji. oraz 0,5Ix na przestrzeni otwartej. W poblizu hydrantéw, przyciskéw, sprzetu oraz
urzgdzen ppoz, i punktdow pierwszej pomocy natezenie powinno wynosi 5lux. Natezenie
oswietlenia awaryjnego w przestrzeni otwartej powinno wynosic¢ co najmniej 0,5lux.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia os$wietlenia powinno by¢é wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno byé wytworzone w ciggu 5 s,
a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny byé tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania
powinien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

Zaprojektowano oprawy wyposazone w zintegrowane inwertery o czasie pracy bateryjnej 1h,
nadzorowane przez centralke posiadajgcg wbudowany akumulator zapewniajgcy zasilanie wtasne
centralki oraz ciggta komunikacje z modutami awaryjnymi w oprawach. Oprdcz funkciji
programowania i konfiguracji systemu, centralka powinna automatycznie wykonywaé¢ wszystkie
testy funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN 50-172 a ich wyniki przechowywaé w pamieci nie
krécej niz 2 lata. Centralka ma umozliwi¢ monitoring zarzadzenie i nadzér opraw awaryjnych
budynku. Magistrala komunikacyjna RS485. Kontrola centrali przez Ethernet i dedykowane
oprogramowanie wizualizacyjne. Centrala systemu oswietlenia awaryjnego musi posiada¢ aktualny
Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych wydany przez uprawniong jednostke
badawczg oraz byé oznaczony Znakiem Budowlanym ,B” oraz Swiadectwo Dopuszczenia wydany
przez Instytut CNBOP.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane
przez Instytut CNBOP. Oprawy awaryjne wyposazone maja by¢ w akumulatory o projektowane;j
zywotnosci wynoszacej 10 lat. Stosowane akumulatory muszg by¢ pozbawione pierwiastkdéw
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia cztowieka jak kadm (Cd) lub nikiel (Ni).

Instalacja oswietlenia terenu

Projektuje sie oswietlenie terenu zewnetrznego. Jako gtowne oswietlenie drég, parkingow
zaprojektowano lampy LED, max.46,0W, min 6300Im

Oprawy nalezy montowac na stupach okragtych P60 o wysokosci h=6m, z wysiegnikiem 1/1/5st.,
posadowionymi na fundamencie betonowym 120/43

Ponadto jako oswietlenie dekoracyjne przeznaczone do doswietlenia chodnikdw zaprojektowano
stupki oswietleniowe 220-240V 4000K, min.1000Im, max.12W, Aluminium, IK10, IP65, -
40stC_+50stC,.

Zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej budynkowej. Sterowanie za pomoca zegara astronomicznego i
czujnika zmierzchu
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Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urzadzen

Przewiduje sie instalacje gniazd wtyczkowych. Projektuje sie gniazda 1-fazowe i opcjonalnie
gniazda 3-fazowe w zapleczu kuchennym;

Gniazda elektryczne zasilania stanowisk pracy nalezy instalowac razem z gniazdami dostepowymi
(wyposazonymi w moduty logiczne RJ45) w punktach abonenckich — PEL. Rozmieszczenie gniazd
elektrycznych przedstawione zostanie na etapie projektu wykonawczego

W budynku zainstalowane bedg urzadzenia wymagajace zasilania w energie elektryczng. Nalezy
zapewni¢ zasilanie w energie elektryczng powyzszych urzadzeh.

Nalezy zapewnic zasilanie w energie elektryczng central wentylacyjnych, wentylatoréw, agregatow
chtodniczych, klimakonwektorow. Powyzsze urzgdzenia posiadajg wtasng automatyke. Niniejsze
opracowanie zapewnia zasilanie w energie elektryczng powyzszych urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ zasilanie w energie elekiryczng projektowanej szafy typu RACK 19”. Nalezy
zapewni¢ zasilania projektowanych elementéw SKD, CCTV, systemu przyzywowego, i innych
systemow teletechnicznych.

Nalezy zapewni¢ zasilanie w energie elektryczng urzgdzen dzwigowych.

Nalezy zapewni¢ zasilania projektowanej centrali oddymiania COD — sprzed wytacznika pradu.
Nalezy zapewni¢ zasilania urzgdzen pozarowych przewodami o odpornosci ogniowej FE180 PH90.
Ponadto nalezy zapewni¢ zasilanie w energie elekiryczng innych urzadzeh, sanitarnych tj.
podgrzewaczy, zaworow, zasilaczy, klap, kabli grzejnych, itd. wchodzgcych w zakres inwestycji.

Instalacja paneli fotowoltaicznych

Przewiduje sie instalacje paneli fotowoltaicznych na dachu. Panele zainstalowane bedg na
potudniowej, wschodniej i zachodniej potaci dachu. Moc szczytowa paneli ponizej 50kWp. Szafka
systemu i falowniki systemu zainstalowane beda na poddaszu w pomieszczeniu technicznym 2.03.
Szafke SPV nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepie¢ dla kabli wchodzgcych z dachu do budynku
Panele fotowoltaiczne wyposazone bedg w system fire safety” - optymalizatory, ktére przy
uruchomieniu przycisku PWP przejda w stan bezpieczny, czyli taki w ktérym napiecie na panelu nie
bedzie wieksze niz 1VDC, a napiecie na stringach paneli po stronie DC bedzie mniejsze od
napiecia bezpiecznego dopuszczalnego przepisami tj. 60VDC.

Przyjmuje sie ze energia z paneli fotowoltaicznych bedzie skierowana do rozdzielnicy gtéwnej
budynku.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg i uziemiajgcg zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN62305. Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome za pomocg drutu stalowego
ocynkowanego FeZnd8.

Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ w klasie LPS IV. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2012 i PN-EN 62305-2:2012 / Ap1:2019-02, PN-EN 62305-
3:2011 oraz PN-EN 62305-4:2011.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4
prowadzonej wewnatrz $cian i stupdw konstrukcyjnych. Przewody odprowadzajgce nalezy
instalowa¢ po mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym.
Potacznia bednarki ze zbrojeniem $cian konstrukcyjnych wykona¢ za pomocag spawania. Nalezy
zapewni¢ ciggtosc¢ potaczen instalacji. Przy dylatacjach nalezy wykona¢ mostki dylatacyjne.
Projektowany jest uziom fundamentowy sztuczny wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej
FeZn30x4 uktadany w dolnych czesciach stdp i taw fundamentowych. Cato$¢ uziomu ma miec
charakter siatki uziemiajgcej. Potgczenia uziomu wykona¢ jako spawane.

Nalezy wykonaé marki z bednarki (zapas 3m) dla instalacji urzadzenia dzwigowego — w szybie
windy.

Po wykonaniu instalacji nalezy zmierzy¢ rezystancje uziemienia istniejgcej instalacji. W przypadku
nie osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji 10Q do bednarki uziemiajgcej nalezy podtgczyc
uziomy sztuczne pionowe wykonane pretdw uziomowych (wg standardu np. @14,2; 1,5m;
gwintowanych do uzioméw gtebokich - max 3x1,5m/1 pret) taczonych. Potaczenia pretéw z
bednarka wykona¢ stosujgc uchwyty krzyzowe, tgczone srubami M8. Po zabiciu kazdej kolejnej
czesci preta zmierzyé poziom rezystancji uziemienia. Jesli rezystancja przekracza wymagana
wartos¢ dokreca¢ nastepng czes$c¢ preta. Jesli rezystancja dalej przekracza wymagana wartosc
nastepne prety zabija¢ w odlegtosci 1,5m od poprzedniego do momentu uzyskania odpowiedniej
wartosci rezystancji uziemienia R<10Q.

Dla instalacji oswietleni zewnetrznego razem z przewodem oswietleniowym nalezy prowadzi¢
bednarke FeZn25x4. Kazdy stup o wysokosci 6m stanowigcy element instalacji o$wietlenia terenu
nalezy uziemi¢. Bednarke tgczy¢ z zaciskiem ochronnym w stupie. Rezystancja uziemienia nie
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powinna przekroczy¢ wartosci 10Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganej wartosci rezystanciji
10Q do bednarki uziemiajgcej nalezy podtgczy¢ uziomy sztuczne pionowe wykonane pretéw
uziomowych (opis jak wyzej).

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz ciggtosci instalacji.
Badania i pomiary wykona¢ przez uprawnione osoby.

Rysunki instalacji odgromowej i uziemiajgcej nalezy rozpatrywaé tgcznie z planami
architektonicznymi i konstrukcyjnymi.

Potaczenia wyrownawcze

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej nalezy wykona¢ gtéwng szyne uziemiajgcg oraz otok z
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4. Otok przytgczy¢ do gtdbwnej szyny uziemiajgcej GSU
wykonanej tasmy miedzianej o wymiarach co najmniej: 500x40x10mm, wyposazonej w komplet
zaciskéw srubowych (np. 10xM10x40 + 12xM8x40 + 16xM6x40. GSU tgczy¢ do instalacji
uziemiajgcej budynku.

W pomieszczeniach wentylatorowni, kottowni oraz kuchni nalezy wykona¢ lokalne szyny
wyréwnawcze jako otok z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4. Otoki przytagczy¢ do gtdwnej
szyny uziemiajacej.

W pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenia wyrownawcze obudéw
urzagdzen, ktérych jest to wymagane.

W rozdzielnicach wykona¢ szyne wyréwnawczg Do szyny nalezy podtgczy¢: dostepne czesci
przewodzgce urzgdzen elekirycznych, metalowe elementy konstrukcji, obudowy metalowe
rozdzielnic, czesci dostepne przewodzgce montowanego osprzetu, rury, kanaty i inne metalowe
urzadzenia i elementy instalacji C.O, wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji oraz ekrany kabli, korytka,
przewody ochronne obwoddéw rozdzielczych, itp.

Przewody wyrownawcze lokalne w formie linki LgYZzo1x6.

Szafe stanowigcg Punkt Dystrybucji nalezy taczy¢ z szyng uziemiajagcg w pomieszczeniu
technicznym za pomocg przewodu LgYzo1x25.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania
i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

Ochrona przed przepieciami

Do ochrony przed przepieciami nalezy w rozdzielnicy gtownej, przewidzie¢ i zainstalowaé
ochronniki typu 1 kombinowanego 12,5kV, 3+1, 1,5kV, zapewniajgcych poziom ochrony z poziom
ochrony < 1,5 kV. W pozostatych rozdzielnicach obiektowych nalezy zastosowac¢ ochronniki
przepiec¢ typu Il 12,5kA, 1,5kV 4-o biegunowe.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zrealizowa¢ przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac: ,samoczynne wytgczanie zasilania”

w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364.

.~Samoczynne wylgczenie zasilania” dla obwoddéw kohncowych nalezy zrealizowaé przez
zastosowanie wytgcznikédw nadmiarowo-prgdowych.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim, nalezy zastosowaé wylgczniki
réznicowopragdowe o prgdzie roznicowym [=30mA.

Obudowy metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potgczyé z
przewodami ochronnymi ,PE” instalacji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ we wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatoéw
sieciowych. Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki
techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN - HD 60364.

Ochrona przeciwpozarowa

Stosownie do obowigzujgcych przepiséw dla budynku przewiduje sie przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu PWP. Przewiduje sie instalacje przycisku zwiernego w czerwonej obudowie nasciennej z
szybka zainstalowanego przy wejsciu do budynku. Zatgczenie przycisku PWP spowoduje
wytgczenie zasilania z sieci w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Przycisk PWP potgczony bedzie z cztonem wybijakowym roztgcznika pradu kablem sterowniczym
niepalnym o odpornosci ogniowej EQ0. Przycisk wytacznika powinien by¢ oznaczony napisem:
~PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”
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Obwody, ktorych dziatanie bedzie wymagane podczas pozaru powinny by¢ zasilone sprzed
wytgcznika pradu.

Ponadto w budynku wykonany zostanie system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.

Dla kottowni projektuje sie Wytgcznik Prgdu Kottowni WPK. Przycisk zainstalowany bedzie na
korytarzu przy wejsciu do pomieszczenia kottowni.

Panele fotowoltaiczne wyposazone bedg w system fire safety” - optymalizatory, ktére przy
uruchomieniu przycisku PWP przejdg w stan bezpieczny, czyli taki w ktérym napiecie na panelu nie
bedzie wigksze niz 1VDC, a napiecie na stringach paneli po stronie DC bedzie mniejsze od
napiecia bezpiecznego dopuszczalnego przepisami tj. 60VDC. Falowniki systemu zostang
wytgczone.

Przejscia przewoddw instalacji elektrycznych przez sciany bedace przegrodami pozarowymi nalezy
wykonane sg jako przejscia pozarowe.

Przejscia przewodow instalacji elektrycznych przez sciany bedace przegrodami pozarowymi nalezy
wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami. Przejscia te powinny by¢ uszczelnione zaprawg
ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odpornosc przegrody.

INSTALACJE NISKOPRADOWE

Okablowanie strukturalne

W budynku poprowadzona zostanie sie¢ okablowania strukturalnego. Sie¢ okablowania
strukturalnego zapewni dostep do internetu.

W pomieszczeniu technicznym na parterze zlokalizowana zostanie szafa stanowigca Gtéwny Punkt
Dystrybucji GPD, bedaca jednoczesnie miejscem sprowadzenia zar6wno okablowania
strukturalnego, jak i okablowania z systeméw CCTV i innych systeméw teletechnicznych. Punkt
dystrybucji potagczony bedzie z Operatorami internetu oraz telefonii.

GPD stanowi szafa typu RACK 19” stojgca na cokole o wymiarach 45U 1000x800[mm] z drzwiami
przednimi perforowanymi, bokami i tylem z blachy petnej. Szafe nalezy wyposazyé w odpowiednig
ilos¢ paneli krosowych, paneli porzadkujgcych, modut wentylatoréw, modut os$wietleniowy oraz
listwy zasilajgce i listwe uziemiajgcg. Szafe nalezy wyposazyé wsprzet aktywny w postaci
przetacznikow sieciowych oraz serwera danych

W szafie nalezy zainstalowaé centrale telefoniczng

W pomieszczeniach biurowych oraz wybranych miejscach w obiekcie rozmieszczone zostang
gniazda dostepowe sieci okablowania strukturalnego z dwoma modutami logicznymi typu RJ45
(wtyki ptaskie). Gniazda dostepowe nalezy instalowa¢ razem z gniazdami elekirycznymi w
punktach abonenckich - PEL. Standard okablowania U/UTP 4-pair, LSOH kat 6e.

Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla pracownikéw technicznych nalezy umiesci¢ w takich
miejscach i w taki sposéb aby zapewni¢ tatwy dostep.

Lokalizacja gniazd dostepowych oraz wyposazenie szafy RACK przedstawione zostang na etapie
projektu wykonawczego.

System Telewizji Dozorowej w budynku

Zardéwno w budynku jak i poza nim przewiduje sie instalacje Systemu Telewizji Dozorowej — CCTV
opartego o kamery wykonane w standardzie PoE, rejestrator z dyskami, przetaczniki sieciowe PoE
i monitory do podgladu obrazu. Okablowanie U/UTP 4pair LSOH kat 6e z kamer sprowadzone
bedzie do szafy GPD (stojacej szafy RACK 19” w pomieszczeniu technicznymi na parterze).
Zaprojektowano kamery IP 4-5Mpx PoE. Czas rejestracji 30dni.

Dla terenu zewnetrznego przewiduje sie montaz kamer na elewacji budynku oraz na stupach
oswietleniowych. Okablowanie do kamer montowanych na stupach nalezy wykona¢ kablami
skretkowymi zelowanymi i prowadzi¢ je w rurach ostonowych

Nalezy zamontowa¢ kamery na obiekcie, wykonaé okablowanie od kamer do szafy GPD, w szafie
GPD zamontowac rejestrator i przetaczniki. Wszystkie elementy nalezy podtaczy¢ i uruchomié.
Nalezy zakupi¢ wymagane licencje.

Lokalizacja kamer w miejscach uzgodnionych z Inwestorem przedstawiona zostanie na etapie
projektu wykonawczego.

System Kontroli Dostepu
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W budynku przewiduje sie instalacje Systemu Kontroli Dostepu — SKD. Wybrane przejscia zostang
wyposazone w czytniki kart magnetycznych oraz elektrozaczepy.

System bedzie umozliwiat nadawania i zabieranie uprawnien, wydawanie kart magnetycznych,
kontrole czasu pracy oraz obstuge wind.

System oparty bedzie na magistrali komunikacyjne;j.

Lokalizacja elementéw SKD w miejscach uzgodnionych z Inwestorem przedstawiona zostanie na
etapie projektu wykonawczego.

Okablowanie do elementow systemu kontroli dostepu prowadzi¢ po przewidzianych dla teletechniki
trasach kablowych zapewniajgcych odpowiednig ochrone mechaniczng oraz elektromagnetyczna.
Tam gdzie niemozliwe jest uzycie koryt okablowanie prowadzi¢ w rurkach ochronnych podtynkowo
lub natynkowo, w miejscach niewidocznych (np. nad sufitami podwieszanymi).

W projekcie przewidziano nastepujgce typy przewoddw:

=  YTKSY 8x0,5: podtgczenie czytnikdw kart; podigczenie kontaktrondw;

» U/FTP kat. 6a: wykonanie magistrali komunikacyjnej pomiedzy kontrolerem a
switchem w szafie GPD; potgczenie switcha ze stacjg robocza w miejscu pracy
recepcji/ochrony;

=  OMY 2x1: zasilanie elektrozaczepu.

System Przyzywowy

W budynku przewiduje sie instalacje przyzywowa w toaletach ogdélnych przystosowanych na
potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Zadaniem systemu przyzywowego jest umozliwienie wezwania pomocy przez o0sobe
niepetnosprawng. System obejmie nastepujace pomieszczenia: 0,03, 0.19, 0.47, 1.23, 1.32
Sygnalizator centralny zainstalowany bedzie w pomieszczeniu sekretariatu.

Nacisniecie przycisku przyzywowego powoduje zainicjowanie alarmu. W sekretariacie pojawi sie
sygnalizacja dzwiekowa, a na sygnalizatorze centralnym zaswieci sie lampka przyporzgdkowana
danemu pomieszczeniu. Sygnalizacja dzwiekowa moze by¢ w kazdej chwili wytagczona natomiast
Swietlna zniknie po skasowaniu alarmu. Alternatywnie sygnat wezwania pomocy moze byc¢
wskazywany przez sygnalizator optyczny znajdujacy sie na korytarzu nad drzwiami wejsciowymi do
tazienki lub toalety dla niepetnosprawnych. Przyciski przyzywowe sg podswietlane lampkg LED i po
wywotaniu alarmu sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania.
Skasowanie alarmu moze nastgpi¢ przez nacisniecie przycisku kasujgcego, ktoéry nalezy
zainstalowaé wewnatrz danego pomieszczenia.

Lokalizacja elementow systemu w miejscach uzgodnionych z Inwestorem przedstawiona zostanie
na etapie projektu wykonawczego.

Instalacja Nagtosnienia

W salach dydaktycznych oraz w Sali wielofunkcyjnej zainstalowany bedzie system nagtosnienia.
Przewiduje sie montaz gtosnikéw sufitowych.

Szczegotowe rozwigzania instalacji nagtosnienia przedstawione zostang na etapie projektu
wykonawczego.

Instalacja sterowania oddymianiem klatek schodowych

Klatki schodowe bedg chronione przed zadymienia za pomocg instalacji do usuwania dymu. W
szczycie klatek zainstalowane bedg klapy odymiajgce. Na ostatniej kondygnaciji kazdej klatki
schodowej nalezy zainstalowa¢ Centrale Oddymiania. Na kazdej kondygnaciji nalezy zainstalowaé
optyczng czujke dymu. Na kazdej kondygnacji (z drzwiami do danej kondygnacji) zainstalowac¢
reczny przycisk oddymiania - RPO. W momencie wykrycia zadymienia przez czujki dymu lub w
momencie wcisniecia RPO centrala oddymiania poda sygnat i zasilanie na sitownik klapy
oddymiania co spowoduje jej otwarcie. Napowietrzanie wykonane bedzie za pomocg drzwi
wejsciowych do klatki. Drzwi nalezy wyposazy¢ w sitowniki drzwiowe. Centrala zdejmie zasilania z
elektromagnesy rewersyjnego SKD nastepnie poda sygnat do sitownika drzwiowego co spowoduije
ich otwarcie.

Lokalizacja elementéw systemu przedstawiona zostanie na etapie projektu wykonawczego.

BUDOWA LINIl KABLOWYCH
Linie kablowe zasilajgce nalezy wykonywac zgodnie z wiedza techniczng zawarta w normach:

N SEP-E-004:2014
“Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

10



PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO MOSTY, UL GDYNSKA

Wraz ze zmiana do tej normy N SEP-E-004:2014/A1:2019-05
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa”

a w szczegéblnosci nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wytyczne zawarte w przywotanej normie:

a. promien giecia kabla — 10 krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli o izolacji polietylenowej
i powtoce polwinitowe;j

b. gtebokosé zakopania kabla:

= 80 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 15kV

= 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV

= 50 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego — uktadanych pod chodnikiem

c. kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm

d. utozony kabel nalezy przysypac warstwa piasku o grubosci 10 cm,

e. na warstwie piasku utozy¢ magistrale uziemiajgcg wykonang z tasmy stalowej ocynkowane;
FeZn 30x4mm /dotyczy linii nN/, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci
nie mniejszej niz 15 cm (przy przewiertach tasme stalowg ocynkowang przeciggacé
wraz z rurami umieszczajgc jg na zewnatrz rur);

f. nastepnie przysypac warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15 cm;

g. utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/
lub niebieskim /dla kabli — nN/ o grubosci co najmniej 0,5 mm, szerokos¢ folii nie mniejsza niz
20 cm, odlegtos$c folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm

h. w wykopie kabel nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem 1 — 3 % diugosci wykopu
dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu

i. przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanatow lub przepustéw nalezy pozostawi¢ zapas
kabla wynoszacy:

= 3m dla kabli o napieciu do 15 kV;
= 1m dla kabli o napieciu do 1 kV

j- kabel, na catej dtugosci, nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie przekraczajgcych 10 m oraz przy mufach.

k. naoznacznikach nalezy umies$ci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

= symbol i numer ewidencyjny linii;
= oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
= znak fazy / dla kabli jednozytowych /;
= rok utozenia kabla.

ODLEGLOSCI:

a. od kabli elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV

= pionowa , przy skrzyzowaniu -25¢cm
= pozioma, przy zblizeniu -10cm

b. od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1 kV

= pionowa , przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -10cm

c. od kabli teletechnicznych

= pionowa , przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -50cm

d. od rurociggéw wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych
z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 at.

= pionowa , przy skrzyzowaniu przy srednicy rurociggu do 250 cm -80cm

lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -50cm
= pionowa , przy srednicy rurociggu wiekszej od 250 cm, -150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -80cm

= pozioma, przy zblizeniu -50 cm

e. od rurociggdw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 0,5 at lecz
nie przekraczajagcym 4 at.

= pionowa , przy skrzyzowaniu - jak p-kt. d
= pozioma, przy zblizeniu -100 cm

f. od rurociggdéw z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym od 4 at — odlegtosci

- okresla BN —71/8976 — 31
g. od czesci podziemnych linii napowietrznych

pozioma, przy zblizeniu -80cm
h. od scian budynkoéw

pozioma, przy zblizeniu -50cm
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5.0

6.0

7.0

8.0

i. odurzadzen ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych:
przy rezystancji uziomu nie wiekszej niz 10 Q -75¢cm
przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10 Q -100 cm
WYKONANIE:

a. linie kablowag nalezy krzyzowa¢ z drogami, ulicami oraz innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90° ;

b. wykonanie skrzyzowan i zblizeh kabli miedzy sobg: linia wyzszego napiecia powinna byé
utozona gtebiej niz linia nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna
gtebiej niz telekomunikacyjna.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci minimalne nie mogg byé spetnione,

dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegréd, przykryé, lub oston

otaczajgcych (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel nalezy
chroni¢ w miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm od zewnetrznego obrysu obiektu
krzyzowanego.

c. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociggami:

= kable nalezy uktada¢ nad rurociggami;

= ochrona: podwdjne przykrycie kabla;

= dtugos¢ ochrony: srednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50 cm z
kazdej strony.

d. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z kanatami cieptowniczymi:

= kable nalezy uktadaé¢ pod kanatami c.o.;

= ochrona: ostona otaczajgca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju kabla,
Srednicy;

= dtugos¢ ochrony: szerokos¢ kanatu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony
skrzyzowania.

e. wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi:

= najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gérng powierzchnig ostony kabla dolng
powierzchnig trwatego podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 20cm

= natomiast od gérnej powierzchni drogi nie mniej niz 100 cm

= ochrona: rura stalowa lub z PCV cisnieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla srednicy

= dlugos¢ ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony
skrzyzowania

f. w ciagu linii kablowej biegngcej w chodniku dopuszcza sie ukfadanie kabla przeznaczonego
do zasilania o$wietlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym o napieciu do 1 kV tak,

aby:
= odlegtosc¢ pionowa pomiedzy kablami wynosita co najmniej 25 cm
= oraz aby kabel oswietleniowy uktadany byt na gtebokosci niemniejszej niz 50
cm.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami norm: PN-B-10736, BN-83/8836-02, PN-B-
03020, PN-B-06050, N-SEP-E-004 oraz z instrukcja montazowg uktadania kabli. Sposob
zageszczenia gruntu zgodnie z normg PN-S-02005.

PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Dla realizacji rob6t objetych koncepcjg, w fazie projektu budowlanego, nalezy opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujacymi normami i przepisami oraz
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Wyniki badan i pomiaréw nalezy opracowac w protokole zgodnym z polskimi normami oraz ze
standardami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
2001r.) wytwércg odpaddw powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy obiektu
jest podmiot, ktéry swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegolinych robdt, przed podjeciem prac, powinni ztozy¢ informacje o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne
oraz uzyskac decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

NORMY UJETE W OPRACOWANIU
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9.0

L.p. | Numer normy Tytut normy.
1 PN-HD 60364 In.stalacje elektryczne w obiektach budowlanych - norma
wieloarkuszowa
> | EN 12464-1: 2012 Swiatto | o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy
we wnetrzach
3 | PN-EN 12464-2: 2008 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy
na zewnatrz
4 | PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
5 | PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
6 PN-EN 60598-2-22 : | Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe . Oprawy do
2004/AC oswietlenia awaryjnego
7 PN-EN ISO 7010: | Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
2012 bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa
8 | PN-97/N-01256/04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe
Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
9 | PN-98/N-01256/05 bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych
10 | PN-EN 60529: 2003 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
11 | PN=B-02877-4: 2001 Ochrona prze_ciwpoiarpwa budynkéw. Inst_alacje grf_;\witacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta . Zasady projektowania
12 PN-B-02877-4: 2001/ | Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
Az1:2006 odprowadzania dymu i ciepta . Zasady projektowania
13 PN-EN Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢
61439-1:2011 1:Postanowienia ogdine
14 PN-EN 61439- | Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes$é
1:2011/Ap1:2019-03 1:Postanowienia ogdlne
15 PN-EN Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 2:
61439-2:2011 rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej
16 | PN-EN 62305-1:2011 | Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Wymagania ogbine
17 | PN-EN 62305-2:2012 | Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
18 PN-EN 62305-2:2012 | Ochrona odgromowa — Cze$c¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
/ Ap1:2019-02
19 | PN-EN 62305-3:2011 Ochro_na pdgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i
zagrozenie zycia
20 | PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Uszkodzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach

PRZEPISY UJETE W OPRACOWANIU
L.p. | Tytut aktu prawnego.

1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z pbzniejszymi zmianami

> Ustawa z dnia 24.08.1991r. O ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity: Dz. U. z 2019r.
poz. 1372  z pdzniejszymi zmianami

3 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej — tekst jednolity: Dz. U. z 2019r.
poz. 1499 z pbzniejszymi zmianami

4 Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych — tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
1570 z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

5 | technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —J. t. Dz. U. z 2019r.
poz. 1065 z pdzn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 11 2016r. w sprawie

6 | sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 305/2011 z dnia 09 03

7 | 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

8 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 06 2007r. w sprawie

wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
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zycia i mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
z 2007 r. Nr 143, poz. 1002; zm.: Dz. U. 22010 r. Nr 85, poz. 553)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 07 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124,
poz. 1030)

10

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 10 2005r. w sprawie
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarng
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934)

11

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 11 2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne
stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych iich usytuowanie (tekst
jednolity:. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z pézn. zm.)

12

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 08 07 2010r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w
miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2 2010 r. Nr 138, poz. 931)

13

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 06 06 2016r. w sprawie wymagan dla urzadzen i
systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.
U.z2016r. poz. 817)

14

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 12 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015
r. poz.2117)

15

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 04 2012r.
u w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:. Dz. U. z
2018 r. poz. 1935 z p6zn. Zmianami)

16

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z p6zn. zmianami)

17

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2019r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych — Dz. U. z 2019r. poz. 1830.

18

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401.

19

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity: Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650.

20

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych z pézniejszymi zmianami — tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 583.

21

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr
109/2010 poz. 719 z pbzniejszymi zmianami

10.0 UWAGI KONCOWE

Wykonane instalacje elekiryczne nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami w
szczegoblnosci z postanowieniami normy PN-EN ISO 7010 ,Symbole graficzne -- Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”.

Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materiatdbw i urzadzen niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Ostateczny wybdér materiatdbw powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego inspektora
nadzoru.

Zmiana materialtbw wymaga zlozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajgcych te
materiaty i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzér inwestorski i autorski.

Nalezy przestrzega¢ warunkdw okreslonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje zgodnie z wymaganiami opisanymi
w dokumentacji projektowej, a jesli ktérykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt
aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan

opracowat:

mgr inz. Michat Kalkowski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie Ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami zgodnie z
art. 34 ust. 3d oswiadczamy iz :

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO (7 ODDZIALOW GMIINNEGO PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO | 1 ODDZIAL Zt OBKOWY) PLAC ZABAW DLA DZIECI, WIATA SMIETNIKOWA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ W MOSTACH PRZY UL. GDYNSKIEJ

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH

MGR INZ. MICHAL. KALKOWSKI

PROJEKTANT nr upr POM/0005/PWOE/11 w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

MGR INZ. DARIUSZ ZALESKI

SPRAWDZAJACY nr upr POM/0198/PWOE/11

w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych bez
ograniczen

GDANSK, 25.05.2021
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

POT\{QR;KA OKREGOWA
égféAol,.ZYi\hiRUW BUDOWNICTWA
40 Gdansk, ul. $wigtojus / A i
= 2L 58%322—68091»1;817&3 43/44 Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 1.

Fax 58-301-44-g98

Syg. akt 6/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §
24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./
oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL JERZY KALKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.10.1976 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglqd\nieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Michal Jerzy Kalkowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggoweh Komisji Kwalifikacyjnej
L

Okregowej Komigy alifikacyjnej

mgr inz~Zbigniew Drewnowski

CZL E K
Okregowej Komigfi Kwalifikacyjnej
P
dr inz. k Wesolowski

Otrzymuja:

1.Pan Michat Jerzy Kalkowski

80-283 Gdansk, ul. Mysliwska 93a/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

17



PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO MOSTY, UL GDYNSKA

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-PGD-CDH-HY5 *

Pan Michat Jerzy Kalkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0322/11

adres zamieszkania ul. Mysliwska 133/1, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y waznego kwalifik ego certyfikatu 53
ro ine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO MOSTY, UL GDYNSKA

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA IVEYMEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdauisk, ul. Swigtojutiska 43 ; - i

M Tol 58-324-80-77 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 214/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ PRZEMYSEAW ZALESKI
magister inzynier
urodzony dnia 13.08.1978 r. w Dobrym Miescie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0198/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cze$é.
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO

MOSTY, UL GDYNSKA

Pan Dariusz Przemyslaw Zaleski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia

niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Przemystaw Zaleski

81-805 Sopot, al. Niepodlegtosci 780/7
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Mamkiewicz
ICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji lifikacyjnej

mgr inz ignieyy Drewnowski
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO MOSTY, UL GDYNSKA

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
POM-LFC-Q3R-NCV *

Pan Dariusz Przemystaw Zaleski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0053/12

adres zamieszkania Al. Niepodlegiosci 780/7, 81-805 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pocpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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STEFANA ZEROMSKIEGO 69,
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NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
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ELEKTRYCZNA

OBIEKT PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
Z ODDZIALEM Z£OBKOWYM

81-198 MOSTY, ULICA GDYNSKA

SCHEMAT ZASILANIA

GMINA KOSAKOWO, dz. nr EWID. 1235, 1338

PROJEKTANT |[mgrinz. MICHAL KALKOWSKI | upr. nr POM/0005/PWOE/11 SKALA

SPRAWDZAJACY

mgrinz. DARIUSZ ZALESKI upr. nr POM/0198/PWOE/11 DATA 25.05.2021
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POW. 3.6 m2> 2.96 M2

chodnik

chodnik

®

0.01| PRZEDSIONEK 4.70
0.02| STREFA WEJSCIA KOMUNIKACJA 1 66.60
0.03| WC NIEPELNOSPRAWNY 1 6.30
0.04| GABINET PIELEGNIARKI 8.30
0.05| WOZKOWNIA 10.90
0.06| wWC 3.00
0.07| SZATNIA DLA DZIECI 100.00
0.08| KOMUNIKACJA 2 37.80
0.09| POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3.70
0.10| WC 2 3.60
0.11| ROZDZIELNIA 5.60
0.12| KOMUNIKACJA 3 6.60
0.13| POMIESZCZENIE SOCJALNE 7.60
0.14| POM. BIUROWE - SEKRETARIAT 15.40
0.15| POM. BIUROWE - DYREKTOR 16.60
0.16| POM. BIUROWE - KADRY 27.50
0.17| MAGAZYN AKT 5.30
0.18| SZATNIA PRACOWNIKOW 16.90
0.19| tAZIENKA PRACOWNIKOW 5.10
0.20| POM. PERSONELU SPRZATAJACEGO 4.80
0.21| KLATKA SCHODOWA 1 23.30
0.22| POM. KONSERWATORA 4.30
0.23| MAGAZYN ZEWNETRZNY 29.00
0.24| KUCHNIA - KOMUNIKACJA 17.80
0.25| KUCHNIA POM. PORZADKOWE 1.80
0.26| KUCHNIA - t AZIENKA PRACOWNIKO 3.00
0.27| KUCHNIA - POM. SOCJALNE 5.50
0.28| KUCHNIA - POM. NA WOZKI 3.90
0.29| KUCHNIA - MAGAZYN 1 3.00
0.30| KUCHNIA - MAGAZYN 2 4.90
0.31| KUCHNIA - INTENDENT PRZYJECIA 5.10
0.32| KUCHNIA - MAGAZYN 3 1.90
0.33| KUCHNIA - ROZDZIELNIA 41.00
0.34| KUCHNIA - ZMYWALNIA 11.70
0.35] KUCHNIA - POM. NA ODPADKI 2.20
0.36| SALA DZIECIECA | 70.50
0.37| LAZIENKA | 13.40
0.38| MAGAZYNEK | 6.00
0.39| KOMUNIKACJA 4 40.10
0.40| SALA DZIECIECA I 70.50
0.41]| tAZIENKA I 13.40
0.42| MAGAZYNEK I 6.00
0.43| SALA DZIECIECA I 70.50
0.44| LAZIENKAIII 13.40
0.45| MAGAZYNEK III 6.00
0.46| KLATKA SCHODOWA 2 23.30
0.47 | LAZIENKA ZEWNETRZNA 12.70
0.48| SALADZIECIECA IV 86.00
0.49| MAGAZYNEK IV 7.20
0.50| tAZIENKA IV 14.80
0.51| POM NA NOCNIKI 2.20
0.52| KOMUNIKACJA 5 4.00
0.53| POM. DLA MATKI KARMIACEJ 4.40
SZYB DZWIGU 3.00
982,10

LEGENDA

Nazwa

rojektowana rozdzielnica elektryczna
EI zjgkkresie wykonawcy ins‘culucjlyczn
elektrycznej

rzewidywana rozdzielnica elektryczna
EI zokreysvl!'((e:I dostawcy urzqdzenia

projektowane trasy kablowe elektryczne

I 1
————mm3

projektowane trasy kablowe teletechniczne

Oprawa awaryjna 1xIW 190im 1h SE IP65,

okrqggfa obudowa z poliweglanu t,
Opt%(] otwarta, cen?rulx;gmonftcg*ég

Oprawa awaryjna 1x1W 190im 1h SE P65,

okrqgfa obudowa z poliweglanu, n/t,
optyka otwarta, centralny ‘monitoring

Oprawa awaryjna 1x1W 190im 1h SE IP65,
okrqgta obudowa z poIiwequnu,_n/fc,
optygu korytarz., centralny monitoring

Oprawa awaryjna 1x2W 350im 1h SE IP20,

kwadr. obudowa z poliweglanu, 'P/'t'
optyka otwarta, centralny monitoring

Oprawa awaryjna 1xIW 190im 1h SE IP20,
kwadr. obudowa z poliweglanu, pt/t‘
optyka korytarz., centralny monitoring

rawa awaryjna 3x1W 460im 1h SE IP66,
obudowa ze stali nierdzewnej, optyka
asym. wyk. zewnetrzne, centr. monitoring

Znak ewakuacyjy 1x1W 1h SE IP65
obudowa z poliweglanu, 1xPKT

Inak ewakuacypy 1x1W 1h SE IP65
obudowa z poliweglanu, 2xPKT+PLEXA

Znak ewakuacyjy 1x1W 1h SE IP40
obudowa z poliweglanu 1xPKT

Znak ewakuacyjpy 1xIW 1h SE IP40
obudowa z poliweglanu 2xPKT

1. Uziom nalezy wykona¢ jako

— fundamentowy sztuczny wykonany z bednarki stalowe]j
ocynkowane] FeZn30x4 ukfadanej na dolnej warstwie faw

i stop fundamentowych,

— uziom parafundamentowy sztuczny z bednarki stalowe]j

ocynkowane] FeZn30x4 ukfadanej w ziemi migdzy fundamentami
2. Wszystkie potfgczenia uziomu fundamentowego wykonac jako

spawane. (spaw 2x50mm).

5. W celu ochrony przed korozjg miejsca spawu oraz miejsca

wyjscia ze Sciany, lub fundamentu nalezy zabezpieczyc

antykorozyjnie
masami bitumicznymi.

4. Przejscia i wyjscia bednarki pomigdzy dylatacjami nalezy

wykonac¢ z tzw. petlami — mostki dylatacyjne.

5. Jako przewody odprowadzajgce prowadzic bednarke FeZn30x4
w sfupach konstrukcyjnych. Pofgcznia bednarki ze zbrojeniem

stupow konstrukcyjnych wykona¢ za pomocq spawania.

Pofgczenia wykonywaé co 2m

6. Zfqcza Kontrolne wykona¢ w elewacyjnych skrzynkach
rewizyjnych wysokosci co najmniej 0,5m nad ziemigq.
7. Wymagana wartosé rezystancji uziemienia nie moze

przekroczy¢ wartosci 100.

8. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemien jedynie pod
nadzorem branzowego Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
9. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z planami
architektonicznymi, konstrukcyjnymi

10. Pomiary ciggfosci i rezystancji nalezy potwierdzi¢ wpisem

do dziennika budowy.

11. Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ w klasie LPS V.
12. Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ zgodnie z PN—EN
62305—1: 2011, PN=EN 62305-2:2008, PN—EN 62305—3:2011

oraz  PN—EN 62305—4:2011. Instalacje uziemien nalezy
wykonac¢ zgodnie z PN—HD 60364.

BIURO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM"

IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C.

80-177 GDANSK,  UL. KRASNIETA 12 TEL. 58 303 91 11

GMINA KOSAKOWO
STEFANA ZEROMSKIEGO 69,
81-198 KOSAKOWO

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO

(7 ODDZIALOW GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO | 1 ODDZIAL ZLOBKOWY)
PLAC ZABAW DLA DZIECI, WIATA SMIETNIKOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

W MOSTACH PRZY UL. GDYNSKIEJ

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU
INSTALACJE

ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

ELEKTRYCZNA

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Z ODDZIALEM ZtOBKOWYM
81-198 MOSTY, ULICA GDYNSKA
GMINA KOSAKOWO, dz. nr EWID. 1235, 1338

PROJEKTANT [mgrinz. MICHAL KALKOWSKI | upr. nr POM/0005/PWOE/11

SALA 1:100

SPRAWDZAJACY [ mgrinz. DARIUSZ ZALESKI upr. nr POM/0198/PWOE/11

DATA  25.05.2021

NR RYS.
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LECENDA
RZUT PIETRA Nazwa Syrbol
pro Jektowangy;ozdﬂelnloo J(ellek’cryz:zncl
W zakresie wykonawcy instalaci —
skala 1:100 podneme_________
rzewi a rozdzielnica na
A B 6 g C D E 6@ 5« zukreysvlvz;n dostawcy urzqdzenlclycz [——|
projektowane trasy kablowe elektryczne -
FeZn30x4 FeZn30x4 FeZn30x4 FeZn30x4 _ KE(DE) —xxx/xx
A e A N A an AR AR A1 A A %) !
‘\0{/‘ Qv ‘\0%‘ ‘\O{/‘ ‘\0{/‘ ‘\0{/‘ ‘\Oﬂ/‘ 0 ‘\Oﬂ/‘ ‘\0%‘ ‘\0%‘ \0;/ projektowane trasy kablowe teletechniczne KT(DT) —xxx/xx
% %
P iy D b7 7 7 D o] t 777 T 77 @ Oprawa awaryna 1xI1W 190im 1h SE IP65, AW
REFL%K SOL REFLEKSOL F\EFL%KS L REFL%KSOL REFL%K SOL F\EFL%KS L F\EFL%KSUL REFLE&SOL REFL%&SOL REFZLEKSOL F\EFL%KS oL REFLE&SOL okrqgfa obudowa z poliweglanu, p/t,
Fe 4 FeZn FeZn x4 FeZn optyka otwarta, centralny monitoring
Oprawa awaryjna 1xI1W 190im 1h ?/E P85, AW2
I okrqgfa obudowa z poliweglanu, n/t hd
= optyka otwartg, centralny monltorlng
\ = = ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA Oprawa awaryja 1xIW 190im 1h SE IP65, e
£ T01[ KLATKA SCHODOWA 1 2330 ol Suowo 7 pelvedony o/t
5 g 1.02 | KOMUNIKACJA 6 41.50 Oprawa awaryjna 1x2W 350im 1h SE IP20, o
g8 s 1.03 | KUCHNIA - ROZDZIELNIA 5.00 gggggu glgglg%véo éﬁﬂlﬁ’ﬁ?'%‘é‘m g "
. |E= = 1.04 | KUCHNIA - ZMYWALNIA 11.30 Oprawa awarypa 1xIW 190m Th SE IPZ0, o
AWA AW4 ©| =8 = AW4 AW4 1.05| SALA DZIECIECA V 66.50 kwadr. obudowa z poliweglanu, p/t, @
0 = ERS = o a 106 LAZIENKA V 12.90 optyka korytarz., “centraiy moniforing
% % E % % 1.07 | MAGAZYNEK V 6.40 R e DX aaney ootk @'
g . . obudowa ze stali nierdzewnej, optyka
SZ 3 Sz 1.08| SALA DZIECIECA VI 70.50 asym. wyk. zewngtrzne, centjr rreonltorlng
Znak ewakuacypy 1xIW 1h SE IP65 EW8
1.09 | LAZIENKA VI 13.30 ;
. 1.16 1.13 - - - 1.08 1.05 _ - obudowa z poliweglanu, 1xPKT
FeZn30x4 <07> @@ @@ <03> ‘<D3\‘/ <07> FeZn30x4 110 | MAGAZYNEK Vi 6.00 p . g
( ( | T 1T [KOMONKAGIA kD T i D R
/218 1.12 | SALA WARSZTATOW 1 48.00 potwedam
— — —s f— ¢ 11 70. Znak ewakuacyjny 1xI1W 1h SE IP40 EWI
& = = B = —— ¢ S 3| SALA DZIECIECA VI 0.50 .
o) p o e e REFLEKSOL REFLEKSOL F\EFLEK oL o e 1071 | - 114 | tAZIENKA VII 13.30 obudowa z poliweglanu 1xPKT .
R o o . - - : ~ LSW-lokdlna szyna Wygdwnawcza HAYD 1.15 | MAGAZYNEK VII 6.00 Znak ewakuacypy IxIW 1h St IP40
BALUSTRADA B! ‘ NAw[)Yiéﬁ ®5> S "@5\) ®9 NAwDY/iéﬁ 1.16 | SALA DZIECIECA VI 7050 chudova 2 polveden 2041 _
5. AJw-22 K2 ,,/4,8 = ol Lo — = K1 1.17 | LAZIENKA VIII 13.30
= = [N ? =&Y / [FK HMYUE IJ LSW T @) 1.18 | MAGAZYNEK VIII 6.00
=5 [ = = ! S — . ! WGZKON Bl IS T 1.19| SZATNIA DLA GOSCI 13.00
T G =17 o) 80 / 80 (E rdh A fwe) 1.20 | KLATKA SCHODOWA 2 23.30 1. Uziom nalez Kk & jak
|7 < S W =] . y wykonac jako
I =il = 1.19 1.18 1.15] A% ﬂl 112 g Iﬂ rg@%@g - 11.10 A = 1.21| WC PRZEDSIONEK 3.40 — fundamentowy sztuczny wykonany z bednarki stalowe]
& =|0 ° o = o ° . =) e , 1221 WC 5.20 ocynkowanej FeZn30x4 ukfadanej na dolnej warstwie faw
i .; — L{é\ @’3\;90 /%QH C E Ed ”g%\ h /D3 /%gn . @ = :>: 1.23 | WC NIEPELNOSPRAWNY 2 6.70 | Etipziof?:dpganpgfrjr?dweyniz)htowy sztuczny z bednarki stalowe]
— 00 = L 20 o / [\H (3 7 \“ 2 A 200 o | = — 1.24| ZAPLECZE SALI 14.00 ocynkowanej FeZn30x4 ukfadanej w ziemi miedzy fundamentami
. °© __ L \g " OTWGR °© obe— 1 TW2 TN 1.25| SALA WIELOFUNKCYJNA 120.00 2. Wszystkie pofgczenia uziomu fundamentowego wykonac jako
3. @( M %Ecmmclczw@ @, € ALY DZWG ). || O3 1.26 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10.80 spawane. (spaw 2x50mm).
120 Lls 1 =l sis S L G s g B = = gz B g v W/:ROOW; | = 07 1.27 | WARSZTAT 18.90 3. W celu ochrony przed korozjq miejsca spawu oraz miejsca
POLACIONE <2l /K [ N N i — ] =N IS i I i = c\: gt . [ i e ONE OKNO. @ 128 MAGAZYN 850 wyésck\o ze sciany, lub fundamentu nalezy zabezpieczyc
OODYMIAJACE. X2 - { 5 i - = =y D T } W ODDYMIAJACE X2 1.29 | PRALNIA 17.40 mosomi Biumicznyen.
POWIERZCHNA CZYNNA T KT*ZOO/6O .70 1 d i S . A/ “7’7)4 KT*200/60 ] POWIERZCH |A CZYNNA 130 POM'ESZCZEN'E PORZADKOWE 2 380 4. Przejgdg i Wyjédg bednarki pom\@dzy dy\gtgcjom] mg\eZy
085 M2 X2 — i 0 © o VP13 © VP13 \ = - VP13 P~ w3 2l LIV = 90450 ol | 065 N2X2 G 1.31| SALA WARSZTATOW 2 44.40 wykonac z tzw. petlami — mostki dylatacyjne.
N2 T m = 1.1 T - - @L2 20 = - ‘/\’DS‘/ Lué é Nov‘ = 1.02 2| | 20047 =1 - N&Y 1.32] WC NIEPELNOSPRAWNY 3 4.40 5. Jako przewody odprowadzajgce prowadzi¢ bednarke FeZn30x4
_ /_ T~ <REEA PAbARAWA <ot T }: ‘ [ FeZn30x4 ol b BIs STREFA POZAROWA SP2  KE-200/60 INST.CAZU ~OnD _ 1.33| POKOJ NAUCZYCIELI Z POM. SOCJ. 37.90 w s@p@ch konstrukeyjnych. Pofgczmwe bednarki ze zbrojeniem
& — / ‘ — r— ¥ OF — e em—ar =, < NEZABE ] e 134 | KOMUNIKACJA 8 10.40 stupow konstrukcyjnych wykona¢ za pomocq spawania.
2 T —] OPOE . 3 1'35 WC 5'10 Pofgczenia wykonywaé co 2m
j == 8/ =] § g|S[Rorka Tegs Y =N=) = =E NES . - . 6. Zfgcza Kontrolne wykona¢ w elewacyjnych skrzynkach
%ﬁmnam sd?c et 2 -~ 3 > P4 N % N aw DEL 1 ‘1~ b 4 ‘ U c’: ‘\‘ b 4 gz% Emﬂ&fﬂm 1.36 | GABINET TERAPEUTYCZNY 12.00 rewizyjnych wysokosci co najmniej 0,5m nad ziemia.
— B = o |2 CD@ @@ - o7 F | o 1.32}13 ? \/’4\‘ O /\J @?)\J 1.37 | GABINET PSYCHOLOGA 9.70 7. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze
‘Q@% e s 115 |Ct|r26| ; |1 2é| PLATFORMDWY _ o IE] 200 R\D 200 | - 1.39 1.38| GABINET LOGOPEDYCZNY 13.00 grzva;LOoCmZg:Iewigmrstfs\oa‘c;iOSdgromowej i uziemien jedynie pod
Ei =1 | l 2 - 1.30 QT ) 1.39] MAGAZYN 10.30 nadzorem branzowego Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
f@ = = ) = 90 { SZYB DZWIGU 3.00 9. Rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z planami
‘ Awa _[awe s PM = ~ //D4/ 134 0 < RAZEM 947.80 architektonicznymi, konstrukcyjnymi
" 0 /D3 g = a65 [/ e (J): ) 20(} 200/\D—4/‘ % 10. Pomiary ciggtosci i rezystancji nalezy potwierdzi¢ wpisem
200/ oY e . e +4.865 /4P “J Awa ) | do dziennika budowy.
08— - H3.70 - 49 HeD PRALKAZI7 OBUDOWA KANALU GK g 2 a :m:“ - L) 11. Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ w klasie LPS IV.
- = = . ; = o o 1 S SISF - - 12. Instalacje piorunochronng nalezy wykonac zgodnie z PN—EN
- 1.25 2 =8/ L 1.29 = 131 £ 1.33] = D N ~1.37 [1.38] . 62305—1: 2011, PN—EN 62305—2: 2008, PN—EN 62305—3: 2011
Vé ; //,/ D3 g = = = @@‘ @@ 5 @ oraz PN—EN 62305-4:2011. Instclacje uziemien nalezy
£ . o o (©Op2 A 200 g = = L - NSl wykonaé zgodnie z PN—HD 60364.
= D3 ] - - -
2 o 09 1.27 % SUSZARKA /] & < =
A\ a . : s = = F
FeZn30xé 5 FeZn30x4
— = u BIURO PROJEKTOWE INWESTOR
: B , " GMINA KOSAKOWO
Hp 85 cm Hp FeZn30x4 FeZn30x4 - Hp 85 cm Hp 85 cm Hp FeZn30x4 g OBUDOWA K AL AU o OBUDOWA[KANALU ﬂ FeZn30x4 OBUDOWATK ANALY £ Hp 85 cm @ ?V;JrN':\' FS)!)SVOTAE%‘YJ(EY’E-SI;QSV(\J’ E ”SIM STEFQE?QZgEIF(;)SI\'ILIS(IgEVGOO 69,
REFLEKOL REALIKSOL  REFLEKSOL REFLEKSOL  REFLEKSOL REFLEKSOL B i B B 7 B v s o e
FeZn30x4 b/p bVo b/p b/ bl b/p Hp 85 cm Hyl 8p cm Hp 85 cm Hp 85 cm Hp 89 cm Hp 85 cm FeZn30x4 PROJEKT BUDOWLANY
07 G . . 7 7 0 . . G 07 @ BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO
\ = = SN | | | . . | | —4 = = = - | | | | —4 = = (7 ODDZIALOW GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO | 1 ODDZIAL. ZLOBKOWY)
\ Fe/n30x4 { J { { { FeZn30x4 Fezn3hx4 J { J Fe/n30x4 PLAC ZABAW DLA DZIECI, WIATA SMIETNIKOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
@,@ @@ @,6) CO,@ @@ @,@ = @4/\'} @4) @4)‘ ‘\/\Q‘D @‘D @4/\'} W MOSTACH PRZY UL. GDYNSKIEJ
' NAZWA RYSUNKU BRANZA ELEKTRYCZNA
A oz] B oZ] D @ oZ] = oZ] RZUT PIETRA OBIEKT  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
INSTALACJE Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM
ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE GHINA KOSAKOWO, da o EWID: 12951558
PROJEKTANT [mgrinz. MICHAL KALKOWSKI | upr. nr POM/0005/PWOE/11 SKALA 1:100
g V s SPRAWDZAJACY [ mgrinz. DARIUSZ ZALESKI upr. nr POM/0198/PWOE/11 DATA  25.05.2021
©) ® © @ ® ® @ ® ® @
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RZUT PODDASZA TECHNICZNEGO

B D E
—— —— ——
FeZn30x4 FeZn30x4
kfatka nawiewna kfatka nawiewna mm nawiewna
/] 9150 e /] 9150 \
I ! W — ! i A
1 1 ? 1T 1 1 1 1T Q)/
FeZdeJ 4
> P .
8, CZESC NIE|
(dojscie do urzpdzen /instalacj 2 \ (dojscie do urzilzen /nstalac
WYPROFILOWANE PANELE Z BIACHY CYNKOWO TYTANOWH 2brania sig kazdegQ|innego uzytkowania g SR ‘ . DFILOWANE PANELE 7 BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ 0.7 MM
¢ Y g0 uzyt b kazd k
RABEK STOJAC 2 zabrania si¢ kazdeg|finnego uzytkowania) K STOJACY 25 M)
ISKOWANIE PEENE PLYTA OS = = = = = WANIE PEENE PLYTA 0SB 1
S S B S S LATY 50 X 25 MM
MEMBRANA PAROPRZEPUY > > 2| 2 & > RANA PAROPRZEPUSZCZALN
= = > = =
= = = = =
0BUDOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHL = ADRATOWA 180 x 10 &2 g & b Cralgn Y RURA =

FeZn30;

S

pozarowymi 4 cm

PEATWIE STALOWE HEGY

nad szatnig

ADRATOWA 80 X 10

pozarowymi 4 cm

Y

SYSTEMOWA OBUDOWA GK KONST

RUKCJ DREWNIANEJ DACHU DO R30

(KNO

WYLAZOWE DACHOWE
80X80

PLATEW STALOWA

obudowa plytami pozaygwymi 4 c¢m do R120

DRATOWA 180x180x10

{UP STALOWY RURA KWADRATQW

A 180 x 10

ob

Umax_1,3W/m2K)

JWEENY Z

OKEADZINA

DO WYWIEWKI NAD DACH (

J A =0.034 W/mK 18

DO WYWEWK| NAD DACH | Umax 1,3W/m2K)  P%

DZINA

PEYTY ZE SKALNEJ WENYY Z OK

7 WeOKNINY SZKLANEJ A™3Q.0
PLATEW STALOWA

(18 CM

[—]

e

2(WENIYLATOR

ANA GK' REIGO GR.10.5 CM

CZESC NIEUZYTKOWA

[

\ciana oddzielenia pfzgciwpozarawego REN20

G

POLACIOWE OKNO

ODDYMIAJACE X2

230V,(0,

POWERZCHNTACZTNNA
0.65 M2 X2

>

ESC NIEUZYT

PLATEW STALOWA

FeZn30)

pozarowymi 4 c¢m

®

(KNO

WEWKI NAD DACH

%p CIANA. GK_ REIB0 CR

JEDNOSTKA HEW.

WYLAZOWE DACHOWE
80X80

@

G

POLACIORE OKNO

ODDYMIAJACE X2

ERZCHNIA CZYNNA

0.65 M22 3

0

f

conR I [Z0L. TERMICZNA i/ |
DDA | WEYNA SKALNA 18 CM - CENTRALAWENTYLACY!
% 2x230V; 1,1kW;
- s .W
N - b o 90 CENTRALAWENTYLACERH
.38 STREFA POZAROWA PM & Op3- CERANETLOES 3 [
. 5 = 200 RIS
CENTRALAWENTYLACYINA @3: "A'Wﬁ)ﬁ m‘ E =
) P {15 )
W 28 <38 RWZZ PVI V2, arens)
k0  \ KO oL/ o T
Umax 1,3W/m2K) P ; OPOP-AOAK] Tl
Y - . 8% | Fezn30nd by flow
1701, TERMICZNA : ’ U OBk PY1-roj fdowk PY-1 16@;\
WEENA SKALNA 15 CM E50  SCIANA 6K REIGO GR10 CM cWu
‘ DO WYWEWKI NAD DACH o KOTLY GAZOWE B
1 4 : RW2 — proj. ROZDZELNICA X
CZESC NIEUZYTKOWA wiszqoa, 2 6002704269Fér] cbudova do R120
. - . A
CZESC NIEJZYTHOWA ¢
% (dojscie do urzadzef /instalacii % = || [2.00 % B .
= zabrania si¢ kazdego innego uzytkowania) = = = ZESC NIEUZYTKC
= ~_D0 WYWEWKI NAD DACH B = =
S S = S
a- — a- é a-
\ § 7.9 g el 4729
= o
Fe/n30x4 Felln30x4 \ = 9
pot—otok z bedngrki FeZn30x4 w pom. kotfowni
i i i% H

© ®

skala 1:100
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LEGENDA

Nazwa Symbol
projektowana rozdzielnica elektryczna
w zakresie wykonawcy instalacji (—
elektrycznej
rzewidywana rozdzielnica elektryczna
5« zakreysv:'g]dostuwcy urzqdzenlclyczn =
projektowane trasy kablowe elektryczne
projektowane trasy kablowe teletechniczne KT(DT)=xxx/xx
=1
Oprowa awaryjna 1xIW 190im 1h SE IP65, AW
fa obudowa z ollweglonu p/t, °
Opt%(] otwarta, cen ulny monltorlng
Oprawa awaryjna 1x1W 190im 1h SE IP65, AWD
okrqgta obudowa z ollweglunu, n/t, .
optyka otwarta, oen ralny monltorlng
Oprawa awaryjna 1x1W 190im 1h SE IP65, AW3
okrqgfa obudowa z poliweglanu, n/t, s
optygu korytarz., centralny monltorlng
Oprawa awaryjna 1x2W 350im 1h SE 1P20, AW4
kwadr. obudowa z poliweglanu, p/t,
optyka otwarta, centralny monitoring
Oprawa awaryjna 1x1W 190im 1h SE IP20, AWS
kwadr. obudowa z poliweglanu, p/t, =
optyka korytarz., centralny monitoring
rawa uwuryno 3x1W 460im 1h SE IP66, AWE
obudowa ze s uI| nierdzewnej, optyka (o
usym wyk. zewnetrzne, centr. monitoring
Inak ewakuacypy 1xIW 1h SE IP65 Ewg
obudowa z poliweglanu, 1xPKT
Znak ewakuacyjpy 1xIW 1h SE IP65 EW9
obudowa z poliweglanu, 2xPKT+PLEXA
Znak ewakuacypy 1xIW 1h SE IP40 EWI
obudowa z poliweglanu 1xPKT
Znak ewakuacypny 1xIW 1h SE IP40 EW2
obudowa z poliweglanu 2xPKT

1. Uziom nalezy wykona¢ jako

— fundamentowy sztuczny wykonany z bednarki stalowe]j
ocynkowane] Fe/n30x4 ukfadanej na dolnej warstwie faw

i stop fundamentowych,

— uziom parafundamentowy sztuczny z bednarki stalowe]j
ocynkowanej FeZn30x4 ukfadanej w ziemi miedzy fundamentami
2. Wszystkie potfgczenia uziomu fundamentowego wykonac jako

spawane. (spaw 2x50mm).

3. W celu ochrony przed korozjg miejsca spawu oraz miejsca
wyjscia ze sciany, lub fundamentu nalezy zabezpieczyc

antykorozyjnie
masami bitumicznymi.

4. Przejscia i wyjscia bednarki pomiedzy dylatacjami nalezy
wykonac¢ z tzw. petlami — mostki dylatacyjne.

5. Jako przewody odprowadzajgce prowadzi¢ bednarke Fe/Zn30x4
w sfupach konstrukcyjnych. Pofgcznia bednarki ze zbrojeniem
sfupow konstrukcyjnych wykonaé za pomocq spawania.

Potfqgczenia wykonywa¢ co 2m

6. Ztqcza Kontrolne wykona¢ w elewacyjnych skrzynkach
rewizyjnych wysokosci co najmniej 0,5m nad ziemiq.
7. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze

przekroczye wartosci 10Q.

8. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemien jedynie pod
nadzorem branzowego Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
9. Rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z planami

architektonicznymi, konstrukcyjnymi

10. Pomiary ciggfosci i rezystancji nalezy potwierdzi¢ wpisem

do dziennika budowy.

11. Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ w klasie LPS [V.
12. Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ zgodnie z PN—EN
62305—1:2011, PN—EN 62305-2:2008, PN—EN 62305—23: 2011
oraz  PN—EN 62305—-4:2011. Instalacje uziemien nalezy

wykonac¢ zgodnie z PN—HD 60364.

BIURO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM"

IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C.

80-177 GDANSK,  UL. KRASNIETA 12 TEL. 58 303 91 11

INWESTOR

GMINA KOSAKOWO
STEFANA ZEROMSKIEGO 69,
81-198 KOSAKOWO

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO
(7 ODDZIALOW GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO | 1 ODDZIAL ZLOBKOWY)
PLAC ZABAW DLA DZIECI, WIATA SMIETNIKOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
W MOSTACH PRZY UL. GDYNSKIEJ

NAZWA RYSUNKU

ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

RZUT PODDASZA
INSTALACJE

BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
Z ODDZIALEM ZtOBKOWYM
81-198 MOSTY, ULICA GDYNSKA
GMINA KOSAKOWO, dz. nr EWID. 1235, 1338

PROJEKTANT  |mgrinz. MICHAL KALKOWSKI | upr. nr POM/0005/PWOE/11 SKALA 1:100
SPRAWDZAJACY | mgr inz. DARIUSZ ZALESKI upr. nr POM/0198/PWOE/11 DATA  25.05.2021
NR RYS.

EL-1.3




LEGENDA

Nazwa Symbol
A B C D E projektowana rozdzielnica elektryczna
0~ 0~ =~ = =~ w zakresie wykonawcy instalacji [—
elektrycznej
rzewidywana rozdzielnica elektryczna
5« z<:|kreys\'ilelzn dostawcy urzqdzeniclycz ==
RURA SPUSTOWA RURA_SPUSTOWA RURA SPUSTOWA RURA SPU§ IOWA projektowane trasy kablowe elektryczne
Rs5 9120 / /TRs6 9120 Rs7 120 7 =g 010 RZUT DACHU
( \ [ K ( N L 7 [ !
NN ‘ 7/ h=1m ‘ / d 1\ ‘ 7/ h=1m | projektowane trasy kablowe teletechniczne KT(DT) =t /xx
9 suﬁ TOTLE ] suﬁ . _
V drt=Felngi-tanpd-poduyiszony-h=20cm) —‘ drut-FeZndfi-piid-podyzszony-h=20cm) @ skala 1:100 Oprawa awaryjia 1xIW 190im 1h SE IP65
| fednps F ﬂég}ﬁéﬁ | fezeps Fe/np8 okrqgta obudowa z ?oliweglanu, ot &
— AN — | optyka otwarta, centrainy ‘monitoring
\ \ Oprawa awaryjpa 1x1W 190im 1h SE IP65, AW2
— | — | okrqgfa obudowa z poliweglanu, n/t, hd
optyka otwarta, centralny ‘monitoring
— | = — | Oprawa awaryjna 1xI1W 190im 1h SE IP85, AW
okrqgta obudowa z poliweglanu, n/t, R
HEgE L t?lgu korytarz., centralny monitoring
KRATKA | | R | | L RATKA Oprawa awaryjpa 1x2W 350im 1h SE IP20, AW4
LA TKA ° N JATKA i =)
A PANALE FOTOWQLTAIGZNE [ ||| PANFLE FOTOWDLTAICZNE o PANALE FOTOWOLTAIGZNE || || PANFLE FOTOWDLTAICZNE AT e s  pelvdes, /L.
W W Oprawa awaryjna 1x1W 190im 1h SE IP20, AWS
N — | KRATKA — | H - kwadr. obudowa z poliweglanu, p/t, a4
PODBITCE 1 8 20 WENTYLACYINA 20 1 8 PODBITCE optyka korytarz, centraliy monitoring
OKAPU — | W o — | OK A Oprawa awarypa 3x1W 460im 1h SE IP66, AWE
o ) ™~ udowa ze stali nierdzewnej, optyka 0
N . PODBITCE S ] asym. wyk. zewnetrzne, centr. monitoring
OKAPU Znak ewakuacyjny 1xIW th SE IP65 Ews
3 ))é); I H e S - obudowa z poliweglanu, 1xPKT
y , -
( NN 4 K h=1m 77 7)) RURA SPUSTOWA Znak ewakuacyjny 1xIW 1h SE IP65 9
_ = 2o yiny EW9
RURﬁ FZPU—ST‘OWA IR \O@m = 2 =lhE Pw“ 3 obudowa z poliweglanu, 2xPKT+PLEXA
1S YAy, = [ 01/0
uj — “:“ { @ Znak ewakuacyjny 1xIW 1h SE IP40 EW1
OKNO % \%\ = P npB 0K obudowa z poliweglanu 1xPKT
glg)t(géow DACHOME % WAZOME DA%%% Znak ewakuacyjny 1xIW 1h SE IP40 w2
> - obudowa z poliweglanu 2xPKT H=)
KRATKA S B KRATKA
WENTYLACYINA ) d LISTA - WENTYLACYINA
\///6’7 g WEN ! g " 1. Uziom nalezy wykona¢ jako
P‘\'f‘["BW\“E = ‘\lA 3 — fundamentowy sztuczny wykonany z bednarki stalowe]
A AU 3 /]\ B ocynkowanej FeZn30x4 ukfadanej na dolnej warstwie faw
- | L i stop fundamentowych,
\ | s g — uziom parafundamentowy sztuczny z bednarki stalowe]
L ocynkowanej FeZn30x4 ukfadanej w ziemi miedzy fundamentami
T b’& 34 N T A 2. Wszystkie pofgczenia uziomu fundamentowego wykonac jako
SYSTEM N SYSTEM
BARIER BARIERA spawane. (spaw 2x50mm). . o o
h : TOMINER %\ P ‘ 5. W celu ochrony przed korozjg miejsca spawu oraz miejsca
EE“‘E‘HU “V\HWL&C‘,HNY PANELEI FOTOWOLTAICZNE @ ‘FHJEJ évmyisyifrozzeyjmsgdny, lub fundamentu nalezy zabezpieczyc
masami bitumicznymi.
G Y G 4. Przejscia i wyjscia bednarki pomiedzy dylatacjami nalezy
. wykonac¢ z tzw. petlami — mostki dylatacyjne.
\ [ [ [ [ [ 77 ™ T ] [ E_ 5. Jako przewody odpfowgdzejqce pfowodzié b.ednork@ FeZﬂBOX4
o , L L w stupach konstrukcyjnych. Pofgcznia bednarki ze zbrojeniem
°r|ﬂ — | oy FeZre8 (2433 padwyzshony FE20GT) E_ 2 sfupow kpmstrukcyjmy/@h wykona¢ za pomocq spawania.
— i i - T, Pofqczenia wykonywa¢ co 2m
6%" ) o) PN 6. Ztgcza Kontrolne wykonaé w elewacyjnych skrzynkach
POLACIOWE OKN 9 9 POEACIOWE OKNO - i ST sy
ODDYMIAJACE X2 ODDWIAIACE X2 rewizyjnych wysokosci co najmnie] O,'Sm' nqd ziemiq.
KRATKA PONERTCHNIA CZIN OWERZCHNIA CZYNNA 7. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze
o \ B przekroczyé wartosci 10Q.
““‘A"“‘EHTTL’““\WNH 0.65 M2X2 ;’ 0,65 M2X2 KRATKA 8. Wykonanie instalacji odgromowe]j i uziemien jedynie pod
W ’&&‘[&'\ WENTYLACYINA nadzorem branzowego Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
PODBITCE NS L bRl 9. Rysunek nalezy rozpatrywaé¢ fgcznie z planami
LACZN'E 110 PANELI N ! FUEE‘I;E architektonicznymi, konstrukcyjnymi
e 25 10. Pomiary ciggfosci i rezystancji nalezy potwierdzic wpisem
rys e do dziennika budowy.
11. Instalacje piorunochronng nalezy wykonac¢ w klasie LPS [V.
_E W 12. Instalacje piorunochronng nalezy wykonaé zgodnie z PN—EN
= 62305—1: 2011, PN—EN 62305-2:2008, PN—EN 62305—3: 2011
W = oraz  PN—EN 62305—4:2011. Instalacje uziemien nalezy
— wykona¢ zgodnie z PN—HD 60364.
&
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opera tor
Numer P/21/013616 Miejscowos¢ Gdynia Data 15-03-2021
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: Przedszkole
Adres (Nr dziafki): Mosty, ul. Gdyrska -/
gm. Kosakowo , dziatka numer 1235, Mosty-1338
2. Grupa przytaczeniowa: IV
3. Moc przytaczeniowa: 68 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - PZ PLATYNOWA HYDROFORNIA [T324335]
Linia 15 kV 5601 kier. T-4531 POGORZE PULASKIEGO [T324335-11]
Stacja SN/nn Mosty [2487]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Mosty [2487]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczane;j;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
[ Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecia;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Przebudowa sieci SN-15kV wg odrebnego opracowania na podstawie wniosku o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem
kolizji zabudowy, zagospodarowania terenu z siecig elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR S.A.
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wg odrebnego opracowania na podstawie wniosku o przebudowe sieci w
2zwiazku z usunieciem kolizji zabudowy, zagospodarowania terenu z sieciq elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR S.A.
T-2487 sprawdzic i przystosowac do nowych warunkéw obciazenia i wyprowadzenia nowego obwodu nN;
7.1.3. Urzadzenia nn:
Wybudowaé przytacze kablowe 0,4kV o odpowiednim przekroju z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV T-2487
Mosty (w nowej lokalizacji-wg odrebnego opracowania-usunigcia kolizji) do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego z
uktadem pomiarowym polposrednim na zglaszanej dzialce.
7.1.4. Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:

Uwaga, przez dziatke przebiega linia SN -15kV i nN-0,4kV; W projekcie zagospodarowania dziatki uwzglednic istniejace linie
nN i SN w zakresie obowigzujacych przepiséw; Projekt zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentaciji
Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Gdyni; Usunigcie kolizji odbywaé sig bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie.
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operator

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykona linig zalicznikowg z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego do zgtaszanego obiektu. Wykonanie instalacii
powinno by¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

projektowane ziacze kablowo-pomiarowe na zgtaszanej dzialce

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 125 A, zainstalowane w czesci pomiarowej
ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: poiposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pom|arowe winny by(: ostoniete i przystosowane do do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomlarowych okreslone sg w Instrukcjl Ruchu i Eksploatacp
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

e e e ey

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ PZ PLATYNOWA HYDROFORNIA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:



) Energa

Q

opera tor
1. Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dziat Dokumentaciji Energetyczne;.;

12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowe;j:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
Uwaga, przez dzialke przebiega linia SN -15kV i nN-0,4kV; W projekcie zagospodarowania dziatki uwzglednic istniejace linie
nN i SN w zakresie obowigzujacych przepiséw; Projekt zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacii
Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Gdyni; Usuniecie kolizji odbywac sig bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie.

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budoManeﬁl;?fOW” -
Dziatu Zarzgdz a
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ZALACZNIK NR 2: SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW, SPADKOW NAPIEC ORAZ OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
(wg normy PN-HD 60364)

dobor kabla /przewodu

ocena

parametry dobér sprawdzenie sprawdzenie ochrony sprawdzenie
obwodu zabezpieczenia Kabel/przewsd sposéb ulozenia obciazalnost doboru kabla/przewodu przed dotykiem posrednim spadku napiecia
Obwéd 7] = ool =z
E | i i A ES
Pobl |cosF | Un | Iobl o Ib | Iwyt | Ith v E 5 é opis \;,g,:::;ma g % § | 1dd |1dd Ib Tobl | Ith L4stdd | Zobl g0 230 S'j:\ < dil;
X 5 | 2 - e R . )
[kw] [1 || (A [A] | [A] [A] 2 s | & podstawowy S| 3| M| A [A] [A] [A] [A] [ohm] %] %]
8 3 £8| o
gy 3| 2§
ZASILANIE (ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ)
ZK-RG
wielozytowe
ZK - RG 86,00 | 0,93 | 400 | 13363] wr2 | 160 | 925 | 232,0 | VKY(z0)5x120 | 120 | 10 | D w osfonie 203 | 093 |188,79[1888 > 160 > 1336 | 232 2737 | 0,003 2,59 230 | 008 < 5 TAK
w ziemi
RG - rozdzielnice
RG-RPO 11,00 | 0,93 | 400 [ 17,09 | NHoO | 40 | 195 | 640 | NaxHasxes | 25 | 2 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 101 | o078 | 7878|7878 0 > 171 64 114,2 0,003 0,52 230 | o008 < 5 TAK
RG-RP1 12,00 | 0,93 | 400 [ 1865 | NHoO | 40 | 195 | 640 | nNaxHasxes | 25 | 5 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 101 | o78 | 7878|7878 0 > 186 64 114,2 0,007 131 230 | o100 < 3 TAK
RG-RKU 33,00 | 0,93 | 400 | 51,28 | NHoO | 63 | 3148 | 1008 | N2xH-I5x35 | 35 | 16 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 126 | 0,78 | 98,28 |98,28 63 > 51,3 | 1008 142,5 0,015 4,83 20| 023 < 3 TAK
RG-RW1 26,50 | 0,93 | 400 | 41,18 | NHoo | s0 | 281 | 80,0 | NaxHasxas | 25 | 40 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 101 | o078 | 7878|7878 50 > 412 80 114,2 0,054 15,09 20| 052 < 3 TAK
RG-RW2 14,00 | 0,93 | 400 [ 21,75 | NHoo | s0 | 281 | 80,0 | NaxHasxas | 25 | 14 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 101 | o78 | 7878|7878 50 > 21,8 80 114,2 0,019 528 230 | o016 < 3 TAK
RG- TW1 2,20 | 093|400 342 | Dpo2 16 | 675 | 256 | NaxHasx2s | 25 | 25 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 25 | 078 | 195 | 195 6 > 34 | 256 28,3 0,336 22,65 230 | 031 < 3 TAK
RG - TKO 2,50 | 093|400 38 | D02 20 | 675 | 320 N2XH-J 5x4 a | 15| € x‘z&;‘l’;‘xﬁ 34 | 078 | 26,52 |26,52 20 = 39 32 38,5 0,126 8,49 230 | o100 < 3 TAK
RG - RZ (rozdz wielozytowe
* | 2500 | 0,93 [400| 3885 | D02 | 40 | 195 | 640 | vkv(zo)5x16 | 16 | 90 | D w osfonie 67 | 093 | 6231|6231 40 > 388 | 64 90,3 0,189 36,81 20| 15 < 3 TAK
zewn.) w ziemi
RG- odbiory pozarowe
RG - COD1 050 | 09 |230| 242 | Do2 | 10 | 675 | 160 | (MHxH3x25 | 25 | 40 | E x'iﬁ’m‘:ﬁi 30| o5 | 15| 15 0 = 24 16 21,8 0,537 36,24 230 | 008 < 3 TAK
RG - COD2 050 | 09 |230| 242 | po2 | 10 | 675 | 160 | (MHXH325 | 25 | 20 | E x'iﬁ’m‘:ﬁi 30| o5 | 15| 15 0 = 24 16 21,8 0,268 18,12 230 | 004 < 3 TAK
PV- instalacja fotowoltaiczna
PV-1-SPV 16,00 | 09 | 400 | 2569 | wyt 32 | 320 | 464 | naxvasxio | 10 [ 5 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 60 | 078 | 468 | 46,8 2 > 257 | 464 67,9 0,017 537 230 | o008 < 3 TAK
PV-2 -SPV 2500 | 09 | 400 | 40,14 | wyt 50 | s00 | 725 | nNaxnasxie | 16 | 5 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 80 | 078 | 624 | 624 50 > 401 | 725 90,5 0,010 524 230 | o008 < 3 TAK
SPV- RG 49,50 | 0,9 |400| 79,48 | nHoo | 80 | 432 | 1280 | N2xHIsx3s | 35 | 40 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 126 | 0,78 | 98,28 |98,28 80 > 795 | 128 142,5 0,038 16,57 230 | 05 < 3 TAK




ZALACZNIK NR 3 OBLICZENIA ZWARCIOWE

> 2
DANE ZNAMIONOWE ELEMENTU OBWODU IMPEDANGJA z2
23 g Q0 u
e< z NS
€3 £ ELEMENTU/ PETLIZWARCIOWEJ |N 2
(&) [a] N
5 ] JEDNOSTKOWA | “5ncinka DLA ZWARCIA 3f oz g
Ip. iy 5 2 z < < < 555 W
g 3 3 £x £ 3 3 |8s<3s< 8 3 5 |pest
Qz 3 ko) s kS 2 Q €2zg 0z« e o O |[0ZCF
wo 8 o > | EX Z zZ |232 z3z| 2 z z |x z
sa 2 i~ Xy XN < = < |EBRo|=ga| = < = |wg £
o a - w20 Q » E |o<Q E<Q| o g o [EN F
N o9 S > < >J0 240 > < w 59
o §©° 5 o W (NN g™ N u S |23
M o« T | o« o o = |[Za
L o R X R X z Iks"
S [mm2 1 R [Qkm] X [k
[ (4 (i (4 2] gm0 RIGKMIXIOAML oo | g @ @ (A
RNN1 (stacja transf.)
0 stacja TR1 X 630 kVA Dyn5 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 0,0030 ‘ 0,0145 | 0,0030 ‘ 0,0145 | 0,0030 ‘ 0,0145 ‘ 0,0148 | 15596,6
z RnN1 - do budynku do ZK
11 RnN1 (TR1)-ZK | 90 YAKY 1x120 120 36 1 0,2315 | 0,0800 | 0,0208 | 0,0072 | 0,0238 | 0,0217 | 0,0322 | 7164,9
z ZK - do RG
2.1 ZK - RG 10 YKY(z0)5x120 120 58 1 0,1437 | 0,0800 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0253 | 0,0225 | 0,0338 6825,4
RG - rozdzielnice obiektowe
3.1 RG - RPO 2 N2XH-J 5x25 25 58 1 0,6897 | 0,0800 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0266 | 0,0227 | 0,0350 6601,9
3.2 RG - RP1 5 N2XH-J 5x25 25 58 1 0,6897 | 0,0800 | 0,0034 | 0,0004 | 0,0287 | 0,0229 | 0,0367 | 6287,4
3.3 RG - RKU 16 N2XH-J 5x35 35 58 1 0,4926 | 0,0800 | 0,0079 | 0,0013 | 0,0332 | 0,0238 | 0,0408 5660,5
3.4 RG - RW1 40 N2XH-J 5x25 25 58 1 0,6897 | 0,0800 | 0,0276 | 0,0032 | 0,0529 | 0,0257 | 0,0588 3929,3
3.5 RG - RW2 14 N2XH-J 5x25 25 58 1 0,6897 | 0,0800 | 0,0097 | 0,0011 | 0,0349 | 0,0236 | 0,0422 54774
3.6 RG - TW1 25 N2XH-J 5x2,5 25 58 1 6,8966 | 0,0800 | 0,1724 | 0,0020 | 0,1724 | 0,0020 K 0,1724 1339,4
3.7 RG - TKO 15 N2XH-J 5x4 4 58 1 4,3103 | 0,0800 | 0,0647 | 0,0012 | 0,0899 | 0,0237 | 0,0930 2483,3




Data: 13.09.2021 Numer projektu: 09/089

Ochrona odgromowa
Analiza ryzyka

utworzona zgodnie z normg europejska:
IEC 62305-2:2010-12

z uwzglednieniem zatgcznikéw krajowych dla kraju:
EN 62305-2:2012-03

Raport z zestawieniem zastosowanych srodkow
do redukcji ryzyka strat piorunowych,
w ramach analizy ryzyka
dla projektu:

Opis projektu / obiektu:

Przedszkole MOsty

PL

Klient / Zleceniodawca:

Analiza ryzyka wykonana przez:

mgr inz Krzysztof Kulesza

upr. budowlane bez ogrraniczen w br elektrycznej
nr POM/0015/POOE/10

nr POM/0030/OWOQOE/11

tel 606 466 913
inkol@inkol.pl
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z EN 62305-2:2012-03

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

=

Spis tresci

Skroty
Podstawy normatywne
Ryzyko i zrodto uszkodzen

Informacje o projekcie

Wybér ryzyka do uwzglednienia

Parametry geograficzne i budynku

Podziat obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowej

Linie zasilajgce

Ryzyko pozaru

Srodki podjete w celu minimallizacji skutkéw pozaru
Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego

Analiza ryzyka

Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego
Wybér srodkéw ochrony
Obowigzek prawny

Informacja ogolna

Definicja
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z EN 62305-2:2012-03

1. Skroéty

a Stopa amortyzaciji

at Czas amortyzaciji

Ca Roczny koszt zwierzat w strefie budynku, w gotéwce

Ch Wartos¢ strefy w budynku, w gotéwce

Cc Wartosé zawarto$ci w strefie, w gotowce

Cs Wartos¢ systemédw w strefie (z ich funkcjami wigcznie), w gotéwce

Ct Wartos¢ tgczna budynku, w gotéwcee

Cp;Cpy Wspétczynnik potozenia

CL Roczny koszt catkowitych strat w przypadku braku srodkéw ochrony

CpMm Roczny koszt wybranych $rodkéw ochrony

CRL Roczny koszt strat resztkowych

EB Wyréwnanie potencjatéw w ochronie odgromowej

H Wysokos¢ obiektu

Hp Najwyzszy punkt obiektu

i Stopa procenotwa

Ks1 Wspétczynnik zwigzany ze skutecznoscig ekranowania obiektu (zewnetrzny ekran)

Kgiw Wymiar oka siatki ekranu budynku

Kgo Wspdtczynnik skutecznosci ekranu wewnatrz budynku
(dotyczy wewnetrznego ekranu)

Ksow Wymiar oka siatki wewnetrznego ekranu budynku

L1 Utrata zycia ludzkiego w obiekcie

L2 Utrata ustugi publicznej w obiekcie

L3 Utrata ustugi publicznej w urzgdzeniu ustugowym

L4 Utrata dziedzictwa kulturowego w obiekcie

L Diugos¢ budynku

LEMP Piorunowy Impuls Elektromagnetyczny

LP Ochrona odgromowa (sktadajgca sie z zewnetrznej ochrony (LPS) i srodkéw ochrony
przed LEMP)

LPL Poziom ochrony odgromowe;j

LPS Urzgdzenie piorunochronne

LPZ Strefa ochrony odgromowej (strefa, w ktérej okreslone jest oddziatywanie
elektromagnetyczne pioruna)

m Stopa eksploatacyjna

ND Liczba groznych zdarzen wskutek wyladowan w obiekt

NG Gestos¢ piorunowych wytadowan doziemnych

P Prawdopodobienstwo fizycznego uszkodzenia obiektu (wytadowania
w obiekt)

PEB Wyréwnanie potencjatéw w ochronie odgromowej

PspD Skoordynowany uktad SPD

R Ryzyko strat

R1 Ryzyko utraty zycia ludzkiego w obiekcie

Ro Ryzyko utraty ustugi publicznej w obiekcie

R3 Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego w obiekcie

Rg Ryzyko utraty wartosci materialnej w obiekcie

Ra Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wyladowania w obiekt)

RB Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wytadowania w obiekt)

Rc Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w obiekt)

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z EN 62305-2:2012-03

RMm Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w poblizu obiektu)

Ru Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wytadowania w przytgczone
urzadzenie ustugowe)

Rv Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wytadowania w przytagczone
urzadzenie ustugowe)

Rw Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w przytgczone
urzgdzenie ustugowe)

Rz Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w poblizu
urzadzenia ustugowego)

RT Ryzyko dopuszczalne (maksymalna wartosé ryzyka, ktérg mozna tolerowac¢ w obiekcie
poddawanym ochronie)

rf Wspdtczynnik redukcji strat w zaleznosci od ryzyka pozaru

) Wspétczynnik redukcji strat dzieki zabezpieczeniom przeciwpozarowym

SMm Roczne oszczednosci

SPD Urzadzenie do ograniczania przepie¢

SPM Srodki ochrony przed LEMP ($rodki redukujace ryzyko uszkodzenia urzadzen

elektrycznych i elektronicznych z powodu LEMP - piorunowego impulsu
elektromagnetycznego)
Czas wystepowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej

Szerokos¢ budynku
Strefy w budynku

N ~—
)

2. Podstawy normatywne

Norma EN 62305 sktada sie z nastepujacych czesci:

- EN 62305-1:2011-02 - ,Ochrona odgromowa — Czgs$¢ 1: Zasady og6lne”

- EN 62305-2:2012-03 - ,Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

- EN 62305-3:2011-02 - ,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie zycia“

- EN 62305-4:2011-02 - ,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzgdzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach”

3. Ryzyko i zrédto uszkodzen

Aby unikna¢ strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje sie zastosowanie specyficznych
srodkéw ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie EN 62305-2:2012-03 opisana jest analiza
ryzyka i srodki ochrony odpowiednie do wystepujacego zagrozenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest,
aby obliczone istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (tolerowanej) RT przez dobér
odpowiednich srodkdéw ochrony.

Biezaca analiza ryzyka wg EN 62305-2:2012-03 dla projektu Przedszkole MOsty - objekt Obiekt wskazuje
na koniecznos¢ zastosowania srodkdw ochrony. Warto$¢ ryzyka dla obiektu zostata okreslona i, jesli to
konieczne, muszg by dobrane srodki ochrony do redukcji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest nie tylko
wybor klasy ochrony odgromowej (LPL I, 11, Il lub IV) lecz szereg srodkéw ochrony wigcznie ze srodkami
do redukcji pola magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie nalezy dobra¢ uzasadnione ekonomicznie srodki ochrony, odpowiednie do wtasciwosci
istniejgcego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

4. Informacje o projekcie

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z EN 62305-2:2012-03

4.1 Wybor ryzyka do uwzglednienia

Ze wzgledu na rodzaj i wykorzystanie obiektu Obiekt, zostaty wybrane i uwzglednione nastepujace ryzyka:

Ryzyko R1:  Ryzyko utraty zycia ludzkiego; RT: 1,00E-05

Wybdr wystepujacego ryzyka definiuje réwniez wartosci tolerowane ryzyka Rr.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (ponoszonej) RT
przez dob6r odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktére to ryzyko ogranicza do
akceptowanego poziomu.

4.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawg analizy ryzyka zgodnie z normg EN 62305-2:2012-03 jest gestos¢ piorunowych wytadowan
doziemnych Ng. Okresla ona liczbe bezposrednich wytadowan piorunowych doziemnych na km2 na rok
[1/rok/km?]. Wartos¢ 2,50 wytadowan piorunowych na km? na rok zostata okreslona dla potozenia obiektu
Obiekt przy wykorzystaniu mapy gestosci piorunowych wytadowan doziemnych. W rezultacie ze wzgledu
na pofozenie obiektu liczba dni burzowych wynosi 25,00 rocznie.

Wymiary budynku decydujg o zagrozeniu bezposrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania
bezposrednich / posrednich uderzen pioruna sg okreslane w oparciu o te wymiary. Obiekt Obiekt ma
nastepujgce wymiary:

Lp Dlugosé¢: 50,00 m
Wp Szerokose¢: 25,00 m
Hp Wysokosé: 14,00 m
Hpb Najwyzszy punkt obiektu (jesli wystepuje): 0,00 m

Uwzgledniajgc wymiary obiektu, obliczono nastepujgce powierzchnie zbierania:

Powierzchnia zbierania wytadowan bezposrednich: 13 091,00 m2
Powierzchnia zbierania wytadowan posrednich: 860 398,00 m?2
(obok obiektu)

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z EN 62305-2:2012-03

T P P S S S ——

Srodowisko otaczajgce obiekt jest istotnym czynnikiem okreslajgcym liczbe mozliwych bezposrednich /
posrednich uderzen pioruna. Dla obiektu Obiekt jest ono zdefiniowane nastepujgco:
Wzgledne potozenie Cdb: 1,00

Jesli gestos¢ piorunowych wytadowan doziemnych odnosi sie do wielkosci i Srodowiska obiektu, nalezy
oczekiwaé czestosci:

*  bezposrednich uderzen pioruna w obiekt: ND = 0,0327 uderzen / rok,

e posrednich uderzen w obiekt: NM = 2,151 uderzen / rok.

4.3 Podziatl obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowej

Obiekt budowlany Obiekt nie zostat podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.

4.4 Linie zasilajace

Wszystkie linie wchodzace i wychodzace z budynku sg uwzgledniane w analizie ryzyka. Przewodzace
rury nie sg uwzgledniane jesli sg podtaczane do gtéwnej szyny uziemiajgcej. Jesli nie sg uziemione to
nalezy je uwzgledni¢ w analizie ryzyka (wymagania wyréwnania potencjatow!).

W analizie ryzyka dla budynku Obiekt uwzgledniono nastepujace linie:

- Przewdd 0,4kV
- Przewdd teletechniczny

Dla kazdej linii okreslono parametry, jak np.:
* Rodzaj linii (napowietrzna/podziemna)
e Diugos¢ linii (na zewnatrz budynku)
» Otoczenie
*  Przytaczony obiekt do linii
«  Typ wewnetrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)
« Najmniejsze napiecie wytrzymywane wyposazenia (wytrzymatos¢ urzgdzen odbiorczych).

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z EN 62305-2:2012-03

W oparciu o to, ryzyko dla obiektu i jego zawartosci z powodu trafienia pioruna w linie lub obok linii,
zostato okreslone i uwzglednione w analizie ryzyka.

4.5 Ryzyko pozaru

Ryzyko pozaru w obiekcie stanowi waznym czynnikiem determinujgcym wybor koniecznych srodkéw
ochrony. Ryzyko pozaru dla danego obiektu Obiekt okreslono nastepujgco:

- Zwykte
4.6 Srodki podjete w celu minimallizacji skutkow pozaru

Zostaly zaznaczone nastepujgce $rodki ochrony stuzace do ograniczenia ryzyka pozaru:

- Gasnice, state obstugiwane recznie instalacje gaszace, reczne instalacje alarmowe, hydranty,
pomieszczenia ognioodporne, bezpieczne drogi ewakuacii

4.7 Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego
Ze wzgledu na liczbe osob, ryzyko paniki dla obiektu Obiekt ustalono na nastepujacym poziomie:
- Brak szczeg6lnego zagrozenia
5. Analiza ryzyka
Jak opisano w 4.1, zostaly przyjete nastepujace ryzyka 5. Niebieski pasek przedstawia wartos¢
tolerowang (akceptowang) ryzyka okreslong w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia wartos¢
biezgcg obiczanego ryzyka.
5.1 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla oséb na zewnatrz i wewnatrz budynku Obiekt ustalono nastepujace ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 1,46E-04
Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 6,93E-06
bez ochrony z ochrong
RT RT
R R
1,46E-04| £-s| | 6,93€-06 IE-5

Aby zredukowac¢ istniejace ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 5.
5.2 Wybor srodkéow ochrony
Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobér nastepujgcych srodéw ochrony.

Ten dob6r srodkdéw ochrony jest czescig zarzadzania ryzykiem dla obiektu Obiekt i jest wiasciwy tylko w
odniesieniu do tego obiektu.

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z EN 62305-2:2012-03

Srodki ochrony Z ochronga / stan docelowy:

Powierzchnia

=

pB:

pEB:

rp:

pSPD:

pSPD:

Srodki ochrony

Urzadzenie piorunochronne (LPS)
LPS klasy IV

Ekwipotencjalizacja
Ekwipotencjalizacja dla LPL Il lub IV

Ochrona przeciwpozarowa

Gasnice, state obstugiwane recznie instalacje
gaszace, reczne instalacje alarmowe,
hydranty, pomieszczenia ognioodporne,
bezpieczne drogi ewakuacji

Przewéd 0,4kV:

Skoordynowana ochrona SPD
LPL Il lub IV

Przewdd teletechniczny:

Skoordynowana ochrona SPD
LPL Il lub IV
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
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6. Obowigzek prawny

Dane o obiekcie, ktére przyjmuje sie do obliczen, powinny opierac sie na informacji zarzadzajgcego
obiektem, wtasciciela lub wtasciwych stuzb lub tez powinny by¢ zebrane na miejscu. Zwraca sig¢ uwage,
ze te dane muszg by¢ jeszcze raz formalnie potwierdzone.

Sposo6b postepowania przy dokonywaniu obliczen ryzyka uzyty w programie DEHNsupport odpowiada
normie EN 62305-2:2012-03.

Zwraca sie uwage, ze wszystkie zatozenia, materiaty, odwzorowania, rysunki, wymiary, parametry oraz
wyniki nie sg prawnie wigzace dla osoby wykonujgcej analize ryzyka.

Miejsce, Data Pieczatka, Podpis

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z EN 62305-2:2012-03

7. Informacja ogolna

7.1 Komponenty zewnetrznej ochrony odgromowej

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki pradu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprezenia i spetni¢ wymagania wieloczesciowej normy EN 62561-x.
Poszczegblne arkusze normy dotyczg m.in:

- EN 62561-1:2012 Wymagania dotyczace elementéw potgczeniowych

- EN 62561-2:2012 Wymagania dotyczace przewoddw i uziomédw

- EN 62561-3:2012 Wymagania dotyczace iskiernikéw izolacyjynch

- EN 62561-4:2011 Wymagania dotyczace elementéw mocujgcych przewody

- EN 62561-5:2011 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i

ich uszczelnien

7.1.1 EN 62561-1:2012 Wymagania dotyczace elementow potaczeniowych

Wymagania dotyczgce metalowych elementéw potgczeniowych, jak np. ztgczki, elementy taczace i
mostkujgce, elementy rozprezane i ztagcza pomiarowe, zostaty zdefiniowane w normie EN 62561-1. To
oznacza, ze projektant/wykonawca musi dobra¢ elementy urzgdzenia piorunochronnego do
przewidywanego obcigzenia (klasa H lub N) w miejscu montazu. Tak np. do zwodu pionowego (przez
ktéry ptynie 100% pradu pioruna) zastosowana zostanie ztgczka klasy H (100 kA). Do potgczen wewnatrz
siatki zwodéw lub elementdéw uziemiajacych (gdzie przeptywa tylko czgs$é pradu piorunowego) dobieramy
zaciski klasy N (50 kA).

Spetnienie tych wymogéw dla poszczegdlnych elementdéw winno by¢ wykazane w drodze badan
przeprowadzonych przez producenta.

7.1.2 EN 62561-2:2012 Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

Dla przewodéw, z ktérych wykonywane sg zwody i uziomy, norma EN 62561-2 stawia konkretne
wymagania dotyczace:

- wtasciwosci mechanicznych (wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenie),

- whasciwosci elektrycznych (maksymalna rezystywnosé)

- badan srodowiskowych.

Dla uzioméw pionowych oraz pretow uziemiajgcych norma PN EN 50164-2 naktada wymagania
dotyczace doboru materiatdéw, ksztattu i przekroju oraz wtasciwosci mechanicznych i elektrycznych.

Spetnienie wymogow normy stanowi istotng ceche produktu i winno zosta¢ przez producenta zawarte w
kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

7.1.3 EN 62561-3:2012 Wymagania dotyczace iskiernikow izolacyjynch

Podano wymagania i badania iskiernikow izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urzgdzen
piorunochronnych. Iskierniki te moga by¢ stosowane do posredniego tgczenia urzadzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urzgdzeniami metalowymi, ktérych tgczenie bezposrednie jest
niemozliwe ze wzgledéw funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy EN 62561-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy konstrukcyjne)
muszg by¢ pewne i trwate oraz bezpieczne w obstudze dla ludzi i otoczenia.

7.1.4 EN 62561-4:2011 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych przewody

Norma EN 62561-4 okres$la wymagania oraz sposéb przeprowadzania badan dla metalowych oraz nie
metalowych elementéw mocujacych przewody, kt6re stosuje sie w potaczeniu z uktadem zwodow i
przewodow odprowadzajacych.

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
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7.1.5 EN 62561-5:2011 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich
uszczelnien

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajgce winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane,
aby stanowity trwaty pewny element LPS i nie zagrazaty ludziom i otoczeniu.

Norma EN 62561-5 lustala wymogi oraz sposob przeprowadzenia badan dla skrzynek rewizyjnych (np.
proba obcigzeniowa) oraz przepustéw (np. préba szczelnosci).

8. Definicja

Skoordynowany uktad SPD
zestaw witasciwie dobranych, skoordynowanych i zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii uktadéw
elektrycznych i elektronicznych

Urzadzenie izolujgce

urzgdzenie redukujgce przepiecia przewodzone na przejsciu miedzy strefami LPZ. Zalicza sie do nich
m.in. transformatory separacyjne z uziemionym rdzeniem, przewody $wiattowodowe bez czesci
metalowych lub optoztacza. Wytrzymatos$é izolacji takiego urzgdzenia musi spetnia¢ wymagania
samodzielnie lub z pomoca ogranicznikéw przepieé¢ - SPD.

LEMP - piorunowy impuls elektromagnetyczny [en: lightning electromagnetic impulse]
wszystkie elektromagnetyczne skutki oddziatywania pradu pioruna jak sprzezenie galwaniczne,
indukcyjne lub pojemnosciowe.Obejmuje on udary przewodzone oraz skutki wypromieniowania
impulsowego pola elektromagnetycznego.

LP Ochrona odgromowa [en: lightning protection]

kompletny system ochrony budynku, wtgcznie z ochrong systeméw wewnetrznych i zawartosci, z ochrong
0s6b przed skutkami oddziatywania wytadowan atmosferycznych. Sktada sie z LPS i srodkéw ochrony
przed LEMP.

LPL - Poziom ochrony odgromowej (1, Il, Il lub IV) [en: lightning protection level]

Liczba odniesiona do zestawu wartosci parametréw pradu pioruna zwigzanych z prawdopodobiehstwem,
ze skojarzone maksymalne i minimalne wartosci projektowe nie bedg przekroczone w naturalnie
wystepujacych piorunach.

LPS - Urzadzenie piorunochronne
kompletne urzgdzenie stosowane do redukcji szkod fizycznych powodowanych wytadowaniami
piorunowymi w obiekt

EB - Wyréwnanie potencjatéw w ochronie odgromowej [en: lightningequipotentialbonding]
wyréwnanie potencjatéw pomiedzy metalowymi czesciami LPS, bezposrednie przewodzgce potgczenia
lub przez ograniczniki przepie¢, w celu ograniczania réznic potencjatow przy przeptywie prgdu
piorunowego.

Urzadzenie do ograniczania przepie¢ SPD [en: surge protective device]

urzadzenie przeznaczone do ograniczania przepie¢ przejsciowych i do odprowadzania prgdéw
udarowych.

Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy

Wezel

miejsce w linii dochodzgcej do budynku, od ktérego mozna poming¢ propagacje udaru: Przyktady weziow
to: punkt w odgatezieniu linii elektroenergetycznej przy transformatorze SN/nn, multiplexer lub centrala

w linii telekomunikacyjnej lub SPD zainstalowany w linii.

=
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Uszkodzenie fizyczne
uszkodzenie obiektu budowlanego (lub jego zawartosci) albo urzgdzen ustugowych bedace skutkiem:
mechanicznych, termicznych, chemicznych i wybuchowych oddziatywan piorunowych.

Porazenie istot zywych
porazenia, tgcznie z utratg zycia ludzi lub zwierzgt, wskutek napiec¢ dotykowych i krokowych,
wywotywanych przez piorun.

R - Ryzyko strat
wartos¢ prawdopodobnej sredniej rocznej straty (ludzi i débr), wskutek oddziatywania pioruna, w stosunku
do catkowitej wartosci (ludzi i débr) obiektu poddawanego ochronie.

ZS - Strefa w budynku
czesé obiektu o jednorodnych wiasnosciach, gdy tylko jeden zestaw parametréw jest angazowany do
oszacowania komponentu ryzyka.

LPZ - Strefa ochrony odgromowej [en: lightning protection zone]
strefa, dla ktorej okreslono piorunowe srodowisko elektromagnetyczne. Granice strefy LPZ niekoniecznie
muszg by¢ granicami fizycznymi obiektéw (np. scianami, podtogg i sufitem).

Ekran magnetyczny
ostona metalowa, azurowa lub ciggfa, otaczajgca chroniony obiekt lub jego czesé, stosowana w celu
zredukowania skutkéw awarii uktadéw elektrycznych i elektronicznych.

Kabel piorunochronny
kabel specjalny o zwiekszonej wytrzymatosci elektrycznej, ktérego metalowa powtoka pozostaje w ciggtym
kontakcie z gruntem albo bezposrednio, albo za pomoca ostony przewodzacej z tworzywa sztucznego

Piorunochronny kanat kablowy
kanat kablowy o matej rezystywnosci w kontakcie z gruntem (np. zbrojony beton z wzajemnie potgczonym
zbrojeniem ze stali konstrukcyjnej lub kanat metalowy)
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