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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA

KOMUNIKACJA 9 21.80
KOTELOWNIA GAZOWA 40.50
WENTYLATOROWNIA 1 56.50
WENTYLATOROWNIA 2 60.00

178.80

LEGENDA

Nazwa Symbol
projektowana rozdzielnica elektryczna
w zakresie wykonawcy instalacji (—
elektrycznej
rzewidywana rozdzielnica elektryczna
5« zakreysv:'g]dostuwcy urzqdzenlclyczn =
projektowane trasy kablowe elektryczne
projektowane trasy kablowe teletechniczne KT(DT)=xxx/xx
=1
Oprowa awaryjna 1xIW 190im 1h SE IP65, AW
fa obudowa z ollweglonu p/t, °
Opt%(] otwarta, cen ulny monltorlng
Oprawa awaryjna 1x1W 190im 1h SE IP65, AWD
okrqgta obudowa z ollweglunu, n/t, .
optyka otwarta, oen ralny monltorlng
Oprawa awaryjna 1x1W 190im 1h SE IP65, AW3
okrqgfa obudowa z poliweglanu, n/t, s
optygu korytarz., centralny monltorlng
Oprawa awaryjna 1x2W 350im 1h SE 1P20, AW4
kwadr. obudowa z poliweglanu, p/t,
optyka otwarta, centralny monitoring
Oprawa awaryjna 1x1W 190im 1h SE IP20, AWS
kwadr. obudowa z poliweglanu, p/t, =
optyka korytarz., centralny monitoring
rawa uwuryno 3x1W 460im 1h SE IP66, AWE
obudowa ze s uI| nierdzewnej, optyka (o
usym wyk. zewnetrzne, centr. monitoring
Inak ewakuacypy 1xIW 1h SE IP65 Ewg
obudowa z poliweglanu, 1xPKT
Znak ewakuacyjpy 1xIW 1h SE IP65 EW9
obudowa z poliweglanu, 2xPKT+PLEXA
Znak ewakuacypy 1xIW 1h SE IP40 EWI
obudowa z poliweglanu 1xPKT
Znak ewakuacypny 1xIW 1h SE IP40 EW2
obudowa z poliweglanu 2xPKT

1. Uziom nalezy wykona¢ jako

— fundamentowy sztuczny wykonany z bednarki stalowe]j
ocynkowane] Fe/n30x4 ukfadanej na dolnej warstwie faw

i stop fundamentowych,

— uziom parafundamentowy sztuczny z bednarki stalowe]j
ocynkowanej FeZn30x4 ukfadanej w ziemi miedzy fundamentami
2. Wszystkie potfgczenia uziomu fundamentowego wykonac jako

spawane. (spaw 2x50mm).

3. W celu ochrony przed korozjg miejsca spawu oraz miejsca
wyjscia ze sciany, lub fundamentu nalezy zabezpieczyc

antykorozyjnie
masami bitumicznymi.

4. Przejscia i wyjscia bednarki pomiedzy dylatacjami nalezy
wykonac¢ z tzw. petlami — mostki dylatacyjne.

5. Jako przewody odprowadzajgce prowadzi¢ bednarke Fe/Zn30x4
w sfupach konstrukcyjnych. Pofgcznia bednarki ze zbrojeniem
sfupow konstrukcyjnych wykonaé za pomocq spawania.

Potfqgczenia wykonywa¢ co 2m

6. Ztqcza Kontrolne wykona¢ w elewacyjnych skrzynkach
rewizyjnych wysokosci co najmniej 0,5m nad ziemiq.
7. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze

przekroczye wartosci 10Q.

8. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemien jedynie pod
nadzorem branzowego Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
9. Rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z planami

architektonicznymi, konstrukcyjnymi

10. Pomiary ciggfosci i rezystancji nalezy potwierdzi¢ wpisem

do dziennika budowy.

11. Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ w klasie LPS [V.
12. Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ zgodnie z PN—EN
62305—1:2011, PN—EN 62305-2:2008, PN—EN 62305—23: 2011
oraz  PN—EN 62305—-4:2011. Instalacje uziemien nalezy

wykonac¢ zgodnie z PN—HD 60364.
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