ZALACZNIK NR 2: SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW, SPADKOW NAPIEC ORAZ OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
(wg normy PN-HD 60364)

dobor kabla /przewodu

ocena

parametry dobér sprawdzenie sprawdzenie ochrony sprawdzenie
obwodu zabezpieczenia Kabel/przewsd sposéb ulozenia obciazalnost doboru kabla/przewodu przed dotykiem posrednim spadku napiecia
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ZASILANIE (ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ)
ZK-RG
wielozytowe
ZK - RG 86,00 | 0,93 | 400 | 13363] wr2 | 160 | 925 | 232,0 | VKY(z0)5x120 | 120 | 10 | D w osfonie 203 | 093 |188,79[1888 > 160 > 1336 | 232 2737 | 0,003 2,59 230 | 008 < 5 TAK
w ziemi
RG - rozdzielnice
RG-RPO 11,00 | 0,93 | 400 [ 17,09 | NHoO | 40 | 195 | 640 | NaxHasxes | 25 | 2 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 101 | o078 | 7878|7878 0 > 171 64 114,2 0,003 0,52 230 | o008 < 5 TAK
RG-RP1 12,00 | 0,93 | 400 [ 1865 | NHoO | 40 | 195 | 640 | nNaxHasxes | 25 | 5 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 101 | o78 | 7878|7878 0 > 186 64 114,2 0,007 131 230 | o100 < 3 TAK
RG-RKU 33,00 | 0,93 | 400 | 51,28 | NHoO | 63 | 3148 | 1008 | N2xH-I5x35 | 35 | 16 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 126 | 0,78 | 98,28 |98,28 63 > 51,3 | 1008 142,5 0,015 4,83 20| 023 < 3 TAK
RG-RW1 26,50 | 0,93 | 400 | 41,18 | NHoo | s0 | 281 | 80,0 | NaxHasxas | 25 | 40 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 101 | o078 | 7878|7878 50 > 412 80 114,2 0,054 15,09 20| 052 < 3 TAK
RG-RW2 14,00 | 0,93 | 400 [ 21,75 | NHoo | s0 | 281 | 80,0 | NaxHasxas | 25 | 14 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 101 | o78 | 7878|7878 50 > 21,8 80 114,2 0,019 528 230 | o016 < 3 TAK
RG- TW1 2,20 | 093|400 342 | Dpo2 16 | 675 | 256 | NaxHasx2s | 25 | 25 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 25 | 078 | 195 | 195 6 > 34 | 256 28,3 0,336 22,65 230 | 031 < 3 TAK
RG - TKO 2,50 | 093|400 38 | D02 20 | 675 | 320 N2XH-J 5x4 a | 15| € x‘z&;‘l’;‘xﬁ 34 | 078 | 26,52 |26,52 20 = 39 32 38,5 0,126 8,49 230 | o100 < 3 TAK
RG - RZ (rozdz wielozytowe
* | 2500 | 0,93 [400| 3885 | D02 | 40 | 195 | 640 | vkv(zo)5x16 | 16 | 90 | D w osfonie 67 | 093 | 6231|6231 40 > 388 | 64 90,3 0,189 36,81 20| 15 < 3 TAK
zewn.) w ziemi
RG- odbiory pozarowe
RG - COD1 050 | 09 |230| 242 | Do2 | 10 | 675 | 160 | (MHxH3x25 | 25 | 40 | E x'iﬁ’m‘:ﬁi 30| o5 | 15| 15 0 = 24 16 21,8 0,537 36,24 230 | 008 < 3 TAK
RG - COD2 050 | 09 |230| 242 | po2 | 10 | 675 | 160 | (MHXH325 | 25 | 20 | E x'iﬁ’m‘:ﬁi 30| o5 | 15| 15 0 = 24 16 21,8 0,268 18,12 230 | 004 < 3 TAK
PV- instalacja fotowoltaiczna
PV-1-SPV 16,00 | 09 | 400 | 2569 | wyt 32 | 320 | 464 | naxvasxio | 10 [ 5 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 60 | 078 | 468 | 46,8 2 > 257 | 464 67,9 0,017 537 230 | o008 < 3 TAK
PV-2 -SPV 2500 | 09 | 400 | 40,14 | wyt 50 | s00 | 725 | nNaxnasxie | 16 | 5 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 80 | 078 | 624 | 624 50 > 401 | 725 90,5 0,010 524 230 | o008 < 3 TAK
SPV- RG 49,50 | 0,9 |400| 79,48 | nHoo | 80 | 432 | 1280 | N2xHIsx3s | 35 | 40 | E x‘z&;‘l’;‘xﬁ 126 | 0,78 | 98,28 |98,28 80 > 795 | 128 142,5 0,038 16,57 230 | 05 < 3 TAK




