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chodnik

chodnik

®

0.01| PRZEDSIONEK 4.70
0.02| STREFA WEJSCIA KOMUNIKACJA 1 66.60
0.03| WC NIEPELNOSPRAWNY 1 6.30
0.04| GABINET PIELEGNIARKI 8.30
0.05| WOZKOWNIA 10.90
0.06| wWC 3.00
0.07| SZATNIA DLA DZIECI 100.00
0.08| KOMUNIKACJA 2 37.80
0.09| POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3.70
0.10| WC 2 3.60
0.11| ROZDZIELNIA 5.60
0.12| KOMUNIKACJA 3 6.60
0.13| POMIESZCZENIE SOCJALNE 7.60
0.14| POM. BIUROWE - SEKRETARIAT 15.40
0.15| POM. BIUROWE - DYREKTOR 16.60
0.16| POM. BIUROWE - KADRY 27.50
0.17| MAGAZYN AKT 5.30
0.18| SZATNIA PRACOWNIKOW 16.90
0.19| tAZIENKA PRACOWNIKOW 5.10
0.20| POM. PERSONELU SPRZATAJACEGO 4.80
0.21| KLATKA SCHODOWA 1 23.30
0.22| POM. KONSERWATORA 4.30
0.23| MAGAZYN ZEWNETRZNY 29.00
0.24| KUCHNIA - KOMUNIKACJA 17.80
0.25| KUCHNIA POM. PORZADKOWE 1.80
0.26| KUCHNIA - t AZIENKA PRACOWNIKO 3.00
0.27| KUCHNIA - POM. SOCJALNE 5.50
0.28| KUCHNIA - POM. NA WOZKI 3.90
0.29| KUCHNIA - MAGAZYN 1 3.00
0.30| KUCHNIA - MAGAZYN 2 4.90
0.31| KUCHNIA - INTENDENT PRZYJECIA 5.10
0.32| KUCHNIA - MAGAZYN 3 1.90
0.33| KUCHNIA - ROZDZIELNIA 41.00
0.34| KUCHNIA - ZMYWALNIA 11.70
0.35] KUCHNIA - POM. NA ODPADKI 2.20
0.36| SALA DZIECIECA | 70.50
0.37| LAZIENKA | 13.40
0.38| MAGAZYNEK | 6.00
0.39| KOMUNIKACJA 4 40.10
0.40| SALA DZIECIECA I 70.50
0.41]| tAZIENKA I 13.40
0.42| MAGAZYNEK I 6.00
0.43| SALA DZIECIECA I 70.50
0.44| LAZIENKAIII 13.40
0.45| MAGAZYNEK III 6.00
0.46| KLATKA SCHODOWA 2 23.30
0.47 | LAZIENKA ZEWNETRZNA 12.70
0.48| SALADZIECIECA IV 86.00
0.49| MAGAZYNEK IV 7.20
0.50| tAZIENKA IV 14.80
0.51| POM NA NOCNIKI 2.20
0.52| KOMUNIKACJA 5 4.00
0.53| POM. DLA MATKI KARMIACEJ 4.40
SZYB DZWIGU 3.00
982,10

LEGENDA

Nazwa

rojektowana rozdzielnica elektryczna
EI zjgkkresie wykonawcy ins‘culucjlyczn
elektrycznej

rzewidywana rozdzielnica elektryczna
EI zokreysvl!'((e:I dostawcy urzqdzenia

projektowane trasy kablowe elektryczne

I 1
————mm3

projektowane trasy kablowe teletechniczne

Oprawa awaryjna 1xIW 190im 1h SE IP65,

okrqggfa obudowa z poliweglanu t,
Opt%(] otwarta, cen?rulx;gmonftcg*ég

Oprawa awaryjna 1x1W 190im 1h SE P65,

okrqgfa obudowa z poliweglanu, n/t,
optyka otwarta, centralny ‘monitoring

Oprawa awaryjna 1x1W 190im 1h SE IP65,
okrqgta obudowa z poIiwequnu,_n/fc,
optygu korytarz., centralny monitoring

Oprawa awaryjna 1x2W 350im 1h SE IP20,

kwadr. obudowa z poliweglanu, 'P/'t'
optyka otwarta, centralny monitoring

Oprawa awaryjna 1xIW 190im 1h SE IP20,
kwadr. obudowa z poliweglanu, pt/t‘
optyka korytarz., centralny monitoring

rawa awaryjna 3x1W 460im 1h SE IP66,
obudowa ze stali nierdzewnej, optyka
asym. wyk. zewnetrzne, centr. monitoring

Znak ewakuacyjy 1x1W 1h SE IP65
obudowa z poliweglanu, 1xPKT

Inak ewakuacypy 1x1W 1h SE IP65
obudowa z poliweglanu, 2xPKT+PLEXA

Znak ewakuacyjy 1x1W 1h SE IP40
obudowa z poliweglanu 1xPKT

Znak ewakuacyjpy 1xIW 1h SE IP40
obudowa z poliweglanu 2xPKT

1. Uziom nalezy wykona¢ jako

— fundamentowy sztuczny wykonany z bednarki stalowe]j
ocynkowane] FeZn30x4 ukfadanej na dolnej warstwie faw

i stop fundamentowych,

— uziom parafundamentowy sztuczny z bednarki stalowe]j

ocynkowane] FeZn30x4 ukfadanej w ziemi migdzy fundamentami
2. Wszystkie potfgczenia uziomu fundamentowego wykonac jako

spawane. (spaw 2x50mm).

5. W celu ochrony przed korozjg miejsca spawu oraz miejsca

wyjscia ze Sciany, lub fundamentu nalezy zabezpieczyc

antykorozyjnie
masami bitumicznymi.

4. Przejscia i wyjscia bednarki pomigdzy dylatacjami nalezy

wykonac¢ z tzw. petlami — mostki dylatacyjne.

5. Jako przewody odprowadzajgce prowadzic bednarke FeZn30x4
w sfupach konstrukcyjnych. Pofgcznia bednarki ze zbrojeniem

stupow konstrukcyjnych wykona¢ za pomocq spawania.

Pofgczenia wykonywaé co 2m

6. Zfqcza Kontrolne wykona¢ w elewacyjnych skrzynkach
rewizyjnych wysokosci co najmniej 0,5m nad ziemigq.
7. Wymagana wartosé rezystancji uziemienia nie moze

przekroczy¢ wartosci 100.

8. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemien jedynie pod
nadzorem branzowego Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
9. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z planami
architektonicznymi, konstrukcyjnymi

10. Pomiary ciggfosci i rezystancji nalezy potwierdzi¢ wpisem

do dziennika budowy.

11. Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ w klasie LPS V.
12. Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ zgodnie z PN—EN
62305—1: 2011, PN=EN 62305-2:2008, PN—EN 62305—3:2011

oraz  PN—EN 62305—4:2011. Instalacje uziemien nalezy
wykonac¢ zgodnie z PN—HD 60364.
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81-198 KOSAKOWO

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO

(7 ODDZIALOW GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO | 1 ODDZIAL ZLOBKOWY)
PLAC ZABAW DLA DZIECI, WIATA SMIETNIKOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

W MOSTACH PRZY UL. GDYNSKIEJ
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