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UWAGA:
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Nowowiejska 15_19_PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

L
p.

Kod wg CPV Nazwa działu Od Do

1 451, 452, 453,
454

POKRYCIE DACHOWE 1 13

2 451, 454 INSTALACJA ODGROMOWA 14 24
3 451, 454 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY 25 31
4 451, 453, 454 KOMINY 32 44
5 451, 452, 453,

454
WYŁAZY DACHOWE 45 50

6 451, 454 PODDASZE 51 57
7 454 WZMOCNIENIE BELEK DMS 58 59
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Nowowiejska 15_19_PRD
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 451, 452,
453, 454

POKRYCIE DACHOWE

1
d.1

ST-1 KNR-W 4-
01 0518-06
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa m2

-----------------------powierzchnia dachu
(312,2/cos(5))*4 m2 1 253,57
150,5*9,31/cos(5) m2 1 406,51
3,10*18,80*4 <nadbudówka> m2 233,12
 
-----------------------wywinięcia
Attyka
174,90*0,25 m2 43,73
 
Zwyżka dachowa
(2*(12,40+5,90)*4)*0,25 m2 36,60
 
Ściany pozostałe
(6,10*8)*0,25 m2 12,20
(26,45*8)*0,25 m2 52,90
 
Kominy
(2*0,45+2*0,85)*2*0,30 m2 1,56
(2*0,45+2*0,60)*1*0,30 m2 0,63
(2*0,55+2*0,85)*3*0,30 m2 2,52
(2*0,45+2*0,50)*2*0,30 m2 1,14
(2*0,50+2*0,75)*2*0,30 m2 1,50
(2*0,40+2*1,65)*1*0,30 m2 1,23
(2*0,45+2*0,65)*2*0,30 m2 1,32
(2*0,40+2*1,65)*2*0,30 m2 2,46
(2*0,55+2*0,75)*3*0,30 m2 2,34
(2*0,45+2*0,65)*2*0,30 m2 1,32
(2*0,55+2*0,55)*7*0,30 m2 4,62
(2*0,45+2*1,40)*1*0,30 m2 1,11
(2*0,65+2*0,55)*2*0,30 m2 1,44
(2*0,45+2*1,75)*1*0,30 m2 1,32
(2*0,55+2*0,90)*1*0,30 m2 0,87
(2*0,55+2*0,85)*1*0,30 m2 0,84
(2*0,75+2*0,80)*1*0,30 m2 0,93
(2*0,55+2*0,70)*3*0,30 m2 2,25
(2*0,55+2*0,80)*2*0,30 m2 1,62
(2*0,55+2*0,90)*1*0,30 m2 0,87
(2*0,45+2*0,95)*1*0,30 m2 0,84
(2*0,45+2*1,22)*1*0,30 m2 1,00
(2*0,60+2*0,80)*1*0,30 m2 0,84
(2*0,73+2*1,00)*1*0,30 m2 1,04
(2*0,55+2*0,75)*1*0,30 m2 0,78
(2*0,55+2*1,05)*1*0,30 m2 0,96

RAZEM 3 075,98
2

d.1
ST-1 KNR-W 4-

01 0518-07
analiz. ind.

Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej - następna warstwa
Krotność = 4

m2

poz.1 m2 3 075,98
RAZEM 3 075,98

3
d.1

ST-1 KNR-W 4-
01 0440-01
analogia

Rozebranie waty szklanej (gr. 5cm) m2

-----------------------powierzchnia dachu
(312,2/cos(5))*4 m2 1 253,57
150,5*9,31/cos(5) m2 1 406,51

RAZEM 2 660,08
4

d.1
ST-1 KNR AT-23

0101-01
analogia

Oczyszczenie podłoża dachu m2

poz.1 m2 3 075,98
RAZEM 3 075,98

5
d.1

ST-1 KNR-W 4-
01 0803-02
analogia

Uzupełnienie warstwy wyrównawczej (10%) m2

poz.1*10% m2 307,60
RAZEM 307,60

6
d.1

ST-1 KNR AT-27
0301-05
analogia

Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod papę termozgrzewalną m2

poz.1 m2 3 075,98
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Nowowiejska 15_19_PRD
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3 075,98
7

d.1
ST-1 KNR-W 2-

02 0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkła-
dowa termozgrzewalna gr. 4,0mm; papa wierzchniego krycia gr. 4,7mm

m2

poz.1 m2 3 075,98
RAZEM 3 075,98

8
d.1

ST-1
kalk. własna

Montaż kominków wentylacyjnych [1szt/40m2] szt

poz.1/40 <powierzchnia dachu> szt 77
RAZEM 77

9
d.1

ST-1
kalk. własna

Montaż klinów styropianowych EPS 100 laminowanych papą wraz z ob-
róbką kątową z papy podkładowej

m

Attyka
174,90 m 174,90
 
Zwyżka dachowa
2*(12,40+5,90)*4 m 146,40
 
Ściany pozostałe
6,10*8 m 48,80
26,45*8 m 211,60
 
Kominy
(2*0,45+2*0,85)*2 m 5,20
(2*0,45+2*0,60)*1 m 2,10
(2*0,55+2*0,85)*3 m 8,40
(2*0,45+2*0,50)*2 m 3,80
(2*0,50+2*0,75)*2 m 5,00
(2*0,40+2*1,65)*1 m 4,10
(2*0,45+2*0,65)*2 m 4,40
(2*0,40+2*1,65)*2 m 8,20
(2*0,55+2*0,75)*3 m 7,80
(2*0,45+2*0,65)*2 m 4,40
(2*0,55+2*0,55)*7 m 15,40
(2*0,45+2*1,40)*1 m 3,70
(2*0,65+2*0,55)*2 m 4,80
(2*0,45+2*1,75)*1 m 4,40
(2*0,55+2*0,90)*1 m 2,90
(2*0,55+2*0,85)*1 m 2,80
(2*0,75+2*0,80)*1 m 3,10
(2*0,55+2*0,70)*3 m 7,50
(2*0,55+2*0,80)*2 m 5,40
(2*0,55+2*0,90)*1 m 2,90
(2*0,45+2*0,95)*1 m 2,80
(2*0,45+2*1,22)*1 m 3,34
(2*0,60+2*0,80)*1 m 2,80
(2*0,73+2*1,00)*1 m 3,46
(2*0,55+2*0,75)*1 m 2,60
(2*0,55+2*1,05)*1 m 3,20

RAZEM 706,20
10

d.1
ST-1

kalk. własna
Montaż listwy dociskowej szer. 5cm z blachy wraz z uszczelnieniem od
góry uszczelniaczem dekarskim

m

Attyka
174,90 m 174,90
 
Zwyżka dachowa
2*(12,40+5,90)*4 m 146,40
 
Ściany pozostałe
6,10*8 m 48,80
26,45*8 m 211,60
 
Kominy
(2*0,45+2*0,85)*2 m 5,20
(2*0,45+2*0,60)*1 m 2,10
(2*0,55+2*0,85)*3 m 8,40
(2*0,45+2*0,50)*2 m 3,80
(2*0,50+2*0,75)*2 m 5,00
(2*0,40+2*1,65)*1 m 4,10
(2*0,45+2*0,65)*2 m 4,40
(2*0,40+2*1,65)*2 m 8,20
(2*0,55+2*0,75)*3 m 7,80
(2*0,45+2*0,65)*2 m 4,40
(2*0,55+2*0,55)*7 m 15,40
(2*0,45+2*1,40)*1 m 3,70
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(2*0,65+2*0,55)*2 m 4,80
(2*0,45+2*1,75)*1 m 4,40
(2*0,55+2*0,90)*1 m 2,90
(2*0,55+2*0,85)*1 m 2,80
(2*0,75+2*0,80)*1 m 3,10
(2*0,55+2*0,70)*3 m 7,50
(2*0,55+2*0,80)*2 m 5,40
(2*0,55+2*0,90)*1 m 2,90
(2*0,45+2*0,95)*1 m 2,80
(2*0,45+2*1,22)*1 m 3,34
(2*0,60+2*0,80)*1 m 2,80
(2*0,73+2*1,00)*1 m 3,46
(2*0,55+2*0,75)*1 m 2,60
(2*0,55+2*1,05)*1 m 3,20

RAZEM 706,20
11

d.1
ST-1

kalk. własna
Dostawa i montaż drabiny dachowej ze stali nierdzewnej wraz z markami
(4szt. na kpl.) oraz kotwami motażowymi. Szczegóły zgodnie z rys. W.08

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

12
d.1

ST-1
kalk. własna

Montaż otulin przewodów klimatyzacji m

2,5*2*30 m 150,00
RAZEM 150,00

13
d.1

ST-1
kalk. własna

Dostawa i montaż przepustów instalacyjnych ze stali nierdzewnej. szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

2 ST-1 451, 454 INSTALACJA ODGROMOWA
14

d.2
ST-1 KNR-W 4-

03 1140-05
analiza in-
dywidualna

Demontaż przewodów odgromowych z pręta mocowanych na dachu
płaskim

m

21,95+0,40+11,70+150,7+11,70+0,40+21,95 m 218,80
26,40*6 m 158,40
150,70 m 150,70
7,20*6 m 43,20
 
1,20*45 m 54,00
 
2,20*1 m 2,20
1,50*9 m 13,50
2,00*4 m 8,00
1,40*1 m 1,40
1,90*4 m 7,60
3,30*2 m 6,60
1,60*7 m 11,20
1,75*2 m 3,50
2,90*1 m 2,90
3,50*1 m 3,50
1,70*6 m 10,20
1,95*2 m 3,90
1,20*3 m 3,60
2,50*1 m 2,50
2,10*1 m 2,10

RAZEM 707,80
15

d.2
ST-1 KNR-W 4-

03 1138-03
analogia

Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie
na betonie

szt.

poz.14/1,5 szt. 471,87
RAZEM 471,87

16
d.2

ST-1 KNR 5-08
0601-05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężają-
cą na dachu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

 
16 szt. 16,00

RAZEM 16,00
17

d.2
ST-1

kalk. własna
Montaż uchwytów na stopkach klejonych szt

poz.14/1,5 szt 471,87
RAZEM 471,87

18
d.2

ST-1 KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim (fi 8mm)

m

 
poz.14 m 707,80

RAZEM 707,80
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19
d.2

ST-1 KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

 
36 m 36,00

RAZEM 36,00
20

d.2
ST-1 KNR 5-08

0615-03
analogia

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego na kominach szt.

45 szt. 45,00
RAZEM 45,00

21
d.2

ST-1 KNR-W 5-
08 0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

22
d.2

ST-1 KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
uniwersalnych krzyżowych

szt.

poz.14/10 szt. 70,78
RAZEM 70,78

23
d.2

ST-1 KNR 5-18
1603-06

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.

16 uziom. 16,00
RAZEM 16,00

24
d.2

ST-1 KNR 5-18
1603-07

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar następny uziom.

16 uziom. 16,00
RAZEM 16,00

3 451, 454 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY
25

d.3
ST-1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Pas nadrynnowy 
(21,80*2)*0,25 m2 10,90
(78,20*3)*0,25 m2 58,65
(12,40*4)*0,25 <zwyżka> m2 12,40
 
Pas podrynnowy
(21,80*2)*0,35 m2 15,26
(78,20*3)*0,35 m2 82,11
(12,40*4)*0,35 <zwyżka> m2 17,36
 
Attyka
174,90*0,45 m2 78,71
 
Zwyżka dachowa-listwa dociskowa
(2*(12,40+5,90)*4)*0,05 m2 7,32
 
Zwyżka dachowa-obróbka krawędziowa
(2*(12,40+5,90)*4)*0,10 m2 14,64
 
Ściany pozostałe-listwa dociskowa
(6,10*8)*0,05 m2 2,44
(26,45*8)*0,05 m2 10,58

RAZEM 310,37
26

d.3
ST-1 KNR-W 2-

02 0410-01
analogia

Montaż płyty OSB-3 gr. 25mm pod obróbkę m2

Attyka
174,90*0,30 m2 52,47

RAZEM 52,47
27

d.3
ST-1 KNR-W 4-

01 0519-04
Montaż papy pod obróbkę. m2

Attyka
174,90*0,30 m2 52,47

RAZEM 52,47
28

d.3
ST-1 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

21,80*2 m 43,60
78,20*3 m 234,60
12,40*4 m 49,60

RAZEM 327,80
29

d.3
ST-1 KNR-W 2-

02 0514-01
analiz. ind.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej gr. 0,7 mm

m2

Pas nadrynnowy 
(21,80*2)*0,25 m2 10,90
(78,20*3)*0,25 m2 58,65
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(12,40*4)*0,25 <zwyżka> m2 12,40
 
Zwyżka dachowa-obróbka krawędziowa
(2*(12,40+5,90)*4)*0,10 m2 14,64

RAZEM 96,59
30

d.3
ST-1 KNR-W 2-

02 0514-02
analiz. ind.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,7mm

m2

Pas podrynnowy
(21,80*2)*0,35 m2 15,26
(78,20*3)*0,35 m2 82,11
(12,40*4)*0,35 <zwyżka> m2 17,36
 
Attyka
174,90*0,45*2 m2 157,41

RAZEM 272,14
31

d.3
ST-1 KNR-W 2-

02 0519-04
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.28 m 327,80
RAZEM 327,80

4 451, 453,
454

KOMINY

32
d.4

ST-1 KNR-W 4-
01 0701-05
analogia

Rozbiórka siatki z włókna szklanego oraz tynku mineralnego m2

ściany kominowe
(2*0,45+2*0,85)*2 5,20
(2*0,45+2*0,60)*1 2,10
(2*0,55+2*0,85)*3 8,40
(2*0,45+2*0,50)*2 3,80
(2*0,50+2*0,75)*2 5,00
(2*0,40+2*1,65)*1 4,10
(2*0,45+2*0,65)*2 4,40
(2*0,40+2*1,65)*2 8,20
(2*0,55+2*0,75)*3 7,80
(2*0,45+2*0,65)*2 4,40
(2*0,55+2*0,55)*7 15,40
(2*0,45+2*1,40)*1 3,70
(2*0,65+2*0,55)*2 4,80
(2*0,45+2*1,75)*1 4,40
(2*0,55+2*0,90)*1 2,90
(2*0,55+2*0,85)*1 2,80
(2*0,75+2*0,80)*1 3,10
(2*0,55+2*0,70)*3 7,50
(2*0,55+2*0,80)*2 5,40
(2*0,55+2*0,90)*1 2,90
(2*0,45+2*0,95)*1 2,80
(2*0,45+2*1,22)*1 3,34
(2*0,60+2*0,80)*1 2,80
(2*0,73+2*1,00)*1 3,46
(2*0,55+2*0,75)*1 2,60
(2*0,55+2*1,05)*1 3,20
 
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

124,50
poz.32A*0,75 m2 93,38

RAZEM 93,38
33

d.4
ST-1 KNR 0-23

2611-01
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.32 m2 93,38
RAZEM 93,38

34
d.4

ST-1 KNR 0-23
2611-02
analogia

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.32 m2 93,38
RAZEM 93,38

35
d.4

ST-1 KNR 0-23
2612-01
analogia

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian kominowych - płyty styropiano-
we gr. 2cm (lambda = 0.036)

m2

poz.32 m2 93,38
RAZEM 93,38

36
d.4

ST-1 KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominowych (siatka z włókna
szklanego 165g/m2)

m2
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poz.32 m2 93,38
RAZEM 93,38

37
d.4

ST-1 KNR 0-23
2611-02
analiza in-
dywidualna

Gruntowanie przed wykonaniem tynku. m2

poz.32 m2 93,38
RAZEM 93,38

38
d.4

ST-1 KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego granulacji
1,5 mm  - ściany kominowe

m2

poz.32 m2 93,38
RAZEM 93,38

39
d.4

ST-1 KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie przed malowaniem m2

poz.32 m2 93,38
RAZEM 93,38

40
d.4

ST-1 KNR-W 2-
02 1519-02
analogia

Dwukrotne malowanie ścian kominowych - farba silikonowa m2

poz.32 m2 93,38
RAZEM 93,38

41
d.4

ST-1 KNR AT-23
0218-0102
analogia

Montaż listwy okapnikowej m

(2*0,45+2*0,85)*2 m 5,20
(2*0,45+2*0,60)*1 m 2,10
(2*0,55+2*0,85)*3 m 8,40
(2*0,45+2*0,50)*2 m 3,80
(2*0,50+2*0,75)*2 m 5,00
(2*0,40+2*1,65)*1 m 4,10
(2*0,45+2*0,65)*2 m 4,40
(2*0,40+2*1,65)*2 m 8,20
(2*0,55+2*0,75)*3 m 7,80
(2*0,45+2*0,65)*2 m 4,40
(2*0,55+2*0,55)*7 m 15,40
(2*0,45+2*1,40)*1 m 3,70
(2*0,65+2*0,55)*2 m 4,80
(2*0,45+2*1,75)*1 m 4,40
(2*0,55+2*0,90)*1 m 2,90
(2*0,55+2*0,85)*1 m 2,80
(2*0,75+2*0,80)*1 m 3,10
(2*0,55+2*0,70)*3 m 7,50
(2*0,55+2*0,80)*2 m 5,40
(2*0,55+2*0,90)*1 m 2,90
(2*0,45+2*0,95)*1 m 2,80
(2*0,45+2*1,22)*1 m 3,34
(2*0,60+2*0,80)*1 m 2,80
(2*0,73+2*1,00)*1 m 3,46
(2*0,55+2*0,75)*1 m 2,60
(2*0,55+2*1,05)*1 m 3,20

RAZEM 124,50
42

d.4
ST-1 KNR-W 2-

02 0410-01
analogia

Montaż płyty OSB-3 gr. 25mm pod obróbkę m2

CZAPKI
0,50*0,90*2 m2 0,90
0,50*0,65 m2 0,33
0,50*0,90*3 m2 1,35
0,50*0,55*2 m2 0,55
0,55*0,80*2 m2 0,88
0,45*1,70 m2 0,77
0,50*0,70*2 m2 0,70
0,45*1,70 m2 0,77
0,50*0,80*3 m2 1,20
0,50*0,70*2 m2 0,70
0,60*0,60*7 m2 2,52
0,50*1,45 m2 0,73
0,70*0,60*2 m2 0,84
0,50*1,80 m2 0,90
0,60*0,95 m2 0,57
0,60*0,90 m2 0,54
0,80*0,85 m2 0,68
0,60*0,75*3 m2 1,35
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0,60*0,85*2 m2 1,02
0,60*0,97 m2 0,58
0,50*1,00 m2 0,50
0,50*1,27 m2 0,64
0,65*0,85 m2 0,55
0,78*1,00 m2 0,78
0,60*0,80 m2 0,48
0,60*1,10 m2 0,66

RAZEM 21,49
43

d.4
ST-1 KNR-W 2-

02 0514-01
analogia

Montaż obróbki krawędziowej czapek kominowych z blachy stalowej
ocynkowanej.

m2

2*(0,60+1,00)*2 6,40
2*(0,60+0,75) 2,70
2*(0,60+0,90)*3 9,00
2*(0,50+0,55)*2 4,20
2*(0,65+0,90)*2 6,20
2*(0,55+1,80) 4,70
2*(0,60+0,80)*2 5,60
2*(0,55+1,80) 4,70
2*(0,60+0,90)*3 9,00
2*(0,60+0,80)*2 5,60
2*(0,70+0,70)*7 19,60
2*(0,60+1,55) 4,30
2*(0,80+0,70)*2 6,00
2*(0,60+1,90) 5,00
2*(0,70+1,05) 3,50
2*(0,70+1,00) 3,40
2*(0,90+0,95) 3,70
2*(0,70+0,85)*3 9,30
2*(0,70+0,95)*2 6,60
2*(0,70+1,02) 3,44
2*(0,60+1,10) 3,40
2*(0,60+1,32) 3,84
2*(0,75+0,95) 3,40
2*(0,83+1,10) 3,86
2*(0,70+0,90) 3,20
2*(0,70+1,20) 3,80
A  (obliczenia pomocnicze) ========

144,44
poz.43A*0,20 m2 28,89

RAZEM 28,89
44

d.4
ST-1 KNR-W 2-

02 0504-03
analogia

Pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną nawierzchniową gr.
4,7mm

m2

poz.42 m2 21,49
RAZEM 21,49

5 451, 452,
453, 454

WYŁAZY DACHOWE

45
d.5

ST-1 KNR 4-01
0351-04
analiz. ind.

Rozebranie fragmentu stropu Ackermana (Rx2) m2

0,90*1,00*4 m2 3,60
RAZEM 3,60

46
d.5

ST-1 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm (fi 6mm)

kg

(0,9*7*0,22)*2*4 <fi6> kg 11,09
RAZEM 11,09

47
d.5

ST-1 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm (fi 12mm)

kg

(1,20*4*0,89)*2*4 <fi12> kg 34,18
RAZEM 34,18

48
d.5

ST-1 KNR 4-01
0207-09
analogia

Zabetonowanie wymianu żelbetowego w stropie Ackermana m

1,00*2*4 m 8,00
RAZEM 8,00

49
d.5

ST-1 KNR-W 2-
02 1016-07
analogia

Montaż wyłazu dachowego na podstawie prostej z laminatu poliestrowe-
go 80x80cm wraz z uszczelnieniem

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

50
d.5

ST-1
kalk. własna

Dostawa drabiny przestawnej aluminiowej. Wysokosć drabiny dostoso-
wana do wyłazu dachowego - ok. 2,5m

szt

4 szt 4,00
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RAZEM 4,00
6 451, 454 PODDASZE

51
d.6

ST-1 KNR 19-01
0628-05
analiz. ind.

Rozebranie izolacji stropodachu z płyt suprema (Rx2 - niska wysokość
poddasza)

m2

(5,40*18,8*2)*4 <poddasza mniejsze> m2 812,16
(44,95*3+15,90)*8,20 <poddasze większe> m2 1 236,15

RAZEM 2 048,31
52

d.6
ST-1 KNR 4-01

0609-01
analiz. ind.

Rozebranie izolacji stropodachu z granulatu (Rx2 - niska wysokość pod-
dasza)

m2

150,40*3,25 <część poddasza większego> m2 488,80
RAZEM 488,80

53
d.6

ST-1 KNR-W 2-
02 0612-03
analiz. ind.

Ułożenie wełny mineralnej gr.25cm [Lambda = 0,036 W/mK] (Rx2 - niska
wysokość poddasza)

m2

(5,40*18,8*2)*4 <poddasza mniejsze> m2 812,16
(44,95*3+15,90)*8,20 <poddasze większe> m2 1 236,15

RAZEM 2 048,31
54

d.6
ST-1 KNR 4-01

0208-03
analogia

Wykonanie otworów pod kominki wentylacyjne stropodachu szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

55
d.6

ST-1 KNNR 4
0213-05
analogia

Montaż kominków wentylacyjnych stropodachu szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

56
d.6

ST-1 KNR-W 4-
01 0353-13
analogia

Demontaż kratek wentylacyjnych szt.

47 szt. 47,00
RAZEM 47,00

57
d.6

ST-1 KNR-W 4-
01 0324-02
analogia

Montaż nowych kratek wentylacyjnych nierdzewnych szt.

poz.56 szt. 47,00
RAZEM 47,00

7 454 WZMOCNIENIE BELEK DMS
58

d.7
ST-1

kalk. własna
Dostawa i montaż lameli węglowych klejonych: 1xtaśma HM 100/1,4 m

5,40*48*3 m 777,60
5,55*57*3 m 949,05
2,70*37*3 m 299,70
2,80*20*3 m 168,00
 
5,40*48 m 259,20
2,80*20 m 56,00
5,55*19 m 105,45

RAZEM 2 615,00
59

d.7
ST-1

kalk. własna
Dostawa i montaż lameli węglowych klejonych: 2xtaśma HM 100/1,4 m

44,80+22,80*3 m 113,20
RAZEM 113,20
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