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Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.
Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewngtrznych przegroéd budowlanych.
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Opis do projektu technicznego

1.

Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: ,Przebudowa drogi lesnej Piotrus IlA — lesnictwo Piotrus”
Adres inwestyciji:

Powiat krosnienski, gm. Dukla - G, m. Zawadka Rymanowska,
dz. ewid. nr 318/2, 318/10, 318/12, 318/17, 329/6, 329/29
(obreb 0022 Zawadka Rymanowska)

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Dukla, ul. Popardy 44, 38-451 Réwne

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682)
Mapa do celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,

Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach — DGLP, Bedon 2013,
Literatura techniczna,

Zalecenia zamawiajgcego,

Badania geotechniczne
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Zakres zamierzenia obejmuje przebudowe drogi lesnej opartg o wykonanie nowej
nawierzchni — powierzchniowe utrwalenie.

1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczeh, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczeh i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu;

Stan istniejgcy.

Droga lesna wykorzystywana jest w celach prowadzenia racjonalnej gospodarki
leSnej. Widoczne sg $lady nawierzchni bitumicznej wzdtuz catego odcinka.
Uzytkowanie drogi odbywa sie sezonowo w okresach wolnych od opadow
atmosferycznych. Eksploatacja drogi przez maszyny lesne, samochody ciezarowe
oraz osobowe znaczgco wplywa na stan techniczny nawierzchni. Nawierzchnie
charakteryzujg liczne koleiny i nieréwnosci. Droga lesna kwalifikuje sie do wykonania
przebudowy, ktéra zwiekszy bezpieczehstwo uzytkownikéw. Poczatek odcinka
Zlokalizowany jest przy zjezdzie na droge publiczng. Koniec odcinka znajduje sie
w kompleksie lesSnym. Szczegdtowy zakres prac wskazano na planie sytuacyjnym.
Szeroko$¢ jezdni w stanie istniejgcym wynosi 3,0-3,5m, szer. poboczy 0,50-0,75m.
Dtugos¢ 649mb.

Stan projektowany

Inwestycja dotyczy przebudowy przedmiotowej drogi lesnej. Planowane roboty
budowlane obejmujg pas drogowy jako czes$é sgsiedniego uzytku lesnego zgodnie
Zz wyznaczeniem na dotgczonej mapie. Prace nie bedg wykracza¢ poza wskazany
zakres.



Zestawienie powierzchni:

Jezdnia drogi lesnej powierzchniowe utrwalenie —2192m2
Pobocza z kruszywa famanego przy drodze lesnej — 924m2
Zjazd z ptyt betonowych — 111m2

Pobocza przy zjezdzie z ptyt — 24m2

Zjazdy z kruszywa — 142m?2

Skarpy, rowy (oczyszczenie, profilowanie) — 2430m2

Parametry techniczne:

Kategoria ruchu — KR1

Grupa nos$nosci podfoza gruntowego — G1

Klasa drogi — spetnienie parametréw drogi klasy D
Predkos$¢ projektowa — 30km/h

Dtugosé drogi lesnej — 648,25m

Szeroko$¢ zjazddéw — 3,00+5,00m

Szerokos$¢ jezdni — 3,50m

Szeroko$¢ poboczy — 0,50+0,75m

Rozwigzania wysokosciowe:

Prace bedg polegaly na oczyszczeniu nawierzchni istniejgcej, wypetnieniu
istniejgcych ubytkow kruszywem tamanym i grysami, a nastepnie bedzie wykonane
3x powierzchniowe utrwalenie. Konstrukcja nawierzchni drogi bedzie miata
jednostronne spadki poprzeczne o wartoéciach 2,0% z uwzglednieniem zmiany
kierunku pochylen na prostych przejsciowych. Na poboczach ustala sie spadki
wartosci 6,0%. Spadki podiuzne oscylujg w granicach 0,30-12,90% i sg typowe dla
drogi lesnej. Potgczenie drogi z drogg publiczng umozliwi istniejgcy zjazd
przewidziany do remontu z zachowaniem istniejgcego kierunku spadkéw podtuznych.

Dane materiatowe:
Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie i konsultacjach z zamawiajgcym,
zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:

1. Jezdnia - powierzchniowe utrwalenie:

- 3x powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysami

- skropienie emulsjg asfaltowg

- uzupetnienie ubytkéw [0-2cm ($r. 2cm)] grysem fr. 4-8mm

- uzupetnienie ubytkéw [3-5cm ( ér. 5cm)] klincem fr. 0-31,5mm
- oczyszczenie ist. nawierzchni i skropienie emulsjg asfaltowg
nawierzchni oczyszczonej

Razem: sr. 7cm

2. Pobocza przy drodze z kruszywa:

- uzupetnienie poboczy nawierzchnia z ttucznia gr. 6cm
- §ciecie poboczy

Razem: $r. 6cm

3. Zjazd z ptyt betonowych:

15 cm - ptyta betonowa o wymiarach 1,0x3,0x0,15m (1,5x3,0x0,15m)
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR = 25%
Razem: 60cm



4. Pobocza przy ptytach:

20 cm — nawierzchnia z tlucznia

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR = 25%
Razem: 60cm

5. Zjazd z i pobocza przy zjazdach kruszywa:

10 cm — nawierzchnia z tlucznia

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR = 25%
Razem: 50cm

Roboty ziemne

Nie przewidziano inwazyjnych robot ziemnych, ktére dotyczg jedynie wykonania
oczyszczenia rowdw i wyprofilowania skarp gruntowych. Roboty nalezy wykonywaé
przy odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami.
Nalezy zachowa¢ wszelkie standardy zwigzane z ochrong i poszanowaniem
srodowiska naturalnego, nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntéw i wod na
catlym obszarze jaki obejmuje inwestycja.

Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejgce rowy gruntowe otwarte. Rowy
zostang oczyszczone z namutu w granicy dziatki inwestora, aby umozliwi¢ swobodny
przeptyw wody opadowej. Planuje sie odcinkowe odtworzenie skarp rowdw. Skarpy
nalezy ksztattowa¢ z nachyleniem 1:1,0 lub 1:1,5 w zaleznosci od warunkéw
terenowych.

2) W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej;

Geotechniczne warunki posadowienia — oddzielne opracowanie. Warunki
posadowienia zostaty okreslone przez projektanta na podstawie dokumentacji
podioza, weryfikacji terenowej, poziomu przemarzania gruntu oraz doswiadczenia.
Inwestycja potozona jest poza granicami wplywow eksploatacji gorniczej.

3) W zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska;
Nie dotyczy.

4) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych;

Nie dotyczy.



5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego
obiektu budowlanego liniowego;

Przebudowa drogi zostanie wykonana w catosci w granicach pasa drogowego drogi
lesnej. Obiekt nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji. Na przedmiotowej drodze
zostanie zachowana odpowiednia skrajnia umozliwiajgca przejazd pojazdu
miarodajnego. Droga nie posiada urzadzen techniczno-instalacyjnych.

7) Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzacji

- wyposazonych w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegoIinosci
termostatyczny zawér grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym
oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.

8) sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczeh instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych -
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie
wartosci mocy cieplnej i chiodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

Nie dotyczy.



9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

10) Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu;

Obiekt budowlany spetnia warunki z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Do obiektu
jest zapewniony dojazd umozliwiajgcy przejazd pojazdéw ratowniczo-gasniczych.
Obiekt jest odseparowany od kompleksu lesnego — bufor stanowi obszar niezalesiony
tj. pas zieleni wzdluz drogi lesnej o szerokosci powyzej 3,50m obustronnie. Woda
przeznaczona do celdéw przeciwpozarowych musi zostaé dostarczona przez pojazdy
strazy pozarnej. Zaprojektowany obiekt nie posiada instalacji, do budowy nie zostang
uzyte fatwopalne materiaty budowlane mogace stanowi¢ potencjalne zagrozenie
wystgpienia pozaru.

11) Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okre$lajgcg w zaleznosci od
potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzeh zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku,
z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celdow technologicznych zwigzanych
Z jego przeznaczeniem,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym
Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych Ilub chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosSci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy.

Uwagqi Koricowe

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Roboty
remontowe nalezy przeprowadza¢ ze szczegdlng ostroznoscig dbajgc o stan zdrowia
pracownikdéw oraz sprawnosc¢ techniczng maszyn budowlanych. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony osobistej. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone w sposéb zapewniajgcy poszanowanie $rodowiska naturalnego.
Ewentualne niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem faktycznym na budowie
nalezy zgtosi¢ do projektanta lub inspektora nadzoru.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo Dukla,
ul. Popardy 44, 38-451 Rowne
Tytut Projektu:

»Przebudowa drogi lesSnej Piotrus IIA — lesnictwo Piotrus”

Imig¢ 1 Nazwisko oraz adres osoby sporzadzajacej informacje:

mgr inz. Wojciech Radwanski,
Stréze Male 74, 38-500 Sanok
15.04.2024r.



1. Zakres robét dla calej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych etapow

1. roboty pomiarowe

roboty ziemne

oczyszczenie i profilowanie rowow, skarp przydroznych
oczyszczenie nawierzchni i uzupemnienie ubytkéw
wykonanie warstw powierzchniowego utrwalenia
wykonanie zjazdow z kruszywa i z ptyt

wykonanie poboczy z kruszywa

uporzadkowanie terenu budowy
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2. Wykaz istniejagcych obiektow

Obszar inwestycji stanowi droga lesna o nawierzchni bitumicznej. Droga lesna krzyzuje sie
z drogg publiczng. Potgczenie stanowi zjazd o nawierzchni bitumiczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie

Obiekt mostowy zlokalizowany wzdtuz drogi lesne;j.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla ludzi wraz z okresleniem skali,
rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia

1. potracenie przez pojazd uzytkujgcy droge publiczng

potkniecie, poslizgniecie lub upadek przy pracach

zasypanie podczas wykonywania robét ziemnych

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow
przygniecenie podczas roztadunku prefabrykatow

nadmierny hatas, wibracje

Ok wN

Zagrozenia bedg wystepowaty wytgcznie podczas prowadzenia poszczegdlnych etapoéw prac
na obiekcie. Czas trwania jest Scisle zalezny od przyjetego sposobu wykonywania prac
budowlanych.

5. Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem wykonywania
robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejS¢ szkolenie
z zakresu BHP | stopnia, Kierownicy - Ill stopnia, a nastepnie przeszkolenie stanowiskowe.
6. Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku pojawienia sie zagrozenia, ktérego nie uda sie usungé witasnymi srodkami
z zachowaniem standardéw bezpieczenstwa nalezy powiadomié¢ odpowiednie stuzby.

7. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsce prowadzenia robot budowlanych (skrzyzowanie z drogg publiczng) nalezy
oznakowac¢. Prace w swoim zakresie nie mogg zajmowacé jezdni drogi publicznej oraz
powodowaé zagrozen w ruchu pieszym i kotowym. Roboty nalezy wykonywa¢ od strony
dziatki Inwestora.



