ke

ist. naw. 4.50-5.00

st. 0.50-0.75
£

ist. nawierzchnia 3.50 ist. 0.50-0.75
g |

!
:

_ist._spadek

ist. naw. uszkodzong, powierzchniowe utrwalenie

10.07 ist. spadek 1:15
v — —

pepem————

oczyszczenie rowu z namufu

uzupefnienie poboczy
nawierzchnia z tfucznia gr. 6cm
Sciecie poboczy

proj. naw. 3x powierzchniowe utrwalenie
emulsjq asfaltowq i grysami

skropienie emulsjq asfaltowq

uzupetnienie ubytkéw [0-2cm $r. 2cm)] grysem fr. 4—8mm

uzupetnienie ubytkdw [2-5cm &r. 5cm)] kliicem fr. 4—31.5mm

|~ PO

oczyszczenie ist. nawierzchni i 1x skropienie emulsjq
asfaltowq nawierzchni oczyszczonej

uzupetnienie poboczy
nawierzchnia z ttucznia gr. 6cm

Sciecie poboczy

LEGENDA:

ist. teren

proj. nawierzchnia

Biuro Inzynierii Drogowej
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll

bid

Inwestor:

PGL LP Nadlesnictwo Dukla, ul. Popardy 44, 38-451 Rowne

Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi lesnej Piotrus IIA - lednictwo Piotrus
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