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| Nr | Podstawa | Specyfikacja |Opis Jm | lloge Cena Wartosé
‘_ B techniczna - - - jednostkowa
1. Roboty przygotowawcze
1 KNR D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,65|
2-01 pagorkowatym lub podgorskim |
0119/04
2. Oczyszezenie rowu z namulu
2 KNR D 06.04.01 |Oczyszczanie rowu z namulu o grubosei 10cm z wyprofilowaniem skarp - migjscado | m 475
2-31 oczyszczenia zostna wskazane podczas realizacji robot
1403/04
3. Przebudowa calej szerokosei jezdni - powierzchniowe utrwalenic dl. 650mb
3 KNR D 06.03.01 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - §cinanie darniny lub gruntu o gruboéci| m2 975
2-31 10cm z odwiezieniem nadmiaru $cinki na odleglo$¢ do 1km
1402/05
4 KNR D 04.03.01 |Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 2275
2-31
1004/06
5 KNR D 04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 2275
2-31
1004/07
6 KNR D 04.08.05 |Wyrownywanie istniejacej nawierzehni klincem 4/31,5 uzupelnienie ubytkéw 2-5em | m3 | 113,75
231 |
0107/01
7 KNR D 04.08.05 |Wyroéwnywanie istniejgcej nawierzchni grysem 4/8 uzupelnienie ubytkéw do 2cm m3 45,5
2-31
0107/01
8 KNR D 04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilogci 0,5kg na m2 m2 2275
2-31 [
1004/07 |
9 KNR D 05.03.08b [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem m2 2275
2-31 kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2) !
1002/02 ‘
| 10 | KNR D 05.03.08b |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z grysem m2 2275
‘ 2-31 | kamiennym 8 dm3/m2 o frakeji 5-8 (3 kg emulsji/m2)
1002/01 | |
11| KNR D 05.03.09a |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z grysem 'm2 2275
2-31 kamiennym 8 dm3/mz2 o frakeji 0-5 (2 kg emulsji/m2)
1002/01
Uzupelnienie poboczy
12| KNR D 05.01.04a |[Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia - za kazdy dalszy lcm | m2 975
2-31 ponad 10cm po zageszczeniu $r. 6em
0204/04
4, Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP
13 Montaz wodolapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni , kpl. 3
;wykonanicm lawy betonowej , odbudowa nawicrzchni. DI. wodolapacza 6mb.
| Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robot.
5. Slizgi z plyt i zjazdy
14 | KNR D 04,01.01 |Koryta o glgbokosci 40 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosei jezdni i m2 201
| 2-31 chodnikéw w gruncie kategorii I-I'V
i | 0101/01
15| KNR D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne m2 201
2-31 nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
0103/05
16 | KNR D 04.02.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm | m2 201
2-31
0114/01
17| KNR D 05.02.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o m2 201
2-31 grubosci po zaggszezeniu 10cm
0114/05
18 | KNR D 05.02.01 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm m2 201
2-31
0114/07 |
19| KNR D 05.02.01 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za | m2 201
2-31 kazdy dalszy 1cm (dla 2em)
0114/08
Nawierzchnia zjazdy i pobocza
20 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg goma z tlucznia o grubosci po m2 180
2-31 zggszezeniu 7em
0204/05 [
21 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg dolng z tlucznia - za kazdy dalszy lem | m2 180
[ 231 | ponad 10cm po zaggszczeniu dla 3cm
| 0204/04 "
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22 | KNR D 05.02.01 [Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia - za kazdy dalszy lem | m2 24
2-31 ponad 10cm po zaggszezeniu dla 10em
0204/04 -
Jezdnia = piyt B
23 | KNR D 10.03.01b |Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie piyt petnych o m2 21
2-01 powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm
0129/05
6. Roboty wykonfczeniowe
24 | KNR D 06.01.01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopoéw wykonywanych mechanicznie | m2 1300
2-01 w gruncie kategorii [V
0506/05
25 | KNR D 07.05.01 |Bariery jednostronne o masic 1m 24kg SP06/02 m 50
2-31
0704/01
26 | KNR D 07.05.01 |Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg m 4
2-31
0704/05
27| KNR D 01.01.01a |Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna km 0,65
2-01
0119/04

Razem
Podatek VAT)|

Ogélem kosztorys
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Tabela elementow
Przebudowa drogi lesnej Piotrus 11 A - lesnictwo Piotrug.

Nr |Opis - . Wartos¢
1. Roboty przygotowawcze

2. Oczyszezenie rowu z namuiu

3. Przebudowa 6alej szerokosci jezdni - powierzchniowe utrwalenie di. 650mb
4. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP
5. Slizgi z plyt i zjazdy

6. Roboty wykonczeniowe

Razem|
Podatek VAT
Ogolem kosztorys




