OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy , rozbudowy ,nadbudowy
oraz termomodernizacji zespotu budynkow
POSIR w Przemyslu przy ul.Mickiewicza 30

1.0 Podstawa opracowania.
1.1 Umowa z Inwestorem
1.2 Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez Inwestora
1.3 Wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajgce
1.4 Program funkcjonalny oraz zakres prac uzgodniony z Inwestorem
1.5 Audyty energetyczne na poszczegdlne czesci obiektu
1.6 Przepisy obowigzujgce w budownictwie
1.7 Rozporzadzenie ministra Sportu | Turystyki z dnia 16.11.2011r.
/DZ.U.z 2011r. nr 259 poz.1553/

2.0 Lokalizacja i opis ogolny obiektu.

2.1 Zespot budynkéw Przemyskiego Osrodka Sportu i Rekreacji zlokali-
zowany jest w Przemyslu przy ul. Mickiewicza 30 na dziatce nr 1026
obr. 207 .

2.2 Teren inwestycji od pétnocy przylega do ulicy Mickiewicza, od strony
wschodniej graniczy z dziatkg Bieszczadzkiego Oddziatu Strazy Grani-
cznej, z pozostatych stron z dziatkami sgsiedzkimi.

2.3 Kompleks obiektéw POSIR sktada sie z czesci aministracyjno-
restauracyjnej, hali sportowej z zapleczem z dobudowang sitownig,
czesci socjalno- bytowe] z cz. administracyjng oraz wolnostojgcego
budynku kottowni i wezta cieplnego zlokalizowanego po stronie
zachodniej dziatki 1026.

2.4 Wjazd na dziatke inwestora usytuowany jest od pdétnocy od ulicy
Mickiewicza. Od potudnia oraz zachodu na dziatce zlokalizowane sg
place postojowe . Pozostata czes¢ dziatki stanowa tereny zielone .

2.5 Obiekt socjalno-bytowy / hotelowy/ jest wpisany do rejestru
zabytkdéw jako element koszaréw 3 Putku Artylerii Fortecznej
zbudowanych w latach 1910-1914 XX wieku i zarejestrowany pod



numerem nr 576 , pozostata cze$¢ dawnego ,, Domu Zotnierza
obecnie POSIR zarejestrowana pod nr A-699.

2.6 Obiekt bedacy przedmiotem opracowania petni funkcje uzytecznosci
publicznej. Jest obiektem czesciowo podpiwniczonym w czesci
administracyjnej i hotelowej /zaplecze magazynowe restauracji/,
kryty wysokim dachem wielospadkowym z nieuzytkowym
poddaszem, w czesci hali sportowej dachem dwuspadowym.

2.7 Stan techniczny kompleksu za wyjatkiem nowo dobudowane;j sitowni
jest zty ,silne zawilgocenia scian wynikajgcej z braku izolacji poziomej
oraz spowodowany licznymi awariami instalacji wodnej wymagaja
pilnej interwencji i remontu. Dodatkowo czes$¢ hotelowa nie spetnia
przepiséw dotyczgcych ochrony pozarowej. Budynki sktadajace sie
na zespot POSIR nie spetniajg norm cieplnych dotyczacych przegrdod
budowlanych.

3.0 Zakres opracowania .

3.1 Zgodnie z umowa zawartg z Inwestorem zakres prac projektowych

obejmuje:

-remont i kolorystyke elewacji za wyjgtkiem sitowni

- docieplenie elewacji za wyjatkiem elewacji frontowej od ulicy

Mickiewicza

-przebudowa przedsionkdw wejsciowych do hali oraz przebudowa
zaplecza szatniowo-magazynowego obstugujgcego hale

wanie jej do obowigzujgcych przepiséw

- termomodernizacja obiektéw zgodnie z wykonanymi w ramach
zlecenia audytami energetycznymi

-instalacja baterii fotowoltaicznych na dachu oraz pompy ciepta

zlokalizowanej w budynku starej kottowni jako elementéw tzw.

OZE

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

3.2 W zwiazku z zaprojektowaniem nowych wejs¢ do hali oraz wyjsc¢
w przebudowywanym zespole szatniowo- magazynowym konieczne
jest obnizenie poziomu placow przylegtych do wejs¢ wraz z przepro-
jektowaniem istniejgcych wpustow ulicznych/wedtug odrebnego

zlecenia inwestycyjnego /.



4.0 Opis budowlany.

/ Dobudowa nowych wejsé kasowych do hali sportowej/

4.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy rozebrac¢ blaszane
wiaty wejsciowe oraz betonowe daszki z konsolami.

4.2 tawy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego C16/20
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr 25cm na zaprawie
cementowe;.

4.3Sciany zewnetrzne z bloczkédw PGS odm. 0,6 gr.24cm faczone na kleju.

4.4Strop zelbetowy wylewany gr.12cm z betonu C16/25.

4.6 Konstrukcja dwuspadowego daszku krokwiowo-kleszczowa.

4.7 Pokrycie dachu blachg powlekana panelowg na tatach drewnianych.
4.8 Docieplenie scian zewnetrznych styropianem gr.14cm, docieplenie
zewnetrznych scian fundamentowych ptytami styroduru gr. 10cm.
4.9 Posadzka betonowa docieplona styropianem EPS gr.11cm, z wykon-

czeniem ptytkami przeciwposlizgowymi typu gres.

4.10 Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe z uchwytem przeciwpanicznym

profili aluminiowych/ cieptych/. Okna z pcw dwukomorowe 0,9

4.11 Docieplenie stropodachu wetng mineralng gr. 20cm z paroizolacjs.

/ przebudowa i odbudowa czesci szathiowo-magazynowej/
4.12 Z uwagi na zty stan techniczny, spekania i silne zawilgocenia scian
przewiduje sie rozbidrke czesci naziemnej oraztaw fundamen-
towych zgodnie z projektem konstrukcyjnym. tawy fundamentowe
z betonu zwirowego C16/25.

4.13 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25¢cm do poziomu
izolacji poziomej.sciany
zewnetrzne i no$ne z bloczkéw PGS gr.24/ REI120/
Izolacja pozioma scian fundamentowych -papa termozgrzewalna.
4.14 Strop zelbetowy gr. 12 cm z betonu C 16/20 z wyprowadzonym
okapem.
4.15 Konstrukcja dachu jednospadowego drewniana pfatwiowo-
krokwiowa z pokryciem blachg stalowg powlekang panelowg gr.
0,5mm na tatach drewnianych.



4.16 Trzony wentylacyjne murowane z bloczkéw ceramicznych 19x19
obudowane powyzej stropu cegtag dziurawka gr.12cm z czapkami
betonowymi gr.6cm z obrdbka blacharskg . Wszystkie otwory
wentylacyjne zakonczy¢ wywietrzakami stalowymi w kolorze
pokrycia z blachy panelowe;j.

4.17 Stolarka okienna z profili pcw potrdjnie szklona stata EI60. Drzwi
zewnetrzne z profili aluminiowych z pochwytami przeciwpanicz-

nymi. Drzwi wewnetrzne ptytowe , do kabin wc i natryskéw z pod-
cieciem dolnym.

4.18 Posadzka betonowa docieplona styropianem gr.11cm Nawierzchnia
posadzek z ptytek ceramicznych typu gres przeciwposlizgowych.

4.19 Wentylacja zespotéw szatniowych oraz wc wspomagana wentyla -
torami w kratkach wentylacyjnych sterowanych witgcznikiem
oswietlenia. Na czapkach zamontowa¢ dla kazdego przewodu
wywietrzaki dachowe $r. 15cm.

4.20 Docieplenie Scian zewnetrznych wetna mineralng gr.14cm A 0,035
pokrytg tynkiem silikonowym o uziarnieniu max 1,5mm z kolorysty-
kg zgodng ze wzornikiem zatwierdzonym przez WKZ w Przemyslu

4.21 Docieplenie komindw ponad potacig dachu styropianem gr 3cm

i pokrycie tynkiem silikonowym.

4.31 W ramach prac termomodernizacyjnych dociepla sie strop
wetng mineralng gr. 30 cm A 0,035 po uprzednim potozeniu
paroizolacji. Na wetne potozyc folie paroprzepuszczalng.

/ remont i docieplenie elewacji/

4.32 Zgodnie z roboczymi uzgodnieniami z Woj. Konserwatorem
Zabytkow i notatka stuzbowg ustala sie zewnetrzne docieplenie
styropianem elewacji kompleksu POSIR za wyjgtkiem elewacji od
strony ul.Mickiewicza. Docieplenie tej elewacji zostanie wykonane
od wewnatrz wetng mineralng. Docieplenie nie dotyczy nowo
wybudowanego obiektu sitowni oraz budynku kottowni.

4.33 Stan techniczny elewacji charakteryzuje sie licznymi ubytkami tynku



zawilgoceniami spowodowanymi uszkodzeniem obrébek blachar-
skich.

4.34 Po przeprowadzonych odkrywkach warstw zewnetrznych muréow

hali sportowej stwierdzono istnienie oryginalnych tynkdéw tzw.
cyklinowanych o rézowym iszarym mineralnym wybarwieniu.
Druga warstwa tynku prawdopodobnie natozona w okresie powo
jennym jest tynkiem wapiennym wzmocnionym cienkg powtokg
nakrapianego tynku cementowego.

4.35 Mury przyziemia wykazujg cechy zawilgocenia wynikajgce z btednie

wykonanej izolacji lub jej braku.

4.36 Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy wymienic stolarke
okienng oraz drzwiowg, wykona¢ izolacje pionowe oraz poziome
metodg iniekcji ciSnieniowe;j. Izolacje pionowg wykona¢ metoda
szlamowania poprzez odkopanie $cian fundamentowych do poziomu
posadowienia. Po oczyszczeniu murdéw z ziemi naktada¢ mase
bitumiczng zgodnie technologig przyjetego producenta. W swiezg
mase wtopié fizeline techniczng. Po wygtadzeniu przyklei¢ docieplenie
z ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr.10cm na gtebokos¢ 120cm .
Na zewnatrz potozy¢ folie budowlang 0,3mm. W murach fundamen -

towych wykonanych z cegty wykonac izolacje pozioma technologia
iniekcji ci$nieniowej. Mury fundamentowe hali sportowej wykonane
z kamienia izolowa¢ metoda szlamowania.
4.37 Cokot elewacji frontowej /pétnocnej/ wykonany z kamienia nalezy
oczyscic z powtok cementowych ,ewentualne ubytki uzupetnié¢ masa
renowacyjng w kolorze kamienia i cato$¢ zaimpregnowac .
4.38 Po usunieciu odspojonych warstw tynku nalezy wyréwnac catosé
masg podktadowgq,odtworzyé brakujgce fragmenty gzymsoéw
i sztukaterii, usuna¢ powtoki malarskie z gtowic na kolumnach oraz
.gzymsach.
4.39 Na frontowej attyce znajdujg sie $lady oryginalnego napisu
, Dom Zofnierza im. marszatka Pitsudskiego” .Po dokonaniu
szczegotowych odkrywek i uzgodnien z Woj. Konserwatorem
Zabytkow na etapie realizacji nalezy go odtworzy¢ zachowujac
pierwotny uktad. Na zwienczeniu attyki wedtug archiwalnej
dokumentacji znajdowata sie rzezba orta wykonana w kamieniu.



Nalezy wykona¢ kopie wedtug dostepnych materiatéw i zamonto-
wac na attyce .

4.40 Kolumny nalezy malowac farbami zachowujac oryginalng struktu-
re tynku, pozostate elementy elewac;ji po zatozeniu tynku mineral
nego malowac na gtadko. Na sufitach we wnekach kolumnowych
zamontowac plafoniery ledowe ze szktem biatym matowym

obudowane rozetg. Wielkos¢ plafonier ok. 60cm.

4.41 Sciany fundamentowe dociepli¢ styropianem ekstrudowanym

gr.10cm.

4.42 Elewacje podlegajgce dociepleniu na zewnatrz pokryé tynkiem

cienkowarstwowym silikonowym o uziarnieniu max . 1,5mm.

4. 43 Po wykonaniu prac elewacyjnych zamontowac nowe rury spusto-
we oraz obrdbki blacharskie gzymsow i parapetdw z blachy stalowej
powlekanej w kolorze antracytu jak poszycie dachéw.

4.44 Drzwi wejsciowe od ul. Mickiewicza pomalowac farbami bezbarwny
mi po uprzednim usunieciu starych powtok malarskich .
Zastosowac przeszklenie szybami zespolonymi dwukomorowymi .

4.45 Od ulicy Mickiewicza w otworach okiennych uzupetnic¢ parapety
ceglane iosadzi¢ obrébki blacharskie parapetow.

4.46 Docieplenie pozostatych elewacji styropianem EPS gr.14cm oraz

wetng mineralng /dotyczy sciany zewnetrznej szatni przy hali/
W $cianach zewnetrznych hali sportowej z uwagi na zty stan
zewnetrznej warstwy tynku /silne odspojenia od cyklinowanego
tynku pierwotnego / nalezy go catkowicie sku¢. Mocowac styropian
na tynk cyklinowany. Cato$¢é pokry¢ cienkowarstwowym tynkiem
silikonowym o uziarnieniu max.1,5mm i kolorystyce zgodnie z zatwier-
dzonym wzornikiem koloréw.

4.47 W istniejgcym dachu od strony ul.Mickiewicza/cz. Restauracyjno- admini-
stracyjna wymienié istniejgce poszycie z blachy na blache panelowg na
nowym deskowaniu. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji wiezby
zaimpregnowac srodkiem ochronnym do stopnia niezapalnosci. Izolacje
z wetny mineralnej gr.30cm pokry¢ folig paroprzepuszczalng. Wykonac¢
ciggi komunikacyjne szerokosci 80cm z ptyty OSB gr. 1.5cm na ruszcie



drewnianym.

Izolacje stropodachdéw wentylowanych czesci restauracyjno-administracyj -

nej wykonaé metodg wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej po

uprzednim wykonaniu otwordw / 6 otwordw na jeden stropodach/.

Srednia grubos¢ izolacji 20cm. Po zaélepieniu otworéw dokona¢ naprawy

warstw bitumicznych stropodachu poprzez usuniecie starych powtok i poto

zenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej2x.

Wykona¢ obrdébki blacharskie attyk elewacji frontowej od ul. Mickiewicza

oraz od podwdrza wykonujgc nowe orynnowania z blachy stalowej powle-

kanej. Usungac istniejgcg balustrade dachu oraz nieczynne okablowania.

Po wykonaniu tych czynnos$ci zamontowac elementy instalacji fotowolta-
nicznej zgodnie z projektem branzowym elektrycznym

5.0 Dane ogdlne kompleksu POSIR.
powierzchnia zabudowy- 4.388,0m2

powierzchnia uzytkowa- 5.265,4m?2
kubatura - 44.517,0m3
max wys. ponad terenem - 12,96 m

Parametry elementéw termodernizacyjnych:
stolarka okienna z przeszkleniem dwukomorowym U=0,9W/(m2k)
drzwi zewnetrzne z przeszkleniem dwukomorowymU=1,1W/(m2k)
wetna mineralna A 0,036 styropian M30 A 0,031



