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INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
STAROMIEJSKA 18

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Plafon nastropowy lub naścienny, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 25W, 4000K, 230V

AutoCAD SHX Text
Oprawa kanałowa LED, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa ochronności, klosz matowy,  ze źródłem św. LED 10W, 4000K, 230V, IP44

AutoCAD SHX Text
Oprawa naścienna, ze źródłem światła LED, IP44, moc oprawy 10W, temp. barwowa 4000K, z czujnikiem ruchu i zmierzchu.

AutoCAD SHX Text
Plafon nastropowy lub naścienny, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 25W, 4000K, 230V, z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu.

AutoCAD SHX Text
Łącznik klawiszowy, 1-biegunowy, n/t, bryzgoszczelny IP44, 10A:250V:AC

AutoCAD SHX Text
Łącznik klawiszowy, zwierny, w wersji "światło", p/t, 10A:250V:AC,

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
n/t

AutoCAD SHX Text
Łącznik klawiszowy, 1-biegunowy, p/t, 10A:250V:AC

AutoCAD SHX Text
Łącznik klawiszowy, świecznikowy, p/t, 10A:250V:AC

AutoCAD SHX Text
Łącznik lub oprawa oświetleniowa do likwidacji

AutoCAD SHX Text
Gniazd wtyczkowe pojedyńcze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC

AutoCAD SHX Text
PROJEKT
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