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ST-B.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogolne dla inwestycji dotyczacej modernizacji budynku przy
ul. Staromiejskiej 18 w Gliwicach — wykonanie termomodernizacja budynku oraz inne prace remontowe.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje nast¢pujacy zakres:
a) Organizacja robot
b) Wymagania ogolne dotyczace przeprowadzenia robot

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegédtowe informacje dotyczace zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwos¢, i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych. Sprzet winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wywo6z gruzu i pozostatosci z budowy odbywac si¢ bedzie na odlegto$¢ do 10 km.

Przewiduje si¢ uzycie samochodu samowytadowawczego o nosnosci 5 ton

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt, zostana, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, szczegoétowymi warunkami okreSlonymi w
og6lnych warunkach technicznych wykonywania i1 odbioru robdét budowlano-montazowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robot dokona¢ komisyjnych
odbiordw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorych przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow
oraz wszystkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegdélnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdézniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogolne

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.



Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot nalezy dokonywa¢ komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jako$ci
wykonanych robot. Z kazdego odbioru robodt powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8.2. Odbidr frontu robot

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju rob6t wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z terenem, na ktérym beda wykonywane roboty. Odbior frontu robdt powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

8.3. Odbidr czgéciowy

Odbiorem czeSciowym nalezy objaé cze$¢ obicktu lub roboét stanowiacg zamknieta calos¢. Odbiorem
cze¢éciowym powinny by¢ réwniez objgte te czesSci obiektu Iub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy
terminu wykonania robét zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbidr koncowy:

Przy dokonywaniu odbioru koncowego, odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodno$¢
wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy,
zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokotach odbioru czgsciowego i koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze
powinien by¢ podany termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢é rowniez podana ocena jakosci i
prawidlowo$ci wykonanych rob6t. Sprawdzenie usunigcia wad 1 usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.
Protokot koncowy powinien zawiera¢ o$wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z
jej uzasadnieniem

8.5. Wymagane dokumenty.
Do odbioru wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:
- dokumentacj¢ projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
- protokoly z odbiorow czesciowych,
- dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatdéw (deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw,

8.5. Odbidr pogwarancyjny:

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.6. Ocena wynikow badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementow lub robot budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uzna¢ je za
prawidlowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub czes$¢ robot
uznac¢ za nie odpowiadajgca wymaganiom.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robot dokonujacy
odbiorow czgéciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbior, ustalg czy nalezy catkowicie lub czgsciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidlowe ich wykonanie, czy nalezy dokona¢ poprawek
i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.



9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

koszty wykonania robdt objetych zakresem zamdwienia,
koszty materiatow budowlanych,

koszty sprzetu niezb¢dnego do wykonania prac,

koszty transportu materialow budowlanych,

koszty transportu i sktadowania materiatow rozbiorkowych,
koszty zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia budowy,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT,

9.2. Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy
Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb m.in.:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie, utrzymanie oraz usuni¢cie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i
oswietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

opftaty lub dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Ogodlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania og6lne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2004 r.).

Ogolna specyfikacja techniczna ST B-02.01.01 ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty obiektéw kubaturowych w gruntach kategorii I-V” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2003
r.).

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo Ogdlne.



ST-B.03 PRACE TERMOIZOLACYJNE I REMONTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru dla inwestycji dotyczacej
modernizacji budynku przy ul. Staromiejskiej 18 w Gliwicach — wykonanie termomodernizacja budynku oraz
inne prace remontowe.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna:

a) Roboty termomodernizacyjne w poziomie strychu: docieplenie stropu nad I pietrem i nad klatkg schodowa
oficyny; docieplenie $ciany miedzy klatka schodowa a pomieszczeniem strychowym; lekka $cianka dziatowa
wokot otworu schdowow; docieplenie $ciany przy rdznicy poziomoéw migdzy strychami; obudowa i ocieplenie
wejscia na strych w budynku gtéwnym

b) Docieplenie stropu nad piwnicami

¢) Uporzadkowanie przewodow kominowych

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45112000-5 Roboty rozbidrkowe
45321000-3 Izolacja cieplna

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.1.Materiat rozbiorkowy

Przewiduje si¢ dwie grupy materiatdw rozbiorkowych i pozostatosci z budowy. Wickszo$¢é stanowig materiaty
nie przeznaczone do ponownego wykorzystania. Cze$¢ materiatow rozbidrkowych mozliwa jest do uzycia w
innym celu (materiat drzewny).

2.2. Materiaty do prac izolacyjnych w obrebie stropodachu i stropow drewnianych na strychu

wetna mineralna — hydrofobowa — A < 0,032 W/(m-K), wg PN-EN 13162:2012 + A1:2015
impregnat trojfunkcyjny: przeciwgrzybiczny, owadobojczy oraz ognioochronny

folia PE gr. 0,2mm

plyty OSB-NRO gr. 2.5mm

plyty gipsowo-kartonowe o charakterystyce DF, DFH2 wg PN-EN 520

systemowe elementy lekkiego sufitu

materiaty uzupetniajace i pomocnicze

2.3. Materiaty do docieplenia §cian i stropu nad piwnica

wetna mineralna do systemu ETICS — A < 0,035 W/(m-K), wg PN-EN 13162:2012+A1:2015

ptyty lamelowe ze skalnej welny do izolacji termicznej— do wykonania izolacji termicznej w systemie
ETICS — A £0,041 W/(m-K)

zaprawa klejowo-szpachlowa - gotowa do uzycia mineralna zaprawa do klejenia i szpachlowania ptyt
styropianowych. Ziarnisto$¢ maks.:0,8 mm; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18;

siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego - do zbrojenia warstwy zbrojacej odporna na dziatanie srodkow
alkalicznych. Wielko$¢ oczek: ok 4,0x 4,0 mm (£0,5); sita zrywajaca wzdluz osnowy i watku a ) w
warunkach laboratoryjnych: > 35 N/mm, b ) w roztworze alkalicznym: > 25 N/mm ; wydhuzenie
wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajacej: a) w warunkach laboratoryjnych: <4,5 % ; b) w
roztworze alkalicznym: < 3,0 %

materiaty pomocnicze, taczniki fasadowe do mocowania izolacji, profil naroznikowy

2.4. Materiaty do wykonania lekkich §cian ptyt gipsowo-kartonowych

plyty gipsowo-kartonowe plyty gipsowo-kartonowe GKBI, GKB, GKFI — wg PN-B-79405, H2, A,
DFH2, DEFH1IR — wg PN-EN 520+A1: 2012

systemowe stalowe elementy rusztu $cianek dzialowych i sufitu podwieszonego

materiaty uzupetniajace,

welna mineralna do izolacji termicznej- A<0,032 W/m-K i akustycznej

paroizolacja - folia PE gr 0,2mm



2.5. Materiaty do uporzadkowania przewodow kominowych

- cegla pelna wg PN-B-12050:1996, PN-EN 771-1

- wyktadzina podlogowa PVC — dopadowana do istniejagcych w mieszkaniach; klej do wyktadzin PVC;
sznir do wykonywania potaczen

- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna wg PN/B-0450

- gladz gipsowa — sucha mieszanka maczki anhydrytowej, wypelniaczy wapiennych oraz dodatkéw
modyfikujacych;

- farby wewngtrzne — emulsyjna i zewnetrzna silikonowa

- typowe elementy taw kominiarskich

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogo6lne”
Przewiduje si¢ m.in. zastosowanie nastepujacego sprzetu:
a) wyciag jednomasztowy elektryczny
b) narzedzia bezposredniego uzytku i sprzgt pomocniczy

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania og6lne”.
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego $rodka transportowego:

a) samochdd skrzyniowy do 5 ton,

b) samochod dostawczy do 0.9 t

¢) samochdd bramowy z kontenerem — do transportu materiatu rozbidérkowego

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania og6lne”

Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0).Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi.

Izolacje termiczne wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 17. Izolacje cieptochronne. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
ciagloéci catej izolacji (uniknigcie mostkow termicznych).

5.1. Roboty termomodernizacyjne w poziomie strychu

a) Docieplenie stropu nad I pietrem (dociepleniel)

- Rozbidrki. Usunaé istniejace poszycie z desek, wypelnienie stropu, i §lepy putap.

- Impregnacja elementéw drewnianych. Elementy drewniane stropu nalezy zabezpieczy¢ grzybo- i owadobodjczo
oraz ogniochronnie do NRO (kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci impregnatu zgodnie z norma
zuzycia).

- Wykonanie docieplenia. Na deskowaniu podsufitki utozy¢ paroizolacje; przestrzen miedzy belkami
stropowymi wypehi¢ welng mineralng (A<0,032 W/(m-K)), na grubo$¢ min. 20cm. Nad wetng mineralng nalezy
pozostawi¢ szczeling min. 2-3cm.

- Poszycie stropu. Poszycie wykona¢ z ptyt OSB-NRO gr. 2.5cm.

b) Docieplenie stropu nad klatka schodowg oficyny (docieplenie Ia)

- Rozbiodrki. Usuna¢ istniejacy Slepy putap (brak poszycia).

- Impregnacja elementow drewnianych — wykonac¢ jak w pkt 5.1a)

- Wykonanie docieplenia — wykona¢ jak w pkt 5.1a) z mozliwoscig zmniejszenia grubosci docieplenia stosownie
do wysokosci belek stropowych

- Poszycie stropu — jak w pkt 5.1a) - wykona¢ dla catej przestrzeni strychu (do komina)

¢) Docieplenie $ciany miedzy klatka schodowa a pomieszczeniem strychowym (docieplenie nr II)

Docieplenie $cian wykona¢ metoda lekka-mokra (ETICS) welng mineralng 2<0,035 W/(m-K), gr. 10cm. Plyty
izolacyjne klei¢ zaprawa klejowo-szpachlowa (metoda obwodowo-punktows), pokryé warstwa zbrojaca
(zaprawe klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wiokna szklanego), zatrze¢ na gladko. W narozach
wypuktych zastosowaé katowniki aluminiowe.



d) Lekka $cianka dziatowa wokot otworu schodéw (docieplenie nr IIT)

- Rozbidrki. Istniejaca $cianke deskowa z drzwiami rozebraé, rozebra¢ rdwniez starg balustrade.

- Projektowana lekka $cianka. Scianke wykonaé¢ na dwurzedowej konstrukcji nosnej 2xC50 (mijankowo) z
wypelnieniem welng mineralng 2=0,032 W/(m-K), Od strony wewnetrznej zastosowaé paroizolacje¢ (folia PE).
Obustronne poszycie proponuje si¢ wykonaé¢ z plyty gipsowo-witdknowej typ DFHIIR — 12.5mm. W $ciance
osadzi¢ nowe drzwi i pomalowac

e) Drzwi. Drzwi blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.7-0.75mm z wypetnieniem izolacyjnym z welny mineralne;j;
oscieznica stalowa; uszczelki peczniejace, samozamykacz, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadka patentows;
malowane proszkowo. Drzwi w klasie pozarowej min. EI15.

f) Docieplenie $ciany przy réznicy poziomdéw miegdzy strychami (docieplenie nr IV)

Docieplenie wykona¢ na strychu czgéci frontowej budynku na $cianie dzielacej oba strychy budynku w pasie
50cm od podtogi. Wykona¢ metoda lekka-mokra (ETICS) welna mineralng A<0,035 W/(m'K), gr. 15cm. Plyty
izolacyjne klei¢ zaprawa klejowo-szpachlowa (metoda obwodowo-punktowa), pokry¢é warstwa zbrojaca
(zaprawge klejowo-szpachlowa z zatopiong siatka z wtdkna szklanego) podwojna, zatrze¢ na gtadko. W narozach
wypuklych zastosowac katowniki aluminiowe.

g) Obudowa i docieplenie wejscia na strych w budynku gléwnym

- Docieplenie $ciany murowanej — wyk. jak w pkt 5.1c) przy uzyciu welny mineralnej gr. 15m

- Lekka $ciana obudowy schodéw. Scianke wykonaé na dwurzedowej konstrukcji nosnej C50/C50 z
zachowaniem odstgpu Scm - wypelieniem welng mineralng A=0,032 W/(m-K), tacznie 15cm. Od strony
wewnetrznej zastosowac paroizolacje (folia PE). Poszycie zewngtrzne proponuje si¢ wykonaé z ptyty gipsowo-
wloknowej typ DFHIIR — 12.5mm, a wewngtrzne z ptyty gipsowo-kartonowej typ H2/GKBI — 12.5mm.

- sufit - wykonac¢ jako podwieszony do konstrukcji dachu. Na ruszcie sufitu ulozy¢ weilng mineralng 2=0,032 W/
(m'K) na grubos¢ 20cm (2 warstwy). Od spodu rusztu przymocowaé paroizolacj¢ (folia PE) oraz ptyte
DFH2/GKFI gr.15mm.

- Drzwi wykonane indywidualnie (z uwagi na skos potaci dachowej) - blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.7-
0.75mm z wypetnieniem izolacyjnym z welny mineralnej (min. 3cm); o$cieznica stalowa; uszczelki pgczniejace,
samozamykacz, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadka patentowa; malowane proszkowo.

5.2. Docieplenie stropu nad piwnicami

a) Prace wstepne. Okna piwniczne zdemontowaé i zamurowac, otwor zamurowac cegla pelna (na gr. 25cm) i
otynkowac. Pozostawi¢ otwory wentylacyjne, osadzi¢ kratki

b) Docieplenie stropu.

Dociepleniem nalezy obja¢ stropy pod mieszkaniami (nie dotyczy stropu pod klatka schodowg). Docieplenie
wykona¢ metoda lekka-mokra (ETISC) z zastosowaniem twardej welny mineralnej klejonej zaprawa klejowa na
zagruntowanym podtozu, po miejscowym wyrdwnaniu podloza. Z uwagi na wystepowanie stropow
odcinkowych zaleca si¢ zastosowanie plyt lamelowych, przeznaczonych do izolacji termicznej stropow
piwnicznych (A<0,041 W/(m-K) — o gr. 16cm. Wykonczy¢ warstwa zbrojaca, powierzchni¢ zeszpachlowac na
gtadko. Pomalowac¢ farba wapienna.

5.3. Uporzadkowanie przewodow kominowych

a) Rozbiorki i demontaze urzadzen grzewczych na paliwo state

- Mieszkanie 1 (czg$¢ frontowa, pietro): odlaczenie i rozbiodrka urzadzen grzewczych — piecéw weglowych
statych (2 szt.), kuchni weglowej, pieca grzewczego stalowego; rozbidrka pieca weglowego w ramie (piec
odlaczony); rury stalowe przewodow dymowych kuchni weglowej oraz pieca kaflowego pok. 1.5 usunac.
Otwory po odtaczonych urzadzeniach zamurowac, otynkowaé, wykonczy¢ gladzig i pomalowaé¢. Podlogi pod
piecami kaflowymi stalymi uzupetnié (ptyta OSB, wyktadzina PVC)

- Mieszkanie 2 (czg$¢ frontowa, parter): odigczenie kotta centralnego ogrzewania (zlokalizowanego w piwnicy)
w projekcie instalacyjnym.

- Mieszkanie 3 (oficyna parter). Otwory po rozebranych piecach kaflowych (2 otwory) zamurowac, otynkowac ,
wykonczy¢ warstwa gladzi i pomalowac

- Mieszkanie 5 (oficyna parter pietro). Odlaczenie kotla centralnego ogrzewania (zlokalizowanego wkuchni) w
projekcie instalacyjnym.

Podtgczenie kottow C.O w projekcie instalacyjnyn

b) Kominy ponad dachem

Uzupehi¢ tynki kominow i pomalowaé. Uszkodzong tawe kominiarskg wymienié,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania og6lne”

6.1. Kontrola robdt izolacyjnych na stropach drewnianych

Kontrola jako$ci robot w obrebie stropu drewnianego powinno obejmowac:

- badanie materiatow,

- badanie podtoza (badanie stanu elementéw stropu, nadbitek i zabezpieczenia impregnatem)

- badanie ulozenia kolejno paroizolacji, izolacji cieplnej (sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjnej),

- badanie wykonania poszycia stropu - podlogi (sprawdzenie réwnosci podkladu, sprawdzenie odchylen od
ptaszczyzny poziomej),

- roboty koncowe — zabezpieczenie zamknigcia niedostepnej czesci strychu

6.2. Kontrola robot izolacyjnych na stropodachu

a) izolacja stropodachu:

- badanie materiatow,

- badanie podtoza (badanie stanu elementow dachu i zabezpieczenia impregnatem)

- badanie ulozenia izolacji cieplnej miedzy krokwiami (sprawdzenie grubosci i ciaglo$ci warstwy izolacyjne;j,

warstwy wentylacyjnej nad izolacja),

- badanie zamocowania rusztu i warstwy izolacji w poziomie rusztu

- badanie zamocowania paroizolacji

b) badanie wykonania poszycia i lekkich $cianel

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z norma PN-72/B-10122

- badanie materialow,

- badanie podtoza (sprawdzenie rownosci i pionowosci rusztu §cianki, poziomowosci sufit, rOwnos$ci rusztu
poszycia stropodachu, prawidtowosci utozenie izolacji akustycznej lub termicznej),

- badanie gotowych scianek, sufitii poszycia stropodachu - prawidlowo$¢ zamocowania plyt i ich
wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach oraz wichrowato$¢ powierzchni (powierzchnia $cian powinna
stanowi¢ rdéwng powierzchni¢ pionowa lub, na potaci dachowe;j, ukosng ),

c) kontrola jakosci ocieplenia $cian murowanych

6.3. Kontrola robdt izolacyjnych stropu nad piwnicg i na §cianach murowanych

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa, oceny i
odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen zewnetrznych
metoda bezspoinowa” — wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Docieplen.

Kontrola jako$ci robdt w obrebie stropu drewnianego powinno obejmowac:

- badanie materiatow,

- badanie podtoza (sufitu w piwnicach i zamurowania okien) oraz $cian na poddaszu

- badanie przyklejenia izolacji cieplnej (sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjnej),

- badanie wykonania warstwy zbrojacej (sprawdzenie prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,
wielkosci zaktadow siatki, grubo$ci i rOwnosci warstwy zbrojacej, obrobienia narozy zewnetrznych)

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogblne”

7.1. Roboty termoizolacyjne w poziomie strychu

a) Docieplenie stropéw nad I pietrem i nad klatka schodowg oficyny)

- w m? obmierza si¢ rozbidrke poszycia stropow, zasypek izolacyjnych, rozbidrka $lepych putapdéw, impregnacje
elementow stropu, ulozenie paroizolacji, utozenie izolacji cieplnej, poszycie z ptyt OSB-NRO

- w metrach biezacych obmierza si¢ ustawienie zsypu na gruz, demontaz zsypu na gruz.

-wm’ obmierza si¢ wywoz oraz ilosc gruzu do ustaleniakosztow skagtdowania

b) Docieplenie §cian migdzy klatka schodowa oficyny a pomieszczeniem sstrychowym.

- w m* obmierza si¢ przyklejenie welny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, malowanie

- w m biezacych obmierza si¢ ochrong¢ narozy katownikami metalowymi

- w sztukach obmierza si¢ mocowanie ocieplenian tacznikami

¢) Wykonanie $cianek z termoizolacja

- w m’ obmierza si¢ rozbiorke $cianek dziatowych z desek i drzwi na strych, rozebranie balustrady schodow,
wykonanie konstrulekkich S$cianek dziatlowych (okreSlonych); drzwi (okreslone), gruntowanie podiozy ,
malowanie

w szt. obmierza si¢ montaz oécieznic stalowe
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7.2. Dociepleniem stropu nad piwnicami

- w sztukach obmierza si¢ wykucie oScieznic drewnianych (do 1m?), osadzenie kratek wentylacyjnych,
uzupehienie tynkow

- w m’® obmierza si¢ zamurowanie otworow ceglg

- w m’ obmierza sic wykonanie docieplenia (okre$lonego); wykonanie warstwy zbrojacej szpachlowanie;
malowanie

7.3. Uporzadkowanie przewodow kominowych

a) demontaz urzadzen grzewczych

- w szt. obmierza si¢: odlaczenie i rozbidrke urzadzen grzewczych (okreslonych); zamurowanie wlotow
kominow; uzupehienie tynkdéw (o okrgslonej powierchni)

- jako komplet przyjmuje si¢ rozbidrke wkiadow kominowych; uzupehienie gladzi i malowanie, uzupetnienie
posadzek;

- w m’ obmierza si¢ usuniecie elementow z budynku

- jako kontener przyjmuje si¢ odwoz elementow rozebranych na wysypisko

b) kominy ponad dachem

- uzupehienie ty

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Odbidr robot na strychu — izolacyjnych i uzupetniajacych.

a) odbiér materiatow (bezposrednio po dostarczeniu na budowg); b) odbidr montazu nowego wytazu i likwidacji
starego wyjécia na strych; ¢) odbior konstrukcji odstonigtego stropu drewnianego po usunigciu deskowania i
istniejacych zasypek; d) odbidr impregnacji stropu drewnianego; e) odbior paroizolacji; f) odbior izolacji
termicznej; g) wykonania poszycia stropu; h) odbiér zamocowania $cianck wydzielajacych niedostgpne czgsci
strychu; 1) odbiér montazu drabiny na strych.

8.2. Odbidr robét termoizolacyjnych stropodachu w mieszkania nr 3

a) odbidr materialow (bezposrednio po dostarczeniu na budowe); b) odbior istniejacego materialu izolacyjnego
po rozbidrce poszycia na fragmencie stropodachu (w przypadku stwierdzenia odpowiedniej grubosci i rodzaju
materialu punktu c-f nalezy czgsciowo pominaé); c¢) odbidr istniejacej konstrukcji dachu po usunigciu
istniejacego poszycia materiatu izolacyjnego; d) odbiér impregnacji elementéw drewnianych; e) odbior utozenia
izolacji miedzy krokwiami z uwzglednieniem szczelin nad izolacja; f) odbiér montazu rusztu i dodatkowej
warstwy izolacji g) odbiér zamocowania paroizolacji; h) odbiér wykonania poszycia; i) odbior robdt malarskich.

8.3. Odbidr robot termoizolacyjnych stropodachu na §cianach od strony wewngtrznej

a) odbior materiatéw (bezposrednio po dostarczeniu na budowe); b) odbior wykonania rusztu §cianek i montazu
elementow dystansowych; c¢) odbior warstwy izolacji za rusztem S$ciany; d) odbior warstwy izolacji miedzy
elementami rusztu $ciany; e) odbidér zamocowania paroizolacji; f) odbidr wykonania poszycia; h) odbidr robot
malarskich.

8.4. Odbidr robot izolacyjnych na stropie piwnicznym.

a) odbidr materiatdow (bezposrednio po dostarczeniu na budowg); b) odbior zabezpieczenia antykorozyjnego
belek stropowych; ¢) odbidr podioza pod docieplenie — sprawdzenie wyrdwnania stropu i zabezpieczenia belek
stropowych; d) odbidr przyklejenia ptyt izolacyjnych; e) odbior warstwy zbrojacej na ptytach izolacyjnych; f)
odbior robdt malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania ogélne”

11



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy ogdlne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pozniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogolne.

-Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogo6lne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentow materiatdéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.2. Roboty termoizolacyjne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz. 17. Izolacje
cieptochronne; ,,Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen zewnetrznych metoda bezspoinows” — wyd. Stowarzyszenie
na Rzecz Systemow Docieplen.

- PN-EN 14064 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) w postaci
niezwigzanej formowane in situ; PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie -Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja; PN-92/P-
85010 Tkaniny szklane

- Instrukcje techniczne producenta systemu docieplenia

10.3. Roboty uzupehiajace

a) Roboty w obrgbie stropow i dachow drewnianych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz. 8. Konstrukcje i
elementy z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych; rozdz. 20. Zabezpieczenia ogniochronne; rozdz.
21. Ochrona elementow i konstrukeji z drewna i materiatow drewnopochodnych przed korozja biologiczna
i chemiczna.

- PN-M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.; PN82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i
oznaczenie.

b) Lekkie $cianki i obudowy

- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych B-12.01.01. Oktadziny z ptyt

gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe). (OWEOB PROMOCIJA Sp.z 0.0., Warszawa 2003r..)

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie

- PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan.

KONIEC
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