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I. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacji budynku przy ul.
Staromiejskiej 18 w Gliwicach - termomodernizacja budynku, uporzadkowanie przewodow
kominowych i prac remontowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie inwestora: Zarzad Budynkéw Mieszkalnych II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach.

2.2. Inwentaryzacja budowlana budynku — wykonana przez pracowni¢ A.F.PROJEKT w grudniu 2006.

2.3.Projekt budowlano-wykonawczy dobudowy przewodow kominowych - wykonany przez
pracowni¢ A.F.PROJEKT w styczniu 2007 roku.

2.4. Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji lokali uzytkowych na mieszkalne w parterze budynku
—wykonany przez pracowni¢ A.F.PROJEKT w styczniu 2007 roku.

2.5.0pinia kominiarska nr 0249 z dn.09.08.2019r., zaktualizowana 27.08.2020r., wykonana przez
Spotdzielnie Pracy Kominiarzy, Zaktad Rejonowy nr 26 w Gliwicach.

2.6. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

2.7.Uzgodnienia robocze z inwestorem (ZBM II TBS w Gliwicach).

3. LOKALIZACJA OBIEKTU
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Labedy, przy ulicy Staromiejskiej 18 w
Gliwicach, na dziatce 253, obreb Stare Labedy.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek o funkcji mieszkalnej jest budynkiem o dwoch kondygnacjach naziemnych,
czgsciowo podpiwniczony, ze strychem. Budynek miesci 6 lokali mieszkalnych

Obiekt wybudowany na poczatku XX wieku nie wpisany do rejestru zabytkow, chroniony jest na
podstawie planu miejscowego.

Wybudowany w technologii tradycyjnej — $ciany murowane z cegly, w poziomie piwnic rowniez z
kamienia, stropy nad piwnicami ceglane odcinkowe, powyzej drewniane, konstrukcja dachu

drewniana.
Elewacje budynku zostaty przed kilkunastu laty docieplone.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 1 OCENA TECHNICZNA

5.1. PRZEGRODY WPLYWAJACE NA TERMOIZOLACYJNOSC BUDYNKU

a) Strop pomigdzy strychemami a mieszkaniami zlokalizowanymi na I pigtrze - drewniany, belkowy,
wypehliony zasypka izolacyjng na $lepym pulapie z poszyciem z desek (podloga strychow),
niedostatecznie izolowany.

b) Strop nad klatka schodowa w oficynie — jw. bez poszycia

¢) Sciana przy wejsciu na strych — drewniana deskowa, z drzwiami deskowymi, nieizolowana,
nieszczelna, oraz murowana gr 12cm

d) Sciana miedzy strychem i gorna czescia pomieszczen mieszkan pietra — murowana grubosci 38cm..
f) Strop nad piwnicami — ceglany lukowy, niedocieplony.



5.2. PRZEWODY KOMINOWE

Zgodnie z opinig kominiarska podlaczenia urzadzen grzewczych i wentylacji sg prawidlowe, a
przewody kominowe sa drozne.

Zgodnie z w.w. opinig jedna z taw kominiarskich jest uszkodzona, a anteny nalezy zdemontowaé z
glowic kominowych. Tynk na kominach jest czesciowo uszkodzony.

6. OPIS ZAMIERZENIA

6.1. Termomodernizacja w poziomie strychu: docieplenie stropow nad mieszkaniami oraz nad klatka
schodowa w oficynie; docieplenie $cian klatki schodowej oficyny od strony strychu, obudowa i
zaizolowanie wejscia na strych w czesci glownej budynku

6.2. Docieplenie stropu nad piwnicami.

6.3. Uporzadkowanie przewodow kominowych i remont kominéw — zwiazane ze zmiang sposobu
ogrzewania - likwidacjg kotlow i piecow grzewczych na paliwo state.

I1. OPIS TECHNICZNY

1. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W POZIOMIE STRYCHU

1.1 DOCIEPLENIE STROPU NAD I PIETREM (docieplenie I)

a) Rozbiorki

Usung¢ istniejace poszycie z desek, wypehienie stropu, i Slepy putap.

b) Impregnacja elementow drewnianych:

Elementy drewniane stropu nalezy zabezpieczy¢ grzybo- i owadobdjczo oraz ogniochronnie do NRO
(kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilo$ci impregnatu zgodnie z norma zuzycia).

¢) Wykonanie docieplenia

Na deskowaniu podsufitki utozy¢ paroizolacje; przestrzen miedzy belkami stropowymi wypetnié
welng mineralng (A<0,032 W/(m-K)), na grubos¢ min. 20cm. Nad welng mineralng nalezy pozostawié¢
szczeling min. 2-3cm.

d) Poszycie stropu.

Poszycie wykona¢ z ptyt OSB-NRO gr. 2.5cm.

1.2. DOCIEPLENIE STROPU NAD KLATKA SCHODOWA OFICYNY (docieplenie Ia)

a) Rozbidrki

Usuna¢ istniejacy $lepy putap (brak poszycia).

b) Impregnacja elementéw drewnianych — wykona¢ jak w pkt. 1.1b)

¢) Wykonanie docieplenia — wykona¢ jak w pkt 1.1c) z mozliwo$cia zmniejszenia grubosci
docieplenia stosownie do wysokosci belek stropowych

d) Poszycie stropu — jak w pkt. 1.1d) - wykona¢ dla catej przestrzeni strychu (do komina)



1.3. DOCIEPLENIE SCIANY MIEDZY KLATKA SCHODOWA A POMIESZCZENIEM
STRYCHOWYM (docieplenie nr II)

Docieplenie $cian wykona¢ metoda lekka-mokra (ETICS) welng mineralng A<0,035 W/(m-K), gr.
10cm.

Plyty izolacyjne klei¢ zaprawa klejowo-szpachlowa (metoda obwodowo-punktowa), pokry¢é warstwa
zbrojaca (zaprawe klejowo-szpachlowa z zatopiong siatka z wtdkna szklanego), zatrze¢ na gtadko. W
narozach wypuklych zastosowa¢ katowniki aluminiowe.

1.4. LEKKA SCIANKA DZIALOWA WOKOEL OTWORU SCHODOW (docieplenie nr IIT)

a) Rozbidrki

Istniejaca Scianke deskowg z drzwiami rozebraé, rozebra¢ rowniez starg balustrade.

b) Projektowana lekka Scianka

Scianke wykonaé na dwurzedowej konstrukcji nosnej 2xC50 (mijankowo) z wypemieniem welng
mineralng 2=0,032 W/(m-K), Od strony wewngtrznej zastosowaé paroizolacje (folia PE). Obustronne
poszycie proponuje si¢ wykona¢ z plyty gipsowo-wtoknowej typu DFH1IR — 12.5mm

W $ciance osadzi¢ nowe drzwi i pomalowac

¢) Drzwi

Drzwi blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.7-0.75mm z wypekieniem izolacyjnym z welny mineralne;j;
oscieznica stalowa; uszczelki pgczniejace, samozamykacz, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkladka
patentowa; malowane proszkowo. Drzwi w klasie pozarowej min. EI15.

1.5. DOCIEPLENIE SCIANY PRZY ROZNICY POZIOMOW MIEDZY STRYCHAMI

(docieplenie nr IV)
Docieplenie wykona¢ na strychu czgsci frontowej budynku na $cianie dzielacej oba strychy budynku
w pasie 50cm od podtogi.
Wykonaé¢ metoda lekkg-mokra (ETICS) welng mineralng A<0,035 W/(m-K), gr. 15cm.
Plyty izolacyjne klei¢ zaprawa klejowo-szpachlowa (metoda obwodowo-punktowa), pokry¢é warstwa
zbrojaca (zaprawe klejowo-szpachlowg z zatopiong siatka z widkna szklanego) podwojna, zatrze¢ na
gtadko. W narozach wypuktych zastosowa¢ katowniki aluminiowe.

1.6. OBUDOWA I DOCIEPLENIE WEJSCIA NA STRYCH W BUDYNKU GLOWNYM

a) Docieplenie $ciany murowanej — wyk. jak w pkt. 1.3. przy uzyciu welny mineralnej gr. 16cm

b) Lekka §ciana obudowy schodow

Scianke wykonaé na dwurzedowej konstrukcji nosnej C50/C50 z zachowaniem odstepu 5cm -
wypetnieniem welng mineralng A=0,032 W/(m-K), tacznie 15cm. Od strony wewngtrznej zastosowaé
paroizolacje (folia PE). Poszycie zewnetrzne proponuje si¢ wykonac z plyty gipsowo-widknowej typ
DFHI1IR — 12.5mm, a wewngtrzne z plyty gipsowo-kartonowej typ H2/GKBI — 12.5mm.

¢) sufit - wykonac jako podwieszony do konstrukcji dachu.

Na ruszcie sufitu utozy¢ welng mineralng A=0,032 W/(m-K) na grubos¢ 20cm (2 warstwy). Od spodu
rusztu przymocowac paroizolacj¢ (folia PE) oraz ptyte DFH2/GKFI gr.15mm.

d) Drzwi wykonane indywidualnie (z uwagi na skos potaci dachowej) - blachy stalowej ocynkowane;j
gr. 0.7-0.75mm z wypehieniem izolacyjnym z welny mineralnej (min. 3cm); osScieznica stalowa;
uszczelki pegczniejagce, samozamykacz, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkladka patentowa;
malowane proszkowo.



2. DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI

2.1. PRACE WSTEPNE
Okna piwniczne zdemontowaé i zamurowac, otwor zamurowac cegla peing i otynkowac. Pozostawic¢
otwory wentylacyjne, osadzi¢ kratki

2.2. DOCIEPLENIE STROPU

Dociepleniem nalezy obja¢ stropy pod mieszkaniami (nie dotyczy stropu pod klatka schodowa)
Docieplenie wykona¢ metoda lekkg-mokra (ETISC) z zastosowaniem twardej welny mineralnej
klejonej zaprawa klejowa na zagruntowanym podtozu, po miejscowym wyréwnaniu podtoza. Z uwagi
na wystepowanie stropéw odcinkowych zaleca si¢ zastosowanie ptyt lamelowych, przeznaczonych do
izolacji termicznej stropéw piwnicznych (A<0,041 W/(m-K) — o gr. 16cm. Wykonczy¢ warstwa
zbrojaca, powierzchnig zeszpachlowac na gltadko. Pomalowaé farbg wapienna.

3. UPORZADKOWANIE PRZEWODOW KOMINOWYCH
3.1. ROZBIORKI I DEMONTAZE URZADZEN GRZEWCZYCH NA PALIWO STALE
a) Mieszkanie 1 (cze¢$¢ frontowa, pigtro)
- odlaczenie i rozbiorka urzadzen grzewczych — piecow weglowych stalych (2 szt.), kuchni
weglowej, pieca grzewczego stalowego
- rozbidrka pieca weglowego w ramie (piec odtaczony)
- rury stalowe przewodow dymowych kuchni weglowej oraz pieca kaflowego pok. 1.5 usungé
Otwory po odlaczonych urzadzeniach zamurowaé, otynkowaé, wykonczy¢ gtadzig i pomalowac.
Podtogi pod piecami kaflowymi stalymi uzupeic (ptyta OSB, wyktadzina PVC)
b) Mieszkanie 2 (czg$¢ frontowa, parter)
- odlaczenie kotta centralnego ogrzewania (zlokalizowanego w piwnicy) ujete w projekcie
instalacyjnym.
¢) Mieszkanie 3 (oficyna parter)
- otwory po rozebranych piecach kaflowych (2 otwory) zamurowac, otynkowaé, wykonczyé
warstwa gladzi i pomalowac
d) Mieszkanie 5 (oficyna parter pigtro)
- odlaczenie kotla centralnego ogrzewania (zlokalizowanego wkuchni) ujete w projekcie
instalacyjnym.
Podlaczenie kottow C.O ujete w projekcie instalacyjnyn

3.2. KOMINY PONAD DACHEM
Uzupetni¢ tynki kominéw i pomalowac..Uszkodzong tawe kominiarska wymienic.



4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Opis d A R Uk
m W/mK m?K/W W/m?K
1. Strop nad piwnicami (t= 20/25°C)
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dot) 0,04 -
Opor cieplny istniejgcej podiogi - przyjeto 0,20 -
Strop ceglany 12 cm 0,12 0,77 0,16 -
Wetna mineralna (lamele) A=0,041 W/m-K 0,16 0,041 3,9 -
Warstwa zbrojgca 0,003 1,000 0,003 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w dot) 0,17 -
Opoér catkowity i Uk | 4,47 0,22
Uc1 =0,22 Wm?K < Ucmax =0,25 Wm?K
2. Strop drewniany miedzy | pietrem a strychem (ti= 20/25°C)
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumieh ciepta w gore) 0,04 -
Opor cieplny przestrzeni dachowej 0,20
Ptyta OSB NRO 0,025 0,13 0,19
Pustka powietrzna 0,02 0,15
Wetna mineralna (A=0,032 W/m-K) miedzy belkami 0,20 0,032 6,25
Folia PE (paroizolacja) 0,000 0,500 0,000 -
Istniejgca podsufitka 0,015 0,230 0,07
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,10 -
Opoér catkowity i Uc | 7,00 0,14
Uc2 =0,14 W/m?K < Ucmax =0,15 Wm?K
3. Sciana murowana miedzy strychem a klatka schodowa oficyny (t= 8°C)
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
Opor cieplny przestrzeni dachowej 0,2
Warstwa zbrojgca 3mm 0,003 1,000 0
Wetna mineralna A=0,035 W/m-K 0,10 0,035 2,86
Istniejgca Sciana 0,12 0,77 0,16
Opo6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Opér catkowity i Uc | 3,38 0,3
Uc3 =0,30 Wm2K < Ucmax = 0,45 W/m?K
4. Lekka $cianka miedzy strychem a klatka schodowa oficyny (ti= 8°C)
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
Opor cieplny przestrzeni dachowe;j 0,2
Ptyta gipsowa DEFH1IR 1x12.5mm na ruszcie stal. 0,012 0,250 0,05 -
Weltna mineralna (A=0,032 W/m-K) w $ciance 0,10 0,032 3,13
Folia PE (paroizolacja) 0,000 0,500 0,000
Piyta gipsowa DEFH1IR 1x12.5mm na ruszcie stal. 0,012 0,250 0,05
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Opoér catkowity i Uc | - 3,59 0,28

Uc4 = 0,29 W/m?K < Ucmax =0,45 W/m?K




Opis d A R Uk
m W/mK m2K/W W/m?2K
5. Sciana miedzy strychami przy réznicy pozioméw (t= 20°C)
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
Opor cieplny przestrzeni dachowej 0,2
Warstwa zbrojgca 3mm 0,003 1,000 0
Wetna mineralna A=0,035 W/m-K 0,15 0,035 4,29
Istniejgca Sciana 0,38 0,77 0,49
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Opér catkowity i Uc | 515 0,19
Uc5 =0,19 W/im?’K < Ucmax =0,20 Wm’K
6. Lekka $cianka schodéw na strych czesci frontowej (t= 20°C)
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
Opor cieplny przestrzeni dachowe;j 0,2
Ptyta gipsowa DEFH1IR 15mm na ruszcie stal. 0,012 0,250 0,05 -
Wetna mineralna (A=0,032 W/m-K) w $ciance 0,05 0,032 1,56
Wetna mineralna (A=0,032 W/m-K) miedzy $ciankami 0,05 0,032 1,56 -
Wetna mineralna (A=0,032 W/m-K) w $ciance 0,05 0,032 1,56
Folia PE (paroizolacja) 0,000 0,500 0,000
Plyta gipsowa DEFH1IR 1x12.5mm 0,012 0,250 0,05
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Opér catkowity i Uc | 5,15 0,19
Uc6 = 0,19 W/m?K < Ukmax = 0,20 WlmzK
7. Sciana murowana przy schodach na strych czesci frontowej (t= 20)
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
Opor cieplny przestrzeni dachowe;j 0,2
Warstwa zbrojgca 3mm 0,003 1,000 0
Wetna mineralna A=0,035 W/m-K 0,16 0,035 4,57
Istniejgca Sciana 0,25 0,77 0,32
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w dot) 0,13 -
Opér catkowity i Uc | 5,27 0,19
Uc7 =0,19 W/m?K < Ucmax =0,20 W/m?K
8. Dachnad schodami na strych czesci frontowej (t= 20°C)
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumienh ciepta w gore) 0,04 -
Dachéwka ceramiczna karpiowka podwojnie 0,02 -
taty i kontrtaty
Folia dachowa paroprzepuszczalna -
Szczelina wentylacyjna 0,02
Wetna mineralna (A=0,032 W/m-K) miedzy krokwiami 0,12 0,032 3,75
Wetna mineralna (A=0,032 W/m-K) nad rusztem 0,06 0,032 1,88
Wetna mineralna (A=0,032 W/m-K) miedzy rusztem 0,03 0,032 0,94
Folia PE (paroizolacja) 0,000 0,500 0,000 -
Plyta gipsowo-kartonowa GKF 0,015 0,230 0,07
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,10 -
Opor catkowity i Uc | 6,77 0,148

Uc8 =0,148 W/m’K K < Ucmax

= 0,15 W/m’K




Opis d A R Uk
m W/mK m?K/W W/m?K
9. Sufit nad schodami na strych czesci frontowej — D1 (t= 20°C)

Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,04 -

Dachéwka ceramiczna karpidwka podwajnie 0,02 -

taty i kontrtaty

Folia dachowa paroprzepuszczalna -

Przestrzen dachowa 0,2

Wetna mineralna (A=0,032 W/m-K) miedzy rusztem 0,20 0,032 6,25

Folia PE (paroizolacja) 0,000 0,500 0,000 -

Plyta gipsowo-kartonowa GKF 0,015 0,230 0,07

Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,10 -
Opoér catkowity i Uc | 6,66 0,150

Uc9 =0,148 Wim?K K < Ucmax =0,15 W/m?K

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek przy ulicy Staromiejskiej 18 jest budynkiem mieszkalnym budynkiem niskim (N) - o 2

uzytkowych kondygnacjach nadziemnych, zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 1. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015
poz. 2117) dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami ochrony

p-poz.
II. UWAGI KONCOWE
1.  Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” tom I, z zaleceniami producentow materiatow
budowlanych oraz z zasadami sztuki budowlane;.
2. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegolnie

zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Poz.401).




IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje modernizacj¢ budynku przy ul. Staromiejskiej 18 w Gliwicach — roboty
termoizolacyjne we wnetrzu budynku, uporzadkowanie przewodow kominowych oraz prace
remontowe. Przedmiotowy budynek jest obiektem o 2 kondygnacjach nadziemnych ze strychem,
calkowicie podpiwniczonym

2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Przewidywane sg roboty na wysokoS$ciach, tj. takie, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m. Nie przewiduje si¢ innych robot, ktore stanowityby szczegdlne
zagrozenie w $wietle §6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie zagrozenia dla zdrowia przy wykonywaniu robot.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac

instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

4.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

4.1.Uwagi ogdlne

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowaé niezbgdne $rodki ochrony
indywidualne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich 0sob przebywajacych na terenie
robot, a bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
osoba odpowiedzialna stosownie do zakresu obowigzkow (kierownik robot, mistrz budowlany, lub
inna wyznaczona osoba)

Wszyscy pracownicy bioracy udzial w realizacji prac muszg zostac przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz posiada¢ stosowne oswiadczenia o przej$ciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujacych je oséb dodatkowych uprawnien,
przed przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowac niezbedne $rodki ochrony
indywidualne;.

W czasie wykonywania pracy nalezy uzywac odziezy ochronnej

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania
muszg by¢ sprawne, posiadac¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wszystkie o$wiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zglaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia: wlasnego bezposredniego nadzoru nad
bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach pracy; ochrony osobistej pracownikdw; przenosnego
sprzetu gasniczego; apteczki pierwszej pomocy; stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen
technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem; dopuszczenia do pracy z odpowiednim o§wietleniem

4.2. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomoca balustrady sktadajacej sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deskg krawgznikowa a porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
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4.3. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych (m.in. ogrodzenia
terenu oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; urzadzenia sktadowisk materialow i
Wyrobow).

4.4. Uwagi dotyczace montazu, demontazu i korzystania z rusztowan

Montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg producenta przez pracownikéw posiadajacych wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobg.

Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacjg producenta oraz
z przepisami bhp.

Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikoéw, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta.

Rusztowania powinny posiada¢ co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z
rusztowania; zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokos$ci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione: o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢; w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz
gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

UWAGA KONCOWA

Powyzej przytoczono niektore przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Nie zwalnia to wykonawcy od stosowania pozostatych przepisow
bhp.
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Spéldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnewiec, ul. Glowackiego 9
gpOLDZIELNIA PRACY KOMtNlARZ\ tel. 266-60-84, 266-60-85
———41-200°5

wisc_ul Glowackieqo @ . LiALcT leZ_/'-\//(_ML“»-"’_

ZAKELAD REJONOWY nr 26 e L E
Gliwice, ul. Wieczorka 18-20 - B 7z~ L)Q L0260,

tel ffax 32 231 14 91
(pieczgd Rej. Zakl, Ustug Kominiarskich) - o Gliwice , dnia 9-08- 2819

Opinia Ne 0249
z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznege urzadzen keminowYch%’
w ... Gliwicach......................... ul. Staromiejska. ... ... O RN Nr 18
Ob. Inwentaryzacja przewod 6w kominowych ipodlaczen. ... .. e
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza komjmarslqego
Ob. , Brix Marcin, Handzlik Zbigniew.... ..o oo e USROS w celu

1. Wskazania miejsca na podlgczenie 3
Ustalenie prawidtowoséci podlaczenia 3
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziataria ®
{ oW zwmzku z czymh stwierdza si¢ co nastgpuje:
Y .. 1. Przewody kominowe sg.drozne. ..
2. Pod%qcze;ma urzgdzen grzewczych 1 WentylaCJL sr:; pravudkowe . e
.3.. 7 (wagi na zly stan techniczny. jedng z taw kominiarskich nalezy wyrmemc na J:Lowq

. 4. Zdemontowaé anteny TV z glowic kominowych.ponad. dachem...

B T T e

(wymieni¢ sposdb usunigeia przyczyny wadliwego dziatania)

k W oparcm o n/w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegajg obowigzkowemu czyszezenin
min. 4 razy w roku, przewody spahnowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. [ raz wroku.
Inne uwagi:

Oplme; sporza,dzono W oparcm o: Ustawe; z dn 07 VH 1994 I. Prawo Budowlane (Dz U Nr 243 poz 1623
z 20101.). Ustaws o ochronie p /poz (Dz. U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. V1. 2010 1) craz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze 1 obowigzujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podtgezen urzgdzers
kominowych w dniu kontroli. Sporzgdzona zostala w .3 egz. po....1. .. egz. dla stron

Potmerdzeme odblom opmu . Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )
dnia r. podpis ...
KIEROW LADU
Uwaga: Mistrz Kominjarski
1. Po wykonaniu pmponowanych rozwigzan, nalezy zglosié do odbioru {padpis { piecz
s Prawxdiowosu wykonania i funkcjonowania urzadzes kominowych Krystia wienic
l(z Szidc oncntacy_]ny na odwrocie
\.ﬁ’/W{ adciwe podkreslic
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I
I1ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ADAM STANISLAW FIDYKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/99,

jest wpisany na liste cztonkdw élqskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0027.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0027-1C56-C2D4-C46E-DA19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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