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Montaz przy wejsciu do
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LEGENDA
Plafon nastropowy lub nascienny, obudowa i tqcznik klawiszowy, 1—biegunowy, t,
Z1 O klosz z tworzywa sztucznego — Il klasa /b 10A:250V:AC Y ° . o/

21 O

ochronnoséci, klosz matowy, ze zrédtem sw.
LED 25W, 4000K, 230V, z czujnikiem ruchu i
czujnikiem zmierzchu.

tqcznik klawiszowy, 1—biegunowy, n/t,
bryzgoszczelny P44, 10A:250V:AC

n®e

Oprawa kanatowa LED, obudowa i klosz z tworzywa
sztucznego — Il klasa ochronnosci, klosz matowy,
ze zrodtem sw. LED 10W, 4000K, 230V, IP44

tqcznik klawiszowy, swiecznikowy, p/t,
10A:250V:AC

Oprawa nascienna, ze zrodtem $wiatta LED,
IP44, moc oprawy 10W, temp. barwowa
4000K, z czujnikiem ruchu i zmierzchu.

Lqcznik klawiszowy, zwierny, w wers;ji
"swiatto”, p/t, 10A:250V:AC,

tqcznik lub oprawa oswietleniowa do likwidacji

Plafon nastropowy lub nascienny, obudowa i
klosz z tworzywa sztucznego — Il klasa
ochronnosci, klosz matowy, ze zrédtem sw.
LED 25W, 4000K, 230V

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t,
16A, 250V:AC
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