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Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 7 2019 r. poz. 1186 wraz z péin. zm.)
oswiadczamy, Ze
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektowat:
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Aleksander Mazur Gliwice 07.20.2021 r.
Nr uprawnien SLLK/4278/POOS/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN ORAZ PRZEBUDOWY
INSTALACJI GAZU DLA LOKALI MIESZKALYCH NR 1, 2, 3 ORAZ 5
ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. STAROMIEJSKIEJ 18
W GLIWICACH

(nazwa projektu i adres inwestycji)
sporzadzony w dniu: 07.2021r.
dla:

Zarzad Budynkéw Miejskich

IT Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach

Ul. Warszawska 35b

44-100 Gliwice

(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(pieczgé i podpis)
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INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4278/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .
' DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Aleksandrowi Mazur
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1982 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4278/PO0OS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektébw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Aleksander Mazur posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Aleksander Mazur ) .
Czajki 8/8 LRl o
44-100 Gliwice mgr inZ. Pioty Szatkowski

2, Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2. o3
Nadzoru Budowlanego mgr in# Boléstaw Juzknewmz

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dziekzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LIA-LKB-NJW *

Pan Aleksander Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7866/12

adres zamieszkania ul. Czajki 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. W oparciu o n/w przepisy przewody od urzqdzen dymowych podlegajg obowiazkowemu czyszczeniu

— Spotdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Glowackiego 9
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- iy

w ... Gliwicach............ e ul., Staromiejska. ... .. Nr 18

Ob. Inwentaryzagja przewodéw kominowych ipodlaczen, . ..o e

sporzadzona pizez posiadajqcego wymagane uprawniemia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
. w celu

1. Wskazama miejsca na podlapzeme 3
@ Ustalenie prawidtowosci podigczenia }
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania*

. 1...Przewody kominowe sa.drozne...
L2, Podla,cze;ma urzgdzen. g;rzewczych i Wentylac:]l, sa[ praWJd}owe
3. Z.uwagl. na. zby stan techniczny. jedng z faw kominiarskich nalezy Wymlemc na nowac. et e

. 4... Zdemontowat anteny TV z glowic kominowych. ponad. dachem. ..

PR P L T

(wymienié sposéb usunigcia przyezyny wadliwego dziatania)

min. 4 razy wroku, przewody spahnowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz wroku.

Tnne uwagi:

Oplmq sporzqdzono w oparclu o Ustawe; zZ dn 07 VII 1994 I. Prawo Budowlane (DZ U Nr 243 poz 1623
z 2010 r.). Ustawq o ochronie p /poz (Dz. U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich

podstawie przepisy wykonaweze i obowigzujgce normy.
Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podtaczen urzadzer
kominowych w dniu kontroli. Sporzgdzona zostata w .3 .egz. po.... 1. .. egz. dla stron

‘‘‘‘‘

Potwierdzenie odbioru opinii: ' : Opiniodawca
(uprawniony rej. misirz kominiarski )
dnia . podpis ... .. \
KIEROW LADU

Uwaga: Mistr omln jarski

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiazar, nalezy Zlﬂosw do odbiorn {padpis i piecz

P };rawxd{owoscl wykonania i funkcjonowania urzqdzen kominowych Krystid wienk
[k 2. Szkic orientacyjny na odwrocie

\3/W{asc1we podkredlic -
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@POLDZIELNIA PRAGY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Glowackiego 9
ZAKELAD REJONOWY nr 26
Gliwice, ul. Wieczorka 18-20
tet./fax 32 231 14 91
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Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szcze$é Boze 11, 41-800 Zabrze

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWHICTWA

tel. 32 398 50 00

Gazownia w Gliwicach

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH Ii

! . TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
ot ar, 44141 Glwe SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
: ODPOWIEDZIALNOSCIA

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: W109/0000082552/00001/2021/00000

ul. Warszawska 35B
44-100 Gliwice

Gliwice, 21.04.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 menf

gazu ziemnego zaazotowanego w ifosci nie wiekszej niz 25 mn.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.04.2021 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
2m), wydaje sig nastepujace Warunki przyfaczenia do sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

1.
2.

3.

Gliwics, ul. Staromiejska 18/1

Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Qgrzewanie pomieszczert

. Rodzaji ilo§s urzadzen gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowef.

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzent
kW] [szt.)

taczna moc urzadzen
[KW]

Kuchnia 4 painikowa 10 1

10

Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1
(c.o.few.)

24

*®

-

taczna moc [kW]

34

. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego.

5.1. Moc przylgczeniowa 4 [m>/h};

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [malrok]
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przylacze istniejace niskiego ciénienia,

6.2. Lokalizacja: Gliwice Staromiejska 18

. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw

Qddziat Zakiad Gazowniczy w Zabizu ul.Szezeéé Boze 11, 41-800 Zabrze

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmisécia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 88 411, REGON 142739519, Kapitat Zalkdadowy: 10 488 917 050 2}

v psgaz.pl




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymaine 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Staromiejska 18/1
8.2, Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazemisiza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowsj,
status urzgdzenia: projekfowane
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przyfgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboly budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

2gloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowe]. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do siecl urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgoe:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przyfgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowesj.

14, Warunki przyiaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przyigczenia sporzagdzono w dwich egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
18. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0, Oddziat Zaktad
Gazowniczy —w Zabrzu, kidrych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W GELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

" sotasoossssacozrrsses MO TGE N AR OO IR 1

Adres: Gliwice ul. Staromiejska 18 [okal nr 1

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
BEATA RADLER, M. Spec. ds. Obsiugi Kiienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Beata Radler

Nr sprawy: 82652/2021
Slrona 2z 3
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§

POLSKA

SPOEKA GAZOWHICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0,
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szcze$é Boze 11, 41-800 Zabrze

fel. 32 398 50 00

. Lo ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH Il

. Rl 447, 44141 Givios TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA

(ei 22 308 50 00‘ SPOLECZNEGO SPOLKA Z °GRAN|CE§°NA
o PN ODPOWIEDZIALNOSCIA
e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl ul. Warszawska 358
44-100 Gliwice

Nasz znak: W108/0000082556/00001/2021/00000 Gliwice, 21.04.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 mm
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 mh.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.04.2021 w oparciv 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnfa 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zmy), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol £
2. Miejsce przyiaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Staromiejska 18/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszezen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowyeh, kidre bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzer  |tgczna moc urzadzen
(kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
Kaciol gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(cofcw.)
t.aczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbidr paliva gazoweé;o:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m~/];
5.2, Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [malrok]
6. Misjsce wiaczenia do czynnej sleci gazowaj:
6.1, Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice Staromiejska 18
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsiedi dystrybucyjnej: minimaine: 1,60 [kPa] maksymaine: 2,50 [kPa]

Poiska Spbika Gazownicwa 5p. 2 0.0., Ul, Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Qddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrau vl.Szczqsé Boze 11, 41-800 Zabize
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
any.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa), maksymaine 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Staromiejska 18/2
8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na kiatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace
8.4. Wymagania dotyczgce redukgii: nie dotyszy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewngtrznej Scianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by$ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r.nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowe]. Zaprejektowanie i wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do siedi urzadzenia i instalagje musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bazpleczetistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpiaczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowil
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozurmiieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L p Numer PoD Kod kreskowy

" aatessussssaaorzzoosc I AN A R

Adres: Gliwice ul. Staromiejska 18 lokal nr 2

I

DRI

=]

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
BEATA RADLER, Mt Spec. ds. Obslugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowaifa: Beata Radler

Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowsj

Nr sprawry: 82556/2021
Strona2z3
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]
SPOLKA GAZOWNICTIVA s
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
uf. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
fel. 32 398 50 00
: ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH Il
B e s TOWARZYSTHOBUDOWNICTHA
tei 32 398 50 UO, SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZ'ONA
e—rﬁail' azownia.aliwice | ODPOWIEDZIALNOSCIA
-gaz -gliwice@psgaz p ul. Warszawska 35B
44-100 Gliwice
Nasz znak: W109/0000082559/00001/2021/00000 Gliwice, 21.04.2021

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pohér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszejf niz 10 m/n
gazu ziemnego zaazotowanego w ilo§ci nie wiekszej niz 25 m/h,

W odpowiedzi na wnigsek z dnia 21,04.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. W sprawie szczegOlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 831 z¢
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowsj:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol £
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Giiwice, ul. Staromiejska 18/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
QOgrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzer gazowych, kibre bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen |taczna moc urzgdzen
[kW) [szt] kW)
Kuchnia 4 painikowa 10 1 10
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.o.fcw.)
tgczna moc [KW] 34

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 4 [m°/h],
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [malrok]
6. Miejsce witgczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przyiacze istnigjace niskiego cisnienia.
6.2, Lokalizacja: Gliwice Starcmiejska 18
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,60 [kPa] maksymaine: 2,50 [kPa)

Polska Spétka Gazowniciwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczgés Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Kiakowa - $rédmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
wavw.psgaz.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWHICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu

i .

ul. Szczebé Boze 11, 41-800 Zabrze "
tel. 32 398 50 00 # ‘
- ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH II
Gl R 47, 44,141 Gt TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
tei 32 308 50 00’ SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
‘ ODPOWIEDZIALNOSCIA

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.p!

Nasz znak: W109/0000082560/00001/2021/00000

ul. Warszawska 35B
44-100 Gliwice

Gliwice, 21.04.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszef niz 10 m

gazu ziemnego zaazotowanego w ifosci nie wigkszef niz 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.04.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipea 2010
r. w sprawie szozegélowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowey:
Rodza] paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

Migjsce przylaczenia inslalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

1.
2.

3.

Gliwice, ul. Staromigjska 18/5

Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posilkéw
Przygotowanie GWU
Qgrzewanie pomieszczefi

4. Rodzaji ilo$¢ urzgdzert gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowe;:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba wrzadzeft  |taczna moe urzadzen
kW] [szt] [kW}
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.0lcw.)
t.aczna moc (kW] 34

. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 4 [m*/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [m3lrok]

. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1, Prazylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2, Lokalizagja: Gliwice Staromiejska 18

. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw

Oddziat Zakled Gazowniczy w Zabizu ul.Szczgsé Boze 11, 41-800 Zabrze

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Ss6dmieécia, X1 Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 471, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z¢

AL psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru; minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa)
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Staromigjska 18/5
8.2. Migjsce usyluowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istnigjace
8.4. Wymagania dotyczace redukeji: nie dotyczy.

8.5. inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z c.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
ghéwny zickalizowany w punkele gazowym na zewngtrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze,

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSionym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. . 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg vzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowe]. Zaprojektowanie i wykonanie instalacii gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszq spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracq
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonyeh urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu pafiw gazowych,

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przyigezenia sa wazne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania.

15. Warunki przyigczenia sporzgdzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizadfi przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne beds udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" sotasonsassaootasaszs IRV O R BRI

Adres: Gliwice ul. Staromiejska 18 lokal nr 5

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
BEATA RADLER, ML Spec. ds. Obslugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie,

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalfa: Beata Radler

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylqozenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 82560/2021
Stonz2z 3
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Aleksander Mazur Gliwice 20.07.2021 r.
Nr uprawnien SLK/4278/POOS/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oswiadczam, ze—jest/nie ma* mozliwosci podtaczenia projekto-
wanego obiektu budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym

inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU
DAL LOKALI MIESZKALNYCHNR 1, 2,3 ORAZ 5
W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. STRAROMIEJSKIE]J 18 W GLIWICACH

(nazwa projektu i adres inwestycji)

do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreSlonymi w art. 7b
ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne.

mgr inz. Aleksander Mazur
uprawnienia budowlane do pra!elttowanis
bez ograniczeh w specjalnosci instalacje
w zakresle sleci, instalacjii urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
{ kanalizacyjnych

Gliwice, 20.07.2021 ar ewid, BLK/4278/PO0B/12

Miejscowosc, data PieczeC wraz z podpisem

Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
;. |
oswiadczenia. mgr inz. Aleksander Mazur

uprawnienia budowlane do pra!elttowanis
bez ograniczeh w specjalnosci instalacje
w zakresle sleci, instalacjii urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

.. { kanalizacyjnych
Gliwice, 20.07.2021 r ewid, SLK/4278/POOB/2

Miejscowosc, data PieczeC wraz z podpisem

* Niepotrzebne skresli¢
" Oswiadczenie sktadane jest pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6
czerwca
1997 r. Kodeks karny
? Nalezy sktada¢ w oryginale
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A. Opis techniczny
I. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy instalacji centralnego
ogrzewania, przebudowy instalacji gazu oraz przebudowy instalacji wod-kan. dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3
oraz 5 zlokalizowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Staromiejskiej 18 w Gliwicach.

W zwigzku z planowang budowg dwufunkcyjnych kottéw gazowych zasilajacych projektowane instalacje
centralnego ogrzewania planuje sie:

« demontaz czesci istniejacej instalacji wodnej w obrebie lokali mieszkalnych,
« demontaz istniejgcych nieekologicznych zrédet ciepta tj. piecow weglowych, piecow kaflowych,
* demontaz istniejgcych zrodet cieptej wody uzytkowej j. elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy

C.W.U,

e przebudowe instalacji c.w.u,,

» przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

* budowe instalacji centralnego ogrzewania,

* budowe instalacji wewnetrznej gazu wraz podigczeniem kuchenek gazowych i dwufunkcyjnego kotta
gazowego z zamknietg komora spalania,

» roboty zwigzane z ww. robotami instalacyjnymi tj. wykonanie bruzdowarn i ponowne uzupetnienie Scian

w raz z wykoriczeniem powierzchni przegrod, niezbedne zamurowania przegrod.

Inwestor:

Zarzad Budynkow Miejskich

Il Towarzystwo Budownictwa Spofecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach

Ul. Warszawska 35b

44-100 Gliwice

1.2 Podstawa opracowania.
e Zlecenie inwestora: Zarzad Budynkéw Mieszkalnych Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach.
» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
« Uzgodnienia robocze z inwestorem (ZBM Il TBS w Gliwicach).

Projekt nalezy rozpatrywaé razem z dokumentacja projektowa:
»  PBW cze$c¢ architektoniczna uporzadkowania przewodow kominowych.

1.3 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Staromiejskiej 18 (obreb ewidencyjny Stare tabedy,
dziatka nr 253). Jest to budynkiem mieszkalnym wielorodzinny o 2 kondygnacjach naziemnych ze strychem,
podpiwniczony. W budynku znajduje sie 7 lokali mieszkalnych. Budynek wybudowany zostat w technologii
tradycyjnej murowanej. Budynek jest ocieplony.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, na mocy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym.

Budynek wyposazony jest w instalacie elektryczna, instalacjq gazowa, instalacje wody zimnej, kanalizacje
sanitarng i deszczowa.
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Mieszkania objete opracowaniem ogrzewane sg poprzez nastepujace przybory/urzadzenia grzewcze:

e mieszkanie nr 1 — kociot weglowy zlokalizowany w piwnicy zasilajacy istniejacg instalacje grzejnikowa,
kuchenka gazowa,

e mieszkanie nr 2 — kociot weglowy typu koza zlokalizowany w pokoju, piece kaflowe w pokojach oraz
trzon kuchenny,

* mieszkanie nr 3 — brak urzadzen grzewczych, kuchenka elektryczna

¢ mieszkanie nr 5 — kociot weglowy zlokalizowany w kuchni zasilajacy istniejacq instalacje grzejnikowa,
kuchenka gazowa,

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest poprzez nastepujace urzadzenia:
* mieszkanie nr 1 — przeptywowy podgrzewacz elektryczny zlokalizowany w pomieszczeniu fazience,
* mieszkanie nr 2 — pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny zlokalizowany w piwnicy,
* mieszkanie nr 3 — pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny zlokalizowany w pomieszczeniu fazience,
e mieszkanie nr 5 — pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny zlokalizowany w pomieszczeniu fazienki i
kuchni

Piece na paliwo stale oraz elektryczne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej przeznaczone sa do
likwidacji.

1.4 Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz uzytkownikdw terenu.
Jedynie na etapie prowadzenia robét budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do
srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustana.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie analizy uwarunkowan wynikajacych z: Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U z 2015r poz.1422: §310, §313, §323) pod katem ochrony czystoSci powietrza, ochrony przed
promieniowaniem jonizujacym i polami elektromagnetycznymi oraz ochrong przed hatasem i drganiami.

Jako obszar oddziatywania obiektu okresla si¢ dziatke nr 253 na ktorej zlokalizowany jest istniejacy
budynek.

1.5 Analiza mozliwosci zastosowania alternatywnych zrodet energii cieplnej

Konstrukcja budynku oraz jego usytuowanie zezwalajg na budowe zbiorowej kottowni zasilanej z sieci gazu
ziemnego badz zastosowanie indywidualnych kottow gazowych. Inne ekologiczne zrédta ciepta nie sg technicznie
mozliwe do realizacji. Obecnie lokale mieszkalne pokrywaja zapotrzebowanie na ciepto indywidualnie.
Budynek nie jest podpiety do miejskiej sieci cieptowniczej.
Podczas fazy projektowej opracowywania instalacji c.0. budynku Inwestor $wiadomie wybrat jako zrodto energii
cieplej proces spalania gazu, kierujgc specyfika ogrzewanego obiektu oraz za tym idacym uzasadnieniem
ekonomicznym.
Zastosowano czysty nosnik energii dla celéw grzewczych i bytowych, w postaci kotta gazowego dwufunkcyjnego.
Zrodtem ciepta dla mieszkan beda kondensacyjne, wysokosprawne kotly gazowe zgodny z dyrektywa ErP o
klasie efektywno$ci energetycznej ,A”.

Przedstawione zamierzenie budowlane jest zgodne =z obowigzujgcym Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWALA NR XXXI11/395/2007 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia
20.12 2020r.).

1.6 Charakterystyka energetyczna budynku
Istniejacy budynek jest ocieplony. Zakres prac zwigzany z projektowanymi instalacjami nie wptywa na zmiane
charakterystyki energetycznej budynku.

1.7 Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Projektowany zakres rob6t budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
Budynek niski, kategoria ZLIV — nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. p.poz.
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II. PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNE]J

2.1 Instalacja wodociaggowa
Ze wzgledu na zmiane zrodta cieptej wody uzytkowej, jakim bedzie indywidualny kociot gazowy
dwufunkcyjny, nalezy zdemontowac istniejace elektryczne podgrzewacze c.w.u.
Ze wzgledu na zmiane zrodta cieptej wody uzytkowej nalezy przebudowaé instalacje zimnej i cieptej wody w
niezbednym zakresie — zgodnie z wtasciwym rysunkiem ukazujgcym projektowang instalacje.

2.2 Wewnetrzna instalacja wody

Gtéwne istniejace poziomy oraz piony wody zimnej pozostajq istniejace. Podejscia do istniejacych
urzadzen sanitarny pozostajq istniejace i nie wchodzg w zakres opracowania.

Projektowane przewody powadzone w lokalu mieszalnym nalezy wku¢ w przegrody. Przy wkuwaniu
przewodow w przegrode nalezy zwraca¢ szczegoing uwage na przewody wentylacji grawitacyjnej. Wytyczajac
trase wkuwania zlokalizowaé przewody elekiryczne. Zachowaé bezpieczng odlegtos¢ przewoddéw wodnych od
instalacji elektrycznej. Sciany po wkuciu przewodéw uzupetié oraz pomalowaé, przywracajac do stanu
poprzedniego. Instalacje prowadzi¢ w sposéb jak najbardziej estetyczny i by byta jak najmniej mozliwie widoczna.

Dopuszcza sie prowadzenie instalacji wody po $cianach po akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestycii.

Ciepta woda uzytkowa w lokalu mieszkalnym bedzie przygotowywana w projektowanym dwufunkcyjnym
kotle gazowy .

Projektowane kotty gazowe dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3i 5 nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach
kuchni lub fazienek zgodnie z rysunkami.

W pomieszczeniu kotta nalezy wykona¢ nowe gniazdo wtyczkowe do podtgczenia kottdw gazowych.
Gniazdo wtyczkowe nalezy zlokalizowa¢é w poblizu kotta gazowego. Nowe gniazdo wtyczkowe nalezy
podiaczy¢ do istniejgcego obwodu zasilajgcego pozostate gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu kotta,
wyprowadzajgc nowy przewdd zasilajacy YDYZo 3x2,5mm2 z najblizszej puszki rozdzielczej. Osprzet rozdzielczy
(gniazdo wtyczkowe) nalezy instalowa¢ w 3 strefie ochronnej tzn. w odlegto$ci min. 60cm od krawedzi basenu
natryskowego (prysznica) lub wanny. Gniazda wtyczkowe instalowane w 3 strefie muszg by¢ zabezpieczone
wytacznikiem przeciwporazeniowym roznicowopradowym o znamionowym réznicowym pradzie zadziatania nie
wiekszym niz 30mA.

We wskazanych miejscach na przewodzie zimnej i cieptej wody uzytkowej zamontowaé kulowe zawory
odcinajace.
Projektowang instalacje wewnetrzng wody zimnej oraz cieptej nalezy wykonaé z rur systemowych
z polipropylenu PP-R typu 3. Instalacje zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych typoszeregu
ciSnieniowego rur:
» PN 16 — instalacje wody zimnej i cieptej o temperaturze do 60°C i cisnieniu roboczym

do 1,0 MPa..
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Tab. Wymiary rur PP-R typ 3 typoszeregu ci§nieniowego PN16

Cignienia nominalne PN 16 (kasa 1, 2)
ﬂpﬂ:ﬁiﬁ:" SDR7.25 (32)
Dzxe Grubos¢ Srednica Pojemnosc Masa Masa jednostkowa
[mm x mm] scianki wewngirzna jednostkowa jednostkowa Rura + woda
& [mm] Dw [mm] Vp [dm¥m] M [kg/m] M + Vp [kg/m]
16% 2.2 2.2 116 0,106 0,080 0.195
20x 28 28 14 .4 0.163 0151 0.314
25x35 3.5 18.0 0,255 0,235 0,491
d2x 44 44 232 0.415 0,388 0.804
0% 55 5.5 300 0,651 0,605 1.256
S0x 69 69 36.2 1.020 (EReRT 1.963
B3x 6.6 86 458 153 1,484 3147
5% 10.3 103 544 2307 2410 4417
0x 123 124 654 3318 293 6.249
110x 15,1 15,1 79.8 4,076 4320 09,208

Podczas montazu nalezy odpowiednio przymocowac¢ rurociggi do konstrukcji budowlanych. Idealnymi
elementami sg obejmy metalowe z wkfadka gumowa wykonang ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych
mieszanki. Obejmy metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne.

Ze wzgledu na wydtuzalno$¢ termiczng nalezy wykona¢ kompensacje oraz odpowiednio rozmiescié
mocowania state (PS) i przesuwne (PP). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na to podczas montazu odkrytych
odcinkéw rurociggow. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

Tab. Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewoddw z polipropylenu
typ 3 prowadzonych poziomo

Srednica zewngtrzna Temperatura przeplywajacej wody [°C]
Dz [mm] 20 30 40 50 60 80
16 i3 7o 7o 65 65 a5
20 80 75 70 70 65 60
25 85 S 85 80 75 0
a2 100 95 a5 90 85 5
40 HO 10 05 100 a5 85
50 125 120 15 10 105 90
63 140 135 130 125 120 105
75 155 150 145 135 130 15
90 170 165 160 155 15 145
110 180 185 180 175 160 155

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej oraz po $cianach. Przy wkuwaniu przewodow w
przegrody zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w stosunku do istniejgcych kanatdw murowanych wentylacii
grawitacyjnej, do kanatéw spalinowych oraz instalacji elektrycznych.

Przy ukfadaniu podtynkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego przewodéw pod warunkiem
stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody polipropylenowe nalezy prowadzi¢ w
izolacjach termicznych gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zarzucanie
tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

Wymagana grubo$¢ tynku miesci sie w zakresie 3—4 c¢m, zaleznie od $rednicy rury, przy czym zaleca si¢
tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga konieczno$ci stosowania uchwytéw (podpor
przesuwnych) kotwigcych instalacje do $cian budynku, w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta.

Przewody ukfadne pod tynkiem powinny byC izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace
wydtuzenia cieplne. Przewody w poszczegdinych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Przewody
nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu w ptaszczu ochronnym np. z folii PE.

|Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej (w tym
przewodow cyrkulacyjnych) winna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rury i ztaczki systemu PP-R typu 3 sg taczone ze sobg poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajace na
wzajemnym przetopieniu czasteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztgczki,
po wczesniejszym rozgrzaniu ich do temperatury 260°C — 280°C. Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po
przecieciu brak wyraznego $ladu potaczenia dwdch elementdéw na catym obwodzie i gtebokosci tego potaczenia.

Zgrzewarka i koncdwki grzewcze - koncowki grzewcze nalezy okresowo przeciera¢ tkaninami z widkien
naturalnych (niewolno uzywa materiatéw $ciernych). W celu ich odttuszczenia mozna stosowac alkohol. Przy
temperaturach zewnetrznych ponizej +5°C czas nagrzewania powinien by¢ zwiekszony do 50%. Przed
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przystgpieniem do procesu zgrzewania rur i ksztattek nalezy oczysci¢ z ttuszczu, wilgoci oraz wszelkich
zabrudzen. Rury winny by¢ docinane na odpowiednich dtugosci, prostopadle do osi, za pomocg specjalnych
narzedzi (nozyce, obcinaki).

W miejscu zmiany materiatu z rur PP na stalowe, np. podej$cia pod armature stosowac taczniki
przejsciowe PP/stal, posiadajace z jednej strony gwint do potaczenia z armaturg lub bateria.

Przybory sanitarne potaczone beda przewodami gietkimi, na podejsciach zimnej i cieptej wody
zamontowa¢ zawory odcinajace katowe.

Wszystkie przewody (wody zimnej i cieptej) nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi
rozprzestrzeniajacymi ognia, np. otuliny PE. lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow
w instalacjach cieptej wody uzytkowej winna spetniaC wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi PE o gruboSci minimum 6mm. Zaleca sie zaizolowanie przewodow wody zimnej dla

zabezpieczenia przed wykraplaniem.

Przewody wody cieptej utlozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow - 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane
z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wilm-K)1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace |50% wymagar z poz. 1-4
przez dciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw

3] Przewody ogrzewarn centralnych, przewody 50% wymagari z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uiytkowe] wg poz 1 -4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdow

7 Przewody wg poz & utoZone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone |40 mm
w czesci ogrzewane] budynku)

g Przewody ogrzewania powietrznego (uoZone |80 mm
w czesci nieogrzewanej budynku)

10  |Przewody instalacji wody lodowe]j prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?!

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |100 % wymagan z poz 1-4
na zewnatrz budynku2!

Uwaga:

1} przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

2} izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitne;j.

2.3 Proba szczelnosci instalacji wodnej

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej
producentem zastosowanych materiatow.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych wykona¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5
razy wiekszym od ci$nienia roboczego. Jesli zalecenia producenta rur odnosnie préb cisnieniowych sg bardziej
rygorystyczne, prébe ciénienia nalezy wykona¢ zgodnie z nimi. Probe szczelnosci instalacji wykona¢ przed
pofozeniem izolacji termicznej oraz przed zakryciem bruzd.

Po wykonaniu instalacji wodnej i pomy$inej prébie ciSnieniowej catg instalacje nalezy przeptukaé
i z najdalszych odcinkdw pobraé wode do badan bakteriologicznych i epidemiologicznych. W przypadku gdy
woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje nalezy zdezynfekowac i badanie oraz ptukanie powtorzyé.

2.4 Przepusty instalacyjne
Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
Zastosowac systemowe, atestowane uszczelnienie ogniochronne zalezne
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od materiatu i Srednicy przewodu przechodzacego przez przegrode. Zabezpieczenie ogniochronne w postaci
masy uszczelniajacej badz kotnierza ogniochronnego montowaé zgodnie instrukcjg producenta.

Przepusty te nalezy uszczelni¢ przy pomocy uniwersalnych kotnierzy ogniochronnych wyposazonych w materiat
izolacyjny zabezpieczajacy przed propagacjg hatasu.

2.5 Wytyczne branzowe

Zabezpieczy¢ przewody elektryczne zasilajgce po zdemontowanych podgrzewaczach cieptej wody
uzytkowej — 7szt.

Wytyczajac trase wkuwania zlokalizowaC przewody elektryczne. Zachowaé bezpieczng odlegtosé
przewodow wodnych i kanalizacyjnych od instalacii elektrycznej.

Wykona¢ zabezpieczenie oraz ewentualne przetozZenie instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych,
oraz innych kablowych biegnacych natynkowo.

Przy wkuwaniu przewodow wodociggowych w przegrode zwracaC szczegélng uwage na przewody
wentylacji grawitacyjnej.

Sciany po wkuciu przewodéw wodnych uzupetnié oraz pomalowaé nawiazujac sie do istniejacej
kolorystyki  przegréd budowlanych badz odtworzyé wykorzystujagc materialy  powierzchni
wykoniczajgcych takie same lub jak najbardziej zblizone do istniejgcych,

Doktadng lokalizacje oraz materiat istniejace] instalacji wody i kanalizaciji sanitarnej nalezy zweryfikowac
podczas wykonywania robot.

III. BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 Rozwiazania projektowe - instalacja centralnego ogrzewania

Obecnie lokale mieszkalne pokrywajg zapotrzebowanie na ciepto indywidualnie poprzez paleniska na

paliwo state oraz piece na paliwo state.

Zapotrzebowanie na ciepto:

* Mieszkanie M1

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=7,5kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=9,3 kPa
Parametry zasilania 70/55°C

e Mieszkanie M2

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=5,0kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=8,4 kPa
Parametry zasilania 70/55°C

e Mieszkanie M3

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q =5,0kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=7,3 kPa
Parametry zasilania 70/55°C

e Mieszkanie M5

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q =5,5kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=7,2 kPa
Parametry zasilania 70/55°C

Przedmiotowy budynek jest ocieplony.
Dla kazdego z przedmiotowych mieszkan zostanie wykonana indywidualna instalacja centralnego

ogrzewania wyposazona w grzejniki ptytowe, grzejnik tazienkowy-drabinkowy oraz dwufunkcyjny kociot gazowy
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania.
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Instalacje centralnego  ogrzewania  wykonat = z rur  stalowych nierdzewnych
(mat. nr. 1.0215) ocynkowany galwanicznie z zewnatrz, czarne w S$rodku, (mat. nr 1.0034) systemu
zaciskowego. Wszystkie przewody prowadzi¢ po $cianach bez izolacji cieplnej. PrzejScia rurociggéw przez sciany
prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego o $rednicach pozwalajacych na swobodne ruchy cieplne
przewodow. Przy przejsciach przez przegrody nalezy zwracaC szczegdlng uwage na przewody wentylacii
grawitacyjnej, nie dopuszczajac do ich uszkodzenia.

Zrodtem ciepta dla kazdego z przedmiotowych mieszkan bedzie wiszacy, dwufunkcyjny kondensacyjny
kociot gazowy, z zamknietg komorg spalania o mocy 23+25kW. Kociot gazowy zostanie zlokalizowany
w pomieszczeniach kuchni badz tazienki zgodnie z rysunkami rzutéw. Projektowany kociot bedzie przygotowat
czynnik na potrzeby obiegu centralnego ogrzewania oraz na potrzeby cieptej wody uzytkowej kazdego
z mieszkan.

Sterowanie pracg kotta gazowego dla celow c.0. bedzie odbywaé sie za pomocg kablowych
programatoréw pokojowych. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.

Instalacja c.0. obiegu grzejnikowego wyposazona bedzie w armature regulacyjng, odcinajacq
i odpowietrzajaca. Grzejniki bedg wyposazone we wkiadki zaworowe i glowice termostatyczne. Planowane
usytuowanie grzejnikow pokazano na rysunkach rzutow. Instalacje prowadzi¢ po $cianach, nie izolowa¢ cieplnie.
Wykona¢ regulacje hydrauliczng instalacji zgodnie z nastawami w projekcie.

Projektowang instalacje nalezy wykonacé z nastepujacych elementow:

a. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewanie w przedmiotowych mieszkaniach wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o potgczeniach zaciskowych o profilu M za pomocg
systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierscien uszczelniajacy umieszczony
wewnatrz kielicha oraz w indykator zaprasowania. Zacisnigcia rury i ksztattki wykonuje si¢ przy pomocy
specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zalezno$ci od wymiardw rur, potaczenie zaciskowe
nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Montaz przewodéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur z ktéra Wykonawca powinien
si¢ zapoznac¢.

W pomieszczeniu projektowanych fazienek dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur PERT/AL./PERT
izolowanych cieplnie i w wkucie ich w $ciane tak by byty niewidoczne w pomieszczeniu.

b. Armatura
Do regulacji kazdej z instalacji przyjeto zawory termostatyczne. Kazdy grzejnik plytowy
zaworowy, Wwyposazony bedzie w zawdr katowy odcinajacy. Grzejniki tazienkowy - drabinkowy,

wyposazy¢ w zawor termostatyczny i powrotny. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

c. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki pltytowe zaworowe zasilane od dotu.
W tazience zastosowano grzejnik drabinkowy. W przypadku montazu w pomieszczeniu tazienki
grzejnika ptytowego, zastosowac grzejnik w wersji ocynkowane;.

d. Regulacja
Regulacja instalacji grzejnikowej odbywa¢ sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych zaworow
grzejnikowych.

e. Odpowietrzenie
Automatyczne zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych punktach instalaci.

f. lzolacja
Nie planuje sie izolowa¢ cieplnie rur stalowych prowadzonych po $cianach pomieszczen.

3.2 Proba szczelnosci
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej
producentem zastosowanych materiatéw. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie
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przeptuka¢, a nastepnie wykona¢ probe szczelnosci. Proba szczelnoSci instalacji winna by¢ wykonana przed
ewentualnym przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudowaniu. Po pomys$inym zakoriczeniu préby na
zimno instalacje poddac probie na goraco potaczonej z regulacjg urzadzen. Préby cisnieniowe nalezy wykonywac
zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegélnych etapow wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddaé prébie
ciSnienia na zimno roéwnej 1,5 razy ciSnienia roboczego. Proba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max.
parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, pofaczona z regulacjg parametréw pracy.
Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

3.3 Wytyczne branzowe
» Wytyczajgc trase instalacji c.0. zlokalizowa¢ przewody elekiryczne. Zachowal bezpieczng
odlegtos¢ przewodow instalacji c.o. od instalacji elektryczne;.
« Wykonaé zabezpieczenie oraz ewentualne przetozenie instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych,
oraz innych kablowych biegnacych natynkowo.

IV. BUDOWA INSTALACJI GAZU

4.1 Stan istniejacy
W przedmiotowym budynku znajduje sie istniejgca instalacji gazu zasilana z istniejacego przytacza
przebiegajacego wzdtuz ul. Staromiejskiej. Obecnie istniejaca instalacja gazu zasila kuchenki gazowe w
mieszkaniach nr 2, oraz 5. W lokalu mieszkalnym nr 1 zlokalizowany jest trzon kuchenny do demontazu w lokalu
nr 3 zlokalizowana jest kuchenka elektryczna.

4.2 Rozwiazania projektowe

Przewiduje sie przebudowe istniejacej instalacji gazu wraz poditgczeniem kuchenek gazowych
i dwufunkcyjnych kottow gazowych z zamknietg komora spalania w projektowanych lokalach mieszkalnych.

Paliwo gazowe GZ-50 w budynku bedzie wykorzystywane do przygotowania positkéw, podgrzewu
cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania pomieszczen.

W lokalach mieszkalnych nr 1, 2 oraz 5 gazem bedzie zasilana projektowana kuchenka gazowa
czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy Q=8kW ( w lokalu nr 3 pozostanie istniejgca kuchenka
elektryczna). Projektowana instalacja gazu zasila¢ bedzie projektowane wiszace dwufunkcyjne kotty gazowe z
zamknietg komorg spalania o0 mocy Q=23+25 kW zlokalizowane we wszystkich lokalach mieszkalnych. Kociot
gazowy w kazdym z mieszkan zostanie zamontowany w pomieszczeniu wskazanym na rysunkach.

Dla kottéw kondensacyjnych dwufunkcyjnych z zamknigta komorg spalania przewidziano system
powietrzno-spalinowy wspotsrodkowy. ZastosowaC system spalinowo powietrzny zgodny z wytycznymi
producenta kotta. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

W lokalach mieszkalnych bedg zasilane nastepujace urzadzenia:

»  kociot dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania spetniajacy wymagania:
o sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen od 90%
klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. ,,A”
klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. ,A”
nominalna moc kotta w przedziale 23 - 25 kW
minimalna moc cieplna kotta nie wigcej niz 6 kW
wydatek cieptej wody dla DT 30°C 11- 14 I/min.
klasa ochrony IPX IPX 4D
mate gabaryty urzadzenia max. 815/400/365
poziom mocy akustycznej Lwa max. 54 Db
NOx klasa NOx -5
Sterowanie praca kotlta gazowego dla celéw c.o. bedzie odbywaé sie za
pomocg kablowych programatoréw pokojowych. Dopuszcza sie
zastosowanie programatora bezprzewodowego.
» Kuchenka gazowa czteropalnkowg o mocy Q=8kW z piekarnikiem elektrycznym
i pokrywa ( lokale mieszkalne nr 1, 2, 5)

« Istniejgca kuchenka elektryczna lokal nr 3

O O 0O O 0O OO 0O 0O O
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Projektowang instalacje gazu rozprowadzi¢ od licznikéw gazowych do poszczegoinych mieszkan. Lokale
mieszkalne nr 2, 5 posiadajg licznik gazowy. Dla lokali nr 1 i 3 nalezy zabudowaé na istniejacej
instalacji gazu zlokalizowanej na klatce schodowej indywidualny licznik gazowy umozliwiajgcy pomiar zuzycia
gazu przez stuzby dostawcy gazu. Dla opomiarowania mieszkan przyjeto gazomierz miechowy typu G4 wraz z
rejestratorem, z rozstawem kréécow 130mm, zgodny z wydanymi warunkami technicznymi PSG. Dla montazu
gazomierza przygotowac belke montazowg R130. Przed gazomierzem zamontowa¢ zawér odcinajacy DN25.

Od gazomierzy instalacja bedzie prowadzona do urzadzeh gazowych w mieszkaniach. Maksymalne
zuzycie gazu GZ-50 dla jednego mieszkania wynosi: G = 4,0 m3n/h.

Instalacje gazowg prowadzong na klatce schodowej oraz we skazanych miejscach
nalezy wykona¢ wytacznie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie
gazowe, prowadzonych po Scianie lub pod stropem kondygnacji. Zmiany kierunku rury instalacyjnej uzyskaé
przez odpowiednie giecie wykonujac tuki i kolana badz stosujac ksztattki spawalne. Rozgatezienia wykona¢ za
pomoca trojnikow.

Pofaczenia gwintowane dopuszcza sie do przytaczenia armatury i urzadzen gazowych. Gwinty
uszczelni¢ za pomocg wyczesanych witokien konopnych nasyconych pastg niewysychajaca.

Instalacie gazowa prowadzong w mieszkaniach wykona¢ z rur miedzianych gat. SF-Cu w stanie
twardym przeznaczonych do instalacji gazowych taczonych poprzez zaprasowanie. Grubos¢ $cianek nie moze
by¢ mniejsza niz 1 mm. W mieszkaniu przy zmianie materiatu rur z stalowych na miedziane zastosowac taczniki
Cu-Stal. Przed przyborami nalezy ponownie zastosowac taczniki stal-Cu.

Potaczenia instalacji z armaturg oraz urzadzeniami gazowymi wykona¢ jako gwintowane, gwinty
uszczelni¢ przeznaczong do tego celu tasma teflonowa.

Podejscie do kotta wyposazy¢ w odcinajacy zawér kulowy Dn20 i filtr siatkowy Dn20. Rure gazowq
podtaczy¢ do krééca zaworu gazowego kotta za pomocg podzespotu ztaczki Dn20 zalecanego przez producenta
kotta.

Podejécie do kuchenki zaopatrzyé w odcinajacy zawdr kulowy, a podigczenie do instalacji gazowe;
wykona¢ za pomocq atestowanego weza elastycznego do podtgczania kuchenek. Podtgczenie elastyczne
powinno mie¢ aprobate techniczng Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zawory odcinajace nalezy umiesci¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od krééca taczacego urzadzenie
z instalacja. Do zaworu nalezy zapewni¢ swobodny dostep.

Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci w stosunku do innych instalacji.
Poziome odcinki montowa¢ co najmniej 10 cm powyzej przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Rury
gazowe nalezy uziemiC. Przejscie rur przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg
stalowg a rurg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawac po kilka
centymetréw z obu stron $ciany. Sposdb prowadzenia przewodu gazowego oraz $rednice pokazano na rzucie
i rozwinigciu instalacji.

Wykona¢ gtdéwng prébe szczelnosci projektowanej instalacji za gazomierzem oraz przed gazomierzem.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbidr techniczny wedtug punktu 4.5.

4.3 Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem/po wierzchu scian (zgodnie z rysunkami), w odlegtosci 2 - 3 cm
od tynku mocujac je za pomocg specjalnych uchwytow. Przejscie rur przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych.
Przestrzenn miedzy rurg stalowg a rurg ochronng nalezy wypetnic materiatem elastycznym. Rury ochronne
powinny wystawac po kilka centymetréw z obu stron sciany.

Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowac
wiasciwe odlegtosci od innych instalacji - poziome odcinki instalacji powinny byé usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,17m powyzej innych przewodéw instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej 0 0,02 m.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbiér techniczny wedtug punktu 4.5.

a. Pomieszczenie z kottem

Kotly z zamknigta komorg spalania bedg zamontowane w pomieszczeniach kuchni badz tazienek
mieszkan. W pomieszczeniu powinna sie znajdowaé instalacja wodociggowa, umozliwiajaca doprowadzajaca do
kotta wody odpowiedniej jakosci oraz kanalizacyjna, odprowadzajaca kondensat.

Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wigczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacii
sanitarne;j.

Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknigtg komorg, spalania powinna by¢ nie
mniejsza niz 6,5 m3.
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* Mieszkanie nr 1

W pomieszczeniu kuchni z kottem gazowym zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacii
grawitacyjnej 11x24cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu
wywiewnego kratkg lub siatkg nalezy pamieta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm? netto.

Kociot z zamknietg komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewnatrz przewodem powietrznym
wyprowadzonym ponad dach budynku.

Przewdd spalinowo-powietrzny ®60/100 nalezy wprowadzi¢ do wskazanego murowanego kanatu
40x40cm i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kociot wraz z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy
zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, kitore spetniajg wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

¢ Mieszkanie nr 2

W  pomieszczeniu tazienki z kottem gazowym zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji
grawitacyjnej 11x17cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu
wywiewnego kratka lub siatkg nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm? netto.

Kociot z zamknietg komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewnatrz przewodem powietrznym
wyprowadzonym ponad dach budynku.

Przewdd spalinowo-powietrzny ®80/125 nalezy wprowadzi¢ do wskazanego murowanego kanatu
40x40cm i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kociot wraz z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajg wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

Nalezy zwréci¢ uwage aby otwory/szczeliny w drzwiach posiadaty powierzchnie minimum 220cm? netto.

¢ Mieszkanie nr 3

W  pomieszczeniu kuchni z kottem gazowym zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji
grawitacyjnej 10x20cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu
wywiewnego kratka lub siatkg nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm? netto.

Kociot z zamknietg komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewnatrz przewodem powietrznym
wyprowadzonym ponad dach budynku.

Przewdd spalinowo-powietrzny $80/125 nalezy wprowadzi¢ do wskazanego murowanego kanatu
20x14cm i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kociot wraz z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajg wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

Nalezy zwréci¢ uwage aby otwory/szczeliny w drzwiach posiadaty powierzchnie minimum 220cm? netto.

¢ Mieszkanie nr 5

W  pomieszczeniu kuchni z kottem gazowym zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji
grawitacyjnej 10x24cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu
wywiewnego kratka lub siatkg nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm? netto.

Kociot z zamknietg komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewnatrz przewodem powietrznym
wyprowadzonym ponad dach budynku.

Przewdd spalinowo-powietrzny ®60/100 nalezy wprowadzi¢ do wskazanego murowanego kanatu
20x20cm i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kociot wraz z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.
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Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajg wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

Nalezy zwréci¢ uwage aby otwory/szczeliny w drzwiach posiadaty powierzchnig minimum 220cm? netto.

b. Pomieszczenie z kuchenka gazowa

Projektowane kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem elekirycznym bedg umieszczone
w pomieszczeniach kuchennych poszczegoinych mieszkan.

Podejscie do kuchenki gazowej zaopatrzyé w odcinajacy zawér kulowy, a podtaczenie do instalacii
gazowej wykona¢ za pomoca atestowanego weza elastycznego do podigczania kuchenek. Podtaczenie
elastyczne powinno mie¢ aprobate techniczng Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa.

Nawiew do pomieszczen odbywa sie poprzez otwory/szczeliny w drzwiach, a takze nieszczelnoSci
w oknach.

Wymagana kubatura kuchni powinna by¢ taka aby obcigzenie mocq cieplng zainstalowanych urzadzen
gazowych na jednostke kubatury nie przekroczyto qv < 0,93 kW/ma,

Podczas usytuowania kuchenki gazowej przestrzega¢ zasad:

o Montaz kuchenki gazowej wykonaé w pomieszczeniu kuchni wyposazonym w wentylacje
grawitacyjng wywiewna,

o Kuchenki instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie
poziomym,

o Kuchenki gazowe montowa¢ w pomieszczeniach tak by maksymalne obcigzenie ciepine
przypadajgce na 1m3 kubatury pomieszczenia nie przekraczato 930W w przypadku pomieszczen
nieprzeznaczonych na staly pobyt ludzi, w tym pomieszczen kuchennych.

*  Mieszkanie nr1

Urzadzenie kuchenki gazowej bedzie zamontowane w pomieszczeniu o powierzchni F=14,68m?
i kubaturze 38,17m3. Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/m3.

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny istniejacy kanat wentylacji
grawitacyjnej 11x24cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu
wywiewnego kratka lub siatkg nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktore spetniajg wymagania Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

¢ Mieszkanie nr 2

Urzadzenie kuchenki gazowej bedzie zamontowane w pomieszczeniu o powierzchni F=11,04m?
i kubaturze 29,37m3. Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/mé,

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny istniejacy kanat wentylacji
grawitacyjnej 16x16cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu
wywiewnego kratka lub siatkg nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktore spetniajg wymagania Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

¢ Mieszkanie nr 3

Urzadzenie kuchenki gazowej bedzie zamontowane w pomieszczeniu o powierzchni F=12,99m?
i kubaturze 33,77m3. Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/mé,

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny istniejacy kanat wentylacji
grawitacyjnej 10x20cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu
wywiewnego kratka lub siatkg nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajg wymagania Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.
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¢ Mieszkanie nr 5

Urzadzenie kuchenki gazowej bedzie zamontowane w pomieszczeniu o powierzchni F=12,97m?
i kubaturze 38,08ms3. Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/mé,

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny istniejacy kanat wentylacji
grawitacyjnej 10x24cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu
wywiewnego kratka lub siatkg nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktore spetniajg wymagania Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

4.4 Wytyczne branzowe
Branza elektryczna:
e Zasilanie pod projektowany kociot gazowy, zasilanie kotta gazowego 230V, 50Hz,
moc P=0,25 kW.
e Zasilanie pod projektowang kuchenke z piekarnikiem elektrycznym 230V, 50Hz,
moc P=2,0 kW.

4.5 Odbior techniczny i proby szczelnosci
Przed zgtoszeniem instalacji do odbioru nalezy:

o Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia wszystkich przewoddw gazowych (istniejacych oraz
przebudowywanych), oraz usytuowania poszczegdlnych elementéw instalacji zgodnie z przepisami.

»  Sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatow i prawidtowos$¢ wykonania robét montazowych.

» Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca modernizowanej instalacji
gazowej powinien wykonaé, w obecno$ci inwestora, gtéwng prébe szczelnosci. Gtéwng probe
szczelnoSci przeprowadza si¢ odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla
pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy. Gtowng prébe szczelnosci przeprowadza sie na
instalacji nieposiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncdwek,
otwarciu kurkow i odtaczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby
szczelnosci powinien spetiaé wymagania klasy 0,6 i posiadaé $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosic:

v" 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa. Dla instalacji lub jej czesci
znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym ci$nienie czynnika probnego powinno wynosié
0,1 MPa. Wynik gtéwnej proby szczelnoSci uznaje sie za pozytywny, jezeli
w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ciSnienia czynnika prébnego nie nastapi spadek
ci$nienia. Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktéry powinien
by¢ podpisany przez wiasciciela/zarzadce budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

v Pomiar spadku ci$nienia manometrem rteciowym rozpoczaé po uptywie ok. 15 min. od chwili
napetnienia przewoddw. Jezeli po uptywie 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia
instalacje mozna uznac za szczelna.

Uwaga: Spadek cisnienia podczas prob jest niedopuszczalny.

v" Po pozytywnej prébie szczelno$ci i odbiorze instalacji przez Inwestora, przewody stalowe
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

v" Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby szczelnosci, rury stalowe czarne oczysci¢
do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowaé farbg podktadowg
i 2 razy farbg chlorokauczukowa koloru z6ttego.

V. UWAGI KONCOWE

» Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robdt budowlanych —przystapienie do robét
nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajacego sposdb prowadzenia prac,
sktadowanie materiatow, jak réwniez odpowiednie posadowienie obiektdw,

» Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem
0sob posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robdt
w poszczegbinych branzach — z zachowaniem przepisdw rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia
w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
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i rozbiorkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania iodbioru robot
budowlanych.

» Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401). Cato$¢ robot nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branzowymi
i nadzorem osoby uprawnione;.

» Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie.

» Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

» Montaz urzadzen oraz rur instalacyjnych prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcéw
urzadzen.

» Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

» Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw wykonania i odbioru w odniesieniu do
wszystkich szczeg6tow i przepisdw, ktére nie mogty by¢ omowione.

VI. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot:
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjne;j,

instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu dla przedmiotowych lokali mieszkalnych.
2. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
» upadek z wysokosci,
» upadek przedmiotéw z wysoko$ci,
e Uraz oczu np. przy przebijaniu otworow,
* Uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur, spawaniu rur gazowych.
3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegélnie  niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:
e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkdw i czynnosci,
»  zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
» poinformowac pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
» dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
» okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
» wyznaczy¢ osobe do bezpo$redniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
4. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowac¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych

przed dostepem os6b niepowotanych.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami, wyposazeni w

kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg

posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac
sie wtasciwa jakoScig i sprawnoscig techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”:

*stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

*miejsca niebezpieczne oznaczy¢ whasciwymi znakami lub barwami,

*wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

« uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

»uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

*0znaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuagji,

*zorganizowac staty nadzor.

6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie

Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie

zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ogtoszenie to powinno zawierac:

*przewidywane terminy rozpoczecia i zakofnczenia wykonywanych robot budowlanych
*maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
«informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003
r.).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.
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VII. ZESTAWIENIE MATERIALOW

7.1 Zestawienie materiatéow — instalacja wody zimnej cieptej

a. Zestawienie rur tworzywowych (PP-R) taczonych poprzez zgrzewanie prowadzonych wewnatrz
budynku (zaizolowane cieplnie prowadzone w bruzdach $ciennych. po utozeniu rur w bruzdach
$ciany uzupetni¢, pomalowacé i przywréci¢ do stanu pierwotnego)

l. instalacja wody — mieszkanie nr 1

Zestawienie rur wielowarstwowych

Zestawienie rur

Ip. Rury — PP-R prowadzone w bruzdach sciennych. Sciany odtwarzane wraz z ich pomalowaniem
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Rura PP PN16 20x2,8 22 m
Zestawienie izolacji
Zestawienie izolaciji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 11,0 m
2. 22 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 11,0 m
3. 22 mm
Zestawienie zawordw i armatury
Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Przewod gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
nierdzewnej do podtgczenia kottéw gazowych o
dtugosci 50cm
> Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
Zestawienie rur kanalizacyjnych
Rury do kanalizacji wewnetrznej
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 12,0 m
3. kondensacyjnego
Demontaze i roboty dodatkowe
Demontaze i inne roboty
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Demontaz istniejacej instalacji wody z rur Zatozono: m
Dn15-20 1
Whpiecie do istniejgcej instalacji wody zimnej i 1 kpl.
cieptej
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Demontaz istniejacych podgrzewaczy c.w.u. 1 kpl.

6.

7 Wopiecie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej 1 kpl.
Odcigcie i zaslepienie istniejgcej instalacji wody 1 kpl.

8. zimnej i c.w.u.

Préba szczelnosci projektowanej instalacji wodnej, 1 kpl.
9. cieptej oraz kanalizacyjne;.

Odtworzenia $cian

Ip. Demontaze oraz inne roboty llos¢ Jednostka

.- - e o 7,5 m2
10. | Uzupetnienie bruzd $ciennych oraz otworowan sciennych oraz pomalowanie $cian

KSZALTKI WODY ZIMNEJ I CIEPLE] DOBRAC NA BUDOWIE
Il. instalacja wody — mieszkanie nr 2

Zestawienie rur wielowarstwowych

Zestawienie rur

Ip. Rury — PP-R prowadzone w bruzdach sciennych. Sciany odtwarzane wraz z ich pomalowaniem
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
4 Rura PP PN16 20x2,8 8 m

Zestawienie izolacji

Zestawienie izolaciji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 4,0 m
S. 22 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 4,0 m
6. 22 mm

Zestawienie zawordw i armatury

Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka

Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
11. | nierdzewnej do podtgczenia kottdw gazowych o
dtugosci 50cm

12 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.

Zestawienie rur kanalizacyjnych

Rury do kanalizacji wewnetrznej

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka

Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 4,0 m
13. kondensacyjnego

32




Demontaze i roboty dodatkowe

Demontaze i inne roboty

Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Demontaz istniejacej instalacji wody z rur Zatozono: m
14. | Dn15-20 1
Whpiecie do istniejgcej instalacji wody zimnej i 1 kpl.
15. cieptej
16 Demontaz istniejacych podgrzewaczy c.w.u. 1 kpl.
17 Whpiecie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej 1 kpl.
Odcigcie i zaslepienie istniejgcej instalacji wody 1 kpl.
18. zimnej i c.w.u.
Préba szczelnosci projektowanej instalacji wodnej, 1 kpl.
19. cieptej oraz kanalizacyjne;.
Odtworzenia Scian
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
. - — - 1,0 m2
20. | Uzupetnienie bruzd $ciennych oraz otworowan sciennych oraz pomalowanie $cian
KSZALTKI WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ] DOBRAC NA BUDOWIE
lll. instalacja wody — mieszkanie nr 3
Zestawienie rur wielowarstwowych
Zestawienie rur
|p. Rury — PP-R prowadzone w bruzdach $ciennych. Sciany odtwarzane wraz z ich pomalowaniem
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
7 Rura PP PN16 20x2,8 9 m
Zestawienie izolacji
Zestawienie izolaciji
|p. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 4,5 m
8. 22 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 4,5 m
9. 22 mm
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
21. | nierdzewnej do podtgczenia kottéw gazowych o
dtugosci 50cm
29 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
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Y4

estawienie rur kanalizacyjnych

Rury do kanalizacji wewnetrznej

Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 2,0 m
23. kondensacyjnego
Demontaze i roboty dodatkowe
Demontaze i inne roboty
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Demontaz istniejacej instalacji wody z rur Zatozono: m
24. | Dn15-20 1
Whpiecie do istniejgcej instalacji wody zimnej i 1 kpl.
25. cieptej
26 Demontaz istniejacych podgrzewaczy c.w.u. 1 kpl.
57 Whpiecie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej 1 kpl.
Odciecie i zaslepienie istniejgcej instalacji wody 1 kpl.
28. zimnej i c.w.u.
Préba szczelnosci projektowanej instalacji wodnej, 1 kpl.
29. cieptej oraz kanalizacyjne;.
Odtworzenia $cian
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
. - - - 1,5 m2
30. | Uzupetnienie bruzd $ciennych oraz otworowan sciennych oraz pomalowanie $cian
KSZALTKI WODY ZIMNEJ I CIEPLE] DOBRAC NA BUDOWIE
IV. instalacja wody — mieszkanie nr 5
Zestawienie rur wielowarstwowych
Zestawienie rur
|p. Rury — PP-R prowadzone w bruzdach $ciennych. Sciany odtwarzane wraz z ich pomalowaniem
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Rura PP PN16 20x2,8 2 m
10.
Zestawienie izolacji
Zestawienie izolaciji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 1,0 m
1. | 22mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 1,0 m
12. | 22mm
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Zestawienie zaworéw i armatury

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta

Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
31. | nierdzewnej do podtgczenia kottéw gazowych o
dtugosci 50cm
32 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
Zestawienie rur kanalizacyjnych
Rury do kanalizacji wewnetrznej
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca »25 2,0 m
33. kondensacyjnego
Demontaze i roboty dodatkowe
Demontaze i inne roboty
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Demontaz istniejacej instalacji wody z rur Zatozono: m
34. | Dn15-20 1
Whpiecie do istniejgcej instalacji wody zimnej i 1 kpl.
35. cieptej
36 Demontaz istniejacych podgrzewaczy c.w.u. 2 kpl.
37 Whpiecie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej 1 kpl.
Odciecie i zaslepienie istniejgcej instalacji wody 2 kpl.
38. zimnej i c.w.u.
Préba szczelnosci projektowanej instalacji wodnej, 1 kpl.
39. cieptej oraz kanalizacyjne;.
Odtworzenia Scian
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
. - — - 1,0 m2
40. | Uzupetnienie bruzd $ciennych oraz otworowan $ciennych oraz pomalowanie $cian
KSZALTKI WODY ZIMNEJ I CIEPLE] DOBRAC NA BUDOWIE
7.2 Zestawienie materiatéw - instalacja c.o.
instalaciji c.o. - lokal mieszkalny nr 1
a. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 720 61 1 szt.
1 Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 720 105 4 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 920 105 3
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 | 1200 105 1
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Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjne i tazienkowe - drabinkowe

Grzejnik fazienkowy - drabinkowy

1470

740 64

szt.

b. Zestawienie rur prowadzonych po $cianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie)

Zestawienie rur prowadzonych po scianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie w pomieszczeniach

mieszkan)
Ip. Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w systemie zaciskowym
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
> Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 100 m
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 21 m
c. Zestawienie ksztattek rur ocynkowanych zaciskowych
Ksztattki - systemu rur stalowych zaciskowych
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
4 Dwuztgczka przejsciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %'"w 36 szt.
5 Kolano 90° 15-15 28 szt.
6 Kolano 90° z gwintem zewnetrznym 15-12"z 4 szt.
7 Tréjnik 15-15-15 20 szt.
8 Tréjnik 18-18-18 8 szt.
9 Trojnik redukeyjny 18-15-18 8 szt.
10 Ztaczka redukcyjna 18-15 12 szt.
d. Zestawienie ksztattek - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
11 Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - %"z 36 szt.
e. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
12 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 3 szt.
Filtr siatkowy 15 1 szt.
13.
Zawory termostatyczne
Zawor katowy dla grzejnikdw zintegrowanych 15 9 szt.
14. dolnozasilanych
Zawor powrotny katowy montowany przy grzejnikach 15 1 szt.
15. tazienkowych
Zawor katowy termostatyczny montowany przy 15 1 szt.
16. grzejnikach tazienkowych

Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
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Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 1 szt.
17. grzejnikach tazienkowych

Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 9 szt.
18. grzejnikach ptytowych zintegrowanych

Elementy odpowietrzajace

Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinajgcym 4 szt.

19.

f. Odtworzenia i demontaze

Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
20. Odtworzenie $cian pokrytych kafelkami 1,0 m2
o1 Regulacja wykonanej instalacji c.o. 1 kpl.
20 Préba szczelnosci wykonanej instalaciji c.o. 1 kpl.
3. Demontaz istniejacego pieca kaflowego 3 kpl.
o4 Demontaz istniejagcego trzonu kuchennego 1 kpl.
o5 Demontaz istniejacego pieca typu ,Koza” 1 kpl.

Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego wigczonego do kanatu dymowego wraz 5 kpl.
26. | pomalowaniem $cian i odtworzeniem posadzki F=1,0m?

1. instalacji c.o. — lokal mieszkalny nr 2
f. Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

Lp. Produkt [ mHm] [ mITn] [ mDm] Kod katalogowy llosé Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu

Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 600 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 720 105 2 szt.

o7 Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 920 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 | 1000 105 1 szt.

Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjne i tazienkowe - drabinkowe
Grzejnik fazienkowy - drabinkowy 1470 600 64 1 szt.

g. Zestawienie rur prowadzonych po $cianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie)

Zestawienie rur prowadzonych po scianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie w pomieszczeniach
mieszkan)
Ip. Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w systemie zaciskowym
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
o8 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 88 m
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h. Zestawienie ksztaltek rur ocynkowanych zaciskowych

Ksztattki - systemu rur stalowych zaciskowych
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
29 Dwuztgczka przej$ciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %'"w 20 szt.
Kolano 90° 15-15 32 szt.
30.
Mufa 15-15 4 szt.
31.
Tréjnik 15-15-15 20 szt.
32.
33 Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 15 - 12"z 4 szt
i. Zestawienie ksztaltek - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
34 Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - %"z 20 szt.
j- Zestawienie zawordéw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
35 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 3 szt.
Filtr siatkowy 15 1 szt.
36.
Zawory termostatyczne
Zawor katowy dla grzejnikdw zintegrowanych 15 5 szt.
37. dolnozasilanych
Zawor powrotny katowy montowany przy grzejnikach 15 1 szt.
38. tazienkowych
Zawor katowy termostatyczny montowany przy 15 1 szt.
39. grzejnikach tazienkowych
Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 1 szt.
40. grzejnikach tazienkowych
Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 5 szt.
41. grzejnikach ptytowych zintegrowanych
Elementy odpowietrzajgce
42 Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinajgcym 2 szt.
g. Odtworzenia i demontaze
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
43 Odtworzenie $cian pokrytych kafelkami 1,0 m2
44 Regulacja wykonanej instalac;ji c.o. 1 kpl.
45 Préba szczelnos$ci wykonanej instalaciji c.o. 1 kpl.
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46 Demontaz istniejacego pieca weglowego zlokalizowanego w piwnicy 1 kpl.
47 Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego wigczonego do kanatu dymowego 1 kpl.
48 Demontaz istniejacej instalacji c.o. stal Dn15-20 2x35 mb
49 Demontaz istniejacych grzejnikow 6 m
ll.  instalacji c.o. - lokal mieszkalny nr 3
a. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D ”
Produkt mm] | mm] | [mm] Kod katalogowy llosé Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 920 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 | 1120 105 1 szt.
S0. Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 | 1200 105 1 szt.
Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjne i tazienkowe - drabinkowe
Grzejnik fazienkowy - drabinkowy 1760 600 64 1 szt.
b. Zestawienie rur prowadzonych po $cianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie)
Zestawienie rur prowadzonych po scianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie w pomieszczeniach
mieszkan)
Ip. Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w systemie zaciskowym
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
51 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 63 m
50 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 1 m
c. Zestawienie ksztalttek rur ocynkowanych zaciskowych
Ksztattki - systemu rur stalowych zaciskowych
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
53 Dwuztgczka przej$ciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %'"w 12 szt.
Kolano 90° 15-15 16 szt.
54.
Tréjnik 15-15-15 12 szt.
55.
56 Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 15 - 12"z 4 szt.
Zigczka redukcyjna 18-15 4 szt.
57.
d. Zestawienie ksztaltek - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
58 Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - %"z 12 szt.
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e. Zestawienie zaworow i armatury

Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
59 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 3 szt.
Filtr siatkowy 15 1 szt.
60.
Zawory termostatyczne
Zawor katowy dla grzejnikdw zintegrowanych 15 3 szt.
61. dolnozasilanych
Zawér powrotny katowy montowany przy grzejnikach 15 1 szt.
62. tazienkowych
Zawor katowy termostatyczny montowany przy 15 1 szt.
63. grzejnikach tazienkowych
Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 1 szt.
64. grzejnikach tazienkowych
Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 3 szt.
65. grzejnikach ptytowych zintegrowanych
Elementy odpowietrzajace
66 Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinajgcym 4 szt.
h. Odtworzenia i demontaze
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
67 Odtworzenie $cian pokrytych kafelkami 1,0 m2
68 Regulacja wykonanej instalacji c.o. 1 kpl.
69 Préba szczelnosci wykonanej instalaciji c.o. 1 kpl.
IV. instalacji c.0. - lokal mieszkalny nr 5
e. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D iy
Produkt [mm] (mm] | [mm] Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 500 920 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 500 | 1120 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 720 105 1 szt.
70. Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 | 1120 105 1 szt.
500 920 105 1 szt.
Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjne i tazienkowe - drabinkowe
Grzejnik fazienkowy - drabinkowy 1470 890 64 1 szt.
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f. Zestawienie rur prowadzonych po $cianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie)

Zestawienie rur prowadzonych po scianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie w pomieszczeniach

mieszkan)
Ip. Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w systemie zaciskowym
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
71 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 75 m
25 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 11 m
g- Zestawienie ksztaltek rur ocynkowanych zaciskowych
Ksztattki - systemu rur stalowych zaciskowych
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
73 Dwuztgczka przej$ciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %"w 16 szt.
Kolano 90° 15-15 32 szt.
74.
75 Kolano 90° z gwintem zewnegtrznym 15 - 12"z 4 szt.
Tréjnik 15-15-15 120 szt.
76.
Trojnik redukeyjny 18-15-18 4 szt.
77.
Zigczka redukcyjna 18-15 4 szt.
78.
h. Zestawienie ksztaltek - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
79 Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - %"z 16 szt.
k. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
80 Zawoér kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 3 szt.
Filtr siatkowy 15 1 szt.
81.
Zawory termostatyczne
Zawor katowy dla grzejnikdw zintegrowanych 15 5 szt.
82. dolnozasilanych
Zawor powrotny katowy montowany przy grzejnikach 15 1 szt.
83. tazienkowych
Zawor katowy termostatyczny montowany przy 15 1 szt.
84. grzejnikach tazienkowych
Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 1 szt.
85. grzejnikach tazienkowych
86 Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 5 szt.

grzejnikach ptytowych zintegrowanych

Elementy odpowietrzajace

41




87. Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinajgcym 4 szt.
i.  Odtworzenia i demontaze

Ip, Demontaze oraz inne roboty llos¢ Jednostka
88, Odtworzenie $cian pokrytych kafelkami 1,0 m2
89. Regulacja wykonanej instalac;ji c.o. 1 kpl.
90. Préba szczelnosci wykonanej instalaciji c.o. 1 kpl.
91. Demontaz istniejagcego pieca weglowego 1 kpl.

Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego wigczonego do kanatu dymowego wraz 1 kpl.
92. |, pomalowaniem $cian i odtworzeniem posadzki F=1,0m?
93. Demontaz istniejacej instalacji c.o. stal Dn15-20 2x35 mb
94. Demontaz istniejacych grzejnikow 5 m

7.3 Zestawienie materiatéw - instalacja gazu
a. instalacji gazu — mieszkanie nr 1

|p_ llosé Jednostka
1 Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.
5 Gazomierz G4 R130 dostawa PSG Sp. z .0.0. 1 szt.
3 Montaz gazomierza G4 R130 wraz z nadzorem PSG Sp. z .0.0. 1 szt.
4 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 1,0 m
5 Malowanie rur 1,0 m
6. Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 70,0 m
7 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 1,5 m
8. Rura miedziana twarda Cu-@18 tgczona przez zaprasowywanie 2,0 m
9 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowe
10, Kolano Cu-@22 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
11, Tréjnik Cu-@28/28/22 zaprasowywany 1 kpl
12, Redukcja Cu-@28/18 zaprasowywana 1 kpl
13, Przejscie Cu-&28/Dn25 1 kpl
14, Przejscie Cu-@22/Dn20 1 kpl
15, Przejscie Cu-&18/Dn15 1 kpl
16. Zawor kulowy DN15 gwintowany(przy kuchence gazowej) 1 szt.
17. Przewdd gietki do podtgczenia kuchenek 1 szt.
18. Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,50 — domierzy¢ na budowie 2 szt.
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19 Zawoér kulowy DN20 gwintowany(przy kotle gazowym) 1 szt.
20 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujace wymagania:

- sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — A",
21 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony 1P4D,

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.
20 Kuchenka gazowa 8kW z piekarnikiem elektrycznym 1 kpl.

Przewdd spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta @100/60,|=0k. 1,0m 1 kpl.
23. h=0k.3,0m — domierzy¢ na budowie

Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. Dopuszcza sie zastosowanie 1 kpl.
24. bezprzewodowego programatora wspétpracujacego z kottem.
o5 Préba szczelnosci instalacji gazu mieszkan - od licznikow 1 kpl.

Demontaze i inne roboty
6 Uzupetnienie ubytkéw w $cianach 0,5 m?
instalacji gazu — mieszkanie nr 2

Ip. llos¢ | Jednostka
57 Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.
8 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 1,0 m

Malowanie rur 1,0 m
29.
30 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 1,0 m
31 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 1,5 m
30 Rura miedziana twarda Cu-@J18 tgczona przez zaprasowywanie 3,0 m
33 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowe
34 Kolano Cu-@18 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
35 Kolano Cu-@22 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
36 Kolano Cu-@28 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
37 Trojnik Cu-0@28/28/22 zaprasowywany 1 kpl
38 Redukcja Cu-@28/18 zaprasowywana 1 kpl

Przejscie Cu-@28/Dn25 1 kpl
39.

Przejscie Cu-@22/Dn20 1 kpl
40.
41 Przejscie Cu-@18/Dn15 1 kpl
42 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,20 — domierzy¢ na budowie 2 szt.
43 Zawor kulowy DN15 gwintowany(przy kuchence gazowej) 1 szt.
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44 Przewdd gigtki do podtaczenia kuchenek 1 szt.
45 Zawor kulowy DN20 gwintowany(przy kotle gazowym) 1 szt.
46 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. —,A”,
47 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony 1P4D,

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.

Przewdd spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta @125/80,|=0k. 0,5m 1 kpl.
48. h=0k.6,0m — domierzy¢ na budowie

Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. Dopuszcza sie zastosowanie 1 kpl.
49. bezprzewodowego programatora wspétpracujacego z kottem.
50 Préba szczelnosci instalacji gazu mieszkan - od licznikow 1 kpl.
51 Demontaz istniejacej instalacji gazu stal Dn15 3 m
5o Uzupetnienie ubytkéw w $cianach 0,5 m’
53 Demontaz i ponowny montaz istniejacego gazomierza 1 kpl.

instalacji gazu — mieszkanie nr 3

|p_ llosé Jednostka
54 Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.
55 Gazomierz G4 R130 dostawa PSG Sp. z .0.0. 1 szt.
56 Montaz gazomierza G4 R130 wraz z nadzorem PSG Sp. z .0.0. 1 szt.
57 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 3,5 m

Malowanie rur 3,5 m
58.
59 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 3,0 m
60 Rura miedziana twarda Cu-@22 taczona przez zaprasowywanie 3,0 m
61 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowe
62 Kolano Cu-@22 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
63 Trojnik Cu-0&28/28/18 zaprasowywany 1 kpl
64 Redukcja Cu-@28/22 zaprasowywana 1 kpl

Przejscie Cu-@28/Dn25 1 kpl
65.

Przejscie Cu-@22/Dn20 1 kpl
66.
67 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,50 — domierzy¢ na budowie 2 szt.
68 Zawor kulowy DN20 gwintowany(przy kotle gazowym) 1 szt.
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69 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.
Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.
spetniajgcy nastepujace wymagania:
- sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,
-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,
-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — A",

70 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,
- klasa ochrony IP4D,
- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365
- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db
- emisja NOx — klasa NOX — 5.
Przewdd spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta &125/80,l=0k. 1,5m — 1 kpl.

71. domierzy¢ na budowie
Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. Dopuszcza sie zastosowanie 1 kpl.

72. bezprzewodowego programatora wspétpracujacego z kottem.

73 Préba szczelnosci instalacji gazu mieszkan - od licznikow 1 kpl.

Demontaze i inne roboty
24 Demontaz istniejacej instalacji gazu stal Dn15 1 m
75 Uzupetnienie ubytkéw w $cianach 0,5 m®
instalacji gazu — mieszkanie nr 5

Ip. llos¢ | Jednostka

76 Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.

77 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 2,0 m
Malowanie rur 2,0 m

78.

79 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 1,0 m

80 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 1,5 m

81 Rura miedziana twarda Cu-@J18 tgczona przez zaprasowywanie 2,0 m

82 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowe

83 Kolano Cu-@18 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe

84 Kolano Cu-@22 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe

85 Kolano Cu-@28 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe

86 Trojnik Cu-@28/28/22 zaprasowywany 1 kpl

87 Redukcja Cu-@28/18 zaprasowywana 1 kpl
Przejscie Cu-&28/Dn25 1 kpl

88.

Przejscie Cu-@22/Dn20 1 kpl

89.

Przejscie Cu-@18/Dn15 1 kpl

90.

91 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,20 — domierzy¢ na budowie 2 szt.

90 Zawor kulowy DN15 gwintowany(przy kuchence gazowej) 1 szt.

93 Przewdd gietki do podtaczenia kuchenek 1 szt.
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94 Zawoér kulowy DN20 gwintowany(przy kotle gazowym) 1 szt.
95 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujace wymagania:

- sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — A",
96 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony 1P4D,

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.

Przewdd spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta @125/80,|=0k. 1,5m 1 kpl.
97. h=0k.6,0m — domierzy¢ na budowie

Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. Dopuszcza sie zastosowanie 1 kpl.
98. bezprzewodowego programatora wspétpracujacego z kottem.
99 Préba szczelnosci instalacji gazu mieszkan - od licznikow 1 kpl.
100 Demontaz istniejacej instalacji gazu stal Dn15 5 m
101 Uzupetnienie ubytkéw w $cianach 0,5 m?
102 Demontaz i ponowny montaz istniejacego gazomierza 1 kpl.

Uwaga:

Powyisze zestawienie materiatéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze byé¢ jedyna podstawa do
zakupu materialu przez wykonawce. Opis techniczny oraz zestawienie materialéw rozpatrywac

z rysunkami.
Ksztaltki wg. technologii robét.

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie.
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