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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llos¢
Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY
UL. STAROMIEJSKA 18 W GLIWICACH - PRACE REMONTOWE
1 |Rozdziat ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 |Element DOCIEPLENIE STROPODACHU NAD I PIETREM ( docieplenie I)
1 |KNR401/429/3 |Rozbiorki elementéw stropdw drewnianych, poszyciezdesek
Wyliczenie iloscirobot:
e N 20O O e
m2 | 253,00
2 |KNR401/429/2 |Rozbiorki elementow stropédw drewnianych,wypetnienie stropu m2 | 253,00
3 |KNR401/429/3 |Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych, $lepy putap m2 | 253,00
4 |KNR401/627/3 |Impregnacja drewna metodg smarowania -grzybo- i owadobéjczo oraz ogniochronnie (do NRO).
Krotno$¢=2 m2 | 253,00
5 |KNR 15/517/1 |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroszczelnej m2 | 253,00
6 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa grub
202/612/3 20 cm ( nad wetna pozostawi¢ szczeline 2-3 cm ) m2 | 253,00
7 |KNNR 2/604/2 |Izolacja na istniejgcej podsufitce z folii wysokoparoprzepuszczalnej m2 | 253,00
8 |KNNR 2/403/1 |Poszycie z ptyt OSB-NRO grub 25 mm
analogia m2 | 253,00
9 |KNR401/627/3 |Impregnacja drewna metodg smarowania -grzybo- i owadobdjczo oraz ogniochronnie (do NRO).
Krotno$¢=2 m2 | 253,00
10 |Kalkulacja Odwoéz gruzu (wypetnienie stropu) - kontener
wiasna kpl 1,00
1.2 |Element DOCIEPLENIE STROPU NAD KLATKA SCHODOWA OFICYNY ( docieplenie la)
11 [KNR 401/429/3_[Rozbicrki elementow stropow drewnianych, slepypufap
Wyliczenie floscirobOt:
:1,02*2,98 3,04
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,04|m2 3,04
12 |KNR 401/627/3 |Impregnacja drewna metodg smarowania -grzybo- i owadobdjczo oraz ogniochronnie (do NRO).
Krotno$¢=2 m2 3,04
13 |[KNR 15/517/1 |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroszczelnej m2 3,04
14 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa grub
202/612/3 20 cm (z mozliwoscig zmniejszenia grubosci docieplenia stosownie do wysokosci belek stropowych, nad
wetna pozostawi¢ szczeling 2-3 cm ) m2 3,04
15 |[KNNR 2/604/2 |lzolacja na istniejgcej podsufitce z folii wysokoparoprzepuszczalnej m2 3,04
16 |KNNR 2/403/1 |Poszycie z ptyt OSB-NRO grub 25 mm
analogia m2 3,04
1.3 |Element DOCIEPLENIE SCIANY MIEDZY KLATKA SCHODOWA A POMIESZCZENIEM
STRYCHOWYM (docieplenie nr II)
17 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grub 10 cm , przyklejenie ptyt do $cian
m2 6,8
18 |KNR 23/2613/4 |Przymocowanie ptyt facznikami metalowymi, $ciany
RAZEM:: 40,80|szt 41
19 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ( warstwe kleju zatrze¢ na
gtadko ) m2 6,80
20 |KNR 23/2613/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym mb 4,00
21 |KNNR 2/1401/3 |Malowanie tynkéw, 2-krotnie m2 6,80
1.4 |Element LEKKA SCIANKA DZIALOWA WOKOL. OTWORU SCHODOW (docieplenie nr IiI)
22 |KNR 401/427/6 |Rozebranie $cianek dziatowych z desek i drzwi na strych
m2 14,80
23 |KNR 401/427/7 |Rozebranie balustrady schodéw
IO oo
Yl CZenie O FOD Ot e
e B O 4,95
4,95/m2 5,0

strona nr:

2



07.2021 Gliwice Staromiejska 18

2021-07-27
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llos¢
24 |KNRW Scianki dziatowe z plyty gipsowo-wtéknowej typ DFH1IR — 12.5mm na rusztach metalowych, obustronnie
202/2003/1 1-warstwowo, 2xC50, wypetnienie wetng mineralng + paroizolacja od str. wewnetrzne;j
RAZEM:: m2 13,2
25 |KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do
202/2006/2 podtoza,wypetnienie wetng mineralng
RAZEM:: 3,04|m2 3,04
26 |KNRW Oscieznice stalowe
202/1025/1 szt 1,00
27 |[KNRW Drzwi blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.7-0.75mm z wypetnieniem izolacyjnym z wetny mineralnej;
202/1203/1 oscieznica stalowa; uszczelki peczniejgce, samozamykacz, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadka
patentowg; malowane proszkowo. Drzwi w klasie pozarowej min. EI15. |
160
RAZEM: 1,60/m2 1,60
28 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy,
Q0213412 (1) | oo e
Wyliczenie ilosci robot:
182724304 29,44
RAZEM:: 29,44\m2 29,4
29 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie , 2-krotne
202/1510/1 m2 29,4
1.5 |Element DOCIEPLENIE SCIANY PRZY ROZNICY POZIOMOW MIEDZY STRYCHAMI
(docieplenie nr IV)
30 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej grub 15 cm , przyklejenie ptyt do $cian
RAZEM: 4,00|m2 4,0
31 |KNR 23/2613/4 |Przymocowanie plyt tgcznikami metalowymi, Sciany
24,00|szt 24,00
32 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie podwdjnej warstwy siatki ( warstwe kleju
zatrze¢ na gtadko ) m2 4,00
33 |KNR 23/2613/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 5,00
1.6 |[Element OBUDOWA | DOCIEPLENIE WEJSCIA NA STRYCH W BUDYNKU GLOWNYM
34 Rozebranie pokrycia otworu schodéw w poziomie stropu kpl 1,00
35 |[KNR 401/427/7 |Rozebranie balustrady schodéw
analogia
m2 5,0
36
m2 13,4
37
szt 80
38 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ( warstwe kleju zatrze¢ na
gtadko ) m2 13,40
39 |KNR 23/2613/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym mb 8,00
40 |[KNRW Scianki dziatowe (zewnetrzna warstwa z ptyty gipsowo-wiéknowej typ DFH1IR — 12.5mm , wewnetrzne z plyty
202/2003/1 gipsowo-kartonowej typ H2/GKBI — 12.5mm.) na dwurzedowej konstrukcji nosnej C50/C50 z zachowaniem
odstepu 5¢cm, wypetnienie wetng mineralng grub 15 cm + paroizolacja od str. wewnetrznej
m2 11,3
41 |KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych- docieplenie $ciany kolankowej
1,12/m2 1,12
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42 |KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do
202/2006/2 |podioza,wypetnienie weing mineraing grub 20 cm +paroizolacja-sufit
Wyliczenie ilosci robot:
2 5,52
RAZEM 5,52|m2 55
43 |KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do
202/2006/2 podtoza,wypetnienie wetng mineralng wg projektu +paroizolacja- pota¢ dachowa
RAZEM 5,52\m2 55
44 \KNRW Oscieznice stalowe
202/1025/1 szt 1,00
45 |KNRW Drzwi wykonane indywidualnie (z uwagi na skos potaci dachowej) - blachy stalowej ocynkowane;j
202/1203/1 gr. 0.7-0.75mm z wypetnieniem izolacyjnym z wetny mineralnej (min. 3cm); oscieznica stalowa;
uszczelki pgczniejgce, samozamykacz, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentows;
............................. MalOWaNe PrOSZKOWO. | e
Yl CZenie O FOD Ot e
0820 1,60
RAZEM 1,60|m2 1,60
46 |INNRNKB Gruntowanie podtozy,
202113412.(1) |
Wyliczenie iloscirobOt:
i13,4+11,3*2+1,12+5,5 42,62
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 42,62|m2 42,6
47 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie , 2-krotne
202/1510/1 m2 42,6
1.7 |Element DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI
48 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic okiennych o powierzchni do 1'm2
401/353/6 szt 4,00
49 |KNRW Zamurowanie otworow, cegtg na zaprawie cementowo-wapiennej
A0 B0 (1)
Yl CZenie O FOD Ot e
. O7E05038%4 0,58
RAZEM 0,58/m3 0,6
50 |KNRW Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratek wentylacyjnych
401/324/2 szt 4,00
51 |[KNRW Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na powierzchniach 0,26'm2 - 0,5°'m2, podtoze z
401/709/5 (1) cegly, pustakéw ceramicznych, betonu, nowe tynki cementowo-wapienne, sciany szt 4,00
52 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie-, oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni stropu m2 55,00
53 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie ptytamilamelowymi z twardej wetny mineralnej grub 15 cm przyklejenie ptyt - stropy odcinkowe
analogia m2 55,00
54 |KNR 23/2613/7 |Przyklejenie warstwy siatki
analogia m2 55,00
55 |KNR 401/1204/8 |Szpachlowanie powierzchni sufitu m2 55,00
56 |KNRW Malowanie farbami wapiennymi tynkéw wewnetrznych, sufitow
401/1201/2 m2 55,00
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2 |Rozdziat ROZBIORKI | DEMONTAZE URZADZEN GRZEWCZYCH NA PALIWO STALE
2.1 |Element Mieszkanie 1 (cze$¢ frontowa, pietro)
57 |KNRW 402/152/ |Odtgczenie i rozbidrka urzadzen grzewczych — piecow weglowych statych (2 szt.), kuchni

4 analogia weglowej, pieca grzewczego stalowego szt 4,00
58 |Kalkulacja Rozbiérka pieca weglowego w ramie (piec odtgczony)

wiasna szt 1,00
59 |Kalkulacja Demontaz-rury stalowe przewodéw dymowych

wiasna kpl 2,00
60 [KNR401/106/5 |Usuniecie elementéw z budynku m3 1,55
61 |Kalkulacja Odwéz zdemontowanych urzadzen - kontener

wiasna kpl 1,00
62 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie wlotu do komina cegtag petng

(1) szt 5,00
63 |KNR401/709/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze otrzcinowane

(1) lub z dranicami, zaprawa cem-wap, Sciany szt 5,00
64 |Kalkulacja Woykonanie gtadzi i malowanie w miejscu wykonanych tynkéw

wilasna kpl 1,00
65 |Kalkulacja Uzupetnienie posadzek po demontazu piecow

wiasna kpl 1,00
2.2 |Element Mieszkanie 3 (oficyna)
66 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie wlotu do komina cegta petng

(1) szt 2,00
67 |KNR401/709/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze otrzcinowane

(1) lub z dranicami, zaprawa cem-wap, $ciany szt 2,00
68 |Kalkulacja Woykonanie gtadzi i malowanie w miejscu wykonanych tynkéw

wiasna kpl 1,00
2.3 |Element KOMINY PONAD DACHEM
69 |[KNR401/701/2 |Odbicie czesci tynkéw na kominach m2 3,00
70 |KNR 401/735/7 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty -Uzupetnienie tynkow

(1) kominéw m2 5,00
71 |KNR 401/1204/3 |Malowanie kominéw 2-krotne m2 5,00
72 |KNR 401/416/1 |Wymiana faw kominiarskich ( wsp do R =1,5) m 5,00
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3 |Rozdziat Rynnu do gruzu i odwéz gruzu
3.1 |[Element Rynny do usuwania gruzu i odwéz gruzu
73 |KNR 404/901/6 |Rynny do gruzu, ustawienie

Krotno$¢=2 m 6,00
74 |KNR 404/901/7 |Rynny do gruzu, rozebranie

Krotno$¢=2 m 6,00
75 |KNR 401/108/11[Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km - wypetnienie i poszycie stropu

RAZEM 37,95/m3 38,0
76 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km- przyjeto do 10
km
Krotnosé=9 m3 38,00
77 |Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu i odpadéw na wysypisku
wiasna m3 38,00
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