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I. INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Przebudowa z rozbudowg czesci budynku szpitalnego wraz z niezbedna in-
frastrukturg techniczng dla zadania pod nazwg : ,, Rozbudowa i przebudowa Bloku Opera-
cyjnego wraz z Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Ginekologii i
Potoznictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z 0.0 ”. Planowana in-
westycja obejmuje swoim zakresem segmenty B, C i D.

Inwestor : Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z 0.0.

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Jednostka projektowa: ARCHITEKT STUDIO ILP

UL. Putaskiego 54, 42- 300 Myszkow

tel. 34 313 86 00, 508 395 845

e- mail: architekt.studio@pro.onet.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym,

- program medyczny omowiony z Uzytkownikami poszczegoinych dziatow,

- uzgodniona, z Zamawiajgcym i poszczegolnymi Uzytkownikami, koncepcja funkcjonalna
budynku,

- Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg ,

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowot-
nej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500,

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowego sposobu postepowania z
odpadami medycznymi

- Archiwalna dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego,

- Inwentaryzacja architektoniczno -konstrukcyjna

- Inwentaryzacja instalacyjna,

- Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajgcego i Uzytkownika,

- Dokumentacja archiwalna budynku,

- Ekspertyza budynku z zakresu p. poz.

- Obowigzujgce normy i przepisy.



Il . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia bu-
dowlanego.

Kategoria obiektu XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalne;j.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z
Oddziatlem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Ginekologii i Potoznic-
twa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z 0. 0. Planowana inwe-
stycja obejmuje swoim zakresem segmenty B, C i D . Inwestycja zlokalizowana jest w
wojewodztwie wielkopolskim w Pleszewie, ul. Poznanska 125A, dziatka ewidencyjna nr
223/38, obr. 0001 Pleszew.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Celem inwestycji jest przebudowa z rozbudowg czesci budynku szpitalnego wraz z nie-
zbedng infrastrukturg techniczng dla zadania pod nazwg : ,, Rozbudowa i przebudowa
Bloku Operacyjnego wraz z Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu
Ginekologii i Potoznictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z 0.0 ".
Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem segmenty B, C i D.

W segmencie B docelowo zlokalizowany bedzie blok operacyjny , w segmencie D po roz-
budowie przeniesiony zostanie OIOM, w segmencie C w wyniku rozbudowy powstanie re-
prezentacyjna rejestracja z poczekalnia.

Przewiduje sie rowniez remont klatek schodowych wraz z dostosowaniem do wymagan p.
poz. oraz wymiane instalacji powigzanych funkcjonalnie z cze$ciami budynku podlegajgcy-
mi opracowaniu, znajdujgcych sie na pietrach technicznych .

Projekt zaktada etapowanie inwestycji. Szczegotowy podziat wg czesci rysunkowej.
Etapowanie:

Etap I: realizacja zabudowy i wykonczenia wewnetrznego dziedziinca pomiedzy seg-
mentami B,C, D, rozbudowa i przebudowa segmentu D,

Na poziomie -1 piwnica zlokalizowane beda pomieszczenia:

— pomieszczenie techniczne

— pomieszczenie techniczne / wentylatornia

— przestrzen instalacyjna

— szatnie dla personelu z weztami sanitarnymi

Na parterze budynku zaprojektowano Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii w
sktad, ktérego wchodzg pomieszczenia:

— sala intensywnej opieki medycznej

— sala 1-os. (izolatka)

— gabinet zabiegowy




— pomieszczenie promorte

— gabinety lekarskie, ordynatora, pielegniarki oddziatowej, POZ

— sekretariat

— szatnia personelu

— wezty sanitarne

— pomieszczenia towarzyszgce: brudownik, pomieszczenie porzgdkowe,magazyn czystej
i brudnej bielizny, magazyn sprzetu, kuchenka oddziatowa.

— rejestracja wraz z poczekalnig

Na | pietrze budynku zaprojektowano przebudowe czesci Oddziatu Ginekologiczno

— Potozniczy w skfad, ktérego wchodzg pomieszczenia:

— szesc¢ sal dwuosobowych, dwie sale jednoosobowe, oraz jedna sala jednoosobowa (izo-

latka). Wszystkie sale wyposazone sg w tazienki.

— pomieszczenia towarzyszgce: brudownik, pomieszczenie porzgdkowe,magazyn

Z uwagi na uwarunkowania technologiczne w 1 etapie nalezy wykona¢ zabudowe dzie-
dzinca . Planowana zabudowa zaprojektowano o jednej kondygnacji naziemnej , podpiwni-
czona, przekryta przeszklonym dachem .

Etap Il: przebudowa segmentu B

Na poziomie -1 piwnica zlokalizowane beda pomieszczenia:

— pomieszczenia techniczne

Na parterze budynku zaprojektowano Blok Operacyjny w skfad, ktérego wchodzg po-
mieszczenia:

— trzy sale operacyjne

— sala wybudzen

— gabinet przygotowania pacjenta

— gabinety lekarskie, pielegniarek, pielegniarki oddziatowej

— pracownia histopatologii

— szatnia personelu

— wezty sanitarne

— pomieszczenia towarzyszgce: brudownik, pomieszczenie porzgdkowe,magazyn czystej
i brudnej bielizny, magazyn sprzetu, pomieszczenie wstepnej segregacji, wstepnego my-
cia, pomieszczenie na odpady, pomieszczenie socjalne.

Funkcjonalnie Blok Operacyjny zostat potgczony komunikacja wewnetrzng z Oddziatem
Anestezjologii i Intensywnej Terapii . Do oddziatu AIT prowadzi niezalezne wejscie , dodat-
kowo w sytuacji koniecznej jest mozliwos¢ przewiezienia pacjenta od strony korytarza

z Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.



3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikaja-
cych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii in-
nych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Zatozeniem projektu jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku celem dostoso-
wania do obowigzujgcych przepiséw i potrzeb inwestora. Planowana rozbudowa przy seg-
mencie D zostata zaprojektowana na rzucie prostokgta, z dwoma kondygnacjami nad-
ziemnymi, podpiwniczona, kryta stropodachem.

Planowana rozbudowa ( zabudowa dziedzinca pomiedzy B,C,D) wpisana zostata ksztat-
tem w istniejgcg przestrzen.

Zaprojektowano wykonanie elewacji dostosowanej do istniejgcego budynku w kolorystyce
stanowigcej spojng catosc.

Projekt zaktada réwniez zmiane istniejgcego uktadu funkcjonalnego, wymiane stolarki ,
wykonanie nowych instalacji , wykonanie nowych posadzek, wykonanie wydzielen pozaro-

wych.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego podlegajacego przebudowie

Pawilon B

LP Dane Wielkos¢
1. kubatura 9 740,40 m3
2. powierzchnia uzytkowa 2 004,60 m2
3. wysokos¢ do 6,50 m
4. dtugosc¢ 39,50 m
5. szerokosc¢ 14,70 m
6. liczba kondygnacji 2 kondygnacje
7. Powierzchnia zabudowy 1 159,57 m2
8. Odlegtos¢ min. od budynku sgsiedniego 9,28 m
9. Wymagana klasa odpornosci pozarowej — budynek B

niski (N)

10. [Klasyfikacja budynkow wg zagrozenia ludzi ZL I
Pawilon C

LP Dane Wielkos¢




1. kubatura 12 373,95 m3
2. powierzchnia uzytkowa 2 080,10 m2
3. wysokos¢ do 9,65 m
4. dtugos¢ 66,59 m
5. szerokosc¢ 14,67 m
6. liczba kondygnacji 3 kondygnacje
7. Powierzchnia zabudowy 1 114,77 m2
8. Odlegtos¢ min. od budynku sgsiedniego 9,28 m
9. Wymagana klasa odpornosci pozarowej — budynek B
niski (N)
10. [Klasyfikacja budynkow wg zagrozenia ludzi ZL I
Pawilon D
LP Dane Wielkos¢
1. kubatura 9 143,45 m3
2. powierzchnia uzytkowa 1 483,40 m2
3. wysokos¢ do 8,5m
4. dtugos¢ 66,56 m
5. szerokosc¢ 14,70 m
6. liczba kondygnacji 2 kondygnacje
7. Powierzchnia zabudowy 935,87 m2
8. Wymagana klasa odpornosci pozarowej — budynek B
niski (N)
9. Klasyfikacja budynkéw wg zagrozenia ludzi ZL I
Projektowana rozbudowa przy segmencie ,D”
LP Dane Wielkos¢
1. kubatura 2 008,05 m3
2. wysokos¢ 8,25 m
3. dtugosé 6,55 m
4. szerokosc¢ 30,75 m
5. liczba kondygnacji 3 kondygnacje
6. Powierzchnia zabudowy 201,41 m2
7. Odlegtos¢ min. od budynku sgsiedniego 8,72 m
8. Wymagana klasa odpornosci pozarowej — budynek B
niski (N)
9. Klasyfikacja budynkéw wg zagrozenia ludzi ZL I
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Projektowana rozbudowa miedzy segmentem ,B” a ,C”

LP Dane Wielkos¢
1. kubatura 3 843,25 m3
2. wysokos¢ 8,18 m
3. dtugosc¢ 39,49 m
4. szerokosc¢ 9,28-10,47 m
5. liczba kondygnacji 2 kondygnacje
6. Powierzchnia zabudowy 388,60 m2
7. Wymagana klasa odpornosci pozarowej — budynek B
niski (N)
8. Klasyfikacja budynkéw wg zagrozenia ludzi ZL I
"ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZESCI SZPITALA
PCM W PLESZEWIE SPOtKA Z O.0."
ETAP |
LP. Nazwa Pow.
pomieszczenia [m?]
PIWNICA
-1.01 [POM. TECH. 35,60
-1.02 [PRZEDSIONEK 25,20
-1.03 [POM. TECH. / WENTYLAT. 118,42
-1.04 |PRZESTRZEN INSTALACYJNA 331,83
-1.05 [POM. TECH. / MAGAZYN 157,12
-1.06 [SZATNIA 42,05
-1.07 [LAZIENKA 20,22
-1.08 [SZATNIA 26,52
-1.09 [SZATNIA 25,73
-1.10 [LAZIENKA 12,03
-1.11  [SZATNIA 37,58
-1.12 [KOMUNIKACJA 66,23
-1.13 [KORYTARZ 41,37
RAZEM 939,90 m2
PARTER
0.01 |WIATROLAP 6,58
0.02 [KORYTARZ 21,89
0.03 |SLUZA UMYW. - FARTUCH. 5,46
0.04 [KORYTARZ 30,00
0.05 [MAGAZYN 7,38
BIELIZNY
0.06 [LAZIENKA 7,52
PERSONELU
0.07 |ADMINISTR. / SEKRETARIAT 26,75
0.08 [SALA 1-OS. IZOLATKA 26,80




0.09 [SLUZA UMYW. - FARTUCH. 5,55

0.10 [LAZIENKA 6,32

0.11 [LAZIENKA 15,84

0.12 [SALA INTEN. 165,34
OPIEKI MED.

0.13 [POK. WYP. 14,92
PIELEGNIAREK

0.14 [POM. 3,61
PORZADKOWE

0.15 [AZIENKA 5,35

0.16 |GABINET 26,40
LEKARSKI

0.17 |[KORYTARZ 9,06

0.18 [MAGAZYN 13,65
SPRZETU

0.19 |GABINET POZ 14,23

0.20 |[WIATROLAP 7,25

0.21 [HOL/SOR/ 83,79
POCZEKALNIA

0.22 [SLUZA UMYW. - FARTUCH. 7,02

0.23 [TRIAGE 15,10

0.24 |GABINET POZ 15,75

0.25 |GABINET 12,75
ODDZIALOWEJ

0.26 [LAZIENKA 3,24

0.27 [DYZURKA 13,98
LEKARSKA

0.28 |GABINET 14,69
ORDYNATORA

0.29 |[GABINET 17,35
ZABIEGOWY

0.30 [KUCHENKA 6,95
ODDZIALOWA

0.31 [MAGAZYN 5,15
SPRZETU

0.32 |SLUZA 10,88

0.33 [BRUDOWNIK 10,70

0.34 [KORYTARZ 55,46

0.35 |KOMUNIKACJA 3,95

0.36 [SZATNIA 10,76
DAMSKA

0.37 [SZATNIA 6,76
MESKA

0.38 [LAZIENKA 10,74

0.39 [LAZIENKA 10,53

0.40 [SZATNIA 6,57]
MESKA

0.41 [SZATNIA 6,42
DAMSKA

0.42 [KOMUNIKACJA 11,69




0.43 [PROMORTE 10,19
0.44 |POM. TECH. 4,05
0.80 [POCZEKALNIA 181,64
0.81 |REJESTRACJA + KARTOTEKA 56,85
0.82 [POM. 6,33
SOCJALNE
0.83 |wC 5,46
0.84 [KIOSK 31,80
0.85 |HOL 94,25
0.89 [PRZEDSIONEK 20,72
RAZEM 1171,42 m2
| PIETRO
1.01 [SALA 1-OS. 10,97
1.02  JLAZIENKA 3,65
1.03 [SALA 2-0S. 22,78
1.04 [tAZIENKA 3,96
1.05 JLAZIENKA 3,85
1.06 [SALA 2-OS. 22,84
1.07 [SALA 2-0S. 22,61
1.08 [JLAZIENKA 3,66
1.09 [LAZIENKA 3,85
1.10 [SALA 2-0S. 22,84
111 [SALA 2-OS. 22,61
112 [LAZIENKA 3,66
113 JLAZIENKA 6,04
1.14 [SALA2-OsS. 20,83
1.15 |SALA ODWIEDZIN / POCZEKALNIA 11,30
1.16 [SALA 1-OS. 13,03
117 [LAZIENKA 4,11
1.18 [LAZIENKA 4,11
1.19 [SALA 1-0S. 21,97
IZOLATKA
1.20 [SLUZA 3,61
121 |KORYTARZ 27 61
1.22 [LAZIENKA 4,91
ODWIEDZAJACYCH
1.23  [PoMm. 4,72
PORZADKOWE
1.24  |MAGAZYN 6,12
1.25 |[BRUDOWNIK 6,36
1.26 |KORYTARZ 118,25
1.27 |POKOJ LEKARSKI 21,28
1.28 |JLAZIENKA 4,64
RAZEM 426,17 m2
RAZEM PIWNICA + PARTER + | PIETRO 2537,49 m2

ETAP |
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ETAP Il

LP. Nazwa Pow.
pomieszczenia [m?]

PIWNICA

-1.14 [KORYTARZ 54,40

-1.15 [KORYTARZ 87,65
RAZEM 142,05 m2

PARTER

0.45 [HISTOPATOLOGIA 6,15

0.46 [POKOJ WYPOCZYNKOWY LEKARZY 23,68

0.47 [KAZIENKA 4,28

0.48 |POKOJ WYPOCZYNKOWY PIELEGNIAREK 17,20

0.49 |DYZURKA ODDZIALOWEJ 13,80

0.50 [PRZY. PACJENTA 32,14

0.51 [MAGAZYN SPRZETU 16,72

0.52 [MAGAZYN BIELIZNY 16,05

0.53 |DYZ. LEK. 14,68
ANESTEZ.

0.54 [AZIENKA 3,60

0.55 |[SALA 48,27
WYBUDZEN

0.56 [SLUZA UMYW. - FARTUCH. 11,25

0.57 [SLUZA 15,18
PACJENTA

0.58 [SZATNIA 8,17
MESKA

0.59 [SZATNIA 8,16
DAMSKA

0.60 [KAZIENKA 9,82

0.61 [KAZIENKA 9,82

0.62 [SZATNIA 7,30
MESKA

0.63 [SZATNIA 7,27
DAMSKA

0.64 |[KOMUNIKACJA 7,39

0.65 [MYJNIA 6,08
LEKARSKA

0.66 [POM. 5,50
PORZADKOWE

0.67 [SALA 39,60
OPERACYJNA

0.68 [SALA 39,66
OPERACYJNA

0.69 [MYJNIA 7,48
LEKARSKA

0.70 [POM. WST. 7,48
SEGREGACJI

0.71 [SALA 43,75
OPERACYJNA
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0.72 |KORYTARZ 82,22
0.73 |POKOJ SOCJALNY PERSONELU PORZ. 7,18
0.74 [SLUZA UMYW. - FARTUCH. 3,29
0.75 |ODPADY 7,29
0.76 [POM. 5,24
PORZADKOWE
0.77 |POM. TECH. 4,11
0.78 [SLUZA UMYW. - FARTUCH. 6,13
0.79 |KOMUNIKACJA BRUDNA 61,29
0.86 |KORYTARZ 34,50
0.87 |KORYTARZ 18,90
0.88 |KORYTARZ 25,26
RAZEM 685,89 m2
IRAZEM PIWNICA + PARTER ETAP Il 827,94 m2
IRAZEM ETAP | + ETAP I | 3365,43 m2|

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budow-
lanego.

5.1. Dokumentacje badan podtoza gruntowego , oraz opinie geotechniczng opracowata
pracownia studium przestrzeni — biuro projektéw Remigiusz Patyga.

Opinie opracowano dla projektu rozbudowy centrum medycznego na terenie Pleszewskie-
go Centrum Medycznego w Pleszewie, dz. o nr ew. 223/38 obreb Miasto Pleszew, gmina
Pleszew, powiat pleszewski, wojewodztwo wielkopolskie.

Opinia jest wynikiem badan geotechnicznych, ktére miaty na celu ustalenie warunkow
gruntowo-wodnych na wyzej wymienionej dziatce oraz zaliczenie obiektu budowlanego do

odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

Prace terenowe przeprowadzono 27 czerwca 2022 r., w ramach ktérych wykonano:
- wizje lokalng terenu badan

- trzy otwory geotechniczne o srednicy 110 mm o gtebokosci 6,5 m p.p.t

- niwelacje wysokosciowg wylotéw otworéw geotechnicznych

- likwidacje otworéw geotechnicznych.

5.2. Charakterystyka obszaru badan

5.2.1. Potozenie, fizjografia, morfologia

Szczegotowg lokalizacje obszaru badan przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 1. Lokalizacja obszaru badan

Wojewodztwo wielkopolskie
Powiat pleszewski
Gmina Pleszew
Obreb Miasto Pleszew
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Numer dziatki 223/38

Potozenie obszaru badan w ujeciu fizyczno-geograficznym Wedtug podziatu J. Kondrac-
kiego ,Geografia regionalna Polski” 2009 r. przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 2. Potozenie obszaru badan

Prowincja Niz Srodkowoeuropejski
Podprowincja Niziny Srodkowopolskie
Makroregion Nizina Potudniowowielkopolska
Mezoregion Wysoczyzna Kaliska

Teren badan pod wzgledem morfologicznym jest ptaski. Obszar badan stanowig grunty nie

zagospodarowane, porosniete roslinnoscig trawiastg i krzaczastg.

5.3. Opis budowy geologicznej
Budowe geologiczng rozpoznano na podstawie otworéw geotechnicznych oraz poprzez

analize Szczegoétowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 arkusz 584 Pleszew.

W podtozu badanego obszaru do gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono:
- nasypy o migzszosci 2,0 — 3,5 m sktadajgcg sie z piasku drobnoziarnistego hu-
musowego, gliny piaszczystej, piasku gliniastego i cegiet,
- plejstocenslde gliny zwatowe— osady powstate w czasie zlodowacenia Warty, zlo-
dowacenia Srodkowopolskiego.

5.4. Warunki gruntowo-wodne

Rodzaj gruntu okreslono na podstawie opisu makroskopowego wg PN - 88/B — 04481
Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow oraz badan laboratoryjnych.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych oznaczono bezposrednio za po-
mocg badan polowych zgodnie z normg PN-B-04452 — Geotechnika Badania potowe i/lub
na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub wy-
trzymatosciowymi a innym parametrem wiodgcym (i lub 10) wyznaczonym potowo lub labo-
ratoryjnie w oparciu o norme PN-81/B-03020. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe
zestawiono w tabeli (zatgcznik nr 5). Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste za-
liczono do grupy ,B” wedtug Polskiej normy PN-81/B-03020.

Karty otworow geotechnicznych (zatgcznik nr 2.1-2.3) oraz przekroje geotechniczne (za-
tgcznik nr 3.1) przedstawiajg w sposob szczegotowy warunki gruntowo-wodne podtoza.
Na podstawie parametréw charakterystycznych, fizycznych i wytrzymatosciowych grunty
znajdujgce sie w analizowanym podtozu ujeto w pakiety geotechniczne, w obrebie ktorych

13



wydzielono warstwy geotechniczne, czyli strefy w podtozu gruntowym, dla ktérych ustalo-
no jednakowe warto$ci parametrow geotechnicznych. Z podziatu wytgczono przypo-

wierzchniowg warstwe nasypu niekontrolowanego.

Tabela 3. Podziat gruntéw na warstwy geotechniczne

Pakiet Warstwa geotechniczna
Pakiet | I A— piasek gliniasty — wilgotny, w stanie twardoplastycznym,
grunty 0 uogolnionym stopniu plastycznosci Il — 0,15

spoiste IB — glina piaszczysta, glina piaszczysta ze zwirem — wilgot-

na, w stanie twardoplastycznym i potzwartym, o uogolnionym

stopniu plastycznosci I. = 0,00 - 0,15

W podtozu omawianego terenu wystepujg w wiekszosci grunty stabo przepuszczalne w
postaci glin piaszczystych i piaskow gliniastych. Powierzchniowo wystepujg grunty antro-

pogeniczne w wiekszosci stabo przepuszczalne.

Woda gruntowej w otworach geotechnicznych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania

nie nawiercono. Wystepuja jedynie niewielkie sgczenia sréd glinne.
Otwor nr 1 — wody gruntowej brak, sgczenie nawiercono na gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Otwor nr 2 — brak zwierciadta wody gruntowej. Otwor suchy.

Otwor nr 3 — wody gruntowej brak, sgczenie nawiercono na gtebokosci 2,8 m p.p.t.

5.5. Podsumowanie

Zakres badan zostat ustalony ze Zleceniodawcg. Stan badan aktualny jest na dzien 27
czerwca 2022 r.

W podtozu badanego obszaru stwierdzono:

1) nasypy o migzszosci 2,0 — 3,5 m sktadajgca sie z piasku drobnoziarnistego humu-
sowego, gliny piaszczystej, piasku gliniastego i cegiet — warstwa niebudowlana, do
usuniecia,

2) plejstocenskie gliny zwatowe— osady powstate w czasie zlodowacenia Warty, zlo-
dowacenia Srodkowopolskiego, wyksztatcone jako:

a) piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym Il = 0,15 (warstwa | A) — grunty mineralne
nosny,
b) glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym i potzwartym 1l = 0,05 - 0,10 (warstwa

IB) - grunty mineralne nosny.
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W podtozu omawianego terenu wystepujg w wiekszosci grunty stabo przepuszczalne w
postaci glin piaszczystych i piaskow gliniastych. Powierzchniowo wystepujg grunty antro-
pogeniczne w wiekszosci stabo przepuszczalne.

Woda gruntowej w otworach geotechnicznych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania
nie nawiercono, za wyjatkiem sgczen srod glinnych doktadnie opisanych w punkcie 4 ni-
niejszego opracowania oraz na kartach otworow geotechnicznych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi 0,80 m.

Nie stwierdzono gruntow stabonosnych w poziomie posadowienia z wyjatkiem otworu nr 1
majgc na uwadze podpiwniczenie budynku. Projektowany obiekt mozna posadowi¢ na ba-
danym obszarze w sposob bezposredni, w obrebie warstw nosnych gruntu.

Badania majg charakter punktowy, co powoduje, Zze migzszosci warstw i ich przebieg
moze sie rozni¢ od tego przedstawionego w niniejszej dokumentac;ji.

Doktadnosc¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wy-
nosi +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz doktadnosci pomiarowych.
Grunty nasypowe nalezy wybrac i zastgpi¢ nasypem budowlanym do parametru wyzna-
czonego przez projektanta. Wbudowywany nasyp zageszczac¢ warstwowo az do osiggnie-
cia zamierzonej rzedne;.

Niniejszg dokumentacje sporzgdzono w celu okreslenia warunkow gruntowo- wodnych.
Dane geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne przedstawione w opracowaniu nale-
zy traktowac jako podstawe do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
tu budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektow budowlanych oraz na podstawie wykonanych badan mozna
stwierdzi¢, iz w omawianym podtozu wystepuja proste warunki gruntowo - wodne.
Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji
przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
uzytkowych.

Budynek nie petni funkcji mieszkalne;.
Pomieszczenia szpitala na kondygnacjach objetych opracowaniem nie noszg znamion
lokali uzytkowych.
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7) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Rozbudowywany obiekt bedzie w petni dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Dostep z
zewnatrz prowadzi poprzez niewielka pochylnie bezposrednio z poziomu terenu. W bliskim
sgsiedztwie wejscia gtdbwnego zaprojektowano miejsca postojowe przeznaczone dla osob
niepetnosprawnych. Przy wejsciu gtownym zlokalizowana jest pochylnia dla oséb niepet-
nosprawna.

W budynku znajdujg sie windy dostosowane dla osob niepetnosprawnych umozliwiajgce

przemieszczanie sie pomiedzy kondygnacjami.

Zapewniono wymagang szerokosc¢ drzwi i odpowiednig szerokos¢ traktow komunikacyj-
nych dla swobodnego poruszania sie oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, a tak-
ze dla przejazdow pacjentdw na tozkach szpitalnych. W zakresie budowy zabrania sie wy-
konywania progéw utrudniajgcych poruszanie sie osobom niepetnosprawnym. Zgodnie z §
86.

- zaprojektowano pomieszczenia higienicznosanitarne przystosowane dla tych oséb przez:
1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m; 2) stosowa-
nie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progow; 3) zainstalowa-
nie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, a takze
jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje sie w budynku takie
urzgdzenia; 4) zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen higienicz-
nosanitarnych.

Wzdtuz korytarzy komunikacyjnych przewidziano montaz pochwytéw utatwiajgcych poru-

szanie sie.

8) Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne niewidome lub stabowidzace.

Z uwagi na charakter obiektu przewiduje sie dodatkowe oznakowania dla os6b niewido-
mych lub stabowidzgcych w formie sciezki dotykowej . Przewiduje sie montaz specjalnego
oznakowania wyczuwalno — wizualnego poziomego ufatwiajgcego poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym niewidomym lub stabowidzgcym. Specjalne oznakowanie zastosowa-
ne bedzie we wszystkim w miejscach, w ktérych wymagana jest pomoc w orientacji jak
réwniez podniesienie bezpieczenstwa. Dzieki wypuktej powierzchni, oznaczenia pomagajg
zaréwno w orientacji w przestrzeni budynku jak i umozliwiajg dotarcie do konkretnych

miejsc: wind, toalet.

16



9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu bu-
dowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

Zapotrzebowanie wody dla budynku nie zmienia sie.
Jakosc¢ i sposdb odprowadzania $ciekdw nie zmienia sie.

Nie zmienia sie sposobu odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z dachu budyn-
ku.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

W budynku bedg wytwarzane dwa podstawowe rodzaje odpaddéw: zwykte komunalne, wy-
wozone na podstawie zawartej umowy przez Zaktad Oczyszczania oraz odpady medyczne
przeznaczone do spalania, pakowane w specjalne, oznaczone pojemniki i na podstawie
zawartej umowy odbierane prze firme specjalistyczng i wywozone do spalarni. llo$¢ prze-

widywanych odpaddéw do spalania nie powinna przekraczac¢ 10kg / dobe.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich pa-

rametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W projektowanym obiekcie Zzrodtem niewielkiej emisji i wibracji mogg by¢ projektowane
wentylatory, centrale klimatyzaciji, oraz sprezarki gazéw medycznych lecz poziom i zasieg
oddziatywania jest mieszczacy sie w granicach norm. W zakresie promieniowania jonizuja-
cego zakfada sie wykorzystanie aparatow radiologicznych na salach operacyjnych, poziom
emisji jest niewielki i nie bedzie wykraczat poza obszar pomieszczenia w ktorym urzadze-

nia bedg uzywane.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gle-
be, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt budowlany nie bedzie miat negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym gle-
be. Teren dziatki jest zagospodarowany. Przebudowa i rozbudowa budynku nie wptywa w
sposob istotny na zagospodarowanie terenu. Przyjete rozwigzania nie bedg miaty wptywu
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na wody powierzchniowe oraz podziemne. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne obiektu budowlanego nie majg wptywu na Srodowisko przyrod-

nicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentyla-
cji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Na podstawie obliczen wykonanych dla czesci rozbudowywanego i przebudowywanego
budynku roczne zapotrzebowanie

na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji wynosi: 120,34 kWh/(mzrok);
na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi: 81,14 kWh/(m2 rok).
na chfodzenie Q,  wynosi: 75,56 kWh/(m? rok).

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa wynosi 277,04 kWh/(m? rok).

b) dostepne nosniki energii,

Analiza mozliwosci wykorzystania dostepnych nosnikéw energii pod wzgledem technicz-
nym, Srodowiskowym i ekonomicznym wykazata, ze dla przedmiotowej inwestycji dostep-
nymi nosnikami energii sg: energia elektryczna i energia z gazu ziemnego.

Ze wzgledow funkcjonalnych oraz srodowiskowych nie rozwazano wykorzystania paliw
statych.

c) wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alter-
natywnego,

- system konwencjonalny:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtdwnym zrédtem ciepta jest istniejgca kottownia ga-
zowa zaopatrujgca w energie cieplng caty szpital . Funkcje grzewczg petni instalacja
ogrzewania grzejnikowego

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zrodtem
cieptej wody jest istniejgca kottownia . Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzo-
ne w posadzkach oraz w bruzdach sciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mie-
szaczami.

- wentylacja — mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta (wymiennik glikolo-
wy),

- system alternatywny:

- zrodto energii: energia elektryczna,

- ogrzewanie — ogrzewanie wodne za pomocg pompy ciepta typu powietrze-woda,

- wentylacja — mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta,

- ciepta woda uzytkowa — z obiegami cyrkulacyjnymi, zasilana z pompy ciepta c. 0.;
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- system hybrydowy, rozumiany jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatyw-

nego:

* ze wzgledow ekonomicznych zrezygnowano z rozpatrywania systemu hybrydowego.

d) obliczenia optymalizacyjno -poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie,
SYSTEM 1
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowag
Ogrzewa- |Chlodzenie| Ciepta |Urzadzenia Oswietlenie, Suma
nie i wen- woda pomocni- | wbudowa-
tylacja cze ne
Wartosc¢
[kKWh/(m? 120,34 81,14 75,56 - - 277,04
rok)
Udziat [%] 43,44 29,29 27,27 - - 100
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewa- |Chlodzenie| Ciepta |Urzadzenia Oswietlenie, Suma
nie i wen- woda pomocni- | wbudowa-
tylacja cze ne
Wartosc¢
[kKWh/(m? 142,67 25,45 153,56 8,99 100 430,67
rok)
Udziat [%] 33,13 5,91 35,66 2,09 23,22 100
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewa- |Chtodzenie| Ciepta |Urzadzenia|Oswietleniel Suma
nie i wen- woda pomocni- | wbudowa-
tylacja cze ne
Wartos¢
[kWh/(m? | 156,13 71,67 160,77 24,89 300 713,46
rok)
Udziat [%] 21,88 10,05 22,53 3,49 42,05 100
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Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:
713,46 kWh/(m?rok)

SYSTEM 2

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowag

Ogrzewa- |Chtodzenie| Ciepta |Urzadzenia Oswietlenie, Suma
nie i wen- woda pomocni- | wbudowa-
tylacja cze ne
Wartosé
[kWh/ 120,34 81,14 75,56 - - 277,04
(m2rok)
Udziat [%] 43,44 29,29 27,27 - - 100
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewa- |Chtodzenie| Ciepta |Urzadzenia Oswietlenie, Suma
nie i wen- woda pomocni- | wbudowa-
tylacja cze ne
Wartosé
[kKWh/(m? 60,09 25,45 64,98 8,99 100 259,51
rok)
Udziat [%] 23,16 9,81 25,04 3,46 38,53 100
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewa- |Chtodzenie| Ciepta |Urzadzenia Oswietlenie, Suma
nie i wen- woda pomocni- | wbudowa-
tylacja cze ne
Wartos¢
[kWh/ 160,23 71,67 167,87 24,89 300 724,66
(m2rok)
Udziat [%] 21,11 9,81 23,17 3,43 41,40 100

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:
724,66 kWh/(m?rok)
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

EU EK EP
Warto$¢ [kWh/ | Wartos¢ [kWh/(m? | Warto$é [kWh/(m?
(m? rok)] rok)] rok)]
SYSTEM 1 277,04 430,67 713,46
SYSTEM 2 277,04 259,51 724,66

Wybiera sie do zastosowania system nr 1 - konwencjonalny

11) W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W wiekszosci pomieszczen projektuje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikow wodnych
wyposazonych w zawory termostatyczne zapewniajgce odpowiednig temperature w
pomieszczeniu i ograniczajgce straty ciepta. Temperatura w pomieszczeniach z
urzgdzeniami grzewczo-chtodzgcymi i centralami wentylacyjnymi bedzie mierzona i
regulowana poprzez czujniki temperatury montowane w kazdym pomieszczeniu. Analiza
wykazuje ekonomiczng opfacalnos¢ takiego rozwigzania, na podstawie porownania
poczatkowych kosztow instalacji urzgdzenia, ktére automatycznie reguluje temperature, ze
spodziewanymi oszczednosciami kosztow energii, wynikajgcymi z instalacji tych urzadzen,

gdzie okres zwrotu z inwestycji jest nie dtuzszy niz 5 lat.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Kondygnacje poddane przebudowie nie zmieniajg zasadniczo swojej funkcji. Na kazdej
kondygnacji przewidziano wezty sanitarne, pomieszczenia socjalne i administracyjne dla
obstugi oraz pomieszczenia dedykowane zabiegom medycznym, oswietlenie swiattem na-
turalnym oraz sztucznym (zgodnie z wymaganiami technologii oraz czasu pracy), jak i
wentylacje mechaniczng z podziatem na odrebne uktady zgodnie z uktadem funkcjonal-
nym. Pomieszczenia techniczne dostepne sg wytgcznie dla obstugi budynku. Na koryta-

rzach przewidziano oswietlenie podstawowe oraz awaryjne. Budynek zabezpieczony we-
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wnetrzng instalacjg hydrantowg. Wszelkie materiaty wykonczeniowe nalezy wykonac jako

niepalne lub trudnozapalne.

Zagwarantowano funkcjonalnos¢ przebudowywanego / rozbudowywanego szpitala dla
chorych i personelu w celu usprawnienia pracy przy specyfice Pleszewskiego Centrum
Medycznego w Pleszewie Sp. zo.o.

Zastosowano nowoczesne systemy elektroniczne: komunikacji, ochrony oddziatu (kontrola

dostepu i monitoring obiektowy),

W czesci rozbudowywanej i przebudowywanej zaprojektowano nowe, instalacje — sanitar-

ne, wentylacji, elektryczne i teletechniczne, gazéw medycznych.
12.1. Konstrukcja i wyposazenie budowlane
12.1.1 Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach oraz tawach fundamentowych.
Poziomy posadowienia dostosowano do poziomu fundamentow istniejgcego budynku.

Z uwagi na bezposrednig bliskos¢ fundamentéw nowych i istniejgcych oraz dla wyelimino-
wania nierownomiernych ich osiadan przewidziano wzmocnienie podtoza gruntowego za
pomocg iniekcji wysokocisnieniowej (Jet grouting). Przewiduje sie wzmocnienie podtoza
pod nowoprojektowanymi fundamentami oraz pod fundamentami istniejgcymi, znajdujgcy-
mi sie w bezposredniej bliskosci. Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe, monoli-
tyczne. Beton klasy C 30/37, wodoszczelnosci W10, zbrojony stalg BSO0OSP (klasa C).

12.1.2. Sciany piwnic

Wszystkie sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic budynku dobudowanego do segmentu
D, grubosci 25cm , zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne. Beton klasy C 30/37,
wodoszczelnosci W10, zbrojony stalg B500SP (C). Dla zabudowy patio miedzy segmenta-
mi B, C i D Sciany piwniczne nie wystepuja.

S PIWNIC

- poliestrowa wtoknina filtrujgca w czesci podziemnej, w czesci nadziemnej cokot wykon-
czony podwojng warstwg siatki z wtokna szklanego zatopionej w kleju wykornczonym tyn-
kiem strukturalnym silikonowym barwionym w masie (ziarno 1,5mm)

- ptyta styroduru XPS 15cm (ochrona cieplna i mechaniczna)

- izolacja przeciwwilgociowa samoprzylepna membrana bitumiczna gr min. 1,2mm zaktad
wg zalecen producenta

- warstwa gruntujgca
- Sciana zelbetowa gr. 25 cm
- tynk cementowo-wapienny +gtadz wapienna/ptytki
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12.1.3. Sciany nadziemia

Sciany nadziemia dla dobudowy segmentu D zaprojektowano jako murowane z pustakéw
ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej M10. Sciany usztywniono do-
datkowo co ok. 1,50 m zelbetowymi rdzeniami. Wszystkie Sciany istniejgcych klatek scho-
dowych wykonano jako zelbetowe, monolityczne grubosci 20 cm.

W zabudowie patio wystepuje tylko scian parteru i pietra (0o$ R) jako wypetnienie szkieletu

zelbetowego. Sciana z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06 na zaprawie klejowe;.

Na stykach elementéw zelbetowych i murowanych nalezy stosowac typowe tgczniki do po-
taczen mur-zelbet. Wszystkie sciany dziatowe w systemie GKF.

S NADZIEMIA
- tynk strukturalny silikonowy barwiony w masie (ziarno 1,5 mm) zatarty na gtadko
- zaprawa klejowa z zatopiona siatkg z wtdkna szklanego

- izolacja ptytg z wetny mineralnej gr 2x10 cm wspétczynnik przenikania ciepta lambda (A)
0,038W/(m-K) przyklejona i kotkowana do muru

- Sciana gr. 20 cm
- tynk cementowo - wapienny+ gtadz wapienna

Sciany oddzielenia p poz docieplone wetna mineralng zgodnie z projektem.
- tynk strukturalny silikonowy barwiony w masie (ziarno 1,5 mm) zatarty na gtadko
- zaprawa klejowa z zatopiona siatkg z wtdkna szklanego

- izolacja ptyta z wetny mineralnej gr 2x10cm wspétczynnik przenikania ciepta lambda (A)
0,038W/(m-K) przyklejona i kotkowana do muru

- tynk wyrbwnawczy cementowo-wapienny
- Sciana
- tynk cementowo-wapienny+gtadz wapienna

12.1.4. Gléwna konstrukcja nosna — stupy, podciagi, wience

Gtéwng konstrukcje nosng budynku dobudowanego (przy segmencie D) stanowi podtuzna
5-przestowa, 3-kondygnacyjna rama zelbetowa. Zabudowe patio stanowi 2-kondygnacyjna
przestrzenna rama monolityczna. Beton klasy C 30/37, zbrojony stalg B500SP (C).

12.1.5. Stropy

W obu budynkach zaprojektowano zelbetowe, monolityczne stropy ptytowe pracujgce za-
sadniczo dwukierunkowo, oparte na ryglach ram. Grubos$¢ ptyt 18cm. Wszystkie stropy
wykonac¢ z betonu klasy C 30/37, zbrojonego stalg B500SP (C).

P1. podtoga na gruncie.(piwnica)

- ptytki gres na kleju 2,0cm

- Samopoziomujgca warstwa szpachlowa 1,0 mm
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- zbrojona ptyta nosna posadzki beton C 25/30 zbrojony siatkami 18 cm

- Folia PE 2x0,2mm
- Styropian XPS-300 (termoizolacja) 15,0 cm
- Papa asfaltowa zgrzewalna (hydroizolacja) 2 warstwy 5,2 mm

- Stabilizowane i zageszczone kruszywo ( 0-32 mm) 30 cm

- Zasypka z piasku stabilizowanego 25,0 cm

S1. strop parteru.

- PVC spawane, bezspoinowe antyelektrostatyczne/ptytki gres 2,0 mm/2cm
- Samopoziomujgca warstwa szpachlowa 8,0 mm

- Podktad posadzkowy cementowy zbrojony siatkg stalowg 50cm

- Folia PE (warstwa rozdzielajgco-poslizgowa) 0,2mm

- Styropian EPS-100 (izolacja akustyczna) 3,0cm

- Zelbetowa ptyta stropu (wg projektu konstrukcii) 18,0 cm

- Tynk cementowo-wapienny malowany min. 1,0 cm

- sufit podwieszany wg rys .

12. 1.6 .Klatki schodowe
Istniejgce , petnigce funkcje ewakuacji . Dodatkowe wyposazenie — wydzielenie p poz, wy-

konanie oddymiania i napowietrzania wg projektu.

Oktadzina z ptytek gresowych antyposlizgowych R10 wg projektu. Dodatkowe oznakowa-

nie dla niepetnosprawnych z ptytek Brajl wykonanych z z wulkanizowanej, kolorowe;j
gumy.
12.1.7. Dachy

Stropodach dobudowy segmentu D — petny, z warstwg spadkows i izolacjg z wetny mine-
ralnej. Krycie membrana dachowg. Nad patio zaprojektowano szklany dach na bazie sys-
temu fasadowego FA 50, o odpornosci ogniowej RE 30.

Warstwy izolacyjne — wg opisow na rysunkach przekrojow

P8/9

- membrana dachowa typu protan zgrzewana

- Wetna mineralna twarda (termoizolacja)w spadku 2% 5-25 cm

- Wetna mineralna (termoizolacja) 20 cm

- Folia PE (paroizolacja) 0,2 mm

- Zelbetowa ptyta stropu 24 cm

- Pustka montazowa sufitu podwieszanego zmienna (wg rys, przekroju)

- Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu

- Sufit podwieszany higieniczny
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Kominy wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg i zakonczy¢ czapkami komino-
wymi zelbetowymi 6 cm, zbrojonymi krzyzowo pretami O 6 co 15 cm ze spadkiem
poprzecznym. Czapy kominowe(ze spadkiem i kapinosem) wykonane z betonu B15 . Nad
dachem kominy otynkowac tynkiem cementowo -wapiennym. Wloty boczne kanatéw za-
bezpieczone siatkg stalowa.

12.1.8. Orynnowanie.

Stalowe powlekane gr 0,7 mm w kolorze RAL 7011

Rura spustowa: @ 120 mm
Rynna: @ 150 mm

12.1.9. Daszki zewnetrzne

Zaprojektowano jako systemowe daszki szklane na konstrukcji aluminiowej mocowane do
Scian budynku. Szklenie szkto bezpieczne. Wymiary daszkow zgodnie rysunkami proj. ar-
chitektury.

12.1.10. Kratki wentylacyjne elewacyjne.

Zgodnie z czescig instalacyjng stal nierdzewna szczotkowana.

12.1.11. Klapy dymowe

Z uwagi na przepisy przeciwpozarowe projektuje sie wydzielenie pozarowe, oddymianie i
napowietrzanie istniejgcych klatek schodowych .

Zakres obejmuje klatki oznaczone na projekcie :
Obliczenia powierzchni oddymiania i napowietrzania

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatce schodowej w budynkach ni-
skich i sSredniowysokich (budynki niskie (N) do 12 m, budynki Sredniowysokie (SW) - po-
nad 12m do 25 m) powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi
tej klatki schodowe;.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o
30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap dymowych w odnie-
sieniu do powierzchni przestrzeni poddachowe;j.

Klapy wyposazy¢ w czujniki dymu i deszczu

K5- 18,70 m2
18,70m2 x 5% = 0,94 m2

montaz 1 klapy oddymiajacej o wym. 100x150 cm z funkcjg wytazu. Kolor Ral 7011. Po-
wierzchnia czynna klapy min. 1,00 m2. Klapa z funkcjg wytazu wyposazona w sitownik.

wymagane napowietrzanie 1,95 m2

Napowietrzanie - drzwiami 1,50 m x 2,0 m =3,0 m2

K6 — 18,21 m2

18,21 m2 x 5% = 0,91 m2

montaz 1 klapy oddymiajgcej o wym. 100x150 cm z funkcjg wytazu. Kolor Ral 7011. Po-
wierzchnia czynna klapy min. 1,00 m2. Klapa z funkcjg wytazu wyposazona w sitownik.
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wymagane napowietrzanie 1,95 m2

Napowietrzanie -drzwiami 1,0m x2,0m=2,0 m2
K7-17,55 m2

18,70m2 x 5% = 0,87 m2

montaz 1 klapy oddymiajgcej o wym. 100x150 cm z funkcjg wytazu. Kolor Ral 7011. Po-
wierzchnia czynna klapy min. 1,00 m2. Klapa z funkcjg wytazu wyposazona w sitownik.

wymagane napowietrzanie 1,95 m2

Napowietrzanie - 2 oknami o powierzchni 0,8 m x 1,3 m = 1,04 m2 kazde
1,04 x 2=2,08 m2

K8 - 39,84 m2

39,84m2 x 5% = 1,99 m2

montaz 1 klapy oddymiajgcej o wym. 120x250 cm z funkcjg wytazu. Kolor Ral 7011. Po-
wierzchnia czynna klapy min. 2,00 m2. Klapa z funkcjg wytazu wyposazona w sitownik.

wymagane napowietrzanie 3,9 m2
Napowietrzanie - drzwiami 2,0 m x2,0 m =4,0 m2
12.1.12.Termoizolacje

Projekt zaktada termoizolacje Scian zewnetrznych ptytami z wetny mineralnej gr 2x10 cm
wspotczynnik przenikania ciepta lambda (A) 0,038W/(m-K) przyklejona i kotkowana do
muru, wykonczenie scian tynk strukturalny silikonowy barwiony w masie (ziarno 1,5 mm)
zatarty na gtadko.

Zaprojektowano styropian XPS na scianach fundamentowych, oraz posadzce piwnicy.

Stolarka okienna o wspotczynniku U=0,9 W/m2K, czesc¢ stolarki wykonanej w

odpornosci ogniowej zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewiduje sie wymiane izolacji termicznej dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia.
|zolacje termiczng nalezy wykonac¢ z wetny mineralnej gr. 20cm o wspotczynniku lambda
max. 0.037 W/mK. Zgodnie z przekrojami

12.1.13. Hydroizolacje

- pomieszczenia ,mokre” (sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze itd.) pokrycie $cian we-
wnetrznych i posadzek grubowarstwowa masg uszczelniajgca,

- izolacja dachu — membrana dachowa EPDM .

Pod fundamentami oraz na $cianach piwnicy zaprojektowano izolacje membranowg po-
wtokowg przeciwwilgociowg. W przerwach roboczych (na stylu $cian i fundamentow) nale-
zy stosowac uszczelniajgce tasmy bentonitowe. Izolacja pionowa scian fundamentowych
oparta na masach asfaltowo -kauczukowych.

- 1zolacje poziome na bazie bezspoinowych powtok uszczelniajgcych.

12.1.14. Balustrady
zewnetrzne.
Porecze przy schodach wypetnienie poziome:

- Wypetnienie Balustrady: Rurki Fl 16- stal nierdzewna szczotkowana. Wypetnienie mo-
cowane poziomo w stosunku do kgta nachylenia schodéw. W celu uzyskania wysokiej ja-
kosci potgczen, otwory w stupkach frezowane.

- Powierzchnia: szczotkowana
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- Porecze: Rura Fl 42 - stal nierdzewna szczotkowana. Konstrukcje poreczy zakonczona
talerzykiem FI 100/5. przystoniety maskownics.

- Stupki: Rura Fl 42, - stal nierdzewna szczotkowana. Profile stupkéw zakonczone talerzy-
kiem FI 100, z blachy nierdzewnej szczotkowanej, grubos¢ 5 mm, montowany na kotwy i
chemie budowlang. Catosc¢ przystania maskownica.

12.1.15. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

Uwaga! Szczegodty takie jak: kolorystyka, wymiary, wyposazenie w akcesoria, itp., wedtug
projektu wykonawczego oraz projektu aranzacji wnetrz.

drzwi , okna zewnetrzne:

- aluminiowe/PCV, RAL 9002, U max dla okien = 0,9 W/m2 K,

- w pasie niepalnym elewacji REI 120 — okna i witryny nieotwieralne EI 60

- obrobki blacharskie: tytanowo-cynkowe w kolorze naturalnym,

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
szarym

12.2.WYKONCZENIA WEWNETRZNE
Uwaga! Szczegodty takie jak: kolorystyka, wymiary, wyposazenie w akcesoria, itp., wedtug
projektu technicznego.

12.2.1.Scianki dziatlowe
Wyréznia sie nastepujace typy scianek dziatlowych:

Scianki dzialowe szkieletowe

Scianki wykonaé jako szkieletowe typu 1S41 o stalowej konstrukcji nos$nej z wypetnieniem
pustki wethg mineralng grubosc¢ / gestosc ( 60/60) z poszyciem fermacell ( ptytami gipsowo
— witéknowymi) z obu stron ( 12,5 + 12,5) o grubosci tacznej 13cm i klasie odpornosci
ogniowej EI 120, REI 120. Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw = 57. W przypadku
mocowania ciezkich obcigzen wspornikowych, np. urzgdzen sanitarnych (umywalki, WC
zawieszone na scianie, sptuczki wiszgce, bidety) nalezy do montowanych Scian
FERMACELL zainstalowa¢ stelaze sanitarne, profile lub elementy mocujgce. Sciany syste-
mowe nalezy wznosi¢ z uwzglednieniem zlecenh producenta lub wiasciciela technologii.

Z pustakéw ceramicznych grubosci , zgodnie z oznaczeniami na projekcie .Sciany po-
kryte zostang tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il lub IV. oraz warstwg wykonczenio-
wg dostosowang do specyfiki i funkcji poszczegodlnych pomieszczen. Dotyczy to pomiesz-
czen piwnic.

Scianki szklone.

W celu zapewnienia statego kontaktu wizualnego personelu projekt przewiduje szklenia
wybranych scianek dziatowych. Przewidziano szklenia od 80 lub 110 centymetréw do wy-
sokosci stropu podwieszonego, lub na catej wysokosci.

Przyjeto rozwigzanie Scianek szklanych systemowych. Przyjety system musi zawierac
wszelkie ksztattowniki, przektadki, uszczelki, sruby i wkrety; mocujgce, tasmy i inne mate-
riaty uszczelniajgce wraz ze wszelkimi innymi akcesoriami w tym réwniez wszystkie oku-
cia drzwi wraz z pochwytami, klamkami itp.; Zastosowany system musi umozliwi¢ wykona-
nie wszystkich przewidzianych w projekcie elementow, ich potgczen i stykow;

Scianki szklone bedg wykonane z samono$nych ram z profili aluminiowych, malowanych
proszkowo, szklone szktem bezbarwnym, bezpiecznym klejonym, minimum dwuwarstwo-
wym, zespolonym wktadkg z folii. Montowane bedg do posadzki i do stropu konstrukcyjne-
go z zastosowaniem kotkow rozporowych i zachowaniem wymaganych dylatacji technolo-
gicznych. Potgczenia elementow konstrukcyjnych bedg skrecane.
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Wskazane Sciany i zawarte w nich drzwi bedg posiadaty podwyzszone wymagania w za-
kresie izolacyjnosci przegrody — np. odpornosci ogniowej. Odpornos¢ ogniowa bedzie do-
tyczy¢ catego zestawu i wszystkich jego czesci sktadowych.

Scianki z laminatu

W sanitariatach oraz w pomieszczeniach fizjoterapii zaprojektowano $cianki dziatowe mie-
dzykabinowe jako wykonane z wysokocisnieniowego laminatu HPL o grubosci 10 mm
wsparte na podporach ze stali nierdzewnej . Wszystkie elementy systemu

wykonane z materiatu nie ulegajgcemu korozji — stal nierdzewna. Kolor biaty .

Ognioodporne/ognioochronne obudowy szachtow

Wszedzie tam gdzie bedg tego wymagaty przepisy i wytyczne przeciwpozarowe stosowa-
ne zostang obudowy z ptyt gipsowo — wtoknowych ognioodpornych o odpowiednim stop-
niu wytrzymatosci.

12.2.2. Posadzki.

Warstwy posadzkowe zgodnie z dokumentacja.

Przewidziano usuniecie istniejgcych posadzek do warstwy konstrukcyjnej stropu i wykona-
nie nowych warstw

posadzkowych.

Jako warstwe wykonczeniowg posadzek przewidziano:

- wyktadzine PCV

- wyktadzine PCV elektrostatyczng

- wyktadzine PCV antyposlizgowa klasy B na bosg noge

- ptytki gresowe

- ptytki granitowe 80x 80 cm polerowane

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano cokot na 10cm, wyktadziny PCV kazdora-
zowo z wyobleniem w naroznikach.

Wszystkie posadzki winny posiadac¢ atesty dopuszczajgce do obiektéw stuzby zdrowia.
12.2.3.Tynki wewnetrzne.

Zaprojektowano na elementach murowych - tynki tradycyjne wapienno-cementowe. Ele-
menty systemowe GKF wykonczone zgodnie z opisem.

12.2.4. SCIANY

Wykonczenie Scian powinno w kolorystyce i uktadach graficznych uwzglednia¢ oczekinia
pacjentow; kolorystyka jasna, pogodna, pastelowa. W pomieszczeniach

0 szczegolnie wysokich wymogach sanitarnych i koniecznosci tatwego utrzymania czysto-
Sci gabinety zabiegowe i diagnostyczno - zabiegowe, pom sanitarne) -wyktadzina PCV
spawana bezspoinowa do petnej wysokos$ci pomieszczen. Scienng wyktadzine PVC zasto-
sowano na ciggach komunikacyjnych i scianach naprzeciwlegtych dla szczytow t6zek w
pokojach chorych w formie pasow odbojowych. Rowniez z takiej oktadziny nalezy wykonac¢
fartuchy wokotumywalkowe. Pozostate powierzchnie scian nalezy wykonczy¢ tapeta winy-
lowa . W piwnicach pomalowac do petnej ich wysokosci farbg silikonowg lub silikatowg hi-
gieniczng, antybakteryjng, zmywalng, odporng na srodki dezynfekcyjne. Pod wszystkie far-

by nalezy stosowac gtadz gipsowa.
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Sciany nalezy wykonczyé naroznikami z ksztattek PVC. Wszystkie oktadziny winny posia-
dac certyfikaty umozliwiajgce stosowania ich w pomieszczeniach zaktadéw opieki zdrowot-
ne;j.

- ptyty PCV termoformowalne do wysokosci 110cm, 160cm, 210cm lub do petnej wysoko-
Sci pomieszczenia jako ochrona scian przed obiciem (wysokos¢ zalezna od lokalizaciji)

- systemowa zabudowa panelowa ze stali nierdzewnej lakierowanej z dodatkami szklany-
mi

- ptytki

- tapeta winylowa

- farba lateksowa klasa

12.2.5.SUFITY

Projektuje sie sufity podwieszane w catym budynku podlegajacym przebudowie i rozbudo-
wie.

- sufit higieniczny, panele systemowe 60x60, 120x60 konstrukcja sufitu czesciowo kryta

- sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu czesciowo kryta

- sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu czesciowo kryta

- sufit podwieszany gk (ptyta wodoodporna w pom. mokrych)

- systemowa zabudowa panelowa

Szczegotowy podziat na rodzaje pomieszczen wg Spisu wykonczen pomieszczen stano-
wigcego zatgcznik do projektu technicznego.

12.2.6.STOLARKA

Przewidziano stolarke drzwiowg

- drzwi higieniczne , medyczne

- drzwi ptycinowe techniczne

- drzwi aluminiowe

- drzwi aluminiowe p.poz

- drzwi aluminiowe dymoszczelne

- drzwi stalowe

Lokalizacja poszczegodinych typow oraz szczegotowe wytyczne wg czesci rysunkowe;j
opracowania.

Drzwi montowane na oscieznicach regulowanych, typ oscieznicy i wyposazenie drzwi wg
czesci rysunkowej.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w tabliczki z opisem pomieszczenia.

Przewidziano stolarke okienng i witryny aluminiowe, trojkomorowe, U=0,9 W/m2K, odpor-
nos¢ ogniowa zgodnie z czescig rysunkowa.

Stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa, stuzgca napowietrzaniu klatek schodowych wta-
czenie do SAP .

Szklenia w drzwiach - szybg bezpieczng

Drzwi zewnetrzne — z cieptych profili aluminiowych, lakierowanych; szkio bezpieczne.

Umax < 0,9 W/m2 K. Drzwi wyposazone w automatyke, samozamykacze.

Drzwi wewnetrzne na ciggach komunikacyjnych — profile aluminiowe lakierowane, szklo-
ne szybg pojedynczg bezpieczng lub petnym panelem. Zgodnie z zestawieniem stolarki. W
zaleznosci od szczegdlnych wymagan niektore z tych drzwi zostang wykonane w odpo-
wiedniej klasie odpornosci ogniowej (ElI 30 lub EI60). Odpornos¢ pozarowa drzwi zgodnie

z rysunkami architektonicznymi. Drzwi ewakuacyjne oznaczone odpowiednio w projekcie
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bedg wyposazone w okucia antypaniczne. Drzwi napowietrzajgce wyposazone w automa-
tyke umozliwiajgcg otwarcie . Czes¢ drzwi wyposazona w kontrole dostepu zgodnie z wy-
posazeniem. Drzwi przesuwne witgczone do systemu SAP Warstwy izolacyjne — wg opi-

sOw na rysunkach przekrojow,
Drzwi do sal operacyjnych medyczne ze stali nierdzewnej zgodnie z zestawieniem.

Drzwi techniczne ,wzmacniane wykonczone panelami z blachy nierdzewnej. W zalezno-
8ci od szczegodlnych wymagan niektore z tych drzwi zostang wykonane w odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowej (El 30 lub EI60). Odpornos¢ pozarowa drzwi zgodnie z rysun-
kami architektonicznymi.

Drzwi wewnetrzne do pozostatych pomieszczen techniczne Enduro z wykonczeniami ze
stali nierdzewne,;.

Drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami, samozamykaczami,
elektrozaczepami, czujnikami otwarcia, kantryglami, przyciskami wyjscia itp. Drzwi nalezy
montowac po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed wykonczeniem scian.
Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny miec co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 110cm.

We wszystkich drzwiach rozwieranych objetych kontrolg dostepu do pomieszczen od stro-
ny wejscia nalezy zamontowac¢ antaby/pochwyty, a od strony pomieszczenia klamke./ wg
rysunkéw zestawczych/.

Drzwi z oscieznicg stalowg regulowang. Szerokos¢ drzwi na drodze tézka pacjenta przyje-
to 110 cm, pozostate 90 cm oraz do magazynow 90 cm. System kontroli dostepu w tech-
nologii czipowe;j.

Okna.

Okna zewnetrzne PVC Umax < 0,9 W/m2 K. Szyba bezpieczna dwustronnie . Parapety
wewnetrzne z konglomerat w kolorze jasnoszarym ; potgczenia ze Sciang wszedzie
szczelne. Okna p -poz. aluminiowe , Umax < 0,9 W/m2 K. Szyba bezpieczna dwustron-
nie.

12.2.7. ZABUDOWA G-K

Przewiduje sie zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych wszelkich instalacji . W zabudowie
nalezy przewidzieC rewizje dostepowe.

12.2.8. WEZLY SANITARNE

Wezty sanitarne wyposazone w armature ceramiczng, lustro wiszgce, wyposazenie rucho-
me ze stali nierdzewnej odporne na srodki do dezynfekcji.

W toalecie przewidzianej dla osob niepetnosprawnych przewidziano dodatkowe uchwyty
pomocnicze.

W kartach katalogowych stanowigcych zatgcznik do projektu przedstawiono przyktadowe
rodzaje wyposazenia dla poszczegodlnych typow weztéw sanitarnych.

Wykonczenie Scian i sufitow wg Spisu wykonczen pomieszczen stanowigcego zatgcznik
do projektu technicznego.
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12.2.9.Wycieraczki.

wewnetrzne
Zakres obejmuje montaz wycieraczki przy wyjsciu gtbwnym z budynku , wpuszczana o
wym. 184x200 cm, oraz przy wejsciach bocznych160 x 160.

Woycieraczka z profili aluminiowych o wys. 22 mm wypetniona wktadem gumowo- rypso-
wym. Profile aluminiowe potgczone linkg stalowg w oplocie PCV. Profile aluminiowe pod-
gumowane uszczelka.

zewnetrzne.
Zakres obejmuje montaz wycieraczki przy wyjsciu gtbwnym budynku,oraz wejsciach bocz-
nych wpuszczana o wym. 160x160cm .

Woycieraczki zewnetrzne z profili aluminiowych o wys. 22 mm wypetnione listwg szczotko-
wa. Profile aluminiowe potgczone linkg stalowg w oplocie PCV. Profile aluminiowe podgu-
mowane uszczelka.

12.2.10. Pozostate wykonczenie

- Armatura zastosowana w pomieszczeniach sal zabiegowych, gabinetach zgodnie z wy-
maganiami dla stuzby zdrowia — bezdotykowa.

- W pomieszczeniach o scianach wykonczonych tapetg winylowg, malowanych przy umy-
walkach i zlewozmywakach nalezy wykonac fartuchy ochronne z ptytek ceramicznych do
wys. min. 160cm i szer. 60 cm poza obrys urzgdzenia. (ptytki Scienne minimalne wymiary
60 x 30).

- Na naroznikach $cian narazonych na uderzenie wozkiem lub t6zkiem nalezy zastosowac
zabezpieczenia kgtowe do wysokosci 150cm.

- W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody nalezy wykonac izolacje przeciwwil-
gociowa z ptynnej foli np. zaréwno na posadce jak i na $cianach.

- Dopuszcza sie jedynie stosowanie ptytek pierwszego gatunku. Ptytki uktadane na zapra-
wie klejowej na wczesniej zagruntowanym preparatem gruntujgcym podtozu. Naroza wy-
pukte wykonczone listwami aluminiowymi, krawedzie koncowe ptytek gipsowane.

- W pomieszczeniu porzgdkowym zamontowac¢ brodziki umozliwiajgce mycie wozkow
sprzatacza na wysokosci 50 cm powyzej poziomu posadzki

- Z uwagi na koniecznos¢ zachowania czystosci i wyeliminowania miejsc osadzania sie ku-
rzu, wszystkie przewody instalacyjne muszg by¢ prowadzone w bruzdach lub by¢ ostonie-
te suchym tynkiem.

- Kazde pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wentylacje zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego. Przy obudowie przewodow instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wyma-
gane projektami instalacyjnymi wszystkie dojscia, wglad, rewizje - wprowadzajgc w ich
miejsce odpowiednie drzwiczki i zamkniecia.

- Wszystkie pomieszczenia nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjne, tabliczki okreslajgce
dziaty i pomieszczenia , tablice na klucze oraz oznaczenia drég ewakuacyjnych.

- Grzejniki powinny by¢ gtadkie, fatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza sie instalowania
grzejnikow z rur ozebrowanych.

- Spadki posadzek do wpustéw podtogowych powinny by¢ wykonane ze spadkiem nie

mniejszym niz 1%
12.3. Instalacje sanitarne
12.3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA | HYDRANTOWA

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u oraz cyrkulaciji jest integralng czescig ca-

tego opracowania i nalezy go czytac tgcznie z innymi projektami branzowymi. W budynku
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przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng i cieptg wode do sanitariatow, umywalek i
zlewbéw oraz instalacje cyrkulacji. Instalacja wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucz-
nego z wkitadka aluminiowg dla zimnej i cieptej wody prowadzonych w Scianach z karton
gipsu i pod stropem (w zakresie doprowadzenia wody do przyborow sanitarnych w po-
mieszczeniach). Zrédtem zimnej cieptej wody bedzie istniejgca instalacji c.w.u w budynku

szpitala .

Projektowana instalacja ppoz. zasilana bedzie w wode z istniejgcej instalacji hydrantowe;j.
W budynku projektuje sie wewnetrzng pierscieniowg instalacje przeciwpozarowg z hydran-
tami HP25 zawieszanymi z wezem ptaskosktadanym 20m na bebnie z miejscem na ga-
Snice.

Zgodnie z rozporzadzeniem zawory nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35£0,05 m od pozio-
mu podtogi, z nasadami ttocznymi skierowanymi do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej
oraz pokretta zaworu wzgledem $cian oraz obudowy powinno umozliwiac¢ tatwe przytgcze-

nie weza ttocznego.
12.3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgdzen sanitarnych oraz prze-
wody odptywowe) wykonac z rur PCV tgczonych na wcisk.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o srednicach: dn110, dn160 zakonczone
rurg wywiewng. Wywiewki nalezy umiesci¢ pot metra powyzej dachu.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia pod syfo-
ny wykonac¢ w bruzdach lub zabudowac¢. Wszystkie urzadzenia podtgczone do instala-

cji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcej instalacji sanitarnej na terenie szpitala.
12.3.3.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe z potaci dachowej odprowadzane zostang za pomocg systemu grawita-
cyjnego.

12.3.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry pracy 60/40°C (Zgodnie z
informacjami uzyskanymi od inwestora). Zrédtem ciepta jest istniejgca instalacja w budyn-
ku.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych zaciskanych oraz AlPex dla ogrzewania grzej-
nikowego. Przewody nalezy prowadzi¢ w systemie dwururowym w bruzdach $ciennych i

strefie sufitu podwieszanego oraz przestrzeniach technicznych. Obieg czynnika grzewcze-
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go w instalacji wymuszony. Do ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen nalezy stosowac

grzejniki higieniczne.
12.3.5. INSTALACJA CHLODZENIA

W celu odebrania zbednych zyskow ciepta ze wskazanych przez inwestora pomieszczen
zaprojektowano uktady klimatyzacyjne w oparciu o bezposrednie odparowanie czynnika
chtodniczego. Czynnikiem chtodniczym w zespotach (uktadach) klimatyzacyjnych bedzie
ekologiczna substancja typu R32. Wobec duzej ilosci klimatyzowanych pomieszczen in-
stalacje zaprojektowano w systemie ,VRF” (Variable Refrigerant Flow — zmienny przeptyw
czynnika chtodniczego w instalacji). System ,VRF” charakteryzuje sie niemalze ptynnym

dostosowaniem mocy chtodniczej do jej chwilowego zapotrzebowania.

W kazdym z klimatyzowanych pomieszczen bedzie istniata mozliwos¢ indywidualnego re-
gulowania pracy ,klimatyzatorow” w ramach zespotu klimatyzacyjnego przy uzyciu regula-
torow — lokalnie (przy uzyciu sterownikow przynaleznych do indywidualnych / pogrupowa-
nych ,klimatyzatorow”)

12.3.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla wszystkich pomieszczen projektuje sie wentylacje mechaniczng lub klimatyzacje, spet-
niajgcg obowigzujgce przepisy w zakresie sanitarno - higienicznym oraz ,Wytyczne projek-
towania, odbioru i eksploatacji systemow wentylaciji i klimatyzacji dla podmiotow wykonuja-
cych dziatalnosc¢ leczniczg” [Warszawa 2018, zespot pod przewodnictwem dr inz. Anny
Charkowskiej].

Wszystkie projektowane urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne posiadaja atest PZH.
Centrale klimatyzacyjne obstugujace pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach hi-
gienicznych projektuje sie w wykonaniu higienicznym jak dla sal operacyjnych, w rozumie-
niu polskich przepiséw PZH oraz niemieckich wytycznych VDI i norm DIN.

Wszystkie zespoty wentylacyjne i klimatyzacyjne projektuje sie jako pracujgce w catosci na
powietrzu zewnetrznym, za wyjatkiem sal operacyjnych, dla ktérych nalezy zaprojektowa-
no indywidualne dla kazdej sali, moduty nawiewne z czesciowg recyrkulacjg powietrza wy-
wiewanego. Swieze powietrze do sal operacyjnych nalezy doprowadzi¢ do w/w modutéw z

szaf klimatyzacyjnych.

Modernizowana czesci szpitala bedg wyposazone w 11 nowych uktadéw wentylacyjnych i
1 istniejgcy (Szafa klimatyzacyjna Weisstech). W 1 etapie planuje sie montaz 4 uktadow
wentylacyjnych i 1 istniejgcego a 2 etapie 6 uktadow wentylacyjnych.
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12.3.7. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Modernizowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje gazow medycz-
nych:

e Tlen medyczny (O2);

e Sprezone powietrze medyczne (A-5);Sprezone powietrze techniczne/do napedu narzedzi
chirurgicznych (A-8),

e Proznia (VAC);
oZuzyte gazy anestetyczne (AGSS).
Instalacje gazow medycznych bedg sie sktada¢ z nastepujgcych elementow:

e systemy zasilania gazow (istniejgce, wyposazone w 3 niezalezne zrodta — gtéwne, po-

mocnicze i rezerwowe);

e rurociggi rozprowadzajgce;

e strefowe zawory odcinajgce (gtbwne zawory odcinajgce, zawory odcinajgce piony);
e skrzynki zaworowe kontrolno — alarmowe (SZKA);

e punkty poboru gazow.

Instalacje gazow medycznych bedg zasilane z istniejgcych systeméw szpitalnych.

Rurociggi rozprowadzajgce gazy medyczne muszg spetniaC wymagania normy PN-EN
ISO 7396:2016-07. Do budowy systemu rurociggowego gazéw medycznych nalezy uzy¢
rur miedzianych bez szwu w gatunku Cu-DHP-R290 spetniajgcych wymagania normy PN-
EN 13348:2009 o skfadzie chemicznym:

Cu + Ag: minimum 99,90%, 0,015% < P < 0,040%.

12.3.8. INSTALACJA WODY ODWROCONEJ OSMOZY

Instalacja wody odwroconej osmozy bedzie zasilana z istniejgcego systemu przygotowa-
nia tej wody i doprowadzona do punktow zgodnie z technologia i ustaleniami z inwesto-

rem.
12.4. Instalacje elektryczne

12.4.1. Charakterystyka techniczna zasilania budynku.
Napiecie zasilania — Un=230/400 [V]

Moc szczytowa — wg bilansu mocy Projektu Technicznego
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Rodzaj zasilania obiektu — kablowe: bez zmian

System ochrony od porazen — uziemienie ochronne

Ukfad sieci nN 3~50Hz 400/230V — »TN-S”i IT”

System ochrony od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania

Srodki ochrony przeciwporazeniowej  — izolacja ochronna, samoczynne szybkie

wytgczenie zasilania wytgcznikami roznicowoprgdowymi oraz wytgcznikami instalacyjnymi

o charakterystyce czasowo-prgdowej typu B i C, potgczenia wyrownawcze, Il klasa izolacji
Srodki ochrony przeciwprzepieciowej  — ochronniki lo i llo w podrozdzielniach

W odniesieniu do catosci instalacji elektrycznej nalezy przestrzega¢ kazdorazowo obowig-
zujgcych przepiséw, technicznych warunkow przytgczenia oraz zalecen niniejszego projek-

tu.
12.4.2. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

W stanie istniejgcym poszczegolne pawilony szpitala wyposazone sg w wytgczniki pradu,
ktore nie odcinajg doptywu pradu do catego obiektu lub catej strefy pozarowej po podziale
obiektu na strefy pozarowe. W zwigzku z powyzszym nie mogg one stuzyc, jako przeciw-
pozarowe wytgczniki prgdu, dla catego szpitala a jedynie jako wytgczniki prgdu dla po-

szczegolnych segmentdw.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien zapewnia¢ odciecie doptywu pragdu do wszyst-
kich obwoddw z wyjatkiem instalacji i urzgdzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie po-
winno powodowac¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotwoérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego urzadzenia przeciwpozarowe
(np. oswietlenie awaryjne, system usuwania dymu, SSP). Przewody i kable wraz z zamo-
cowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochro-
nie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warun-
kach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego. W ramach
planowanych dziatan dostosowawczych przewiduje sie zastosowanie jednego przeciwpo-
zarowego wytgcznika pradu dla catego analizowanego obiektu spetniajgcego ww. wyma-
gania, ktory zostanie zlokalizowany w budynku energetycznym (STACJA TRAFO) zlokali-
zowanym na terenie szpitala i zapewni odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodow z
wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przycisk wylgcznika zostanie odpowiednio oznakowany zgodnie z Polskg Norma,

a informacja o nim zawarta w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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Projekt przeciwpozarowego wytgcznika pragdu wymaga odrebnego opracowania i uzgod-
nienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga: Ze wzgledu na to iz uzycie takiego przycisku musi by¢ w petni Swiadome i nieprzy-
padkowe, zaleca sie aby wysterowanie realizowane byto nie tylko poprzez samo zbicie
szybki ale rowniez swiadome wcisniecie przycisku. Przycisk winien posiada¢ minimum trzy
pary stykdw zwiernych — dwie pary do cewek wzrostowych GWP — sekcja podstawowa i
rezerwowa, trzecie do blokowania wyjscia centralnych UPS-6w sieci komputerowej. Alter-
natywnie, dopuszcza sie uzycie dla blokowania pracy UPS-6w odrebnych przyciskow ste-
rujgcych. Przyciski stosownie opisac.

Sprzed Gtownego Wytgcznika Pradu zasili¢ nalezy odbiory p.poz. j.:

- centrale sygnalizacji pozaru — CSP typu POLON 6000;

- centrale oddymiajgce klatki schodowe typu UCS 6000;

- zasilacze p.poz. klap przeciwpozarowych instalacji wentylacji;

- hydrofor przeciwpozarowy — jesli zajdzie potrzeba zabudowy (po kontroli wydajnosci ist-
niejgcego cisnienia wody)

- inne odbiory, ktére wymagajg podtrzymania zasilania w czasie pozaru.

12.4.3.Instalacje istniejgce i projektowane
Ze wzgledu na znaczng przebudowe projektowanego budynku istniejgce instalacje elek-
tryczne zasilajgce odbiory w obrebie remontowanego budynku nalezy unieczynnic i zde-

montowac.

Materiaty z demontazu zutylizowaC. Podczas demontazu zachowac¢ szczegdlng ostroz-
nosc.

Projektuje sie wykonanie instalacji 3- i 5-cio przewodowych w systemie , TN-S”.

Do zasilania tablic rozdzielczych zaprojektowano:

- kable bezhalogenowe N2XH-J 5x.... (B2ca-s1b,d1,a1) - jak na schematach ideowych do-
kumentaciji technicznej branzy elektrycznej, uktadane w korytkach kablowych stalowych (w
przestrzeni miedzysufitowej), p/t w strefach, gdzie nie ma wydzielonych tras kablowych
oraz w przejsciach pionowych z rur ochronnych lub kanatach technologicznych (miedzy
kondygnacjami).

UWAGA: Wszystkie przejscia kablowe przez stropy oraz sciany oddzielenia pozaro-

wego uszczelni¢ masa o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.
Do zasilania projektowanych opraw, gniazd i urzgdzen nalezy stosowac przewody:
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- przewody bezhalogenowe N2XH-J 2,3,(4)x1,5(2,5)mm2 0,6/1kV uktadane w korytkach
kablowych i w przestrzeniach miedzysufitowych w strefie korytarzy oraz podtynkowo w
bruzdach instalacyjnych w pozostatych pomieszczeniach.

Zabudowywany osprzet elektroinstalacyjny winien by¢ w wykonaniu IP20 lub IP44 (wg roz-
mieszczenia na rzutach) w wersji do zainstalowania w puszkach podtynkowych gtebokich.
Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701:2010 osprzet w pomieszczeniach wyposazonych w
wanny, natryski itp. winien by¢ w wykonaniu IP55 i umieszczony poza strefg 0 i 1 a oprawy
oswietleniowe zabudowywane w 2 strefie ochronnej winny by¢ wykonane w Il klasie izola-
Cji.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 przewody wyréwnawcze powinny tgczy¢ czesci prze-
wodzgce dostepne urzgdzen elektrycznych oraz czesci przewodzace obce, jakie mogg

znajdowac sie w pomieszczeniu zawierajgcym wanne lub natrysk.

12.4.4.Rozdzielnie elektryczne

Rozdzielnie elektryczne dla projektowanych pieter nalezy wykona¢ zgodnie ze schemata-
mi ideowymi Dokumentacji Technicznej i zlokalizowac¢ zgodnie z rzutami we wnekach in-
stalacyjnych. Wneki nalezy zabezpieczyC przed dostepem osob postronnych drzwiami z

zamkami.

12.4.5. Instalacje oswietleniowe wewnetrzne.

W projektowanych pomieszczeniach projektuje sie zabudowe oswietlenia ogolnego i awa-
ryjnego.
Instalacje oSwietleniowe oswietlenia ogolnego, projektuje sie wykonac przewodami N2XH-

J 3,14 x1,5mm2. Laczniki nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 1,40m.

Podziat na poszczegolne obwody oswietleniowe oraz podziat zasilania o$wietlenia wg

schematdéw ideowych rozdzielni Dokumentacji Technicznej.
W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie wykonac¢ przewodami
N2XH-J 3 x 1,5mm2 uktadanymi na korytkach kablowych w strefie korytarzy i uchwytach w
strefie pomieszczen z sufitami podwieszanymi oraz podtynkowo w pozostatych pomiesz-
czeniach, uktadanymi w taki sposob azeby w kazdym miejscu grubos¢ tynku nad przewo-

dem wynosita min. 0,5cm.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne winno zapewni¢ poziom natezenia oswietlenia - min.

3 lux na posadzce w ciggu drogi ewakuacyjnej i 5 luxow przy urzgdzeniach p.poz. w cza-
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sie min. 2godz. Dla projektowanego budynku dobiera sie oprawy z czasem podtrzymania

3godz.
12.4.6. Instalacja gniazd 230/400V

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zamontowac gniazda wtykowe zgodnie z pla-
nami Dokumentacji Technicznej branzy elektrycznej. Gniazda 230V nalezy zasili¢ przewo-
dami N2XH-J 3x2,5mm2 ukfadanymi analogicznie jak przewody oswietleniowe. Gniazda
400V nalezy zasili¢ przewodami analogicznymi o przekroju 5x2,5 lub 4mm2 w zaleznosci

od przewidywanego obcigzenia.

Gniazda nalezy montowa¢ zgodnie z rysunkami i ogodlnie przyjetymi zasadami montazu
osprzetu elektroinstalacyjnego na wysokosci ok. 0.3m nad poziomem posadzki dla po-
mieszczen ,suchych” oraz 1,4m dla gniazd przy urzadzeniach sanitarnych i strefach przy
umywalkach i 1,2m nad blatami w ciggach zabudowy z szafkami.

Wszelkie wyjscia zasilania na zewnatrz obiektu (np. do wentylatoréw dachowych czy agre-

gatow chtodniczych) zabezpieczy¢ nalezy systemowymi przepustami dachowymi.

Pod kazdg umywalka, dla ktorej przewiduje sie montaz baterii bezdotykowych nalezy za-
budowac puszke przytgczeniowg elektryczng dla potrzeb zasilania w/w baterii bezdotyko-
wych. W puszkach tych zabudowac nalezy transformatorki/zasilacze jesli dane urzadzenie

bedzie tego wymagato — powyzsze wg DTR wybranego Producenta baterii.
12.4.7. Instalacja sieci komputerowej

Okablowanie obwodow niskoprgdowych nalezy rozprowadzi¢ w obrebie korytarzy w dedy-
kowanych korytkach kablowych, natomiast zejscia z koryt do poszczegodlnych gniazd kon-

cowych wykonac podtynkowo w rurkach ochronnych bezhalogenowych @ 16/20mm.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania za-
ktocen szczegolnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie
réznych instalacji prgdowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wers;ji
ekranowanej (typu F/FTP, S/FTP) kategorii 6,, T568B. Gniazda w zestawach PEL — ekra-

nowane — RJ45 w kat. 6A.

Okablowanie z gniazd RJ45 projektuje sie sprowadzi¢ do zaprojektowanych pom. tech-

nicznych, gdzie nalezy zabudowac szafy dystrybucyjne.

Wyposazenie szaf wg rysunkéw projektu technicznego.
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12.4.8.Instalacja sieci telefonicznej

Okablowanie dla obwoddw telefonicznych — wybrane gniazda z zestawow PEL — przydzie-
lone zostanie przez stosowne skrosowanie na panelach w szafach dystrybucyjnych.

12.4.9. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.

Jak wspomniano wczesniej w zwigzku z wydzieleniem pracowni rezonansu nalezy dopro-
wadzi¢ zasilanie do szafy sterujgcej oraz wykonac¢ petne okablowanie technologiczne (ste-
rujgco-sygnatowe) wg DTR Producenta.

12.4.10. Trasy kablowe.

Dla utatwienia prowadzenia okablowania nad stropem podwieszanym w czesci korytarzo-
wej poszczegolnych korytarzy, projektuje sie utozy¢ ciggi korytek/drabinek kablowych, z
ktorych dokona sie zej$¢ przewodow do poszczegdlnych opraw, gniazd i urzgdzen. Zejscia
z korytek do poszczegolnych odbiorow projektuje sie wykonac¢ podtynkowo bezposrednio
lub np. w rurkach gietkich typu ,peszla” np. okablowanie strukturalne. Trasy kablowe wyko-
nac nalezy w oparciu o dokumentacje techniczng i koordynacje miedzybranzowg w trakcie

realizacji zadania.

Uwaga: Jesli w trakcie realizacji inwestycji zajdzie potrzeba dotozenia lub zmodyfikowania
tras korytek kablowych nalezy prace skoordynowac¢ z pozostatymi branzami, taka by nie

zachodzita kolizja np. z trasami kanatéw wentylacyjnych.

Gtéwne trasy kablowe wykonac korytami kablowymi i drabinkami ocynkowanymi mocowa-

nymi za pomocg systemowych elementow do konstrukcji obiektu.
Wykonac odrebne trasy dla instalaciji silno i niskopragdowych.

Przejscia przez wszystkie oddzielenia pozarowe — wyszczegdlnione szczegotowo w eks-
pertyzie pozarowej oraz projekcie architektonicznym uszczelni¢ pozarowo do klasy odpor-

nosci rownowaznej zabezpieczanemu przejsciu.

12.4.11. Instalacja oddymiajaca klatki schodowe

W obiekcie projektuje sie zabudowe kompletnego systemu oddymiajgcego klatki schodo-
we. Zaprojektowano system oparty na petlowych centralach oddymiajgcych w petni wspot-
pracujgcych z zaprojektowanym systemem sygnalizacji pozaru.

Centralki oddymiajgce zasili¢ kablami niepalnymi typu NHXHX FE180 PHO0/E9Q0 0,6/1kV
3x2,5mm2 sprzed Wytgcznika Gtownego Pradu.
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Systemy oddymiania klatek schodowych projektuje sie zrealizowac¢ w oparciu o urzgdzenia
posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty. Do centralek nalezy podtgczy¢ zgodnie z ry-
sunkami Dokumentacji Technicznej - poszczegodlne obwody przyciskéw oddymiania, przy-
ciski przewietrzania oraz obwody zasilania sitownikow otwarcia klapy oddymiajgcej klatki
schodowej oraz uktadow napowietrzania klatki schodowej — sitownikéw otwarcia drzwi na-

powietrzajgcych oraz uktady automatycznego otwarcia rozsuwanych drzwi wejsciowych.

Zwraca sie szczegolng uwage, aby drzwi wejsciowe posiadaty wtasne akumulatory umozli-
wiajgce ich automatyczne otwarcie w przypadku alarmu pozarowego nawet przy braku za-

silania podstawowego.

W przypadku zauwazenia zjawisk pozarowych przez uzytkownikow obiektu istnieje mozli-

wos¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania.

W przestrzeni klatki schodowej nalezy zainstalowac przyciski oddymiajgce. Po nacisnieciu
przycisku oddymiania wygenerowany zostaje sygnat do centrali oddymiajgcej, ktéra analo-
gicznie jak z ,automatu” powoduje otwarcie klapy dymowej na ostatniej kondygnacji klatki

schodowej oraz uruchomienie systemu napowietrzenia.

System oddymiajgcy jako czes¢ systemu p.poz. obiektu winien zosta¢ okablowany za po-
mocg stosownych kabli i przewodow zapewniajgcych odpowiednig ciggtos¢ zasilania.

- okablowanie czujek nalezy wykonac za pomocg przewodow: YnTKSYekw 2x2x0,8mm2;

- okablowanie przyciskdw oddymiania nalezy wykona¢ za pomocg przewoddéw: HTK-
SHekw 3x2x0,8mm2 PH90;

- okablowanie zasilania sitownikow klapy oddymiajgcej (okien) oraz drzwi napowietrzajg-
cych i elektrozaczepu rewersyjnego nalezy wykona¢ za pomocg przewodow: HDGs
2x2,5mm?2;

- okablowanie przycisku przewietrzania nalezy wykona¢ za pomocg przewodow: YDY
4x1,0mm2;

W regularnych odstepach czasu, wedtug danych wytwércy, co najmniej jednak raz do
roku, klapa dymowa wraz z catym uktadem wyzwalania, energetyczne przewody zasilajg-
ce oraz ich osprzet muszg byC sprawdzane przez specjaliste pod wzgledem zdolnosci
dziatania i gotowosci eksploatacyjnej oraz konserwowane i ewentualnie naprawiane. Kon-
trole nalezy wpisywac¢ do ksigzki eksploatacyjnej. Czynnosci wykonywane podczas kon-

serwaciji:
- sprawdzi¢ otwieranie klap poprzez zdalne sterowanie (zadziatanie automatyki),

- sprawdzi¢ wizualnie stan koputy, uszczelnien i elementow mocujgcych,
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- sprawdzi¢ mocowanie i stan uktadéw napedowych i akumulatoréw,
- sprawdzi¢ opornosc izolacji instalacji elektrycznej,
- sprawdzi¢ stan przyciskow (szybki, opisy, wizualny wyglad i diody LED),

- sprawdzi¢ poprawnosc¢ weryfikacji sygnatow zewnetrznych przez centrale i sposob reali-
zacji zatozonych procedur,

- sprawdzi¢ skutecznosc¢ dziatania czujek.
12.4.12.Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zabudowac systemu wykrywania i sygnalizacji
pozaru. Projektowane petle detekcyjne i sygnatowe nalezy wpig¢ do projektowanej centrali
sygnalizacji pozaru. Centralke wraz z pojemnikiem na akumulatory zasilania rezerwowego,

projektuje sie zabudowac¢ w pom. technicznym /Rozdzielni Gtéwnej RGnN/. .

Projektowana centrala sygnalizacji pozarowej winna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjo-

nalne:

pracuje w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu

zainstalowanego na petli dozorowej,
ma wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,

ma duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informaciji, dotyczacej

stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,
ma wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwia podtgczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzgcych do sterowania i

kontroli urzgdzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem ppoz.,

umozliwia podtgczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami bocznymi

dla czujek konwencjonalnych,

umozliwia blokowanie sygnatéw alarmow pozarowych,

wspotpracuje z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

umozliwia potgczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajgc mozliwosci systemu,

umozliwia wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpo-

wiedniego raportu,

umozliwia podtgczenie do systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu centrali w

formie graficznej na ekranie monitora.

Projektowana instalacja SSP opiera si¢ na nastepujacych urzadzeniach:
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wielosensorowych czujkach pozarowych,
adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsc,

wskaznikach zadziatania.

Zasilanie systemu

Centrale Sygnalizacji Pozaru (SAP) nalezy zasili¢ sprzed Gtéwnego Wytgcznika Przeciw-
pozarowego Pradu. Do w/w obwodow nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzagdzen. Na
wypadek awarii zasilania gtbwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w

postaci zasilania rezerwowego z wbudowanych akumulatorow.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego winna umozliwia¢ utrzymanie in-
stalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h oraz zapewnieni alarmowanie jeszcze co

najmniej przez 30 min.

Do akumulatorow nie nalezy podtgczac¢ innych odbiornikéw energii, niebedgcych elemen-

tem sytemu sygnalizacji pozaru.
Instalacje

Linie dozorowe zostaty zaprojektowane telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolaciji
PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w
systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 oraz ognioodpornym, bez-
halogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czer-
wonego typu HTKSHekw 1x2x0,8mm2 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozo-

rowych z elementami kontrolno-sterujgcymi).

Linie sterowania klap ppoz. w instalacjach oddymiania zostaty wykonane ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1mm2 o klasie odpornosci ogniowej PHOO0.

Linie monitorowania klap ppoz. w instalacjach oddymiania zostaty wykonane ognioodpor-
nym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolo-
ru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8mm2 o klasie odpornosci ogniowej PH9O0.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) zostaty wy-
konane ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji prze-
ciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1mm2 o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Kable winny posiada¢ aktualne certyfikaty.
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UWAGA: W strefie korytarzy oraz salach chorych, w zwigzku z przebiegiem przez te strefy
instalacji p.poz. oraz klasyfikacjg pomieszczen, nalezy zastosowa¢ dodatkowe czujki na

stropie rzeczywistym wraz ze wskaznikami zadziatania na suficie podwieszanym.
W przypadku powstania pozaru przewiduje sie nastepujgcy sposob postepowania :

- zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej (wykrycie pozaru przez sytemu poprzez sy-
gnalizacji pozarowej lub zauwazenie pozaru przez osoby przebywajgce na kondygnacji i
uruchomienie systemu poprzez wcisniecie przycisku ROP i przekazanie sygnatu do pro-
jektowanej centrali sygnalizacji pozaru. Sposob powiadomienia PSP w Pleszewie nie jest
w zakresie ponizszego zadania. Winna tego dokonac certyfikowana jednostka posiadajgca
stosowng umowe z PSP w Pleszewie. Winna ona zabudowa¢ dedykowane urzgdzenia

transmisji danych oraz uzgodni¢ warunki wspotpracy systemu z PSP.
W sytuacji wystgpienia alarmu pozarowego winno rowniez nastgpic:

- uruchomienie urzgdzen powiadamiajgcych (w sposob okreslony w instrukcji bezpieczen-
stwa pozarowego celem podjecia czynnosci ewakuacyjnych, zgodnie z procedurami okre-
Slonymi w IBP);

- odblokowanie ewentualnych rygli elektromagnetycznych w drzwiach stanowigcych urza-
dzenia kontroli dostepu oraz zwolnienie ewentualnych trzymaczy drzwiowych, celem zapo-

biegniecia zadymieniu pionowych drég ewakuacyjnych;
- odfgczenie uktadow centralnej wentylacji w budynku jesli takowa zostanie zabudowana;

- uruchomienie systemdéw oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych — uruchomienia od-

dymiania klatek schodowych;

- uruchomienie systemdéw oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych — uruchomienia od-

dymiania szybu windowego;
- wysterowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego;
- wysterowanie zjazdu pozarowego wind osobowych;

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu bezpieczenstwa pozarowego
centrala sygnalizacji pozarowej powinna petni¢ funkcje nadrzedne nad centralami innych
systemow i urzgdzen bezpieczenstwa pozarowego a systemy i urzgdzenia przeciwpozaro-
we powinny miec¢ priorytet zadziatania przed innymi systemami i urzgdzeniami np. kontroli
dostepu. llosci i kontrole poprawnosci ilosci elementéw na petlach przedstawiono w zatg-
czonej tabeli konfiguratora systemu.

W projekcie przewidziano catosciowa chrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji po-

zarowej (SSP). Ochrong objete zostaty wszystkie pomieszczenia z projektowanego zakre-
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su opracowania, z wytgczeniem kilku niewielkich pomieszczen sanitarnych, w ktorych nie

wymaga sie stosowania czujek dymu.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie sg nadzorowane przez czujki po-
zarowe oraz dodatkowo przez odpowiednio rozmieszczone reczne ostrzegacze pozarowe.
Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej
ochrony, zastosowano wielosensorowe czujki dymu, charakteryzujgce sie wysokg skutecz-
noscig w wykrywaniu pozarow. Wszystkie uzyte urzgdzenia sg wyposazone w izolatory
zwarc¢ na wejsciu i wyjsciu.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjeto organizacje ogolng dwustopniowg alarmowania.

Czasy opodznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ ze Specijalista d.s. Zabezpieczen P.Poza-

rowych Inwestora i ustawi¢ na etapie realizacji zadania.
Proponowane wartosci ustawienia czaséw:

T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2=3min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3=3min 30s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych.

Czasy powyzsze winny by¢ skoroelowane z przewidzianym dla budynku scenariuszem po-

zarowym i dostosowane do charakteru pracy w projektowanym budynku.
Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej bedzie sygnalizowata alarm | stopnia w przypadku zadzia-

tania jednej z zainstalowanych czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac (odczyta¢) miejsce wystgpie-
nia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, opo6zni¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia po-
zarowego (prawdziwe lub fatszywe) - 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu
jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci

alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowaC alarm |l stopnia przez wcisniecie najblizszego

przycisku ROP.
ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm |l stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
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wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
zadziatania dwoéch lub wiecej detektoréw,

przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych
urzagdzen przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od sterowania oddymia-

niem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowa-

nia w strefie.
Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wykonacC zgodnie z dokumentacjg techniczno-

ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzgdzen kierowac sie nalezy nastepujgcymi zasadami:

czujki wraz z gniazdami zainstalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumenta-

cji projektowe;,

odlegtosc¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od przeszkdd, scian,

przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki zainstalowac nalezy w taki sposéb aby z pozycji drzwi wejsciowych widoczna byta
dioda LED sygnalizujgca ich zadziatanie,

w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem ka-
naty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc¢ instalowania

czujek od tych elementow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtosc instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworow wlotowych i

wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia winny by¢

zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét zainstalowanej tam czujki,

czujki nie powinny by¢ instalowane w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary

zrgce oraz zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania winny zostac zainstalowane w najblizszej mozliwej odle-

gtosci od czujek, w miejscach gdzie sg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach punktowe czujki dymu nalezy przesung¢ w stosunku do po-
tozenia przedstawionego na planach. Przyjg¢ nalezy ogding zasade, by odlegtos¢ pozioma
od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz

maksymalne zasiegi czujek punktowych dymu czyli 7,5 m oraz 5 m dla czujek ciepta,
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reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowac nalezy na scianach, na wysokosci od 1,2 m do
1,4 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozli-
wa byta ich obstuga techniczna,

przewody instalacji systemu sygnalizacji pozarowej utozy¢ nalezy w odlegtosci minimum
0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle.
Przeciecia zespotow kablowych, ktorych nie mozna unikng¢, wykona¢ nalezy pod kgtem
90 stopni,

tgczenie przewodow wykonac tylko w gniazdach czujek oraz na zaciskach modutow,

przejscia instalacji przez sciany wykona¢ w rurkach instalacyjnych oraz za pomocg certyfi-

kowanych przepustow przeciwpozarowych,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej uktada¢ mozna rowniez w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach oraz w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami,

przed montazem zweryfikowa¢ oraz potwierdzi¢ u Inwestora szczegotowe rozplanowanie

tras kablowych innych instalacji technicznych,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang
klasg PH.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniach gdzie zostanie zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej umie-
Sci¢ nalezy:

instrukcja obstugi centrali,

instrukcja postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

ksigzka przeglagdow okresowych,

wykaz oséb do powiadomienia.

Przed oddaniem systemu sygnalizacji pozaru, Wykonawca zobowigzany jest przeprowa-
dzi¢ odpowiednie szkolenie osOb zajmujgcych sie obstugg systemu sygnalizacji pozaro-

wej.

Po przekazaniu systemu sygnalizacji pozarowej do eksploatacji statg konserwacje urzg-

dzen Inwestor winien zleci¢ wtasciwym stuzbom technicznym..
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12.4.13. Instalacja monitoringu CCTV

Instalacje monitoringu CCTV dla korytarzy budynku projektuje sie w oparciu o nastepujgce

urzgdzenia:

- rejestratory — do zabudowy w szafach dystrybucyjnych w pomieszczeniach technicznych;
- przetgczniki PoE+;

- kamery CCTV min. 4MPix;

- zasilacze awaryjne UPS;

- panele krosowy 24xRJ 45, KAT.6/A U/UTP;

- panele porzadkujgce z wieszakami;

- monitory CCTYV,

- kable krosowe — wg potrzeb.

12.4.14. Instalacja odgromowa

Zgodnie z analizg komponentow ryzyka wskutek wytadowan piorunowych wg PN-EN
62305-2 dla rozbudowywanego zakresu budynku projektuje sie instalacje odgromowg o
rozmieszczeniu przestrzennym elementéw zapewniajgcym poziom ochrony LPL I, dla kto-
rego maksymalna wielkos¢ oka siatki zwodow wynosi 10m, promien toczgcej sie kuli dla
wymiarowania zwodéw r=30m. Zabudowane na dachu urzgdzenia chtodnicze instalacji
wentylacji i klimatyzacji powinny sie znalez¢ catkowicie w strefie ochronnej projektowane-

go urzgdzenia piorunochronnego.

Dla ochrony przed perforacjg zwody nalezy umieszcza¢ rowniez na obrébkach blachar-
skich o ile takie zostang wykonane. Przewody odprowadzajgce wykonac jako sztuczne z
drutu FeZn @8mm uktadanego w rurkach grubosciennych PE 28 mm pod ociepleniem.
Przewody uziemiajgce wykonac z ptaskownika FeZn 30x4mm spawanego do zaprojekto-
wanego uziomu mieszanego oraz zabezpieczy¢ je na odcinku +/-0,3m od poziomu terenu
lakierem asfaltowym. Potgczenia przewoddw uziemiajgcych z odprowadzajgcymi wykony-
wac przez srubowe ztgcza kontrolne instalowane w skrzynkach probierczych wbudowa-

nych w elewacje.

Wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad dach lecz nie potgczone z wewnetrznymi
instalacjami obiektu (za wyjatkiem elementéw o pomijalnych gabarytach) nalezy przytg-
czy¢ do zwodu poziomego poprzez zaciski srubowe drutem FeZn & 8mm. W przypadku
metalowych elementdw instalacji wprowadzanych do wnetrza obiektu (wentylatory i wywie-

trzaki przytgczane do wewnetrznych metalowych kanatéw) ochrone elementow zewnetrz-
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nych zrealizowac¢ zwodami pionowymi odizolowanymi od czesci chronionych. Przewidzia-
no standardowy ocynkowany osprzet odgromowy. Potgczenia srubowe zabezpieczy¢ anty-

korozyjnie smarem grafitowym.
12.4.15.0chrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobér przewodow

Wartos¢ zabezpieczen dobrano dla zaktadanych znamionowych prgdéw obcigzenia jak
rowniez ze wzgledu na wystepujgce prady zwarciowe, w poszczegolnych punktach Warto-
Sci zabezpieczen i ich typy podane sg na schematach. Przewody dobrano ze wzgledu na
wartos¢ zabezpieczen nadmiarowo prgdowych w poszczegodlnych obwodach, z uwzgled-
nieniem wspoétczynnikédw poprawkowych wynikajgcych ze sposobu utozenia przewodow
oraz dla uzyskania spadkoéw napie¢ od punktu zasilajgcego w stacji transformatorowej do
punktéw poboru mocy ponizej 5%.

12.4.16.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone od porazen w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Do
odbiornikéw 1-fazowych stosowac instalacje trzyzytowg a w uktadach 3 —fazowych — pie-
ciozytowg. Izolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe zétto-zielong. Przewody te w
rozdzielnicy podtgczy¢ pod zaciski PE. Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporaze-
niowej przed dotykiem posrednim dla instalacji urzgdzen elektrycznych odbiorczych zain-
stalowanych w budynku, nalezy stosowaC samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w
warunkach zaktoceniowych, ktére bedzie realizowane za pomocg wytgcznikéw réznicowo-
pragdowych. W pomieszczeniach nalezy wykonac¢ potgczenia wyrownawcze poprzez potg-
czenie metalowych czesci z zaciskami PE. Z szyng gtdwng nalezy, za pomocg przewodow
wyréwnawczych, potgczy¢ czesci metalowe obce, tj. rurociggi wodno-kanalizacyjne (mozli-
wie najblizej miejsca ich wprowadzenia), dostepne czesci metalowe budynku, metalowe

obudowy urzadzen.
12.4.17. Uwagi koncowe opracowania technicznego

1. PrzejScia przewodow instalacji elektrycznych silno i niskoprgdowych przez $ciany i
stropy oddzielenia pozarowego winny by¢ bezwzglednie uszczelnione materiatami
ogniochronnymi o odpornosci ogniowej zgodnej z opisem w projekcie czesci archi-
tektonicznej dotyczacej danej przegrody. Uszczelnienia p.poz. wykonac¢ zgodnie z wytycz-

nymi podanymi przez Producenta.
2. Roboty okreslone w dokumentacji nalezy wykonac¢ kompletnie.

3. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala sie, ze obowigzujg przepisy tech-

niczno-budowlane, na ktére sktada sie co nastepuje:

48



a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
b) Polskie Normy,
c) warunki techniczne dostawcéw materiatow, wyrobow i urzagdzen,

d) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowla-
nego, instytucje okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

jako wiasciwe do uzgodnien, opinii i udziatu w odbiorach robot.

4. Kompletno$¢ wykonania robot wg projektu i powyzszych przepiséw jest rozumiana w
ten sposbb, ze obejmuje wykonanie robét podstawowych wg projektu i wszelkich robot po-
mocniczych i towarzyszgcych, obejmujgc min. wszelkie potgczenia, uszczelnienia, izola-
cje, wykonczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a niezaznaczonych w
projekcie otworow <$p100mm oraz wykonanie wymaganych prob i uruchomien, tak aby po

ich wykonaniu mozliwa byta normalna eksploatacja obiektu przez uzytkownika.

5. Jakos$¢ techniczna oferowanych materiatow, wyrobdw i urzgdzen, powinna by¢ udoku-
mentowana przez Wykonawce swiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kom-
pletne informacje techniczne o oferowanych materiatach, wyrobach i urzadzeniach, w
Swietle wymagan przepisow techniczno-budowlanych, przed rozpoczeciem roboét i uzyska
akceptacje Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny
spetnia¢ cechy dobrej jakosci w Swietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych

6. Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce sku-

tecznosc ochrony przeciwporazeniowej i sporzgdzi¢ protokoty pomiarowe.
12.5. Uwagi koncowe opracowania technicznego

Projekt nalezy realizowac zgodnie ze sztukg budowlang, w przypadku rozbieznosci wymia-
rowych i technologicznych miedzy projektantami branzowymi, skonsultowac sie z general-
nym projektantem.

12.6.1. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym . Wszystkie rozbieznosci z
projektami branzowymi skonsultowac z projektantem generalnym.

12.6.2. Wszystkie zmiany konsultowac z projektantem.

12.6.3. Przed przystgpieniem do rob6t sprawdzi¢ wymiary w naturze.

12.6.4. Przejscia instalacyjne przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wyko-
nac zgodnie z PN oraz wytycznymi p.poz. zamieszczonymi w projekcie.

12.6.5. Wszystkie Sciany dziatowe wprowadzi¢ pomiedzy stropami — Sciany dziatowe po-

winny utrzymac swe parametry na catej wysokosci (ogniowe i akustyczne).
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12.6.6. Przejscia pionow wod.-kan., wentylacji grawitacyjne;j itp. nalezy uszczelni¢ przy
przejsciach przez przegrody ogniowe przeciwpozarowo, zgodnie z klasyfikacjg ogniowa
przegrod wytycznymi p.poz.

12.6.7. Wystepujgce w tekscie znaki i nazwy towarowe uzyto jedynie w celu okreslenia za-
ktadanych tzw. standardéw technicznych i materiatowych i/lub wygladu estetycznego ma-
teriatdbw wykonczeniowych. Dopuszcza sie stosowanie materiatdow o parametrach réwno-
waznych lub wyzszych od zaprojektowanych.

12.6.8. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce materiaty, urzgdzenia, elementy i
technologie, powinny spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne, este-
tyczne i formalno-prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskac ad-
aptacje generalnego projektanta, inspektora nadzoru i inwestora.

12.6.9. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmian projektu, dotyczgcych proponowa-
nych przez wykonawce i odpowiednio uzgodnionych rozwigzan zamiennych, koszty opra-
cowania petnej koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca.

12.6.10. Wszystkie urzgdzenia, materiaty, elementy i technologie, powinny posiadac prze-
widziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

12.6.11. Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialnos¢ za dziatanie systemu (prze-
widzianego czy alternatywnego) .

12.6.12. Jezeli w opinii wykonawcy jakikolwiek system lub jego czes$¢ systemu pokazane-
go na rysunku architektonicznym lub opisanych w specyfikacji, nie spetnia stawianych im
wymagan funkcjonalnych, wykonawca powinien natychmiast poinformowac pisemnie ar-

chitekta i oczekiwac na instrukcje od architekta przed wykonaniem pracy.

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.

13.1. Zatozenia ogdlne.
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji obejmujgcej rozbudowe i przebudowe

Bloku Operacyjnego wraz z Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu
Ginekologii i Potoznictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z 0.0 ”,
segment B,C, D okreslono zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722),
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a takze na podstawie Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.52840.287.1.2022.MW z dnia 4 sierpnia 2022 i
ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawcéw budowlanego dr inz arch.
Romana Pilch oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr Matgorzate Pilch przy
jednoczesnym uwzglednieniu zatozen projektowych i wymogow funkcjonalnych w
odniesieniu do tego typu obiektéw oraz przyjmujgc, ze zachowanie nalezytych

warunkow ochrony przeciwpozarowej jest priorytetem i stanowi zasade generalna.

13.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem, dla ktérego okreslono warunki ochrony przeciwpozarowej jest budynek stuz-
by zdrowia o funkcji szpitala . Zakres opracowania obejmuje Segmenty B, C, i D stanowig-
ce odrebne strefy pozarowe.

Celem przedmiotowego opracowania jest okreslenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej
dla w/w obiektu, ktére pozwolg na spetnienie w nim wymagan zawartych w obowigzujg-
cych przepisach prawnych, Polskich Normach i materiatach stanowigcych wiedze tech-
niczng oraz dostosowanych do istniejgcych rozwigzan w budynku. Przedstawienie okreslo-
nych rozwigzan oraz ich spetnienie spowoduje zapewnienie dla budynku i urzgdzen z nim

zwigzanych w razie pozaru:

- nosnosci konstrukcji przez zatozony czas,
- ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
- ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki i strefy pozarowe,

- mozliwosci ewakuacji ludzi, przy jednoczesnym uwzglednieniu zachowania bezpie-
czenstwa dla ekip ratowniczych.

Natomiast zakresem jakim objeto niniejsze opracowanie jest projekt przebudowy i rozbu-
dowy segmentow B, C i D stanowigcych odrebne strefy pozarowe.

13.3. Podstawowe dane — informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie

kondygnaciji,

Pawilon ,,B”

powierzchnia zabudowy — 1 159,57 m2
powierzchnia wewnetrzna — 2319,14 m2
wysokos¢ — do 6,50 m

liczba kondygnacji naziemnych - 2

pawilon zaklasyfikowany do grupy wysokosciowej — N niski

Projektowana zabudowa pomiedzy Pawilonem ,B” i ,C” zaliczana do segmentu B
powierzchnia zabudowy — 388,60 m2
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powierzchnia wewnetrzna — 777,20 m2

wysokos¢ — 8,18 m

liczba kondygnacji naziemnych — 1, 1 — kondygnacja podziemna
pawilon zaklasyfikowany do grupy wysokosciowej — N niski

Segment C

powierzchnia zabudowy — 1 114,77 m2

powierzchnia wewnetrzna — 3344,31 m2

wysokos$¢ — do 9,65 m

liczba kondygnacji naziemnych — 3

pawilon zaklasyfikowany do grupy wysokosciowej — N niski

Segment D

powierzchnia zabudowy — 935,87 m2
powierzchnia wewnetrzna — 2807,61 m2
wysoko$¢ —do 8,5 m

liczba kondygnacji naziemnych — 2
podziemna 1

pawilon zaklasyfikowany do grupy wysokosciowej — N niski

Parametry planowanej rozbudowy/przebudowy:

Przy Pawilonie ,D”

powierzchnia zabudowy — 201,41 m2

powierzchnia wewnetrzna — 604,23 m2

Wysokos¢ — 8,25 m

liczba kondygnacji naziemnych — 2, 1 — kondygnacja podziemna
pawilon zaklasyfikowany do grupy wysokosciowej — N niski

13.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach po-
zarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke po-
zaréw przyjetych do celéw projektowych,

W budynku znajdujg sie pomieszczenia szpitalne wraz z specjalistycznymi poradniami

oraz zapleczem biurowo -gospodarczo -techniczno -magazynowym.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo .
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Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowac w obiekcie to materiaty palne stano-

wigce jego wyposazenie i wystrgj, takie jak :

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

drewno, materiaty
drewnopochodne

— tatwo palny,
— temperatura zapalenia 300 — 400 oC,
— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

papier, karton

— tatwo palny,

— temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym
pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalania16 MJ/kg

polietylen (PE),

— tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie zottym Swiecgcym ptomieniem, w
Srodku

niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg krople
stopionego

materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kro-
plach;

— temperatura zapalenia 420 oC,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

polichlorek — wyroby
plastyfikowane (PCV)

— palny,

— temperatura zapalenia 400 — 5000 C,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i ga-
zOow

toksycznych,

— ciepto spalania 25 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 0C,

— tatwo palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i ga-
zZOow

toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

Poliamid

— palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 2300 C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

— tatwo palny,
— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
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zrédia ciepta,
— temperatura zapalenia 2350 C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg

8. Wyroby gumowe — palny,
— temperatura zapalenia 3400 C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg

9. Pianka poliuretanowa |- palny,
— temperatura zapalenia 4100 C,
— ciepto spalania 26 MJ/kg

13.5. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytko-
wania,

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej , budynek stuzby zdrowia. Przeznaczenie
— opieka medyczna. W planowanej rozbudowie i przebudowie Bloku Operacyjnego wraz z
Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Ginekologii i Potoznictwa
planuje sie wydzieli¢ pozarowo nastepujgce strefy w segmentach B, C, i D.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zaklasyfikowano do kategorii ZL
Il.

Czes¢ pomieszczen pomocniczych, magazynowych zlokalizowanych w przyziemiu , za-
klasyfikowano do kategorii PM.

13.6. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powin-
ny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen,

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku wraz
z pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie strefa :

Segmentu B,

Segmentu C,

Segmentu D

zakwalifikowana zostata do kategorii ZL || zagrozenia ludzi ze wzgledu na przeznaczanie
obiektu tj. budynek uzytecznosci publicznej w zakresie opieki zdrowotnej/medycznej dla
0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie wraz z poradniami specjalistycznymi i cze-
Scig administracyjng. Pomieszczenia magazynowe sprzetu medycznego, magazyny pro-
duktéw leczniczych, brudowniki, magazyny podreczne powigzane funkcjonalnie z czescig
ZL.

Przewidywana maksymalna ilos¢ os6b moggcych przebywa¢ w budynku

Segment B — po podziale na strefy pozarowe , podstawowa funkcja blok operacyjny

parter: 6 tozek dla chorych oraz 40 os6b personelu z pacjentami,
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przyziemie: 30 os6b personelu z pacjentami,

Segment C - _po podziale na strefy pozarowe ,podstawowa funkcja poradnie rejestracje —

parter , pietro oddziat t6zkowy , przyziemie szatnie
| pietro: 42 t6zka dla chorych oraz 20 osob personelu,

parter: 40 osob personelu i pacjentdéw w poradniach,

przyziemie: powyzej 50 os6b w szatniach personelu i bufecie. Zapewniono dwa wyjscia

ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m .

Segment D — po podziale na strefy pozarowe , podstawowa funkcja OIOM — parter, pie-

tro oddziat t6zkowy

| pietro: 30 t6zek dla chorych oraz 20 osob personelu,
parter: 8 t6zek dla chorych oraz 20 os6b personelu i pacjentéw w poradniach,

Zabudowa pomiedzy segmentami B i C podstawowa funkcja parter rejestracja , pocze-
kalnia

powyzej 50 0soOb rejestracja , poczekalnia . Zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalo-

ne od siebie o co najmniej 5 m .
piwnice szatnie personelu

W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do przybywania ponad 6 osob, w
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen.

Budynek B — brak takich pomieszczen

Budynek C- przyziemie szatnie personelu

parter — rejestracja, poczekalnia

Budynek D — sala OIOM

Drzwi do tych pomieszczen otwierajg sie na zewnatrz.

13.7. informacje o podziale na strefy pozarowe,
W ramach planowanych dziatann dostosowawczych w obszarze przeznaczonym do przebu-

dowy i rozbudowy , przewiduje sie nastepujgcy podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek B — strefa 5,11,12,13,14

Budynek C z poczekalnia i rejestracjg — strefa 9,15,18

Budynek D — strefa 4,16

tacznik komunikacyjny — strefa 6

Zaprojektowano wydzielenie i oddymianie klatek schodowych K5, K6, K7, K8

55



Strefa pozarowa 4 — obejmujgca segmenty D (parter i przyziemie) zakwalifikowana do ka-
tegorii ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni wewnetrznej 2454,84 m2. Dopuszczalna po-
wierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL || zagrozenia ludzi w budyn-
ku niskim wynosi 5000 m2 i zostanie zachowana.

Strefa pozarowa 5 — obejmujgca segment B na poziomie parteru zakwalifikowana do kate-
gorii ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni wewnetrznej 780,35 m2. Dopuszczalna po-
wierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL || zagrozenia ludzi w budyn-
ku niskim wynosi 5000 m2 zostanie zachowana.

Strefa pozarowa 6 — obejmujgca tgcznik na poziomie przyziemia i | pietra zakwalifikowana
do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni wewnetrznej 132,35 m2. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi w bu-
dynku niskim wynosi 5000 m2 i zostanie zachowana.

Strefa pozarowa 9 — obejmujgca segment C na poziomie parteru, oraz | pietra zakwalifiko-
wana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni wewnetrznej 1403,62 m2. Dopusz-
czalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL || zagrozenia ludzi
w budynku niskim wynosi 5000 m2 i zostanie zachowana.

@ Strefa pozarowa 11 — obejmujgca poétnocng czes¢ segmentu B na poziomie przyziemia
(pomieszczenia magazynowe i techniczne z wyjatkiem akumulatorni, rozdzielni NN budyn-
kéw B-C-D oraz pomieszczenia UPS) zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcia-
zenia ogniowego do 500 MJ/m2 o powierzchni wewnetrznej 467,19 m2. Dopuszczalna po-
wierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM o gestosci obcigzenia ognio-
wego do 500 MJ/m2 w budynku niskim wynosi 10000 m2 i zostanie zachowana.

@ Strefa pozarowa 12 — obejmujgca pomieszczenia akumulatorni w potnocnej czesci seg-
mentu B na poziomie przyziemia zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 o powierzchni wewnetrznej 32,65 m2. Dopuszczalna powierzch-
nia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2 w budynku niskim wynosi 10000 m2 i zostanie zachowana.

@ Strefa pozarowa 13 — obejmujgca pomieszczenie rozdzielni NN budynkéw

B-C-D w potnocnej czesci segmentu B na poziomie przyziemia zakwalifikowana do kate-
gorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 o powierzchni wewnetrznej
35,95 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 w budynku niskim wynosi 10000 m2 i zo-
stanie zachowana.

@ Strefa pozarowa 14 — obejmujgca pomieszczenie UPS w pétnocnej czesci segmentu B
na poziomie przyziemia zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego
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do 500 MJ/m2 o powierzchni wewnetrznej 16,24 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/
m2 w budynku niskim wynosi 10000 m2 i zostanie zachowana.

@ Strefa pozarowa 15 — obejmujgca pomieszczenie wezta cieplnego w pétnocnej czesci
segmentu C na poziomie przyziemia zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigze-
nia ogniowego do 500 MJ/m2 o powierzchni wewnetrznej 28,29 m2. Dopuszczalna po-
wierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM o gestosci obcigzenia ognio-
wego do 500 MJ/m2 w budynku niskim wynosi 10000 m2 i zostanie zachowana.

@ Strefa pozarowa 16 — obejmujgca rozbudowe od strony pétnocnej na poziomie przyzie-
mia zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/

m2 o powierzchni wewnetrznej 182,08 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 w bu-
dynku niskim obejmujgcej kondygnacje podziemng wynosi 5000 m2 i zostanie zachowana-
@ Strefa pozarowa 18 — obejmujgca pétnocng czes¢ segmentu C na poziomie przyziemia
zakwalifikowana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni wewnetrznej

896,04 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL

lll zagrozenia ludzi w budynku niskim wynosi 8000 m2 i zostanie zachowana.

Na rzutach poszczegdlnych kondygnacji przedstawiony zostat podziat obiektu na strefy po-
zarowe .

Powierzchnia poszczegdlnych stref nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budyn-
kow niskich j zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, ktéra wynosi 5000 m2.
Z uwagi na dtugosc¢ korytarzy zastosowano ich podziat na strefy dymowe. Na granicy stref
zaprojektowano montaz drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych .

Przepusty instalacyjne w scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktorych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej
(El) tych elementow oddzielenia przeciwpozarowego.

Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustéw instalacyjnych dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i

stropy oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.

13.8. maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdélnych stref pozaro-
wych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci ob-

cigzenia ogniowego.
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Niemniej jednak gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, maga-
zynowych lub gospodarczych (porzadkowych) nie przekracza wartosci 500 MJ/m?.

Wszystkie te pomieszczenia sg powigzane funkcjonalnie z podstawowg funkcjg .

13.9. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Budynki B, C, i D zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana klasa
odpornosci pozarowe;j ,,B”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co

najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Nazwa elementu
budynku

Wymagana
klasa
odpornosci
ognhiowej

Materiaty i wyroby bu-
dowlane, z ktérych
wykonano elementy bu-
dynku

Ocena

Gtéwna konstrukcja
nosna

R 120 NRO

Ramy zelbetowe prefa-
brykowane oraz $ciany
murowane z gazobetonu i
bloczkéw betonowych.

Klatki schodowe — zelbe-
towe.

Spetnia
wymagania

Strop

REI 60 NRO

Stropy z prefabrykowa-
nych ptyt stropowych ka-
natowych w czesci istnie-
jacej oraz zelbetowe ptyty
stropowe w czesci rozbu-
dowywane;j.

Spetnia
wymagania

Sciany zewnetrzne

El 60 (0«>i) NRO

Sciana dwuwarstwowa
murowane z bloczkéw
betonowych (przyziemie)
na zaprawie cementowo-
wapiennej, murowane z
gazobetonu na zaprawie
cementowo -wapiennej
na kondygnacjach powy-
zej przyziemia w czesci
istniejgcej oraz murowa-
ne z cegly ceramicznej w
czesci rozbudowywanej,
docieplenie zawnetrzne z
ociepleniem ze styropia-
nuogr.15cm

Spetnia
wymagania

Sciany wewnetrzne

El 30 NRO

Sciany dziatowe z cegty
grubosci 12 cm , lub w
technologii lekkiej z ptyt
g- z wypetnieniem wetna
mineralna

Spetnia
wymagania

Konstrukcja dachu

R 30 NRO

stropodachy ptaskie,
wentylowane, z ptyt koryt-

Spetnia
wymagania
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kowych utozonych na pty-
tach stropowych kanato-
wych; kryte papa termo-
zgrzewalng w czesci ist-
niejgcej oraz zelbetowe
ptyty stropowe kryte
membrang dachowg w
czesci rozbudowywane;.

Przekrycie dachu

RE 30 NRO

W czesci istniejgcej papa
termozgrzewalna z wywi-
nieciem na attyki / pod-
ktadowa i wierzchniego
krycia, ptyty korytkowe
oparte na sciankach azu-
rowych z cegty petnej,
pustka powietrzna / prze-
strzeh wentylacyjna stro-
podachu ze sciankami
azurowymi, wetna mine-
ralna gr. 20 cm, paroizo-
lacja - folia PE gr. 0,2
mm, ptyta stropowa zel-
betowa gr. 22 cm, tynk
lub sufit podwieszony na
ruszcie.

W czesci rozbudowywa-
nej , przekrycie nad zabu-
dowywanym dziedzincem
szklane.

Spetnia
wymagania

R- nosnos$¢ ogniowa w minutach,

E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

*) — obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dla scian we-
wnetrznych, nie mniejszg jednak niz EIl 30.

**) — dla Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tgcznie dtugosé

przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania klasy odpornosci ogniowe;j.

***) — nie stawia sie wymagan dla przekrycia dachu z uwagi na stropy nad ostatnig kondygnacjg spetniajace
wymagania klasy REI 60 odpornosci ogniowe;.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢ nieroz-

przestrzeniajgce ognia.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej El 30.
W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo

zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie

dymigce, jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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13.10. informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybu-

chem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalajg stwierdzi¢, ze w budyn-

ku nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez stref zagrozenia wybuchem.

13.11.  informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie,

W szpitalu do celow ewakuacji po wyjsciu z pomieszczen przewidziano poziome i pionowe
drogi komunikacji ogdlnej z wykorzystaniem klatek schodowych , schodéw zewnetrznych
Kierunki prowadzenia ewakuaciji i wyjscia ewakuacyjne zostaty przedstawione w czesci
graficznej .

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinna prowadzi¢ po-
przez przejscie ewakuacyjne przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia o dtugosci nieprze-
kraczajgcej 40 m w strefie ZL i 100 m w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ognio-

wego do 500 MJ/m? — warunek spetniony.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami — warunek
spetniony z wyjgtkiem czesci pomieszczen dyzurek — wedtug oznaczenia na rzutach po-
szczegolnych kondygnacji, ktore nie zostaty zamkniete drzwiami — wydzielone - od drog
ewakuacyjnych, na ktore uzyskano odstepstwo .

Z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 os6b drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz — warunek spetniony drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL zostaty podzielone
na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi
lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu — waru-
nek spetniony w obszarze przeprojektowywanym .

Ze strefy pozarowej ZL |l o powierzchni przekraczajgcej 750 m2 w budynku wielokondy-
gnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowe;j
na tej samej kondygnacji — warunek spetniony w obszarze podlegajgcym inwestyciji .

W ramach planowanej rozbudowy i przebudowy drzwi rozsuwane przeznaczone do ewa-
kuacji bedg sterowane (otwierane) przez System Sygnalizacji Pozarowej w wyniku zasy-
gnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa.

Konstrukcja zapewnia otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania
oraz samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowa-
nia pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji, z
ktorej te drzwi sg przeznaczone.

1.llos¢ wyjsé ewakuacyjnych.

Z budynku na zewnatrz prowadzg nastepujgce wyjscia ewakuacyjne

Segment B w przyziemiu poprzez wydzielony korytarz komunikacyjny 2 wyjscia na ze-

wnatrz,
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Segment C kondygnacja parteru 2 wyjscia na zewnatrz,

Sedyment D kondygnacja parteru 2 wyjscia na zewnatrz

Drzwi wejsciowe z segmentu B otwierajg sie na zewnatrz , maja szerokos¢ szerokosc
1,50 m , wysokos¢ 2,00 m,

Drzwi wejsciowe z segmentu C otwierajg sie na zewnatrz , maja szerokos¢ szerokosc¢
2,00 m, wysokos¢ 2,00 m,

Drzwi wejsciowe z segmentu D otwierajg sie na zewnatrz , maja szerokos¢ szerokosc¢
2,00 m, wysokos¢ 2,00 m,

2.Szerokos¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Szerokosc¢ drzwi w swietle oscieznicy wychodzgcych na drogi ewakuacyjne ( z
pomieszczen uzytkowych wynosi w swietle od 1,10 do 0,9 m drzwi

jednoskrzydtowych i 1.50 m drzwi dwuskrzydtowych , a wysokoS¢ w swietle

oscieznicy wynosi 2.00 m.,

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m przy czym
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m jezeli jest ona przeznaczona dla ewaku-
acji nie wiecej niz 20 osob — warunek niespetniony ujety w odstepstwie.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m natomiast wysokosc lo-
kalnego obnizenia 2 m przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wiek-
sza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m — warunek spetnio-
ny,

W budynku uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne z wyjatkiem drzwi do pom. tech-
nicznych i gospodarczych nie powinny mie¢ progéw

— warunek spetniony.

Wszystkie drzwi o odpornosci pozarowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
3.Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla wiecej niz 6 osob,| drzwi stanowigce wyjscia na
droge ewakuacyjng otwierajg sie na zewnatrz . Poniewaz drzwi prowadzgce z pomiesz-
czen na droge ewakuacyjng po otwarciu mogg zawezac¢ szerokos¢ drogi ewakuacyjnej,
nalezy je wyposazy¢ w samozamykacze.

4.Przejscia ewakuacyjne.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na
droge ewakuacyjng prowadzgce przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia nie przekracza
40 m w zakresie objetego zamierzeniem inwestycyjnym .

5.Dojscia ewakuacyjne.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL |l przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 10 m, a
przy dwéch dojsciach 40 m.
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Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu z czes¢ pomieszczen zostaty przekro-
czone :

z gabinetu lekarskiego z | pietra w pawilonie D — 16m

14 m z | pietra z sal chorych w pawilonie C do odrebnej strefy pozarowej

40 m z przyziemia z pomieszczenia magazynu w pawilonie B

27 m z przyziemia z pomieszczenia technicznego w pawilonie C

na co uzyskano odstepstwo

Pozostate dojscia zgodnie z przepisami .

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL zostaty podzielone
na odcinki nie dtuzsze niz 50 m z zastosowaniem przegrod z drzwiami dymoszczelnymi .
6.Szerokosc¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy).

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej korytarza) wynosi 2,00 m.

7.Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej. Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku
(korytarzy) wynosi od 2.50 m. do 3.00 m .

8.Elementy wykonczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby trudno zapalne.

Podtogi na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatéw niepalnych.

Sufity w budynku wykonane sg z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i

nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urza-
dzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Il + ZLIIl zagrozenia lu-
dzi i do grupy budynkéw sredniowysokich (SW) i niskich (N) oraz powierzchnie i kubature
w Swietle obowigzujgcych przepisow w obiekcie wymagane sg nastepujgce urzgdzenia
przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — projektowany. W stanie istniejgcym poszczegodine
pawilony szpitala zostaty wyposazone w wytgczniki pradu, ktére nie odcinajg doptywu prag-
du do catego obiektu lub catej strefy pozarowej po podziale obiektu na strefy pozarowe. W
zwigzku z powyzszym nie mogg one stuzyc, jako przeciwpozarowe wytgczniki pradu, dla
catego szpitala a jedynie jako wytgczniki pradu dla poszczegdinych segmentow.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien zapewnia¢ odciecie doptywu pragdu do wszyst-
kich obwodow z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie po-
winno powodowac¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pragdotworczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego urzgdzenia przeciwpozarowe
(np. oswietlenie awaryjne, system usuwania dymu, SSP). Przewody i kable wraz z zamo-
cowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochro-
nie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warun-
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kach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego. W ramach
planowanych dziatan dostosowawczych przewiduje sie zastosowanie jednego przeciwpo-
zarowego wytgcznika pradu dla catego analizowanego obiektu spetniajgcego ww. wyma-
gania, ktory zostanie zlokalizowany w budynku energetycznym (STACJA TRAFO) zlokali-
zowanym na terenie szpitala i zapewni odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwoddéw z
wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas poza-
ru. Przycisk wytgcznika zostanie odpowiednio oznakowany zgodnie z Polskg Norma,
a informacja o nim zawarta w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Projekt przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wymaga odrebnego opracowania i uzgod-
nienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — projektowane w ramach rozwigzan dostosowaw-
czych i zamiennych (ponadstandardowych). Przewidziano wyposazenie drog ewakuacyj-
nych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do wartosci 3 Ix na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej. Ponadto instalacja powinna zapew-
nia¢ oswietlenie przez minimum 1 godz. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
beda znajdowac sie réwniez przed wejsciem do budynku (od zewnetrznej strony).

Projekt instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego wymaga odrebnego opracowania
i uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3) Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym 25 mm — muszg by¢ stosowane na kazdej
kondygnacji budynku niskiego i Sredniowysokiego w strefie pozarowej o powierzchni prze-
kraczajgcej 200 m? zakwalifikowanej do kategorii ZL Il i ZL Ill zagrozenia ludzi oraz w stre-

fie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2 w budynku niskim zakwalifikowanej
do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi.

W stanie istniejgcym analizowany obiekt zostat wyposazony czesciowo w hydranty 25
z wezem potsztywnym, czesciowo w hydranty 52 z wezem ptaskosktadanym oraz czescio-
wo w hydranty 25 z wezem ptaskosktadanym. Ponadto istniejgce hydranty nie obejmujg w
poziomie swoim zasiegiem catego budynku. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w
catym obiekcie zasilana jest rowniez z sieci wodociggowej ogolnej — brak rozdzielenia za-
worem pierwszenstwa wody bytowej od instalacji hydrantowe;.

W ramach dziatah dostosowawczych przewiduje sie podziat budynku na strefy pozarowe

Hydranty wewnetrzne bedg wymagane w strefach pozarowych 1+9. W ramach dziatan
dostosowawczych przewiduje sie przebudowe i rozbudowe instalacji wodociggowej prze-
ciwpozarowe;j [ wyposazenie jej w catosci

w punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych w postaci hydrantow wewnetrznych
25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m spetniajgcych wymagania Polskich Norm i obej-
mujgcych swym zasiegiem catlg strefe chroniong tj. strefy pozarowe 1+9. Instalacja zosta-
nie zabezpieczona zaworem pierwszenstwa.

4) Urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu — klatki schodo-
we stuzgce do ewakuacji ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL || zagroze-
nia ludzi w budynku niskim i Sredniowysokim powinny by¢ obudowane scianami o klasie
REI 60 odpornosci ogniowej, zamkniete drzwiami co najmniej dymoszczelnymi i wyposa-
zone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamia-
ne samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu — dla klatek K5 i K6 , K7, K8

5) System sygnalizacji pozarowej (SSP)

6) DZzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) — jest wymagany w szpitalach o liczbie t6zek
powyzej 200 w budynku, z wytgczeniem pomieszczen intensywnej opieki medycznej, sal
operacyjnych oraz sal z chorymi. W analizowanym budynku szpitala znajduje w stanie ist-
niejgcym ok. 420 tézek w zwigzku z czym DSO jest wymagane. Analizowany obiekt szpita-
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la nie zostat wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy. Po planowanym podziale
obiektu na strefy pozarowe dla poszczegdlnych pawilonéw (stanowigcych w mys| § 210
,warunkow technicznych” odrebne budynki) ilosci t6zek bedg przedstawiaty sie nastepuja-
co: dla pawilonu A1 — 146 tozek, dla pawilonu A — 193 t6zka, dla kompleksu pawilonow
B+C — 48 t6zek, dla kompleksu pawilonéw D+F — 42 t6zka. W zwigzku z powyzszym
dzwiekowy system ostrzegawczy nie bedzie wymagany — nie zastosowano.

W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej, hydrantowa , cieptej wody oraz
kanalizacyjna.

W budynku zastosowano instalacje elektryczng do oswietlenia pomieszczen oraz zasilania
gniazd wtyczkowych.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa, oraz instalacje sygnalizacji pozaru
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ sto-

sowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenia

nie ognia.

Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m3 budynek zostanie wyposazony w prze-
ciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy wejsciu gtbwnym do budynku i oznakowa-

ny znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

W budynku na korytarzach zastosowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-
EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zastosowano indywidualne oprawy wyposazone
w moduly testujgce. Natezenie oswietlenia awaryjnego w celu wtasciwego oswietlenia
drog ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 3 Ix w czasie 60 minut od zaniku napiecia w sieci
oswietlenia podstawowego. W miejscach usytuowania przyciskow ppoz. wytgcznika pradu,
hydrantow wewnetrznych i gasnic oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych z bu-
dynku, zapewniono natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomie 5 Ix. Niezaleznie od po-
wyzszego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjs¢ i kierunkéw
ewakuacji, odpowiadajgce wymaganiom normowym PN-EN ISO 7010:2012E, w zakresie

szczegotowych rodzajow i wymiarow.

Obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne .
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W instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zastosowano hydranty 25 szafkowe z wezem
gumowym (potsztywnym) na zwijadle (o dtugosci weza 30 m i tgcznym zasiegu 33,0 m).
Hydranty rozmieszczono na kazdej kondygnacji, w sposob zapewniajgcy dostep do
wszystkich pomieszczen. Wymagane parametry to wydajnos¢ 1,0 dm3/s, przy cisnieniu
0,2MPa na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach, przy jednoczesnym dziata-
niu, co najmniej dwéch z nich (potwierdzone protokotem z prob). Zawory odcinajgce hy-
drantow zabudowane sg na wysokosci 1,35m (+/-0,1m) od poziomu posadzki na danej
kondygnacji. Zastosowano wytgcznie urzgdzenia posiadajgce aktualne certyfikaty zgodno-
Sci.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozaro-
wych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich

dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.
Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Czesc¢ budynku objetg opracowaniem nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (PN-EN), doty-
czacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w
obiekcie. W zwigzku z powyzszym w przedmiotowym budynku nalezy rozmiesci¢ podrecz-
ny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe o minimalnej masie tadunku 4 kg GP ABC/E — w
gtébwnej mierze do gaszenia pozarow grupy A — materiatow statych, pochodzenia organicz-

nego, ktérych spalaniu towarzyszy zjawisko Zzarzenia oraz w uzasadnionych przypadkach

w gasnice z tadunkiem CO, o masie 5 kg — ,sniegowe” GS B/E) zgodnie z normatywem tj.

jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy przypada

na kazde 100 m? powierzchni budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il.

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie nalezy brac
pod uwage nastepujgce zasady :

- sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wej-
Sciach i na klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach z po-

mieszczen na zewnatrz;
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- w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach

na kazdej kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki;
- 0znakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami;

- sprzet nalezy umieszczaC w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne

oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie powinny byc¢
spetnione nastepujgce warunki :

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najbliz-

szej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

e do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13.12. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ra-
towniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozaro-
wych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadza-
cych do nich dojsciach,

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla obiektéw wynosi 20 dm3 /s .

Jest ona zapewniona z hydrantéw z zewnetrznych zainstalowanych na sieci wodociggowe;j
w na terenie szpitala Najblizszy hydrant usytuowany jest sg w odlegtosci od 5 m od chro-
nionego obiektu, nastepny w odlegtosci 10 m.

Lokalizacja hydrantéw wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Wzdtuz dtuzszego boku obiektu od 5,00 m
do 15,00 m od niego zlokalizowana jest droga wewnetrzna utwardzona o szerokosci 5

m, ktéra petni funkcje drogi pozarowej do budynku. Potgczenie wyjs¢ z budynku z drogg

pozarowg zapewniono dojsciami o dtugosci do 30 m i szerokosci co najmniej 1,5 m..

W czesci obiektu objetej opracowaniem nalezy takze:

- uzupetnic¢ oznakowanie znakami zgodnymi z Polskg Normg, w spos6b zapewniajgcy do-
starczenie informaciji niezbednych do ewakuacji oraz inne niezbedne elementy zwigzane z

warunkami ewakuacyjnymi;

- uzupetni¢ oznakowanie znakami zgodnymi z Polskg Normg miejsca usytuowania urza-

dzen przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzgdze-
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niami przeciwpozarowymi, drzwi przeciwpozarowe oraz drogi pozarowe, a takze inne nie-

zbedne elementy zwigzane z bezpieczehnstwem pozarowym;

- uzupetni¢ oznakowanie znakami zgodnymi z Polskimi Normami wszystkich innych, istot-
nych elementow infrastruktury obiektu majgcych wptyw na zachowanie na wysokim pozio-
mie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego;

- w miejscach widocznych umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych;

e opracowac na potrzeby obiektu Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

13.13. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym infor-

macje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte — wymagania spetnione poprzez prawidtowg lokalizacje obiektu wzgledem bu-
dynkow i terenow (granic dziatek) sgsiadujgcych tj. co najmniej 8 m od najblizszych budyn-
kéw oraz co najmniej 4 m od granic dziatek.

Pleszewskie Centrum Medyczne zlokalizowane jest na zamknietym terenie w Pleszewie
obejmujgcym dziatke nr 223/32 ograniczong ulicami Poznanskg od strony potnocne;,
Wierzbowg od strony potudniowej i Szpitalng od strony zachodniej, Kasztanowg od strony
wschodniej, przy czym pomiedzy drogg , a szpitalem zabudowa domkami jednorodzinny-
mi.

Dla przedmiotowego obiektu wymagana odlegtos¢ od granic dziatki wynosi 4 m. Odlegto-
Sci od granicy dziafki z dziatkg drogowg nie okresla sie. Wymagana odlegtos¢ od sgsied-
nich budynkow zakwalifikowanych do kategorii ZL

wynosi 8 m. Wobec powyzszego przedmiotowy budynek szpitala sktadajgcy sie z pawilo-
now A, A1, B, C, D, E i F potgczonych tgcznikami jest usytuowany w nastepujacych odle-

gtosciach:

- od strony pétnocnej minimalnie 23,5 m od granicy dziatki drogowej — ul. Poznanska, a
nastepnie budynki mieszkalne jednorodzinne w odlegtosci minimalnej 48,7 m;

- od strony potudniowej minimalnie 73,5 m od granicy dziatki; Ponadto na terenie szpitala

znajdujg sie budynku gospodarcze i techniczne w odlegtosci minimalnej 18,6 m;

- od strony zachodniej znajdujg sie parkingi na terenie szpitala, a w odlegtosci 48,1 m
przebiega granica dziatki drogowej — ul. Szpitalna, a nastepnie budynki mieszkalne jedno-

rodzinne w odlegtosci minimalnej 67,4 m;
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- od strony wschodniej minimalnie 38,5 m od granicy dziatki, a nastepnie zabudowa bu-
dynkow mieszalnych jednorodzinnych; ponadto na terenie szpitala znajduje sie budynek

mieszkalny wielorodzinny w odlegtosci minimalnej 16,5 m.

Jak wynika z powyzszego przedmiotowy budynek zlokalizowano zgodnie z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od budynkow sgsiednich, wg wymagan § 271 ust. 1 Rozporzadze-
nia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie jednolitego tekstu
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 9.czerwca 2022 poz. 1225) .

13.14. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie roz-

wigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Dla przedmiotowego obiektu zostata udzielona zgoda na odstepstwo z dnia 04.08.2022
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.52840.287.1.2022.MW przy jednoczesnym uwzglednieniu rozwigzan zamiennych tj.

1) zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej obejmujgcego swg ochrong caty analizo-
wany obiekt szpitala (Pawilony A1, A, B, C, D, E, i F) wraz

z poditgczeniem do KM PSP w Pleszewie, ktory w ramach planowanej rozbudowy i przebu-

dowy bedzie réwniez podlegat modernizacji (rozbudowie i przebudowie);

2) zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewaku-
acyjnych o zwiekszonym natezeniu do wartosci 3 Ix (wymagane 1 Ix) na podifodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wg opisu w punkcie 5.11.2) ekspertyzy.

3) podziat obiektu na strefy pozarowe znacznie mniejsze od dopuszczalnych

z wyjatkiem strefy pozarowej 1 w budynku A1.

Zgodnie z zatwierdzong ekspertyzg na tym etapie inwestycji przewidziano dostosowanie
do wymogow przeciwpozarowych segmentow B, C i D, dostosowanie pozostatych obiek-
tow nastgpi w trzecim etapie inwestycji tak aby utrzymac ciggtosc funkcjonowania szpitala.

Udzielono odstepstwo od obowigzujgcych przepisow nastepujgcych nieprawidtowosci:

1) w zakresie klatki schodowej K1:

a) zawezone szerokosci spocznikdw wynoszgce minimalnie 1,44 m,

b

2

a) zawezone szerokosci biegobw wynoszgce minimalnie 1,36 m,
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zawyzone wysokosci stopni wynoszgce maksymalnie 0,165 m,
w zakresie klatki schodowej K2:

)
)
)
)



b) zawezone szerokosci spocznikbw wynoszgce minimalnie 1,40 m,
c) zawyzone wysokosci stopni wynoszgce maksymalnie 0,155 m,

3) w zakresie klatki schodowej K3:

a) zawezone szerokosci spocznikdw wynoszgce minimalnie 1,47 m,
b) zawyzone wysokosci stopni wynoszgce maksymalnie 0,16 m,

4) w zakresie klatki schodowej K4:

a) zawezone szerokosci biegobw wynoszgce minimalnie 1,27 m,

b) zawezone szerokosci spocznikow wynoszgce minimalnie 1,10 m,
c) zawyzone wysokosci stopni wynoszgce maksymalnie 0,18 m,

niespetniony parametr szerokosci stopni wynikajgcy z warunku okreslonego wzorem
+s=0,6-0,65 m wynoszgcy 0,58-0,64 m,

d
2
5) w zakresie klatki schodowej K5:

a) zawezone szerokosci biegobw wynoszgce minimalnie 1,18 m,

b) zawezone szerokosci spocznikow wynoszgce minimalnie 1,25 m,
c) zawyzone wysokosci stopni wynoszgce maksymailnie 0,17 m,

6) w zakresie klatki schodowej K6:

a) zawezone szerokosci biegobw wynoszgce minimalnie 1,24 m,

b) zawezone szerokosci spocznikbw wynoszgce minimalnie 1,13 m,

niespetniony parametr szerokosci stopni wynikajgcy z warunku okreslonego wzorem

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

h

)

)

)

)

)

)

)

c) zawyzone wysokosci stopni wynoszgce maksymailnie 0,16 m,

d)

2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,58-0,62 m,

7) w zakresie klatki schodowej K7:

a) zawezone szerokosci biegdw wynoszgce minimalnie 1,28 m,

b) zawezone szerokosci spocznikow wynoszgce minimalnie 1,16 m,

c) zawyzone wysokosci stopni wynoszgce maksymailnie 0,17 m,

8) w zakresie klatki schodowej K8:

a) zawezone szerokosci biegdw wynoszgce minimalnie 1,26 m,

b) zawezone szerokosci spocznikow wynoszgce minimalnie 1,13 m,

c) zawyzone wysokosci stopni wynoszgce maksymalnie 0,16 m,

9) w zakresie klatki schodowej K9:

a) zawezone szerokosci biegdw wynoszgce minimalnie 0,9 m,

b) zawezone szerokosci spocznikow wynoszgce minimalnie 0,75 m,

10) w zakresie klatki schodowej K10:

a) zawezone szerokosci biegdw wynoszgce minimalnie 0,92 m,

b) zawezone szerokosci spocznikow wynoszgce minimalnie 0,8 m,
)

c) brak spocznika w czesci do maszynowni, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8

3

d) przekroczona dopuszczalna ilos¢ stopni w jednym biegu do maszynowni wynoszgca 19,
wobec dopuszczalnej ilosci wynoszacej 14,
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e) zawyzone wysokosci stopni wynoszgce maksymalnie 0,17 m,

f) niespetniony parametr szerokosci stopni wynikajgcy z warunku okreslonego wzorem
2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,47-0,62 m,

11) w zakresie schodéw zewnetrznych:
a) zawezone szerokosci biegobw schodow zewnetrznych SZ1 wynoszgce 1,07 m,

b) przekroczona dopuszczalna ilos¢ stopni w jednym biegu schodow zewnetrznych SZ1
wynoszgca 11,

c) przekroczona dopuszczalna iloS¢ stopni w jednym biegu schodow zewnetrznych SZ2
wynoszgca 11,

d) zawyzone wysokosci stopni schoddéw zewnetrznych SZ2 wynoszgce maksymalnie
0,155 m,

e) zawezona szerokos¢ biegu schodow zewnetrznych SZ4 wynoszaca 1,26 m,
f) zawezona szerokosc¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ4 wynoszgca 1,25 m,

g) przekroczona dopuszczalna ilos¢ stopni w jednym biegu schodow zewnetrznych SZ4
wynoszgca 11,

12) zawezone szerokosci drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 osob
wynoszgce minimalnie 0,59 m,

13) zawezone szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej wynoszgce minimalnie 0,80 m,

14) zawezone szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi wieloskrzydtowych wynoszgce
minimalnie 0,79 m,

15) zawezone szerokosci drzwi ewakuacyjnych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z drog
komunikacji ogolnej na zewnatrz budynku wynoszgce:

0,97 m dla drzwi zewnetrznych DZ24,
1,0 m dla drzwi zewnetrznych DZ26,
1,2 m dla drzwi zewnetrznych DZ37,

@ wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m, co stanowi naruszenie 239 ust. 4 ,wa-
runkow technicznych”;

0,86 m dla drzwi zewnetrznych DZ9,
0,95 m dla drzwi zewnetrznych DZ10,
0,9 m dla drzwi zewnetrznych DZ19,
0,8 m dla drzwi zewnetrznych DZ23,

@ wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie 239 ust. 4 ,wa-
runkow technicznych”;

16) zawezone szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych wynoszgce minimalnie:
a) na |V pietrze 1,01 m w pawilonie A,

b) na Ill pietrze 0,8 m w pawilonie A,

c) na Il pietrze 1,06 m w pawilonie A,

d) na | pietrze 1,06 m w pawilonie A oraz 1,14 m w pawilonie D

@ wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m (drogi ewakuacyjne przeznaczone do
ewakuaciji do 20 osbb), co stanowi naruszenie
§ 242 ust. 2 ,warunkow technicznych”;
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17) brak wymaganej klasy EI 30/El 15 odpornosci ogniowej dla obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych z uwagi na bezklasowe naswietla nad czescig drzwi do poszczegdinych
pomieszczen/sal oraz bezklasowe przeszklenia do czesci pomieszczen/sal wystepujgcych
i brak wydzielenia pomieszczen dyzurek, recepcji itp. - wedtug oznaczenia na rzutach po-
szczegolnych kondygnaciji, co stanowi naruszenie § 241 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

18) brak wymaganej klasy EI3 /El 15 odpornosci ogniowej dla czesci scian wewnetrznych
z uwagi na bezklasowe przeszklenia pomiedzy poszczegoinymi pomieszczeniami/salami
wystepujgcymi w szpitalu wedtug oznaczenia na rzutach poszczegodlnych kondygnaciji (dla
tych pomieszczen nie okresla sie tgcznie dtugosci przejscia ewakuacyjnego), co stanowi
naruszenie § 216 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

19) brak zapewnienia dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie, o co najmniej 5
m z pomieszczenia sali seminaryjnej na przyziemiu w pawilonie A1 przeznaczonego dla
powyzej 30 osbéb (50 osbéb) w strefie ZL Il, wobec istniejgcej odlegtosci pomiedzy drzwiami
ewakuacyjnymi 3,82 m, co stanowi naruszenie § 238 pkt 1) ,warunkow technicznych”;

20) brak zamkniecia drzwiami wyj$¢ na drogi ewakuacyjne z pomieszczen recepcji, dyzu-
rek pielegniarek, itp. na poszczegolnych oddziatach, co stanowi naruszenie § 236 ust. 3
,warunkow technicznych”;

21) przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nr 1 zakwalifikowanej do

kategorii ZL 1l wynoszaca 5973,08 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni 5000 m? dla
strefy ZL Il w budynku niskim, co stanowi naruszenie § 227 ust. 1 ,warunkow technicz-
nych”;

22) przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu z czesci pomiesz-
czen wynoszgce maksymalnie:

a) z lll pietra:

@ 12 m z tazienek w pawilonie A do drzwi obudowanych, oddymianych klatek schodowych,
b) z Il pietra:

@ 11 m z fazienek w pawilonie A do drzwi obudowanych, oddymianych klatek schodowych,
c) z | pietra:

@ 14 m z pom. magazynu w pawilonie A (skrzydto potnocne) do drzwi obudowanej, oddy-
mianej klatki schodowej K6,

@ 16 m z gabinetu lekarskiego w pawilonie D do drzwi odrebnej strefy pozarowe;,
@ 14 m z sal chorych w pawilonie C do drzwi odrebnej strefy pozarowe;,

- wobec dopuszczalnej dtugosci 10 m, co stanowi naruszenie
§ 256 ust. 3 ,warunkow technicznych’;

d) z przyziemia:

@ 40 m z pom. magazynu w pawilonie B (SP-11-PM) do drzwi odrebnej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji,

- wobec dopuszczalnej dlugosci 20 m na poziomym odcinku drogi, co stanowi naruszenie
§ 256 ust. 3 ,warunkow technicznych”;

@ 27 m z pom. technicznego w pawilonie C (SP-18-PZL Ill) do drzwi odrebnej strefy poza-
rowej na tej samej kondygnacii,

- wobec dopuszczalnej dtugosci 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku
drogi, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 ,warunkoéw technicznych”;
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23) brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej K4, K5 i K6
— obudowanej i oddymianej, wobec istniejgcych drzwi El 45/E 90 oraz w czesci podlegaja-
cej przebudowie EIS 30 (przeznaczonej do ewakuacji ze strefy pozarowej zakwalifikowa-
nej do kategorii ZL Il), co stanowi naruszenie § 245 pkt 2) ,warunkéw technicznych”.

Ponadto w ramach planowanego podziatu obiektu na strefy pozarowe powstajg nastepujg-
ce nieprawidtowosci:

24)istniejgce  ocieplenie  $Scian  oddzielenia  przeciwpozarowego o klasie
REI 120 odpornosci ogniowej na granicy projektowanych stref pozarowych, usytuowanych
pod katem prostym do Sciany zewnetrznej tego samego budynku, materiatem palnym (sty-
ropianem), wobec wymogu wykonywania $cian oddzielenia przeciwpozarowego z materia-
téw niepalnych, co stanowi naruszenie § 232 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

25) istniejgce ocieplenie pionowych pasoéw o klasie El 60 odpornosci ogniowej o szeroko-
$ci 2 m na granicy projektowanych stref pozarowych, materiatem palnym (styropianem), co
stanowi naruszenie § 235 ust. 2 ,warunkow technicznych”;

26) pawilon E na poziomie przyziemia nie zostat wydzielony $cianami oddzielenia przeciw-
pozarowego w pionie od fundamentu do przekrycia dachu od pawilonu A (w pawilonie E na
poziomie parteru powigksza sie przestrzen pomieszczenia sekretariatu - przestrzen wy-
dzielona

z budynku A, co stanowi naruszenie § 210 ,warunkow technicznych”.

14. Dokumentacja fotograficzna

widok elewacji od strony wejscia gtdwnego
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widok elewacji pétnocnej od strony ulicy Poznanskiej

widok elewacji pétnocnej od strony ulicy Poznanskiej
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widok wew. elewacji miedzy pawilonem ,C” i ,B

Opracowanie :

Sprawdzajacy:

dr inz. arch. Beata Katka
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Nr ewid. uprawnien 19/96

mgr inz. arch. Matgorzata Krupa

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe-
cjalnosci architektonicznej

Nr ewid. uprawnien 50/97

mgr inz. Jacek Goska

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j
Nr ewid. UAN-VI11/83861/80/90

mgr inz. Mariola Made;j

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe-
cjalnosci konstrukcyjno —budowlanej Nr ewid. upr. nr UAN-VIII/
83861/14/90

mgr inz. Tomasz Cieplak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. upr. nr SLK/4125/PWOE/12

mgr inz. Leonard Stefanski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe-
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elek-
trycznych i elektroenergetycznych Nrewid. upr. nr FT-
83861/101/84

mgr inz. Kamil Wrébel

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
wod. Kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. SLK/4432/PWOS/12

mgr inz. Tomasz Stefanski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzagdzen
wod. Kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. SLK/4465/PWOS/12
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