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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego .

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z
Oddziatlem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatlu Ginekologii i Potoznic-
twa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o. 0. Planowana inwe-
stycja obejmuje swoim zakresem segmenty B, C i D . Inwestycja zlokalizowana jest w
wojewodztwie wielkopolskim w Pleszewie, ul. Poznanska 125A, dziatka ewidencyjna nr
223/38, obr. 0001 Pleszew.

Przewiduje sie realizacje inwestycji w podziale na dwa etapy:
Etap I: realizacja zabudowy wewnetrznego dziedzinca pomiedzy segmentami B,C, D,
rozbudowa i przebudowa segmentu D,

Etap Il: przebudowa segmentu B

A1

2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki w tym informacja o obiektach budowla-

nych przeznaczonych do rozbioérki.

Przedmiotowa dziatka nr 223/38 jest zabudowana budynkami petnigcymi funkcje medycz-
ne i uzupetniajgce. Teren zlokalizowany jest w kwartale ulic : Poznanskiej, Kasztanowej,
Wierzbowej i Szpitalne;.

Budynki kubaturowe.

Na dziatce znajduje sie przedmiotowy budynek szpitala podlegajgcy rozbudowie i przebu-

dowie . Pleszewskie Centrum Medyczne sktada sie z zespotu pawilonow A, A1, B, C, D, E,

F potaczony tacznikami.



Poza budynkami szpitala na oddziatach znajdujg sie obiekty zaplecza tj.:
- Kottlownia gazowo — olejowa

- Hydrofornia ze stacjg uzdatniania wody

- Magazyn odpaddéw, punkt sprzedazy sprzetu rehabilitacyjnego,
- Warsztat hydrauliczno — elektryczny

- Garaze samochodéw PCM

- Budynek patomorfologii z kaplicg

- Budynek trafostacji i agregatéw prgdotworczych

- Budynek obstugi parkingdéw

- Tlenownia

- Budynek mieszkalny — ,, Hotel pielegniarek”

- kolektory stoneczne

- Zbiornik wody zapasowej

- Pomieszczenia gospodarcze

- Wieza telefonii cyfrowej
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Gtéwne wejscie do budynkow szpitala zlokalizowane jest od strony ulicy Szpitalnej w pa-
wilonie C. Pomiedzy ul. Szpitalng, a budynkami szpitala usytuowany jest parking dla pa-

cjentow i klientow.



Teren posiada utwardzone dojazdy, dojscia oraz miejsca parkingowe. Obszar jest czescio-

wo ogrodzony, oraz czesciowo zadrzewiony.

Dziatka posiada uzbrojenie: energetyczne, wodno - kanalizacyjne, cieptownicze, teletech-

niczne, kanalizacji deszczowej.

Dostep do dziatki zapewnia wjazd od ulicy Szpitalne;.
W ramach planowanej inwestycji rozbiorce podlegac bedzie przybudowka zlokalizowana w

przestrzeni dziedzinca wewnetrznego przeznaczonego do zabudowy.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) Budynki i urzagdzenia budowlane
Budynek szpitala

Przewiduje sie rozbudowe, oraz przebudowe Bloku Operacyjnego wraz z Oddziatem Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Ginekologii i Potoznictwa wraz z zabudowg

wewnetrznego dziedzinca w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z 0. o.

Zespot pawilonow A, B, C, D, E, F Pleszewskiego Centrum Medycznego powstat w latach
1975 — 1982.

Zespot pawilonow zlokalizowany jest w nastepujgcych odlegtosciach od granicy dziatki:

- od strony poétnocnej: 23,5 m,

- od strony potudniowej: 75,5 m,

- od strony zachodniej: 53,0 m,

- od strony wschodniej: 39,5 m.

Przewiduje sie rozbudowe budynku o dwéch kondygnacjach naziemnych , podpiwniczone-
go. Projektowana rozbudowa posiada forme bryty w ksztatcie prostokata , o wymiarach ga-
barytowych: 30,75 m x 6,55 m. Bryta usytuowana bedzie rownolegle do pawilonu D i ulicy
Poznanskiej. Budynek zlokalizowano w odlegtosci ok. 31,50 m od granicy dziafki.

Dodatkowo przewiduje sie zabudowe (rozbudowe) wewnetrznego patio pomiedzy seg-

mentami C,D,E celem poprawienia funkcjonowania rejestracji.
W ostatnim etapie przewiduje sie przebudowe Bloku Operacyjnego w segmencie B

Dobor otworow okiennych w elewacji nawigzuje do stolarki w budynku istniejagcym oraz

spetnia wymog odpowiedniego doswietlenia pomieszczen.

b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania sciekéw,



Scieki odprowadzane bedg do istniejgcej na terenie inwestora kanalizacji sanitarne;.

Przy wykonaniu prac budowlanych nalezy uwzglednic¢ przebudowe instalacji kanalizacji sa-
nitarnej zlokalizowanej pod planowang inwestycjg.

c) uktad komunikacyjny,

Uktad komunikacyjny wokét istniejgcego obiektu — bez zmian. Zachowuje sie wjazd na
dziatke i uktad komunikacyjny na terenie dziatki. Inwestycja wymaga takze prac zagospo-
darowania terenu polegajgcych na przebudowie chodnika, zatozenia trawnika i wykonanie

nasadzen roslin.
Wszystkie budynki potgczone sg miedzy sobg siecig drég wewnetrznych i chodnikdw.

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowano wystarczajgcg ilos¢ miejsc postojowych , za-
pewniajgcych prawidtowg obstuge inwestyciji.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej,

Teren posiada dostep do drog publicznych: ul. Poznanska, ul. Szpitalna z istniejgca siecig
drog wewnetrznych na terenie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn. zm.).

e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu,

Dziatka jest uzbrojona w nastepujgce media: energia elektryczna i instalacje niskoprgdo-

we, wod -kan, cieptownicze, teletechniczne.
Projekt zaktada:

- usuniecie kolizji polegajgcych na przebudowie istniejgcych odcinkow kanalizacji deszczo-

wej poza obrys fundamentowania planowanej rozbudowy,
- podtgczeniu rur spustowych z rozbudowywanej czesci szpitala.

- wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej niezbednej do obstugi nowo projektowa-

nych pomieszczen i przyborow sanitarnych.

- wykonanie nowego oswietlenia przy planowanej rozbudowie budynku. W tym celu nalezy
zdemontowac 3 kpl latarni oswietleniowych wraz z zasilajgca je linig kablowg (kolidujgce z
projektowang rozbudowg budynku) oraz posadowienie nowych latarni L1, L2, L3 i L4 —
zgodnie z planem zagospodarowania. Na stupie L1 projektuje sie zabudowe dwdch opraw
oswietleniowych. Jedna do oswietlenia chodnika, druga, dodatkowa dla oswietlenia placu
zbiorki w czasie ewakuacji. Projektowane stanowiska oswietleniowe zasili¢ nalezy z istnie-
jacej latarni oswietleniowej w poéthocno -zachodnim narozniku budynku linig kablowg

YAKXY 4x16mm2 + FeZn 30x4mm. W miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami te-
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nicznymi linie kablowg chroni¢ rurami ochronnymi fi75mm. Kable uktadac¢ zgodnie z normg
N-SEP-004.

Zaopatrzenie w wode — w istniejgcy sposaob,

Zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcego przytgcza sieci energetycznej,
Zaopatrzenie w energie cieplng — na dotychczasowych zasadach,

Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych — do gruntu , na teren wtasnej dziafki,

Gospodarowanie odpadami — odpady segregowane i magazynowane w przystosowanych

do tego celu pojemnikach i wywozone przez uprawnione podmioty .
f) uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni,

Teren, na ktérym zaprojektowano rozbudowe jest pfaski, pokryty zielenig niska

i drzewami. Rzedna wysoko$ciowa terenu w miejscu planowanej rozbudowy wynosi ok
129,9 m.n.p.m. W nastepstwie planowanej rozbudowy przewiduje sie redukcje terenéw
zieleni oraz wycinke drzew wg odrebnego opracowania. Nie projektuje sie zmiany konfigu-

racji terenu. Odprowadzenie wod opadowych z terenow utwardzonych i dachéw na teren.

4) zestawienie: Bilans terenu

L.P. PRZEZNACZENIE POW.
1. Powierzchnia zabudowy projektowanej tagcznie 590,01 m2
Projektowana pow. zabudowy budynek przy segmencie ,D” 201,41 m2
Projektowana pow. zabudowy miedzy segmentem ,B” a ,,C” 388,60 m2
2. Powierzchnia zabudowy projektowanej i przebudowy- 2815,44 m2
wanej facznie
Powierzchnia zabudowy segmentu B w cze$ci przebudowywanej 592,85 m2
Powierzchnia zabudowy segmentu C w czesci przebudowywanej i roz- 1002,63 m2
budowywanej
Powierzchnia zabudowy segmentu D w czesci przebudowywanej i roz- 1117,30 m2
budowywanej
Powierzchnia zabudowy tacznika komunikacyjnego - ewakuacyjnego 102,66 m2
3. Pow. zabudowy catego zespotu pawilonéw PCM w Ple- 8 459,77 m2
szewie
Pow. zabudowy segment ,A” 1 329,71 m2
Pow. zabudowy segment ,A1” 2 578,31 m2
Pow. zabudowy segment ,B” 1 159,57 m2
Pow. zabudowy segment ,C” 1 114,77 m2
Pow. zabudowy segment ,D” 935,87 m2
Pow. zabudowy segment ,E” 747,70 m2
Pow. zabudowy segment ,F” 593,84 m2
4. Powierzchnia obiektow dodatkowych
Pow. zabudowy budynku poradni 399,17 m2
Pow. zabudowy budynku str6zowki 30,22 m2
Pow. zabudowy budynku energetycznego 156,75 m2
Pow. zabudowy budynku 44,76 m2




Pow. zabudowy budynku 120,89 m2

5. tacznie pow. zabudowy 9 801,57 m2
6. Powierzchnia terenéw utwardzonych 14 926,04 m2
Pow. terenéw utwardzonych istniejgcych 14 702,37 m2
Pow. terenéw utwardzonych projektowanych 223,67 m2

(w tym schody zewnetrzne — 34,07m2
opaska przy budynku — 76,20m2)

7. Pow. terenéw biologicznie czynnych: 14 906,04 m2
18. Pow. dziatki 223/38 (zakres opracowania): 39 634,28 m2
19. Pow. catkowita dziatki 223/38 53 495,00 m2

5) informacje i dane:

a) Uwarunkowania urbanistyczne dla przedmiotowego terenu.

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta MPZP.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja nr 98/2021 o ustaleniu warunkow
zabudowy.

Teren planowanej inwestycji stanowi dziatka nr ewid. 223/38 obreb 0001 Pleszew, przy ul.
Poznanskiej 125A. Zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa i przebudowa Pleszew-
skiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z 0.0., wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng , celem poprawy standardow i dostosowaniu do obowigzujgcych przepisow.
Zmianie ulegnie ukfad pomieszczen oraz ich funkcja.

Funkcja — zabudowa ustugowa , ustugi medyczne,

Ustalenia okreslone w decyzji o warunkach zabudowy w zakresie nowej zabudowy i zago-
spodarowania terenu wynikajgce z warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzenne-

go zostaty zachowane.

Linia zabudowy Zgodnie z zatgcznikiem Nie zostata przekroczona

2. Wskaznik wielkosci Do 25% powierzchni terenu Wskaznik wynosi 24,73% — warunek spetnio-
powierzchni zabudo- ny
wy

3. Wielkos¢ powierzchni | Minimum 25% powierzchni te- | Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej
biologicznie czynnej |renu wynosi 37,61% — warunek spetniony

w zagospodarowaniu
terenu przeznaczone-
go pod inwestycje

4. Wielkosé powierzchni | Do 1800 m2 1381,43 m 2 warunek spetniony
wnioskowanej inwe-
stycji
5. Szerokos¢ elewac;i 0Od10do 35m 30,75 m warunek spetniony
frontowe;
6 Wysokos¢ gornej kra- |Od 3 mdo 12 m 8,25 m warunek spetniony
wedzi elewaciji fronto-
wej
Wysokos¢ kalenicy Od3mdo12m 6,90 m warunek spetniony
Geometria dachu dach pfaski , jednospadowy , |Kat nachylenia dachu 2%; 7% — warunek

dwuspadowy o kacie nachyle- | spetniony
nia do 20 stopni




b) Ochrona konserwatorska

Caly teren na ktorym znajduje sie Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp.
z0.0. nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej na podstawie Programu Opieki nad Za-
bytkami .

c) Eksploatacja gérnicza

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie wystgpig zagrozenia dla srodowiska , oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowa-
nego obiektu.

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o dro-
gach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich para-
metrami technicznymi;

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy czesci pawilonéw B, C , D.
a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Pawilon ,,B”

powierzchnia zabudowy — 592,85 m2

wysokos$¢ — do 6,50 m

liczba kondygnacji nadziemnych - 2,

pawilon zaklasyfikowany do grupy wysokosciowej — N niski

Pawilon ,,C”

powierzchnia zabudowy — 1002,63 m2

wysokos$¢ — do 9,65 m

liczba kondygnacji naziemnych — 3

pawilon zaklasyfikowany do grupy wysokosciowej — N niski

Pawilon ,,D”

powierzchnia zabudowy — 1117,30 m2

wysoko$¢ —do 8,5 m

liczba kondygnacji naziemnych — 2

podziemna 1

pawilon zaklasyfikowany do grupy wysokosciowej — N niski

tacznik komunikacyjny — ewakuacyjny

powierzchnia zabudowy — 102,66 m2

wysoko$¢ —do 8,5 m

liczba kondygnacji naziemnych — 2

podziemna 1

pawilon zaklasyfikowany do grupy wysokosciowej — N niski



b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzyt-
kowania,

Przeznaczenie — budynek uzytecznosci publicznej , opieki zdrowotnej — szpital wraz z spe-
cjalistycznymi poradniami oraz zapleczem biurowo — gospodarczo — techniczno- magazy-
nowym. W rozpatrywanym obiekcie wieksza czes¢ pomieszczen stanowi¢ bedg pomiesz-
czenia klasyfikowane kategorig zagrozenia ludzi, okreslane jako ZL Il; oraz czesc¢ po-
mieszczen pomocniczych magazynowych okreslane jako PM

W wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy pawilony B, C i D bedg stanowity nastepu-
jace strefy pozarowe.

Pawilon B

w pawilonie B wyodrebnione bedg nastepujgce strefy pozarowe :

przyziemie

strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 11 — PM < 500 MJ/m2 -
pomieszczenia techniczne magazynowe,

strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 12 — 500 MJ/m2 akumu-
latornia

strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 13 — 500 MJ/m2 rozdziel-
nia elektryczna

strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 14 — 500 MJ/m2 pomiesz-
czenie UPS

parter

strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 5 — ZL || — pomieszczenia
medyczne Bloku Operacyjnego .

Klasa odpornosci pozarowej budynku — B . Obiekt zalicza sie do budynkow niskich (N)
posiada wysokos¢ 5,23 m do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wraz z ocieple-
niem .

Pawilon C

w pawilonie C wyodrebnione bedg nastepujgce strefy pozarowe :

przyziemie

strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 15 — PM < 500 MJ/m2
strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 18 — ZL Ill pomieszczenia
pomocnicze personelu — szatnie .

parter

strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 9 — ZL Il — pomieszczenia
medyczne poradnie ,

pietro
strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 9 — ZL Il — pomieszczenia
medyczne oddziat tézkowy,

Pawilon D
w pawilonie D wyodrebnione bedg nastepujgce strefy pozarowe

piwnica
strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 16 — PM < 500 MJ/m2 po-
mieszczenia techniczne

parter
strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 4 — ZL Il — pomieszczenia
medyczne oddziat tézkowy,
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pietro

strefa pozarowa okreslona w ekspertyzie technicznej pozarowej 4 — ZL Il — pomieszczenia
medyczne oddziat tézkowy,

tacznik komunikacyjny — ewakuacyjny
strefa pozarowa — ZL I|

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Pawilon B

klasa odpornosci pozarowej budynku — B . Obiekt zalicza sie do budynkdéw niskich (N)
posiada wysokos¢ 5,23 m do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wraz z ocieple-

niem .

Pawilon C

klasa odpornosci pozarowej budynku — B . Obiekt zalicza sie do budynkdéw niskich (N)
posiada wysokos¢ 9,65 m do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wraz z ocieple-

niem .

Pawilon D

klasa odpornosci pozarowej budynku — B . Obiekt zalicza sie do budynkdéw niskich (N)
posiada wysokos¢ 9,50 m do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wraz z ocieple-

niem .

tacznik komunikacyjny — ewakuacyjny

klasa odpornosci pozarowej budynku — B . Obiekt zalicza sie do budynkoéw niskich (N)
posiada wysokos¢ 9,50 m do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wraz z ocieple-

niem .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa od- |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pornosci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja | strop Sciana ze- | sciana we- |przekrycie
konstrukcja |dachu wnetrzna |wnetrzna | dachu
nosna

,B” R 120 R30 REI 60 E 160 E 130 R E 30
NRO NRO NRO NRO NRO NRO

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotycza-

ce pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w prze-
strzeni zewnetrznej,

Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalajg stwierdzi¢, ze w budyn-
ku nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez stref zagrozenia wybuchem.

11



e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informa-
cje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw
oraz parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Zespot pawilonodw szpitala zlokalizowany jest w nastepujgcych odlegtosciach od granicy
dziafki:

— od strony potnocnej: 23,5 m,

- od strony potudniowej: 75,5 m,

- od strony zachodniej: 53,0 m,

- od strony wschodniej: 39,5 m.

Minimalne odlegtosci od sagsiednich budynkdéw oraz granicy dziatki, wymagane z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, zostaty zachowane. Najblizsze obiekty usytuowane sg w odle-
gtosci przekraczajgcej 8 m.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia-
fan ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Dla analizowanego obiektu szpitala droge pozarowg stanowi uktad drég wewnetrznych as-
faltowych / kostka brukowa stanowigcych dojazdy do parkingéw i placéw manewrowych na
terenie szpitala , na ktére wjazd zapewniono od strony ulicy Szpitalnej (dwa wjazdy).

W wyniku planowanej rozbudowy dostep do budynku z drogi pozarowej zapewniony be-
dzie w 58 % obwodu zewnetrznego. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci od 5 m do
15 m . Pomiedzy ta droga , a budynkiem nie wystepujg stale elementy zagospodarowania
terenu ani drzewa i krzewy o wysokosci powyzej 3 m . Droga o szeroko$ci co najmniej 4 m
oraz o nachyleniu nieprzekraczajgcym 5 %. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej nie wynosi mniej niz 11 m. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o na-
cisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN - caty teren szpitala zostat utwardzo-
ny kostkg brukowg. Droga pozarowa umozliwia przejazd bez koniecznosci zawracania z
wyjatkiem segmentu B, dla ktérego zapewnia sie droge pozarowg

z koniecznoscig cofania na odcinku do 15 m.

Wyjscie z obiektu bedzie mieC potagczenie z droga pozarowg dojsciem o szerokosci co
najmniej 1,5 m oraz o dtugosci ponizej 50 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposred-
nio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej — warunek spetniony.

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celow przeciwpozaro-
wych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych,

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw przeciwpozarowych
dla budynku o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i kubaturze powyzej 5000 m3

wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych o $rednicy 80 mm, z kto-
rych pierwszy powinien znajdowac sie w odlegtosci 0d 5 m do 75 m, a drugi do 150 m.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mie-
rzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10

dm?3/s dla hydrantéw DN 80.
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Dla budynku szpitala zaopatrzenie wodne stanowig hydranty zewnetrzne nadziemne DN
80 usytuowane na terenie szpitala, na sieci wodociggowej o srednicy woD100 stanowigce;j
odgatezienia z miejskiej sieci wodociggowej obwodowej. Wszystkie hydranty na terenie
szpitala znajdujg sie w odlegtosci od 5 m do 75 m od budynku.

Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych o wydajnosci co naj-
mniej 20 dm3/s. Sposob usytuowania najblizszych hydrantéw zostat przedstawiony na pla-
nie zagospodarowania terenu.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony prze-
ciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwig-
zan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Dla obiektu szpitala w lipcu 2022 opracowana zostata Ekspertyza Techniczna przez
rzeczoznawcow:

budowlanego drinz arch Romana Pilch ,

d/s zabezpieczen przeciwpozarowych mgr Matgorzate Pilch

oraz wydane zostato

Postanowienie znak: WZ.52840.287.1.2022.MW z 09.05.2022 r. — nie dotyczy ono jednak
zakresu zagospodarowania terenu.

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowa-
nia obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych;

Powierzchnia obszaru przewidzianego pod rozbudowe znajduje sie na terenie kompleksu
szpitalnego Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z 0.0. Na terenie nale-
zgcym do szpitala zlokalizowane sg budynki szpitala, parkingi, drogi dojazdowe, chodniki,
oraz uzbrojenie we wszystkie media. W organizacji budowy nalezy uwzgledni¢ ciggtos¢
pracy szpitala, a przede wszystkim bloku operacyjnego. Wykonawca przed podjeciem prac

musi wygrodzic teren budowy .

Nalezy mie¢ na uwadze, ze roboty budowlane bedg realizowane w obrebie istniejgcego
budynku szpitalnego, w ktérym dziatajg inne zespoty funkcjonalne, do ktérych muszg miec
zapewniony dostep osoby postronne (personel Szpitala i — w szczegolnosci — pacjenci).
Pocigga to za sobg koniecznos¢ zachowania szczegodlnej ostroznosci przy ich realizaciji.

Nalezy uwzglednic¢ nastepujace wymogi:

Przy organizacji prac budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie statego, bez-
piecznego dostepu do funkcjonujgcych czesci istniejgcych obiektu, w tym dostepu i dojaz-
du do wyjs¢ ewakuacyjnych oraz zapewnienia dojazdu pozarowego do budynkow istnieja-
cych.

W trakcie wszystkich robot budowlanych nalezy zwrocic szczegdlng uwage na zapewnie-
nie prawidtowego funkcjonowania przebiegajgcych w rejonie prowadzonych prac istnieja-
cych instalacji wewnetrznych, a prace zwigzane z przetgczeniem przebudowywanych in-
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stalacji nalezy zorganizowac¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne funkcjonowanie Szpitala
i realizowa¢ w porozumieniu z jego stuzbami technicznymi. Zagrozenia zwigzane z realiza-
cjg inwestycji na terenie funkcjonujgcego szpitala: zwigzane z transportem chorych i ru-
chem karetek po drogach wewnatrzszpitalnych, sgsiadujgcych z placem budowy.

8) informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowane zadanie ogranicza sie do dziatki nr 223/38
Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powin-
ny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019, poz.

1065 z pézn. zmianami)

- Ochrona srodowiska - USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
(Dz. U. z 2020r. poz. 1219)

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw sgsied-

nich nieruchomosci.

Stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania techniczne nie maja negatywnego wplywu na
srodowisko a rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne ograniczaja ten wptyw do mi-
nimum wynikajacego z niezbednych potrzeb dla prawidiowego funkcjonowania
obiektu.

Ochrona przed hatasem - Budynek nie jest emitorem hatasu do otaczajgcego go srodo-

wiska.

Opracowanie : Sprawdzajacy:

dr inz. arch. Beata Katka mgr inz. arch. Matgorzata Krupa

uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe-

L . - . . . cjalnosci architektonicznej
bez ograniczen w specjalnos$ci architektonicznej

. . Nr ewid. uprawnien 50/97
Nr ewid. uprawnien 19/96

mgr inz. Jacek Goska mgr inz. Mariola Madej

uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe-
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j cjalnosci konstrukcyjno —budowlanej Nr ewid. upr. nr UAN-VIII/
Nr ewid. UAN-VI11/83861/80/90 83861/14/90

mgr inz. Tomasz Cieplak mgr inz. Leonard Stefanski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe-
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elek-
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych trycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. upr. nr FT-

Nr ewid. upr. nr SLK/4125/PWOE/12 83861/101/84

mgr inz. Kamil Wrébel mgr inz. Tomasz Stefanski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen .| uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen |\ gpecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
wod. Kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych wod. Kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. SLK/4432/PWOS/12 Nr ewid. SLK/4465/PWOS/12
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