ZALACZNIKI TOM 3

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przebudowa z rozbudowg czesci budynku szpitalnego
wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng dla zadania
pod nazwg : ,, Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyj-
nego wraz z Oddzialem Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii oraz Oddziatu Ginekologii i Potoznictwa w Pleszew-
skim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp.z 0.0 ”.

ADRES INWESTYCJI

63-300 PLESZEW, UL. POZNANSKA 125A

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA XI — BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA, OPIEKI
SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

NR DZIALEK DZIALKA EWIDENCYJNA NR 223/38,
OBREB 0001 PLESZEW, JED. EWID. 302006_4
INWESTOR PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

W PLESZEWIE SP. Z O.0.
63-300 PLESZEW,
UL. POZNANSKA 125A

ZESPOt. PROJEKTOWY

ARCHITEKT STUDIO ILP
42- 300 MYSZKOW
UL. PULASKIEGO 54




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34. ust.3d. pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przebudowa z rozbudowg czesci budynku szpitalnego
wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng dla zadania
pod nazwg : ,, Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyj-
nego wraz z Oddzialem Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii oraz Oddziatu Ginekologii i Potoznictwa w Pleszew-
skim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp.z 0.0 ”.

ADRES INWESTYCJI

63-300 PLESZEW, UL. POZNANSKA 125A

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA XI - BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA, OPIEKI

SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

NR DZIALEK DZIALKA EWIDENCYJNA NR 223/38,
OBREB 0001 PLESZEW, JED. EWID. 302006_4
INWESTOR PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

W PLESZEWIE SP. Z O.0.
63-300 PLESZEW,
UL. POZNANSKA 125A

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKT STUDIO ILP
42- 300 MYSZKOW
UL. PULASKIEGO 54

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA :

dr inz. arch. Beata Katka

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architekto-
nicznej Nr ewid. uprawnien 19/96

mgr inz. arch. Matgorzata Krupa

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architekto-
nicznej Nr ewid. uprawnien 50/97

KONSTRUKCJA : mgr inz. Jacek Goska mgr inz. Mariola Made;
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyj- | bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyj-
no — budowlanej no —budowlanej
Nr ewid. UAN-VI11/83861/80/90 Nr ewid. upr. nr UAN-VII1/83861/14/90
BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Tomasz Cieplak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elek-
trycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. upr. nr SLK/4125/PWOE/12

mgr inz. Leonard Stefanski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elek-
trycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. upr. nr FT-83861/101/84

BRANZA SANITARNA :

mgr inz. Kamil Wrébel

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen wod.
kan. , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. SLK/4432/PWOS/12

mgr inz. Tomasz Stefanski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjne;j
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen wod.
kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. SLK/4465/PWOS/12

DATA OPRACOWANIA:

Sierpien 2022




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przebudowa z rozbudowg czesci budynku szpitalnego
wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng dla zadania
pod nazwg : ,, Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyj-
nego wraz z Oddzialem Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii oraz Oddziatu Ginekologii i Potoznictwa w Pleszew-
skim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp.z 0.0 ”.

ADRES INWESTYCJI

63-300 PLESZEW, UL. POZNANSKA 125A

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA XI — BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA, OPIEKI

SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

NR DZIALEK DZIALKA EWIDENCYJNA NR 223/38,
OBREB 0001 PLESZEW, JED. EWID. 302006_4
INWESTOR PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

W PLESZEWIE SP. Z O.0.
63-300 PLESZEW,
UL. POZNANSKA 125A

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKT STUDIO ILP
42- 300 MYSZKOW
UL. PULASKIEGO 54

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA :

dr inz. arch. Beata Katka

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architekto-
nicznej Nr ewid. uprawnien 19/96

mgr inz. arch. Matgorzata Krupa

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architekto-
nicznej Nr ewid. uprawnien 50/97

KONSTRUKCJA : mgr inz. Jacek Goska mgr inz. Mariola Made;
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyj- | bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyj-
no — budowlanej no —budowlanej
Nr ewid. UAN-VII1/83861/80/90 Nr ewid. upr. nr UAN-VI11/83861/14/90
BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Tomasz Cieplak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elek-
trycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. upr. nr SLK/4125/PWOE/12

mgr inz. Leonard Stefanski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elek-
trycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. upr. nr FT-83861/101/84

BRANZA SANITARNA :

mgr inz. Kamil Wrébel

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen wod.
kan. , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. SLK/4432/PWOS/12

mgr inz. Tomasz Stefanski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjne;j
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen wod.
kan. , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. SLK/4465/PWOS/12

DATA OPRACOWANIA:

Sierpien 2022




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow. Zamierzenie budowlane obejmuje inwestycje p.n.

Przebudowa z rozbudowg czesci budynku szpitalnego wraz z niezbedna infrastruktu-
ra techniczng dla zadania pod nazwg : ,, Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyj-
nego wraz z Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Ginekologii
i Potoznictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z 0.0 ”.

1.1. Kolejnos¢ wykonywania robét :
- zagospodarowanie placu budowy ,

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montazowe

- roboty instalacyjne

- roboty wykonczeniowe

- maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
1.1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c
d
e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

)
)
)
)

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub roboét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabez-
pieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co naj-
mniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢é wykonane oddzielne bra-
my dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosc¢
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot bu-
dowlanych nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szero-
kos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzy-
wanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzy-
mane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprze-
tu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiek-
szych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
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znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 %
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40
m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i pore-
czy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kra-
weznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, po-
winna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep oso-
bom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spa-
dac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne po-
winny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie dasz-
kéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikédw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzagdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiada-
jace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktado-
wisk wyrobow i

materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30
KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110
KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na nie-
bezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elek-
trycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyC przed dostepem osob
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50,0 m od

odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy

bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu sta-
cjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przepro-
wadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
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a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad mie-
sigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instala-
cjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Doko-
nywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigz-
ce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pra-
cownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodar-
czych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na
kazdego pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natry-
skow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymaga-
jacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku
korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”. Niezaleznie od ilosci wody okre-
Slonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c" nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwa-
dratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywa-
nia pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wy-
datek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u ko-
biet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub po-
wyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy
powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng),

umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych
na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i
jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wie-
cej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.



W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktada¢ sie z
dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazde-
go z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stoto-
wych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopusz-
cza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miej-
sca do sktadania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow wor-
kowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych mate-
riatdw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy po-
winien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien byc¢ re-
gularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z po-
trzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewa-
nia pomieszczen pracy.

1.2. Roboty ziemne przy dociepleniu scian fundamentowych budynku, wykonywa-
niu fundamentéw pod schody i winde.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustra-
dami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wy-
kopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pocho-
dzacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,



- telekomunikacyjne,
- cieptownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robot ziemnych

miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic€ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykony-

wania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopdw pozostawionych

na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto-
Sci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — in-
zynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projekto-
wej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie po-
winna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szcze-
golnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0
m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudo-
wane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopusz-
czac sie do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabro-
nione.



Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach piono-
wych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatka-
mi ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

1.3. Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpiecze-
nia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow prowa-
dzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywa-
nia robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym

rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiaro-
wych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pra-
cownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych ma-
szyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na goérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz
na dwoéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na
ktorej prowadzone sg roboty montazowe,

jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia 0sOb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwo-
ziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomie-
dzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi za-
bezpieczeniami. Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak roz-
mieszczone, aby zapewniaty rdwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni iol$nien osob.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot
spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow
nalezy stosowac wytagcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie
na elementach prefabrykowanych osob,

przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowi-
skach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
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- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep lu-
dzi, nalezy zabezpieczyC przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Prze-
mieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncow-
ki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamoco-
wanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dyna-
miczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy piono-
wej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bez-
pieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymaga-
ne, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen samohamujgcych, ogranicza-
jacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpie-
czenstwa lub pasow bezwtadnosciowych. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych,
drabin linowych lub ruchomych podestéow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczo-
ne przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezalez-
nie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szcze-
golnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia

ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
WYSOKOSCi.

1.4. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wy-
konywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygro-
dzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku, dach ) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eks-
ploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projek-
tem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz mon-
terzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajg-
cych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyC i wygrodzic¢ strefe niebez-
pieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalo-
wych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytu-
owane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pie-
szych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe we-
wnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych (roboty tynkarskie, montazowe,
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instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksplo-
atacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i de-
montaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby od-
powiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania
tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wyko-
nywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci nieprzekra-
czalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsu-
nieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spo-
wodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzy-
wac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urza-
dzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony na-
pedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdze-
nia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ mon-
towane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wy-
magania okreslone w przepisach dotyczgcych

systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posia-
dajg kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
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Na przedmiotowych dziatkach poza budynkiem przeznaczonym do przebudowy , istniejg
inne budynki , oraz urzgdzenia techniczne

3. Wykaz elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie

Podczas wykonywania robot budowlanych miejscami na dziatce ktére mogg stwarzac za-
grozenia sg:

linia napowietrzna wysokiego napiecia WN 2x110 kV

sieC elektroenergetyczna NN,

wodociag,

sie¢ kanalizacyjna

siec teletechniczna,

gazociag

miejsca usytuowania rozdzielnicy elektrycznej

plac sktadowania materiatow

teren wokdét rozbudowywanego obiektu (spadajgce przedmioty, zagrozenia stanowiskowe)
stanowisko betoniarki, podajnika i materiatow sypkich,

stanowisko pity tarczowe;j

prace montazowe przy uzyciu elektronarzedzi

prace montazowe przy uzyciu dzwigu i w promieniu jego dziatania

prace z wykorzystaniem podnosnika nozycowego i/lub rusztowan

4. Opis przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t

Ze wzgledu na projektowany zakres prac istnieje mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych
zagrozen:

- upadek z wysokosci:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, prace
przy robotach betoniarskich ,prace przy robotach demontazowych, prace murarskie , ele-
wacyjnych , malarskich , dociepleniowych, instalacyjnych

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
- porazenie pragdem elektrycznym:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystgpienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita
tarczowa, kable

przesytajgce energie elektryczng

zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

e skaleczenia:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

e uderzenie i przygniecenie:
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ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym,
przy sktadowaniu materiatow

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

e poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

e upadajgce przedmioty:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, podnoszenie materiatow
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

e pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do
ptytek, gilotyna

zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

e urazy oczu:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

e Oparzenia:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien,

miejsce wystepowania zagrozenia to:, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i pokryw-
cze.

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

Skala i technologia realizacji przedsiewziecia stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e mozliwos¢ uszkodzen sieci elektroenergetycznych

e mozliwos¢ uszkodzenia wodociggu i sieci kanalizacyjnej

e prace rozbidérkowe

e prace rozbiérkowe wykonywane przy uzyciu dzwigu i innych maszyn do rob6t drogowych
e obstuga wszelkich urzgdzen budowlanych

e zagrozenie komunikacyjne wynikajgce z transportu wewnetrznego na placu budowy oraz
potgczeniach z komunikacjg zewnetrzng. Zagrozenia komunikacyjne powodujg koniecz-
nos¢ opracowania w planie zagospodarowania placu budowy tras komunikacyjnych dla
pojazdow oraz pieszych. W projektowanych trasach komunikacyjnych dla potrzeb budowy
powinny by¢ wyeliminowane skrzyzowania, a takze koniecznosc¢ , operacji cofania” pojaz-
dow. Potgczenie komunikacji zewnetrznej z wewnetrzng, musi by¢ uzgodnione ze stuzba-
mi miejskimi, odpowiednio oznakowane i obstugiwane (usuwanie zanieczyszczen).
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e roboty ziemne — docieplenie scian fundamentowych . Teren na ktérym prowadzone sg
roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice informacyjne i
balustrady. Zabrania sie sktadowania gruntéw w okolicach wykopow odeskowanych. Za-
grozeniem sg takze maszyny prowadzgce i wywozgce urobek przy robotach zmechanizo-
wanych nalezy wyznaczy¢ na terenie strefe zagrozenia w zaleznosci od rodzaju uzywane-
go sprzetu. Roboty ziemne dla ciggéw podziemnych w sytuacji wykopow waskich o gtebo-
kosci h>1,5m i Scianach pionowych muszg by¢ prowadzone przy uzyciu $cianek i kon-
strukcji rozparc. Zagrozeniem dla prowadzonych robot ziemnych stanowi istniejgce uzbro-
jenie terenu w szczegolnosci przebiegajgce linie gazowe i energetyczne - przed przysta-
pieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebiegi instalacji podziemnych i pro-
wadzi¢ roboty w odlegtosci 0.5 m. od instalacji jedynie recznie.

e zagrozenia wynikajgce z pracy sprzetu do transportu pionowego (dzwigi, wyciggi) oraz
sprzetu mechanicznego ciezkiego ( koparki, pompy do betonu, spycharki, zageszczarki);

e prace na wysokosci brygad wykonawczych;
e montaz prefabrykatow, elementdéw oraz urzgdzern;
e montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych oraz praca brygad na tych rusztowaniach;

e zagrozenia wynikajgce ze zmiennych warunkow klimatycznych (opady deszczu, sniegu,
w czasie dziatania wiatru o predkosci powyzej 10m/s).

5. Instruktaz Pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie nie-
bezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkole-
nia. Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pra-
cownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbio-
rowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pra-
cy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepu-
jacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapozna-
nia z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu

nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i in-
nych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
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wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréj-
fazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktual-
ne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykony-
wania po jej zakonczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawu-
ja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach za-
grozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawu-
ja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy :
a
1

niewtasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

N

niewtasciwe polecenia przetozonych,
3
4

brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

a1

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

(2]

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

\I

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

O

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

-

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

S N N N N N N N N N N N

nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3
6.2. Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy :

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
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1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d
1

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

)
)
) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

)

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higie-
ny pracy,

- dbac¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracow-
nikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzany-
mi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowi-
sku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebez-
piecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzli-
wych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw oso-
ba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podje-
cia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidual-
nej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indy-
widualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefnstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagroze-
niami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi sSrodkami.

6.3.Podstawowymi srodkami technicznymi do zabezpieczen w warunkach wystepo-
wania zagrozen s3:

a) bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa niebez-
pieczna montazu elementow pola o promieniu r = 6,0m +L/2, przy czym L oznacza monto-
wanego elementu.

b) tablice informacyjne, zakazu i nakazu okreslonych zachowan,

c) instrukcje odnosnie zachowan w przypadku wystgpienia awarii, pozarze, przy udzielaniu
pierwszej pomocy dla ludzi.

d) Instrukcje odnos$nie okreslonych zachowan w przypadku szczegdlnych powinny mie¢
forme tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla zatogi. Po-
mieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w srodki pomocy doraznej: ap-
teczki, myjki do oczu.

e) pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobistej:
f) kaski ochronne, ochrone stuchu i oczu z zaleznosci od wykonywanych prac,
g) pasy, szelki ochronne w zaleznosci od potrzeb,

h) rekawice ochronne.

i) Sprzet i urzgdzenia pomocnicze; drabiny, narzedzia, w tym elektronarzedzia, powinny
posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

j) opracowac organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez droge,
6.4. Zasady postepowania w razie wystapienia wypadku.

W razie wystgpienia wypadku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby me-
dyczne.

W miare mozliwosci nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasa-
dami postepowania w takich wypadkach.

Nalezy rowniez zawiadomi¢ jak najszybciej osobe odpowiedzialng za BHP. Osobg odpo-
wiedzialng jest kierownik budowy ktory musi mie¢ niezbedne uprawnienia budowlane i
przeszkolenie BHP odpowiedniego stopnia pozwalajgce prowadzi¢ mu budowe

Wazniejsze telefony
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
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Straz pozarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wod-kan - 994
Ogolny numer ratunkowy - 112

Tablica z wykazem waznych telefonéw powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu
na budowie.

W przypadku wystgpienia wypadku lekkiego nalezy sporzadzi¢ notatke, ktéra powinna za-
wierac:

* date i godzine wypadku,

* imie i nazwisko poszkodowanego,

* krétki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,

* imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej karte

W przypadku wystgpienia wypadku powaznego nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpo-
wiednie stuzby BHP w przedsiebiorstwie.

6.5. Maszyny i urzagdzenia przewidziane do realizacji

Dostawcy wszystkich maszyn i urzgdzen na budowie zobligowani sg do przeprowadzania
kontroli i przeglgdow stanu technicznego, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
producenta, okazujgc stosowne dokumenty na zgdanie uprawnionego przedstawiciela In-
westora i zewnetrznych organéw kontroli. Operatorzy maszyn i urzgdzen zatrudnionych na
budowie zobowigzani sg do przestrzegania wprowadzonej na budowie organizacji robot
oraz posiadac¢ stosowne uprawnienia.

Wszelki sprzet pomocniczy i narzedzia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne, bez-
pieczne i posiada¢ odpowiednie, przewidziane normg atesty dopuszczajgce do stosowania
na terenie Polski.

6.6. Nadzo6r techniczny

Budowa musi byC prowadzona przez kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjne;.

6.7. Zalecenia podstawowe dotyczace robét

Rozpoczecie jakichkolwiek prac moze nastgpic po przejeciu placu budowy przez Wyko-
nawce od Inwestora, co nalezy odnotowac¢ wpisem do dziennika budowy.

Na budowie powinien znajdowac sie Projekt Organizacji Robot, okreslajgcy sposob wyko-
nawstwa pozostatych robdt i Plan Organizacji Budowy, okreslajgcy drogi komunikacyjne,
drogi ewakuacyjne, place skladowe materiatdw budowlanych, punkty czerpania wody i
energii elektryczne;j.

Wszelkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Organiza-
cji Robot i Projektem Organizacji Montazu okreslajgcym zaréwno warunki techniczne jak
réwniez sciste wytyczne BHP dotyczgce poszczegolnych asortymentéw robdt. Wszyscy
pracownicy tgcznie z operatorami sprzetu powinni by¢ zapoznani z catg dokumentacjg
okreslajgcg organizacje i sposob prowadzenia robot.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Wys. ogrodzenia — min 150 cm. Wszyscy pracowni-
cy biorgcy udziat w realizacji budowy muszg mie¢ aktualne badania lekarskie, stwierdzajg-
ce mozliwos¢ ich zatrudnienia, posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP, potwierdzone
wpisem do dziennika BHP i by¢ bezwzglednie wyposazeni w srodki ochrony osobiste;:
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okulary ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski i odpowiednie ubranie. W/w Srodki muszg

posiadac aktualne atesty i certyfikaty.

Dziennik BHP powinien znajdowac sie na budowie. Bezwzglednie zabrania sie wykonywa-
nia jakichkolwiek robot, przez pracownikow bedgcych pod wptywem alkoholu.

Whnioski koncowe

Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegac bedzie w warunkach nie przekraczajgcych
typowych obszarow zagrozen budowlanych. Powyzsze stwierdzenie nie oznacza mozliwo-
Sci zlekcewazenia jakiejkolwiek grupy zagrozen.

Podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przestrzeganie warunkéw bezpie-
czenstwa i higieny pracy, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06-02-2003r.).

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bioz.

Opracowanie :

Sprawdzajacy:

dr inz. arch. Beata Katka
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Nr ewid. uprawnien 19/96

mgr inz. arch. Matgorzata Krupa

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe-
cjalnosci architektonicznej

Nr ewid. uprawnien 50/97

mgr inz. Jacek Goska

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j
Nr ewid. UAN-VI11/83861/80/90

mgr inz. Mariola Madej

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe-
cjalnosci konstrukcyjno —budowlanej Nr ewid. upr. nr UAN-VIII/
83861/14/90

mgr inz. Tomasz Cieplak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. upr. nr SLK/4125/PWOE/12

mgr inz. Leonard Stefanski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe-
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elek-
trycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. upr. nr FT-
83861/101/84

mgr inz. Kamil Wrébel

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzagdzen
wod. Kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. SLK/4432/PWOS/12

mgr inz. Tomasz Stefanski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzagdzen
wod. Kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. SLK/4465/PWOS/12
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przebudowa z rozbudowg czesci budynku szpitalnego
wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng dla zadania
pod nazwg : ,, Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyj-
nego wraz z Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii oraz Oddziatu Ginekologii i Potoznictwa w Pleszew-
skim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp.z 0.0 ”.

ADRES INWESTYCJI

63-300 PLESZEW, UL. POZNANSKA 125A

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA XI - BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA, OPIEKI
SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

NR DZIALEK DZIALKA EWIDENCYJNA NR 223/38,
OBREB 0001 PLESZEW, JED. EWID. 302006_4
INWESTOR PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

W PLESZEWIE SP. Z O.0.
63-300 PLESZEW,
UL. POZNANSKA 125A

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKT STUDIO ILP
42- 300 MYSZKOW
UL. PULASKIEGO 54

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

KONSTRUKCJA : mgr inz. Jacek Goska mgr inz. Mariola Made;
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyj- | bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyj-
no — budowlanej no —budowlanej
Nr ewid. UAN-VII1/83861/80/90 Nr ewid. upr. nr UAN-VI11/83861/14/90

DATA OPRACOWANIA:

Sierpien 2022
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

NT. MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW B, Ci D PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna.

Archiwalna dokumentacja techniczna budynku szpitala z lat 1977-1975 r.
Architektoniczny projekt roboczy planowanej przebudowy.

Pomiary uzupetniajgce.

Wykonane sprawdzajgce obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe.

— e — )
DR O

2. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO

Planowana inwestycja obejmuje zakresem istniejgce budynki B, C i D na terenie Pleszewskiego
Centrum Medycznego przy ul. Poznanskiej 125a w Pleszewie. Wszystkie budynki sg obecnie
wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Rozbudowa segmentu D zostanie zrealizowana na rzucie prostokata (6,40x30,40 m) przez dobu-
dowanie dodatkowego segmentu bezposrednio do sciany zewnetrznej. Po rozebraniu tej Sciany
obie czesci zostang potgczone funkcjonalnie. Sciany przeznaczone do rozebrania sg $cianami
ostonowymi (nie petnig funkcji konstrukcyjnych).

Zabudowa dziedzinca miedzy segmentami B, C, D oraz tgcznikiem miedzy segmentami B i C,
przewiduje catkowite zadaszenie dziedzinca oraz wykonanie petnej kondygnaciji piwniczne;j.

W poziomie parteru powstata powierzchnia zostanie potgczona czesciowo z segmentem C, two-
rzac gidbwng recepcje oraz poczekalnie szpitala — wyburzona sciana istniejgca parteru w osi G’.
Projektowana w osi R Sciana wydzieli drugg czes¢ parteru patio dla potrzeb rozbudowy bloku
operacyjnego w segmencie B.

Podstawowg konstrukcje nosng wszystkich budynkoéw szpitala stanowig prefabrykowane ramy zel-
betowe tzw. systemu ,H”. Ramy rozstawione co 6,00 m, tworzg uktad 3 — nawowy. Wysokos¢ kon-
dygnacji wynosi 3,30 m. Na ryglach ram oparte prefabrykowane, kanatowe ptyty stropowe systemu
tzw. ,cegly zeranskiej” grubosci 24 cm. Lokalnie, np. nad istniejgcymi salami operacyjnymi, wyko-
nano stropy akermana grubosci 24 cm. W osiach stupdéw wewnetrznych zastosowane zostaty indy-
widualnie zaprojektowane ptyty stropowe z otworami na prowadzenie instalacji. Planuje sie maksy-
malne wykorzystanie otworéw w tych ptytach dla prowadzenia instalacji, takze wentylacji mecha-
nicznej. W miejscach gdzie niezbedne bedzie wykonanie dodatkowych otworéw w stropach,
przewidziano wyciecie catej ptyty stropowej i wykonanie w jej miejsce monolitycznej ptyty z po-
trzebnym otworem.

Zastosowano w budynkach typowe stropodachy wentylowane. Na stropach ostatniej kondygnaciji
wymurowano azurowe scianki nosne pod oparcia typowych ptytek korytkowych. W segmentach

C i D nie przewiduje sie ingerencji w dachy. Dach na segmencie B przewidziany jest w catosci

do rozbidrki, z uwagi na koniecznos¢ innego odprowadzenia wody deszczowej. Projektowane

jest ocieplenie stropu wetng mineralng, co jest rozwigzaniem lzejszym od zastosowanego obecnie.
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Zewnetrzne Sciany ostonowe Scian podtuznych segmentéw wykonano jako murowane z bloczkéw
gazobetonowych oraz czes$ciowo z cegty kratéwki. Sciany ustawione sg na prefabrykowanych
nadprozach zelbetowych, mocowanych bezposrednio do zewnetrznych stupow ram.

Przed wyburzaniem Scian ostonowych nalezy sprawdzi¢ stan nadprozy, a zwtaszcza spawane
potgczenia ze stupami.

Sciany klatek schodowych oraz dodatkowe $ciany usztywniajgce wykonane zostaty jako zelbeto-
we, grubosci 20 i 25 cm. Biegi oraz spoczniki klatek — zelbetowe, prefabrykowane. Takze szyby
windowe wykonane zostaty jako zelbetowe — monolityczne. Inwestycja nie przewiduje ingerenc;ji
w konstrukcje biegow, scian klatek schodowych. Nie sg tez planowane ingerencje w szyby oraz
maszynownie wind.

Nie stwierdzono widocznych uszkodzen lub deformacji elementéw ram, stropéw i Scian.

Z uwagi jednak na ograniczony dostep do wszystkich miejsc (funkcjonujacy szpital), po wejsciu na
budowe Wykonawca w pierwszej kolejnosci powinien wykona¢ odkrywki wszystkich rygli ram oraz
powierzchni stropow, w tym ptyt instalacyjnych w liniach stupéw wewnetrznych. Po wykonaniu
odkrywek nalezy dokonac¢ przegladu stanu elementéw, a ewentualne zastrzezenia niezwtocznie
przekazac Projektantowi.

Z uwagi ze planowana przebudowa nie wprowadza istotnych zmian obcigzen uzytkowych, mozna
przyjac ze:

nosnos¢ i stan techniczny konstrukcji giéwnej budynkéw pozwalana ich
przebudowe i rozbudowe oraz dalsza bezpieczng eksploatacje.

Wszystkie stupy ram gtéwnych budynki zostaty posadowione na monolitycznych stopach funda-
mentowych, na zréznicowanych poziomach. Sciany ostonowe oraz $ciany tgcznikéw posadowiono
na tawach fundamentowych. Na podstawie fragmentarycznej archiwalnej oraz wykonanej obecnie
dokumentacji geotechnicznej mozna przyja¢ ze posadowienie wypada na twardoplastycznych
glinach piaszczystych. Woda gruntowa moze wystepowac w postaci sgczen wywotanych wodami
opadowymi. W archiwalnej dokumentacji przewidziano wykonanie 20 cm podsypki piaskowej pod
wszystkimi fundamentami, co moze utatwia¢ przemieszczanie wody z sie sgczen lub nieszczelno-
Sci instalacji wod-kan.

Nie stwierdzono deformac;ji ani zarysowan scian moggcych swiadczy¢ o nadmiernym lub nierow-
nomiernym osiadaniu budynkow.
Stwierdzono jednak w piwnicy segmentu C, przy segmencie D zawilgocenia posadzki i Scian.

Nosnos¢ i stan techniczny istniejagcych fundamentéw budynkéw pozwala
na planowang przebudowe i ich dalszg bezpieczng eksploatacje.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych w obrebie dziedzinca (brak mozliwosci wjazdu sprzetem)
nalezy po rozpoczeciu prac w segmencie D, wykonac¢ niezbedne badania geotechniczne oraz
odkrywki dla sprawdzenia faktycznych poziomoéw posadowienia oraz stany fundamentéw i podtoza.

Dla uniknigecia nowych osiadan gruntu pod istniejgcymi fundamentami, ktére sg bardzo blisko
fundamentéw nowoprojektowanych, nalezy wykonac¢ ich ,podchwycenie” iniekcja ,Jet grouting”.
Z uwagi na trudnos¢ w prowadzeniu robot ziemnych w obrebie patio nalezy takze wzmocnic tg
samg technologig grunt pod projektowanymi fundamentami.
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3. WNIOSKI | ZALECENIA

Przeprowadzona analiza oraz obliczenia sprawdzajgce pozwalajg na realizacje planowanej prze-
budowy i rozbudowy budynkéw B, C i D Pleszewskiego Centrum Medycznego pod warunkiem
dostosowania projektu technicznego oraz realizacji przebudowy do ponizszych zalecen.

3.1. Po wejsciu na plac budowy Wykonawca powinien wykona¢ odkrywki wszystkich

elementéw konstrukcyjnych na obszarze objetym przebudows, dla sprawdzenia

ich stanu technicznego.

3.2. Po rozpoczeciu prac w segmencie D i uzyskaniu dojazdu do patio, nalezy wykona¢ badania
geotechniczne podtoza w patio oraz odkrywki dla sprawdzenia faktycznych
poziomow posadowienia oraz stany fundamentéw i podtoza.

3.3. Nalezy zabezpieczy¢ grunt w wykopach przed zawilgoceniem i przemarznieciem z
uwagi na radykalne obnizenie nosnosci w takich przypadkach.

3.4. Zaleca sig, dla ograniczenia roznic osiadan, wzmocnienie podifoza pod istniejgcymi
oraz nowymi fundamentami za pomoca technologii ,Jet grouting”.

3.5. Zaleca sie wykonanie drenazu dla zabezpieczenia budynkéw przed naptywem
wod opadowych w poziom posadzek piwnic.

Opracowanie : Sprawdzajacy:

mgr inz. Jacek Goska mgr inz. Mariola Made;j
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