
3xRS - Rury światłowodowe o średnicy zewnętrznej Ø 40 mm

1xWMR - Wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej  Ø 40 mm

Warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm

Warstwa oddzielająca z piasku o gr. 5 cm

1x RO - Rura osłonowa  o średnicy zewnętrznej Ø 125 mm

Warstwa przykrycia z przesianej ziemi 
o grubości nie mniejszej niż 10 cm

Szczegół kanał technologiczny
KTu

3xRS - Rury światłowodowe o średnicy zewnętrznej Ø 40 mm

1xWMR - Wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej  Ø 40 mm

Warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm

Warstwa oddzielająca z piasku o gr. 5 cm

1x RO - Rura osłonowa  o średnicy zewnętrznej Ø 125 mm

Warstwa przykrycia z przesianej ziemi 
o grubości nie mniejszej niż 10 cm

Szczegół kanał technologiczny
KTp

1x RO - Rura osłonowa  o średnicy zewnętrznej Ø 125 mm

Przekrój normalny odcinek o szerokości jezdni 5,0m
od km 0+000 do km 0+600

jezdniapobocze
min. 50rów przydrożny

oczyszczenie
wyprofilowanie

humusowanie i obsianie trawą

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

500
pobocze

6.00% 6.00%

min. 50 rów przydrożny
oczyszczenie
wyprofilowanie

humusowanie i obsianie trawą

Przekrój normalny odcinek o szerokości jezdni 4,5-5,0m

jezdniazjazd

warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm 
warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm 

1:1.5 1:1.5

400-500
pobocze

podbudowa z kruszywa C90/3
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 10cm 
georusz trójosiowy o sztywnych węzłach

istniejącej konstrukcji gr. 15cm 

6.00%

min. 50
rów przydrożny
oczyszczenie
wyprofilowanie

humusowanie i obsianie trawą

krawężnik betonowy 15x30 
na ławie betonowej C12/15 z oporem

stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15cm 
podbudowa z kruszywa C90/3

platforma robocza materiał z rozbiórki

Przekrój normalny odcinek o szerokości jezdni 5,0m
od km 0+600 do km 1+991.95

jezdniapobocze
min. 50rów przydrożny

oczyszczenie
wyprofilowanie

humusowanie i obsianie trawą

1:1.5
1:1.5 1:1.5 1:1.5

500
pobocze

6.00% 6.00%

min. 50 rów przydrożny
oczyszczenie
wyprofilowanie

humusowanie i obsianie trawą

warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm 
warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm 
podbudowa z kruszywa C90/3
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 10cm 
georusz trójosiowy o sztywnych węzłach

istniejącej konstrukcji gr. 15cm 

stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15cm 
podbudowa z kruszywa C90/3

platforma robocza materiał z rozbiórki

warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm 
warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm 
podbudowa z kruszywa C90/3
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 10cm 
georusz trójosiowy o sztywnych węzłach

istniejącej konstrukcji gr. 15cm 

stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15cm 
podbudowa z kruszywa C90/3

platforma robocza materiał z rozbiórki

zakres wykonania wykopów 
usunięcie piasków próchnicznych
zakres wykonania nasypów 
uzupelnienie materiału po wybraniu 
piasków próchniczych

zakres wykonania wykopów 
usunięcie piasków próchnicznych

zakres wykonania nasypów 
uzupelnienie materiału po wybraniu 

piasków próchniczych

zakres wykonania wykopów 
usunięcie piasków próchnicznych
zakres wykonania nasypów 
uzupelnienie materiału po wybraniu 
piasków próchniczych

zakres wykonania wykopów 
usunięcie piasków próchnicznych

zakres wykonania nasypów 
uzupelnienie materiału po wybraniu 

zakres wykonania wykopów 
usunięcie piasków próchnicznych

zakres wykonania nasypów 
uzupelnienie materiału po wybraniu 

zakres wykonania wykopów 
usunięcie piasków próchnicznych

zakres wykonania nasypów 
uzupelnienie materiału po wybraniu 
piasków próchniczych

piasków próchniczych

piasków próchniczych

krawężnik betonowy 15x30 wtopiony 
na ławie betonowej C12/15 z oporem
ustawić jeśli występuje nawierzchnia na działce przylegającej

konstrukcji jezdni i utrzymania istniejących rzędnych niwelety
wykonanie wykopu w celu zagłębienia

konstrukcji jezdni i utrzymania istniejących rzędnych niwelety
wykonanie wykopu w celu zagłębieniaplatforma robocza materiał z rozbiórki

podbudowa z kruszywa C90/3
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15cm 

istniejącej konstrukcji gr. 15cm 

georusz trójosiowy o sztywnych węzłach
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 10cm 
podbudowa z kruszywa C90/3
warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm 
warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm 

PFU
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