RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Rodzaj budynku - pawilon szpitalny.

Kategoria obiektu budowlanego:

» XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja,
przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki
spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt bedzie uzytkowany zgodnie ze swoim dotychczasowym przeznaczeniem.
Zakresem objeta jest zabudowa patio, ktéra ma tworzy¢ przestrzen do prowadzenia terapii zajeciowej dla
pacjentow.

Program uzytkowy pozostaje bez zmian.

UKLAD PRZESTRZENNY BUDYNKU ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zespot szpitalny zostat wzniesiony w latach 1881-1886 zgodnie z decyzjg niemieckiego Wydziatu Prowincji
we Wroctawiu, ktéra wybrata Rybnik sposréd 38 miast slgskich. Od tamtej pory az do dnia dzisiejszego jego
funkcja nie ulegta zmianie.

Budynek pawilonu XVIII zlokalizowany jest w pétnocnej czesci zatozenia szpitalnego. Jest jednym z wielu
pawilonoéw tworzacych zespot szpitalny.

Jest to budynek wolnostojgcy, wybudowany na planie prostokgta z wewnetrznym patio.

Istniejgce rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe:

Budynek murowany, ocieplony, dach kryty piankg PUR.

Podstawa prawna i metodyczna:

Kosztorys opracowano wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym metodg uproszczong wg. Wzoru Wk=L x C;j.

Ceny jednostkowe z lokalnego rynku oraz cennikow wydawnictwa INTERCENBUD i SEKOCENBUD
kwartalniki IV kw. 2022r. robocizna - 35,10 zI, koszty posrednie 70,0% do Ri S, zysk 11,8% do R, Si Kp,
koszty zakupu 7,3% do M.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2888



Dzialy kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu od Do

KOSZTORYS:
1 Rozdzielnice obiektowe 1 4
2 WLZ 5 8
3 Instalacja sity i gniazd 9 12
4 Instalacja oswietlenia podstawowego 13 19
5 Instalacja oswietlenia awaryjnego 20 25
6 Instalacja uziemiajaca i potgczen wyréwnawczych 26 28
7 Pomiary 29 34
8 Prace pozostate 35 36

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2888




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Rozdzielnice obiektowe
1| KNR-W 4-03 [ Dostawa i montaz rozdzielnicy - 1TTE/N szt.
d.1 0303-06
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-03 | Dostawa i montaz rozdzielnicy - 1TE/R szt.
d.1 0303-06
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 5 1209-| Przebijanie otworow sr. 100 mm o dtugosci do 50 cm w otw.
d.1 03 Scianach lub stropach z gazobetonu
2,000 otw. 2,000
RAZEM 2,000
4| KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2| szt.
d.1 0206-04 przy gtebok. ponad 10 cm
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 WLz
5|KNNR 5 0713-| Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub m
d.2 03 kanatach zaknigtych 5x6
85,5 m 85,500
RAZEM 85,500
6|KNNR 5 0713-| Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub m
d.2 03 kanatach zaknietych 5x4
110,50 m 110,500
RAZEM 110,500
7|KNNR 5 1207-| Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.2 03
160,00 m 160,000
RAZEM 160,000
8|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2 01
160,00 m 160,000
RAZEM 160,000
3 Instalacja sily i gniazd
9|KNNR 5 0713-| Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub m
d.3 03 kanatach zaknietych 5x4
35,600 m 35,600
RAZEM 35,600
10| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.3| 0210-04 ukfadane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie - N2XH 3x2,5 mm2
145,600 m 145,600
RAZEM 145,600
11/KNNR 5 1207-| Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w betonie m
d.3 03
140,000 m 140,000
RAZEM 140,000
12|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3 01
140,000 m 140,000
RAZEM 140,000
4 Instalacja o$wietlenia podstawowego
13| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane | kpl.
d.4| 0502-01 na drewnie mocowane na wkretach do drewna (il. mocowan 2)
10,000 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

14
d.4

KNR-W 5-08
0504-01

Dostawa i montaz - Przemystowa oprawa oswietleniowa typu
High-Bay pod zrodta swiatta LED o wysokich parametrach
Swietlnych. Tolerancja mocy i strumienia oprawy wynosi +/-10%
Wykonanie: Odlewany, zebrowany korpus z aluminium,
przestona przezroczysta, ztgczka IP65.

- Montaz: Zwieszany

- Zasilanie: 230V

- Odpornos¢ udarowa IK10

- Klasa ochronnosci |

- HACCP+ Tak

- Wspoitczynnik migotania swiatta =< 3%

- Wskaznik oddawania barw 75

- Rozsyt swiatta DI

- Temp. barwowa 4000K

- Moc 150W

- Kat rozsytu 120°

kpl.

4,000

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

15
d.4

KNR-W 5-08
0504-01

Dostawa i montaz -

Oprawa sufitowa/zwieszakowa LED43W, 2035x65x65mm, Profil
aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor
szary), klosze OPAL.

- Montaz: Zwieszany

- Zasilanie: 230V

-1P20

- Klasa ochronnosci |

- HACCP+ Tak

- Wskaznik oddawania barw 84

- Rozsyt swiatta DI

- Temp. barwowa 4000K

- Moc 43W

kpl.

6,000

kpl.

6,000

RAZEM

6,000

16
d.4

KNR-W 5-08
0307-01

Dostawa i montaz - Czujnik multisensorowy 360 st. 5m
(radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, sterowanie z pilota)
z regulowanym natezeniem o$wietlenia

szt.

5,000

szt.

5,000

RAZEM

5,000

17
d.4

KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie - N2XH 3x1,5 mm2

208,000

208,000

RAZEM

208,000

18
d4

KNNR 5 1207-
03

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w betonie

200

200,000

RAZEM

200,000

19
d.4

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

200,000

200,000

RAZEM

200,000

Instalacja oswietlenia awaryjnego

20
d.5

KNR-W 5-08
0502-01

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane
na drewnie mocowane na wkretach do drewna (il. mocowan 2)

kpl.

17,000

kpl.

17,000

RAZEM

17,000

21
d.5

KNR-W 5-08
0504-01

Dostawa i montaz - Oprawa oswietlenia awaryjnego Scienna,
LED3W, tp=3 godz., autotest, :

- kl ochronnosci |

- IP65

- obudowa biata

- AREA - (AR) symetryczny rozsyt Swiatta we wszystkich
kierunkach,

kpl.

10,000

kpl.

10,000

RAZEM

10,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
22| KNR-W 5-08 | Dostawa i montaz - Oprawa o$wietlenia awaryjnego z kpl.
d.5 0504-01 piktogramem, scienna, LED1W,
tp=3 godz., praca ""na jasno", autotest, :
- kl ochronnosci |
- IP40
7,000 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
23| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.5| 0212-01 uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - N2XH
3x1,5mm?2
265,200 m 265,200
RAZEM 265,200
24|KNNR 5 1207-| Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.5 03
255,000 m 255,000
RAZEM 255,000
25|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5 01
255,000 m 255,000
RAZEM 255,000
6 Instalacja uziemiajaca i potgczen wyréwnawczych
26/ KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych naprezanych z preta o $r.do 10mm | m
d.6] 0606-01 na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
27| KNR 5-08 | Montaz ztgczy naprezajacych na Scianie w instalacji szt.
d.6| 0619-04 uziemiajgcej i odgromowe;j
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR 5-08 | Maszt odgromowy Al. H=45 szt.
d.6| 0622-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Pomiary
29| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punkt
d.7 121-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1,000 punkt 1,000
RAZEM 1,000
30] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punkt
d.7 121-03 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny
pomiar w pomieszczeniu
459,000 punkt 459,000
RAZEM 459,000
31| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu pomi
d.7 1202-02 elektrycznego niskiego napiecia ar.
2,000 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
32| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu pomi
d.7| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
8,000 pomi 8,000
ar.
RAZEM 8,000
33| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza prob.
d.7 1209-01 proba dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego
1,000 prob. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastepna | prob.
d.7 1209-02 proba dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego
12,000 prob. 12,000
RAZEM 12,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz. | Razem
8 Prace pozostate
35 Przejscia p.poz kpl
d.8| kalk. wtasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.8| kalk. wtasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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