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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji deszczowej dla zadania: "Rozbudowa XVIII polegajgca na szklanej zabudowie
czesci Patio Pawilonu XVIII" Obiekt znajduje sie przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku i zaliczany jest do Xl kategorii obiektu budowlanego. In-
westorem jest SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik. Przebudowa
kanalizacji obejmuje wszystkie odcinki kanalizacji deszczowej, znajdujacej sie obecnie w obszarze projektowanej zabudowy. Gtéwne cia-
gi kanalizacji deszczowej wykonane zostang pod docelowym deptakiem. Sposéb wykonania kanalizacji - przeciskiem. Sie¢ kanalizacyj-
na wyposazona zostanie w nowe studnie betonowe dn 1200mm oraz studzienki PCV dn 325mm, do ktérych wprowadzona bedzie woda
deszczowa oraz wody opadowe z odwodnienia liniowego deptaka. Po wykonaniu przebudowy istniejgce przewody pod patio nalezy zde-
montowaé, a w studni S1 zaslepi¢ niewykorzystywany wlot $ciekdw
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PRZEDMIAR - PRZEBUDOWA KANALIZACJI KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PAWILON nr XVIII
1|Przebudowa kanalizacji
1|kalk. wiasna |Przytgcze metodg bezwykopowg w rurze ostonowej m
d.1
10.6+11.5 m 22.10
RAZEM 22.10
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-01 do 2 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-I1)
analogia
0.9%21.6%((0.95+0.2)+(1.1+0.2)+(1.2+0.2)+(1.34+0.2)+(1.61+0.2)+(1.29+0.2)+ |m3 27.63
(0.96+0.2)+(1.17+0.2)+(1.37+0.2))/9
RAZEM 27.63
3|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |kpl
d.1/0114-01 nu
kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie korze- |m?2
d.1/0111-02 nie,kora i wrzos) z wywiezieniem
analogia
0.9*21.6 m?2 19.44
RAZEM 19.44
5/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-1l wraz z rozbiér-
ka (szer.do 1m)
0.9*21.6*2 m?2 38.88
RAZEM 38.88
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
0.9*0.2*(21.6) m3 3.89
RAZEM 3.89
7/KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1/1411-03 Krotnos¢ = 1.5
analogia
0.9*0.3*21.6-3.14*0.08*0.08*1.4-0.055*0.055*3.14*20.2 m3 5.61
RAZEM 5.61
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
(0.3*21.6)*3 m3 19.44
RAZEM 19.44
9|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1/0312-01 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
0.9*21.6*(0.95+1.1+1.2+1.34+1.61+1.29+0.96+1.17+1.37)/9-3.89-5.61 m3 14.24
RAZEM 14.24
10/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.1/0229-03
analogia
21.5+27+25.5 m 74.00
RAZEM 74.00
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC litych klasy S tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
43.5+27.5 m 71.00
RAZEM 71.00
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC litych klasy S tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
2+1.5+(1.5) m 5.00
RAZEM 5.00
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC litych klasy S tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1/1308-01
2+3+3+10.5+(4+5) m 27.50
RAZEM 27.50
14/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk klasy S dn 200 |szt
d.1/1321-03 mm
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
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PRZEDMIAR - PRZEBUDOWA KANALIZACJI

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk klasy S dn 160 |szt
d.1/1321-02 mm
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
18/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt
d.1/1321-01 mm
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
19 Odwodnienie liniowe m
d.1|kalk. wtasna
20 m 20.00
RAZEM 20.00
20 Odwodnienie liniowe m
d.1kalk. wiasna
16 m 16.00
RAZEM 16.00
21 Odwodnienie liniowe m
d.1|kalk. wtasna
115 m 11.50
RAZEM 11.50
22|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-01 do 2 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1)
analogia
2*2*1.8*2 m3 14.40
RAZEM 14.40
23|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-1l wraz z rozbiér-
ka (szer.do 1m)
1.8*1*2*2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
24/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci 3.0 m pa- |m2
d.1/0314-08 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
(dodatek za dalszy 1m szer.)
1.8*1*2*2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
25/KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.1/1413-08
1.2*1.2*0.15*2 m3 0.43
RAZEM 0.43
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-03 gtebok. 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3*2 [0.5m] -6.00
stud.
RAZEM -6.00
28/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-01 do 2 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-1)
analogia
0.9*0.9*1.4*3 m3 3.40
RAZEM 3.40
29/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-1l wraz z rozbior-
kg (szer.do 1m)
0.9*1.4*3 m?2 3.78
RAZEM 3.78
30|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe dn 315mm- zamkniecie stozkiem betono- szt
d.1/1417-01 wym
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
31/KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych klasy B125 szt
d.1/1429-02
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1/0706-01 préb.
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/0706-02 préb.
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odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
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