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wymiary strzemion po “wewnetrznej
STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

ROZBUDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE

Beton: CZESCI PATIO PAWILONU XVIII
C30/37 (B37), W8 dz.ew.4147/411437/311439/41
. 44-201 RYBNIK, UL.GLIWICKA 33
Stal: A-llIN (B500SP) -
1. Beton: C30/37 (B37) W8, SP 201 Panstwowy Szpital dia Nerwowo i Psychicznie
2. Stal zbrojeniowa: #—A-lIN (B500SP)—prety gféwne i strzemiona. Chorych w Rybniku ul.Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
3. Otulina dolna pretéw: 50mm. TRWESTOR.
4. O(u\}no gbrna pretdw: 30mm. -
5. Otulino boczna pret6w: 30mm; ) CUDZIO ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO
9. W stopach osadzi¢ zbrojenie startowe stupow.
10. Wymiary podano w cm. Ul. Obozowa 22 lok. 27, 01-161 Warszawa
11 Qdbiér otulin potwierdzic wpisem do dziennika budowy. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
12. Rozpatrywa¢ z projektem architektonicznym jako nadrzgdnym. Wszelkie rozbieznosci uzgodnic mgr inz. tukasz Murawski
z projektantem konstrukeji : /\7
13.  Fundamenty wykonat na 10cm betonu podkfadowego. MAZ/0459/POOK/11 MVQL\/S /
14. lzolacje poziome i pionowe wykonaé zgodnie z proj. architektonicznym. .. vz 1.
15, Ewentualna wymiana gruntéw oraz odbiér dna wykopu musi byt Inz. Henryk Kaminski [ ™
przeprowadzony pod nadzorem uprawnionego geotechnika. St-403/85
16. Konstrukcje zelbetowe wykonaé zgodnie z wymaganiami normy:
PN-EN 13670.

17. Nierozlaczng czesciq projektu sq informacje zawarte w opisie technicznym.

ARCHITEKT/NR UPRAWNIEN/PODPIS:
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. . PROJEKT TECHNICZNY
|:| - elementy Zelbetowe nad stopami 7BROJENIE FUNDAMENTOW PT-0.1

FAZA OPRACOWANIA/TYTUE RYSUNKU/NR RYSUNKU:




