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przepust dgachowy

obsadzony nao konstrukcji ‘/D\\

wsporczej na dachu N
wg projektu konstrukcyjnego ;
D Hsp=+8,4m

Potaczenie skrecane dru/drut, zabezpieczone antykorozyjnie

_————

LEGENDA | UWAGI:

— Maszt odgromowy H=4,5m, z elementami mocujgcymi. Stuzy do ochrony metalowych elementow
dachu lub urzadzen (Swietliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanaty wentylacyjne)
przed skutkami wytadowan. Ztgcze odgromowe do drutu dodawane jest w
zestawie. Pod podstawe betonowg nalezy stosowa¢ podkitadke - zamawiang
oddzielnie. Dodatkowo zalecane jest zastosowanie podkifadek na dachy
pokryte papg oraz dla dachow pokrytych membrang. Maszt wykonany jest z aluminium,
tréjnog i zestawy montazowe ze stali nierdzewnej. Obcigzenie wiatrem 97,2 km/h.

— Zwod poziomy niski wykonany z drutu FeZn @8mm

— Potagczenie skrecane dru/drut, zabezpieczone antykorozyjnie

1. Projektowane elementy instalacji odgromowej tgczy¢ do istniejgcego zwodu niskiego

na dachu budynku.

2. Przejscie instalacji elektrycznych na dach wykona¢ poprzez systemowy przepust dachowy
kablowy do kabli elektrycznych posiadajgcy zintegrowany kotnierz hydroizolacji dla
szczelnego potgczenia z pokryciem dachowym.

3. Agregat skraplajacy wyposazony w fabryczny odtgcznik serwisowy.

ROZBUDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE
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