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BUDOWNICTWO

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i cian

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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RYBNIK-GLIWICKA 33
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CHORYCH

44-201RYBNIK-GLIWICKA 33
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WELADYStAW JARKIEWICZ
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CUDZILO-RYBNIK-PATIO

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: CUDZItO-RYBNIK-PATIO
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1] KNR 4-01 [ Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych m3
d.1] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm-warstwy
analogia | poswadzkowe
0,275 * (300,5 + 141,9) m3 121,660
RAZEM 121,660
2| KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1] 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
analogia | odlegto$¢ do 3 m-podsypka
0,2 * (300,5 + 141,9) m3 88,480
RAZEM 88,480
2 KONSTRUKCJE
3| KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.2| 0106-02 | wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych
fundamentach
16*1,025*3,7*3,7+1,55*0,425 * (5,35* 2 + 8,19) m3 236,960
RAZEM 236,960
4] NNRNKB | (z.V) Stopy fundamentowe prostokatne o objet.ponad 2.5 | m3
d.2| 202 0265b- | m3 w deskow.drobnowymiarowymtransport
05 elem.deskowania recznie, betonow.przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie
16*2,4*24%0,6 m3 55,296
RAZEM 55,296
5 NNRNKB | (z.V) tawy fundament.prostokatne o szer.do 0.6 mw m3
d.2| 202 0264b- | deskowaniu drobnowymiarowymtransp.elem.deskowania
01 recznie, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie
0,35*1*(16,185*2 + 18,99) - 0,35 * 0,29 * 22,3 m3 15,713
RAZEM 15,713
6| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-07 pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
47,304 m2 47,304
RAZEM 47,304
7| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.2| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
Krotnos¢ = 2
0,9 (16,435 * 2 + 19,69) m2 47,304
RAZEM 47,304
8| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.2[ 0609-10 pionowe na zaprawie bez siatki metal.
0,9 * (16,535 * 2 + 19,69) m2 47,484
RAZEM 47,484
9 KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna m2
d.2| 0616-04 | warstwa
analogia
0,9 (16,435 * 2 + 19,89) m2 47,484
RAZEM 47,484
10 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; | m3
d.2| 0209-05 [ obwdddo 1,5m -z zastosowaniem pompy do betonu
3,14*0,2*0,2*(8*7,69 +8*6,63) m3 14,389
RAZEM 14,389
11| NNRNKB | (z.V) Belki i podciagi o stos.obw.do przekr.do 10 w desk m3
d.2| 202 0271a- | drobnowymiarowymtransp.elem.desk.zurawiem,betonow.p
02 rzy uzyciu pompy do bet.na samochodzie
0,4*0,4*19,71*2+17,125* 4 m3 74,807
RAZEM 74,807
12| KNR 2-05 | Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie elementu t
d.2| 0208-05 |do 250 kg
9,786 + 0,413 t 10,199
RAZEM 10,199
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13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2[ 0290-02 budowli - prety zebrowane
3,4995 + 5,6969 + 2,9578 t 12,154
RAZEM 12,154
14| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2|] 0105-02 [ na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. 1l
236,96 - (55,296 + 15,713*0,9+3,14*0,2*0,2* 16 * m3 164,709
1,4)
RAZEM 164,709
15 KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.2| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
210,14 + 72,251 m3 282,391
RAZEM 282,391
3 DACH
16| KNR 2-05 [ Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej m2
d.3|] 1004-03 | 10% montowanag metodg tradycyjna-dach z ptyt
analogia | warstwowych gr.14cm
321,335 m2 321,335
RAZEM 321,335
17| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
0,6 *2*(19,86 + 16,18) m2 43,248
RAZEM 43,248
18| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - z blachy m
d.3|] 0508-02 | powlekanej
analogia
19,86 * 2 m 39,720
RAZEM 39,720
19| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.3] 0510-04
analogia
4*6,0 m 24,000
RAZEM 24,000
4 POSADZKI
20[ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.4| 1101-07 [ gruntowym
0,2*4424 m3 88,480
RAZEM 88,480
21l KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2
d.4[ 0616-01 | warstwa-folia PE
analogia
442 4 m2 442,400
RAZEM 442,400
22 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano | m3
d.4(1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
0,1*4424 m3 44,240
RAZEM 44,240
23| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2
d.4| 0616-01 warstwa
4424 m2 442,400
RAZEM 442,400
24 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.4| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
XPS
4424 m2 442,400
RAZEM 442,400
25 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4| 1102-02 | cementowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
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4424 m2 442,400
RAZEM 442,400
26 Dopfata za zbrojenie brozproszone m3
d.4| analiza
indywidualna
27,6942 m3 27,694
RAZEM 27,694
27 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 40x40 - m
d.4| 1120-07 + | cokolik 20 cm ukiadane na klej z przecinaniem ptytek
KNR 2-02 | metodg zwykig
1120-08
18,82*2+1524*2+578*2+7,76*2+18,82*2,63+ [ m 150,437
2,87*2
RAZEM 150,437
28| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 40x40 cm | m2
d.4| 1118-01+ | uktadane na klej metoda zwykig
KNR 2-02
1118-10
4424 m2 442,400
RAZEM 442,400
5 SCIANKI | OBUDOWY
29[ KNR 0-19 | Montaz witryn aluminiowych oszklonych m2
d.5| 1024-11
6,18*2*2,63+8,16*2*2,63+19,52*2,63+3,27*2* | m2 545,008
2,63 +20,34*6,67+20,34*05*1,79+7,7*16,05* 2
RAZEM 545,008
6 ELEMENTY GIPSOWE
30 KNR 2-02 | Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) m2
d.6| 2006-04 + | pojedyhcze na stropach na rusztach
KNR 2-02 | 2 warstwy ptyty ogniochronnej
2006-08
19,86 * 16,18 m2 321,335
RAZEM 321,335
7 ROBOTY MALARSKIE
31 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.7] 1505-05 [ wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
321,335 m2 321,335
RAZEM 321,335
8 INNE ROBOTY
32| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108-12
121,66 + 88,48 + 175,14*0,3+4*8*0,1+434,436*0,1 | m3 312,826
+3,5
RAZEM 312,826
33 Utylizacja gruzu m3
d.8| analiza
indywidualna
312,826 m3 312,826
RAZEM 312,826
34| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 | m3
d.8] 0108-02 | km grunt.kat. Ill
0108-04
236,96 - 164,709 m3 72,251
RAZEM 72,251
35 Sktadowanie ziemi m3
d.8| analiza
indywidualna
72,251 m3 72,251
RAZEM 72,251
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36 Projekt aranzacjit i wykonanie robét zieleni oraz DFA do kpl
d.8| analiza zieleni
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37 Wykonanie pochylni z warstwami wg.pt i wykonaniem m2
d.8| analiza koniecznych rozbiorek
indywidualna
1,705*3,79+1,8* 3,41+ 1,705 * 2,99 m2 17,698
RAZEM 17,698
38 Wykonanie opaski z warstwami wg.pt i wykonaniem m
d.8| analiza koniecznych rozbiorek
indywidualna
16,24 + 8,91 + 1,98 + 8,91 + 16,24 m 52,280
RAZEM 52,280
39 Wykonanie schodéw z warstwami wg.pt i wykonaniem m2
d.8| analiza koniecznych rozbiorek
indywidualna
1,705*2*0,3 m2 1,023
RAZEM 1,023
40 Wykonanie powierzchni komunikacjiz warstwami wg.pt i m2
d.8| analiza wykonaniem koniecznych rozbiérek
indywidualna
3,41 (15,78 *2 +19,8) - (17,698 + 52,28 * 0,5 + 1,023) m2 130,277
RAZEM 130,277
41 Wymiana okien na okna aluminiowe EIl 120 szt
d.8| analiza
indywidualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
42 Wymiana okien na okna aluminiowe El 120 wraz z szt
d.8| analiza wykonczeniem
indywidualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
43 Wstawienie okna aluminiowego wraz z zamurowaniem i szt
d.8| analiza wykonczeniem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44 Zerwanie powierzchni ocieplenia i wykonanie tynku m2
d.8| analiza wewnetrznego z malowaniem
indywidualna
6,58 * (16,28 *2 + 19,81 + 3,41 *4) + 20 m2 454,346
RAZEM 454,346
45 Kable grzejne rynien i rur spustowych z podtgczeniem. kpl
d.8| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46 Wykonanie system asekuracji linowej na dachu kpl
d.8| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47 Wykonanie drabiny systemowej na dach kpl
d.8| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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