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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1.1 INFORMACJE OGOLNE
111 ZAMAWIAJACY

SP ZOZ Panstwowy Szpital dia Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
1.1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonanie dokumentacji dotyczqcej projektu:

1. ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ,,FICKOWKA"

POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE Z ROZBUDOWA O WINDE ZEWNETRZNA

2. PRZEBUSDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE CZESCI PATIO PAWILONU XVIII

3. ADAPTACJA PAWILONU NR IV POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE Z ROZBUDOWA O WINDE ZEWNETRZNA
1.1.3  MATERIALY WYJSCIOWE

e Wizje lokalne;

e Zakres robdét okreslony przez Inwestora;

*  Wytyczne konserwatorskie;

»  Uprawnienia projektantdw i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb;

«  Oswiadczenie projektanta;

*  Obowiqgzujgce rozporzqdzenia, przepisy prawa budowlanego i normy;

1.1.4 PODSTAWA PRAWNA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane — (Dz. U. z 2021r. poz. 1169, 1186, 1309, 1524, 1696,
1712, 1815, 2166, 2170)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) — z pdzniejszymi
zmianami.

*  Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego - z pdzniejszymi zmianami.

1.2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rodzaj budynku — pawilon szpitalny (psychiatryczny dzienny).
Kategoria obiektu budowlanego:
« Xl - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja,
przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki
spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;

1.3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowe obiekty bedq uzytkowane zgodnie ze swoim dotychczasowym przeznaczeniem.
Program uzytkowy pozostaje bez zmian.

1.4  ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa oraz rozbudowa o winde zewnetrzng. Ma to na celu dostosowanie
budynkédw do wymagan Inwestora oraz obowiqzujgcych przepisdw. Projekt nie przewiduje zmiany sposobu
uzytkowania.

141 WYKAZ ROBOT

« Instalacje elekiryczne zasilania urzgdzeh wentylacji mechanicznej

*  Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami i gtdwnym ztgczem:
o Instalacja oswietlenia ogdlnego,
o Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
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Instalacja gniazd witykowych dla odbiornikéw komputerowych,

Instalacja o$wietlenia awaryjnego (o$wietlenie dréog ewakuacyjnych, podiwietlane znaki
ewakuacyjne),

Instalacja oddymiania klatek schodowych,

Instalacja sieci strukturalne;j,

Instalacja sygnalizacji pozaru,

Instalacja alarmowa z tazienek dla niepetnosprawnych,

Instalacja ochrony od porazen,

Instalacja odgromowa.

o O

O ©0 0O O o o©o

1.5 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

1.5.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oéwietlenie ogdlne

Instalacje elektryczne oswietlenia ogdinego nalezy wykonac¢ kablami energetycznymi bezhalogenowymi
N2XH-J 0,6/1kV klasa B2ca uktadanymi pod tynkiem p/t.

Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia odwietlenia zgodny z PN-EN 12464-1:2022-01 - wersja
angielska. Swiatto i oswietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach:

500 lux — gabinety lekarskie, biura personelu, sale przedoperacyjne i pooperacyjne,

300 lux — sale rehabilitacyjne

200 lux — sale pacjentéw, poczekalnie, korytarze, tazienki

Wspobtczynnik olSnienia powinien wynosic:

UGR<19 biura i pokoje personelu, gabinety lekarskie, sale badan, sale pacjentow

UGR<22 poczekalnia, korytarze, tazienki

Réwnomiernos$é oswietlenia (E) powinna wynosic:

0.7 - sale badan i zabiegowe,

0.6 — pokoje pacjentéw, pokoje i biura personelu, gabinety lekarskie,

0.4 — korytarze, poczekalnie, korytarze, tazienki

Wierne oddawanie barw (CRI)

Wskaznik oddawania barw (CRI) musi by¢ wiekszy od:

90 na salach operacyjnych, przedoperacyjnych i zabiegowych, w pokojach personelu, w gabinetach
lekarskich oraz w salach pacjentéw.

80 na korytarzach, tazienkach i w poczekalniach.

Zasilanie obwoddéw oswietleniowych nalezy wykonac z czedci oswietleniowych tablic pietrowych.

Oswietlenie awaryjne

Instalacje elektryczne oswietlenia ogdinego nalezy wykonac¢ kablami energetycznymi bezhalogenowymi
N2XH-J 0,6/1kV klasa B2ca uktadanymi pod tynkiem p/t.

Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Oprawy zostang zasilone z niezaleznych obwoddw tablic pietrowych.

Poziom natezenia oswietlenia zgodny PN-EN 1838: 2013-11 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.” Oprawy indywidualne zastosowane bedg na drogach ewakuacyjnych w catym budynku.
Zapewnione zostanie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego ponad standardowo 2 Ix na powierzchni drog
oraz 5 Ix w obrebie przyciskdw oddymiania, ppoz. wytgcznika przeciwpozarowego prgdu, hydrantéw
wewnetrznych i gasnic oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku. Czas dziatania opraw
musi wynosi¢ co najmniej t=1 godz.. Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach
PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Oprawy awaryjne bedqg posiadaty wewnetrzny AUTOTEST.

Oswietlenie awaryjne (kierunkowe)
Instalacje projektuje sie wykonaé¢ na bazie niezaleznych opraw oéwietleniowych wyposazonych w
wewnetrzne uktady zasilania (inwertery) na czas t=3godz. Instalacje elekiryczne o$wietlenia ogdinego nalezy
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wykona¢ kablami energetycznymi bezhalogenowymi N2XH-J 0,6/1kV klasa B2ca uktadanymi pod tynkiem

p/t. Zasilanie wykonac z pietrowych tablic rozdzielczych.
Oprawy bedq posiadaty wewnetrzny AUTOTEST.

AUTOTEST oéwietlenia awaryjnego

Oprawy awaryjne bedq posiadaty wewnetrzny AUTOTEST. Jest to automatyczny sposdb testowania opraw
os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oprawy posiadajg diody (zielong i czerwongq) sygnalizujgce jej stan:

. zielona $wieci, czerwona nie Swieci — oprawa pracuje poprawnie, akumulator natadowany

. zielona miga, czerwona nie $wieci — oprawa pracuje poprawnie, tadowanie akumulatora

. zielona nie $wieci, czerwona miga — w trakcie wykonywania testu

. zielona nie Swieci, czerwona $wieci — btgd testu A lub testu B, uszkodzenie oprawy lub odtgczony
akumulator

. zielona nie $wieci, czerwona nie $wieci — praca awaryjna

AUTOTEST w oprawach odwietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci technicznej,
poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu $wiecenia w frybie pracy awaryjne;.

Terminy kolejnych testdw wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.
Funkcje AUTOTESTU to:

* Wykonanie festu funkcjonalnego TEST A

¢ Sprawdzenie czasu Swiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B

¢ Nadzorowanie prgdu tadowania akumulatoréw

 Sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres

30 sekund. W tym czasie testowana jest poprawnoé¢ dziatania poszczegdlnych podzespotdw oprawy.

TEST B polega na przetqczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu swiecenia do momentu
roztadowania akumulatordw. Zmierzony czas $wiecenia pordbwnywany jest zwymaganym czasem swiecenia
dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie
akumulatoréw. Drzieki petnemu roztadowaniu akumulatoréw (do progu napiecia okreSlonego przez
producenta akumulatordw), a nastepnie natadowaniu, nastepuje ich prawidtowe uformowanie.

Oprawy ewakuacyjne i moduty awaryjne w wersji AUTOTEST funkcjonalnie sq pomiedzy systemem
STANDARD, gdzie frzeba recznie wywotywac test oraz sprawdzacé wyniki a systemem CENTRALTEST gdzie testy
i wyniki sq dostepne w jednym miejscu. Urzgdzenia AUTOTEST sg wyposazone w uktad mikroprocesorowy,
baterie oraz diody sygnalizacyjne nie posiada natomiast przycisku TEST.

AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw lub modutéw
awaryjnych, a wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych urzqadzen, ani czynnosci serwisanta, aby wykonac
wymagane przez norme PN-EN 50172 testowanie.

Terminy kolejnych testow wyznaczane sqg przez wewnetrzny zegar zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Co wazne w procesie produkcji zegary sq ustawiane tak aby termin TESTU B byt zawsze inny.
Zabezpiecza to przed roztadowaniem catej drogi ewakuacji o czym tez stanowi w/w norma.

Jedyng niedogodnoscig zastosowania opraw z AUTOTESTEM jest konieczno$¢ systematycznej kontroli
wzrokowej diod LED sygnalizujgcych ich ewentualne usterki.

Sposdb umieszczania znakdw bezpieczenstwa zgodny z PN-EN ISO 7010:2020-07.

1.52  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

Instalacje elekiryczne oswietlenia ogdinego nalezy wykonaé kablami energetycznymi bezhalogenowymi
N2XH-J 0,6/1kV klasa B2ca uktadanymi pod tynkiem p/t.

Gniazda wtykowe zostang zasilone z niezaleznych obwoddw tablic pietrowych.

1.5.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH ODBIORNIKOW KOMPUTEROWYCH
Instalacje elektryczne oswietlenia ogdinego nalezy wykonaé kablami energetycznymi bezhalogenowymi
N2XH-J 0,6/1kV klasa B2ca uktadanymi pod tynkiem p/1.

Jako osprzet nalezy zastosowac gniazda wtykowe typu ,,DATA".
Gniazda wtykowe zostang zasilone z niezaleznych obwoddw tablic pietrowych.
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1.5.4  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacje elektryczne zasilania urzgdzen wentylacji mechanicznej nalezy wykonac kablami energetycznymi
bezhalogenowymi N2XH-J 0,6/1kV klasa B2ca uktadanymi pod tynkiem p/t oraz w przypadku budynku XVIII
na trasach kablowych wykonanych z koryt stalowych.

Zasilanie urzgdzeh wykona¢ z dedykowanych tablic zasilaojgco-sterujgcych dostarczanych razem z
urzgdzeniami.

1.5.5 INSTALACJE SIECI STRUKTUTRALNEJ

Instalacje wykona¢ dla budynku pawilon IV i pawilon XVIII.

Instalacje w poziome wykonac¢ kablami bezhalogenowymi U/UTP Wave Cables, kat.6, wewnetrzny, szary,
LSOH/LSZH, 4x2x23 AWG uktadanymi pod tynkiem p/1.

Instalacje rozprowadzi¢ od punktéw dystrybucyjnych (PD) na pietrach. W pomieszczeniach instalacje
doprowadzi¢ do punktéw PEL.

Na poziome piwnicy zlokalizowano gtéwne punkty dystrybucyjne (GPD).

1.6  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.6.1 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZIAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH
Z PROCESOW TECHNOLOGICINYCH, A TAKZIE W ZALEINOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE
POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatdw palnych, za wyjgtkiem elementdw wyposazenia
i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowane] wiekszosci reprezentowane bedg materiaty
state. W budynku nie przewiduje sie sktadowania innych materiatéw niebezpiecznych

1.6.2  INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania oraz wykorzystywania substancji mogagcych tworzy¢ z powietrzem
mieszaniny wybuchowe, przez co w obiekcie nie bedzie pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

1.6.3  INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W
TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania oraz wykorzystywania substancji mogqgcych tworzy¢ z powietrzem

mieszaniny wybuchowe, przez co w obiekcie nie bedzie pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

1.64  INFORMACJE O DOBORZE URZAD_ZEN PRZECIWPOZAROWYgH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

Budynek wyposazony zostanie w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek wymaga wyposazenia w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy indywidualne zastosowane
bedg na drogach ewakuacyjnych w catym budynku. Zapewnione zostanie natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego ponadstandardowo 2 Ix na powierzchni drég oraz 5 Ix w obrebie przyciskdw oddymiania,
ppoz. wytgcznika prgdu, hydrantdw wewnetrznych i gadnic oraz po zewnetrznej stronie wyjsc
ewakuacyjnych z budynku. Czas dziatania opraw musi wynosi¢ co najmniej 1godz. (w projekcie przyjeto 3
godz.). Instalacja spetniac bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Oddymianie klatki schodowej

Klatki schodowe wyposazone bedqg w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce, w postaci klap dymowych
zaprojektowane wg zasad wiedzy technicznej, z uwzglednieniem wymagan PN-B-02877-4 Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Szczegdtowe rozwiqzania w tym zakresie, a w szczegdInosci
dobdr elementdw systemu (centrale oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a takze sposdb ich
rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu
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2. PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE CZESCI PATIO PAWILONU XVIII

3. ADAPTACJA PAWILONU NR IV POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE Z ROZBUDOWA O WINDE ZEWNETRZNA
Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytqcznik prgdu odcinajgcy zasilanie wszystkich

obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk do zdalnego sterowania przeciwpozarowym
witqgcznikiem prgdu usytuowany jest przy wejsciu do klatki schodowej (gtdwne wejscie do budynku).
Przewody i kable elekiryczne w obwodach przycisku zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym
wytgcznikiem prgdu, oswietlenia awaryjnego (w przypadku zastosowania zasilania z centralne] baterii)
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzenh, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Instalacja odgromowa

Budynki : pawilon IV i ,Fickdwka wyposazone zostang w instalacje odgromowaq. Na dachu budynku zostang
utozone zwody niskie wykonane z drutu FeZN@8mm.

Wokédt budynku zostanie utozony uziom otokowy wykonany z ptaskownika FeZn 30x4mm.

Uziemienie otokowe zostanie potgczone przewodami odprowadzajgcymi ze zwodami poziomymi na dachu
wykonanymi z drutu FeZn@8mm uktadanym na wspornikach systemowych na elewaciji.

Urzgdzenia wentylacji mechanicznej bedqg chronione masztami odgromowymi aluminiowymi na tréjnogu.
Warto$¢ rezystancji uziemienia odgromowego Ru< 100.

Catosc¢ instalaciji zostanie wykonana zgodnie z PN-EN 62305.

Instalacja SSP

Budynki: pawilon IV i, Fickéwka"” wyposazone zostang w instalacje wykrywania i alarmowania pozaru.
Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczgce zaprojektowania i wykonania
systemu sygnalizacji pozaru (SSP) sg nastepujgce:

¢ Ochrong przeciwpozarowq objeto cate budynki jw.,

* Wymaganiem Inwestora byto doktadne lokalizowanie ewentualnego pozaru stqd zaprojektowano
system na centrali umozliwiajgcej uzycie adresowalnych czujnikdw, sygnalizatordw i recznych ostrzegaczy
pozarowych,

* Budynek znajduje sie pod statym nadzorem stuzb porzgdkowych i personelu technicznego Uzytkownika.

* W zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowany system sygnalizacji pozaru bedzie
wykorzystywat adresowalne detektory automatyczne oraz reczne ostrzegacze pozarowe,

¢ Przewody systemu SSP utozone sg pod tynkiem,

¢ Alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za posrednictwem adresowalnych sygnalizatoréw gtosowo-
akustycznych.

¢ Pomieszczania objete sg ochrong za pomocqg optycznych czujek dymu podtgczonych do centrali
systemu pozarowego CSP w pom. 02 piwnica (,Fickéwka") oraz 010 parter (pawilon 1V).

e W korytarzach na kazdym pietrze zainstalowano wewnetrzne reczne ostrzegacze pozarowe (ROP),

* W korytarzach na kazdym pietrze zainstalowano syrene alarmu akustycznego,

* Na 3 pietrze przy centrali oddymiania klatki schodowej zamontowano modut sterujgcy (Input/Output Unit
- 2 Input 1 Out) do sterowania docelowego centralg oddymiania,

* na elewacji budynkdédw zamontowano zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny.

e centrala SSP steruje praca windy w przypadku pozaru. Zjazd kabiny na poziom ,,parter”.

1.6.5 INFORMACJE O ROIWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1
LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
W projekcie z racji na historyczny charakter obiektu przewidziano zastosowanie dodatkowych rozwigzan
zamiennych ujetych w opisie technicznym, i czesci rysunkowej, zgodnie z ekspertyzg pozarowg wykonang
przez Rzeczoznawce mgr. Inz. Zbigniewa Rybe nr upr. 705/2020 i postanowieniem Komendy Wojewddzkiej
Pahstwowej Strazy Pozarne;.
Budynek wyposazone zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy zasilanie wszystkich
obwodéw instalaciji elektrycznej, za wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk do zdalnego sterowania przeciwpozarowym
wtgcznikiem prgdu usytuowany jest przy wejsciu do klatki schodowej (gtdwne wejscie do budynku).
Przewody i kable elektryczne w obwodach przycisku zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym
wytgcznikiem prgdu, oswietlenia awaryjnego (w przypadku zastosowania zasilania z centralne] baterii)
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzenh, zgodnie z
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2. PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE CZESCI PATIO PAWILONU XVIII

3. ADAPTACJA PAWILONU NR IV POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE Z ROZBUDOWA O WINDE ZEWNETRZNA
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony

specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

1.7 DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Budynek wpisany zostat do rejestru zabytkdw pod nr A/75/02 dnia 30 grudnia 2002 roku.

1.7.1.1  WINDA ZEWNETRZNA

Konstrukcja windy z profili stalowych na fundamencie zelbetowym. Szyb bedzie obudowany konstrukcjg
aluminiowo - szklang. Ze wzgledu na przezierno$¢ konstrukcja nie bedzie zaburzata wyglgdu elewacii i bryty
istniejgcego budynku. Z racji na charakter uzytkowy obiektu dobudowa windy jest niezbedna dla spetnienia
obowigzujgcych przepisdéw. Proponowana kolorystyka zabudowy aluminiowej RAL 7035, komponujgca sie
ze szkleniem i nie wyrdzniajgca sie kontrastowymi kolorami.

Zasilanie wykona¢ z tablicy gtéwnej budynku. Parametry kabka zasilajgcego zweryfikowac po wyborze
dostawcy urzgdzenia. W szybie pawilonu IV nalezy zainstalowaé grzejnik elektryczny P=1,6kW, 230V/50Hz
sterowany systemowym termostatem.

1.8 DANE DOTYCZACE WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZICZENIA | URZADZENIA
PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECINICZA

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg Na
podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711,
17731 2120)

1.8.1  PRIEPISY OGOLNE

Pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg odpowiadajg, odpowiednio do
rodzaju wykonywanej dziatalnoéci leczniczej oraz zakresu udzielanych $Swiadczen zdrowotnych,
wymaganiom okre§lonym w rozdziatach Rozporzgdzenia.

Izba Przyje¢ miesci sie w Pawilonie XVIII. W razie gdy pacjent podczas przyjecia lub konsultacji wymaga
udzielenia pierwszej pomocy - tutq;j sie jej udziela. Nie jest stosowana obserwacja na lzbie Przyje¢, pacjent
po przyjeciu trafia na Oddziat Przyjeciowy Psychiatryczny i tutqj jest prowadzone leczenie i stabilizacja.
Nastepnie pacjent albo wraca do domu, albo jest kierowany na pozostate oddziaty.

Szpital nie posiada izolatki, posiada pomieszczenia do izolacji pacjentdw, ktére znajdujqg sie na Izbie Przyjec
i w wybranych oddziatach Szpitalnych.

Oddziat Dzienny Psychiatryczny jest to oddziat dzienny do ktérego przychodzg osoby z zewnatrz skierowane
przez lekarza. Prowadzone tutagj zajecia terapeutyczne kierowane sq tylko dla pacjentéw tego oddziatu.
Na terenie Szpitala jest Apteka do ktérej sq dostarczane leki z zewnagtrz. Leki sq pobierane przez Oddziaty i
sqg porcjowane na oddziale. Czes¢ lekdw jest przetrzymywana na oddziatach w loddwkach i szafkach.

Pomieszczenia i urzgdzenia szpitala odpowiadajg, odpowiednio do zakresu udzielanych $wiadczen
zdrowotnych, szczegdtowym wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia.

Pomieszczenia i urzadzenia budynku spelniajg wymagania, odpowiednio do zakresu dziatalnosci oraz
vdzielanych swiadczen zdrowotnych.

1.8.2  OSWIETLENIE

W pokojach tézkowych zapewnia sie bezposredni dostep Swiatta dziennego.

« W przypadku nadmiernego naswietlenia pokoi tézkowych instaluje sie w nich urzgdzenia
przeciwstoneczne.

W salach operacyjnych i pomieszczeniach diagnostyki obrazowej stosuje sie wytqcznie o$wietlenie
elekiryczne.

Pomieszczenia i urzgdzenia budynku spetniaja wymagania, odpowiednio do zakresu dzialalnosci oraz
vdzielanych swiadczen zdrowotnych.
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3. ADAPTACJA PAWILONU NR IV POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE Z ROZBUDOWA O WINDE ZEWNETRZNA

1.8.3 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACIJI

«  Pomieszczenia, w ktérych sqg wykonywane badania lub zabiegdi, z wyjatkiem pomieszczen, w ktérych
odbywa sie badanie za pomocq rezonansu magnetycznego, wyposaza sie w:

1) co najmniej jedng umywalke z bateriq z cieptq i Zzimng wodq;
2) dozownik z mydtem w ptynie;
3) dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym:;
4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

*  Pomieszczenia, w ktérych sg wykonywane badania lub zabiegi przy uzyciu narzedz i sprzetu
wielokrotnego uzycia, niezaleznie od umywalek, wyposaza sie w zlew z baterig — przepisu nie stosuje
sie, gdy stanowiska mycia rgk personelu oraz narzedzi i sprzetu wielokrothnego uzycia sg
zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do ktérego narzedzia i sprzet sq przenoszone w
szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja sg przeprowadzane w innym
podmiocie.

* W blokach operacyjnych, izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentdédw o obnizonej odpornosci
stosuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng lub klimatyzacje zapewnigjgcg parametry jakosci
powietrza dostosowane do funkciji tych pomieszczeh. Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 402

W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w ktérych podtlenek azotu jest stosowany do
znieczulenia, nawiew powietrza odbywa sie goérqg, a wyciqg powietrza w 20% goérqg i w 80% dotem i
zapewnia nadcisnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktdw nawiewu nie moze
powodowacd przeptywu powietrza od strony gtowy pacjenta przez pole operacyjne.

* Instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu przeglgdowi,
czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementdw instalacji zgodnie z zaleceniami producenta,
nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

« Rezerwowe 7zrédto zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co najmniej jej 12-godzinny zapas.

« Rezerwowym zrédtem zaopatrzenia szpitala w energie elekiryczng jest agregat prgdotwdrczy
wyposazony w funkcje autostartu, zapewniajgcy co najmniej 30% potfrzeb mocy szczytowej, a takze
urzgdzenie zapewniajgce odpowiedni poziom bezprzerwowego podirzymania zasilania.

Pomieszczenia i urzadzenia budynku spelniaja wymagania, odpowiednio do zakresu dzialalnosci oraz
vdzielanych swiadczen zdrowotnych.

1.8.4 SICZIEGOLOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA
SZPITALA

Wg Zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.
Oddziat psychiatryczny powinien spetniaé ponizsze warunki:

+ Oddziat psychiatryczny ma dostep do terenu przeznaczonego na cele terapeutyczno-rekreacyjne;

+ Oddziat psychiatryczny dysponuje pomieszczeniami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, salg pobytu
dziennego oraz jadalniq;

« Drzwi wejsciowe do oddziatu psychiatrycznego zabezpiecza sie w sposdb uniemozliwiajgcy
niekontrolowane opuszczenie oddziatu;

W pokojach tézkowych drzwi otwierajg sie na zewngtrz, a w przypadku otwierania do wewngtrz
konstrukcja drzwi umozliwia ich otwarcie w przypadku zablokowania od wewngtrz pomieszczenia;

mgr inZ. Leszek Bozek

nr upr. Wa-441/94

Warszawa, sierpien 2022
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2. ZALACINIKI

SPIS ZALACINIKOW:

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
3. ZASWIADCIZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
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z

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Inwestor :
SP 7017 Panstwowy Szpital dia Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986) o sporzgdzeniu projektu budowlanego, oraz
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oswiadczam, ze projekt budowlany:

»1. ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ,,FICKOWKA"POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE
Z ROZBUDOWA O WINDE ZEWNETRZNA,.
2. PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE CZESCI PATIO PAWILONU XVIII.

3. ADAPTACJA PAWILONU NR IV POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE Z ROZBUDOWA O WINDE
ZEWNETRINA."”

w zakresie projektu technicznego zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

mgr inz. Leszek Bozek  =—p—= -
nr. upr. Wa-441/94

Sprawdzajqcy:

~
mgr inz. Tomasz Kloda ’744»-9[&
nr upr. MAZ/0224/PWBE/18

Warszawa, sierpien 2022
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

URZADY WOIEWODZT . G vyves
w Warszawie arsrawa, 0L AT e

Wydzial Madzoru Urbanistyezneyo
i Budowlanego

461494 .
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nicznego w zakresie instalacli elskirvoznyeh, napowietranyoh
i kablowych Ziril energety cznycb oraz Stacii 1L urzadzen ele-

Sy

Iy EWD' F3LAR3IERD
/ ‘ :

Mudrera l/-nl.-;‘,czn:-ga | Budowlun-go

ktroenergetycznych.

B
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« MAZOWIECKA

OKREGOWA
fI Z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa lzba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/174/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pki
1-5,ust.2,314dcpkt3,art. 13 ust. 1,31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustalenin, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywiym

Pan mgr inz. Tomasz Piotr Kloda
ur. dnia 29 lipca 1982 roku w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0224/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy cdwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.%:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig praw do wnicsienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaleczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonege
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. DAUZW. il isnsissusssssssssiininn

mgr inZ. lrena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Piotrowi Kloda
ur. dmnia 29 lipca 1982 roku w Lublinie

numer ewidencyjny MAZ/0224/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
elektryvcznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowarniaja do:

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii 1 wurzadzen elektrycznych

i elekiroenergetycznveh do;

1) projektowania, sprawdzania projektéw archiiektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalagje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne

metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolgjowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakeyjngj, sieci trakeyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow;

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i wrzadzen elektrvcznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw., ..o

mgr inZ Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckisj Okrgpowej [zby Inrynicrdw Budownictwa
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlancego z

4. afa
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZINOSCI DO I1ZBY

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3H7-W9B-AW3 *

Pan LESZEK BOZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4370/01

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 10:01:22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FM6-K9Q-W2G *

Pan TOMASZ PIOTR KtODA o humerze ewidencyjnym MAZ/IE/0663/18
adres zamieszkania ul. KONSTANCINSKA 7 B / 100, 02-942 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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3. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
Budynek: ,Fickowka”

01. RZUT PIWNIC - instalacje elektryczne oswietlenia
02. RZUT PARTERU- instalacje elekiryczne odwietlenia
03. RZUT | PIETRA - instalacje elektryczne oswietlenia
04. RZUT PIWNIC —instalacje gn. wt. i went. mech.
07. RZUT PARTERU- instalacje gn. wt. i went. mech.
08. RZUT 1 PIETRA- instalacje gn. wt. i went. mech.

09. RZUT 1 PIETRA- instalacja przyzywowa

10. RZUT PIWNIC - instalacje SSP

11. RZUT PARTERU- instalacje SSP.

12. RZUT 1 PIETRA- instalacje SSP

13. RZUT DACHU - instalacja SSP

14. RZUT DACHU - instalacja odgromowa

15. Schemat zasadniczy tablicy TG, TGppoz.
16. Schemat zasadniczy tablicy OTE

17. Schemat zasadniczy tablicy 1TE

18. Schemat zasadniczy tablicy 2TE

19. Schemat zasadniczy sterowania oddymianiem

20. Schemat zasadniczy instalacji SSP
21. Schemat zasadniczy sieci strukturalnej
22. Schemat zasadniczy instalacji przyzywowe;j

21. Schemat zasadniczy instalacji monitoringu opraw awaryjnych

22. Tablica GPD - widok

Budynek: ,,Pawilon IV”

01. RZUT PIWNIC - instalacje gn. wt. i went. mech.
02. RZUT PARTERU- instalacje gn. wt. i went. mech.
03. RZUT 1 PIETRA- instalacje gn. wt. i went. mech.

04. RZUT 2 PIETRA —instalacje gn. wt. i went. mech.
05. RZUT PIWNIC - instalacije elektryczne oswietlenia
06. RZUT PARTERU- instalacije elektryczne oswietlenia
07. RZUT | PIETRA - instalacije elektryczne oswietlenia
08. RZUT | PIETRA - instalacije elektryczne oswietlenia

09. RZUT PIWNIC - instalacje SSP

10. RZUT PARTERU- instalacje SSP.

11.RZUT 1 PIETRA- instalacje SSP

12. RZUT 2 PIETRA - instalacje SSP

13. RZUT DACHU - instalacja odgromowa

14. Schemat zasadniczy sterowania oddymianiem

15. Schemat zasadniczy instalacji przyzywowej
16. Schemat zasadniczy tablicy OTE

17. Schemat zasadniczy tablicy 1TE/N

18. Schemat zasadniczy tablicy 1TE/R

19. Schemat zasadniczy tablicy 2TE/N

20. Schemat zasadniczy tablicy 2TE/R

21. Schemat zasadniczy tablicy 3TE/N

22. Schemat zasadniczy tablicy 3TE/R/1

23. Schemat zasadniczy sieci strukturalnej

24. Schemat zasadniczy TG, TGPPOZ

25. Schemat blokowy instalacji SSP

26. Schemat zasadniczy instalacji monitoringu
opraw awaryjnych

27.Schemat oddymiania (klatka schodowa nr 2)

Budynek: ,,Pawilon XVIII”

01. RZUT PARTERU - instalacje elektryczne
02. RZUT 1 PIETRA - instalacje elektryczne
03. RZUT DACHU- - instalacje elekiryczne

04. Schemat zasadniczy tablicy 1TE/N, 1TE/R
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