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1. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA
1.1 INFORMACJE OGOLNE
1.1.1  ZAMAWIAJACY
SP 701 PanstwowySzpitaldlaNerwowoiPsychicznieChorych w Rybniku
Ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
1.1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonanie dokumentacji dotyczqcej projektu:,ROZBUDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE
CZESCI PATIO PAWILONU XVIII”.

1.1.3  MATERIALY WYJSCIOWE

e Wizje lokalne;

*  Zakres robdt okreslony przez Inwestora;

*  Wytyczne konserwatorskie;

»  Uprawnienia projektantdw i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb;

«  Oswiadczenie projektanta;

*  Obowiqgzujgce rozporzqdzenia, przepisy prawa budowlanego i normy;

1.1.4 PODSTAWA PRAWNA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane — (Dz. U. z 2021r. poz. 1169, 1186, 1309, 1524, 1696,
1712, 1815, 2166, 2170)

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) — z pdzniejszymi
zmianami.

*  Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego - z pdzniejszymi zmianami.

1.2 RODZIAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rodzaj budynku — pawilon szpitalny.
Kategoria obiektu budowlanego:
« Xl - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja,
przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki
spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;

1.3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt bedzie uzytkowany zgodnie ze swoim dotychczasowym przeznaczeniem.

Zakresem objeta jest zabudowa patio, ktéra ma tworzy¢ przestrzen do prowadzenia terapii zajeciowej dla
pacjentow.

Program uzytkowy pozostaje bez zmian.

1.4  UKLAD PRZESTRZENNY BUDYNKU ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZLespot szpitalny zostat wzniesiony w latach 1881-1886 zgodnie z decyzjg niemieckiego Wydziatu Prowingciji
we Wroctawiu, ktéra wybrata Rybnik sposrdéd 38 miast Slgskich. Od tamtej pory az do dnia dzisiejszego jego
funkcja nie ulegta zmianie.

Budynek pawilonu XVIII zlokalizowany jest w pdtnocnej czesci zatozenia szpitalnego. Jest jednym z wielu
pawilondw tworzgcych zespobtszpitalny.

Jest to budynek wolnostojgcy, wybudowany na planie prostokgta z wewnetrznym patio.

Istniejgce rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:
Budynek murowany, ocieplony, dach kryty piankg PUR.
POSADOWIENIE FUNDAMNENTOW BUDYNKU

Posadowienie stupdw zaprojektowano na zelbetowych stopach fundamentowych. Wysokos$é stép 50cm,
wymiary w rzucie dostosowane do obcigzen.

Posadowienie na warstwie glin pylastych zwieztych, na rzednej -1,6m wzgledem istniejgcego poziomu
terenu.

Beton C30/37 (B37), W8. 10cm warstwa betonu podktadowego C12/15 (B15). Zbrojenie ze stali A-IIIN
(RB500W lub Bst500S), otulina dolna 50mm, gérna 30mm.
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Dno wykopu powinno by¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika.

Przed przystqpieniem do realizacji nalezy skonfrontowac rzeczywiste warunki gruntowe z zatozonymi w
projekcie. W przypadku znacznych odstepstw nalezy wykona¢ ponowne obliczenia uwzgledniajgce
rzeczywiste cechy stanu gruntu. W przypadku wystepowania w wykopie gruntdw nienosnych pochodzenia
organicznego w tym torféw lub namutdéw w postaci lokalnych soczewek nalezy je bezwzglednie usungc
,do dna” i zastgpi¢ kontrolowanym nasypem budowlanym w postaci piasku Sredniego, grubego zwiru i
pospdtki zageszczonych warstwami lub betonu podktadowego.

1.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
BILANS BUDYNEK PAWILONU XVIII
nr dziatek 4147/41; 439/41; 437/31
powierzchnia dziatek tgcznie 44525,91 | m2
pow. zabudowy wszystkich budynkéw na wskazanych
dziatkach (stan istniejgcy) 5187,22 | m2
w tym budynek pawilonu XVIII 1715,44 | m2
pow. zabudowy wszystkich budynkéw(po zmianach) 5485,86 | m2
w tym budynek pawilonu XVIII 2227,74 | m2
W tym oranzeria i podcien objete wnioskiem 503,33 | M2
pow. biologicznie czynna po zmianach 27883,68 | m2
pow.utwardzona po zmianach 11156,37 | m2
pow. catkowita bud. Pawilonu XVIII (stan istniejgcy) 3369,03 | m2
pow. catkowita bud. Objetego wnioskiem (po zmianach) 3872,36 | m2
W tym oranzeria i podcienh objete wnioskiem 503,33 | m2
powierzchnia uzytkowa projektowanej oranzerii i
podcienia objete wnioskiem 442,47 | m2
kubatura (stan istniejgcy) 13869 | m3
kubatura (po zmianach) 16901 | m3
W tym oranzeria i podcienh objete wnioskiem 3032 | m3
liczba kondygnacii 2 (bez zmian) | szt.
wysokos¢ istniejgca budynku 8.33|m
wysoko$¢ budynku po zmianach 879 m
1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa polegajaca na szklanej zabudowie czesci patio pawilonu XVIIl. Ma
to na celudostosowanie budynku do wymaganh Inwestoraoraz obowigzujgcych przepisdw.

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania.

1.6.1

WYKAZ ROBOT

zabudowa aluminiowo szklana na wysoko$¢ 2 kondygnaciji patio z wtgczeniem parteru tgcznika;
pozostawienie deptaka ok 2 m wzdtuz budynku;

Wykonanie nowych warstw chodnikowych deptaka wraz z odwodnieniem.

przebudowa tgcznika z dostosowanemu komunikacji do nowe zabudowy;

zaprojektowanie w patio przestrzeni wspdinej otwartej dla prowadzenia zajeé (mozliwosé pracy w
2-3 grupach ok. 10 osobowych);

wydzielenie zabudowy jako oddzielna strefa pozarowa

odprowadzenie wéd opadowych systemem studzienek i przykanalikdw do sieci ogdlnosptawnej
wewnetrznej inwestora;

projekt podstawowej instalacji oswietlenia i wtykowych;

poszerzenie (wyrbwnanie) istniejgcego chodnika z zapewnieniem minimalnej szerokosci ewakuacii.
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1.7  NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZIYTECINOSCI PUBLICINEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana zabudowa bedzie dostepna bezposrednio z poziomu chodnika zewnetrznego.

1.8 PARAMETRY TECHNICINE OBIEKTU BUDOWLANEGOCHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

1.8.1  ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA $CIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH

Bez zmian.

1.8.2 EMISIA ZANIECZYS’ZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEFU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Bez zmian.

1.8.3 RODZAIJII1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian.

1.8.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCINE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIE, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACE, POLA ELEKTROMAGNETYCZNE IINNYCH ZAKLOCEN

Bez zmian.

1.8.5  WPLYW OBIEKTU BUDOWALNEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Wptyw na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne wystepuje w stopniu
zaleznym od wykonywanych prac ziemnych i fundamentowych. Wszystkie przyjete w projekcie
fechnicznym rozwiqgzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg ten wptyw. Projektowany
budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Projekt zaktada uporzadkowanie, usuniecie i wymiane istniejgcej zieleni w postaci krzewdw z
dostosowaniem do projektowanego zagospodarowania patio — oranzeri.

1.9 ANALIZE TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGI ZE 7RODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRIZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SICZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGI Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
Z/RODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPtA zawarto w
zatgcznikach do projektu architektoniczno - budowlanego.

1.10 ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOIZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

ZGODNIE Z § 135 UST. 7-101 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZINYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608); zawarto w zatgcznikach do projektu
architektoniczno - budowlanego.

1.11 INFORMACJE O ZASADNICZIYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

1.11.1 INSTALACJE WODY ZIMNEJ i C.O.

Projekt instalacji - wg odrebnego opracowania branzowego.

1.11.2 KANALIZACJA SANITARNA
Projekt instalacji - wg odrebnego opracowania branzowego.
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1.11.3 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wéd opadowych - grawitacyjne w teren dziatki lub do istniejgcej kanalizacji inwestora.
Projekt instalacji - wg odrebnego opracowania branzowego.

1.11.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

Projekt instalacji - wg odrebnego opracowania branzowego.

1.11.5 INSTALACJA SSP
Projekt instalacji - wg odrebnego opracowania branzowego.

1.11.6 WENTYLACJA

Projekt instalacji wentylaciji i klimatyzacji - wg odrebnego opracowania branzowego.

1.11.7 GAI
Nie dotyczy.

1.11.8 OGRZEWANIE
Pomieszczenia oranzerii oraz adaptowanego podcienia w potudniowym skrzydle pawilonu XVIII ogrzewane

bedqg za pomocqg projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wg odrebnego opracowania
branzowego.

1.12 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2021 poz. 1722). Niniejsze warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczq czesci budynku, kitéra bedzie
wydzielona jako oddzielna strefa pozarowa, posiadaé bedzie niezaleznq ewakuacje na zewnatrz, a ktéra
przeznaczona bedzie na oranzerie.

1.12.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Budynek istniejgcy posiada 2 kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. Obiekt nalezy do budynkdw
niskich (N). Strefa pozarowa projektowanej oranzerii, bedgca przedmiotem niniejszego opracowania jest
jednokondygnacyijna.

Podstawowe dane liczbowe:

a) powierzchnia wewnetrzna oranzerii: 442,47m?2

b) kubatura oranzerii: ok 3032 m3

c) wysokos$¢ budynku w oranzerii: 8,79m (N - niski).

d) wysokos$¢ budynku (catosé): 8,33-8,79m (N - niski).

1.12.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH
Z PROCESOW TECHNOLOGICINYCH, A TAKZE W ZALEINOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE
POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatdw palnych, za wyjagtkiem elementdéw wyposazenia
i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowane] wiekszosci reprezentowane bedg materiaty
state. W budynku nie przewiduje sie sktadowania innych materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, jak gazy palne czy materiaty pirotechniczne.

1.12.3 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania oraz wykorzystywania substancji mogacych tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe, przez co w obiekcie nie bedzie pomieszczen i stref zagrozonych
wybuchem.

1.12.4 INFORMACJE O KATEGORIl ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI, A TAKZIE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRIWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obiekt zlokalizowany jest w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 zaliczony jest w catosci jako szpital psychiatryczny.
Dlatego tez projektowana oranzeria (patio) zaliczona bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Pomimo, iz
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przebywanie w niej poszczegdinych osdéb nie przekroczy prawdopodobnie ok 4 godzin (nie bedzie tu
statego pobytu w postaci tozek itd. — pacjenci bedqg tu przychodzi¢ wypoczgc).

1.12.5 INFORMACJE O PODIZIALE NA STREFY POZAROWE

Oranzeria stanowi oddzielng strefe pozarowq o powierzchni ok 442,47 m?2 wzgledem pozostate] czesci
budynku. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej, ktéra w przypadku budynku niskiego kategorii ZL I
zagrozenia ludzi wynosi 5000m?2 nie zostata przekroczona.

Wydzielenie oranzerii joko oddzielnej strefy pozarowej zostanie dokonany poprzez $ciany o klasie
odpornosci ogniowej REI120 zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 (wszystkie Sciany
oranzerii) oraz dach o klasie odpornosci ogniowej RE30.

Przepusty o $rednicy powyze] 4 cm w przegrodach wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete (fj.
techniczne, magazyny, archiwum itp.) posiada¢ bedqg odporno$¢ ogniowq (El) przenikanego elementu.
Wydzielone pozarowo za pomocqg przegrdd i drzwi o klasie odpornosci ogniowej zostang pomieszczenia
rozdzielni nastawy, substancji tatwopalnych, tadowania wodzkdw, archiwum i serwerowni oraz

pomieszczenie kompresorow.

1.12.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSICZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM
WRAZ Z WARUNKAMI PRZY JETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Nie okredla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczeh magazynowych nie przekracza 500 MJ/m2,

1.12.7 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i grupy niskich (N), posiadajgcego dwie
kondygnacje nadziemne (budynek istniejgcy) oraz 1 kondygnacje (oranzeria) siegajgca wysokosci
budynku istniejgcego wymagana jest klasa ,,C" odpornosci pozarowej (dla czesci podziemnej i
nadziemnej). Uwzgledniajgc jednak fakt, iz wszystkie Sciany oranzerii bedqg to sciany oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mieé one klase odpornosci ogniowej REI120, zamkniecia w tych scianach
powinny mieé klase odpornosci ogniowej El60. Konstrukcja dachu i jego przekrycie powinny spetniaé
klase odpornosci ogniowej RE30. Oranzeria wybudowana bedzie z elementéw szklanych, ktére posiadaé
bedq klase odpornosci ogniowej REI120, co oznacza ze spetniony bedzie warunek procentowego udziatu
przeszklen w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego.

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:
- materiatdw i wyrobdw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
- wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych oraz statych elementéw co najmniej trudno
zapalnych,
- sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatéw wykonhczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
witasciwosci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

- fiz4o

- 1< 300

- nie nastepuje przepalenie frzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.

1.12.8 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W
TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania oraz wykorzystywania substancji mogacych tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe, przez co w obiekcie nie bedzie pomieszczen i stref zagrozonych
wybuchem.

1.12.9 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami



TOM Iil- PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE CZESCI PATIO PAWILONU XVIII
komunikacji ogdinej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano
na podstawie wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu [2].

Komunikacja w budynku oparta jest o przejscie ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku. Przejscie
to nie przechodzie przez wiecej niz 3 pomieszczenia, a jego dtugos¢ nie przekracza 40m.

Drzwi stanowigce wyijscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjne] powinny miec
szerokosci nie mniejszg niz 0,9m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktérych przebywa maksymalnie
do 3 0s6b (szeroko$¢ drzwi moze by zmniejszona do 0,8m).

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewngfrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, to jest 1,2m.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, innych niz drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku, a takze drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnagtrz budynku
lub do innej strefy pozarowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9m w $wietle oscieznicy. Warunek jest
spetniony.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczeh oraz na drodze ewakuacyjnej
powinny posiadac¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

W analizowane] czesci obiektu wystepuje pomieszczenie dla ponad 30. Zapewniono 2 wyjscia
ewakuacyjne oddalone 5m od siebie otwierajgce sie na zewngtrz pomieszczenia.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych istniejgcych i projektowanych powinna wynosi¢ nie mniej niz 2m. Warunek
ten jest spetniony.

Do wykonczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sqg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqce — warunek spetniony. Wystréj wnetrz w obrebie
drég ewakuaciji (poziomych i pionowych) powinien by¢é wykonany z materiatéw niepalnych lub co
najwyzej trudno zapalnych - warunek spetniony. Sufity podwieszone (oktadziny sufitdw) powinny byc¢
wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia — warunek spetniony.

W przypadku stosowania materiatéw wykonhczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdinosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
witasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

- tiz 4o
- 1< 300
- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
nie wystepujg ptongce krople.
1.12.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN

SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZIAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA

Analizowana czes$¢ budynku wyposazona zostanie w nastepujgce urzqgdzenia przeciwpozarowe:

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne

Budynek wymaga wyposazenia w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy indywidualne
zastosowane bedg na drogach ewakuacyjnych w catym budynku. Zapewnione zostanie natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego ponadstandardowo 2 Ix na powierzchni drég oraz 5 Ix w obrebie
przyciskdw oddymiania, ppoz. wytgcznika prgdu, hydrantdw wewnetrznych i gaénic oraz po
zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku. Czas dziatania opraw musi wynosi¢ co najmniej
60 minut. Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i PN-EN
50172.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowd

W analizowanej strefie pozarowej budynku zastosowane bedg hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym na  kazdej kondygnacji, zabudowane przy drogach komunikacji ogdlnej, a w
szczegodlnosci przy wejsciach do budynku i klatek schodowych, w przejsciach i na korytarzach.
Instalacja hydrantowq p.poz. zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

10
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Zasieg hydrantu 25 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie strefy pozarowej lub
pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego i efektywnego
zasiegu rzutu prgdu gasniczego. Zasieg dziatania hydrantu 25 o dtugosci weza 30m dla strefy ZL wynosi
33m. Instalacja powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewnia¢ wydajnose 1,0 /s,
przy cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé mozliwose
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku, z dwdch sagsiednich hydrantéw.
Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie, zostanqg okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Dopuszcza sie przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekonfrolowanego wyptywu wody z instalacji. MoZliwos¢ poboru wody do celdéw przeciwpozarowych
o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie
od stanu pracy innych systemdw bgdz urzgdzen.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy zasilanie wszystkich
obwodéw instalaciji elektrycznej, za wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk do zdalnego sterowania przeciwpozarowym
witgcznikiem prgdu usytuowany jest przy wejsciu do klatki schodowej (gtdwne wejicie do budynku).

Przewody i kable elektryczne w obwodach przycisku zdalnego recznego sterowania
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu, oswietlenia awaryjnego (w przypadku zastosowania zasilania
z centralnej baterii) powinny mie¢ klase PH odpowiedniq do czasu wymaganego do dziatania tych
urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich
przewododw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Gasnice przenosne

Budynek ZL wyposazony bedzie w odpowiedniqg ilos¢ gasnic spetniajgcych wymagania Polskich Norm
bedgcych odpowiednikami norm europeijskich (EN), dotyczgcych gaénic. Spetniony jest warunek
jednej jednostki masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach, ktéra przypada na
kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem odlegtosci dojscia do sprzetu maksymalnie 30 m.

1.12.11 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DIIALAN
RATOWNICZIYCH, W TYM |INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH
ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DIWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH |
PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

drogach pozarowych oraz dojéciach dla ekip ratowniczych

Droga pozarowa do budynku zostata doprowadzona, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §12 ust. 7
rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Droga
pozarowad posiada szeroko$¢ co najmniej 3,5 m, umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania pojazddw
pozarniczych oraz potgczona jest z wyjsciami z budynkdw, przez ktére mozliwy jest dostep do kazdej strefy
pozarowej, utwardzonym dojsciem o szerokosci ponad 1,5 metra i dtugosci nie przekraczajgcej 30 metréw.
Promienie zewnetrzne tuku drogi wynoszg minimum 11 m, a no$no$¢ jezdni co najmniej 100 kN na o5.

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,w tym o wymaganej ilosci wody do celdéw
przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu zrédet wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktdw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazddw pozarniczych

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm3/s. Na sieci wodociggowej, w
odlegtosci 75m od budynku znagjduje sie hydrant zewnetrzny DN 80, a kolejny do 150 m od
przedmiotowego obiektu. Lokalizacja hydrantéw oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

1.12.12 INFORMACIJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA B!EZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Minimalne odlegtoéci pomiedzy rozpatrywanym budynkiem a innymi obiektami ze wzgledu na wymagania
ochrony przeciwpozarowej, okreSlone w ,warunkach technicznych” tj. odlegtos¢ 8m, zostaty zachowane.
Minimalne odlegtosci rozpatrywanego budynku od granic dziatek budowlanych tj. odlegto$¢ 4m zostaty
zachowane. Wymagania sq spetnione.
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1.12.13 INFORMACJE O ROIWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1
LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE
ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Brak rozwigzanh zamiennych.

1.13 DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.14 DANE DOTYCZACE WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZICZENIA | URZADZENIA
PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECINICZA

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg Na
podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711,
177312120)

1.14.1 PRZEPISY OGOLNE

Pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg odpowiadajg, odpowiednio do
rodzaju wykonywanej dziatalnosci leczniczej oraz zakresu udzielanych $wiadczen zdrowotnych,
wymaganiom okreslonym w rozdziatach Rozporzgdzenia.

Izba Przyje¢ miesci sie w Pawilonie XVIII. W razie gdy pacjent podczas przyjecia lub konsultacji wymaga
udzielenia pierwszej pomocy - tutq;j sie jej udziela. Nie jest stosowana obserwacja na lzbie Przyje¢, pacjent
po przyjeciu trafia na Oddziat Przyjeciowy Psychiatryczny i tutqj jest prowadzone leczenie i stabilizacja.
Nastepnie pacjent albo wraca do domu, albo jest kierowany na pozostate oddziaty.

Szpital nie posiada izolatki, posiada pomieszczenia do izolacji pacjentdw, ktdre znajdujqg sie na Izbie Przyjec
i w wybranych oddziatach Szpitalnych.

7 nowoprojektowanego obiektu bedqg korzystac jedynie pacjenci Pawilonu XVIII.

Na terenie Szpitala jest Apteka do ktérej sg dostarczane leki z zewnagtrz. Leki sq pobierane przez Oddziaty i
sq porcjowane na oddziale. Czes¢ lekdw jest przetrzymywana na oddziatach w loddwkach i szafkach.

Pomieszczenia i urzgdzenia szpitala odpowiadajg, odpowiednio do zakresu udzielanych $Swiadczeh
zdrowotnych, szczegdtowym wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia.

1.14.2 WYMAGANIA OGOLNOPRZESTRZENNE

« Pomieszczenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg lokadlizuje sie w samodzielnym
budynku albo w zespole budynkdw.

«  Pokoje chorych nie powinny znajdowac sie ponizej poziomu terenu urzgdzonego przy budynku.

« Dopuszcza sie lokalizowanie ponizej poziomu terenu urzqgdzonego przy budynku pomieszczeh o
charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych,
przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody wtasciwego panstwowego
wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

« Zespoty pomieszczeh stanowigcych oddziaty tdzkowe szpitala, z wyjgtkiem pomieszczen
administracyjnych i socjalnych, nie mogqg by¢ przechodnie.

« Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg umozliwiajg
prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie urzqadzen, aparatury i sprzetu,
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

* W budynkach szpitala nie mogq by¢ stosowane zsypy;

Pomieszczenia i urzgdzenia budynku spetniaja wymagania, odpowiednio do zakresu dzialalnosci oraz
vdzielanych swiadczen zdrowotnych.

1.14.3 WYMAGANIA DLA NIEKTORYCH POMIESZCZEN | URZADZEN
« tozka w pokojach tdzkowych w oddziatach psychiatrycznych oraz w oérodkach leczenia

uzaleznieh sg dostepne co najmniej z dwdch stron, jednej dtuzszej i jednej krotsze).
«  Odstepy miedzy t6zkami umozliwiajg swobodny dostep do pacjentéw.
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Szeroko$¢ pokoju tézkowego umozliwia wyprowadzenie tozka.

Izolatka w szpitalu sktada sie z:

1) pomieszczenia pobytu pacjenta;

2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostepnego z pomieszczenia pobytu pacjentq,
WYyposazonego w:

a) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w dozownik ze Srodkiem
dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtoniq, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia
i pojemnik na zuzyte reczniki,

b) natrysk, z wytgczeniem izolatki w oddziale anestezjologii i infensywnej terapii,
c)ptuczke-dezynfektor basendw i kaczek - w przypadku stosowania basendw i kaczek
wielorazowego uzytku,

d) urzgdzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wktaddw jednorazowych wraz z zawartosciqg,
ktére powinno by¢ zainstalowane w sposdb eliminujgcy zagrozenia dla pacjentdw — w przypadku
stosowania basendw i kaczek jednorazowych;

3) Sluzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogding drogqg
komunikacyjng.

Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna byé wyposazona w:

1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig;

2) dozownik z mydtem w ptynie;

3) dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig;

4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki;

5) zamykany pojemnik na brudng bielizne;

6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubrah czystych i brudnych.

Sluza szatniowa sktada sie z:

1) szatni brudnej - przeznaczonej do rozebrania sie z ubrania prywatnego lub szpitalnego,
wyposazonej w szafke ubraniowq z wydzielong czescig na obuwie;

2) szatni czystej (ubieralni) — przeznaczonej do ubierania w czyste ubranie oraz obuwie stuzqgce do
poruszania sie w strefie, do ktdrej bedzie wchodzit personel, wyposazonej w:

a) obuwie nadajgce sie do mycia i dezynfekcji,

b) regat na czyste obuwie,

c) regat na czyste ubrania;

3) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujgcego sie pomiedzy szatnig czystq i brudng,
wyposazonego dodatkowo w natrysk.

Pokdj tézkowy na oddziale szpitalnym jest wyposazony w umywalke z cieptq i zimng wodaq,
dozownik z mydtem w ptynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na
zuzyte reczniki - przepisu nie stosuje sie do pokoju wyposazonego w $luze umywalkowo-fartuchowqg
lub wezet sanitarny oraz pokojow tézkowych w oddziale psychiatrycznym.

W pomieszczeniach podmiotdw wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg wydziela sie co najmnie;j:

1) jedno pomieszczenie lub miejsca do sktadowania bielizny czystej;

2) jedno pomieszczenie lub miejsca do sktadowania bielizny brudne;j;

3) jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.

W pomieszczeniu, z wyjgtkiem pomieszczenia, w ktérym wykonywana jest praktyka zawodowa, w
ktérym znajdujq sie wydzielone miejsca, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, nie mogg znajdowac sie
wydzielone miejsca, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 3. W szpitalu oraz zaktadzie leczniczym, w
ktérym sqg udzielane stacjonarne i catodobowe $wiadczenia zdrowotne inne niz $wiadczenia
szpitalne, a takze w centrum znajduje sie ponadto co najmniej jedno pomieszczenie porzgdkowe.
W ambulatorium wydziela sie co najmniej jedno pomieszczenie porzgdkowe lub miejsce stuzqce
do przechowywania srodkéw czystosci oraz preparatdéw myjaco-dezynfekcyjnych.

Przestrzeh tadunkowa $srodkdw fransportu zywnosci, bielizny, odpaddw, brudnych narzedzi i sprzetu
do dekontaminacji, z wytqczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenig zamknietq,
odpowiednio do rodzaju tadunku.

Przestrzeh tadunkowa $rodkdw tfransportu zwtok jest przestrzenig zamknietq. 3. Srodki fransportu, o
ktérych mowa w ust. 112, sg wykonane z materiatdw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg umozliwiajg ich mycie
oraz dezynfekcje — przepisunie stosuje sie do mebli w pomieszczeniach administracyjnych i
socjalnych, do mebli w poradniach i gabinetach podmiotdéw wykonujgcych Swiadczenia z zakresu
opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznieh oraz w pomieszczeniach, o ktérych mowa w § 14 ust.
3. Dziennik Ustaw — 6 — Poz. 402

W szpitalu i innym niz szpital zaktadzie leczniczym, w ktérym sg udzielane stacjonarne i
catodobowe $wiadczenia zdrowotne inne niz szpitalne, zapewnia sie co najmniej jedno
pomieszczenie porzgdkowe umozliwiajgce dodatkowo mycie i dezynfekcje srodkdéw transportu.

W pokojach tézkowych dopuszcza sie instalacje urzqdzeh umozliwigjgcych obserwacije
pacjentéw, jezeli jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczenstwa.
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Pomieszczenia i urzadzenia budynku spelniaja wymagania, odpowiednio do zakresu dzialalnosci oraz
vdzielanych swiadczen zdrowotnych.

1.144 WYMAGANIA OGOLNOBUDOWLANE

«  Podtogi wykonuije sie z materiatdw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

«  Potgczenie Scian z podtogami jest wykonane w sposéb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.
Przepisdw nie stosuje sie do pomieszczeh administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetdéw podmiotdw
wykonujgcych $wiadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznien oraz sal kinezyterapii.

+ Pomieszczenia i urzqgdzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen
powinny umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcije.

« W przypadku koniecznosci zastosowania sufitdbw podwieszonych w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegdlnosci w salach operacyjnych i
porodowych, pokojach tézkowych przystosowanych do odbioru porodu, pokojach tézkowych na
oddziatach anestezjologii i intfensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach oparzeniowych
oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i przerobu krwi w centrum, sufity te sg
wykonane w sposdb zapewniagjgcy szczelno$¢ powierzchni oraz umozliwigjgcy ich mycie i
dezynfekcje.

«  Szeroko$¢ drzwi w pomieszczeniach, przez ktdére odbywa sie ruch pacjentédw na tdzkach, umozliwia
fen ruch.

Pomieszczenia i urzadzenia budynku spelniaja wymagania, odpowiednio do zakresu dzialalnosci oraz
vdzielanych swiadczen zdrowotnych.

1.14.5 OSWIETLENIE

W pokojach tézkowych zapewnia sie bezposredni dostep swiatta dziennego.

« W przypadku nadmiernego naswietlenia pokoi tézkowych instaluje sie w nich urzgdzenia
przeciwstoneczne.

W salach operacyjnych i pomieszczeniach diagnostyki obrazowej stosuje sie wytqcznie o$wietlenie
elekiryczne.

Pomieszczenia i urzgdzenia budynku spetniaja wymagania, odpowiednio do zakresu dzialalnosci oraz
vdzielanych swiadczen zdrowotnych.

1.14.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACIJI

« Pomieszczenia, w ktérych sg wykonywane badania lub zabiegi, z wyjgtkiem pomieszczen, w
ktérych odbywa sie badanie za pomocg rezonansu magnetycznego, wyposaza sie w:

1) co najmniej jedng umywalke z bateriq z cieptq i Zzimng wodq;
2) dozownik z mydtem w ptynie;
3) dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym:;
4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

*  Pomieszczenia, w ktdérych sg wykonywane badania lub zabiegi przy uzyciu narzedzi i sprzetu
wielokrotnego uzycia, niezaleznie od umywalek, wyposaza sie w zlew z baterig — przepisunie stosuje
sie, gdy stanowiska mycia rgk personelu oraz narzedzi i sprzetu wielokrotnego uzycia sg
zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do ktdrego narzedzia i sprzet sq przenoszone w
szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja sg przeprowadzane w innym
podmiocie.

* W blokach operacyjnych, izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentdédw o obnizonej odpornosci
stosuje sie wentylacje nawiewno-wywiewnq lub klimatyzacje zapewnigjgcg parametry jakosci
powietrza dostosowane do funkciji tych pomieszczeh. Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 402

W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w ktérych podtlenek azotu jest stosowany
do znieczulenia, nawiew powietrza odbywa sie gérg, a wyciqgg powietrza w 20% goérqg i w 80%
dotem i zapewnia nadcisnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktdéw nawiewu nie
moze powodowac przeptywu powietrza od strony gtowy pacjenta przez pole operacyjne.

* Instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu przeglgdowi,
czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementdw instalacji zgodnie z zaleceniami producenta,
nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

+ Rezerwowe 7zrédto zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co najmniej jej 12-godzinny zapas.

« Rezerwowym zrédtem zaopatrzenia szpitala w energie elekiryczng jest agregat prgdotwédrczy
wyposazony w funkcje autostartu, zapewniajgcy co najmniej 30% pofrzeb mocy szczytowej, a
takze urzgdzenie zapewniajgce odpowiedni poziom bezprzerwowego podirzymania zasilania.
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Pomieszczenia i urzadzenia budynku spelniaja wymagania, odpowiednio do zakresu dzialalnosci oraz
vdzielanych swiadczen zdrowotnych.

1.14.7 SICZIEGOLOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESICZENIA | URZADZENIA
SZPITALA

Wg Zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 .
Oddziat psychiatryczny powinien spetniaé ponizsze warunki:

+ Oddziat psychiatryczny ma dostep do terenu przeznaczonego na cele terapeutyczno-
rekreacyjne;
« Oddziat psychiatryczny dysponuje pomieszczeniami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, salg pobytu
dziennego oraz jadalniqg;
« Drzwi wejiciowe do oddziatu psychiatrycznego zabezpiecza sie w sposdb uniemozliwiajgcy
niekontrolowane opuszczenie oddziaty;
« W pokojach tézkowych drzwi otwierajg sie na zewnagtrz, a w przypadku otwierania do wewngtrz
konstrukcja drzwi umozliwia ich otwarcie w przypadku zablokowania od wewngfrz pomieszczenia;
« Okna w pokojach, w ktérych przebywajg pacjenci, sq przeszklone od wewngtrz szktem
bezpiecznym; okna zabezpiecza sie przed mozliwoscig otworzenia przez pacjentéw;
W oddziale psychiatrycznym:
- wydziela sie odcinki obserwacyjno-diagnostyczne lub pokoje obserwacyjne;
- cze$¢ obserwacyjno-diagnostyczna moze by¢ wyposazona w jednoosobowq separatke;

- w pokojach tézkowych na odcinkach obserwacyjno-diagnostycznych lub w pokojach
obserwacyjnych wypusty instalacji elektrycznych, poza o$wietleniem sufitowym, znajdujg
sie na zewnaqtrz tych pokoi od strony korytarza;

- w pokojach tézkowych, innych niz okreSlone w pkt 3 Rozporzgdzenia, wypusty instalacji
elektrycznych, z wyjatkiem wytgcznikdw odwietlenia, sg zabezpieczone przed dostepem
chorych albo znajdujg sie na zewnatrz tych pokoi;
«  Oddziat psychiatryczny w szpitalu ogdélnym wyposaza sie takze w:
- osobny dziat przyje¢, sktadajgcy sie z:
a) poczekalni,
b) punktu rejestracii,
c) gabinetu lekarskiego,
d) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego;
- co najmniej jeden gabinet przyje¢ dla pacjentéw z pobudzeniem psychoruchowym
zagrazajgeych bezposrednio sobie lub innym;
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Powyisze warunki zostaly spetnione dla catego kompleksu.

1.15 Opis Technologii

SPZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - Celem dziatania Szpitala jest:

1) udzielanie $wiadczen zdrowotnych stuzgcych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie
zdrowia

oraz inne dziatania medyczne wynikajgce z procesu leczenia lub przepisdw odrebnych regulujgcych
zasady

ich wykonywania;

2) promocja zdrowia;

3) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

§ 4. Do zadanh Szpitala nalezy:

1) udzielanie stacjonarnych i catodobowych $wiadczeh zdrowotnych szpitalnych;

2) udzielanie stacjonarnych i catodobowych $wiadczeh zdrowotnych innych niz szpitalne;

3) udzielanie ambulatoryjnych $wiadczeh zdrowotnych;

4) prowadzenie dziatalnoéci diagnostycznej;

5) prowadzenie orzecznictwa sgdowo-psychiatrycznego;

6) wykonywanie srodka zabezpieczajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie karnym wykonawczym;
7) $wiadczenie ustug farmaceutycznych;

8) prowadzenie dziatanh z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chordb, promocja zdrowia i
edukacja zdrowotna;

9) uczestniczenie w przygotowywaniu osdb do wykonywania zawodu medycznego i ksztatceniu oséb
wykonujgcych zawody medyczne na zasadach okre$lonych w odrebnych przepisach regulujgcych
ksztatcenie tych osdéb;

10) uczestniczenie w realizacji zadah dydaktycznych przed i podyplomowych;

11) wspdtpraca z placéwkami naukowo-badawczymi;

12) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w tym wdrazanie nowych technologii medycznych i
metod leczenia;

13) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolnosci do pracy;

14) redlizacja zleconych przez wtasciwy organ okreslonych zadah zwigzanych z obrong cywilng, sprawami
obronnymi i ochrong ludnosci.

Pawilon XVII jest fo oddziat Psychiatryczny Ogdiny przyjeciowy.
Tutaj pacjenci frafiajg ze skierowaniem bqdz przez Izbe Przyjeé. Szacunkowy czas przebywania pacjenta to
kika tygodni - na obserwaciji i leczeniu, nastepnie pacjent wychodzi do domu, lub jest kierowany na inny
oddziat psychiatryczny. Jest to oddziat catodobowy ktéry sktada sie z 4 pododdziatdw po 35 tdzek.
Jest to oddziat w ktérym prowadzone jest leczenie, terapia i rehabilitacja.
Przyjecia uzaleznione sqQ od ilosci o0sdb przebywajgcych na oddziale.
Zatrudniony personel to lekarze, psycholodzy, terapeuci, pielegniarki, salowe.

Adaptacja Pawilonu XVIII polega¢ ma na szklanej zabudowie czesdci patio. Ma to na celu dostosowanie
budynku do wymaganh Inwestora oraz obowigzujgcych przepisdw.

Na program funkcjonalno-uzytkowy sktadajqg sie nastepujgce pomieszczenia:

* oranzeria
e komunikacja

Ruch pacjentow.

Pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg odpowiadajg, odpowiednio do
rodzaju wykonywanej dziatalnoéci leczniczej oraz zakresu udzielanych Swiadczen zdrowotnych,
wymaganiom okre§lonym w rozdziatach Rozporzgdzenia.

Izba Przyje¢ miesci sie w Pawilonie XVIII. W razie gdy pacjent podczas przyjecia lub konsultacji wymaga
udzielenia pierwszej pomocy - tutq;j sie jej udziela. Nie jest stosowana obserwacja na lzbie Przyje¢, pacjent
po przyjeciu trafia na Oddziat Przyjeciowy Psychiatryczny i tutqj jest prowadzone leczenie i stabilizacja.
Nastepnie pacjent albo wraca do domu, albo jest kierowany na pozostate oddziaty.

Szpital nie posiada izolatki, posiada pomieszczenia do izolacji pacjentdw, ktére znajdujqg sie na Izbie Przyjec
i w wybranych oddziatach Szpitalnych.
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Projektowana zabudowa czesci patio w postaci oranzerii bedzie uzytkowana przez pacjentdéw pawilonu
XVIIIl. Prowadzone tutaj zajecia terapeutyczne kierowane sqg tylko dla pacjentédw tego oddziatu.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych prowadzi leczenie poprzez rozmowy i ferapie w grupie.
Zaprojektowano, wiec w oranzerii przestrzeh urozmaiconq, ktéra przyspieszy integracje i podniesie komfort
pobytu. Znajdowac sie tam bedg w zwiqgzku z tym alejki do spacerowania oraz miejsca siedzgce do
odpoczynku. Zaprojektowana zieleh ma dodatkowo korzystnie wptywaé na zdrowie oraz kondycje
psychiczng pacjentow.

Wykonczenie i wyposazenie pomieszczen:

Oranzeria:

Podtoga - gres, drewno, kamienie, frawa - wg projektu wnetrz, kolorystyka w trybie nadzoru

Sciany - fasada szklana wykonana w konstrukcji systemowej stupowo — ryglowej, kolorystyka w frybie
nadzoru

Strop - fasada szklana wykonana w konstrukcii systemowej stupowo — ryglowej, kolorystyka w trybie nadzoru

Drzwi wewnetrzne - wg zestawienia stolarki drzwiowej

Wytyczne:

- temperatura: +20°

- wentylacja: 3,0 wym/h
- wilgotnosé: 50 (70max)
- o$wietlenie: 200 Ix

W oranzerii do ogrzewania i chtodzenia bedzie wykorzystana instalacja klimatyzacji. Ogrzewanie przez
promienniki

elektryczne, ktdére pozwolqg utrzymaé wewnatrz statq temperature dyzurng. Na godzine przed zajeciami w
patio zatgczac sie bedzie klimatyzacja w opcji pompy ciepta, czyli ogrzewa pomieszczenie do
wymaganej temperatury +20C

Wyposazenie:

- donice z roslinami

- siedziska

- stoliki

- fotele

Meble bedq czescig proj. wnetrz.

Tapicerka mebli tatwo zmywalna.

Donice z roélinami muszg by¢ myte codziennie

Komunikacja:

Podtoga — gres, kolorystyka w frybie nadzoru

Cokot — wysokosci do10cm

Sciany - budynek istniejgcy/ fasada szklana wykonana w konstrukcji systemowej stupowo — ryglowe;j
Drzwi wewnetrzne - wg zestawienia stolarki drzwiowej

Wytyczne:

- femperatura: +20°

- wentylacja: 3,0 wym/h
- wilgotnos¢: 50 (70max)
- o$wietlenie: 200 Ix

Charakterystyka energetyczna obiektu.
Przewiduje sie wzrost zapotrzebowania na energie elekiryczng spowodowany realizacjg systemu wentylaciji

mechanicznej oraz klimatyzacii.
Zapotrzebowanie na energie elektryczng okreslono w projekcie elekirycznym.

Charakterystyka ekologiczna obiektu.
Gospodarka odpadami realizowana bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi dla tego typu jednostek.

Ochrona przed hatasem.

W modernizowanym budynku projektowane $cianki dziatowe wewnetrzne spetniajg
wymagania izolacyjnosci akustycznej dla szpitali.
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Lokalne centrale wentylacyjne zlokalizowane sq poza pomieszczeniami przeznaczonymi dla personelu i
pacjentédw. Nalezy zamdwic je w wykonaniu zapewniajgcym najnizszg mozliwg emisje hatasu.

Instalacje.
¢ Wszystkie instalacje nalezy wykonywac jako kryte.
* System ogrzewania : kimatyzacja z pompq ciepta oraz promienniki elektryczne.

Przebieg wentylacji mechanicznej zostanie pokazany w projekcie branzowym instalacji

sanitarnych -

wentylacji mechanicznej.

Wszystkie specyfikacje urzqgdzenh i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedqg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektdow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu konhcowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszqg zapewnié utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw i instalacii, niezbedny do
witasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowad
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikaciji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete

w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacii nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy zich
zamontowania i dostarczenia.

W przypadku btedu, pomytki lub wagtpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzysciq dla
Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogqg zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzq préby, regulacja i uruchomienia urzqgdzeh

i instalaciji wg obowigzujgcych norm i przepisdéw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacii
zgodnie z obowigzujgcq procedurg.

Do wyposazenia oddziatu zostanie wykorzystane wyposazenie z innych oddziatdw. Inwestor ma
obowigzek zapewni¢ niezbedne certyfikaty i deklaracje. Sprzet musi by¢ dostosowany do potrzeb
uzytkownikéw pomieszczen

mgr inz.arch.Karol Cudzito
nr upr. MA/083/18

mgr inz. arch. Beata Misiaczek
nr upr. Wa-4467/01

Warszawa, Czerwiec 2022
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2  ZALACINIKI
SPIS ZALACINIKOW:

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Inwestor :
SP 701 PanstwowySzpitaldlaNerwowoiPsychicznieChorych w Rybniku
Ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986) o sporzgdzeniu projektu budowlanego, oraz zgodnie z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oswiadczam, ze projekt budowlany:

»ROZBUDOWA POLEGAJACA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE CZESCI PATIO PAWILONU XVIII".

w zakresie projektu technicznego zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektanci:
mgr inz. arch. Karol Cudzito
nr. upr. MA/083/18

Sprawdzajqcy:
mgr inz. arch. Beata Misiaczek
nr upr. Wa-467/01

Warszawa, sierpien 2022
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 058/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 20 czerwca 2018r.
Nr uprawnieri: MA/083/18

DECYZJA nr 165/MAOKK/2018
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Karol Edward Cudzito
urodzony w dniu 13 marca 1984 r. w Opocznie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego

2. kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi

3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego

5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lIzby Architektéw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. "

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cechyf
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAQOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Otrzymuja:

T Whnioskodawca: Karol Edward Cudzilo

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzj) 3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji) 4. a/a
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Warszawa, dnia 21 grudnia 2001 r.
WOIJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-467/01

DECYZJA Nr (76 mumi

Na podstawie art. 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz U, Nr 89 z
1994 r. poz414 z péznzmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art.
104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz.arch. Beaty Teresy Misiaczek na
podstawie dokumentow  stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i prakiyke
zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjng —

NADAJE
Pani magister inzynier architekt

Beacie Teresie Misiaczek
ur. dnia 05 paidziernika 1972 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez
vgraniczen stanowia rowniez podstawg do sprawdzania projektow budowlanych w
specialnoici  objetej tymi uprawniemiami, oraz do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewodg Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r., posiadania
przez Pania mgr inz, arch, Beatg Teres¢ Misiaczek wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
powyzsze] specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na
uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji,

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Mazowieckiego.

=] j Z up. Wojewndy .-\II“;(I"ikklrgu
i=l | ARCED ™LA T WOJEWODZK]
< e i a4l
A\ ehite /’J) [\ "'-"L LA
‘f"\‘_xh A mar ind,. 2K ‘Barbara tasifiska
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karol Edward CUDZILO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/083/18,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3057.

Czionek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-06-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3057-1Y8E-5AD2-FF2F-3D54

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata Teresa MISIACZEK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-467/01,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1483.

Cztonek czynny od: 08-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-12-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1483-D3D3-5B6F-2512-A962

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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PROJEKT TECHNICZNY- CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
. ZESTAWIENIE STOLARKI - E3
12.
13.
. ZESTAWIENIE STOLARKI - E6
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
28.
28.

11

14

RZUT PARTERU
RZUT | PIETRA

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA
ELEWACJA POENOCNA | ZACHODNIA

ZESTAWIENIE STOLARKI — DRZWI PROJEKTOWANE

ZESTAWIENIE STOLARKI — RZUT SYTUACYJNY
ZESTAWIENIE STOLARKI - E1
ZESTAWIENIE STOLARKI — E2

ZESTAWIENIE STOLARKI - E4
ZESTAWIENIE STOLARKI - E5

ZESTAWIENIE STOLARKI - E7

ZESTAWIENIE STOLARKI - E8

ZESTAWIENIE STOLARKI - E9

ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE
ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE
ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE
ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE
ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE
ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE
ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE
ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE
ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE
ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE
ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE
ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE SZKLANE

AO02
AO03
AO4
A0S
A06
AO07
AO08
AO9
A10
All
A12
A13
Al4
Al5
Al6
Al7
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30

ZESTAWIENIE STOLARKI — PANELE DETAL SYSTEMOWY  A31

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA -
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