PAWILON nr XVIII

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa Pawilonu XVIII polegajgca na szklanej zabudowie czesci Patio
wraz wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z chtodzeniem dla czesci podlegajgcej zmianie oraz
instalacji przeciwpozarowej.

Obiekt znajduje sie przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku i zaliczany jest do Xl

kategorii obiektu budowlanego.

Inwestorem jest SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33,
44-201 Rybnik.

Dla sali terapeutycznej znajdujgcej sie w zadaszonym patio pawilonu nr XVIIl zaprojektowano
wentylacje z chfodzeniem za pomocg systemu klimatyzacyjnego - klimatyzatoréw kanatowych wnetrzowych
zlokalizowanych pod stropem. Powietrze swieze dostarczone bedzie do kazdego klimatyzatora z zewnatrz
znad dachu. Na kazdym kanale czerpnym do klimatyzatora zastosowano regulator statego przeptywu.
Nawiew powietrza za$ realizowany jest przez anemostaty nawiewne wyposazone w ruchome kierownice
regulowane sitownikiem termostatycznym. Wywiew powietrza zuzytego nastepuje poprzez wywietrzaki w
dachu. Jednostka zewnetrzna klimatyzacji tj. agregat skraplajgcy AS zlokalizowana bedzie na budynku
przylegajgcym do patio. Projektowana instalacja klimatyzacji obejmuje réwniez odprowadzenie skroplin z
jednostek wewnetrznych w sposéb grawitacyjny.

Patio wydzielone jest jako jedna strefa pozarowa, gdzie zlokalizowane zostang hydranty HP25 z
wezem potsztywnym, o zasiegu maksymalnym 33 m. Instalacja zostanie wykonana z rur podwdjnie
ocynkowanych.

Podstawa prawna i metodyczna:

Kosztorys opracowano wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym metodg uproszczong wg. Wzoru Wk=L x C;j.

Ceny jednostkowe z lokalnego rynku oraz cennikdw wydawnictwa INTERCENBUD i SEKOCENBUD
kwartalniki IV kw. 2022r. robocizna - 35,50 zt, koszty posrednie 70,5% do Ri S, zysk 12,0% do R, Si Kp,
koszty zakupu 8,1% do M.
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PAWILON nr XVIII
Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV |

Nazwa dziatu | od | Do
KOSZTORYS: PAWILON nr XVIII
1 [45350000-5 | Wentylacja i klimatyzacja 1 41
1.1 Wentylacja 1 21
1.2 Instalacja chtodnicza 22 41
2 (45332000-3 | Instalacja wod-kan 42 54
2.1 Instalacja hydrantowa 42 54
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PAWILON nr XVIII

Obmiar
Lp. | Podstawa |[spec.tech| Opis i wyliczenia [j.m.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: PAWILON nr XV
1| 45350000-5 Wentylacja i klimatyzacja
1.1 Wentylacja
11 KNR 2-17 Czerpnia scienna okragta z blachy stalowej dn 160mm szt.
d.1.1] 0147-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2| KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn 160mm szt.
d.1.1f 0131-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3] KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.1.1] 0122-02 S(Spiro) dn 160mm - udzial ksztattek do 35 %
0,16 *3,14* 8 m2 4,02
RAZEM 4,02
4/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.1.1] 0122-02 S(Spiro) dn 200mm - udzial ksztaltek do 35 %
0,2*3,14*1 m2 0,63
RAZEM 0,63
5] KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.1.1f 0122-03 S(Spiro) dn 250mm - udzial ksztaltek do 35 %
0,25 * 3,14 * 28 m2 21,98
RAZEM 21,98
6] KNR 2-17 Przewdd elastyczny flex dn 160mm m
d.1.1] 0113-02
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
7] KNR 2-17 Przewdd elastyczny flex dn 200mm m
d.1.1] 0113-02
analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
8| KNR 2-17 Przewdd elastyczny flex dn 250mm m
d.1.1] 0113-03
analogia
16 m 16,00
RAZEM 16,00
9] KNR 2-17 Przepustnica dn 200mm szt.
d.1.1] 0131-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10[ KNR 2-17 Przepustnica dn 250mm szt.
d.1.1f 0131-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
11| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ| m2
d.1.1 0102-06 A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
(0,3+1,156) *2*(0,45*4 +0,45*4) + (1,156 + 0,25) * | m2 16,11
2*05*4
RAZEM 16,11
12| KNR 2-17 Nawiewnik wirowy dn 315mm z ruchomymi kierownicami | szt.
d.1.1] 0140-03 regulowanymi sitownikiem termostatycznym. (Nawiew z
deflektorem)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13| KNR 2-17 Nawiewnik wirowy dn 400mm z ruchomymi kierownicami | szt.
d.1.1f 0140-03 regulowanymi sitownikiem termostatycznym. (Nawiew z
deflektorem)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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Obmiar
Lp. Podstawa [spec. tech Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
14 KNR 2-17 Kratka przewatowa 250x250mm szt.
d.1.1f 0138-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15| KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il dn 160mm,w | szt.
d.1.1] 0149-01 ukfadach kanatowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16| KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il dn 315mm,w | szt.
d.1.1| 0149-03 ukfadach kanatowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.1] 0209-03 przekroju prostokagtnym i okrggtym matg lamelowa izola
grub.80 mm mocowang na szpilki zgrzewane cji
14 m2 14,00
izola
Cji
RAZEM 14,00
18| KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.1] 0209-03 przekroju prostokatnym i okrggtym matg lamelowg izola
grub.40 mm mocowang na szpilki zgrzewane cji
50 m2 50,00
izola
cji
RAZEM 50,00
19 KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa dn 315mm szt.
d.1.1| 0144-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 Pomiar, regulacja instalacji kpl
d.1.1| analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21 Uruchomienie instalacji szt.
d.1.1| analiza
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Instalacja chtodnicza
22| KNR 7-24 Agregat skraplajacy - skraplacz o mocy chtodniczej szt.
d.1.2[ 0153-01 40,0kW, dla chtodnic klimatyzatoréw K1-K4 jednostka
zewnetrzna o parametrach: Nel = 9,76,0kW,400V,
G=275kg, ze sterownikiem i niezbednymi akcesoriami
-montaz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR 7-24 Klimatyzator kanatowy. szt.
d.1.2| 0130-01 Jednostka wewnetrzna praca catoroczna Qcht = 9,0 kW;
analogia Nel = 0,34 kW ; 230V, z tackag ociekowa, - montaz
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24 Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych szt.
d.1.2| kalk. wlasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25| KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.2| 0514-05
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
26| KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalac;ji kpl.
d.1.2] 0513-05 chtodniczych freonowych

-5-
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Obmiar
Lp. Podstawa [spec. tech Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
27| KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.2| 0516-05
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
28| KNR 7-24 Napetnienie urzagdzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.1.2] 0515-05 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
29[ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $ér. 25 mm na Scianach | m
d.1.2[ 0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
analogia wciskowych
22 m 22,00
RAZEM 22,00
30[ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na Scianach | m
d.1.2[ 0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
38 m 38,00
RAZEM 38,00
31| KNR-W 2-15 Syfon skroplinowy szt.
d.1.2[ 0218-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32| KNR-W 2-15 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm o m
d.1.2[ 0114-01 potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
analogia niemieszkalnych
17+ 15 m 32,00
RAZEM 32,00
33| KNR-W 2-15 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mm o m
d.1.2[ 0114-02 potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
9 m 9,00
RAZEM 9,00
34| KNR-W 2-15 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15,88 mm o m
d.1.2] 0114-03 potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
17 m 17,00
RAZEM 17,00
35| KNR-W 2-15 Rurociaggi miedziane o $r. zewnetrznej 19,1 mm o m
d.1.2] 0306-04 potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
15 m 15,00
RAZEM 15,00
36[ KNR-W 2-15 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o m
d.1.2] 0114-06 potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
9 m 9,00
RAZEM 9,00
37| KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.9,52 mm otulinami kauczukowymi [ m
d.1.2] 0104-06 gr.13 mm
32 m 32,00
RAZEM 32,00
38| KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.19 mm otulinami kauczukowymi m
d.1.2| 0104-06 gr.13 mm
15 m 15,00
RAZEM 15,00
39| KNR 0-34 Izolacja rurociggoéw $r.12,7 mm otulinami kauczukowymi | m
d.1.2| 0104-06 gr.13 mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
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40 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15,9 mm otulinami kauczukowymi [ m
d.1.2| 0104-06 gr.13 mm
17 m 17,00
RAZEM 17,00
41] KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28 mm otulinami kauczukowymi m
d.1.2[ 0104-07 gr.13 mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
2| 45332000-3 Instalacja wod-kan
21 Instalacja hydrantowa
42| KNR-W 2-15 Zawor odcinajgcy dn 50mm szt.
d.2.1| 0130-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR-W 2-15 Zawor antyskazeniowy dn 50mm szt.
d.2.1| 0130-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-15 Czujnik przeptywu szt.
d.2.1| 0130-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe podwojnie ocynkowane o $r. m
d.2.1| 0106-06 nominalnej 50 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
42 m 42,00
RAZEM 42,00
46 KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe podwdjnie ocynkowane o $r. m
d.2.1] 0106-05 nominalnej 40 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11,00
RAZEM 11,00
47| KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe podwojnie ocynkowane o $r. m
d.2.1| 0106-04 nominalnej 32 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
33 m 33,00
RAZEM 33,00
48| KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2.1] 0126-04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
poz.45 m 42,00
poz.46 m 11,00
poz.47 m 33,00
RAZEM 86,00
49| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.1] 0128-02 niemieszkalnych
poz.48 m 86,00
RAZEM 86,00
50[ KNR-W 2-15 Hydranty HP25 wezem pofsztywnym, o zasiegu szt.
d.2.1] 0142-02 maksymalnym 33 m
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
51| KNR-W 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm - montaz szt.
d.2.1[ 0138-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
52| KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach szt.
d.2.1] 0115-03 stalowych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25
mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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53 Pomiar wydajnosci i cisnienia zaworéw hydrantowych. kpl
d.2.1| kalk. wtasna
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
54 KNR 2- Przejscia p.poz dla rur instalacji hydrantowe;j szt.
d.2.1{15/GEBERIT
0317-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2888



