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Point of Care Ecosystem™ Enabled

Nowoczesne rozwigzanie IT w zakresie POCT

Jedno narzedzie IT zaprojektowane do obstugi urzadzen diagnostyki laboratoryjnej pracujacych w trybie

POCT. Jeden otwarty interfejs komunikacyjny umozliwiajacy integracje ponad 224 urzadzen réinych typow
i réznych producentéw.
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System informatyczny umozliwiajacy zdalny nadzér nad urzgdzeniami pracujacymi w trybie POCT z poziomu
laboratorium centralnego

Najszersza i stale aktualizowana baza sterownikéw dla przynajmniej 224 réznych typow i modeli
analizatoréw PoCT pochodzacych od réinych producentéw z mozliwosciag jedno i dwukierunkowej
wymiany danych. (w zaleznosci od funkcjonalnosci analizatora)

Komunikacja - w tym przesytanie wynikéw oraz pobieranie danych dotyczacych pacjentéw - w protokole
HL7 lub ASTM z systemami klasy HIS/LIS
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systemu informatycznego i informacji o statusie urzgdzen

Modut monitorowania i rejestrowania wynikéw kontroli jakosci urzadzen (wewnetrznej i zewnetrznej), z
mozliwoscig wyswietlania wynikéw kontroli jakosci w formie tabelarycznej i graficznej
(wykres Levy-Jenningsa)

SIEMENS .-,

Monitorowanie wynikow QC Healthineers "

Peiny przeglad i wykresy == |
graficzne wynikoéw QC =
Filtrowanie - - —
Statystyka, - =
Niekompletne QC me
QC-chart

Komentarze laboratorium - i —— ; i | =
Mozliwost manualnego : . ) . L
wprowadzenia wyniku QC =3 i B

Mozliwost wprowadzenia : : ' =

wynikow kontroli zewnetrznej

g5 m

Status kontroli sygnalizowany e —
dzieki systemowi ,Swiatel”



SIEMENS .-,
Healthineers °-*

Wbudowany protokdt, technicznej walidacji wyniku, wedtug kryteriéw okreslonych przez administratora
systemu, umozliwiajgcy zatrzymanie wyniku, w przypadku braku spetniania kryteriéw zdefiniowanych
przez administratora

Mozliwosc¢ zdalnego podgladu trybu pracy wybranych modeli urzadzen: m.in. wywotanie kalibracji,
kontroli jakosci, wytaczenie i wtaczanie poszczegdlnych analitéw, wytaczania urzadzenia. (w zaleznosci od
dostepnosci takiej funkcjonalnosci przez dane urzadzenie)
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Unikalny modut szkoleniowy (E-Trainer) umozliwiajacy prowadzenie szkolen i certyfikacje oraz re-
certyfikacje operatoréw pracujacych z urzadzeniami POCT w trybie online

Mozliwosé blokowania dostepu dla operatoréw bez wymaganych certyfikatéw oraz nadawania
indywidualnych danych dostepowych i pozioméw uprawnien dostepu dla poszczegéinych operatoréw

urzadzen.
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Zaawansowany modut analityczny stuzacy do:

- §ledzenia trendéw w wynikach kontroli jakosci,

- monitorowania ilosci wykonywanych badan pacjentéw, QC oraz zewnetrznej kontroli jakosci

- sprawdzanie aktualnosci uprawnien operatoréow do wykonywania badan na konkretnych typach
analizatorow

- monitorowanie ilosci btedéw generowanych przez analizatory oraz statusu wysytki wynikéw do LIS/HIS

POCcelerator Analytics Compliance
The following data was loaded into the application on: 23/12/2821 14:28:86
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Dostep do systemu zaréwno poprzez klienta zainstalowanego na serwerze, jak i poprzez przegladarke
WWW. Mozliwos¢ integracji urzadzen znajdujacych sie fizycznie w innych niz system centralny
lokalizacjach (w zaleznosci od dostepnej infrastruktury sieciowej)
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Lp |PARAMETRY

1 System informatyczny umozliwiajgcy zdalny nadzér, z poziomu laboratorium centralnego, nad badaniami
rozproszonymi w miejscu opieki nad pacjentem (POCT)

) System zapewniajacy wspotprace z réznymi typami i modelami analizatoréw POCT, pochodzgcymi od réznych
producentéw z mozliwoscia jedno lub dwukierunkowej wymiany danych

3 System posiadajgcy modut szkoleniowy umozliwiajgcy przeprowadzenie zdalnego szkolenia i certyfikacji dla
operatoréw urzadzen POCT.
System posiadajgcy modut statystyczny umozliwiajacy analize danych pod katem ilosci wykonanych badan (takze z

4— |podziatem na poszczegdlnych uzytkownikow), zuzytych odczynnikéw, certyfikacji uzytkownikéw z podziatem na
poszczegdlne placéwki lub oddziaty.

5 System umozliwiajgcy zatrzymanie wyniku w przypadku braku spetnienia kryteriéw zdefiniowanych przez
Administratora — funkcjonalnos¢ wybierana przez Operatora systemu dla konkretnych urzadzen POCT.

6 System umozliwiajacy zdalny odczyt wynikdéw wewnetrznej kontroli jakosci urzgdzen, z mozliwosciag wyswietlana
wynikéw kontroli jakosci w formie tabeli i wykreséw (np. Levy-Jeningsa).

7 Mozliwos¢ zdalnego podgladu trybu pracy wybranych urzadzen, m.in. wywotanie kalibracji, kontroli jakosci, wytgczenie
i wtgczenie opcji pomiaru okreslonych analitéw, wytgczenie urzadzenia.

8 System wspdtpracujacy ze szpitalnym systemem informatycznym Eskulap (HIS, LIS).
System umozliwia kazdorazowg identyfikacje Operatora analizatoréw POCT (logowanie do analizatora) przed

9 rozpoczeciem pracy (wykonywanie badan kontrolnych i badan pacjentéw), przy uzyciu aktualnych kart
identyfikacyjnych pracownikéw.

10 Mozliwos$¢ okreslania dostepu dla Operatorow w zaleznosci od uprawnien nadanych przez Administratora (Diagnosta
nadzorujacy badania POCT) oraz funkcja blokowania dostepu dla operatoréw bez wymaganych certyfikatow.

11 |Dostep do systemu zaréwno poprzez klienta zainstalowanego na serwerze, jak i poprzez przeglgdarke WWW.
System pracujacy jako aplikacja serwerowa, umozliwiajgcy zdalny dostep do analizatoréw przez operatoréw z réznymi

12 |poziomami uprawnieniami, zaréwno ze stacji roboczych podtgczonych do tej samej sieci szpitalnej, jak i poprzez
przegladarke internetowa.
System posiadajacy zaawansowany modut analityczny posiadajgcy mozliwos¢:
- $ledzenia trendow w wynikach kontroli jakosci,

13 |- monitorowania ilosci i poprawnosci wykonywanych badan pacjentéw, QC oraz zewnetrznej kontroli jakosci
- sprawdzanie aktualnosci uprawnien operatoréw do wykonywania badan na konkretnych typach analizatoréw
- monitorowanie ilo$ci bteddw generowanych przez analizatory oraz statusu wysytki wynikéw do LIS/HIS

14 Mozliwos¢ agregacji wynikdw zewnetrznej kontroli jakosci w osobnym module EQA, umozliwiajgcym analize

statystyczng i graficzne przedstawienie uzyskanych wynikow.
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