Zestawienie wymaganych parametréw jakosciowo techniczne
Przetarg nieograniczony, ktdrego wartos¢ jest rowna lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwa:
wDostawa odczynnikow wraz z dzieriawg analizatorow dla potrzeb WSZ
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”

Numer referencyjny postepowania:

WSZ-EP-59/2024
Zal. nr 3.1 do SWZ/Umowy

Pakiet 1 Zestawienie wymaganych parametrow jakosciowo - technicznych dla analizatorow
parametréw krytycznych na potrzeby Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz oddzialow:
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Oddzialu Noworodkowego Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana
Ostrzyckiego w Koninie — 6 sztuk

L.p. Wymogi dla analizatoréw parametréw krytycznych:

1 Analizator i jego czesci sktadowe nie starsze niz 2019 rok.

2 Analizator bezobstugowy tj. bez zewnetrznej butli z gazem, bez koniecznosci wymiany
poszczegdblnych butelek z odczynnikami, bez koniecznosci wymiany membran i
pojedynczych elektrod pomiarowych.

3 Parametry mierzone z jednej prébki pacjenta min.: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca, Cl,
Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, FO,Hb, FCOHb, FMetHb.

4 Objetos¢ materiatu badanego do 125 pl dla petnego panelu oznaczen.

5 Modut aspiracji probki zabudowany w kasecie pomiarowej, wymieniany wraz z kasetg
w ramach rutynowych czynnosci operatora.

6 Mozliwos$¢ wykonywania badania z krwi zylnej, tetniczej lub wtosniczkowej ze
strzykawki lub kapilary oraz w ptynach dializacyjnych i optucnowych.

7 Bezpieczny system pobierania probki z eliminacjg wprowadzenia mikroskrzepéw do
toru pomiarowego analizatora, bez koniecznosci stosowania dodatkowych naktadek lub
przejsciowek na strzykawki lub kapilary.

8 Mozliwos$¢ dowolnej konfiguracji parametréw w oprogramowaniu. Wybér dowolnego
panelu konfiguracji bezposrednio z ekranu.

9 Kolorowy ekran dotykowy.

10 Mozliwos$¢ drukowania raportéw dotyczacych probek pacjentéw, materiatow
kontrolnych i kalibracji. Wbudowana funkcja podgladu wynikéw kontroli jakosci w
postaci wykreséw Levy-Jennings.

11 Mozliwos$¢ wprowadzania ID operatora i konfiguracji réznych poziomoéw dostepu do
analizatora dla poszczegdlnych operatorow.

12 Brak limitu czasowego przy wpisywaniu danych demograficznych pacjenta.

13 Mozliwos¢ archiwizacji wynikdw pacjentow, kontroli jakosci oraz wynikéw kalibracji na
USB.

14 Wbudowany system automatycznej kontroli jakosci zapewniajgcy codzienng kontrole
aparatu na co najmniej trzech poziomach. Ptyny kontrolne inne niz ptyny kalibracyjne,
kazdy z niezaleznym zakresem referencyjnym.

15 Wszystkie materiaty zuzywalne niezbedne do prawidtowej pracy analizatora
zintegrowane w postaci maksymalnie trzech wymiennych kaset o terminie waznosci
minimum 10 dni liczac od zatadowania na poktad analizatora

16 Wszelkie procedury kalibracyjne i walidacyjne dla wszystkich oznaczanych parametréw
( w tym wymagane i zalecane ) wykonywane automatycznie z ptyndw zawartych w
kasetach odczynnikowych.

17 Analizator wyposazony w czytnik kodow kreskowych.
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18

Wbudowany czujnik aktualnego cisnienia powietrza.

19

Komunikacja aparatu z uzytkownikiem przez system menu w jezyku polskim.

20

Mozliwos¢ niezaleznej od elektrod i pakietu odczynnikowego wymiany modutu kontroli
jakosci w razie potrzeby.

21

Mozliwos¢ przerwania kalibracji celem wykonania proébki pilnej.

22

Bezpieczny system aspiracji prébki bez ryzyka przypadkowego zaktucia operatora i bez
koniecznosci przytrzymywania medium przez operatora w trakcie pobierania materiatu
przez analizator.

23

Aparat umozliwiajgcy dwukierunkowa komunikacje z systemem informatycznym klasy
LIS/HIS z mozliwoscig podtaczenia poprzez sie¢ bezprzewodowsg w standardzie WiFi.

24

W cenie oferty podtagczenie analizatorow do systemu informatycznego uzywanego w
Szpitalu ( HIS/LIS Eskulap ) umozliwiajgce dwukierunkowg transmisje danych (
przesytanie zapytania o dane pacjenta oraz odsytanie wynikéw do karty wynikéw
pacjenta ).

25

W cenie oferty Wykonawca dostarczy i zainstaluje system do nadzorowania
analizatoréw pracujgcych w trybie POCT. System pracujacy jako aplikacja serwerowa,
umozliwiajacy zdalny dostep do analizatorow przez operatoréw z réznymi poziomami
uprawnien, zaréwno ze stacji roboczych podtgczonych do tej samej sieci szpitalnej, jak i
poprzez przegladarke internetowa. System zapewni wspétprace z réznymi typami i
modelami analizatoréw POCT pochodzgcymi od réznych producentéw.

26

Minimalne funkcjonalnosci systemu zdalnego nadzoru:

e Agregacja wynikéw kalibracji wykonywanych na aparatach.

e Agregacja wynikéw kontroli jakosci wykonywanych na aparatach, w tym
mozliwo$¢ generowania wykresow Levy-Jennings dla poszczegdlnych
analizatoréw jak i dla grup analizatoréw z poréwnaniem pomiedzy
poszczegblnymi aparatami.

e  Mozliwos¢ sprawdzenia pozioméw odczynnikow ( ilosci pozostatych do
wykonania testow ) i termin przydatnosci kaset bedgcych w aparatach.

e Flagowanie analizatoréw, ktdre nie przeszty pozytywnie kontroli jakosci.

e Mozliwo$¢ zdalnej pracy na analizatorach poprzez dostep do pulpitu wraz z
mozliwos$cig wywotania kalibracji, kontroli jakosci, wtgczenia lub wytgczenia
poszczegdlnych parametréw.

e System umozliwia kazdorazowg identyfikacje Operatora analizatoréw POCT (
logowanie do analizatora ) przed rozpoczeciem pracy przy uzyciu kart
identyfikacyjnych pracownikow.

e Zarzadzanie autoryzacjg dla operatoréw pracujgcych na poszczegdlnych
analizatorach umozliwiajgc m. in. dodawanie i usuwanie uzytkownikéw, zmiane
poziomu uprawnien, przypisywanie poszczegdlnym uzytkownikom uprawnien
do konkretnych analizatoréw.

e System posiadajgcy modut szkoleniowy umozliwiajacy przeprowadzenie
zdalnego szkolenia i certyfikacje dla operatoréw urzadzen POCT. Modut dajgcy
mozliwosé tworzenia wtasnych, personalizowanych szkolen e-learningowych.
Automatyczna certyfikacja uzytkownikow na podstawie pozytywnego wyniku
szkolenia.
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e System wspotpracujacy ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS,LIS).

e Mozliwos$¢ wpiecia do systemu zdalnego nadzoru analizatora hematologicznego
XN 550 firmy SYSMEX, znajdujgcego sie w Pracowni CITO w ZDL przy ul.
Wyszyniskiego 1.

27

Gwarancja na analizatory w okresie trwania umowy.

28

Wykonaweca zapewni bezptatny serwis oraz cze$ci zamienne w okresie trwania umowy.

29

Czas reakcji serwisu, tj. przystgpienia do naprawy - — max 4 godziny od zgtoszenia
awarii.

30

Wymagany bezposredni kontakt z inzynierem serwisowym uprawnionym do
przeprowadzania napraw i konserwacji analizatorow.

31

Czas naprawy do 2 dni roboczych od chwili zgtoszenia — w dni robocze.

32

Instalacja, uruchomienie analizatoréw oraz szkolenia pracownikéw laboratorium oraz
oddziatéw szpitalnych w zakresie obstugi aparatéw ( liczba szkolen uzalezniona od
potrzeb pracownikow ).

33

Wykonawca dostarczy wraz z dostawg analizatoréw instrukcje obstugi do kazdego
analizatora oraz karty charakterystyk dla wszystkich stosowanych odczynnikow w
jezyku polskim badz umozliwi Zamawiajgcemu dostep on-line do aktualnej biblioteki
kart charakterystyk dla wszystkich stosowanych odczynnikéw w jezyku polskim
dostepnej 24 godziny na dobe , 365 dni w roku.

34

Wykonawca zapewni montaz 2 sztuk klimatyzatoréw w Pracowniach Badan Cito
Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej (1 sztuka na ul. Szpitalna 45 oraz 1 sztuka na ul.
Wyszynskiego 1) — zabezpieczenie optymalnej temperatury oraz wilgotnosci dla
prawidtowej pracy analizatoréw.

35

Wykonaweca dostarczy do Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szpitalnej 45
chtodziarke laboratoryjng w ilosci 1 szt. do przechowywania pakietéw odczynnikowych
oraz materiatéw kontrolnych.

36

W zwigzku z ochrong danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje sie trwale usungé
wszystkie dane osobowe z pamieci analizatoréw w siedzibie WSZ w Koninie po
wygasnieciu umowy, przed demontazem i odbiorem dzierzawionych aparatéw.

Parametry graniczne wymagalne — brak zadanej opcji spowoduje odrzucenie oferty
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Zal. nr 3.2 do SWZ

Pakiet nr 2 Zestawienie wymaganych parametrow jakosciowo - technicznych dla
analizatora parametréw fizykochemicznych z analizatorem osadu moczu — 1 sztuka

L.p. Wymogi dla analizatora parametréw fizykochemicznych
z analizatorem osadu moczu::

1. 2-modutowy analizator ( ocena parametréow fizykochemicznych i osadu moczu),
fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej niz w 2018 .

2. Analizator gotowy do pracy i zawiera wszystkie niezbedne czesci i akcesoria.

3. Modut oceny fizykochemicznej potgczony bezposrednio z modutem osadu moczu
pozwalajacy na wykonywanie oznaczen z tej samej probdowki, bez koniecznosci
przenoszenia statywu z probdwkag pomiedzy modutami.

4. Automatyczny podajnik prébek moczu z mozliwoscig dostawienia statywdw w trakcie
pracy.

5. Mozliwos¢ badania prébek pilnych.

6. Kazdy modut z czytnikiem koddéw kreskowych.

7. Automatyczne wyrzucanie zuzytych arkuszy odczynnikowych oraz jednorazowych
materiatéw zuzywalnych do pojemnikdw na odpady.

8. Minimalna objetos¢ prébki dla oceny paska testowego i osadu moczu — 3 ml.

9. Odczyt 10 parametréw fizykochemicznych moczu: pH, ciezar wtasciwy, biatko, glukoza,
ciata ketonowe, bilirubina, urobilinogen, azotyny, leukocyty, erytrocyty/hemoglobina.

10. Ciezar wtasciwy oraz klarownos$¢ oznaczane metoda refraktometryczng.

11. llos¢ testow tadowanych jednorazowo min. 400 w postaci kasety odczynnikowej,
stabilnos¢ min. 14 dni.

12. Metoda oceny osadu moczu — mikroskopia zautomatyzowana bez przygotowania prébek
przed badaniem z wirowaniem prébki w analizatorze przy uzyciu jednorazowej kuwety.

13. Automatyczna ocena obrazu — po wykonaniu min. 15 zdjec.

14. | Automatyczne wykrywanie elementéw osadu moczu:

erytrocyty, leukocyty, nabtonki ptaskie i okragte, wateczki szkliste, wateczki patologiczne,
$luz, drozdze, bakterie, plemniki.

15. Pomiar ilosciowy w jednostkach konwencjonalnych ( kom/ul ) lub w polu widzenia (HPF)
elementdéw osadu: leukocyty i erytrocyty.

16. Analizator wyposazony w UPS ( podtrzymywanie pracy w przypadku braku zasilania )
oraz drukarke.

17. Analizator i odczynniki pochodzace od jednego producenta.

18. Wykonawca zapewni bezptatny serwis ( naprawa, wymiany podzespotéw ), przeglady
gwarancyjne i techniczne, czesci zamienne na okres trwania umowy.

19. Czas reakcji serwisu, tj. przystgpienia do naprawy — max. 4 godziny od zgtoszenia awarii
w dni robocze.

Czas naprawy — do 2 dni roboczych od zgtoszenia awarii. w dni robocze.

20. Wymagany bezposredni kontakt z inzynierem serwisowym uprawnionym do
przeprowadzania napraw i konserwacji analizatorow.

21. Instalacja, uruchomienie analizatora i urzadzen dodatkowych.

22. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi analizatora w jezyku polskim oraz karty
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charakterystyk wszystkich stosowanych odczynnikéw badZz umozliwi Zamawiajgcemu
dostep on-line do aktualnej biblioteki kart charakterystyk dla wszystkich stosowanych
odczynnikéw w jezyku polskim dostepnej 24 godziny na dobe , 365 dni w roku.

23. Zamawiajgcy wymaga wydzierzawienia réwniez 2 matych analizatoréow
potautomatycznych do wykonywania analiz fizykochemicznych moczu: do oznaczen
CITO w Pracowni Badan Pilnych w ZDL przy ul. Wyszynskiego 1 oraz jako back up w
przypadku awarii analizatora podstawowego w ZDL przy ul. Szpitalnej 45.

24, Podtgczenie analizatora podstawowego oraz aparatéw back up do systemu LIS
ESKULAP na koszt Wykonawecy ( zakup sterownikéw ) i zapewnienie dwukierunkowe;j
transmisji danych.

Wykonawca zapewni sprzet komputerowy ( stacja robocza ) do dziatania systemu LIS
ESKULAP — system operacyjny Windows 11 Professional.

25. Wykonawca zapewni mozliwo$¢ wpiecia analizatora back up ( lokalizacja w ZDL przy ul.
Wyszynskiego 1) do systemu zdalnego nadzoru.

26. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikéw laboratorium w zakresie uzytkowania
analizatoréw — liczba szkolen uzalezniona od potrzeb pracownikow.

27. Wykonawca zapewni na wtasny koszt udziat w zewnetrznej ( nie firmowej ) kontroli
jakosci, minimum 1 raz na kwartat.

28. Wykonawca zapewni montaz klimatyzatora — zabezpieczenie optymalnej temperatury
oraz wilgotnosci dla prawidtowej pracy analizatora.

29. W zwigzku z ochrong danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje sie trwale usung¢

wszystkie dane osobowe z pamieci analizatoréw w siedzibie WSZ w Koninie po
wygasnieciu umowy, przed demontazem i odbiorem dzierzawionych aparatow.

Parametry graniczne wymagalne — brak zadanej opcji spowoduje odrzucenie oferty

Potwierdzamy spetnianie wszystkich wymagan Zamawiajacego
zawartych w zmodyfikowanych zatgcznikach 3.1. oraz 3.2. do SWZ
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