Popraw niezawodnosc
i wydajnosc pracy
dzieki technologii

analizy moczu,
ktorej mozesz zaufac

siemens-healthineers.com/urinalysis

Automatyczny analizator parametréw

fizykochemicznych moczu CLINITEK

Novus® taczy technologie suchej chemii

paskéw do analizy moczu z tatwym

do stosowania formatem testéw

tadowanych do aparatu w postaci kasety,

zapewniajac standaryzacje badania

oraz maksymalna wydajnosc.

Analizator CLINITEK Novus zapewnia

peten panel badan przy wydajnosci do

240 probek na godzine, usprawniajac

organizacje pracy, utatwiajac

przeprowadzanie badan rutynowych

oraz pilnych i zapewniajac spéjne wyniki

wysokiej jakosci, nawet przy szczytowym

obciagzeniu praca.

Zwiekszona wydajnos¢

e 450 zestawdw testowych tadowanych
jednorazowo do analizatora
i przetwarzanie do 240 prébek na
godzine, zapewnia dtuzszy czas
pracy, w ktérym aparat nie wymaga
interwencji operatora

e Automatyczne wprowadzanie
numerdw serii i terminéw przydatnosci
do uzycia za pomoca znakowania RFID
oszczedza czas operatora i zmniejsza
ryzyko btedéw

* Kasety testowe eliminuja koniecznos¢
ustawiania / wyréwnywania paskéw
testowych

* Wbudowany czujnik poziomu cieczy
skraca czas przygotowania prébek

e Konstrukcja systemu zapewnia
tatwy dostep do wymiennych
czesci — usprawnia to konserwacje
i czyszczenie urzadzenia

Wieksza niezawodnos¢

* Podajnik kart testowych zapewnia
ich niezawodny transport
i bezproblemowa prace

* Opcja zdalnej diagnostyki zapewnia
wsparcie podczas rozwigzywania
probleméw

e Wbudowany czytnik kodéw
kreskowych ogranicza ryzyko btedéw
odczytu identyfikatoréw prébek

* System rozpoznaje probéwki
i wykrywa, czy korek zostat zdjety,
dzieki czemu zwieksza niezawodnos¢
pracy pipety

tatwa obstuga

* System dostosowany do potrzeb
uzytkownika—kolorowy ekran
dotykowy, wyswietlacz z mozliwoscia
dopasowania kata nachylenia,
konfigurowalne opcje menu

e tatwe w uzyciu kasety testowe, ktére
wystarczy tylko zatadowac na poktad
analizatora — uproszczenie obstugi

e Pomoc i wskazéwki dostepne online

e Mozliwo$¢ przetwarzania duzej ilosci
badan — tadowanie do 200 prébek
jednoczesnie

Rzetelne wyniki

Klinicznie istotna czuto$¢

i specyficznos¢

Pomiar koloréw za pomoca aparatu
cyfrowego w celu poprawienia
doktadnosci wynikéw

Standaryzacja wynikbw—ta sama
sprawdzona technologia pél
testowych, ktéra jest wykorzystywana
w pozostatych analizatorach z rodziny
CLINITEK®

Marka CLINITEK jest uznanym liderem
w dziedzinie badan parametréw
fizykochemicznych moczu

Pewnos¢ wynikéw, dzieki
zastosowaniu gotowych do uzycia
ptynnych kalibratoréw dla wszystkich
analitow

Szerokie menu testowe

Kasety CLINITEK Novus 10 do
rutynowych badan moczu

Kasety CLINITEK Novus PRO 12*

do wczesnego wykrywania choréb
nerek. Mozliwo$¢ badania albuminurii
i wskaznika albuminy do kreatyniny
(A:C, ACR)

* Niedostepny w sprzedazy w USA.
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Specyfikacja analizatora CLINITEK Novus

Opis systemu

W petni automatyczny analizator parametréw fizykochemicznych moczu

Oznaczane parametry

Ciezar wtasciwy Krew Bilirubina

PH Leukocyty Kreatyninat

Biatko Azotyny Albuminat

Glukoza Urobilinogen Kolor i przejrzystosc¢

Ciata ketonowe

Wskazniki obliczane automatycznie: Stosunek biatka do kreatyniny® oraz

stosunek albuminy do kreatyniny®

Automatyczne sprawdzanie (Auto-Cheks): Ekspozycja na wilgo¢; Niski
poziom prébki; Zapetnienie butelki na odpady; Opréznienie butelki na ptyn
ptuczacy; Zapetienie szuflady na zuzyte karty; Niska liczba pozostatych testow

Informacje ogélne

Opis systemu

Przepustowos¢ Do 240 prébek na godzine
Lista zatadunkowa Dostepna
Mozliwos¢ wykonywania badann Dostepna

STAT

Wymagania dotyczace
probéwek

Szerokos¢: 16 mm (0,63 cala)

Wysokosé¢: 95-106 mm
(3,74-4,17 cala)

Pojemnos¢ zatadunkowa

200 probowek (10 probowek w jednym
statywie)

Wprowadzenia identyfikatoréw
prébek

Recznie, za pomoca kodu kreskowego lub
pobranie z systemu LIS

Jednostki, w ktérych podawane
s wyniki

Kasety testowe

Tradycyjne, tradycyjne z systemem plus,
Sl oraz Sl z systemem plus

Zestawy testowe w jednej

Minimum 450, do 464

Wymiary Gtebokos¢: 68,6 cm (27 cali) kasecie
Szeroko$¢: 63,5 cm (25 cali) Rodzaje kaset CLINITEK Novus 10
Wysoko$¢: 53,3 cm (21 cali) CLINITEK Novus PRO 12
Waga 42kg (93 1b) Wprowadzanie numeru serii Automatycznie za pomoca znacznika RFID
Wymagania dotyczace zasilania 100-240 VAC 48-62 Hz oraz daty waznosci kasety
Maksymalna moc wejsciowa 100 VA Stabilnosc¢ kasety na poktadzie 14 dni

Poziom hatasu

60 dB (w pomieszczeniu o wymiarach
20 x 20 stop z szumem tta nie wiekszym
niz 40 dB)

Zalecana minimalna
powierzchnia stotu

Szeroko$é: 78,7 cm (31 cali)

Gtebokos¢: 76,2 cm (30 cali)

Zalecana minimalna wolna
przestrzen nad stotem

84,3 cm (33 cale)

Zakres temperatury roboczej

od 18° do 30°C (od 64° do 86°F)

Zakres wilgotnosci roboczej

Wilgotnos$¢ wzgledna od 20 do 80%

Optymalne warunki pracy

od 22° do 26°C (od 72° do 79°F)

Wilgotnos$¢ wzgledna od 35 do 55%

System optyczny

Kolorowy aparat cyfrowy rejestrujacy
obrazy z rozdzielczoscia jednego
megapiksela (1400 x 750 pikseli) oraz
Zrédto Swiatta LED

Korekcja koloru moczu

Automatyczna

Zgodnos¢

TUV, CE, EMC, IEC61326

Kalibracja

3-punktowa kalibracja, w tym regulacja

linii bazowej dla kazdego pola testowego,

przejrzystosci oraz ciezaru wtasciwego,
w celu zapewnienia optymalnego
dziatania.

analizatora

Wbudowany komputer

Pamiec

7 500 wynikéw pacjentéw; 200 wynikéw
kalibracji; 400 wynikéw kontroli jakosci

Interfejsy ASTM oraz HL7

Monitor Kolorowy ekran dotykowy z regulowang
jasnoscia

Gtosnik Regulowana gtosnos¢

Odczyt kodéw kreskowych

Wewnetrzny czytnik kodéw kreskowych
odczytuje kody Codabar (NW-7);
przeplatany 2z 5 (12 z 5), kody 39, 93
oraz 128

Zewnetrzny reczny czytnik
kodéw kreskowych

Opcjonalny

Porty

4 USB, Ethernet, 3 szeregowe

T Z kasetami CLINITEK Novus PRO 12.

CLINITEK, CLINITEK Novus oraz wszystkie znaki powigzane sa znakami towarowymi
firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. lub jej spétek stowarzyszonych.
Wszystkie inne znaki towarowe oraz marki sg wiasnoscia ich wiascicieli.

Dostepnos¢ produktu moze by¢ rézna w poszczegdlnych krajach, w zaleznosci
od zmiennych wymogéw regulacyjnych. Informacje o dostepnosci produktéw
mozna uzyskac, kontaktujac sie z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Siedziba Siemens Healthineers

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127

91052 Erlangen, Niemcy
Telefon: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com
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