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OSWIADCZENIE ZESPOtU AUTORSKIEGO

Zgodnie z art. 20 Ustawy— Prawo Budowlane (Dz. U.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z poin. zm.) oswiadczam, ze projekt pt:

Nazwa opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Budowy sieci cieptowniczej oraz przytaczy do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr1i2
przy ul. Filmowej/Nastrojowej w Bydgoszczy

Adres obiektu:

ul. Filmowa/Nastrojowa Dz. nr 15/37; 15/59; 15/60; 15/63; 15/68; 15/95; 15/94; 20/13; 20/13
obreb 199 Bydgoszcz

Nazwa i adres Inwestora:
Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Ks. Jézefa Schultza 5, 85-315 Bydgoszcz

Niniejszym oéwiadczamy, ze opracowana dokumentacja jest kompletna w zakresie instalacji,
sieci i urzadzen cieptowniczych, opracowana zostata zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie, obowigzujagcymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
szczeg6towymi. Dokumentacja moze stuzy¢ celowi do jakiego zostata zamowiona.

Zesp6t autorski:

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnieri Data |,

Drinz. Ryszard Okoriski | GPGK-1-7342-71/96 | 12.04.2028 15555

Projektant: “ikang
| gazow)
dr|i
1248 do ploi. w $8e 'IMIW{;%% esle slecl,
inz. KUP/0168/PO0OS/04 . i lirzadzed greployeh, yeentylacyliys,
Sprawdzajacy: Drinz. Rafat Pasela / / / wodociagowyeh | kanalle yinych bez qgraniczed

g8/P00S/04
czlone.[K-POIl nr KUP/15/0040/05
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Warunki techniczne KPEC

Wz6r 10-6.05-02-203-1

=
l@@ WARUNKI PRZYLACZENIA OBIEKTU DO
E:‘%‘::;:’é:‘fé‘:;::‘:: MIEJSKIE) SIEC! CIEPLOWNICZE)

Kl
85-315 Bydgoszcz

El/MW/838/2020

KOMUNALNE PREEDSIEEIGRSTANG Bydgoszcz, dnia 21 kwietnia 2020 r.
ENERSETYK! C'6PLKE)

Spfisu £ o
DIFL ZARZRVZANIE MG ANTHRURTIRE

Dotyczy: warunkéw przytaczenia do sieci cieplowniczej wezta cieplnego dia zespotu budynkéw
mieszkalnych wlelorodzinnych przy ul. Filmowe] / Nastrojowe] w Bydgoszczy (dz. nr:
15/59, 15/60, 20/13, 20/14 - obreb 199; 27/16, 27/17 — obreb 204)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegSlowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego 2007 r.,
Nr 16, Poz. 92) oraz ztozonego wniosku o przytaczenie, Komunalne Przedsigbiorstwo Energetykl
Ciepinej Spdtka z 0.0. w Bydgoszczy okrefla warunki przytaczenia do sieci cieplowniczej.

1. Inwestor.

a) Folwark Filmowa Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Ujejskiego 19
85-168 Bydgoszcz

2. Przewidywane zapotrzebowanie na ciepio.

Qco [kw] QCcWmax [kW] Qewer [kW) Qwen [kW]
592,0 172,0 66,0 90,0

3. Miejsce doprowadzenia przytacza do wezla cieplnego.

a) Miejscem doprowadzenia przylacza cieptowniczego bedzie wezet cieplny, zlokalizowany
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu, znajdujgcym sie w przytaczanym obiekcie.
Wymagana lokalizacja wezta ciepinego zostata pokazana na zataczonym planie sytuacyjnym.

4. Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzadzen

miedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0. W Bydgoszczy.

a) Granica eksploatacji i wlasnoscl pomiedzy Odbiorca a KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy zostanie
okreslona w umowie przylaczeniowe;j.

5. Parametry noénika ciepta.

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.
b) W sezonie letnim state 70/35°C.

¢) Do wykorzystania dla wezta cieplnego po stronie sieci cieplnej przyjac 100 kPa.

d) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego 2apotrzebowania: 8,4 t/h.

6. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujacego
nateienie przeptywu nognika ciepla dostarczanego do wezla cieplnego.

a) Uklad pomiarowo - rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujgce natezenie przeptywu (regulator
réznicy ciénier z ograniczeniem przeplywu) montowane sa w weile cieplnym.
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b) W sktad uktadu pomiarowo - rozliczeniowego wchodzq:
- cieptomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,
- wodomierz do pomiaru iloéci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania instalacji

odbiorczych i uzupetniania ubytkdw wody w tych instalacjach.

c) Regulator réznicy cisnienn z ograniczeniem przeplywu przewidzie¢ na rurociqggu powrotnym,
natomiast przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajacym.

d) Uktad pomiarowo - rozliczeniowy oraz regulator réznicy cisnieri z ograniczeniem przeplywu jest
dostarczany i montowany przez KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy, pozostaje wiasnoscig dostawcy
ciepta. Wymaga sie pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzen w weile cieplnym.

7. Wymagania dotyczace wezla cieplnego oraz instalacji odbiorczych.

a) Podtaczenie wezta cieplnego do sieci cieptowniczej tylko posrednie, wymiennikowe.

b} Wezly cieplne wykonywac¢ jako wezty kompaktowe.

c) Naleiy stosowaé wymienniki ciepta ptytowe: lutowane miedzig, ze stali nierdzewnej lub skrecane.

d) Nie dopuszcza sie stosowania wymiennikéw piytowych lutowanych miedzia w przypadku
wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej w technologii rur stalowych ocynkowanych.

e) Dopuszcza sie stosowanie wymiennikéw plytowych skrecanych tam, gdzie ze wzgledu na moc
cieplng nie ma moiliwosci doboru wymiennika lutowanego.

f) Wymagania techniczne dla wymiennikéw ciepta stosowanych w miejskim systemie cieptowniczym:
ciénienie nominalne pn = 1,6 MPa, odpornos¢ termiczna 130°C.

g) Dla cieptej wody uzytkowej nalezy stosowaé wymienniki w uktadzie jednostopniowym (dla weztéw
0 mocy New < 100 kW) Jub dwustopniowym (dla weztéw o mocy New > 100 kW). Dla uktadu
dwustopniowego zaleca sie stosowa¢ wymienniki ptytowe w uktadzie z szeScioma kréccami (dwa
stopnie w jednym wymienniku).

h) W przypadku instalacji wewngtrznej zawierajacej roztwdr glikolu stosowaé w celu separacji
czynnika dwa odrebne wymienniki ciepta lub wymiennik ciepta o podwdjnych Sciankach.

i) Dla potrzeb ukiadéw c.t., szczegélnie w przypadku odbiorcow ciepta o duzej zmiennosci mocy
w czasie, nalezy stosowa¢ oddzielny zestaw wymiennikéw ciepta.

j) Hydrauliczny opdr instalacji odbiorczej c.0., ¢.t., nie powinien przekraczac 50 kPa.

k) Instalacje odbiorcze c.0., c.t.: systemu zamknigtego.

I) Dopuszczalne maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o. dla obiektow nowo

budowanych nalezy przyjmowa¢é jako 80/60°C.

8. Termin waznosci warunkéw przylgczenia do sieci cieplowniczej.

a) Warunki przytaczenia sa wazne dwa lata od dnia ich okreélenia.

Otrzymuia:

~J—Adresat—
2. Ela/a

Wykonal: MW tel. (52) 30-45-384

& 4

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 .

212
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1.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - budowy sieci cieptowniczej oraz
przytaczy do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 2 przy ul. Filmowej/Nastrojowej w

Bydgoszczy.

2.0 Podstawa opracowania

* Umowa

*  Wizja w terenie.

e Katalog i wytyczne projektowania
* Obowigzujgce normy i przepisy.

3.0 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Bydgoszczy na nastepujacych dziatkach

ewidencyjnych:
Obreb 199 Bydgoszcz — Dz. nr 15/37; 15/59; 15/60; 15/63; 15/68; 15/95; 15/94; 20/13; 20/13

4.0 Zatozenia projektowe

Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem, preizolowanych o
érednicy Dz 139,7/225 w ptaszczu HDPE z systemem alarmowym impulsowym. Przytacza
cieptownicze o érednicach Dz 48,3/110 oraz Dz 60,3/125

Kompensacja wydtuzen termicznych naturalna, poprzez odpowiedni uktad geometryczny
sieci.

Parametry pracy sieci cieptowniczej wodnej:

- temperatura robocza tmax= 130°C

Armature projektuje si¢ na parametry t=130 °Ci ci$nienie P=2,5 MPa. Warunki na obydwa

parametry sg spetnione jednoczes$nie.

5.0 Technologia robét

5.1 Trasa przytacza cieptowniczego

Sie¢ cieptownicza oraz przytacza projektuje si¢ jako podziemne, bezposrednio uktadane w gruncie.
Trasa projektowanej sieci cieptowniczej przebiega w pasie drogowym oraz przez teren budowy.
Miejscem wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej kanatowej tradycyjnej jest dziatka 15/95 obreb
199 Bydgoszcz.

str. 11



85 — 157 Bydgoszcz, ul. Gérzyskowo 12
REGON 340115843 NIP 2532514081

5.2 Rurociggi

Wszystkie rury stalowe uzyte do budowy sieci i przytaczy cieptowniczych objetego niniejszym
opracowaniem muszg posiadac $wiadectwo odbioru wg PN-EN 10204:2006

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdéw kontroli. Rury majg posiada¢ po$wiadczenie

badania jakosciowego wydane przez O$rodek Badania Jakoéci Wyrobéw ZETOM Warszawa.

Rury stalowe musza by¢ wykonane ze stali gatunku P235GH i odpowiada¢ normie PN-EN
10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowar cisnieniowych techniczne dostawy -
Czg$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z okreslonymi wiasnosciami
w temperaturze podwyiszonej.

- VW AW LR

Trasg cieptociggu wytyczy¢ zgodnie z projektem.

W miejscu wystgpowania kolizji roboty ziemne prowadzié recznie. Na pozostatych odcinkach
roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie. Dnc wykopu zniwelowa¢ zgodnie z projektowanymi
spadkami sieci. Rury preizolowane nalezy ukladaé¢ na dnie na zageszczonej podsypce
piaskowej. Projektuje sie podioze o grubosci 10 cm z podsypki piaskowej o granulacji 0, 2

+ 1mm.Dopuszcza sig frakcje grubsze o granulacji 1 + 1,8 mm ale nie wiecej niz 15% catosci
podsypki. Podsypka piaskowa nie moze zawiera¢ gliny, kamieni i ziaren z ostrymi
krawedziami.

Po zakoriczeniu montaiu wykona¢ obsypke piaskowa rurociaggéw z mechanicznym
zaggszczaniem warstwami co 10 cm do uzyskania przykrycia 10cm od gérnej powierzchni
rury ptaszczowej HDPE. Nad kazdg rurg preizolowang utozyé tasme ostrzegawczg oraz
zasypac pozostaty czg$¢ wykopu gruntem rodzimym lub piaskiem w przypadku gruntu kat. 1l
i wyzszej.

Catosc¢ robdt wykonac¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wystgpienia w wykopie wéd gruntowych czy opadowych, nalezy wykop
odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu pompy bezposrednio z dna wykopu lub montowacé
rurociggi poza wykopem i uktadaé¢ kompletnie zmontowane odcinki.

Odbiér podsypki i obsypki podlega odbiorowi czesciowemu .

5.4 Sie¢ cieptownicza

Projektuje sig sie¢ cieptownicza 2xDz 139,7/225w technologii preizolowanej z systemem
alarmowym impulsowym, do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnego przy ul. Nastrojowej
Bydgoszczy dz. Nr 15/59 oraz dz. Nr 20/13 obreb 199 Bydgoszcz.

Whpigcie w istniejacq tradycyjng sie¢ cieptownicza kanatowg DN125 projektuje sie poprzez
dospawanie preizolacji zgodnie z lokalizacjg na planie zagospodarowania terenu.

Przejscie poprzeczne poprzez ulice Filmowa zabezpieczy¢ ptytami odcigzajacymi przestajagcymi 0,5 m
poza skraj rzutu poziomego cieptociggu.

str. 12
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5.5 Przytacza cieptownicze

Projektuje sie przytacza cieptownicze o $rednicach Dz 48,3/110 oraz Dz 60,3/125 w technologii
preizolowanej z systemem alarmowym impulsowym, do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnego przy ul. Nastrojowej dz. Nr 15/59 oraz dz. Nr 20/13 obreb 199 Bydgoszcz.
Przylacze zaprojektowano z spadkiem w kierunku projektowane;j sieci rozdzielczej.

Odpowietrzenie przylacza projektuje sie poprzez zawory w pomieszczeniu wezia cieptowniczego.
Catos¢ wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym.

5.6 Kompensacja wydtuzen termicznych

Projektuje sie kompensacje metoda naturalng poprzez odpowiednie uksztattowanie geometrii
sieci.

W miejscu zatamania trasy rurociggu nalezy wykonac poszerzenie wykopu zgodnie z Poradnikiem
Technicznym. Piasek otaczajacy rure nie powinien mie¢ wigkszego zageszczenia niz 94%. Przy tak
poszerzonym wykopie nie ma potrzeby stosowania mat piankowych.

5.7 Spawanie sieci

Proces spawania rur i ksztaltek powinien spetnia¢ wszystkie zalecenia normy PN-EN 489.

Kwalifikacje spawaczy powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 287-1, a spoiny kontrolowane

przez wykwalifikowany personel zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO 3834.

Przed spawaniem kofce rur powinny by¢ dopasowane przy pomocy kalibratoréw, tak aby

uzyskac jak najlepsza wspotosiowosc¢ oraz zlikwidowac ewentualng owalizacjg rur.

W przypadku rur preizolowanych nalezy stosowa¢ ostony aluminiowe chronigce pianke przed

uszkodzeniem.

Dopuszcza sie spawanie kilku odcinkéw rur preizolowanych lub ksztaitek przy zapewnieniu,

ze podczas przemieszczania sekgji kilku ztaczonych odcinkéw rur do miejsca koricowego

montazu potaczenia nie zostang uszkodzone.

Niewspdtosiowosé scianek koricow rur powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 25817.

Korice stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do metalicznego potysku z

rdzy, farby, ttuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen.

Korice rur nie moga by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczy¢ klasy C

wg PN 1SO 8501-1.Korice rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznosci od réznic

w grubosci $cianki taczonych rur zgodnie z PN ISO 6761.

Nie dopuszcza sie wspawywania mostkéw do podtrzymywania koficéw rur.

Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury fukiem spawalniczym

powinny by¢ naprawione i nastepnie osztifowane.

Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie

wymuszone.

Spoiny powinny by¢ pokryte powtokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi.

Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny nie stanowigce bezposrednio czesci

uktadu ciénieniowego rury moga wystepowac dopiero w odlegtosci co najmniej 40 mm od

spoiny gtéwnej.

Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowywania do
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Spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu.

Odbidr potaczen spawanych podlega odbiorowi czeéciowemu sieci.

Do odbioru przedstawia sie potgczenia spawane niemalowane i nie izolowane.

Po zakoriczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng polegajaca na
ogledzinach zewnetrznych potaczeri spawanych.

Nalezy wyraZnie w sposéb trwaty oznaczy¢ miejsca przeznaczone do ewentualnej naprawy.

Spoiny zdyskwalifikowane w ocenie wizualnej nalezy poprawié¢ i ponownie poddaé ocenie
wizualnej.

Kazda spoina musi by¢ poddana badaniom szczelnosci poprzez wykonanie kontroli ultradzwigkowe;j
potaczen spawanych - wykonane przez firme uprawniong do w/w czynnosci przez Urzad Dozoru
Technicznego w tym zakresie. Firma wykonujgca w/w badania sporzadza pisemny raport z badari
wraz ze schematami.

Kazde potaczenie spawane nalezy ponumerowaé podajac jednoczeénie numer fabryczny
urzadzenia, ktérym badania byly wykonywane.

5.8 Prdba ci$nieniowa

Po pozytywnych badaniach nieniszczacych potaczen spawanych mozna przystapi¢ do proby
Wodnej. Wartos$¢ cisnienia prébnego ppr=1,25 * pr.

Przed proba rurociag nalezy dokiadnie odpowietrzyé, szczelno$¢ rurociaggu nalezy sprawdzaé woda
wodociggows, rurociagi nalezy napetni¢ wodg na 24 godziny przed préba.

Probe mozna prowadzi¢ odcinkami, rurocigg powinien by¢ utrzymywany pod ciénieniem prébnym,
przez co najmniej 30 minut nastepnie ci$nienie powinno by¢ obnizone do wartoéci ciénienia
roboczego, a wszystkie elementy i potaczenia spawane powinny by¢ poddane doktadnemu badaniu
wizualnemu powierzchni i potgczen

Obnizenie i podwyiszenie ci$nienia w zakresie ci$nieri od roboczego do prébnego powinno
odbywac sie jednostajnie i powoli,

Probe uznaje sig za pozytywna, jesli w czasie préby nie ma spadkéw ciénienia, rejestrowanego

na dwéch manometrach uktadu pomiarowego.

Szwy spawow nie moga wykazywac pocenia sie, przeciekéw.

W czasie utrzymywania rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnoici na elementach rurociagu i spoinach nie powinno by¢ rozerwan,

widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnoéci

i pocenia sie powierzchni.

5.9 Instalacja alarmowa

W celu nadzorowania szczelnosci rurociagéw i stanu wilgotnosci izolacji cieplnej projektuje
sig przytacze cieptownicze z rur preizolowanych z instalacjg alarmowa impulsowa.

Instalacje wykonac zgodnie ze schematem instalacji alarmowej dla projektowanej sieci .
Instalacja alarmowa podlega odbiorowi cze$ciowemu przez stuiby KPEC Bydgoszcz przed
przystapieniem do mufowania potaczen spawanych.
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5.10 Ptukanie przytacza

Ptukanie rurociaggéw nalezy prowadzi¢ wykorzystujac wode wodociggowa z proby

ci$nieniowej, metoda na wyplyw.

Szybkoé¢ ptukania powinna by¢ réwna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika

grzejnego, tj. 1,5 m/s.

Pob6r prébki wody (min. 1,5 litra) powinien nastgpi¢ w koricowej fazie ptukania z dolnej

czedci przewodu odptywowego. Przew6d mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jesli wyptywajaca
z niego woda jest przezroczysta i klarowna.

5.11 Mufowanie potaczern spawanych

Po pozytywnych badaniach nieniszczacych potaczer spawanych i prébie wodnej mozna
przystapi¢ do wykonania mufowania potaczer spawanych .

Projektuje sie nasuwki termokurczliwe(mufy) z polietylenu wysokiej ggstosci HDPE
sieciowane radiacyjnie na catej dtugosci z mastyka i klejem z podwdjnym uszczelnieniem.
Mufy musza posiadaé $wiadectwo badania obcigzenia od gruntu przeprowadzonego wg PN-
PN-EN 489:2009.

Izolowanie potaczen spawanych wykona¢ poprzez mechaniczne wtry$nigcie pianki PUR w
obszar pomiedzy mufg i stalowg rurg przewodows.

Otwory montazowe w mufach zabezpieczy¢ za pomocg korkéw wtapianych stozkowych
wykonane z PEHD.

5.12 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscu krzyzowania sig projektowanego przytgcza z uzbrojeniem podziemnym innych gestorow
prace prowadzi¢ recznie. Projektowane przytacze krzyzuje sig z istniejaca kanalizacja, siecig gazowag,
wodociggiem, teletechnikg oraz siecig energetyczng.

5.13 Obudowa kanatu tradycyjnej sieci cieplnej

Kanat cieptowniczy po wspawaniu sieci preizolowanej odbudowac. Przejscie przytacza przez Sciany
kanatu poprzez zastosowanie szczelnego systemu np. Integra. Obudowa kanatu musi mie¢ izolacje
przeciwwilgociowa w postaci podktadu gruntujgcego i 2 warstw lepiku lub masy asfaltowo —

gumowej. Spoiny migdzy elementami odbudowy kanatu powinny by¢ dodatkowo izolowane 20 cm

paskiem papy.

5.14 PrzejScie przez przegrody budowlane
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Montaz pierécienia uszczelniajgcego przeprowadza sie nastepujgco:

¢ usung¢ ewentuaine "ciata obce" z powierzchni wewnetrznej piericienia

® oczyscic rurg ostonowa w miejscu "wspétpracy" z pierscieniem uszczelniajgcym i nasmarowaé np.
towotem

* nasung¢ pierscier uszczelniajacy na rure ostonowa (ustawié go w odpowiednim miejscu w $cianie)
* owing¢ rure ostonowa tasma smarng

* zabetonowac pierscieri zabezpieczajac rurg ostonowg folig polietylenowa, aby ewentualnie
spadajacy beton nie brudzit rury ostonowej podczas tej operac;ji

¢ usungc folie

Przejscie cieptociggu przez przegrody budowlane wykonaé zgodnie z zatgczonym schematem
zamieszczonym ponizej.

Zaprawa cementowa 1:3

Plerécien proejicia

przez sgiang Pl /
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0

Zaprawa cementowa 1:3
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...... N\Q
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5.15 Demontaz sieci cieptowniczej podziemnej i komory K-4407
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Zakres demontazu istniejgcej sieci cieptowniczej podziemnej i komory cieptowniczej K-4407
przedstawiono w czesci graficznej opracowania (rys. nr 1 - PZT).

Zakres demontazu sieci cieptowniczej obejmuje:

- demontaz kanatu cieptowniczego tupinowego dla rurociggéw 2dn125

- demontaz izolacji z wetny mineralne;j

- demontaz rurociggéw stalowych o ztgczach spawanych o $rednicy 2dn125
- demontaz wlewki betonowej w obrysie kanatu fupinowego

- utylizacja izolacji z wetny mineralnej/szklanej

Zakres demontazu komory cieptowniczej K-4407 obejmuje:

- demontaz ptyty stropowej komory wraz z wtazami zeliwnymi

- demontaz izolacji z wetny mineralnej

- demontaz armatury odcinajacej, spustowej i kontrolno-pomiarowej

- demontaz rurociggéw stalowych o ztgczach spawanych o srednicy 2dn125
- demontaz $cian i posadzki betonowej komory K-4407

- utylizacja izolacji z wetny mineralnej/szklanej

6.0 Kanalizacja teletechniczna

6.1 Trasa kanalizacji teletechnicznej

Trasa projektowanej kanalizacji teletechnicznej przebiega wzdituz projektowanego cieptociggu

cieptowniczego preizolowanego do budynku mieszkalnego.

Zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 15/37; 15/59; 15/60; 15/63; 15/68; 15/95; 15/94;

20/13; 20/13 obreb 199 Bydgoszcz.

6.2 Rozwigzania projektowe

Projektowana kanalizacje teletechniczng wykona¢ w formie kanalizacji wtdrnej z
zastosowaniem dwadch rur RHDPE 40/3,7 z wzdtuznymi rowkami poslizgowymi.

Zastosowaé rury RHDPE z dwoma réznymi paskami kolorowymi, umozliwiajgcymi tatwg
identyfikacje rur.

Trase nalezy prowadzié w osi ciggu cieptowniczego, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu i przekrojem poprzecznym przez wykop z zachowaniem maksymalnie prostolinijnego
przebiegu.

Kanalizacje teletechniczng nalezy ukladaé nad rurociaggiem cieptowniczym na dobrze
zageszczonej zasypce z piasku o granulacji 0,2 - 1 mm, z wystepujgcymi frakcjami

grubszymi o granulacji 1 - 1,8 mm - do 15%, dopuszczone jest stosowanie piasku o

granulacji do 2 mm, z dopuszczalng zawartoscia do 10% ziaren o grubosci powyzej 4 mm. Po
przysypaniu kanalizacji $wiattowodowej zasypka o grubosci warstwy 100 mm o parametrach
opisanych wyzej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem ,Sie¢ optotelekomunikacyjna.”.
Nalezy zachowaé¢ minimalng warstwe przykrycia gruntem (300 mm) od dolnej warstwy drogi
do wierzchu kanalizacji teletechniczne;.

W kazdym przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wigkszego zblizenia sig do jednej z rur
cieptowniczych nalezy wybra¢ rure powrotna (o nizszej temperaturze pracy).
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natomiast korice rur kanalizacji wtdrnej zatkaé zatyczkami E40.

Ze wzgledu na diugosc trasy oraz brak studzienek nalezy zachowac tagodne fuki w granicach
40-80Dz, w miejscach zmiany kierunku przebiegu trasy kanalizacji teletechniczne;j.

Cato$¢ kanalizacji wtérnej wykona¢ z catych, nie taczonych odcinkéw. W przypadkach
koniecznych taczenia odcinkéw kanalizacji teletechnicznej wtérnej nalezy tego dokonaé przy
uzyciu ztaczek skrgcanych. taczenia nalezy wykonaé z nalezytg starannodcig tak, aby
zapewnic szczelne pofaczenie elementdw (potaczenia beda musiaty przejsé¢ pozytywna probe
cisnieniows).

Wprowadzenie kanalizacji 2xRHDPE40 do budynku wykonaé z zastosowaniem od zewnatrz
uszczelnienia wodoszczelnego np. standardowy wkiad uszczelniajacy typu HSD 100-RWD-
1/25/32/40-3/6-18 lub réwnowaine oraz od wewnatrz uszczelnienia gazoszczelnego typu
wypetniany gazem system uszczelniania telefonicznej kanalizacji kablowej TDUX lub réwnowazne.
Korice rur kanaiizacji teietechnicznej zamknaé zatyczkami E40.

6.3 Proba ci$nieniowa

Po zmontowaniu odcinka kanalizacji teletechnicznej dla kabli $wiattowodowych nalezy
wykonac prébeg cisnieniowa powietrzem o (nad)ciénieniu prébnym pr = 0,1 MPa w ciggu 30
min. Rury uszczelnione na obydwu koricach zmontowanego ciggu i napetnione sprezonym
powietrzem do nadciénienia 0,1 MPa nie powinny wykazywa¢ spadku ciénienia o wiecej niz
0,01 MPa (10%) w ciggu 24 godzin.

Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ dla diuiszych odcinkéw kanalizacji wtdrnej. Nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage, aby podczas préb i zasypywania kanalizacji do srodka rur nie
dostaly sie ciata obce, uniemozliwiajgce w przysztosci swobodne przeciggniecie kabli
$wiattowodowych.

7.0 Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej przy zapewnieniu warunkéw wyszczegélnionych w art. 5 ust 1 Prawa budowlanego.
Obiekt spetnia podstawowe wymagania obiektéw budowlanych dotyczace:

. Nosnosci i statecznosci konstrukgji,

. Bezpieczenistwa pozarowego,

® Higieny, zdrowia i Srodowiska,

. Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektu,

. Ochrony przed hatasem,

. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

. Zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych.

Obiekt nalezy uzytkowac w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony $rodowiska,
przepisami bhp oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym. Zastosowane materiaty do
wykonania przedmiotowej sieci cieptowniczej powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz winny by¢
oznaczone symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie ,B” i ,CE”.
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8.0 Dane dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny podlegajace ochronie konserwatorskiej oraz w
poblizu obiektéw o charakterze zabytkowym. Nie jest wymagane uzgodnienie zamierzenia
inwestycyjnego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

9.0 Dane o eksploatacji gorniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach eksploatacji gérniczej i nie podlega jej
wptywom.

10.0 Grunty lesne

Na trasie projektowanej inwestycji nie wystepuja grunty o przeznaczeniu na cele lesne.

11.0 Ochrona zieleni

Przytacze zostato zaprojektowane ze szczegé6ing ochrong istniejacej zieleni.
Na trasie przytgcza nie znajdujg sie drzewa i krzewy w kolizji z projektowanym przytgczem.

12.0 Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowane przytacze cieptownicze wodne, wysokoparametrowe w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573) nie zalicza sie do przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzgdzania raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko.

13.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane przytacze cieptownicze, nie jest uciazliwe dla srodowiska i nie oddziatuje w
zaden spos6b na dziatki sasiednie.
Stronami w postepowaniu sg wtasciciele i zarzadcy dziatek na ktérych zlokalizowane s

projektowane urzadzenia tj.:
Dz. nr ewid. nr 15/37; 15/59; 15/60; 15/63; 15/68; 15/95; 15/94; 20/13; 20/13 obr. 199 Bydgoszcz,
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12.0 ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
L.P. Wyszczegélnienie Jedn. | llo§é Uwagi
1 2 3 4 5

1. | Rura preizolowana Szt. 28
DN 139,7/225 mm diug. 12 mb

2. | Rura preizolowana Szt. 4
DN 139,7/225 mm diug. 6 mb

3. | Rura preizolowana Szt. 16
DN 48,3/110 mm dlug. 12 mb

4. | Rura preizolowana Szt. 3
DN 48,3/110 mm diug. 6 mb

5. | Ltuk giety preizolowany 90° Szt. 18
DN 139,7/225 mm L=1,0m

6. | tuk giely preizoiowany 90° Szt 8
DN 48,3/110 mm L=1,0m

7. | Rura preizolowana Szt. 1
DN 60,3/125 mm diug. 6mb

8. [tuk giety preizolowany 90° Szt. 4
DN 66,3/125 mm L.=1,0m

9. | Tréjnik prostopadty preizolowany Szt. 2
DN139,7/60,3

10 Zwezka preizolowana Szt. 2
DN139,7/48,3

11 Zawér preizolowany z odwodnieniem Szt. 2
DN60,3/110

12 Zawér preizolowany z odwodnieniem Szt. 2
DN48,3/125

13 Mufa termokurczliwa Szt. 62
DZ 225 mm

14, Uszczelka kofncowa termokurczliwa Szt. 2
DZ 225 mm

15) Mufa termokurczliwa Szt. 8
DZ 125 mm

16, Uszczelka koncowa termokurczliwa Szt. 2
DZ 125 mm

17{ Mufa termokurczliwa Szt. 34
DZ 110 mm

18] Uszczelka koncowa termokurczliwa Szt. 6
DZ 110 mm

19, Uszczelnienie tancuchowe Szt. 6
DZ 125 mm

20{ Uszczelnienie tancuchowe Szt. 6
DZ 110 mm

21] Studnia zaworowa Szt. 2

22 Tasma ostrzegawcza Rol. 3

23] Pianka do wypetniania muf Wedlug zalecen

producenta

24, Zawory kulowe DN 50 kotnierzowe PN 2,5 MPa Szt. 2

25, Zawory kulowe DN 40 kotnierzowe PN 2,5 MPa Szt. 2

26, Polaczenie kotnierzowe Szt. 2
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27] Zawory kulowe DN 15 do wspawania PN 2,5 MPa Szt. 4

28 Manometr zakres p=1,5 MPa Szt. 2

29) Rura HDPE mb 625
DN40

30, Puszka przytaczeniowa Szt. 2
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14.0 Informacja do ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”

Bezpieczenstwo ochrony zdrowia podczas realizacji sieci cieplnej powinny spetnia¢ warunki podane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002 (Dz.U.02.151.1256).

Na etapie rozpoczecia realizacji robét kierownik budowy powinien sporzadzié Plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia.

Sporzadzony Plan powinien zawiera¢ cze$¢ opisowg i rysunkowa.

Czes¢ opisowa Planu BiOZ powinna zawieraé nastepujace punkty:

* Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Zakres rob6t oraz kolejnosc¢ ich realizacji nalezy okre$li¢ zgodnie z niniejszym projektem

wykonawczym | uwagami inwestora.
Z inwestorem i wykonawcami nalezy okresli¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia prac drogowych,
ziemnych, budowlanych, montazowych, instalacyjnych w budynku, komorach.
* Wykaz istniejacych obiektéw podlegajgcych adaptacji lub rozbiéree.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy okresli¢, gdzie znajduja sie takie elementy na trasie sieci cieplnej.
Elementami zagospodarowania terenu moggacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
sq: ulice, budynki publiczne i gospodarcze, ogrodzenia, skarpy, nasadzenia, stupy oswietleniowe
przy trasie sieci, uzbrojenie podziemne.
* Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
Nalezy okresli¢, co moze spowodowac zagrozenie w trakcie realizacji rob6t.
Nalezy uwzgledni¢:
© maszyny, urzadzenia i sprzet eksploatowany na budowie,
o przewody uzbrojenia odkryte w trakcie rob6t ziemnych lub inne przypadkowe i nie
O zinwentaryzowane,
o przypadkowo odkryte przedmioty,
o mozliwos¢ obecnosci oséb postronnych na placu budowy,
o gtebokosé wykopdw,
O pojazdy poruszajace si¢ w poblizu placu budowy,
O przemieszczanie cigzkich przedmiotéw zwigzanych z budowa.
* Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia.
Dla zagrozeri wymienionych w poprzednim punkcie nalezy okresli¢ sposéb wydzielenia obszaru
zagroZenia i jego oznakowania.
* Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Nalezy zaplanowac zakres i spos6b przeprowadzenia instruktazu dla pracownikéw.
* Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych
na terenie budowy.
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Nalezy poda¢, w jaki sposéb bedg przechowywane i przemieszczane butle z gazem technicznym.
Nalezy podaé sposéb zabezpieczania ich przed promieniowaniem stonecznym.

e Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Nalezy okreslic:

o spos6b komunikowania sie i koordynacji pracy,

o rozmieszczenie stanowisk dla pojazdéw zwigzanych z budowsg,

O rozwigzania transportu, magazynowania rur,

o sposéb zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot.

e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokumentéw prawidtowej
eksploatacji maszyn, urzadzen i sprzetu.

Nalezy réwniez okresli¢ w jaki sposéb wprowadzane beda do Planu BiOZ zmiany wynikajgce z
postepu prac.

o Zakres robét budowlanych uwzglednionych w BiOZ.

Szczegblowy zakres robdt budowlanych szczegélnie niebezpiecznych:

o Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczeg6lInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz 1,5m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtgbokosci wigkszej niz 3,0m.

o Roboty z wykorzystaniem zurawia lub dzwigu.

o Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;
5,0m dla linii o napieciu znamionowym 1-15kV;
10,0m dla linii o napieciu znamionowym 15-30kV;
15,0m dla linii o napieciu znamionowym 30-110kV.

o Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach.

o Roboty prowadzone w kanatach, zbiornikach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.

o Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi.

o Prace spawalnicze

Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami spawania sg: spawanie gazowe z uzyciem
acetylenu i tlenu oraz spawanie elektryczne.

Ciecie: palnikiem tlenowym oraz urzgdzeniami mechanicznymi.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach spawalniczych:

- poparzenia

- oddziatywanie dyméw spawalniczych

- uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego
- zagrozenie pozarem lub wybuchem

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
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- zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej — hatas.
Czas wystgpowania: okres trwania budowy.
Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robét i przestrzeganiu zasad BHP
* Uwagi ogdlne do wytycznych Planu BiOZ.
o Przy wykonawstwie sieci cieplnej nalezy postugiwaé¢ sie projektem zagospodarowania terenu,
o na ktérym kolorami zaznaczono istniejace uzbrojenie bedace czynnikiem zagrozenia
o bezpieczenstwa pracy.
o W niniejszym projekcie, na profilach podtuznych zaznaczone sa kolizje istniejacego
o uzbrojenia z projektowang siecig i przytgczami.
o Do planu nalezy dotgczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instruktazu z pracownikami.
e Czes¢ rysunkowa.
Czes€ rysunkowa wykonuije sie gdy:
o W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
o wymieniony w art. 21a ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane zwanej dalej
o Ustawa.
o Wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie
o zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnoéé wykonywanych robét
o przekracza¢ bedzie 500 osobodni.
Cze$¢ rysunkowa powinna zawierac:
O rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,
O rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
O rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, gazéw
technicznych, stref pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,
o rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, np. betonu, asfaltu,
o lokalizacje pomieszczeri higieniczno-sanitarnych.

dr In. Ryszard Okoriskl

uprawnianis
do projekiowanis v gl
w zakresio sieci, instalacji {/
I kanalizacyjnych, cieglaylh,
| gazowych baz ograni nr GPKG-J-7342-7 1/96
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Podstawowe akty prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z péin. zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. - Dz.U. 2020 poz.833 z

péin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczeg6towych

warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. 07 Nr 16 poz.92)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 03 Nr 89 poz.828 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019r. poz.1830)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2019
poz.1065 )

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
06.80.563).

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — tekst jednolity o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 147 poz.
1229 7 2002r. ) — z péZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

L ]

tu.

- PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych

- PN-EN 253+A1:2013 System preizolowanych rur zespolonych

- PN-EN 448:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Ksztattki

- PN-EN 488+A1:2014 System preizolowanych rur zespolonych. Zespét armatury

- PN-EN 489:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Zespét zt3cza

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst
jednolity

Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 1993/55, poz. 250 z péZniejszymi
zmianami, Dz.U

nr: 1994.27 poz.1996, 1997.121 poz. 770, 1997.104 poz.661, 1999.70 poz.776, 2000.43 poz. 489, 2000.89 poz.
991)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie
szczegOtowego

zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju roboét
budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

- Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

7
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz

z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002 roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

- Rozporzadzenie Min. Infrastr. z 6.2.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot

budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane

przez ¢o hajiniiiej dwie osoby {Dz.U. Nr 62, poz. 288).

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U.

Nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagar dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny

pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z
2003r.

Nr 178, poz. 1745).

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80,

poz. 912).

- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane

przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 20.9.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatagji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny

pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z
2003 r.

Nr 178, poz. 1745).

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80,

poz. 912).

- Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm.
Dz.U.z

2005 r. Nr 100, poz. 836)

- Ustawa z 24.8.1991 r. o Paristwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230; ost. zm.
Dz.U.z

2005 r. Nr 164, poz. 1365)

- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.10.2005 r. w sprawie czynnosci kontrolnoro
zpoznawczych przeprowadzanych przez Paristwowq Straz Pozarng (Dz.U. Nr 225, poz. 1934)

- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewn. i Admin. z 16.6.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz

drég pozarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
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- PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U — Rurociagi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.

- PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ,0gélnego zastosowania.

- PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale

- PN-EN 1SO15607:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -- Postanowienia

ogdlne

dotyczace spawania.

- PN-EN I1SO 15609- 1:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -- Instrukcja

technologiczna spawania tukowego.

- PN-EN I1SO 15614- 1:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -- Badania

technologii

spawania tukowego stali.

- PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koricach. Wymiary i masy na jednostke

dtugosci.

- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koricéw rur i ksztaftek do spawania.

- PN-B-01421:1990 Cieptownictwo - Nazwy i okreslenia.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzer -

Wymagania i

badania odbiorcze.

- PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jako$ci wody dla kottéw wodnych i

zamknietych obiegéw cieptowniczych.

- PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-EN 10246- 10:2004 Badania nieniszczace rur stalowych - Cze$¢ 10: Badania radiograficzne spoin rur

stalowych

spawanych automatycznie tukowo celem wykrycia nieciggtosci.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

L]
PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2001 r. Nr 99, poz. 1079) Ustawa z
dnia 27 lipca 2001 r, o wprowadzeniu ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 22001 r. Nr 100,
poz. 1085 Rozdz.2 Art.47).

e Rozporzadzenie M.B. i P.M.B. z dnia 28.03,1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz,U. Nr 13 Poz. 93)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie M.P.i P.s. z dnia 26.09.1997 i, w_ sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844). - Rozporzadzenie M.S.W. z dnia 21.08.1995 i - w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (M,P. Nr 102 po6z.
507),

e Rozporzadzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. Nr40 poz. 470). - Instrukcja i katalog producenta rur preizolowanych.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow preizolowanych -
COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 _ czerwiec 2002 r.
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Zatgczniki: ZUD

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Bydgoszcz, dnia 2022-04-04

Protokét
MPG.Z.431.0054.2022
odpis

Przedmilot: Sie€ cieptownicza
Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Fiimowa iss 15754
Nastrojowa 199 15/95, 15/63, 15/68, 20/13

199 15/37, 15/59, 15/60, 15/92

Zlecenie: Dosan il PP-U
Pismo z dnia 2022-01-30

Dokumentacja byia przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej w dniu 17.03.2022 r., w zakresie lokalizacji urzadzeri (projektowanych) podziemnych i nadziemnych

z uwagami jak podano nizej.
Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie nalezy powotywaé sig na nr niniejszego pisma.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z

2021, poz. 1990)
Zarzgdzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI | ZALECENIA:
1.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

2.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radosiaw Szewczuk

3.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP) — Dominik Malcer

4.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska

5.Enea Operalor-Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — podmiot powiadomiony, nie uczestniczyt w naradzie
6.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel

7.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

Dokumentacje projektowa budowy sieci cieptowniczej i przytgczy uzgodnié w KPEC Sp. zo.c.
8.Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel — Krzysztof Polek

9.Miejskie Wodociagi | Kanalizacja (MWIK) - Malgorzata Dylas, Rafat Keskrawlec

Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzié recznie pod nadzorem sfuzb
MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

Do MWIK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zglosié rozpoczecie robét budowlano-montazowych
(z dwutygodniowym wyprzedzeniem) oraz uzyskacé odbidr robét. )

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgey
mozliwos¢ uszkodzenia z oraz powstania awarii sieci: wod-kan.,a takze pokrycia wszelkich
kosztow z nia zwigzanych. Bezwzglednie zachowad normatywne odlegio$ci od w/w sieci.

10. Wydziat Gospodarki Komunalnej — Joanna Mostowska

Podczas prac zachowa¢ min. 3 m od drzew do wykopu, drzewa zabezpieczy¢ na czas budowy,
prace prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenie ich systemu korzeniowego.

11.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

12. CHEM W | K - Dariusz Jabtoriski
13. PGE Energia Ciepfa S.A. Oddzial Elektrocieptownia w Bydgoszczy — podmiot powiadomiony, nie uczestniczyl w

naradzie
14. D-ENERGIA - podmiot powiadomiony, nie uczestniczyl w naradzie
15. ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. - podmiot powiadomicny, nie uczestniczyl w naradzie
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