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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT: Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie wraz z budowg kanatu technologicznego
BRANZA: telekomunikacyjna
INWESTOR: Urzad Miasta Rypin

ul. Warszawska 40; 87 - 500 Rypin

PROJEKTANT: inz. Marek Lukaszewski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca nr 1611/99 /U

Uprawnienia b g0 projektowania

i kiero mi
W spacjaingsci ik
preewodowe] wra rTyszacy

w zakiy Al LT oy
BT s A

2 A .
inz M.’JTF{( Eukaszewski

17-11-2020

Sprawdzajgcy: - nie dotyczy branzy teletechnicznej
Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3 projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej
Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4
Projekt sporzqdzono zgodnie 7 obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Warszawa, dnia 28.04.1999 r.
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A9Y /99

DECYZJA N 1611/99/U

Pan inz. Marek Fukaszewski

" urodzony dnia 19.03.1958 r. w Wiecborku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nt 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.03.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do - projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
W telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/62/05 Warszawa, 2005-04-£ 6

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania ﬁdministracyjnego - (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.) za$wiadcza sig,

ze
MAREK LUKASZEWSKI
inzynietr
uprawniony na mocy decyzji
Gléwnego Inspektora Pzﬁistwowej Inspekcji Telekomunikacyjhej 1 Pocztowej
z dnia 28.04.1999 r., Nt 1611/99/U, znak: GI/DBE/1954/99
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi1
w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowe;
wraz z infrastrukturg fowarzyszch

w zakresie linii, instalacji i urzadzea liniowych

zostal wpisany do Ccntralnégo Rejestru Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 8010/99/U

GLOWNEGO L
ACZELN

Y0210 CENTRALNYCH n
DE/K\M Xy /’ﬂrA TU EJES}BOW?W

Grzegorz Figiel

Otrzymujg : ‘

Pan inz. Marek Eukaszewski - «
-~ ul. Willowa 30 ‘ i
87-300 Karbowo ° A :
2 aaMPI g
Oplata skarbowa 2godnie 2z ustawa z dn. 09092000 r. o oplacic skasbowej (.tclsf jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) zostala skasowana
w znaczkich skarbowych na wni(‘)sku_ pozostajacym w aktach sprawy. -

-5-—
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LY6-7BE-Z13 *

Pan MAREK tUKASZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0051/05

adres zamieszkania ul. WILLOWA 30, 87-300 BRODNICA, KARBOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie wraz z budowa kanatu technologicznego
BRANZA: telekomunikacyjna
INWESTOR: Urzad Miasta Rypin

ul. Warszawska 40; 87 - 500 Rypin

PROJEKTANT: inz. Marek Lukaszewski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnos$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca nr 1611/99/U

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 17.11.2020 .
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS TECHNICZNY

1. Cze$¢ ogdlna.

1.1. Inwestor:

Urzad Miasta Rypin
ul. Warszawska 40; 87 - 500 Rypin,

1.2. Wykonawca.

Wykonawcg winno by¢ przedsiebiorstwo specjalistyczne dysponujace odpowiednim sprzetem oraz
kadra.

1.3. Przedmiot projektu.
Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie wraz z budowa kanatu technologicznego.

1.4. Podstawa opracowania projektu.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

- Umowy z Inwestorem

— Podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne

— Danych zebranych przez projektanta w terenie

— Norm, przepisow i zarzadzen branzowych

— Prawa budowlanego

1.5. Uzasadnienie.

W ramach opracowania ,Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie” projekiuje sie wg niniejszego
opracowania kanat technologiczny wzdtuz uktadu drogowego dla potrzeb Zarzadcy drogi oraz operatoréw
telekomunikacyjnych.

1.6. Zakres i ogélna charakterystyka projektu.
Niniejszy projekt obejmuje budowe kanatu technologicznego o profilu Ktu i Ktp.

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o Srednicy 110mm, 3 rur
Swiattowodowych o $rednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 283m

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajacy sie z 1 rury o Srednicy

110mm oraz 1 rury o $rednicy 125mm, w ktdrej utozone zostang 3 rury

Swiattowodowe o $rednicy 40mm i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12. I7m

- studnie kablowe SKR-2 10szt

1. lIstniejacy stan zagospodarowania

Elementy infrastruktury

Jezdnia - istniejgca utwardzona
Kanalizacja burzowa, sanitarna - istniejgca
Sie¢ gazowa, centralne ogrzewanie - istniejaca
Sie¢ wodociggowa - istniejaca

Sie¢ telekomunikacyjna, elektryczna - istniejaca
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1.9. Projekt zagospodarowania terenu.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie budowe kanatu technologicznego w miejscowosci Rypin
ul. Sportowa Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem dotyczy budowy kanatu technologicznego ulicznego:
(KTu) - sktadajacego sie z 1 rury o srednicy 110mm, 3 rur Swiattowodowych o S$rednicy 40mm oraz 1
prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 i budowy kanatu technologicznego przepustowego,

(KTp) - sktadajacego sie z 1 rury o srednicy 110mm oraz 1 rury o Srednicy 125mm, w kiorej utozone
zostang 3 rury Swiattowodowe o Srednicy 40mm i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12 w wraz ze 10 szt.
studniami.
Projektowany kanat technologiczny znajduje sie w granicach opracowania zaznaczonego na mapie do celow
projektowych.
Niemniejszy projekt obejmuje nastepujacy zakres uzgodnienia:

— kanat technologiczny uliczny (KTu) - 283m

— kanat technologiczny przepustowy (KTp) - 97m

— studnie kablowe SKR-2 -10szt

Projektowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (Ktu i Ktp) nie sg widoczne na powierzchni terenu.
Elementami widocznymi na powierzchni sg wtazy i ramy studni kablowych. Projektowane elementy pokazano na
schematach elektrycznych i na planszach zbiorczych sieci.

2. Ochrona srodowiska

5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii:

— w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, ochrone
naturalnego uksztattowania terenu

— ujemny wplyw na Srodowisko w fazie realizacji nalezy eliminowaé, stosujgc nowoczesne przyjazne
srodowisku rozwigzania i technologie. Nalezy stosowa¢ urzadzenia sprawne dobrze konserwowane,
posiadajace aktualne atesty oraz zaniecha¢ prowadzenia prac w porach nocnych, materiaty lub
prefabrykaty stosowane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty atesty

— spos6b prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg powinien maksymalnie ogranicza¢ zajecie terenow
zielonych, ktore bez zbednej zwtoki nalezy przywréci¢ do stanu wiasciwego

— na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane bedgq prowadzone w bezpo$rednim
sgsiedztwie ciekow wodnych wprowadzi¢ rozwigzania organizacyjne zabezpieczajace przed ich
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi

— prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej wykluczy¢ nadmierng nie uzasadniong wycinke

— odpady i Scieki powstate podczas realizacji nalezy usuwa¢ zgodnie z zatozonymi w projekcie
technicznym wytycznymi

— na terenie budowy utrzyma¢ staty porzadek, plac budowy oznakowaC w sposob ostrzegajacy przed
zagrozeniami, wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatdbw budowlanych, place postojowe i
manewrowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy skazenie gruntdw i ciekéw wodnych. Plac
budowy nalezy wyposazy¢ w przeno$ne toalety oraz kontenery na odpady oraz urzadzi¢ miejsca
czasowego magazynowania odpaddw powstajacych w trakcie realizacji inwestycji , postoj i
konserwacja maszyn  budowlanych moze odbywa¢ sie  wylgcznie w  miejscach
zabezpieczonych przed mozliwo$cig przedostania sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd
gruntowych

— inwestycja nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci (dojazdy, parkowanie funkcje
obiektow zlokalizowanych w obszarze oddziatywania inwestycji)

— zaplecze techniczne i administracyjne oraz place manewrowe i sktadowe zwigzane z realizacjg nalezy
tak zlokalizowac, aby nie powodowaty usunigcia drzew i krzewow oraz innych zagrozen dla $rodowiska

— po zakonczeniu realizacji inwestycji teren wokét uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego
naturalng odbudowe $rodowiska przyrodniczego

— nalezy wiasciwie utrzymywac¢ oraz konserwowa¢ KT dokonywac regularnych przegladow i czyszczenia
zainstalowanych urzadzen podczyszczajacych Scieki deszczowe


Mariusz
Pisanie tekstu
-9-


3. Informacja o obszarze odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony wg nastepujacych obowigzujgcych norm i przepisow
prawnych:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) ,
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami).

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki geodezyjne okreslone w projekcie budowlanym.

4. Charakterystyka ekologiczna

Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane

zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy

sposob odprowadzenia sciekow — nie dotyczy

sposoéb odprowadzenia wod opadowych — nie dotyczy

emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

wytwarzane odpady - nie dotyczy

wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowanie — nie dotyczy

Infrastruktura teletechniczna jest zaliczana do urzadzeh o nieznacznym oddziatywaniu i nie bedzie
powodowac zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska i ludzi.

5. Stan prawny terenu
WHtascicielem dziatek pod inwestycje budowy kanatu technologicznego jest Inwestor.

_lo_
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6. Cze$¢ formalno — prawna

_11_
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W

Rypin, dnia 2020-09-30

Starostwo Powiatowe
w Rypinie
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci

PROTOKOL : GIK.6630.272.2020

z narady koordynacyjnej usytuwania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z dnia  2020-09-30

TEMAT: projekt sieci telekomunikacyjnej

Data wpiywu :2020-09-29
Data zlecenia:; 2020-09-25

Inwestor: Urzad Miasta Rypin Projektant: PHU MARTEL Mariusz Wisniewski
o NOWE MIAST Al
87-500 RYPIN 13-300 OWE STO LUB
Warszawska 40 Komatki 17e

Lokalizacja: Rypin dz. nr 380/1, 560/2,379/21,379/29,379/20,408/7
Przewodnicacy narady koordynacyjnej: mgrinz. Tomasz Sugalski, Geodeta Powiatowy, Kierownik wydziatu GKiK

Tresé stanowiska uczestnikdw narady

PK KOMES Sp. zo.0 5 [ —— vt7”lo Z - amf/"
Uty u—%wm Lol /}%

SPECJALISTA
Cziald Utrzymania Drég
stow

Zarzad Drog Powiatowych w Rypinie “‘C {Smx

ENERGA-OPERATOR S.A.

MPEC SP. z 0.0 w Rypinie

NE BRGge Oz L NIRATO205—
PSp Gazownictwa

NE  BR7 LD 2 c o= S TR
Urzgd Gminy/Miasta /Q 7///?/

¥ s DR 5 L1297 7 W

"Netia" Sp.A. z siedzibg w W-wie

sz Sugalshi
Powi; Lowy
ydzialu o odezji,
shatasiru 1 Ny ruchomogei

Orange Polska z siedz. w W-wie 1{;':_.-1-(-.\1:;.1 5
Kartografii
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operator

& Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA
gddzméw Toruniu

ejun Dystrybucji w Rupine
ul F’iaskELJ 31 J e
87-500 Rypin

NIE:SH3-000 11 80 Uzgodnienie nr.(7 /K . (550272 RO20 7

S

Plan projektowanej trasyS/Qf/fé(ékdmﬂﬁ/}dy/ﬁf
Zaprojektowanejwmiejscowoéci A ,ﬂ/a
Na dzialkach o numerach: .. 25/,///.. 56042 AL, 375/2_9/ ’ 57?/20/?’@?/ A
Uzgodniono na warunkach jak nizej:

Skrzyzowania i zblizenia projekiowanej trasy S/2¢/ ..f?&é@ﬂ//ﬁ/féfﬂ UL rernnenn.
Z is’t?}ll(ez'qcymi kablami eleﬁro}energetycjznym¥ wykonac zgodnie z norma /'SEP _,f:-/_ 004 oraz pod nadzorem
Ffzed_s awiciela Reﬁnu Dystrybucji. ) , . _ N
stniejace kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie . Celem dokladnego ustalenia trasy kabli nalezy
wykonac recznie przekopy pré ne. ) . _
Prace ziemne mead;one W poblizu :sinlejﬁcgﬁh kabli elekiroenergetycznych wykonywaé rgczme { fopata) |
WSZF&I? uszkodzenia lstnie;qcrch.kabir elekiroenergetycznych z racji prowadzenia rob6t nalezy usunaé
kosztem i staraniem wykonawcy [ub inwestora. o
Na skrzyZowaniach R'royeklowanej .......... T R s Z istniejacym
kag}e ’S'Nr'é— 15KV, n.N. na kabel nalezy zalozyé rure ochronng AROTA dwudzielng czerwong , niebieska
UGOSCI TOWNE| ..o e e e e )
zwn%zku Z m%zym nalezy zglosic z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym zamiar wykonania pracy
w celu okreglenia warunkow jej wykonania.

Uzgodnienie wazne 2 lata

Sprawe prowadzi

. o
iestaw Tuchalski
Tel.564706337
T+48 56 47061 (D ENERGE-OPERATOR S£. Sad Rejonowy Gdansk-Polnor
F +48 56 470 64 40 Cddzial w Toruniy VIl Wydzia! Gospodarczy KRS
ul Gen Bema 128, B7-100 Torun KRS 0000033455
Regon 190275404 00127 Gperalor lorun@energa pl nrkonla 61 1240 6292 1111 0010 3649 1637
NIP 583-000-11-90 ENErga-operalor pl Kapilal zakladowyiwplazony 1 356 110 400 21
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie wraz z budowg kanatu technologicznego
BRANZA: telekomunikacyjna
INWESTOR: Urzad Miasta Rypin

ul. Warszawska 40; 87 - 500 Rypin

PROJEKTANT: inz. Marek Lukaszewski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca nr 1611/99/U

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 17.11.2020 .
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogdlna.

1.1. Inwestor:

Urzad Miasta Rypin
ul. Warszawska 40; 87 - 500 Rypin,

1.2. Wykonawca.

Wykonawcg winno by¢ przedsiebiorstwo specjalistyczne dysponujace odpowiednim sprzetem oraz
kadra.

1.3. Przedmiot projektu.
Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie wraz z budowa kanatu technologicznego.

1.4. Podstawa opracowania projektu.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

— Umowy z Inwestorem

— Podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne

— Danych zebranych przez projektanta w terenie

— Norm, przepisow i zarzadzen branzowych

— Prawa budowlanego

1.5. Uzasadnienie.

W ramach opracowania ,Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie” projektuje sie wg niniejszego
opracowania kanat technologiczny wzdtuz uktadu drogowego dla potrzeb Zarzadcy drogi oraz operatoréw
telekomunikacyjnych.

1.6. Zakres i ogélna charakterystyka projektu.
Niniejszy projekt obejmuje budowe kanatu technologicznego o profilu Ktu i Ktp.

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o Srednicy 110mm, 3 rur
Swiatlowodowych o Srednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 283m

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajacy sie z 1 rury o Srednicy
110mm oraz 1 rury o $rednicy 125mm, w ktdrej utozone zostang 3 rury 97m
Swiattowodowe o $rednicy 40mm i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12.

- studnie kablowe SKR-2 10szt

1.8. Obowiazki Wykonawcy.

a) protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

b) zgtaszanie Zamawiajagcemu ewentualnych wszelkich odstepstw od dokumentacji projektowej,
wynikajacych ze zmiany warunkéw realizacji robot,

c¢) biezace nanoszenie na dokumentacje projektowg wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajacemu,

d) stosowanie przy wykonywaniu robdt materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,
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e) utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadéw
powstatych w toku realizacji rob6t objetych zaméwieniem jednostkowym. Po ukorczeniu robot
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporzadkowany oraz usunie wszelkie odpady,
materiaty, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami.

f) odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania jakoSci rob6t na koszt wiasny, jezeli
przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru o konieczno$ci odbioru czesciowego i nie
uzyskat stosownego zapisu w Dzienniku Budowy oraz wykonania na koszt wtasny prac zwigzanych
z przywroceniem do stanu poprzedniego,

g) naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjSciowego istniejacej infrastruktury w wypadku
uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji rob6t na koszt wiasny, jezeli Zamawiajacy na etapie
przekazania terenu budowy przekazat dokumenty zawierajgce informacje dotyczaca wystepowania
obiektow tej infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna byto stwierdzi¢ naocznie,

h) doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz zieleni i innych urzadzen terenowych do stanu
pierwotnego lub wymaganego przez wiascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgéd. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostac¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajacymi odbior tych robdt przez
wia$cicieli terenu,

i) uporzadkowania terenu budowy i usuniecie wszelkich odpadéw pozostatych po realizacji robét
dodatkowych objetych zamowieniem jednostkowym,

j) przekazania okre$lonych przez Zamawiajacego certyfikatow, atestow i potwierdzen jakoSci
dostarczonych przez Wykonawce materiatow dopuszczajacych ich uzycie w budownictwie na terenie
Polski,

k) roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad BHP,

I) wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
uzgodni¢ z projektantem,

m) przed przystapieniem do budowy sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
lokalizacji uzbrojenia podziemnego i ustalenia trasy sieci,

n) wykonawca rob6t winien zapoznac sie z klauzulami uzgodnien i zastosowac sie do nich,

trasa budowanej sieci telekomunikacyjnej podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne i inwentaryzacji w
stanie odkrytym,
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2. Czesc¢ techniczna.

2.1. Stan istniejacy.

W miejscu objetym projektem zagospodarowania dla projektowanej drogi ul. Sportowej brak jest
infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanatu technologicznego w rozumieniu wynikajagcym z ustawy o
drogach publicznych.

2.2. Wykonanie robét.

2.2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty objete zleceniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdinych
rodzajow rob6t wyszczegdlnionych w kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow
robot wehodzacych w skfad zadania w catosci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy
posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych branzy telekomunikacyjnej). Przed przystapieniem do
wykonywania rob6t ziemnych nastapi przekazanie placu budowy z geodezyjnym wyznaczeniem trasy
budowanego kanatu technologicznego, szerokoSci pasa rob6ot ze wskazaniem miejsc kolizji. Nalezy
przeprowadzi¢ czynno$ci formalno — prawne zwigzane z dostepem do terenu i okresli¢ koszty czasowego zajecia
terenu. Nalezy wykonaC niezbedne zjazdy i drogi montazowe do terenu budowy. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z prac
ziemnych. Przed kazdym wejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopu. Rury
nalezy roztozy¢ w pasie montazowym.

W czasie odkrywania czynnych infrastruktury nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora wielkos¢
strefy odkrycia i ich zabezpieczenie — po uprzednim ich oznakowaniu i wykonaniu przekopéw kontrolnych. W
wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami gruntowymi oraz uzbrojeniem
podziemnym by zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Zasady zapewnienia BHP podczas wykonywania robét
ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozdz. 10).

Wykopy powstate po budowie linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

2.3. Projekt zagospodarowania terenu.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie budowe kanatu technologicznego w miejscowosci Rypin
ul. Sportowa. Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem dotyczy budowy kanatu technologicznego ulicznego:
(KTu) - sktadajacego sie z 1 rury o srednicy 110mm, 3 rur Swiattowodowych o S$rednicy 40mm oraz 1
prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 i budowy kanatu technologicznego przepustowego,

(KTp) - sktadajacego sie z 1 rury o Srednicy 110mm oraz 1 rury o $rednicy 125mm, w ktorej utozone
zostang 3 rury Swiattowodowe o Srednicy 40mm i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12 w wraz ze 20 szt.
studniami.

Projektowany kanat technologiczny znajduje sie w granicach opracowania zaznaczonego na mapie do
celow projektowych.

Niemniejszy projekt obejmuje nastepujacy zakres uzgodnienia:

— kanat technologiczny uliczny (KTu) - 283m
— kanat technologiczny przepustowy (KTp) - 97m
— studnie kablowe SKR-2 -10szt

Projektowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (Ktu i Ktp) nie sg widoczne na powierzchni
terenu. Elementami widocznymi na powierzchni sg witazy i ramy studni kablowych. Projektowane elementy
pokazano na schematach elektrycznych i na planszach zbiorczych sieci.

_24_


Mariusz
Pisanie tekstu
-24-


2.4. Stan projektowy.

2.4.1. Kanat technologiczny

Zaprojektowano budowe kanatu technologicznego wzdtuz drogi. Ze wzgledu na miejsce przebiegu
kanatu projektuje sie kanat technologiczny uliczny (KTu) zlokalizowany wzdtuz ulicy Brzozowej i kanat
technologiczny przepustowy (KTp) zlokalizowany pod ulicg Brzozowa i rury ochronne pod wjazdami na posesje.
Do umozliwienia podigczenia posesji z ulicy Brzozowej zaprojektowano przytacza kanatu technologicznego z rur
40/3,7 do granic dziatek z ulicg Brzozowa. Rury nalezy zabezpieczy¢ za$lepkami skrecanymi

Na potrzeby lini energetycznych przeznaczono puste rury RO HDPE fi110/6,3 w profilu KTu i rury RO
HDPE fi127/7,1 w profilu KTp.

Poszczegolne rury $Swiattowodowe w profilu podstawowym muszg by¢ oznaczone kolorowymi
paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugo$ci kanatu technologicznego.

Potaczenia rur $wiattowodowych wykona¢ w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztaczek
skrecanych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie rur
$wiattowodowych poza studniami.

Potaczenia wigzek mikrorur wykona¢ studniach kablowych za pomocg odpowiednich obudow
liniowych.

Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdituzsze. Dopuszcza sie potaczenie wigzek mikrorur poza
studniami.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur $wiattowodowych oraz wigzek mikrorur
wybudowa¢ zachowywaniem ciggtosci i wykazac¢ szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.
Ciagi rur $wiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe muszg by¢ szczelne i potaczone
oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

Utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny” nad ciggiem kanatu technologicznego w potowie gtebokosci ich
utozenia.

Utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szeroko$ci 200 £ 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,5 mm
w kolorze pomarariczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci
o najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami 0 $rednicy co najmniej
10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga Kanat Techno-logiczny” bezposrednio nad ciggiem kanatu
technologicznego.

a) Kanat technologiczny uliczny KTu

Ciag zostat zaprojektowany w pasie drogowym w wiekszej czesci w terenach zielonych i czesciowo w
chodniku ze wzgledu na brak miejsca w pasie zieleni. Ciag jest zaprojektowano z jednej rury ostonowej RO
(HDPE 110/6,3) oraz trzech rur $wiattowodowych RS (HDPE 40/3,7) i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur
WMR (7x 12).

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

— Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .

— Zakres Srednic zewnetrznych 110mm do160mm.

—  Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m 2 .

— Kolor czamy lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych

— Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .

— Srednica zewnetrzna 40mm do 50mm, grubo$é $cianki 3,7 mm.

—  Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m 2 .

— Wspdiczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg
poslizgowa.

— Kolor czamy lub pomararczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.
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Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .

Wiazki mikrorur budowa¢ z prefabrykowanych —mikrorur cienko$ciennych o $rednicy
zewnetrznej 12,0 mm i grubosci Scianki 1,0 mm, instalowanych w ostonie o $rednicy od
40mm do 50mm;

Konfiguracja wigzek mikrorur 7x12, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i maksymalnego
wypetnienia wynikajacego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

Kolor czarny lub pomaraficzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Konstrukcja KTu

Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada¢ w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

Odcinki rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur uktada¢ bez ztgczek pomiedzy studniami.

Wiagzki rur Swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada¢ mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubo$ci
nie mniejszej niz 10 cm.

Rury ostonowe uktada¢ nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednocze$nie
oddzielac od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm.

Rury ostonowe taczy¢ za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

Rury Swiattowodowe taczy¢ za pomocq ztaczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi
ztaczkami mikrorur.

b) Kanat technologiczny uliczny KTp

Ciag zostat zaprojektowany w pasie drogowym pod przeszkodami terenowymi: pod ulicg i pod wjazdami
na posesje i nad przepustem KS. Cigg jest zbudowany z dwoch rur ostonowych RO z jednej pustej rury HDPE
110/6,3 i jednej rury RO HDPE 125/7,1 w ktorej zaprojektowano trzy rur Swiattowodowe RS (HDPE 40/3,7) i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR (7x12).

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .

Zakres $rednic zewnetrznych 110mm do160mm.

Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m 2.

Kolor czarny lub pomarafnczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .

Srednica zewnetrzna 40, grubo$é $cianki 3,7 mm.

Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m 2 .

Wspditczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg
poslizgowa.

Kolor czarny lub pomaraficzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .
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Wigzki mikrorur budowa¢ z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o S$rednicy
zewnetrznej 12,0 mm i grubosci $cianki 1,0 mm, instalowanych w ostonie o $rednicy od
40mm do 50mm;

Konfiguracja wigzek mikrorur 7x12, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i maksymalnego
wypetnienia wynikajacego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowe.

Kolor czarny lub pomarafnczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

Konstrukcja KTp:

24.2,

KTp wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu sterowanego.

KTp pod projektowanymi wjazdami na posesje wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Odcinki rur ostonowych sg zgrzewa¢ w trakcie przecisku.

Profile rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur wciggna¢ w zainstalowang rure ostonowa.
KTp zakonczy¢ w studniach kablowych i uszczelni¢ przed dostaniem sie wody i piasku.

Studnie kablowe

Wymagania ogélne:

Zaprojektowano studnie SKR-2.

Zwienczenia studni kablowych i zasobnikdéw powinny odznaczac sie odporno$cig na nacisk z
géry o warto$ci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z§6 ust. 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

Na pokrywie studni umie$ci¢ trwate logo wiasciciela kanatu technologicznego.

Pokrywy studni kablowych musza by¢ wyposazone w urzadzenia uniemozliwiajace dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwtaszcza
zamki lub ktddki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.

Materiaty do budowy studni kablowych i zasobnikow

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem
rodzaju, gatunku i wtasciwosci z okreSlonymi w dokumentaciji technicznej producenta, z uwzglednieniem
nastepujacych ogdinych zalecen:

Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125 i wyzszych — do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do
produkcji korpusdw studni kablowych.

Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gltadkie) oraz o
Srednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane).

Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

Zeliwo szare lub sferoidalne.

Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.
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2.1.1. 2. Zestawienia zakresow

Tabela 1. Zakres projektowanych Ktu i Ktp.

Dlugosé
Lp. | Typkabla trasowa
[m]
1. Ktu 283,0
2. Ktp 97,0
RAZEM: 380,0
Tabela 2. Zestawienie podstawowych materiatow.
Lp. | Nazwa materiatu Jednostka llos¢
1. | Studnia SKR 2 szt 10
2. | HDPE fi 110/6,3 m 380
3. | HDPEfi127/7,1 m 97
4. | HDPE fi 40/3,7 m 1186
5. | WMR 7x12 m 395
6. | HDPE-D fi 119 m 16
Tabela 3. Zakres przebudowy.
1 KT
1.1 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, szt 10,00
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
1.2 | wykonanym machanicznie, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w m 283,00
warstwie
Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym recznie,
1.3 | grunt kategorii I-1l, HDPE Fi-40-mm z bebna, dodatek za kazdg nastepng rure w km 0,849
rurociggu
Budowa mikrokanalizacji na gtebokosci do 1 m w wykopie wykonanym recznie,
14 " . km 0,283
grunt kategorii I-1ll, nastepna wigzka prefabrykowana 7x12
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy
15 |Pomocy miota pneumatycznego poziomego, z wcigganiem rur przepustowych m )5
dtugosc do 10-m, rura HDPE 125-:mm, naktady na 1:m
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy
16 |POmMocy miota pneumatycznego poziomego, z wcigganiem rur przepustowych m )5
dtugosc do 10-m, rura HDPE 110-mm, naktady na 1-m
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym,
17 grunt kategorii lll, przepust rurg HDPE 110/6,3 + dodatek za utozenie rury HDPE m 72,00
125/7,1
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wcigganie rur kanalizacji wtérnej sprzetem mechanicznym, otwér wolny, rury w
1.8 . . m 97,00
zwojach, 3xFi-40-mm
19 Reczne wcigganie wigzek prefabrykowanych mikrorurek 7x12 do kanalizacji m 9700
) pierwotnej - otwor cze$ciowo zajety ’
110 Ba.danle szczelno.su zmontowanych odcinkéw mikrokanalizacji, za pierwsza odcinek 1,00
mikrorurke - odcinek
111 Bada‘m|e s%czelnosu zmon.wtowanych odcinkéw mikrokanalizacji, dodatek za kazdg odcinek 6,00
kolejng mikrorurke - odcinek
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112 B.ada.nle szc?zelnosu zm9ntowanych odcinkéw, do 2-km, rurociggi kablowe w odcinek 3,00
ziemi, sprezarka, rury Fi-40-mm
1.13 | Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwor wolny | szt 19,00
1.14 | Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, otwor czeSciowo zajety szt 4,00
1.15 | Montaz zaslepki mikrorurki 12 mm szt 14,00
1.16 | Montaz zaslepki rury HDPE FI 40 szt 6,00
2 Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami dzielonymi
Zabezpieczenie infrastruktury. Budowa obiektéw podziemnych z rury ochronne
2.1 ) m 8,0
dwudzielne.

3. Uwagi konicowe.

Budowe sieci nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem, przestrzegajac wydanych uzgodnien
branzowych, obowigzujgcych norm z zachowaniem przepiséw BHP i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przekaza¢ 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej do
wiascicielowi sieci wraz z naniesionymi ewentualnymi odstepstwami od Projektu Wykonawczego.
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4. Dokumenty odniesienia

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.
4.1. Normy.
Lp. | PRZEPIS NUMER NORMY TYTUL NORMY ZAKRES
ROZPORZADZENIA POWOLANIA
NORMY
1 § 7 ust. 1 pkt1 PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia catos¢ normy
przewodow. Czesc 21: Wymagania szczegétowe —
Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia catos$é normy
przewodow. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
2 § 7 ust. 1 pkt 2 PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych catos¢ normy
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakosci.
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcjai | catos¢ normy
zgodnosé.
4.2. Ustawy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1118, 2006
r. Z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 80,
poz. 717, 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 1655,
poz. 223, 2007 r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881, 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 171, poz. 1800, 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 240,
poz. 2027, 2005 r. z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 19, poz. 115, 2007
r. z pozniejszymi zmianami)

4.3. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw nr
120, poz. 1864, 2005 .)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1133, 2003 r., z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. z sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dziennik Ustaw nr 120,
poz. 1126, 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dziennik Ustaw nr 38 poz. 455, 2001 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430,
1999r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 527, 2006 r. z
pozniejszymi zmianami)
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5. Czes¢ rysunkowa
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Legenda:

- studnia kablowa SKR-2

1. Rura ostonowa (RO) HDPE fi110/6,3

2. Rura ostonowa (RO) HDPE fi125/%,1

3. Rura Swiattowodowa (RS) 3xHDPE fi 40/3,7
L. Prefabrykowana wigzaka mikrorur (WMR) 7x12

Nazwa i adres obiektu N rysunku
Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie wraz z budowa kanatu technologicznego 3/1
Tytut: Legenda Skala nd
Inwestor: Urzad Miasta Rypin
ul. Warszawska 40; 87 - 500 Rypin
Funkcja: Imig i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant: inz. Marek 1611/99/U f
_ 3 8 _ LUKSZEWSK  |pedine reekamunsacgns bes agronceei| 0 1-09-20207 #
Asystent inz. Mariusz [ ‘
projektanta: Wisniewski 07.09.2020r. e
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Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie wraz z budowg kanatu technologicznego
BRANZA: telekomunikacyjna
INWESTOR: Urzad Miasta Rypin

ul. Warszawska 40; 87 - 500 Rypin

PROJEKTANT:

inz. Marek Lukaszewski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU:

17.

przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca nr 1611/99/U

<N Ingkaiacy
a nfra;
AR,
i .i}%Ll

11.2020 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Budowa.

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej w zwigzku z zamierzeniem budowlanym pt.
,Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie wraz z budowg kanatu technologicznego”.

5.2.Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego:
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej w zwigzku z zamierzeniem budowlanym pt.
,Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie wraz z budowg kanatu technologicznego”.

5.3.Wykaz istniejacych elementéw budowlanych:

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktbre sq naniesione przez uprawnionego
geodete na mape do celdw projektowych. Projektowana trasa znajduje sie wzdtuz drogi publiczne;.

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Budowa kanatu technologicznego przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas wykonywania prac
ziemnych mozna spodziewa¢ sie rzadkich kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktore bedq
prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegblng uwage nalezy
rowniez zwrocic na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatow
stosowanych na budowie.

7. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego:

— wykonanie wykopdw i umieszczenie w nich rur HDPE fi 110 i HDPE fi 127 zgodnie z projektem
wykonawczym,

- Wykonanie wykopow pod studnie i umieszczenie w nich studni SKR-2

— wcigganie rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur do rur przepustowych,

6. Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow :

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw i rob6t powinna byC zawarta w harmonogramie robot
budowlano-montazowych uwzgledniajgcym uzgodnienia z zarzadcami drog i wiascicielami gruntow
opracowanym przez kierownika budowy.

7. Fazy robét, przy ktérych moga wystapic¢ zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikoéw.

Prowadzone roboty przy budowie sieci telefonicznej nie nalezg do szczegdlnie niebezpiecznych,
stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, ktére wymienia rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w § 4.Analiza wypadkéw wskazuje jednak na fakt, ze wypadki notowane sg nie tylko w
miejscach o szczegdlnych zagrozeniach, ale takze przy robotach uznawanych powszechnie za bezpieczne.

Za roboty o zwiekszonym ryzyku zawodowym na omawianej budowie mozna uznac :

—  Wykonywanie przeciskéw i przewiertdw pod drogami.

— Prowadzenie prac w pasie drogowym.

- Wykonywanie wykopow w poblizu istniejgcych w ziemi instalacji energetycznych.

8. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa .

W odlegtosci 1 m od krawedzi wykopdw nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice
ostrzegawczg 0 zagrozeniu wpadnigcia do wykopu.
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ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

zblizajacym sie pociggu

BUDOWLANYCH.
ZDARZENIE PRAWPOPODOBIE ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
NSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA WYSTAP_IENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie | mate zatrucie gazerﬁ (zgodrjie z uzggdnieniem) - Z.a.b ezpieczyc (o;nakowaé)
7 qazociagiem | $rednie wvbuch - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
g a9 = v - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
duze pozar obecnosci osob trzecich stuzby
nie wystepuje - wyciek : - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie | male satrucie ' (zgodnie z uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
L . . buch - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
Z ropociagiem Sre.dme wybue - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
duze pozar obecnosci osob trzecich Stuzby
nie wystepuje - roboty pod nadzorem (zgodnie | - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie | mate - wyciek wody: z uzgodnieniem) - zabezpieczyc (oznakowac)
o o . - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
Z wodociagiem Sre.dme - Utonigcie - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
duze obecnosci osob trzecich stuzby
) ) - wietrzenie kanalizacji
Prace mz*\évyStepuje - zatrucie gazem fggi?d;eggi:::é)g%i%gazu - udzielenie pierwszej pomocy
w kanalizacji Srednie - upadek z wysokosci trzecicﬁ - zawiadomi¢ odpowiednie
teletechniczne; N - uszkodzenie ciata L . ) stuzby
duze - barierki zabezpieczajace
- - $rodki ochrony indywidualnej
nie wystepuje - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Prace w pasie | male - ruch pociagéw: - kamizelki ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
kolejowym $rednie potr'qcenie przez - wyznaczenie 0séb (po j.ednej na miejspe wyp:cldku o
duse pociag strong) w celu ostrzegania o - zawiadomi¢ odpowiednie

Stuzby

nie wystepuje

- ruch komunikacyjny:

- kamizelki ostrzegawcze

- udzielenie pierwszej pomocy
- zabezpieczy¢ (oznakowac)

Prace w pasie | mate - botracenie przez - zabezpieczenie znakami i micisce
drogowym $rednie potracenie p tablicami informacyjnymi IS iy I
) uczestnikdw ruchu . 0 - zawiadomi¢ odpowiednie
duze zgodnie z uzgodnieniem .
== stuzby
Prace pod . .
. . | nie wystepuje N )
napowietrznymi male - porazenie - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
liniami sredni f dem - roboty wykonywane zgodnie z | - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznym % pra uzgodnieniem stuzby
i
Skrzyzowanie
7 kablem nie wystepuje - roboty pod nadzorem (zgodnie | - udzielenie pierwszej pomocy
energetycznym | male - porazenie z uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
: dzeniami | $redni radem - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
| urzgazeniami M pra - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznym | duze obecnosci osob trzecich stuzby
i
nie wystepuje - szelkopas
Prace na mate - upadek z wysokosci | - stupotazy - udzielic pierwszej pomocy
kosciach | sredni - uszkodzenie ciala - linka zabezpieczajaca - zawiadomi¢ odpowiednie
WYSOKOSCIac sre_ nie - drabina stuzby
duze - wspdtpracownik do asekuragji
Skrzyzowania | nie wystepuje - odpowiednie szalowanie
7 rzekami mate wykopow - udzielenie pierwszej pomocy
i ciekami <redni - utoniecie - wspdtpracownik do asekuracii - zawiadomi¢ odpowiednie
Icie am! sre. nie - zabezpieczenie znakami i stuzby
wodnymi duze tablicami informacyjnymi

9. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét niebezpiecznych i przygotowanie pracownikéw do realizacji budowy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy ( nie
tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali ) posiadajg aktualne badania lekarskie oraz
sprawdzeniu, czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Zasady
szkolenia okre$la rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz.285). Niezaleznie od szkolen
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wstepnych ( instruktazu ogoinego ),szkolen podstawowych i okresowych pracownicy zatrudnieni przy robotach
ziemnych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni by¢ zapoznani z technologiq wykonywania prac
ziemnych. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instruktazu. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w aktach osobowych pracownika .

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobiste; .

10. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia .

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby ryzyko wypadkdw byto ograniczone do minimum.
Nalezy przy tym preferowaé bezpieczng technike, przed technikg bezpieczenstwa pracy, przystosowanie ludzi
zas do pracy w warunkach niebezpiecznych jako $rodek uzupetniajacy, gdy Srodki techniczne i organizacyjne
okazg sie niewystarczajgce. Jednakze, jak wykazano, na omawianej budowie wystapig roboty o zwigkszonym
ryzyku zawodowym.

Zabezpieczeniem przed wpadnieciem osob do wykopow bedzie ogrodzenie z taSmg ostrzegawczg w
odleglosci 1 m od krawedzi wykopdw. Zabezpieczeniem przed zasypaniem lub przygnieceniem ziemig w
wykopie bedg pochyte skarpy o nachyleniu stosownym do kata stoku naturalnego gruntu.

Na budowie nie bedg przechowywane i stosowane ani przemieszczane materialy, wyroby, ani substancje czy
preparaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

11. Nadzor nad prowadzonymi robotami

Szczegolnie nad robotami o zwiekszonym ryzyku zawodowym, bedg sprawowaé majster i brygadzisci
przygotowani, w ramach szkolenia bhp, do kierowania pracownikami i prowadzenia instruktazu stanowiskowego.
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