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I. CZESC OPISOWA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia ul. Gladysza i
ul. Matej z wylotem do cieku Pawldéwka (obecnie Biatynia). Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje
budowe sieci kanalizacji deszczowej De400 w ul. Gladysza oraz budowg sieci kanalizacji deszczowe;j
De315 w ul. Matej, wraz z siecig zbiorczg De500, uktadem podczyszczania Sciekow 1 wlotem do cieku
Pawtoéwka (Biatynia).

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia.
Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica
2. Wyszczegolnienie:
a). Wyszczegolnienie celu 1 zakresu zamierzonego korzystania z waod,

Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z
terenu ul. Gladysza i ul. Malej wylotem DN 500 do cieku Pawlowka (Bialynia) w km 2+055, na jej
lewym brzegu ponizej mostu przez rzeke.

b). wyszczegdlnienie celu 1 rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét,

Celem zamierzonego wykonania urzadzen wodnych lub robot jest umozliwienie bezpiecznego 1

trwalego, dla wylotu kanalizacji deszczowej i dla koryta rzeki w obrebie zrzutu, odprowadzania wod

opadowych 1 roztopowych z terenu ul. Gladysza i1 ul. Mate;.

Rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub rob6t obejmuje nastepujace dzialania:

Wylot prefabrykowany nr KD74 w skarpie lewej rzeki Pawtowka (Biatynia):

- rzedna dna wylotu - 122,58 m npm

- rzedna dna rzeki na wysokosci wylotu - 122,27 m npm

- $rednica rurociggu kd na wylocie do rzeki - DN 500

- klapa przeciwcofkowa - DN 500

- umocnienie skarp lewej kostka kamienng tworzac nawierzchni¢ o ksztatcie analogicznym jak wole oko
stosowane na dachach budynkow na dtugosci po ok. 1,5 m w gore i dot rzeki od osi wylotu

- umocnienie skarp prawej kostka kamienng na dtugosci po ok. 1,5 m w gore 1 dot rzeki od osi wylotu

- dno cieku pomiedzy umocnieniami z kostki kamiennej zostanie zabezpieczone przed wymywaniem
narzutem kamiennym frakcji 200/400 mm na dlugosci ok. 1,5m powyzej wylotu i 2,0m ponizej wylotu

- powyzej umocnienia z kostki kamiennej skarpy zostang umocnione przez humusowanie ziemig
urodzajng warstwa grub. 10 cm i obsiew tej czg$ci skarp mieszanka traw.

¢). wyszczegolnienie rodzaju urzadzen pomiarowych oraz zanakow zeglugowych,

Nie przewiduje si¢ i nie ma potrzeby wykonywania urzadzen pomiarowych i znakow zeglugowych.
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d). wyszczegolnienie rodzaju i zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych,

Zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania z wdd i planowanych do wykonania urzadzen
wodnych znajduje si¢ na dziatce nr 56 Wp.

Oddzialywanie wylotu kanalizacji deszczowej obejmuje dwie skladowe zmienne i jedng stala,
ktore zalezg od lokalizacji wylotu i parametrow koryta cieku. Sktadowa stalg jest przyjety odcinek
powstatej cofki lub utrudnien przeptywu w wyniku zrzutu wéd z kanalizacji deszczowej, ktoéry wynosi dla
odcinka powyzej wylotu do cieku Pawtowka (Biatynia) 1,5 m. Sktadowymi zmiennymi sa:

- powierzchnia rzutu wylotu, ktora determinowana jest gtéwnie $rednicg rurociggu rzutowego, rodzajem
budowli wylotowej i1 lokalizacjg w korycie rzeki

- oddzialywanie wod zrzucanych na wody w korycie cieku (obliczeniowa odleglos¢ mieszania
zanieczyszczen wprowadzanych do koryta cieku).

Zmienne te okre§lono na podstawie Wydawnictwa PWN pod nazwa ,, Modelowanie systemow
oczyszczania wod ", autorstwa Wojciecha Adamskiego. Mieszanie zanieczyszczen obliczono najczescie]
stosowang zalezno$ciag do okre$lania tej odlegtosci przy zrzucie w osi cieku (male szeroko$ci dna
rozpatrywanego cieku), tj. za pomocg rownania Fischera:

Lw=0,03'Vp'B2:th [1’1’1]

dzie:
Ly, - odlegtos¢ od punktu odprowadzania do przekroju catkowitego wymieszania wody w korycie wfm]
Vy - Srednia predkosé przepbywu wody w korycie cieku w [m/s]
B’ - szerokos¢ zwierciadla wody w korycie przy Srednim przeptywie [m]
Dy - wspoiczynnik dyspersji poprzecznej, ktory dla ciekow wolno plyngcych obliczono (oszacowano) na
podstawie rownania:

Dnp=0,2-H-Vp, [m?/s]

gdzie:
H - srednia glebokos¢ wody w korycie cieku w [m]
V, - Srednia predkos¢ przephywu wody w korycie cieku w [m/s]

Pawlowka (Bialynia) km 2+055
Oddz. state ponizej | Oddz. Oddz. stale
Lokal. Nazwa wylotu Ly state .

. , . H B V, | Dip . . powierz. .
urzadzenia Srednica obliczone | przviete | POWYZE] wylotu Uwagi
[km rzeki] [-/ mm] Pray)e wylotu Y

[m] | [m] | [m/s] | [m%s] [m] [m] [m] [m’]
skarpa brzegu
lewego KD74 /500 | 0,10 | 1,20 | 1,20 | 0,03 1,8 2 1.5 0,70 -
km 2+055

e). wyszczegolnienie stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

Wiasciciel, uzytkownik dzialki,
adres zamieszkania
1 2 3 4

Lp. Nr dzialki UWAGI

Obreb ewidencyjny 0008

Gmina Legnica
1. | Prezydent Miasta Legnicy 56 koryto rzeki Pawldéwka (Biatynia)
pl. Stowianski 8; 59-220 Legnica
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f). obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do 0sob trzecich

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne zobowiazuje si¢ do:
- wykonania planowanych urzadzen wodnych zgodnie z dokumentacja
- zagospodarowania terenu rob6t zgodnie z jego obecnym przeznaczeniem i dokumentacija
- utrzymania wylotu kd i odcinka rzeki po 1,5 m od wylotu w gorg 1 w dot rzeki
- naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z prowadzonych robét i eksploatacji urzadzenia wodnego.

3. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego.

Urzadzenia wodne — wylot kanalizacji deszczowej jest przeznaczone do odprowadzania do koryta
rzeki wod opadowych i1 roztopowych 1 bedzie si¢ znajdowato w granicach dziatki 59 Wp.

Wspotrzedne urzgdzen wodnych:

L Nazwa i lokalizacja wspolrzednych Wspoélrzedne geodezyjne w ukladzie
p- urzadzenia wodnego PL- ETRF2000
1 2 3 4
1. | wylot, nr ewidencyjny KD74, DN 500 X 5675596.86 y 5579750.69

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowe].

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako grawitacyjng. Na projektowanej sieci nalezy
zabudowac studnie rewizyjne. Studnie wykona¢ jako betonowe DN1200. Istniejace wpusty wymieni¢ na
nowe. Po osadzeniu nowych wpustéw wiaczy¢ je do nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej. W
miejscach wlaczenia wpustow do sieci przewidziano wykonanie studni rewizyjnych. Sie¢ i podiaczenia
wpustow wykona¢ z rur i1 ksztattek z PCV-u (lite) SDR31 SNI12 przeznaczonych do wykonywania
kanalizacji zewngtrznej, kielichowych z uszczelka typu BL (wargowa) lub BL-fix (wargowa z
pierscieniem rozpr¢znym). Rury muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 1401-1:2019-07, powinny tez
posiada¢ nadruk wewnatrz umozliwiajacy ich identyfikacj¢ podczas inspekeji telewizyjnej, powinny by¢
rowniez przeznaczone dla obszaru zastosowania UD. Nalezy zastosowac jednolity system rur, ksztattek
produkowanych metodg wtrysku wykonanego z litego materiatu, posiadajacych aprobate techniczng ITB,
wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réoznice w tolerancji wymiaréw). Rury nalezy
uktada¢ zgodnie z technologiag wykonywania sieci kanalizacyjnych z rur PCV na podsypce piaskowe;.

4.2. Studnie.

Projektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o srednicy DN1200,
zgodnie z normg PN-EN 476. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodno$ci betonu we wszystkich
elementach konstrukcji. Studzienki wykona¢ jako kompletne z prefabrykowanych elementow
betonowych 1 zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace calkowita szczelnos$¢ (rodzaj
gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN-
206-1, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% z zamontowanymi przej$ciami
szczelnymi. Studnie zamawia¢ z prefabrykowanymi odpowiednio uksztattowanymi kinetami. W
studniach stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe, zeliwne, typu cigzkiego i1 klamry stalowe, o
pelnym profilu w otulinie PE. Regulacje wtazow studni wykona¢ stosujgc pierScienie wyréwnawcze z
tworzywa sztucznego systemu TVR T. Na studni w pasie drogowym w jezdni o nawierzchni asfaltowej

5
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zastosowa¢ witaz kanalizacyjny samopoziomujacy z wentylacja, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU,
klasy D400. Poza jezdnig ulic nalezy zamontowaé wilazy zeliwne bez wentylacji, wypelnione betonem,
klasy D400 z dwoma ryglami. W terenie zielonym wokot wilazéw wykona¢ opaske z kostki kamiennej —
szeroko$¢ opaski min. 20 cm. Z uwagi na warunki gruntowe posadowienia i zmienny poziom wod
gruntowych nie zaleca si¢ stosowania studni z tworzyw.

4.3. Studnia rozdziatlu strumieni.

W studni rozdziatu strumieni (D3) w kierunku zespotu podczyszczania (odptyw ¢200), nalezy
zabudowa¢ regulator przeplywu o warto§ci nominalnej przeptywu rownej warto$ci przeplywu
nominalnego separatora - 8 1/s. Przyjeto regulator montowany w studni na odptywie np. regulator
OKSYDAN-RC VORTEX DN200. Zamoéwi¢ studni¢ z ptaskim dnem i kinete uksztattowaé dopiero po
zamontowaniu regulatora. Odptyw @500 w kierunku by-passa wykona¢ 20 cm powyzej dna studni.

4.4. Osadnik.

Z uwagi na warunki posadowienia przyjeto osadnik zelbetowy o pojemnosci czynnej 1,0 m3,
$rednicy Dz 1200 mm, wysokosci czeéci osadczej Hw=1,05m, krocce przytaczeniowe ¢200. Osadnik
nalezy wyposazy¢ w deflektor na wlocie do osadnika.

4.5. Separator.

Przyjeto separator koalescencyjny do zabudowy podziemnej w zbiorniku zelbetowym. Zbiornik
zelbetowy wykonany na bazie betonu C 35/45. Wloty 1 wylot z PE, filtr koalescencyjny, automatyczne
zamknigcie odptywu, wlot wyposazony w deflektor, otwor rewizyjny zamkniety wlazem. Separator do
montazu z odregbnym osadnikiem.

4.6. Wymagania dla wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody opadowe z terenu miast charakteryzujg si¢ znacznymi wahaniami st¢zenia zanieczyszczen,
na ktore wplyw ma intensywno$¢ i czas trwania deszczu, dlugo$¢ okresu pogody bezdeszczowej,
natezenie ruchu pojazdéw, rodzaj i sposob wykorzystania terenu, sposdb zimowego utrzymania drog i
zwalczania gotoledzi. Zanieczyszczenia koncentruja si¢ w pierwszej fali splywu, po przejsciu ktorej
nastepuje wyrazne zmniejszenie st¢zenia zanieczyszczen. Wody roztopowe wykazujg stezenia
zanieczyszczen zblizone do sptywow wod opadowych za wyjatkiem wyzszych stezen chlorkow. Roztopy
wystepujace po dtugim okresie zalegania $niegu zawieraja bardzo wysokie st¢zenia zanieczyszczen.

Wedhug danych literatury przedmiotu (Badania Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie w
latach 1998+1999) $rednie st¢zenie zanieczyszczen w wodach opadowych z terenow osiedli miejskich
Wynosi:

- zawiesina Craw=61+292 mg/l
- substancje ropopochodne Cip=1,1-3,7 mg/l.

Wigksze stezenia substancji ropopochodnych moga powsta¢ w wyniku kolizji drogowych 1 innych

sytuacji awaryjnych.

Wymagane steienie zanieczyszczen w wodach odprowadzanych do odbiornika wg aktualnego stanu prawnego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, § 21 ust. 1 pkt. 2 - mogg by¢ wprowadzane
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do wod lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100
mg/l zawiesin ogo6lnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

4.7. Wylot KD 74.

Wylot kanalizacji deszczowej do cieku zgodnie warunkami bedzie miatl oznakowanie KD74.
Zostal on zlokalizowany na skarpie cieku pod katem prostym do kierunku sptywu wod. Wylot zostanie
wykonany z elementu prefabrykowanego zelbetowego, do ktorego nalezy zamontowaé klape
przeciwcotkows, rzedna dna wylotu to 122,57 m n.p.m., ok. 30cm c¢cm ponad powierzchni¢ zwierciadta
wody w cieku. Skarpy po obu stronach cieku na szeroko$ci okoto 1,5m na kazda stron¢ od osi wylotu,
zostang umocnione nawierzchnig z kostki kamiennej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Podobnie
nalezy umocni¢ przeciwlegly skarpe cieku. Zabudowujac prefabrykowany wylot nalezy skorygowac
ksztalt skarpy zmniejszajac jej spadek przy $ciance czotowej wylotu i zwigkszajac przy Sciankach
bocznych wylotu — utworzy¢ nawierzchni¢ o ksztalcie analogicznym jak wole oko stosowane na dachach
budynkow. Za wylotem, w skarpie wykona¢ niewielkie tukowe zaglebienie w skarpie, tworzgc maty
kanal prowadzacy wody opadowe do cieku. Dno cieku zostanie zabezpieczone przed wymywaniem
narzutem kamiennym frakcji 200/400 mm, rzgdna dna cieku w miejscu wylotu KD11a wynosi 122,27 m
n.p.m.

Dane do obliczen.

Frz = 0,5441 [ha]

Fzred = 0,4897 [ha]

Qmax = 88,98 dm?/s = 0,089 [m?/s]

Maksymalna obj¢to$¢ odptywu na godzing: Qmaxh = Qmax*3600 = 320 [m?]

Srednia objetos¢ odptywu na dobe: Vérd = Qmax * 900 = 80 [m?]

Srednia ilo$é odptywu na rok: Vérrok = P*0,001*Fzred*10000 = 0,577*%0,4897*%10000 = 2826 [m"]

a e G
A

+

A

ba
o AW

@ D2
@ D1

A o ﬂv L

Rys. Sciana czolowa oporowa.

Tabela. Sciany oporowe przepustow — wymiary.

Wymiary [mm]
Nazwa wyrobu Cigzar [kg]
D1/D2 A a L H h G

Sciana oporowa dla rury @ 300 mm 362/390 800 520 500 600 130 100 165

Sciana oporowa dla rury @ 400 mm 470/510 920 650 600 800 230 100 260

Sciana oporowa dla rury @ 500 mm 581/627 1200 860 700 1100 410 100 450

Sciana oporowa dla rury @ 600 mm 695/743 1200 860 700 1100 295 100 440
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4.8. Obliczenie ilosci wod opadowych 1 roztopowych doptywajacych ze zlewni.

Bilans zlewni.

powierzchnia | wsp. sptywu zlew(riua nat. deszczu | nat. sptywu
Rodzaj nawierzchni zred.
m? ha v ha dm?/s,ha dm?/s
Drogi asfaltowe ul. Mala 1341 |0,1341 0,9 0,12069 181,7 21,93
Drogi asfaltowe ul. Gladysza | 4100 | 0,41 0,9 0,369 181,7 67,05
suma 88,98
Dobor separatora:
powierzchnia wsp. splywu zlew(riua nat. deszczu | nat. sptywu
Rodzaj nawierzchni zred.
m? ha v ha dm?/s,ha dm?/s
Zlewnia Z 5441 0,5441 0,9 0,48969 15 7,3
suma 7,3

Dobrano separator koalescencyjny do zabudowy podziemnej, zbiornik zelbetowy o wielko$ci

nominalnej 8 dm?/s; pojemno$¢ separatora 705 dm?, Dw=1000mm, Hw = 1080 mm, Hc=1850mm.

Dobdr osadnika.

Pojemnos$¢ osadnika okreslono wg PE-EN858-2:2005
Dla przewidywanej matej ilosci osadu kanalizacyjnego minimalna pojemno$¢ osadnika
wyznaczono ze wzoru Vo= 100-Qu/fq
fa— wspotczynnik gestosci zalezny od rodzaju weglowodorow

Przyjeto fq =1

Vo=100- 8/1 = 800dm’
Przyjeto osadnik o pojemno$é gromadzenia ropopochodnych 1 m? (Dn1200° Hw=1050).

Obliczenia hydrauliczne.

Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypehienie | Predkos¢ | Przeptyw | Predkosé
[dm?/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [m/s]
Gladysza 67,05 3 400 56,3 1,04 128,7 1,16
Mata 21,93 4 315 40,2 0,85 79,8 1,15
By-pass separatora 88,98 40 500 24,4 2,71 880,1 5,06
Wylot 88,98 3 500 47,6 1,09 231,8 1,33
Przez separator 8,0 0,5 200 41,8 0,73 26,9 0,97

Dobor regulatora przeplywu.

Dla przeptywu nominalnego dla separatora ropopochodnych Qn=8 dm?/s dobrano regulator
przeplywu np. OKSYD-RC VORTEX DN200, przeplyw nominalny 1+1000 dm?/s przy spigtrzeniu
obliczeniowym 0,5+6,0 m st. wody.

4.9. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody.

Poza retencjag kanatowg 1 w urzadzeniach na sieci, nie przewiduje si¢ innych urzadzen do
retencjonowania wod opadowych i roztopowych.
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4.10. Rzeka Pawlowka (Biatynia), odbiornik wod opadowych i roztopowych.

Przeptywy w przekroju wylotu.

Wzor Iszkowskiego
Q, =003171-a H-A 3
gdzie:
o - wspotczynnik odptywu
H - opad roczny [m/rok]

A - powierzchnia zlewni [km?]
0,03171 - wspodtczynnik przeliczeniowy

Najnizszy przepltyw (NNQ)
Q =02:n-Q,

Sredni niski przeplyw (SNQ)
Q,=04-n-Q,

Normalny przeplyw (ZQ)
"zwyczajna woda" trwajaca 8-9 miesigcy

Q,=07-n-Q,

przyjeto wspotczynnik odptywu a= 0,25
wspotczynnik dorzecza n=(1,0x0,75) 0,75

Dane:
a= 0,25
H= 0,625
A= 8,51
n= 0,75
a H A Qur n Qo Q: Q:
[m] [km?] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
0,25 0,625 8,51 0,04 0,75 0,006 0,013 0,022
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Zatacznik: 1
Obliczenia przeptywéw maksymalnych o zadanym prawdopodobieristwie wzorem
Wotoszyna

Pawtéwka w km 2+050

[DANE =

Powierzchnia zlewni: A= 8,51 [km?]

Wspdétczynnik sptywu: = 0,3 []

Diugosé cieku giéwnego z suchg doling: = 6,40 [km]

Zalesienie: 15,00 [%]

Wysokos¢ ujscia: Wy= 124,00 [m. n.p.m..]

Wysokos¢ zrédta: = 172,00 [m. n.p.m..]

Wielokrotnos¢ czasu koncentracji: n= 4,00

Wspétczynnik smuklosci fali: m= 0,75

Opad normalny roczny: = 625 [mm]

|OBLICZENIA

Przyblizony spadek zlewni I= % [%0] 1,65 [%]

Predkosc¢ sptywu powierzchniowego v winterpolowana z tabeli:

Zalesienie 3
zlewni w Sredni spadek zlewni w %

% 0,5 1 2 3 5 7 10 14
10 0,34 0,59 1,01 1,30 1,74 2.05 245 2,85
20 0,27 0,50 0,83 1,09 1,50 1,77 2,01 2,33
40 0,20 0,39 0,68 0,92 1,23 1,48 1,70 1,87
60 0,14 0,27 0,47 0,64 0,89 1,09 1,29 1,44
80 0,10 0,18 0,33 0,44 0,62 0,73 0.89 1,02
100 0,05 0.09 0,17 0.24 0,35 0,44 0,55 0,65

v= [m/s]

Czas koncentracji fali

L
ty = [#]
3,6v t= 2259  |n
Wspdtczynnik nieréwnomiernoéci roztozenia deszczu z zlewni wyinterpolowany z tabeli:
A, km? 1 9 10 20 30 50 100
s 0.34 0.59 1,01 1,30 1,74 205 245

y=
Czas trwania deszczu wg wzoru Sokotowskiego

t=60-(t, +1)%¢,[x] t=[707.010|min

Natezenie deszczu nawalnego wg Lambora

(38—121g p) P> 1
J =2t B P el — L OIS _ _
A v [mm/ h] c 1000(20,9213, p 0,15p-2,0)
nl=0,779 - 0,164 P, d = 0,001(47,3 — 0,023 p)

Sptyw jednostkowy wielkiej wody wg Woloszyna
0,278-J,-t-¢ 1
a t, m+ nm

g, wlm® /5]
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[WYNIKI
Prawdop. c ni d Jp 9p Przeplyw
p [%] -] [-] [l |[mm/min]] [m*/s/km?] | [m>/s]

0,1 0,0043 | 0,677 | 0,0473 | 049 0,41 3,51
0,2 0,0058 | 0677 | 0,0473 | 046 0,38 3,25
0,5 0,0084 | 0,677 | 0,0473 | 0,41 0,34 2,92

1 0,0109 | 0,677 | 00473 | 0,37 0,31 2,66

2 00140 | 0,677 | 0,0473 | 0,34 0,28 2,41

3 0,0160 | 0677 | 0,0472 | 0,32 0,27 2,26

5 0,0190 | 0,677 | 0,0472 | 0,29 0,24 2,07
10 0,0235 | 0,677 | 0,0471 0,26 0,21 1,81
20 0,0286_| 0,677 | 0,0468 | 0,22 0,18 1,56
30 00317 | 0,677 | 0,0466 | 0,20 0,17 1,41
50 00353 | 0,677 | 0,0462 | 0,17 0,14 1,22

5. Charakterystyka odbiornika sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

Nie dotyczy. W wyniku projektowanych robot nie beda powstawaé $cieki i nie zajdzie potrzeba
ich odprowadzania. Wody opadowe lub roztopowe nie sg zaliczane do $ciekow. Zgodnie Art. 16 pkt 69
Prawa wodnego, cyt.: ,,69) wodach opadowych lub roztopowych — rozumie si¢ przez to wody bedace

skutkiem opadow atmosferycznych”.
6. Ustalenia wynikajace z:

a). planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Teren, na ktorym projektuje si¢ wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Pawtéwka (Biatynia) jest

terenem miejskim, zabudowanym zabudowg zagrodowa.

Dane na podstawie: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPGW:

JCWP — Rzecznych Pawléwka

Nazwa JCWP Pawlowka

Krajowy kod JCWP RW6000091386922
RZGW RZGW we Wroclawiu

Karta charakterystyki JCWP

Odcinki Ciekow Pawlowka

Nazwa cieku Pawlowka

Nazwa zlewni Pawléwka (Bialynia)

Identyfikator hydrograficzny odcinka cieku 1386922
Identyfikator MPHP50 hydrograficzny odcinka cieku 1386922
Identyfikator hydrograficzny MPHP50 cieku 1386922
Identyfikator hydrograficzny cieku 1386922

Zrédto danych geometrycznych BDOT

Szerokos¢ odcinka ponizej 1,5 m

Charakter odcinka ciek naturalny — struga

Typ odcinka staly

Rodzaj odcinka rzeczywisty

Przebieg odcinka ciek glowny

Rzedowos¢ wg klasyfikacji Strahlera 1

Rzedowos¢ wg klasyfikacji Shreve’a 1

11
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Kodyfikacja JCWP PLRW6000091386922

Pochodzenie nazwy odcinka PRNG

Identyfikator tacznik do tabeli nazw innych 52882

Identyfikator z BDOT zgodny z PRNG 166432

12
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http://karty.apew.gov.pl:4200/api/vl/jcw/pdf?code=RW6000091386922

e = S ocezese: [
Kategoria JCWP JCWP RW - jednolita czg$¢ wod powierzchniowych rzecznych
Nazwa JCWP Pawtowka
Kod JCWP RWB000091386922
Typ JCWP PN - Potok lub strumien nizinny
Rzeczywista dtugos¢ JCWP [km] 6.04
Powierzchnia zlewni JCWP [km2] 15.84
Obszar dorzecza obszar dorzecza Cdry
Region wodny region wodny Srodkowe;j Odry
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Zarzad Zlewni Zarzad Zlewniw Legnicy
Nadzo6r wodny Nadzor wodny w Legnicy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska RDOS we Wroctawiu
Wojewddztwo (TERYT) dolnoslgskie (02)
Powiat (TERYT) Legnica (0262); legnicki (0209)
Gmina (TERYT) Krotoszyce (0209032); M. Legnica (0262011); Mitkowice (0209062)

Czy JCWP ulegta zmianie (powstata w wyniku
podzielenia lub scalenia JCWP w poprzednim bez zmian
cyklu planistycznym (2016-2021))?

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu

planistycznym (2016-2021) RWB000181386922 (Pawtdwka)

2. WARUNKI REFERENCYJNE

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substanciji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

Nazwa dokumentu zrodtowego

Fitoplankton - Indeks IFPL nie ustala sig

Fitobentos - Indeks okrzemkowy (I0) >0,54

Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR) =0,819

Makrobezkregowce bentosowe - Indeks MMI_PL 20,903

Ichtiofauna
Indeks EFI+PL dla rzek zdominacjg ryb > 0,911 (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci < 0,50, nadaje sig klasg gorszgo 1.
tososiowatych (Salmonid) Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czesci wéd rzecznych nadaje sig klase V)

Indeks EFI+PL dla rzek z dominacja ryb karpiowatych (Cyprinid)

= 0,939 (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci < 0,50, nadaje sig klase gorszg o

Brodzeni
roczenie 1. Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czesci wod rzecznych nadaje sie klase V)
Pt = 0,917 (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci < 0,50, nadaje sig klasg gorszgo 1.
Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czgs$ci wod rzecznych nadaje sig klasg V)
Wskaznik IBI_PL nie ustala sie

3.STATUS JCWP

Status JCWP NAT - haturalna cze$¢ wod

4. POWIAZANIE JCWP Z JCWPd

Kody powigzanych JCWPd PLGWB00084

RW6000091386922 Strona1z 11 wygenerowano: 2023-08-03 16:21
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E Fundusze _
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

5. OCENA STANU JCWP

Czy JCWP byta monitorowana (posiadata
ustalony ppk w okresie 2016-2021)?

Kod punktu pomiarowo-kontrolnego (2016-2021)  PLO2S1401_1313

Unia Europejska
Fundusz Spdinadci

TAK - zlewnia byta monitorowana

Wspotrzedne geograficzne punktu pomiarowo-

16.14434; 51.21468
kontrolnego [2016-2021] (dtugos¢; szerokose) '

Czy JCWP jest monitorowana (posiada ustalony
ppk na okres 2022-2027)?

Kod punktu pomiarowo-kontrolnego (2022-2027)  PLO2S1401_1313

TAK - zlewnia jest monitorowana

Wspoétrzedne geograficzne punktu pomiaroto-

kontrolnego [2022-2027] (dtugosé; szerokosd) 16.14291: 51.21437

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 w sprawie klasyfikacji stanu
Podstawa prawna dokonanej klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
wod jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiazujacej od 1 stycznia 2022r.)
Stan/potencjat ekologiczny staby stan ekologiczny

Wskazniki determinujgce stan/ potencjat

) OWO, przewodnosc, azot ogdlny, azot amonowy, azot azotanowy, As; fitobentos
ekologiczny

Stan chemiczny stan chemiczny ponizej dobrego
Wskazniki determinujgce stan chemiczny kadm, nikiel; nie dotyczy
Stan (ogdiny) zty stan wod

6. PRESJE DETERMINUJACE STAN WOD

Rodzaj uzytkowania obszaru zlewni JCWP (% powierzchni zlewni)

Tereny zurbanizowane 31
Tereny uzytkowane rolniczo 32
Tereny lesne 2

BIO_FIZ (na elementy biologiczne zalezne od fizykochemii), BIO_HM (na elementy biclogiczne
zalezne od hydromorfologii), CHEM (na elementy chemiczne), FIZ (na elementy fizykochemiczne),
OCH (na obszary chronione)

Zidentyfikowane presje znaczgce. Wynik analizy
znaczacych oddziatywan - JCWP

Rodzaj presji determinujgcej stan wod w obrebie danej JCWP

odptyw miejski (wody opadowe) oraz zrédta przemystowe oraz zrédta bytowe i komunalne

Gtowne zrodto pres;ji troficznych
(rozproszone)
Gtowne zrodto presji zasalajacych scieki przemystowe i komunaine

Gtowne zrodto presji z grupy syntetycznych i
niesyntetycznych substanciji scieki przemystowe i komunalne oraz depozycja atmosferyczna
zanieczyszczajgcych
Gtéwne zrédto presji hydromorfologicznych prostowanie koryta - rzeki gtéwne, obiekty mostowe - rzeki gtéwne,
rozproszone - rozwoj obszaréw zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski;
Gtowne zrédto presji chemicznych punktowe - przemystowe, komunalne, odcieki ze sktadowisk punktowe - przemystowe,
komunalne, odcieki ze sktadowisk; nieznane (substancje zakazane)

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celu
srodowiskowego

7.0OBSZARY CHRONIONE WYMIENIONE W ZAt. [V RDW ORAZ USTAWIE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO WODNE

Zagrozona
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GLADYSZA 1 UL. MALEJ

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Jew przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi

Jew przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym
kapieliskowych

Obszary wyznaczone jako tereny wrazliwe na
mocy dyrektywy 91/271/EWG - obszary wrazliwe
na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzgcymi ze zrodet komunalnych rozumiang
jako wzbogacanie wéd biogenami, w
szczegdblnosci zwigzkami azotu lub fosforuy,
powodujgcymi przyspieszony wzrost glonow oraz
wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku
ktorego nastgpujg niepozgdane zaktocenia
biologicznych stosunkow w srodowisku wodnym
oraz pogorszenie jakosci tych wod

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow, dla ktérych utrzymanie lub poprawa
stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

Z WYLOTEM DO CIEKU PAWELOWKA.

Unia Europejska
Fundusz Spdjnadei

NIE - JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi

NIE - JCWP nieprzeznaczona do celow rekreacyjnych, w tym kagpieliskowych

TAK - cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacjg wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze Zrédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w
szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujgcymi przyspieszony wzrost glonow oraz
wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku ktorego nastepujg niepozgdane zaktocenia
biologicznych stosunkow w Srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod

NIE - na terenie zlewni JCWP nie wystepujg obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow, dla ktdrych utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym

Czy wystepujg?

nie wystepujg obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzgt wodnych o znaczeniu
gospodarczym

8. CEL SRODOWISKOWY

Stan/potencjat ekologiczny

Stan chemiczny

Wymagania dla elementow biologicznych

Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujgce cel srodowiskowy
Fitoplankton - Indeks IFPL
Fitobentos - Indeks okrzemkowy (I0)
Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR)
Makrobezkregowce bentosowe - Indeks
MMI_PL

Ichtiofauna

Indeks EFI+PL dla rzek z dominacjg ryb
tososiowatych (Salmonid)

umiarkowany stan ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [azot ogéiny, azot amonowy, OWO, Arsen,
przewodnosc elektrolityczna wtasciwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartosé w wodzie:
zgodnie z zasadg braku dalszego pogorszenia), I0]; pozostate wskazniki - |l klasa jakosci);
zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D

stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikow [kadm (w), nikiel (w) ]| ponizej stanu dobrego, dla
pozostatych wskaznikéw - stan dobry

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substanciji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475) oraz zatgcznik laPGW prezentujgcy wartosci graniczne
SCWiSZCW

nie ustala sie
>0,30
=0,617

=0,717

20,755 (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci < 0,50, nadaje sig klasg gorszg o 1.
Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czesci wod rzecznych nadaje sig klase V)

Indeks EFI+PL dla rzek z dominacja ryb karpiowatych (Cyprinid)

Brodzenie

Potow z todzi

Wskaznik IBI_PL

Klasa elementow biologicznych

>0,655 (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci < 0,50, nadaje sig klasg gorszg o
1. Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czgsci wdd rzecznych nadaje sig klase V)

=0,562 (jezeli wskaznik diadromiczny (D) przyjmuje wartosci <0,50, nadaje sig klasg gorszg o
1. Jezeli stwierdzono brak ryb, jednolitej czesci wod rzecznych nadaje sie klase V)

nie ustala sie

klasalll
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GLADYSZA 1 UL. MALEJ

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Wymagania dla elementow fizykochemicznych

Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujgce cel srodowiskowy
Tlen rozpuszczony (mg02/1)
BZT5 (mg02/1)
OWO (mgC/l)
Przewodnogé w 200C (uS/cm)
Azot amonowy (mgN-NH&/1)
Azot azotanowy (mgN-NO3/1)
Azot ogolny (mgN/I)

Fosfor fosforanowy (V) (ortofosforanowy)
(mg P-PO4))

Fosfor ogolny (mgP/I)

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne

Wymagania dla elementéw hydromorfologicznych

Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujgce cel srodowiskowy

Hydromorfologiczny indeks rzeczny (HIR)

Wymagania dla wskaznikdw chemicznych

Podstawa wymagania

Parametry charakteryzujgce cel srodowiskowy

Z WYLOTEM DO CIEKU PAWELOWKA.

Unia Europejska
Fundusz Spdjnadei

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wdd powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

=76

<3.5

zgodnie z zasadg braku dalszego pogorszenia
zgodnie z zasadg braku dalszego pogorszenia
zgodnie z zasadg braku dalszego pogorszenia
=2

zgodnie z zasadg braku dalszego pogorszenia
<0,09

=0,33

spetnienie wymagan zatgcznika 11 z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

>0,500 (dlaciekow o szerokasci koryta =30 m)
»>30m)

>0,486 (dla ciekow o szerokoscikoryta

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wéd powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

spetnienie wymagan zatgcznika nr 14 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021r
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

Wymagania dla obszaréw chronionych bedgeych jednolitymi czg$ciami wod, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w
wode przeznaczong do spozycia (wymagania dotyczg miejsc poboru wody)

Podstawa wymagania

NIE - JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi

Wymagania dla obszaréw chronionych bedgcych jednolitymi czgsciami wod przeznaczonymi do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych
(wymagania dotyczg fragmentu wod wykorzystywanego do celow kapieliskowych)

Podstawa wymagania NIE - JCWP nieprzeznaczona do celow rekreacyjnych, wtym kapieliskowych
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PGW Adam Haczynski Operat wodnoprawny

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GLADYSZA I UL. MALEJ
Z WYLOTEM DO CIEKU PAWLOWKA.
E Fundusze _
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Wymagania dla obszaréw wrazliwych na
eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymize zrédet komunalnych, rozumiang
jako wzbogacanie wod biogenami, w
szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu,
powedujgcymi przyspieszony wzrost glonow oraz
wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku
ktérego nastepujg niepozadane zaktdcenia
biologicznych stosunkéw w Srodowisku wodnym
oraz pogorszenie jakosci tych wod

Unia Europejska
Fundusz Spdinadci

brak dodatkowych wymagan

Wymagania w odniesieniu do JCWP, wynikajgce z wymagan dla obszaréw przyrodniczych

Przeptyw (wylewy) nie dotyczy
T jiryb dwusrod ke hod

rasa migracjiryl wusrg owws. owyc. [¢] nie dotyczy
morza do obszaru chronigcego ich tarliska
Droznos¢ wg wymagan bolenia lub brzanki nie dotvcz
(brak przeszkéd » 0,30m), odcinek 50 km vezy
Drozno$¢ wg wymagan minogow (brak )

A dot
przeszkaod »0,15m), odeinek 20 km nie cotyezy
Droznos¢ wg wymagan: kietbia Kesslera, kietbia
biatoplet: , gt biatoplet: , kozy, .

iatopletwego, gtowacza biatopletwego, kozy nie dotyczy

kozy ztotawej, piskorza lub rézanki (brak
przeszkod »0,1m), odcinek 10 km

Stan hydromorfologii wg wymogow rzek
wiosienicznikowych (HQA »= 50 i HMS «<=20, nie dotyczy
con. 3 naturalne elementy morfologiczne)

Obszary chronione przeznaczone do ochrony
siedlisk lub gatunkow, ustanowionych w
ustawie o ochronie przyrody, dla ktorych
utrzymanie lub poprawa stanu waod jest
waznym czynnikiem w ich ochronie- wymagania
dla obszarow chronionych

nie dotyczy

Wymagania dla obszaréw przeznaczonych do
ochrony gatunkow zwierzgt wodnych oznaczeniu  nie dotyczy
gospodarczym
Postep w osigganiu celow srodowiskowych JCWP w porownaniu do aPGW 2016 1. (wg oceny stanu wod za lata 2014-2019) Ocena postgpu wedtug
podziatu jednostek planistycznych aPGW (2016)
Stan/potencjat ekologiczny RWB000181386922 - cel nieosiggniety - brak postepu

Stan chemiczny RWB000181386922 - cel nieosiggniegty - brak postepu

9. ODSTEPSTWA OD OSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH JCWP

9.1. Przyczyna odstepstwa od osiggniecia celow srodowiskowych, tj. przyczyna ztego stanu wéd (lub zagrozenia osiggniecia celu srodowiskowego - w
przypadku niemonitorowanych JCWP)
Warunki naturalne

Potencjat sorpcyjny - wrazliwosc zlewnina

presje antropogeniczng wyrazonaw skaliod 1 4 - staby

do 5 (5 - najmniejsza odpornosc)

Czy JCWP cechuje sig naturalng podatnoscig

na presjg wskutek niekorzystnych wartosci

potencjatu sorpcyjnego

TAK - JCWP cechuje sie naturalng podatnoscig na presje wskutek niekorzystnych wartosci
potencjatu sorpcyjnego

Susza stabo i umiarkowanie zagrozone suszg
Brak przeptywu brak ryzyka
Wskazniki, dla ktorych osiggnigcie celu srodowiskowego jest determinowane przez warunki naturalne
Fizykochemiczne azot amonowy, azot azotanowy, azot ogdiny, fosfor ogéiny, fosfor fosforanowy (V)
Biologiczne fitobentos
RWB000091386922 Strona5z 11 wygenerowano: 2023-08-03 16:21
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GLADYSZA I UL. MALEJ
Z WYLOTEM DO CIEKU PAWLOWKA.
E Fundusze _
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Chemiczne nie dotyczy

Unia Europejska
Fundusz Spdjnadei

Presja pochodzgca z innej/innych JCWP
Nazwaikod JCWP nie dotyczy (nie dotyczy)
Wskazniki, dla ktorych cel srodowiskowy jest zagrozony przez presjg z innej/innych JCWP

Charakteryzujgce warunki biogenne

(substancje biogenne) nie dotyczy

Zasolenie (przewodnosc) przewodnosc¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C
j:;:;:;z;:ziarj\\:cseyntetyczne substancje hle dotyczy

Biologiczne fitobentos

Chemiczne kadm

Antropopresja w obrebie zlewni

odptyw miejski (wody opadowe) oraz zrodta przemystowe oraz zrodta bytowe i komunalne

Gtowne zrodto presji troficznych
(rozproszone)
Glowne zrodto presji zasalajgcych scieki przemystowe i komunalne

Gtowne zrodto presji z grupy syntetycznychi

niesyntetycznych substancji scieki przemystowe i komunalne oraz depozycja atmosferyczna
zanieczyszczajgcych

Gtowne zrodto presji hydromorfologicznych prostowanie koryta - rzeki gtéwne, obiekty mostowe rg

Rozproszone - rozwéj obszaréw zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski;

Glowne zrédto presji chemicznych
pres) i Punktowe - przemystowe, komunalne, odciekize sktadowisk; nieznane (substancje zakazane)

Wskazniki, dla ktérych cel sSrodowiskowy jest zagrozony przez presje wystepujacg w zlewni JCWP

Fizykochemiczne OWO, przewodnosg, azot ogolny, azot amonowy, azot azotanowy, As
Biologiczne fitobentos
Chemiczne nikiel

9.2, Skutecznosc programu dziatan

Mozliwe osiggniecie celu $rodowiskowego (wskazanie do odroczenia w czasie terminu osiggnigcia celdw Srodowiskowych, tj. do odstepstwa
czasowegdo w trybie art. 4 ust. 4 RDW)

Wskazniki stanu waéd, dla ktérych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci na osiggnigcie celéw srodowiskowych do 2027 r.

Fizykochemiczne azot azotanowy
Biologiczne nie dotyczy
Chemiczne nie dotyczy

Wskazniki stanu wod, dla ktorych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci na osiggnigcie celéw srodowiskowych po 2027 .

Fizykochemiczne nie dotyczy
Biologiczne nie dotyczy
Chemiczne nie dotyczy

Brak mozliwosci asiggnigeia celdw srodowiskowych (wskazanie do ztagodzenia celow srodowiskowych, tj. do odstepstwa w trybie art. 4 ust. 5 RDW)
Wskazniki stanu wod, dla ktérych program dziatan (przy zatozeniu jego petnego wdrozenia) nie daje wysokiego stopnia pewnosci osiagniecia
celéw srodowiskowych

Fizykochemiczne azot ogolny,azot amonowy,OWO,Arsen, przewodnose¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C
Biologiczne 10
Chemiczne kadm (wystepowanie w wodzie), nikiel (wystepowanie w wodzie)

9.3. Odroczenie w czasie terminu osiggniecia celu srodowiskowego (odstepstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW)
Czy ustanowiono odstepstwo? Tak, dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Wskazniki/grupa wskaznikdw, w zakresie ktorych przedtuzono termin osiggniecia celu srodowiskowego JCWP (odstepstwo czasowe w trybie art. 4
ust. 4 RDW)

Dla ktérych program dziatar daje wysoki stopien pewnosci na osiggnigcie celéw srodowiskowych do 2027 r.

RWB000091386922 Strona 8z 11 wygenerowano: 2023-08-03 16:21

18



PGW Adam Haczynski

Operat wodnoprawny

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GLADYSZA 1 UL. MALEJ

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Fizykochemiczne
Biologiczne

Chemiczne

Z WYLOTEM DO CIEKU PAWELOWKA.

Unia Europejska
Fundusz Spdjnadei

azot azotanowy
nie dotyczy
nie dotyczy

Dla ktérych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci na osiggnigcie celéw srodowiskowych po 2027 r.

Fizykochemiczne
Biologiczne

Chemiczne

Termin osiggnigcia celu srodowiskowego

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

do2027r.

Uzasadnienie odstepstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 4 RDW)

Warunki naturalne uniemozliwiajgce osiggniecie celow srodowiskowych w perspektywie do konca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE)

Naturalna podatnosé na presje wynikajgca z
potencjatu sorpcyjnego zlewni

Inne warunki naturalne

Wykonalnos¢ techniczna (dotyczy wytgcznie
przypadkow, w ktorych przyczyng ztego
stanu wéd sg substancje priorytetowe
wprowadzone dyrektywg 2013/39/UE)
Nieproporcjonalne koszty: (dotyczy
wytgcznie przypadkow, w ktorych przyczyng
ztego stanu wod sg substancje priorytetowe
wprowadzone dyrektywg 2013/39/UE)

Podsumowanie

TAK - JCWP cechuje sie naturalng podatnosécig na presje wskutek niekorzystnych wartosci
potencjatu sorpcyjnego

procesy biochemiczne procesy ekologiczne procesy fizykochemiczne procesy
hydromorfologiczne

nie dotyczy

nie dotyczy

odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiggnigcia celdw srodowiskowych jest zwigzane
ztym, Ze nie sg osiggnigte (lub sgzagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow:
azot azotanowy. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymiw kolumnie pn.
.Warunki naturalne uniemozliwiajgce osiggnigcie celéw srodowiskowych w perspektywie do
korica 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE)") a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE - brakiem mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajgcymi danymina temat
Zrodet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscig kosztow. Warunkiem odstepstwa jest petne i
terminowe wdrozenie programu dziatan (ktorego zakres i skutecznosc okreslono w zestawach
dziatan).

9.4. Ustalenie mniej rygorystycznego celu srodowiskowego (odstepstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW):

Czy ustanowiono odstepstwo?

Wskazniki/grupa wskaznikow, w zakresie
ktorych ustalono mniej rygorystyczny cel
srodowiskowy dla JCWP (odstegpstwo wtrybie
art. 4 ust. 5 RDW)

Tak, dladanej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. S Ramowej Dyrektywy Wodnej

azot ogolny,azot amonowy,OWO,Arsen, przewodnosc¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C; |0, kadm
(wystepowanie w wodzie), nikiel (wystgpowanie w wodzie)

Uzasadnienie odstgpstwa polegajgcego na ztagodzeniu celow srodowiskowych (w trybie art. 4 ust. 5 RDW)

Warunki naturalne bedace trwatg przyczyng
nieosiggniecia celdw srodowiskowych

doptyw z innej JCWP

RW6000091386922
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GLADYSZA 1 UL. MALEJ

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Potrzeba spoteczno-ekonomiczna
zaspokajana przez zrodto presji
antropogenicznej determinujgcej na stan
waod w stopniu zagrazajgcym osiggnigciu
celéw srodowiskowych

Wyjasnienie braku alternatywnego sposobu
zaspokojenia potrzeby spoteczno-
ekonomicznej

Z WYLOTEM DO CIEKU PAWELOWKA.

R Pars

S Gospod 0 Wodne Unia Europejska
[~ Wody Polskie Fundusz Spéjnadcl

odprowadzanie sciekow oczyszczonych w sposob zapewniajgcy zgodnose z wymaganiami
prawnymi (oraz, tam gdzie stosowne, wymaganiami najlepszej dostepnej techniki) jest wyrazem
potrzeb spoteczno-gospodarczych, ktére sg identyfikowane na etapie sporzadzania i
aktualizacji lokalnych strategii rozwoju i aktéw planowania przestrzennego. Koniecznosé
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w sposdb zgodny z wymaganiami prawnymi jest jedng z
gtownych konkluzji Polityki Ekologicznej Panstwa.; Oczyszczanie sciekow jest emanacjg potrzeb
spoteczno-ekonomicznych wpisujgcych sig w ustalenia dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991 roku dotyczgcej oczyszczania Sciekéw komunalnych oraz Krajowego programu
oczyszczania $ciekdw komunalnych i Polityki Ekologicznej Panstwa. Miejscowe rozwigzania
gospodarki $ciekowej, ktdre wpisujg sie w potrzeby spoteczno-gospodarcze, sg identyfikowane
na etapie sporzadzania i aktualizacji lokalnych strategii rozwoju i aktow planowania
przestrzennego.; Emanacjg potrzeb spoteczno-ekonomicznych jest prowadzona dziatalnos¢
gospodarcza, budownictwo mieszkaniowe, gospodarka komunalna, infrastruktura transportowa.
Funkcjonowanie zurbanizowanych osrodkéw spoteczno-przemystowo-gospodarczych i
centrow komunikacyjnych jest niezbgdne dla rozwoju gospodarczego oraz podtrzymania i
rozwoju funkcji spotecznych, komunikacyjnych, ustugowych i przemystowych. Szczegdtowe
ustalenia w tym zakresie zawarte sg w lokalnych strategia rozwoju oraz w aktach planowania
przestrzennego. W odniesieniu do benzo (a)pirenu, ktérego zrodtem jest emisja ze spalania
paliw w celu produkcji energii cieplnej: zaopatrzenie mieszkarncow w energig cieplng jest
elementarng potrzebg spoteczng (w regionalnych warunkach klimatycznych) w zakresie
zapewnienia odpowiednich warunkéw zycia. Transport samochodowy (i zwigzana z nim emisja
zanieczyszczen) jest niezbedny dla podtrzymania systemow spoteczno-gospodarczych
zwigzanych z gospodarkg, edukacjg, handlem, rekreacjg i ochrong zdrowia.

spetnianie wymagan prawnych w zakresie ilosci | jakosci odprowadzanych sciekow (ktére
podlega statej weryfikacji w ramach systemu kontroli oraz cyklicznych przeglagdow pozwolen
wodnoprawnych) jest dowodem na to, ze zapewniona jest opcja najlepsza technicznie
wykonalna (w granicach proporcjonalnoéci kosztow). W odniesieniu do instalacji podlegajgcych
pod wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada
2010 r. w sprawie emisji przemystowych, dowodem zastosowania najlepszej opcji jest
zapewnienie zgodnosci z wymaganiami najlepszej dostepnej techniki (co jest weryfikowane na
etapie wydawania i cyklicznych przeglagddw pozwolen zintegrowanych).; Spetnianie wymagan
prawnych w zakresie ilosci i jakosci odprowadzanych sciekéw (ktére podlega statej weryfikacjiw
ramach systemu kontroli oraz cyklicznych przegladéw pozwolen wodnoprawnych) jest
dowodem na to, Ze zapewniona jest opcja najlepsza technicznie wykonalna (w granicach
proporcjonalnosci kosztéw). W odniesieniu do instalacji podlegajgcych pod wymagania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
emisji przemystowych, dowodem zastosowania najlepszej opcji jest zapewnienie zgodnosci z
wymaganiami najlepszej dostepnej techniki (co jest weryfikowane na etapie wydawania i
cyklicznych przegladéw pozwoler zintegrowanych).; Alternatywne opcje zagospodarowania
terenu byty analizowana na etapie przegladu obowigzujgcych i tworzenia nowych aktow
planowania przestrzennego. Obowigzujgce przepisy o ochronie srodowiska (w tym: Program
dziatan majgcych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzgcymi ze
zrédet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu) zapewniajg koniecznose
realizacji wariantéw i rozwigzan najkorzystniejszych dla srodowiska, o ile jest to wykonalne
technicznie i nie powoduje nieproporcjonalnych kosztéw, co jest ustalone kazdorazowo w
ramach indywidualnych postepowan administracyjnych i planistycznych. Efektywne wdrazanie
polityk i strategii dedykowanych ochronie srodowiska (z Politykg Ekologiczng Panstwa na czele),
rozwoj systemu planowania przestrzennego (w tym: wdrazanie Krajowej Polityki Miejskiej),
stosowanie programow ochrony powietrza i projektow rozbudowy systemow kanalizacji oraz
wdrazanie | stosowanie przepiséw o ochronie srodowiska - sg najlepszg opcjg sprzyjajaca
dazeniu do wysokiego poziomu ochrony srodowiska. W odniesieniu do benzo (a) pirenu, ktdrego
zrodtem jest emisja ze spalania paliw w celu produkgji energii cieplnej: realizowanie polityki
przeksztatcania struktury paliw (z konwencjonalnych na niskoemisyjne), wdrazanie Polityki
Energetycznej Panstwa, Polityki Ekologicznej Panstwa, programow ochrony powietrza, planow
gospodarki niskoemisyjneji tzw. "ustaw antysmogowych" jest dowodem na to, ze wdrazany jest
system majgcy na celu zmniejszenie emisjogennosci wytwarzania energii ciepinej. Modernizacja
sieci drogowej, rozwoj komunikacji publicznej i wymiana taboru samochodowego sprzyjajg
zmniejszeniu ucigzliwosci emisji z transportu - w aktualnych warunkach gospodarczo-
logistycznych nie ma lepsze] opcji srodowiskowej niz podejmowanie ww. dziatan; brak
mozliwosci skutecznego odwrdcenia zmian hydromorfologicznych oraz brak alternatyw dla
petnionych funkcji.
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Z WYLOTEM DO CIEKU PAWELOWKA.

Unia Europejska
Fundusz Spdinadci

odstgpstwo polegajgce na ztagodzeniu celdw srodowiskowych jest zwigzane z tym, Zze nie sg
osiggnigte cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikéw: azot ogolny,azot amonowy,OWO,
Arsen, przewodnosé elektrolityczna wtasciwa w 20°C; |0, kadm(w), nikiel(w). Jest to
spowodowane czynhikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. ,Wskazanie dominujgcego rodzaju
presji determinujgcych stan wéd”, ktore trwale uniemozliwiajg osiggnigcie celow srodowiskowych.
Presje trwale uniemozliwiajace osiggnigcie celow srodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby
spoteczno-gospodarcze (okreslone w kolumnie pn. ,Potrzeba spoteczno-ekonomiczna
zaspokajana przez zrédto presji antropogenicznej determinujgcej na stan wéd w stopniu
zagrazajgcym osiggnieciu celdw srodowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza sie brak
alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. ,Uzasadnienie braku
alternatywnych opcji”). Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu
dziatan (ktorego zakres i skutecznose okreslono w zestawach dziatan).

9.5. Czy w obrebie jew planowane sg inwestycje spetniajgce przestanki odstepstwaz art. 4 ust. 7 RDW (wg stanu na 2021 rok)

Czy ustanowiono odstgpstwo?

Nie, dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy
Wodnej

10. POZA OBOWIAZKOWA REALIZACJA KATALOGU DZIALAN KRAJOWYCH WDRAZA SIE ZESTAW DZIALAN

Dziatania podstawowe

1 (dziatanie podstawowe)
ID dziatania
Kategoria dziatan
Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrédto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

RWB000091386922__ RWP_06.01_CH__32006

Redukcja emisji i zrzutow substancji priorytetowych

Dziatania kontrolne zwigzane z przeglagdem pozwolen

Kontrola gospodarowania wodami oraz przeglady pozwolen wodnoprawnych

Kontrola przestrzegania warunkow ustalonych w decyzjach i korzystania z wéd: przeglady
udzielonych pozwolen wodnoprawnych dla wéd, gdzie jest zagrozone osiggnigcie celow
srodowiskowych (na podstawie art. 325 pr.w.), kontrola gospodarowania wodami (na podstawie
art. 334 pr.w.) oraz wykonanie przeglagdow pozwolen wodnoprawnych (na podstawie art. 416 pr.
w.) - w zakresie wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi, lub do urzadzen kanalizacyjnych.

3400
1. Srodki wtasne/Budzet panstwa.
dziatanie ciggte

RZGW Wroctaw; ZZ w Legnicy; WIOS we Wroctawiu

RZGW Wroctaw; ZZ w Legnicy; WIOS we Wroctawiu

Dziatania uzupetniajgce

1 (dziatanie uzupetniajgce)
ID dziatania
Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

RWB000091386922___ RWP_04.01__FC__ 04447
Edukacja i informacja
Dziatania edukacyjne i doradcze dla rolnikow

Ograniczenie zanieczyszczenia wod zwigzkami biogennymi pochodzgcymi z rolnictwa oraz
ograniczenie zanieczyszczenia pestycydami

Promocja dziatar wynikajgcych ze: ,Zbioru zalecen dobrej praktyki rolniczej” dla ograniczenia
zanieczyszczenia wod zwigzkami azotu i fosforu, ktorych zrodtem jest dziatalnosc rolnicza, w tym
w szczegolnosci dziatania ograniczajgce migracje biogenow wraz ze sptywem powierzchniowym
(przeciwdziatanie erozji, strefy buforowe i inne). Promocja dziatan wynikajgcych z ,Kodeksu
doradczego dobrej praktyki rolniczej dotyczgcej ograniczenia emisji amoniaku”. Dziatania
doradcze ukierunkowane sg na: doradztwo technologiczne, pomoc rolnikom w ubieganiu sig o
przyznanie pomocy finansowej ze srodkéw pochodzgeych z funduszy UE lub innych instytucii
krajowych i zagranicznych.

6600
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Zrédto finansowania
Termin realizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

2 (dziatanie uzupetniajgce)
ID dziatania
Kategoria dziatan

Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]
Zrédto finansowania

Termin realizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

Z WYLOTEM DO CIEKU PAWELOWKA.

Paristwo . =
-~ G nf darstw Unia Europejska
g Fundusz Spdjnodc

1. Srodki wasne.
2027

Dolnoslgski ODR we Wroctawiu

Dolnoslgski ODR we Wroctawiu

RWB000091386922___RWP_09.01__CH__32083
Aktualizacja programu ochrony srodowiska
Aktualizacja programu ochrony $rodowiska

Aktualizacja programu ochrony $rodowiska pod katem poprawy efektywnosci dotyczacej
ograniczania doptywu zanieczyszczen do JCWP

Aktualizacja programu ochrony srodowiska w celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do wody i
powietrza, substancji bedgcych czynnikami stwierdzonej presji chemicznej w wodzie oraz
redukcji doptywu substancji priorytetowych ze zlewni do JCWP. Obejmuje uwzglednienie w
opracowywanych i aktualizowanych planach (na wszystkich poziomach JST) zagadnien
zwigzanych z identyfikacjg zagrozen i problemow oraz wdrazaniem lokalnych dziatan majacych
na celu ograniczenie stwierdzonych presji chemicznych i poprawe stanu wéd. Planowanie
specyficznych dziatan na szczeblu samorzgdowym ma przyczyniac sig do osiggnigcia celow
zapisanych w krajowych dokumentach strategicznych i programowych

125000
1. $rodki wiasne.
2027

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Dolnosligskiego; powiat Legnica, powiat legnicki; gmina
Legnica, gmina Mitkowice, gmina Krotoszyce

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Dolnoslgskiego; powiat Legnica, powiat legnicki; gmina
Legnica, gmina Mitkowice, gmina Krotoszyce

11. MAPY

11.1. Zlewnia jednolite] czesci wod powierzchniowych rzecznych (JOWP RW) z lokalizacja presji poboru i zrzutu
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Fundusze R Paistwowe : :
Europejskie g Gospodarstwo Wodne UmarE,:wEe'ns ':a
Infrastruktura i $rodowisko v Wody Polskie undusz Spdjnatci

itej czgsci wod powi

RW6000091386922
Pawtoéwka A

Jas:elw -

legnick

—_—
e
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Bi
WOJEWODZTWO,
DOLNOSLASKIE

Pawemowice
Krotoszyce
M are

gm. Legnica
powiat
Legnica
Zlewnia jednolitej czgsci wéd powierzchniowych (JCWP) rzecznych
z lokalizacjq presji poboru i zrzutu ? T 2| km
Sie¢ monitoringu JCWP 2022-2027, punkty pomiarowo- Lokalizacja punktéw poboru i zrzutu (aktualno&
kentrolne (ppk): danych: 2016 r.): Lokalizacja zlewni JCWP na tle podziatu na RZGW

ppk - monitoring badawczy (0] (B  Punkt zrzutu Scieksw bytowych [0]
ppk - monitoring operacyjy [1] Punkt zrzutu éciekdw komunalnych [0]
ppk - monitoring diagnostyczny [0] Punkt zrzutu éciekéw przemystowych [2]
ppk- monitoring operacyjny, badawczy [0] Punkt poboru wéd powierzchniowych [0]

ppk - monitoring diagnostyczny, operacyjny (0] Miejsce odwodnien zakladéw gérniczych [0]

> D>

ppk - monitoring diagnostyczny, operacyjny,

Kierunek przephywu wod
badawczy [0] Rresety v

(Y EE® S

JCWP rzecznych (RW)

Granice administracyjne: -
Pozostale cieki

== Polski
Jeziorai zbiorniki wodne

=== wojewddztwa , _
D Obszar zlewni wybrane] JCWP RW

—— powiatu

Zlewnie JCWP RW [3] - liczba obiektow w zlewni wybrane] ICWP RW (obiekty mogq nakiodac sig na siebie)

I Mapa podkfadowa BDOO | BDOT10k,
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http://karty.apgw.gov.pl:4200/api/vl/jcw/pdf?code=GW600094

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Numer JCWPd
Kod JCWPd

R Paristy . 4
: s Unia Europejska
S Gospe Wodne m
I~ Sk Fundusz Spajnokcl
1. INFORMACJE PODSTAWOWE

94
GW600094
2255.85

Powierzchnia JCWPd [km2]

Obszar dorzecza

Region wodny

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej
Zarzad Zlewni

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

Obszar bilansowy
Rejony wodnogospodarcze

Wojewédztwo (TERYT)

Powiat (TERYT)

Gmina (TERYT)

Powigzanie JCWPd z JCWP

obszar dorzecza Odry

Srodkowej Odry

RZGW we Wroctawiu

Zarzad Zlewniw Legnicy

RDOS w Wroctawiu

Bobr, Kaczawa, Bystrzyca - $leza, Przyodrze (WR)

Czarna Woda, Strzegomka, Kaczawa Gorna, Nysa Szalona, Kaczawa Dolna, Gérny Bobr
(Pilchowice), Bdbr Srodkowy (Pilchowice - Zagan), Szprotawa, Przyodrze Wroctaw - Scinawa,
Przyodrze Wroctaw - Scinawa

dolnosigskie (02)

powiat Legnica (0262), powiat bolestawiecki (0201), powiat jaworski (0205), powiat
kamiennogorski (0207), powiat karkonoski (0206), powiat legnicki (0209), powiat lubinski (0211),
powiat Iwdwecki (0212), powiat polkowicki (0216), powiat watbrzyski (0221), powiat wotowski
(0222), powiat ztotoryjski (0226), powiat Sredzki (0218), powiat Swidnicki (0219)

Bolestawiec (0201022), Bolkow (0205023), Chociandw (02168013), Chojndw (0209011),
Chojndw (0209022), Dobromierz (0219032), Gromadka (0201032), Janowice Wielkie
(0206052), Jawor (0205011), Jezéw Sudecki (0206062), Krotoszyce (0209032), Kunice
(0209042), Legnica (0262011), Legnickie Pole (0209052), Lubin (0211022), Lwowek Slaski
(0212033), Marciszow (0207042), Mitkowice (0209062), Mecinka (0205032), Msciwojow
(0205042), Paszowice (0205052), Pielgrzymka (0226032), Prochowice (0209073), Ruja
(0209082), Stare Bogaczowice (0221072), Strzegom (0219063), Udanin (0218052), Warta
Bolestawiecka (0201062), Wier (0212053), Wojcieszéw (0226011), Wotdw (0222033), Wadroze
Wielkie (0205062), Zagrodno (0226052), Ztotoryja (0226021), Ztotoryja (0226062), Scinawa
(0211043), Swierzawa (0226043)

RWB00006138429;RWB00003138389;LW30742;RWB0000313829;RWB00003138349;RW6-
0000313836;,RWB000031384919;RWB000031384849;RWE6000031386659;,RW600010138-
674,RW600009138871,RWE00006138329,RW600006138469;RWE00006138474;,RWE0000-
6138663;RWB000101389299;RWB00010138949;:RWE0001013896;RWE000091386729;RW-
600009138689;RWB000091386922;,RWE60001013898;RW6000101389949;RWE000101388-
89;RWB00010138651;,RWB000101386689;RWB000111386699;RWE0001113889;RWB000111-
38999;RWB00011138699;RWB000231384919;LW30740

2. OCENA STANU JCWPd

Czy JCWPd jest monitorowana®?

Tak

Ocena stanu (2019) wg Rozporzadzenia MGMiZS$ z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych

(Dz. U. 2019 poz. 2148)
Stan chemiczny
Stan ilosciowy
Stan JCWPd
Wskazniki determinujgce stan JCWPd
Stan chemiczny

Stan ilosciowy

Przyczyna stanu stabego

Warunki naturalne - charakter geogeniczny

Antropopresja
Whptyw na stan chemiczny

Wptyw na stan ilosciowy

dobry
dobry
dobry

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

GWB00094
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Identyfikator punktu pomiarowego
wykorzystanego na potrzeby oceny stanu

3. PRESJE DETERMINUJACE STAN JCWPd

Rodzaj uzytkowania JCWPd (pobdr wod podziemnych)

Unia Europejska
Fundusz Spdinadci

92,128, 378; 633, 6922; 6927, 7258; 7354, 7450

Pobor rejestrowany z uje¢ wéd podziemnych - stan na rok 2018
[tys. m3/rok] 8489.20
% w JCWPd 100,00%

Pobdr odwodnieniowy - stan narok 2018

[tys. m3/rok] nie dotyczy
% w JCWPd nie dotyczy
Razem [tys. m3/rok] - stan narok 2018 8489.20

Zasoby waod podziemnych dostepne do
zagospodarowania [tys. m3/rok] - stan na rok 87858.79
2018
% wykorzystania zasobow dostgpnych do 10
zagospodarowania
Zidentyfikowane presje znaczgce. Wynik analizy (1) pobdr punktowy z uje¢ wod podziemnych, (2) presja obszarowa rozproszona zwigzana z
znaczgcych oddziatywan - JOWPd rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem

Rodzaj presji determinujgce] stan wéd w obrebie

danej JCWPd ilosciowa, chemiczna

Ocena ryzyka hieosigghigcia celu
srodowiskowego

4, OBSZARY CHRONIONE WYMIENIONE W ZAL. IV RDW

Jew przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi

niezagrozona

TAK - JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

Typ obszarow Liczba obszarow w JCWPd
Parki narodowe 0
Rezerwaty przyrody 7
Parki krajobrazowe S5

Natura 2000 - OSO

-

Natura 2000 - SO0

Obszary chronionego krajobrazu
Zespoty przyrodniczo-kracbrazowe
Stanowiska dokumentacyjne

Uzytki ekologiczne

O O O N B~ o

Pomniki przyrody

5. CELE SRODOWISKOWE DLA JCWPd

Cele srodowiskowe
Stan chemiczny dobry stan chemiczny
Stan ilosciowy dobry stan ilosciowy

Postep w osigganiu celow srodowiskowych JCWPd w okresie 2011-2019 (pordwnanie wynikdw oceny stanu JCWPd z 2012, 2016 i 2019 roku)
2012
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Stan ilogciowy
Stan chemiczny

2018
Stanilosciowy

Stan chemiczny

2019
Stan iloSciowy

Stan chemiczny

Wymagania dla stanu chemicznego
Podstawa wymagania
Testy klasyfikacyjne

Test C.1- ogdéna ocena stanu chemicznego

Test C.2 - ocena wptywu ingresji | ascenzji
waod stonych lub innych zdegradowanych na
stan wod podziemnych

Test C.3 - ochrona ekosystemow lgdowych
zaleznych od woéd podziemnych

Test C.4 - ochrona stanu wod
powierzchniowe

Test C.5 - ochrona wod podziemnych
przeznaczonych do spozycia przez ludzi

Wymagania dla stanu ilosciowego
Podstawa wymagania

Testy klasyfikacyjne

Test .1- bilans wodny

Test 1.2 - ocena wptywu ingresji i ascenzji
waod stonych lub innych zdegradowanych na
stan wod podziemnych

Test .3 - ochrona ekosystemow lgdowych
zaleznych od wod podziemnych

Z WYLOTEM DO CIEKU PAWELOWKA.

Unia Europejska
Fundusz Spdjnadei

dobry
staby

dobry
dobry

dobry
dobry

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r.
w sprawie kryteridw i sposobu oceny jednolitych czesci wéd podziemnych [Dz. U. 2019, poz.
2148] oraz Metodyka oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych

Wartoéci graniczne Il klasy jakosci wod zgodnie z zatgcznikiem 1 do rozporzadzenia MGiZ$ z dnia
11 pazdziernika 2019 r., przy uzwglednieniu powierzchni obszaru o stwierdzonym
porzekroczeniu wartosci progowych

Dotyczy obszardw, w ktorych warunki geologiczne i hydrogeologiczne, przy istniejgcym poborze,
sprzyjajg zachodzeniu proceséw ascenzji lub ingresji. Wartosci kryterialne: PEW <1875 uS/cm;
Chlorki <187,5 mg/I; Siarczany < 187,5 mg/l; Sod <150 mg/| + zidentyfikowany trend wzrostowy
PEW lub Cl lub Na lub SO4

Dotyczy ekosystemow zaleznych od wod podziemnych w obszarach wystgpowania presji
antropogenicznej.Wartosci kryterialne w tescie: 1. Dla siedlisk dla siedlisk 7210, 7220,7230,
91D0, 91XX: NH4<1,1mg/l: NO3< 12mg/l; NO2< 0,03 mg/l: HPO4< 0,5 mg/l; K< 9 mg/l: 2. dla
siedlisk 6410, 6510, B5XX, 91E0-4 1 91F0: NH4 < 1,4 mg/l; NO3< 15 mg/l; NO2< 0,03 mg/|; HPO4<1
mg/l; K<15 mg/l. aw przypadku ich przekroczenia, niestwierdzenie ztego stanu zachowania
ekosystemdw ladowych zaleznych od wod podziemnych w zakresie wskaznika "specyficzna
struktura i funkcje siedliska przyrodniczego™ (dane PMS - Monitoring Gatunkow i Siedlisk
Przyrodniczych)

Dotyczy punktow monitoringowych reprezentatywnych dla warstw wodonosnych bedacych w
bezposrednim kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi. Kryterium oceny: JCWPd
nie ma znaczgcego hegatywnego wptywu na stan ekologiczny lub chemiczny JCWP bgdacych z
nig w bezposredniej wigzi hydraulicznej.

Wartosci kryterialne: normy jakosci okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowiaz dn. 11
grudnia 2017 r. i Dyrektywie Wad Pitnych 98/83/WE

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi érédladowej zdnia 11 pazdziernika 2019 r.
w sprawie kryteriow i sposobu oceny jednolitych czgsci wod podziemnych [Dz. U. 2019, poz.
2148] oraz Metodyka oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych

% wykorzystania zasobdw dostepnych w JCWPd (< 70%)

Dotyczy obszaréw, w ktorych warunki geologiczne i hydrogeologiczne, przy istniejagcym poborze,
sprzyjaja zachodzeniu procesdw ascenzji lub ingresji. Wartoscikryterialne: PEW <1875 uS/cm;
Chlorki <187,5 mg/l; Siarczany < 187,5 mg/l; Sod <150 mg/| + zidentyfikowany trend wzrostowy
PEW lub Cl lub Na lub SO4

Dotyczy wystgpowania ekosystemow zaleznych od wod podziemnych w obszarach o
udokumentowanych lejach depresji lub w sgsiedztwie uje¢ wod podziemnych. Kryterium oceny
jest wynik analizy stanu zachowania siedlisk ekosystemow zaleznych od wod podziemnych w
zakresie wskaznika ,specyficzna struktura i funkcja siedliska przyrodniczego”

Cele srodowiskowe dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi sg
tozsame z celami Srodowiskowymi przedstawionymiw czgsci 5.

Informacje dotyczace celéw Srodowiskowych dla obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, dla ktéryeh utrzymanie lub poprawa
stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie sg przedstawione w kartach charakterystyk dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP)
oraz w odpowiednim zatgczniku rozporzadzenia laPGW (zatgcznik nr 2).
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6. ODSTEPSTWA OD OSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH

Odstepstwo z tytutu art. 4.4 RDW - odstgpstwo czasowe

Unia Europejska
Fundusz Spdinadci

Wskazniki stanu wod, dla ktérych uzasadnione jest odstepstwo w zakresie terminu osiggnigcia celéw srodowiskowych

Stan chemiczny nie dotyczy
Stanilosciowy nie dotyczy
Termin osiggniecia celéw srodowiskowych nie dotyczy
Rodzaj odstepstwa nie dotyczy
Uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy

Czy warunki naturalne umozliwiajg osiggnigcie celow srodowiskowych w perspektywie do korca 2027 1.?

Uzasadnienie (dotyczy przypadkow, gdy
warunki naturalne uniemozliwiajg terminowe nie dotyczy
osiggniecie celdw srodowiskowych)

Odstestwo z tytutu art.4.5 RDW - mniej rygorystyczny cel

Wskaznik/grupa wskaznikdw, dla ktérego nie moze nastgpic dalsze pogorszenie stanu wod (brak koniecznosci osiggniecia wartosci odpowiadajacej
stanowi dobremu)

Stan chemiczny nie dotyczy
Stanilosciowy nie dotyczy
Rodzaj odstepstwa nie dotyczy
Uzasadnienie odstgpstwa nie dotyczy

Warunki naturalne bedgce trwatg przyczyng

ie dot
nieosiggniecia celéw srodowiskowych nie dotyczy

Potrzeba spoteczno-ekonomiczna zaspokajana

przez zrédto presji antropogenicznej

determinujacej na stan wod w stopniu nie dotyczy
Zagrazajgcym osiagnigciu celow

srodowiskowych

Wyjasnienie braku alternatywnego sposobu
zaspokojenia potrzeby spoteczno- nie dotyczy
ekonomicznej

7. POZA OBOWIAZKOWA REALIZACJA KATALOGU DZIAEAN KRAJOWYCH WDRAZA SIE ZESTAW DZIALAN

Dziatania podstawowe

1 (dziatanie podstawowe)

|D dziatania GWE00084GWCT1
Kategoria dziatan INNE
Grupa dziatan ADMINISTRACYJNA

opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wod

Nazwa dziatani
azwa cziarania érodladowych (GZWP)

opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wod

Opis dziatani o ) )
[proCEE srodlgdowych dla GZWP nr 315 (Zbiornik Chociandw - Gozdnica)

Koszt realizacji [PLN] 0
Zrédto finansowania 1. Srodki wiasne/budzet paristwa.
Termin realizaciji 2027
Jednostka odpowiedzialna za realizacje PGW WP (Art. 141.1. Prawo wodne)
Jednostka od pov’w’edzwalna za RZGW Wroctaw
sprawozdawczosc
2 (dziatanie podstawowe)
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Kategoria dziatan

ID dziatania

Grupa dziatan

Nazwa dziatania
Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrodio finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacjg

Jednostka cdpowiedzialna za
sprawozdawczosc

Z WYLOTEM DO CIEKU PAWELOWKA.

R Paristwo 2 g
- . i Unia Europejska
v Wn:v:'olslxie y Fundusz Spdjnodci
GWB00094GWC23
INNE

ADMINISTRACYJNA
ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wod $rédiadowych (GZWP)

wydanie rozporzadzenia ustanawiajgcego obszar ochronny zbiornika wod srodlgdowych, w
drodze aktu prawa miejscowego dla GZWP nr 315 (Zbiornik Chociandw - Gozdnica)

1149321

1. Srodki wiasne/budzet panstwa.
2027

Wojewoda (Art. 141.1. Prawo wodne)

Wojewoda dolnosIgski

Dziatania uzupetniajgce

1 (dziatanie uzupetniajgce)
ID dziatania
Kategoria dziatan
Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrodto finansowania

Termin realizacji

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

2 (dziatanie uzupetniajgce)
ID dziatania
Kategoria dziatan
Grupa dziatan

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrédto finansowania

Termin realizaciji

Jednostka odpowiedzialna za realizacje
Jednostka odpowiedzialna za

sprawozdawczosc

3 (dziatanie uzupetniajgce)

GWB00094GWC28

INNE

ADMINISTRACYJNA

wsparcie dziatan organow administracji w zakresie ustanawiania obszarow ochronnych GZWP

wsparcie merytoryczne w zakresie zagadnien hydrogeologicznych i hydrodynamicznych
zwigzanych z ustanawianiem obszaréw ochronnych zbiornikow wod srodlgdowych (GZWP)
Obejmowac bgdzie m.in. przeniesienie informacji merytorycznych z dokumentacji
hydrogeologicznych do dokumentow niezbednych do opracowania wniosku o ustanowienie
obszaru ochronnego GZWP (GZWP nr 315)

0]

1. Srodki wtasne/budzet paristwa.
2027

PSH (art. 380 ustawy Prawo wodne)

PSH

GWB00094GWI1

ROLNICTWO

ORGANIZACYJNO-PRAWNA

analiza mozliwosci odbudowy/przebudowy systemow melioracyjnych

analiza mozliwosci odbudowy/przebudowy systemow melioracyjnych - z odwadniajacych na
nawadniajgco-odwadniajgce | budowa nowych systemdw melioracyjnych (nawadniajgco-
odwadniajgcych)

Brak danych do wyceny
1. Srodki wiasne.
2027

Organ zarzadzajacy siecig urzadzen melioracji wodnych (art. 205 ustawy Prawo wodne)

wiasciciel/zarzgdca urzgdzen melioracji wodnych

ID dziatania GWB00094GWI21
Kategoria dziatan LESNICTWO
Grupa dziatan POZOSTALE
GWB00094 Strona5z9 wygenerowano: 2023-08-03 18:34
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Nazwa dziatania

Opis dziatania

Koszt realizacji [PLN]

Zrodto finansowania

Termin realizacji

Jednostka cdpowiedzialna za realizacjg

Jednostka odpowiedzialna za
sprawozdawczosc

Inne informacje

spowolnienie lub zatrzymanie odptywu wod ze zlewni oraz zwigkszenie mozliwosci retencyjnych

Zlewni

odtwarzanie starorzeczy i obszaréw bagiennych jako naturalnych zbiornikow retencyjnych;
zachowanie bgdz odtwarzanie naturalnych terenéw retencyjnych takich jak torfowiska, lasy
tegowe, tgki wilgotne, rozlewiska

5524200

1. Srodki wiasne/budzet panstwa.

2027

PGL LP (art. 4 ust. Tustawy o lasach), wtasciciele lasow

PGL LP, wtasciciele lasow

Gtowne Zbiorniki Wod Podziemnych / Lokalne Zbiorniki Wéd Podziemnych

1
Numer
Nazwa
Ranga
2
Numer
Nazwa
Ranga
5
Numer
Nazwa
Ranga
4
Numer
Nazwa
Ranga
5
Numer
Nazwa

Ranga

Kompleksy wodonosne w obrebie JCWPd
Kompleksnr 1
Stratygrafia
czwartorzed
paleozoik-proterozoik
Kompleks nr 2
Stratygrafia
czwartorzed

kreda-trias

neogen

8. MAPY

315

Zbiornik Chocianow - Gozdnica

gtowny
316
Lubin

lokalny

317

Niecka zewnetrzna sudecka Bolestawiec (Niecka zewnetrznosudecka Bolestawiec)

gtowny

318
Zbiornik Stup - Legnica

lokalny

319
Prochowice - Sroda é\aska

gtowny

Typ osrodka
porowy

szczelinowo-krasowy

Typ osrodka
porowy
szczelinowo-porowy

porowy

Operat wodnoprawny
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Fundusze Ry Padistwowe i j
e & 4 Unia Europejska
i Europejskie S Gospodarstwo Wodne MM,EN{W

Infrastruktura | $rodowisko v Wody Polskie

8.1. Jednolita cze$¢ wod podziemnych (JCWPd) z lokalizacjg punkow sieci obserwacyjno-badawcze] wod podziemnych
8.2. Jednolita czgs¢ wod podziemnych (JCWPd) z lokalizacjg ujg¢ wod podziemnych
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Fundusze Ry Padistwowe . :
e 3 Unia Europejska
Europejskie W Gospodarstwo Wodne Fundusz Spdinoti

Infrastruktura  $rodewiska v Wody Polskie

Jednolita czes¢ wod podziemnych (JCWPd) z lokali

GW600094
A

Tubuskie

7

powiat 5
¢
bolestawiecki powidt polkowicki |

,.‘\‘ dolnoslgskie

95

powiat

v lubinski
4 powiat Wofowski
7258 7450
745.
378 powiat
93 3
legnicki
powiatg BICH
Legnica
8
w8
Koczawl
6927 powiat
6927 zlotoryjski
powiatwowe cki
S -
powiat sredzki
powiat Ry
Jjaworski ¥

powiat

8 ~ \W‘ b ey swidnicki =
powiat’karkonoski
v
107 108
powiat kamiennogorski
powiat
watbrzysk
0 5 10 km
Jednolita czgé¢ wod podziemnych (jewpd)
zlokalizacjg punktéw sieci obserwacyjno-badawczej wéd podziemnych
Lokalizacja jewpd nr 94 na tle podziatu na RZGW
Sie¢ obserwacyjno-badawcza wéd podziemnych:
® Punktmonitoringu stanu chemicznego [8] ~ Reeki
B Punktmonitoringu stanu llosciowego [6] [ obszar wybrane jewpd

Pozostale obszary jowpd
Granice administracyjne:
= potski
== granica wojewsdztwa

—— granica powiatu

[3] - liczba wystqpiert w wybranej jewpd
Mapa podktadowa BDOO i BDOT 10k,
irédlo: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_MOBILE_500
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Fundusze R Padistwowe ; ;
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Infrastruktura i $rodowisko v Wody Polskie undusz Spdjnatci

Jednolita czg$¢ wod podziemnych (JCWPd) z lokalizacjg ujec wod podziemnych

GW600094

Tubuskie

powiat
bo/esl‘awreck‘:'

powiat 95
lubinski;
- powiat
wotowski

powiat
legnicki

g

Legnica

.
powia

Y powiat o
zl‘omry;sk:.

powiat lwq'#veckg

28

.
powiat
R ja'wors ki

[] powiat

swidnickis

powiat'karkonoski

&
107 ® 108
powiat kamiennogorski
powiat
~r
w\afbrzysk-.
0 5 10 km
Jednolita czg$¢ wéd podziemnych (jewpd) z lokalizacjg ujeé wod podziemnych
Lokalizacja uje¢ wéd podziemnych w podziale na klasy wielkoici poboru rzeczywistego Lokalizacja jewpd nr 94 na tle podziatu na RZGW
(stan na 2019r)
@ > 1000 tys.mrok (2] ~_ Reeki
@ 500 -1000 tys. mYrok [2] D Obszar wybrane] jowpd

@® 10-500tys. mafmk [50] Pozostale obszary jewpd

o <10tys. m¥rok [60] Granice administracyjne:

Obnizenia zwierciadia wéd podziemnych: Polski

=== wojewddzt
A 0dwadnianie nieczynnych zakladéw gérniczych [0] wojewddztwa
7 .
¥/ odwodnienia 262 kopalin [0] powiatu

Lej depresji w pierwszym poziomie wodonognym [1]

Lej depresji w gléwnym uzytkowym poziomie wodononym [8]
[3] - liczba wystgpier w wybranej jewpd
Mapa podktadowa BDOO i BDOT10k,
irédfo: http tal.gov.p i TS/g 2_MOBILE_500
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b). planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
Dane na podstawie: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMRP. Z zalgczonych

materialdw wynika, ze tereny w zasiggu projektowanych robot znajduja sie poza obszarem zagrozenia
powodziowego.

¢). planu przeciwdziatania skutkom suszy,

Dane na podstawie: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS. Teren na ktorym
projektuje si¢ budowe wylotu do odprowadzania woéd opadowych i roztopowych, zaliczony zostat
zgodnie z Planem przeciwdziatania skutkom suszy do:

Laczne zagrozenie susza klasa III - silnie zagrozone
Laczne zagrozenie suszg rolnicza, hydrologiczng i hydrogeologiczna w polu podstawowym klasa I1I -
silnie zagrozone

State:Miastol

d). programu ochrony wod morskich,
Nie dotyczy projektowanych robét.
e). krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych,

Nie dotyczy projektowanych robot.

f). planu i programurozwoju $rodladowych drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym,

Nie dotyczy projektowanych robét.
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7. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rzeki Pawlowka
(Biatynia) nie bedzie miala, po oczyszczeniu tych wod w urzadzeniach sieci kd, istotnego wptywu na
wody powierzchniowe i podziemne.

8. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczenia oraz odczytywania jego wartosci w
miejscu korzystania z wod.

Nie dotyczy projektowanych robdot. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej nie ingeruje w
wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego.

9. Wielkos¢ Sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod podziemnych.

Przeptyw SNQ w przekroju obliczeniowym, tj. w km 2+050 rzeki Pawléwka (Biatynia), wg
obliczen wzorem Iszkowskiego wynosi - 0,013 m?/s.

10. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalnoS$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

Nie dotyczy projektowanych robot. Po wykonaniu wylotu 1 jego umocnien w korycie rzeki oraz po
wykonaniu urzadzen sieci kanalizacji deszczowej, po wystgpieniu opadow atmosferycznych lub po
roztopach, system odwodnienia drég bedzie samoczynne dziata¢ i nie bedzie wymagato rozruchu.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

Nie dotyczy projektowanych robot. Na terenie przeznaczonym pod budowe wylotu kd jest korytem
wody plynacej i nie ma tam zadnych form ochrony przyrody.

12. Instrukcja eksploatacji urzadzen kanalizacji deszczowej. Rozruch, zatrzymanie dzialalnosci,
awarie lub uszkodzenia urzadzen.

12.1. Organizacja stuzby eksploatacyjne;.

Na terenie miasta Legnica obstuge i eksploatacje sieci kanalizacji deszczowej prowadzi Zarzad
Drog Miejskich w Legnicy. W sktad jednostek zajmujacych si¢ bezposrednio eksploatacja sieci wchodza:
- pogotowie kanalizacyjne
- brygada konserwacyjna i remontowo-naprawcza wykonujaca zaplanowane roboty na sieci.
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12.2. Pogotowie kanalizacyine

Gléwnym zadaniem pogotowia kanalizacyjnego jest likwidacja zapychania si¢ kanatow 1 wpustow
ulicznych (wpusty uliczne najczesciej zapychaja si¢ w czasie dni deszczowych, szczegdlnie podczas
opadow burzowych). Pogotowie kanalizacyjne likwiduje takze skutki tych awarii, a wigc
wypompowywuje wody z zalanych piwnic czy ulic. Praca pogotowia kieruje dyspozytor wspolny dla
sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

12.3. Roboty konserwacyjne.

Roboty konserwacyjne stanowig okoto 95+98 % ogoélu robot eksploatacyjnych w ciggu roku.
Wszelkie prace wykonywane na sieci kanalizacyjnej deszczowej powinny by¢ prowadzone przy pogodzie
bezdeszczowej. Nalezg do nich:

- przeglady sieci
- zapobieganie zanieczyszczaniu si¢ kanatow, przykanalikow 1 uzbrojenia
- utrzymywanie nalezytego stanu kanatéw potaczone z wykonywaniem drobnych prac remontowych.

12.4. Plukanie kanatow.

Plukanie kanalow jest podstawowa metoda zapobiegania awariom sieci (zanieczyszczanie
1 zatykanie kanatow). Plukanie polega na chwilowym zwigkszeniu przeptywu S$ciekéw w kanale
1 zwigzanym z tym powigkszeniu predkosci przeplywu (do wartosci ok. 1,3 m/s). Kanaly moga by¢
ptukane woda wodociggowa. W tym celu odptywy ze studni rewizyjnych zamyka si¢ korkami, wodg¢
wodociaggowa spigtrza si¢ do poziomu 1+1,5 m ponad sklepienie kanalu ptukanego. Nastepnie
gwaltownie usuwa si¢ zamkniecie 1 wytwarza si¢ fale ptuczaca kanal. Na odcinkach, gdzie nie wystgpuje
samooczyszczanie si¢ kanalow (zbyt mate spadki dna) ptukanie jest konieczne.

12.5. Czyszczenie wpustow ulicznych.

Czyszczenie wpustow ulicznych polega na usuwaniu osadow z osadnikéw. Zapobiega to dostaniu
si¢ tych osadow z przepelionych osadnikéw do przykanalikéw i1 kanatéw deszczowych. Ilo§¢ osadow
zatrzymanych w ciaggu roku w osadnikach wpustéw ulicznych wynosi przecietnie od 1+3 dm?®/m?
odwadnianej powierzchni. Wpusty powinny by¢ czyszczone 2 razy w roku (na wiosng¢ i na jesieni).
Czyszczenie polega na wydobyciu osadu szuflami osadowymi. Grupa robocza powinna sktadaé si¢
z dwoéch robotnikéw. Wydobyty osad powinien by¢ wywozony na wysypisko. Zaleca si¢ mechaniczne
czyszczenie osadnikow wpustéw ulicznych (wysysanie osadow do specjalistycznego pojazdu typu
Wuko).

12.6. Drobne roboty remontowe.

Drobne roboty remontowe prowadzi si¢ w wyniku wykrycia niewielkich uszkodzen kanatéw i ich
uzbrojenia podczas prac przegladowych kanatow. Do robot tych nalezy:
- wymiana uszkodzonych wtazéw i wpustow ulicznych
- wymiana stopni wtazowych
- regulacja wysoko$ciowa uzbrojenia
- naprawa wtazow 1 studni rewizyjnych
- wymiana syfonow wpustow ulicznych itp.
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12.7. Roboty naprawcze.

Awaryjne roboty naprawcze prowadzi si¢ tylko na kanatach nieprzetazowych i przykanalikach. Na
terenach, gdzie nie wystepuja szkody gornicze, liczba uszkodzonych kanatow 1 przykanalikéw ksztattuje
si¢ na poziomie 2+5 rocznie na 100 km eksploatowanej sieci. Naprawy i renowacje kanatow nalezy
zleca¢ specjalistycznym firmom. Warunki wykonania poszczegdlnych robdt powinny odpowiadaé
obowigzujacym przepisom i normom.

12.8. Badania pracy sieci kanalizacyjnej.

Poznanie rzeczywistej pracy sieci kanalizacyjnej stanowi jedno z podstawowych zadan stuzb
eksploatacyjnych. Badania te maja na celu okreslenie rzeczywistego obcigzenia sieci i stopnia jej
wykorzystania oraz ustalenie zasad eksploatacji sieci. Badania i obserwacje powinny by¢ prowadzone
przede wszystkim na kolektorach, gdyz od ich pracy zalezy dziatanie catej sieci. Przepeknienie
kolektorow wplywa na zwigkszenie napetnienia kanatoéw drugorzednych, zmniejszenie predkosci
przeplywu $ciekow 1 zwigkszenie zanieczyszczania kanalow. Obserwacje predkosci zanieczyszczania
kolektoréw polegaja na systematycznych pomiarach grubosci warstwy osadow i przyrostu tej warstwy w
czasie.

12.9. Rejestracja awarii kanaloéw.

Wszelkie awarie wystgpujace na kanalach badZz przykanalikach powinny by¢ rejestrowane z
podaniem pelnego opisu miejsca awarii jej przyczyn i sposobu naprawy.

12.10. Bezpieczenstwo pracy przy robotach eksploatacyinych.

Wszelkie prace eksploatacyjne musza by¢ wykonane z zachowaniem odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa. Brygada kanatowa nie moze by¢ mniejsza niz 4 osoby, z czego 2 osoby muszg czuwac
na powierzchni terenu nad otwartymi wlazami, a co najmniej 2 osoby moga pracowa¢ w kanale.
Robotnicy znajdujacy si¢ na powierzchni w wypadku przebywania na jezdni powinni by¢ zabezpieczeni
krotkimi zastawkami ustawionymi w odlegtosci 2 m od wlazu w kierunku przeciwnym do ruchu
kolowego. Przy pracach nocnych zastawka powinna by¢ o$wietlona lampami sygnalowymi o
pomaranczowym $wietle. Zarbwno w jezdni jak i poza nig otwarte wlazy kanatowe powinny by¢
przykryte kratkg zaopatrzong w choragiewke sygnalizacyjng. Przed przystgpieniem do pracy kanat nalezy
przewietrzy¢ przez otwarcie 3 wlazéw na okres 15+30 minut, a nast¢pnie sprawdzi¢ ewentualng obecnosé
gazow szkodliwych dla ludzi za pomocag benzynowej lampy bezpieczenstwa (lampa Daviego). Nalezy
pamigtaé, ze przy jej pomocy mozna tylko wykry¢ metan, gaz $§wietlny i dwutlenek wegla. Obecnosci
innych gazéw np.: siarkowodoru, oparéw benzyny, itp. nie mozna wykry¢ za pomocg tej lampy. Podczas
prac w kanale lub jego poblizu nie wolno korzysta¢ z ognia. Podczas schodzenia do studzienki nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny stopni zej$ciowych. Pracownicy przed wejsciem do studzienek powinni
posiada¢ $rodki ochrony drég oddechowych, odziez i obuwie robocze przewidziane dla tych stanowisk
oraz linke asekuracyjng z zatrzaskami. Nad wtazem winno znajdowac si¢ urzadzenie mechaniczne do
ewakuacji. Pracownikom czuwajacym nad wtazem nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy przez caty czas
przebywania ludzi w kanale. Transport zanieczyszczen statych wydobytych z kanaléw i1 usuwanych na
zewnatrz nie powinien zagraza¢ bezpieczenstwu pracownika przebywajacego w studzience. Podczas
ptukania kanaléw pracownicy nie mogg znajdowa¢ we wnetrzu studni rewizyjne;.

13. Strony postepowania.

1. Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica.
2. Zarzad Zlewni w Legnicy; ul. Macieja Rataja 32; 59-220 Legnica.
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II. CZESC GRAFICZNA.

1. Orientacja.

2. Plan urzadzen wodnych, wylot KD74.

3. Zasadnicze przekroje poprzeczne wylotu KD74.
4. Mapa hydrograficzna.
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