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Uzgodnienie nr 17 lKl2023

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowIanego kanalizacji deszczowej budowa kanalizacji
aesŹczówej w ul. Ołaaysza i ul. Małej z wylotem do cieku Pawłówka w Legnicy, dz. nr 274,275,54, 56,

obręb 0008 Zosinek

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12,2023 odnoście odwodnienia nawierzchni pasa drogowego przy ul. Gładysza i ul.

Małej poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej i podłączenie istniejących wpustów deszczowych i odProwadzenie
wód opadowych poprzez wylot do cieku Pawłówka, uzgadnia projekt budowlany kanalizacji deszczowej z nastęPującYmi

uwagami:

1, lntegralną częścią niniejszego uzgodnienia są warunki przyłączenia iodbioru wód opadowYch

załącznik nr 3 do umowy nr 56/M/23 z dnia 21 .11 .2023r.
2. Uporządkować gospodirkę ściekową na terenie objętym opracowaniem. Wpusty deszczowe wpięte do kanalizacji

ogólnoipławnej w ul. Małej i Gładysza odciąć i pzepiąć do projektowanej kanalizacji deszczowej. lstniejącą
kinalizację deŚzczową (rurociąg - przykanaliki, wpusty deszczowe) pżeznaczoną do likwidacji należy zdemontowaĆ
i na trwaie usunąć z gruntu. ijrzykanaliki pzewidziane do likwidacji należy odciąć przy wpięciu do istniejącego
kanału ogólnospławne§o i trwale zaślepić. Uzyskać potwierdzenie LPW|K S.A odnośnie prawidłowego wYkonarria

zadania.Elementy żeliwne z demontażu (kraty wpustów) , które nie zostaną zakwalifikowane przez inspektora ZDtVl

do ponownego wbudowania, należy przekazać do bazy magazynowej pzy ul.Ceglanej w Legnicy. Protokół
przekazania będzie załącznikiem do odbioru robót pzez ZDM,

3. Frojektowaną kanalizację wykonać z rur PCV o sztywności SN12, Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u muszą

speiniać wymagania ptl-rŃ M01 ,1:2OO9. wykonane z rur i kształtek o powierzchni zewnętrznej i wewnętznej
giadkiej, z 

"jedńorodnego 
materiału bez dodatków innych tworzyw sztucznych zapewniających dużą sztYwnoŚĆ

Ónwooówą iury. ZastoŚowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden sYstem i

wytwarzan'e pzez jednego producónta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania), rury muszą PosiadaĆ trwałe

oŹnaczenie od wewnątiz, umożliwiające idóntyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszą posiadaĆ
potwierdzoną aprobatę lTB.

4, Frojektowane studnie kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy DN1200mm, zgodnie znormą
PN:EN 476. Bardzo istotne jóst zapewnienie jednorodności betonu we wszystkich elementach konstrukcji.
projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykonać jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementów
betónowych i zelbetowych łączonyĆh na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy

dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie Z normą PN-EN 206-1,

wodoszczelńego (min. W8i i o nasiąkliwości nie większej niż 5%, z zamontowanymi przejściami szczelnymi. Na sieci
kanalizacji des}czowej wymaga się pĄektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami. W studniach
nalezy stósować montówine fibrycznie stopnie złazowe zeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o PełnYm Profilu
w otulinie PE.

5. Na wszystkich studniach w pasie drogowym zastosować włazy kanalizacyjne z wentylacją z2 ryglami, klasy D400.

Na wszystkich studniach w ierenie zielonym zastosować włazy kanalizacyjne bez wentylacji, z 2 ryglami. W terenie
zielonym wykonać opaskę wokół włazu z kostki kamiennej. włazy na studniach należy posadowić w geometrii drogi

- w osi pasa ruchu (pozanĄeżdżającymi kołami pojazdów).
6. projektowane wpusiy deszcŹowe w miejscu istniejących wykonać jako studzienki betonowe o średnicy Dn=500mm z

osadnikiem min. o,sm. Wączenie wpustu wykonać pzykanalikiem o średnicy Dn200, bezpośrednio do studni lub na

trójnik siodłowy do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zastosować wpusty ściekowe wyposaŻone w kosze_ do

wyłapywania zanieczyŚzczeń wraz z kralą z żeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezPieczeniem
pized kradziezą. Zastosować wpusty uliczne 400 x 600 z"ńkołnierza, z zawiasem i ryglem,

7, bo regulacji studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych zastosować pierścienie wyrównawcze z lworzywa



sztucznego systemu TVR T.
8. V§lot kańaliŹacji do potoku wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych. Wot kanalizacji deszczowej do

potoku wykonać z właściwym umocnieniem skarpy - wybrukować kostką kamienną.
9. Śposób wykonania umocnienia skarpy i montazu prefabrykowanego wylotu do cieku Kopanina wykonaĆ zgodnie z

projektem odtwozenia nawiezchni.
10. Ńa'etapie prowadzenia robót V[konawca zobowiązany jest uzgodnić z lnwestorem - ZDM dobór urządzeń

podczyszczających zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w projekcie.

11. przed'przystłiiónień do wykonywania robót naleĄ wystąpić do ZDM Legnica z wnioskiem o wyrażenie zgody na

zĄęcie i bdtwozenie pasi drógo*ego z załączeniem niezbędnych dokumentów w. celu uzyskania stosownej

dec;:yzji, Zajęcie gruntów moze ńastąpić po uzyskaniu zgody właściciela i po protokolarnym pzekazaniu tq9l!.
zsóaŹta ;ÓŚt usiateniem prawa na Żecz Vilkonawcy w myśl pzepisów zawańych ustawie z dnia7 lipca 1994r

prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z2023r poz.40 ze zmianami).
12. ZDM nie ponosi odpowiódzialnóści .a kolizje z urządzeniami obcymi. Lokalizację tych uządzeń należy ustaliĆ z ich

użytkownikami.
ts. ocioiory robót zanikowych i końcowych powinny odbywać się przy udziale pzedstawicieliZDM Legnica.
14. przed zasypaniem ńowo wybuóowanej kanalizacji deszczowej zlecić pomiar geodezyjny-powYkonawczY

uprawnioneilednostce geodez}jnej potwiórdzoną paóz uprawnionego geodetę. Mapa powykonawcza wYkonanej

kanalizacji ÓÓszczowe; ńusi zańieiać, zędną dna wylotu kanalizacji do cieku Kopanina, rzędna dna studni, zędna
wlotu iwylotu kanałiŹaĄi ze studni, zędna'dna wpustu i wylotu kanalizacji z wpustu, rzędne terenu, Średnicę

rurociągu.
15. po zakończeniu robót i wykonaniu odtworzenia nawiezchni dokonać sprawdzenia kamerą telewizYjną szczelnoŚci

kanału oraz sposobu wykonania. Do odbioru końcowego przedstawić wyniki inspekcji telewizyjnej wYkonanej

kanalizacji deszczowej wraz z załączonym planem sytuacyjnym w formie papierowej i na noŚniku elektronicznYm

(pendrive). \AM/. zakres prac uwzględnić w kosztorysie inwestorskim
{6. ńo wykońaniu robót i do odbioru łońcowego kanaiizacji deszczowej wykonawca obiektu winien dostarczYĆ do ZDM

Legnica ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy
a) inweniaryzację pówykonawózą - mapa geodezyjna powykonawcza z naniesioną inwentaryzacją

wykonanej kanalizacji deszczowej, z naniesionymi wszystkimi rzędnymi wg pkt.14,

b) wyniki inspekcjitelewizyjnejwykonanej kanalizacji deszczowejwg pkt,15,

c) oświadczeniekierownikabudowy:
- o zgodności wykonania kanalizaĄi deszczowej z projektem budowlanym (kierownik robót sanitarnYch),
- o doprowadzóniu do należytego stanu i porządku terenu budowy - pasa drogowego pod PrzYłączem

k analizacji d eszczowej,
- że wyroby buóowlane (wbudowane w zakończony obiekt budowlany - wymienić obiekt i adres) Posiadają
dokuńenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

d) protokoły z robót zanikowych (podsypka, obsypka, zasypka),
e) protokoły zpróby zagęszczenia gruntu wraz zmapą (lokalizacją),
f) protokół z badania szczelności kanalizacji deszczowej,

Ól operat kolaudacyjny wraz atestami materiałów i deklaracjami zgodności (na każdym ateście deklaracji

złączyć wpis - ,ńnuoowano w obiekt - nazr^ra zadania" wraz z pieczątką i podpisem kierownika budowy)

Warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego obiektu jest wykonanie wszYstkich Prac
instalacyjnych iawańych w wydanych warunkach przyłączenia dla projektowanych obiektów oraz Po
zrealizowaniu i spełnieniu warunków zawartych w powyższym piśmie.

Z-ęaDYREKToRA

Załaczniki: egz. projektu budowlanego
nr 1. Projekt zagospodarowania terenu
nr 2. Profil plzyłącza kanalizacii deszczowej
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