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I. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia ul. Gtadysza
i ul. Matej z wylotem do cieku Pawtdwka (obecnie Biatynial).

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej De400 w
ul. Gtadysza oraz budowe sieci kanalizacji deszczowej De315 w ul. Matej, wraz z siecig zbiorczg
De500, uktadem podczyszczania sciekdw i wlotem do cieku Biatynia.

2. Postanowienia ogdlne

Podczas wykonywania sieci nalezy uwzgledniac instrukcje producentdw materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te ktére ulegty zmianie bqdz aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlinionych w niniejszej dokumentaciji a obowigzkowych do stosowania
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowieh.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzqgdzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszymm opracowaniu w celu okredlenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia sieci. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pociggac za sobqg zwiekszenia
kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzah projektowych i muszg uzyskac
akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wiqzg sie z koniecznosciq wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowq za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowqg oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnose,
spojnosc (dokumentacja rozumiana jako cato$c: opis techniczny, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Nadzdr autorski. Zgtoszenia rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedg uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowadé zauwazonych bteddw w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ projektanta.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catodciqg wielobranzowej
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na
koszt i termin realizacji.

Wszelkie roboty prowadzone majq by¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz instrukcjami
producentdw materiatdw i wyrobdw. W miejscach, w ktérych projekt okredla wymagania
ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi
zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalony harmonogram wykonywania robdt
budowlanych w koordynaciji z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.




3. Stan istniejgcy

Na obszarze objetym inwestycjg obowigzuje Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- miasta Legnicy — jednostka urbanistyczna S rejon ul. Chojnowskiej i ul. Dziatkowej — NR 72 z 2007
roku MPZP X1/98/07. Inwestycja jest projektowana w terenie oznakowanym 9-11 KD D1/2 - teren
drég dojazdowych.

Na obszarach 9i10 KD D1/2 funkcjonujqg ul. Gtadysza i ul. Mata.

Ulice te sg dwujezdniowe, jezdnie rozdzielone sq pasem zieleni w ul. Gtadysza i stopniem z barierkg
w ul. Matej. Nawierzchnie tych ulic odwadniane sq wpustami ulicznymi wtgczonymi do sieci
kanalizacji ogdinosptawnej. Wpusty zlokalizowane sg w pasie jezdni przylegtej do dziatek
zabudowy jednorodzinne;.

dz'i‘lqﬁki Uzytek Wiasnosé
274 ar Gmina Legnica, trwaty zarzgd ZDM w Legnicy
275 dar Gmina Legnica, trwaty zarzgd ZDM w Legnicy
54 ar Gmina Legnica, trwaty zarzgd ZDM w Legnicy
56 Wp Biatynia

4. Zestawienie dlugosci projektowanego uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej De500 mm PVC-U SN12 SDR-31 L=23,7m
Sie¢ kanalizacji deszczowej De400 mm PVC-U SN12 SDR-31 L=289,6m
Sie¢ kanalizacji deszczowej De315 mm PVC-U SN12 SDR-31 L=137.8m
Sie¢ kanalizacji deszczowej De200 mm PVC-U SN12 SDR-31 L=85m
Przykanaliki wpustéw kanalizacji deszczowej De200 mm PVC-U SN12 SDR-31 L=512m

5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Projektowane obiekty kwalifikujg sie do Il kategorii geotechniczne;.

Wykonane badania geotechniczne wykazaty nastepujgce warstwy geotechniczne:
Ul. Mata

- 0- 1,0 m nasyp niekontrolowany (piasek sredni),

- 1,0 -2, m - nasyp niekontrolowany (humus, glina prochnicza),

- 2,0 - 3,0 m - piasek $redni zagliniony, szaro-brgzowy ID 50, nawodniony

Poziomu wody gruntowej stabilizujgcy sie na poziomie 1,7 m.

Ul. Gtadysza

- 0- 1,9 m nasyp niekontrolowany (piasek sredni préchniczy, glina préchnicza),

- 1,9 - 3,0 m - glina szaro-brgzowa,

Wody gruntowej nie stwierdzono. Jednak z uwagi na warstwy gliny nalezy zatozy¢, ze poziom
wody moze pojawic sie w innym miejscu, na poziomie okoto 1,5 m pod terenem.

6. Sie¢ kanalizacji deszczowej
6.1. Charakterystyka zlewni

Ul. Gtadysza i ul. Mata to ulice okalajgce osiedle o zabudowie wolnostojgcych domdw




jednorodzinnych, wybudowane na poczgtku XX wieku. Ul. Gtadysza oddziela osiedle od cieku
wodnego Biatynia (wczesdniej Pawtdwka), i terendw kolejowych. Ul Mata jest prostopadta do
ul. Gtadysza i zamyka osiedle od strony pdtnocno-wschodniej. W obu ulicach wystepuje typowe
uzbrojenie podziemne. Nawierzchnie ulic odwadniane sqg przez wpusty uliczne wtqczone do sieci
kanalizacji ogdlnosptawne;j.

Ul. Gtadysza posiada dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni. Wpusty uliczne odwadniajg jedynie
jezdnie przylegajagcg do dziatek zabudowy mieszkalnej, jezdnia od strony cieku wodnego jest
wyniesiona w stosunku do jezdni odwadnianej wpustami i nie posiada wpustéw ulicznych —
odwadniana jest na przylegte tereny zielone. Dtugosé¢ ul. Gtadysza wynosi okoto 280m.

Ul. Mata réwniez posiada dwie jezdnie, ktére na odcinku okoto 40m od strony ul. Michata Drzymaty
sqg rozdzielone progiem. Dtugos¢ ul. Matej wynosi okoto 135m.

W ul. Matej znajdujqg sie dwa wpusty uliczne.

Nawierzchnie jezdni obu ulic sg wykonane z masy asfaltowej, stan ich jest bardzo rézny. Na etapie
opracowywania niniejszego projektu nie przekazano informacji o planach modernizacyjnych
nawierzchni przedmiotowych ulic.

Powierzchnia zlewni ul. Matej wynosi 1341 m2 a ul. Gtadysza 4100 m2. Istniejgce wpusty uliczne
podtgczone sq przykanalikami do sieci kanalizacji ogdlnosptawne;.

Najnizszy geodezyjny punkt zlewni tych ulic jest w obrebie ich skrzyzowania.

6.2. Proponowane rozwiqzania

W celu uporzgdkowania systemu odwodnienia przedmiotowych ulic niezbedne jest
wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w kazdej z nich, wymienic istniejgce wpusty drogowe
wypingjgc je z sieci ogdlnosptawnej, a nowe wtgczyé do projektowanej sieci kanalizacii
deszczowej. Sieci projektowane w obu ulicach potgczy¢ w najnizszym punkcie odprowadzajgc
zebrane wody opadowe przez system podczyszczania do wlotu KD74 projektowanego na cieku
opisanym nazwg Biatynia.

Przed wlotem do cieku, wody opadowe bedqg oczyszczone z osaddw i substancii
ropopochodnych, w tym celu przewidziano montaz osadnika i separatora koalescencyjnego. Dla
wdod opadowych powstajgcych przy duzych opadach deszczu przewidziano wykonanie by-
passa zewnetrznego, pozwalajgcego przeptyngé wodom opadowym do rzeki z pominieciem
osadnika i separatora. Takie rozwigzanie jest powszechnie stosowane w celu ograniczenia
wielkosci urzgdzen czyszczqcych zaktadajgc, ze przy maksymalnych przeptywach kierowanych
na osadnik i separator powierzchnia zlewni zostanie oczyszczona z osaddw i ewentualnych
substancji ropopochodnych.

Aby przy wiekszych opadach deszczu nie nastepowato wyptukiwanie odseparowanych
substancji ropopochodnych, zaplanowano montaz regulator przeptywu w studni zbiorczej na
kierunku odptywu do osadnika.

Odptyw w kierunku by-passa zamontowac na wysokosci 20cm nad dnem kinety.

Wlot do cieku wodnego zlokalizowano za mostkiem dla pieszych, na ktérym wykonany jest prog
spietrzajacy. Przed wlotem nalezy zabudowad studnie rewizyjng z kinetqg kierujgcq wody
opadowe do wlotu. Na wlocie do studni zamontowac¢ przeciwcofkowq klape zwrotng.

7. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako grawitacyjng. Na projektowanej sieci nalezy
zabudowac studnie rewizyjne. Studnie wykonac jako betonowe DN1200. Istniejgce wpusty
wymieni¢ na nowe. Po osadzeniu nowych wpustdw wtgczy¢ je do nowoprojektowanej sieci
kanalizacji deszczowej. W miejscach wtgczenia wpustdw do sieci przewidziano wykonanie studni




rewizyjnych.

Sie¢ i podtgczenia wpustdw wykonac z rur i ksztattek z PCV-u (lite) SDR31 SN12 przeznaczonych
do wykonywania kanalizacji zewnetrznej, kielichowych z uszczelkg typu BL (wargowq) lubb BL-fix
(wargowq z pierscieniem rozpreznym). Rury muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 1401-1:2019-07,
powinny tez posiada¢ nadruk wewngtrz umozliwigjgcy ich identyfikacje podczas inspekcii
telewizyjnej, powinny by¢ réwniez przeznaczone dla obszaru zastosowania UD. Nalezy zastosowad
jednolity system rur, ksztattek produkowanych metodqg wirysku wykonanego z litego materiatuy,
posiadajgcych aprobate techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi
na réznice w toleranciji wymiardw). Rury nalezy uktadac zgodnie z technologig wykonywania sieci
kanalizacyjnych z rur PCV na podsypce piaskowe;.

7.1. Studnie

Projektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykonac z kregdw betonowych o srednicy DN1200,
zgodnie z normg PN-EN 476. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we wszystkich
elementach konstrukcji. Studzienki wykonac¢ jako kompletne z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitqg szczelnose
(rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z
normqg PN-EN-206-1, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigksze] niz 5% z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Studnie zamawiac z prefabrykowanymi odpowiednio
uksztattowanymi kinetami. W studniach stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe,
zeliwne, typu ciezkiego i klamry stalowe, o petnym profilu w otulinie PE. Regulacje wtazdw studni
wykonac stosujgc pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T. Na studni w
pasie drogowym w jezdni o nawierzchni asfaltowe] zastosowaé wtaz kanalizacyjny
samopoziomujgcy z wentylacjq, z 2 ryglami, z pokrywqg typu BEGU, klasy D400. Poza jezdnig ulic
nalezy zamontowac wtazy zeliwne bez wentylaciji, wypetnione betonem, klasy D400 z dwoma
ryglami. W terenie zielonym wokét wtazdw wykonaé opaske z kostki kamiennej — szeroko$¢ opaski
min. 20 cm. Z uwagi na warunki gruntowe posadowienia i zmienny poziom wdd gruntowych nie
zaleca sie stosowania studni z tworzyw.

7.2. Wpusty drogowe

Istniejgce wpusty drogowe nalezy zdemontowac¢ i w ich miejsce zamontowac¢ nowe. Po
zdemontowaniu istniejgcego wpustu dno wykopu oczyscic i przegtebic¢ do nienaruszonej warstwy
gruntu. Na nienaruszonej warstwie gruntu wykona¢ podbudowe dla studzienki wpustu
odpowiednio jg zageszczajgc. W miegjscu istniejgcego wpustu, po jego demontazu zabudowad
studzienke betonowqg o srednicy DN500 mm z osadnikiem gtebokosci min. 0,5 m. Na studzience
zamontowadé wpust uliczny z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego, zatrzaskowego, z
zabezpieczeniem przed kradziezq. Krata o wymiarach 400x600 mm, z % kotnierza, z zawiasem i
ryglem. Do regulacji wpustu zastosowac pierScienie wyrdwnawcze z tworzywa sztucznego
systemu TVR T. Wpust wyposazy¢ w kosz do tapania zanieczyszczeh. W studzience betonowej
wpustu, nad osadnikiem powinno by¢ osadzone fabrycznie przejécie szczelne do wtgczenia
przykanalika z rur PVYC De200mm.

7.3. Studnia rozdziatu strumieni

W studni rozdziatu strumieni (D3) w kierunku zespotu podczyszczania (odptyw @200), nalezy
zabudowac regulator przeptywu o wartosci nominalnej przeptywu réwnej wartosci przeptywu
nominalnego separatora - 8 I/s. Przyjeto regulator montowany w studni na odptywie np. regulator
OKSYDAN-RC VORTEX DN200. Zamdwi¢ studnie z ptaskim dnem i kinete uksztattowac¢ dopiero po




zamontowaniu regulatora.
Odptyw @500 w kierunku by-passa wykonac¢ 20 cm powyzej dna studni.

7.4. Osadnik

Z uwagi na warunki posadowienia przyjeto osadnik zelbetowy o pojemnosci czynnej 1,0 ms,
Srednicy Dz 1200 mm, wysokos$ci czesci osadczej Hw=1,05m, kré¢ce przytgczeniowe @200. Osadnik
nalezy wyposazy¢ w deflektor na wlocie do osadnika.

7.5. Separator

Przyjeto separator koalescencyjny do zabudowy podziemnej w zbiorniku zelbetowym. Zbiornik
zelbetowy wykonany na bazie betonu C 35/45. Wloty i wylot z PE, filir koalescencyjny,
automatyczne zamkniecie odptywu, wlot wyposazony w deflektor, otwor rewizyjny zamkniety
wtazem. Separator do montazu z odrebnym osadnikiem.

7.6. Wilot do cieku

Wylot kanalizacji deszczowej do cieku zgodnie warunkami bedzie miat oznakowanie KD74. Zostat
on zlokalizowany na skarpie cieku pod kgtem prostym do kierunku sptywu wod.

Wylot zostanie wykonany z elementu prefabrykowanego zelbetowego, do ktérego nalezy
zamontowac klape przeciwcowkowq, wysokos¢ posadowienia dna wylotu to 122,57 m n.p.m.,
ok. 20cm cm ponad powierzchnie zwierciadta wody w cieku.

Sciany po obu stronach cieku na szerokoéci okoto 1,5m na kazdg strone od osi wylotu, zostang
umochnione nawierzchniqg z kostki kamiennej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Podobnie
nalezy umocni¢ przeciwlegtg skarpe cieku. Zabudowujgc prefabrykowany wylot nalezy
skorygowac ksztatt skarpy zmniejszajgc jej spadek przy sciance czotowej wylotu i zwiekszajgc przy
Sciankach bocznych wylotu — utworzy¢ nawierzchnie o ksztatcie analogicznym jak wole oko
stosowane na dachach budynkéw. Za wylotem, w skarpie wykonac¢ niewielkie tukowe
zagtebienie w skarpie, tworzgc maty kanat prowadzgcy wody opadowe do cieku.

Dno cieku zostanie zabezpieczone przed wymywaniem narzutem kamiennym frakcji 200/400 mm,
rzedna dna cieku w miejscu wylotu KD11a wynosi 122,27 m n.p.m.

7.7. Klapa przeciwcofkowa

Na wylocie do cieku nalezy zamontowacd klape zwrotng przeciwcofkowq. Przyjeto klape do
montazu na przyczétku, klapa skosna, wykonana z polietylenu HDPE, zakohczona kotnierzowo.
Montaz przez zakotwienie do przyczdtka betonowego — np. klapa Oksydan- KPE DN50O.

7.8. Koncowa kontrola i proby szczelnosci kanalizaciji

Kontrola wizualna wykonanych rurociggdw obejmuje: kierunek i poziom rurociggu, ztgcza,
uszkodzenie i deformacje, podtgczenia, wyktadziny i powtoki.

Badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ joko probe
wstepng (przed wykonaniem osypki), préba ostateczna po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu
oszalowania.

Wykonang kanalizacje nalezy przygotowad do przeprowadzenia proby. Rurocigg, na ktdérym
wykonywane sq proby nalezy zaslepi¢ na otworach koncowych.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ z uzyciem wody. Cisnienie prébne jest ciSnieniem
wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu
odpowiednio w dolnej lub gdérnej studzience. Cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i
mnigjsze niz 10 kPa liczgc od poziomu wierzchu rury.




Po wypetnieniu przewoddw i studzienki wodg oraz wytworzeniu ciSnienia prébnego nalezy
pozostawi¢ przewdd na czas stabilizacji przez 1 godzine. Czas badan wynosi 30 min. Cisnienie
powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa poprzez uzupetnianie wody do
maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnianej w czasie badania w celu spetnienia
wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego
ci$nienia prébnego.

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
-0,151/m2 w czasie 30 min dla przewoddw

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

Przyjmujemy, iz m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

8. Roboty ziemne
8.1. Trasowanie i niwelacja

Trase projektowanej sieci wrysowano na planie sytuacyjnym. Trasa musi by¢ wytyczona przez
stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy. Powyzsze winno by¢ wykonane
zgodnie z PN-83/8836-02.

8.2. Wykopy

Przewiduje sie wykonanie wykopdw mechanicznie, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w
przypadku kolizii dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. W
sgsiedztwie napowietrznej linii energetycznej (w pasie 20m po obu stronach linii) prace ziemne
wykonac recznie ze szczegdlng ostroznosciq.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw w terenach zielonych, na szerokosci wykopu
poszerzonej o 20 cm z kazdej strony, zdjg¢ warstwe gleby urodzajnej 15 - 20 cm, zesktadowad i
zabezpieczyé przed rozmyciem, a po zakonczeniu robdt rozplantowad. Miejsce sktadowania
humusu ustali Wykonawca robdt.
Rurociggi wykonywane bedqg w wykopach pionowych, wagskoprzestrzennych oszalowanych o
Scianach umocnionych szalunkiem petnym z rozparciem lub podparciem na catejich gtebokosci
zgodnie z normg PN-B-1073 6:99 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych." Trasy projekfowanego uktadu instalacji przebiegajg z
zagtebieniem pokazanym na profilach.
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem, ktéry sprawdzatby stopien
zageszczenia podtoza pod wykonanym przewodem. Grunty niestabilne lub miekkoplastyczne
nalezy wymieni¢ na grunty sypkie dajgce sie zagescic.
W miejscach zalegania gruntéw nasypowych wykonac¢ wykop gtebszy o 30 cm (podsypka 30 cm)
w stosunku do rzednej dna uktadanej rury. W przypadku gruntéw stabilnych wykop nalezy
wykona¢ gtebszy o 10 cm (podsypka 10 cm) w stosunku do rzednej dna uktadanej rury. Z dna
wykopu usung¢ kamienie i grudy, a podtoze wyrdwnac. Wymagang gtebokos$é uzyskac przez
dogtebianie reczne.
Wykonac¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm grubosci 10 cm lub 30 cm z zageszczeniem
mechanicznym do wskaznika zageszczenia:

- w terenie zielonym Is 2 0,98,

- pod drogamii chodnikamils = 1
W przypadku posadowienia w innych warstwach geotechnicznych grunty o migzszosci 50 cm
ponizej poziomu posadowienia nalezy wymieni¢ na pospobtke.




Po zmontowaniu rur oraz ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac zasypke
wykopu. Do wysoko$ci 20cm nad wierzch rury wykopy zasypac recznie piaskiem o uziarnieniu 0 —
8 mm. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowacd uszkodzenia utozonego
przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki wg PN-86/B-02480. Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Do zasypania wykopu nie
stosowac gruntu rodzimego w przypadku gdy ten okaze sie gruntem gliniastym. W takim
przypadku wykopy zasypac gruntem o odpowiednich warunkach zageszczenia — np. pospotka,
piaski. Rozbidrka obudowy $cian wykopdw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna. Obudowe $cian wykopdw mozna usungc¢ za kazdym
razem na wysoko$¢ nie wiekszg 0,50 m w gruntach spoistych i 0,30 m w innych gruntach.
Catosc zasypania dokohczyé mechanicznie, zasypanie wykonywad gruntem rodzimym jezeli jest
on piaszczysty, bez kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego, w przeciwnym wypadku
zasypanie wykonywac¢ gruntem sypkim wymienionym. Podczas zasypywania wykonywac
zageszczenie warstw co 20 cm.
Wymagany stopien zageszczenia obsypki i gruntu rodzimego po zasypaniu wynosi:

- w terenie zielonym Is 2 0,98,

- pod drogamii chodnikamils = 1
Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdw, fraktowane jest jako odpad, nalezy odwiezé na
sktadowisko odpaddw.
Zasypywanie rurociagdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN- 68/B-06050. Bardzo istotne jest
doktadne, warstwowe zageszczanie podsypki, obsypki i wykopu, zapobiegajgce nadmiernemu
sptaszczeniu rurociagu.

9. Uwagi koncowe

- Przed wykonaniem wyceny robét nalezy zapoznac sie ze wszystkimi elementami projektu,
warunkami i uzgodnieniami.

- Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi
normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne™.

- Przed rozpoczeciem robdét nalezy sprawdzic w oSrodku geodezyjnym aktualnosc
uzbrojenie pokazanego na mapach uzytych w projekcie.

- Nalezy zapewnic¢ obstuge geodezyjng przez caty okres tfrwania budowy. Nalezy wykonac
wytyczenie sieci istniejgcych i projektowanych w terenie oraz dokonac¢ sprawdzenia
zgodnosci mapy ze stanem faktycznym, pomiary wykonanych sieci pod wzgledem
zgodnosci z projektem - pomiary usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu
wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje
Uzytkownika.

- Odbiory zanikowe i kohcowe wykonanych sieci i urzgdzenh wykona¢ w obecnosci
przedstawicieli inwestora tj. ZDM.

- Uzgodnic¢ z wtascicielami terendw termin i warunki prowadzenia robét, ktére powinny by
ustalone w protokole przekazania terenu.

- O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomié¢ z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikdw istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie
inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomic tym samym terminie
projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja
inwestycji.




Nalezy przestrzegac wszystkich warunkéw zawartych w  warunkach przytgczenia i
uzgodnieniach.

Nalezy zapoznac sie z zapisami zawartymi w uzgodnieniach branzowych protokotu Rady
Koordynacyjnej i zastosowac je w frakcie realizacji inwestyciji.

Przed wykonaniem wykopu liniowego dokonac odkrywek miejsc wpie¢ i potwierdzi¢
lokalizacje i zagtebienie istniejgcych sieci, w przypadku rozbieznosci powiadomié
inwestora i projektanta.

W trakcie prowadzenia prac na czynnych sieciach kanalizacyjnych nalezy zapewnic
ciggtos¢ odbioru sciekow.

W miejscach prowadzenia robdt, w ciggach ulicznych wykonaé oznakowanie terenu
robot zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

Prace przygotowawcze dla zabezpieczenia zieleni nalezy przeprowadzi¢é przed
rozpoczeciem prac budowlano- montazowych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem $rodkdéw ostroznosci, tak aby ograniczy¢ do minimum negatywny wptyw
na Srodowisko przyrodnicze.

W  przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich natychmiastowej naprawy.

Opracowata: mgrinz. Teresa Szmagara
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Il. Obliczenia

1. Bilans zlewni

powierzchnia wsp. | Zlewnia nat. nat. sptywu
rodzaj nawierzchni sptywu | zred. | deszczu '
m?2 ha 0] ha dms3/s,ha dms3 /s
Drogi asfaltowe  ul. Mata 1341 0,1341 0,9210,12069 181,7 21,93
Drogi asfaltowe  ul. Gtadysza 4100 0,41 0,9] 0,369 1817 67,05
suma 88,98
2. Dobér separatora:
powierzchnia SP. Zewnia nat. naft. sptywu
rodzaj nawierzchni Sptywu zred. deszczu
m?2 ha w ha dms3 /s,ha dmsd /s
Zlewnia Z 5441 0,5441 0.9 0,48969 15 7.3
suma 7,3

Dobrano separator koalescencyjny do zabudowy podziemnej, zbiornik zelbetowy o wielkosci
nominalnej 8 dm3/s; pojemnos¢ separatora 705 dms3, Dw=1000mm, Hw = 1080 mm, Hc=1850mm

3. Dobor osadnika

Pojemno$¢ osadnika okreslono wg PE-EN858-2:2005

Dla przewidywanej matej ilosci osadu kanalizacyjnego minimalna pojemnos$¢  osadnika
wyznaczono ze wzoru Vo= 100 -Qn/fd

fa— wspodtczynnik gestosci zalezny od rodzaju weglowodoréw

Przyjeto fq =1

Vo=100-8/1 = 800dm?3

Przyjeto osadnik o pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych 1 m3 (DN1200" Hw=1050).

4. Obliczenia hydrauliczne

Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predkosé | Przeptyw | Predko$é
[dm3/s] [%o] [mm] (%] [m/s] 100% 100%

[dm3/s] [m/s]

Gtadysza 67,05 3 400 56,3 1,04 128,7 1,16
Mata 21,93 4 315 40,2 0.85 79.8 1.15
By-pass separatora 88,98 40 500 24,4 2,71 880, 1 5,06
Wylot 88,98 3 500 47,6 1,09 231,8 1,33
Przez separator 8,0 0,5 200 41,8 0,73 26,9 0,97

5. Dobér regulatora przeptywu

Dla przeptywu nominalnego dla separatora ropopochodnych Qn=8 dm3/s dobrano regulator

przeptywu np. OKSYD-RC VORTEX DN200, nastawiony na ten sam przeptyw.
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