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Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Art. 21a ust. 1 kierownik budowy jest
obowigzany sporzqdzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ sporzgdzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych
elementéw

Rozebranie nawierzchni, zdjecie humusu

Wykonanie wykopdw o szerokosci 0,8+0,9m o gtebokosci zgodnie z profilami podtuznymi,
Podwieszenie istniejgcych kablii rur

Wykonanie podsypki pod rurociqgi

Utozenie rur przewodowych w wykopie, potgczenie poszczegdlnych elementdw, posadowienie
studni, separatora, osadnika i wiotu do cieku

Oczyszczenie sieci

Wtgczenie do istniejgcych sieci

Wykonanie préby szczelnosci sieci

Utozenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, utozenie tasmy ostrzegawczej, demontaz
podwieszen istniejgcych kabli i rur

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

Zasypanie wykopdw,

Odtworzenie nawierzchni

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Jezdnie, krawezniki ulic

Ogrodzenia zagospodarowanych dziatek przylegajgcych do wytyczonych drég;

Uzbrojenie podziemne (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne)
Uzbrojenie naziemne (napowietrzne linie energetyczne niskiego, sredniego i wysokiego napiecia,
lampy oswietleniowe)

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Drzewa, krzewy

Sie¢ elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna, stupy i lampy o$wietleniowe

Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych

Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy wykonywaniu wykopdw

MozZliwo$¢ ugrzeiniecia w dliniastym podtozu - grunt wykopany w czasie opaddw
atmosferycznych,

MozZliwos¢ potkniecia sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,
Mozliwos¢ poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, mokre ptyty ze sklejki, 16d
i Snieg,

Mozliwos¢ wpadniecia do wykopu i przysypania ziemig przy pracy w wykopach

MozZliwos¢ porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi

MozZliwos¢ oparzeh termicznych przy pracy ze spawarkq i zgrzewarkg

MozZliwos$¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy prébach szczelnosci z uzyciem sprezarki,
przez elementy ruchome - spadajgce elementy oraz uderzenie o nieruchome elementy -
rusztowanie, deskowanie, wystajgce prety zbrojeniowe,

MozZliwo$¢ wybuchu gazu

MozZliwos$¢ uderzenia przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i zbrojenia,




rozdeskowanie zabetonowanych elementdw wykonanie scianek szczelnych z bruséw stalowych,
MozZliwo$¢ najechania, potrgcenia przez srodki transportu — drogi gtdwne i fransportowe na placu
budowy,

MozZliwos$¢ doznania obrazen w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

Mozliwos¢ zaprdszenia oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

MozZliwos¢ kontaktu ze spalinami przy wykonywaniu izolacji

Narazenie cztowieka na hadmierny hatas i wibracje przy obstudze urzgdzeh mechanicznych
MozZliwo$¢ naswietlenia oczu promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym przy
wykonywaniu prac spawalniczych,

MozZliwo$¢ oparzenia przy wykonywaniu prac zgrzewarkami,

Mozliwos¢ zatrucia w przypadku kontaktu z oparami oleju i paliw podczas tankowania
Wskazanie sposobu prowadzenia insfruktazu pracownikéw przed przystqgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy, zasad BHP oraz postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen

Powierzenie robdt szczegdinie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytqgcznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia

Pracownicy powinni posiadac¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w sirefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedziwie, w tym zapewniagjgce bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami osdéb niepowotanych oraz warunkdw atmosferycznych
Sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnosciq osdb niepowotanych

Wykop nalezy oznakowad i zabezpieczyé

Prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

Opracowata: mgrinz. Teresa Szmagara
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