Zatgcznik nr 3

Dotyczy: warunkéw przytaczenia i odbioru wéd deszczowych - budowy kanalizacji
deszczowej w ul. Gtadysz i ul. Matej z wylotem do cieku Pawtéwka.

Odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z terenu nawierzchni pasa drogowego ul. Matej i ul.

Gtadysza poprzez wybudowanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz z przepieciem istniejgcych
wpustow deszczowych celem rozdzielenia kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, ZDM informuje ze:

Budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej, zbierajgcej wody opadowe z terenu nawierzchni
utwardzonych pasa drogowego poprzez istniejgce wpusty deszczowe po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a)

k)

uporzgdkowac gospodarke sciekowg na terenie objetym opracowaniem. Wpusty deszczowe wpiete do
kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. Matej i Gfadysza odcig¢ i przepig¢ do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Istniejacg kanalizacje deszczowg (rurocigg - przykanaliki, wpusty deszczowe)
przeznaczong do likwidacji nalezy zdemontowac i na trwale usunag¢ z gruntu. Przykanaliki przewidziane
do likwidacji nalezy odcigé przy wpieciu do istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego i trwale zaslepic.
Uzyskac¢ potwierdzenie LPWIK S.A odnosnie prawidtowego wykonania zadania. Elementy zeliwne z
demontazu (kraty wpustéw) , ktore nie zostang zakwalifikowane przez inspektora ZDM do ponownego
wbudowania, nalezy przekaza¢ do bazy magazynowej przy ul.Ceglanej w Legnicy. Protokot przekazania
bedzie zatgcznikiem do odbioru robot przez ZDM,

nalezy wybudowac¢ kanalizacje deszczowg obejmujgcg ul. Gtadysza i ul. Matg (zakres opracowania
zaznaczono w zatgczniku graficznym nr 3),

odprowadzenie wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej wykona¢ do cieku Pawtowka,
numeracja wylotu kanalizacji deszczowej musi nawigzywa¢ do numeracji zgodnie z programem
rozbudowy kanalizacji deszczowej. Zachowanie takiej numeracji bedzie kompatybilne z innymi
posiadanymi dokumentacjami. Numer wylotu projektowanej kanalizacji deszczowej przyjg¢ jako KD74.
nalezy opracowa¢ sposob odwodnienia wytgcznie pasa drogowego. Wybudowac kanalizacje deszczowg
zbierajgcg wody opadowe wytgcznie z powierzchni pasa drogowego,

wykona¢ badania podtoza gruntowego i opracowa¢ dokumentacje geotechniczng. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. zawieraé wnioski i zalecenia dotyczace realizacji inwestycji, informacje
dotyczace sposobu posadowienia rurociggéw i obiektéw technologicznych (np. studnie kanalizacyjne,
urzgdzenia podczyszczajgce), ze szczegolnym uwzglednieniem stref wystepowania gruntéw
stabonos$nych,

wykonac obliczenia ilo$ci wod opadowych i roztopowych na etapie projektu budowlanego.

do projektu nalezy dotgczy¢ obliczenia przepustowosci kanatéw, wymiarowanie kanatéw i obliczenia
parametrow hydraulicznych. (tzn. dla kazdego odcinka obliczeniowego nalezy poda¢ diugosé, srednice,
spadek, rzedne dna kanatu, rzedne terenu, powierzchnie czgstkowe, powierzchnie zredukowane, czas
przeptywu woéd opadowych, czas trwania deszczu miarodajnego, natezenie deszczu miarodajnego,
obliczeniowe natezenie przeptywu wod opadowych, wypetnienie kanatu odpowiadajgce obliczeniowemu
natezeniu przeptywu, predkos¢ przeptywu $ciekdw odpowiadajgce obliczeniowemu natezeniu
przeptywu).

do projektu budowlanego nalezy dotgczy¢ obliczenia hydrauliczne zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami, uwzgledniajac wszystkie powierzchnie odwadniane, wraz ze schematem odbioru wéd i
powierzchniami czastkowymi. Dobdr $rednicy powinien wynika¢ z obliczen na etapie projektu
budowlanego (min. 315 PCV),

dla woéd opadowych i roztopowych z terenéw projektowanej inwestycji, zastosowa¢ wysokoefektywne
urzadzenie podczyszczajgce uniemozliwiajgce dostanie sie do kanalizacji deszczowej zanieczyszczen
statych, piachu, zwigzkéw ropopochodnych w ilodciach przekraczajgcych normy. Montaz urzgdzen
podczyszczajacych (separator substancji ropopochodnych, osadnik) na wylocie kanalizacji deszczowej -
przed wlotem do cieku Pawtowka,

montaz klapy zwrotnej na wlocie do cieku. Wylot kanalizacji do potoku wykona¢ z gotowych elementéw
prefabrykowanych. Wiot kanalizacji deszczowej do potoku wykonaé z wtasciwym umocnieniem skarpy -
wybrukowa¢ kostkg kamienng. Do projektu dotgczyé rozwigzanie wigczenia kanalizacji do cieku
wodnego — przekrodj (rzedna dna cieku, rzedna dna wlotu kanalizacji deszczowej do cieku, rzedna
zwierciadta wody w cieku). Na planie sytuacyjnym i profilu nalezy zaznaczy¢ szerokos¢ i diugosc
umochnienia skarpy,

opracowac¢ operat wodnoprawny i uzyska¢ decyzje - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie



urzgdzenia wodnego oraz pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z ustug wodnych.

m) projektowang kanalizacje wykona¢ z rur PCV o sztywnosci SN12. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-
u muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 1401,1:2009. wykonane z rur i ksztaltek o powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, z jednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych
zapewniajgcych duzg sztywnos¢ obwodowg rury. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg
kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na
réznice w tolerancji wykonania), rury muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz, umozliwiajgce
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszg posiadaé potwierdzong aprobate ITB,

n) projektowane wpusty deszczowe w miejscu istniejgcych wykonaé jako studzienki betonowe o $rednicy
Dn=500mm z osadnikiem min. 0,5m. Wigczenie wpustu wykonaé¢ przykanalikiem o $rednicy Dn200,
bezposrednio do studni lub na trojnik siodtowy do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zastosowacé
wpusty Sciekowe wyposazone w kosze do wytapywania zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego
typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezg. Zastosowa¢ wpusty uliczne 400 x
600 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem,

0) projektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ z kregéw betonowych o $rednicy DN1200mm,
zgodnie z normg PN-EN 476. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we wszystkich
elementach konstrukcji. Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ jako kompletne studnie
z prefabrykowanych elementéw  betonowych i Zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnos$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej),
wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Na sieci kanalizacji deszczowej wymaga sie
projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowac
montowane fabrycznie stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o peinym profilu w
otulinie PE,

p) na wszystkich studniach w pasie drogowym zastosowa¢ wiazy kanalizacyjne z wentylacjg z 2 ryglami,
klasy D400. Na wszystkich studniach w terenie zielonym zastosowaé witazy kanalizacyjne bez
wentylacji, z 2 ryglami. W terenie zielonym wykonac¢ opaske wokot wtazu z kostki kamiennej.

q) wiazy na studniach nalezy posadowi¢ w geometrii drogi — w osi pasa ruchu (poza najezdzajgcymi kotami
pojazdow).

r) do regulacji studni i wpustdw deszczowych zastosowac pierscienie wyréwnawcze z tworzywa
sztucznego systemu TVR T

Na kanalizacje deszczowg opracowac¢ dokumentacje i przedtozy¢é w 2 egz. do ZDM Legnica celem

uzgodnienia. Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania dotyczace projektu budowlanego

Plan zagospodarowania terenu powinien:

a) by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczeniem, ze moze stuzy¢é do celéw
projektowych w skali 1:500 ; zaznaczony obszar aktualizacji mapy musi by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geodete,

b) mapa do celdw projektowych powinna zawiera¢ rzedne dna istniejgcych studzienek, rzedne dna
kanalizacji deszczowej przy wejsciu i wyjsciu ze studzienki,

c) uwzgledni¢ weryfikacje istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen (wizja lokalna),

d) zawiera¢ opis kanalizacji deszczowej ($rednice i materiat, spadek oraz rzedne studni kanalizacyjnych) i
obiektow technicznych wchodzacych w zakres opracowania,

e) profile podtuzne wszystkich odcinkéw kanalizacji deszczowej powinny by¢é opracowane z podaniem:
rzednych terenu istniejgcego, rzednych dna kanatu, zagtebienia, spadkéw, materiatu, odlegtosci. Nalezy
zaznaczyC istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowang siecig z opisaniem rodzaju sieci, jej
Srednicy i rzednej posadowienia,

Odbiory robét zanikowych i koncowych wybudowanej kanalizacji deszczowej - powinny odbywaé sie przy

udziale przedstawicieli ZDM Legnica.

ZDM nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym.

Lokalizacje tych urzadzenh nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zleci¢ pomiar geodezyjno-powykonawczy

uprawnionej jednostce geodezyjnej. Mapa powykonawcza wykonanej kanalizacji deszczowej musi zawiera¢

wszystkie rzedne wigczen kanalizacji w studni, rzedng wylotu kanalizacji z wpustu, rzedne dna studni,
rzedne dna wpustu, rzedne terenu, Srednice wszystkich rurociggow.

Po zakonczeniu robot i wykonaniu odtworzenia nawierzchni dokona¢ sprawdzenia kamerg telewizyjng

szczelnodci kanatu oraz sposobu wykonania. Do odbioru koncowego przedstawi¢ wyniki inspekcji

telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej wraz z zatgczonym planem sytuacyjnym w formie papierowej i

na nosniku DVD. WW. zakres prac uwzgledni¢ w kosztorysie inwestorskim.

Po wykonaniu robét i do odbioru kocowego kanalizacji deszczowej Wykonawca robot winien dostarczy¢ do

ZDM Legnica ul. Wojska Polskiego 10

a) inwentaryzacje powykonawczg - mapa geodezyjna powykonawcza z naniesiong inwentaryzacjg
wykonanej kanalizacji deszczowej z naniesionymi wszystkimi rzednymi (rzedna dna studni, rzedna wlotu



i wylotu ze studni, rzedna wigczenia wpustu do kolektora deszczowego — trdjnik, rzedna wtaczenia
przykanalika wpustu do studni, rzedna dna wpustu, rzedna wylotu przykanalika z wpustu deszczowego,
rzedne terenu),

b) wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej,

c) oswiadczenie kierownika budowy, ze wyroby budowlane (wbudowane w zakonczony obiekt budowlany -
wymieni¢ obiekt i adres) posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, o zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowej z projektem
budowlanym (kierownik robét sanitarnych), o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy — pasa drogowego pod kanalizacjg deszczowa,

d) protokoly z robot zanikowych (podsypka, obsypka, zasypka),

e) protokoly z proby zageszczenia gruntu wraz z mapg (lokalizacja),

f)  protokét z badania szczelno$ci kanalizacji deszczowej,

g) operat kolaudacyjny wraz atestami materiatéw i deklaracjami zgodnosci (na kazdym atescie deklaracji
zatgczy¢ wpis — ,wbudowano w obiekt — nazwa zadania” wraz z pieczatkg i podpisem kierownika
budowy)

Zatacznik graficzny
3a Plan sytuacyjny



