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WIDOK Z GORY WYLOTU DO CIEKU | UMOCNIENIA SKARP PRZY WYLOCIE

betonowy, prefabrykowany
wylot do cieku z dodatkowq Istniejgce drzewa rosngce
klapq przeciwcofkowgq na_skarpie

na _dnie_narzut kamienny

g~ wylotem kostke umocnienia
utozy¢ w tuk, tworzqc ciek

projektowana studnia D1 dla zrzucanej wody
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Istniejgca ktadka dla pieszych

PRZEKROJ PRZEZ WYLOT DO CIEKU

teren projektowany
umocnienie skarpy przy wylocie
w_ksztatcie "wole oko”
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podbudowa z chudego betonu narzut kamienny
h=30cm A frakeji 200/400 mm

Umocnienie skarpy

kamienngq

osadzonq w mieszance betonowej

— tawa betonowa z C12/15, gr. 10cm

- podbudowa uzupelniajgca z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm

I — wybrukowanie z wypelnieniem spoin zaprawq cementowo—piaskowg
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Umocnienie skarpy

3 kostkg kamienngq
betonowy, prefabrykowany za wylotem kostke umocnienia
wylot do cieku z dodatkowq utozy¢ w tuk, tworzgc ciek
klapg przeciwcofkowg dla zrzucane] wody
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