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Uzgodnienie nr17 / K/ 2023

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszczowej — budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Gladysza i ul. Matej z wylotem do cieku Pawtowka w Legnicy, dz. nr 274, 275, 54, 56,
obreb 0008 Zosinek

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2023 odnoscie odwodnienia nawierzchni pasa drogowego przy ul. Gtadysza i ul.
Matej poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej i podtgczenie istniejgcych wpustéw deszczowych i odprowadzenie
wod opadowych poprzez wylot do cieku Pawtowka, uzgadnia projekt budowlany kanalizacii deszczowej z nastepujgcymi
uwagami:

1.

2

Integraing  czescig niniejszego uzgodnienia s warunki przylaczenia i odbioru wéd  opadowych
zatgcznik nr 3 do umowy nr 56/M/23 z dnia 21.11.2023r.

Uporzadkowaé gospodarke $ciekowg na terenie objetym opracowaniem. Wpusty deszczowe wpiete do kanalizacji
ogélnosptawnej w ul. Matej i Gtadysza odcig¢ i przepig¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej. Istniejaca
kanalizacje deszczowg (rurociag - przykanaliki, wpusty deszczowe) przeznaczong do likwidaciji nalezy zdemontowaé
i na trwale usunaé z gruntu. Przykanaliki przewidziane do likwidacji nalezy odcia¢ przy wpigciu do istniejgcego
kanatu ogolnosptawnego i trwale zaslepi¢. Uzyskac potwierdzenie LPWIK S.A odno$nie prawidlowego wykonania
zadania. Elementy Zeliwne z demontazu (kraty wpustow) , ktore nie zostang zakwalifikowane przez inspektora ZDM
do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do bazy magazynowej przy ul.Ceglanej w Legnicy. Protokot
przekazania bedzie zatacznikiem do odbioru robét przez ZDM,

Projektowana kanalizacje wykona¢ z rur PCV o sztywnosci SN12. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u muszg
spelnia¢ wymagania PN-EN 1401,1:2009. wykonane z rur i ksztattek o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
gltadkiej, z jednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych duzg sztywnosc
obwodowa rury. Zastosowane rury, ksztaftki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i
wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania), rury muszg posiadac trwate
oznaczenie od wewnatrz, umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszg posiadac
potwierdzong aprobate ITB.

Projektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykonac z kregéw betonowych o $rednicy DN1200mm, zgodnie z normg
PN-EN 476. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we wszystkich elementach konstrukgciji.
Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelno$¢ (rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z norma PN-EN 206-1,
wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Na sieci
kanalizacji deszczowej wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami. W studniach
nalezy stosowaé montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego lub klamry stalowe o petnym profilu
w otulinie PE.

Na wszystkich studniach w pasie drogowym zastosowac wiazy kanalizacyjne z wentylacja z 2 ryglami, klasy D400.
Na wszystkich studniach w terenie zielonym zastosowa¢ wtazy kanalizacyjne bez wentylacji, z 2 ryglami. W terenie
zielonym wykonaé opaske wokot wiazu z kostki kamiennej. wiazy na studniach nalezy posadowi¢ w geometrii drogi
— w osi pasa ruchu (poza najezdzajacymi kotami pojazdow).

Projektowane wpusty deszczowe w miejscu istniejgcych wykonac jako studzienki betonowe o $rednicy Dn=500mm z
osadnikiem min. 0,5m. Wigczenie wpustu wykonaé przykanalikiem o érednicy Dn200, bezpo$rednio do studni lub na
trojnik siodtowy do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zastosowac wpusty Sciekowe wyposazone w kosze do
wylapywania zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem
przed kradzieza. Zastosowaé wpusty uliczne 400 x 600 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem,

Do regulacji studni kanalizacyjnych i wpustow deszczowych zastosowac pierscienie wyréwnawcze z tworzywa
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sztucznego systemu TVR T.
Wylot kanalizacji do potoku wykona¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych. Wiot kanalizacji deszczowej do
potoku wykonaé z wtasciwym umocnieniem skarpy - wybrukowac kostkg kamienna.
Sposéb wykonania umocnienia skarpy i montazu prefabrykowanego wylotu do cieku Kopanina wykona¢ zgodnie z
projektem odtworzenia nawierzchni.
Na etapie prowadzenia robét Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem — ZDM dobér urzadzen
podczyszczajacych zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w projekcie.
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy wystapi¢ do ZDM Legnica z wnioskiem o wyrazenie zgody na
zajecie i odtworzenie pasa drogowego z zatgczeniem niezbednych dokumentow w celu uzyskania stosownej
decyzji. Zajecie gruntdw moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela i po protokolarnym przekazaniu terenu.
Zgoda ta jest ustaleniem prawa na rzecz Wykonawcy w mysl przepisow zawartych ustawie z dnia 7 lipca 1994r
prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r poz. 40 ze Zmianami).
ZDM nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z urzadzeniami obcymi. Lokalizacje tych urzgdzen nalezy ustali¢ z ich
uzytkownikami.
Odbiory robét zanikowych i koricowych powinny odbywac sig przy udziale przedstawicieli ZDM Legnica.
Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zlecic pomiar geodezyjny-powykonawczy
uprawnionej jednostce geodezyjnej potwierdzong przez uprawnionego geodete. Mapa powykonawcza wykonanej
kanalizacji deszczowej musi zawieraé, rzedng dna wylotu kanalizacji do cieku Kopanina, rzedna dna studni, rzedna
wlotu i wylotu kanalizacji ze studni, rzedna dna wpustu i wylotu kanalizacji z wpustu, rzedne terenu, $rednice
rurociggu.
Po zakonczeniu robét i wykonaniu odtworzenia nawierzchni dokona¢ sprawdzenia kamerg telewizyjng szczelnosci
kanatu oraz sposobu wykonania. Do odbioru koricowego przedstawi¢ wyniki inspekcii telewizyjnej wykonanej
kanalizacji deszczowej wraz z zatgczonym planem sytuacyjnym w formie papierowej i na nosniku elektronicznym
(pendrive). WW. zakres prac uwzgledni¢ w kosztorysie inwestorskim
Po wykonaniu robét i do odbioru koricowego kanalizacji deszczowej wykonawca obiektu winien dostarczy¢ do ZDM
Legnica ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy
a) inwentaryzacje powykonawczg -- mapa geodezyjna powykonawcza Zz naniesiong inwentaryzacjg
wykonanej kanalizacji deszczowej, z naniesionymi wszystkimi rzgdnymi wg pkt.14,
b) wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej wg pkt.15,
¢) oswiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowej z projektem budowlanym (kierownik robét sanitarnych),
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy — pasa drogowego pod przytaczem
kanalizacji deszczowej,
- ze wyroby budowlane (wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany - wymieni¢ obiekt i adres) posiadajg
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
d) protokoly z robét zanikowych (podsypka, obsypka, zasypka),
e) protokoly z préby zageszczenia gruntu wraz z mapg (lokalizacja),
f)  protokot z badania szczelno$ci kanalizacji deszczowej,
g) operat kolaudacyjny wraz atestami materiatow i deklaracjami zgodnosci (na kazdym ateécie deklaracii
zatgczyé wpis — ,wbudowano w obiekt — nazwa zadania” wraz z pieczatka i podpisem kierownika budowy)

Warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie calego obiektu jest wykonanie wszystkich prac
instalacyjnych zawartych w wydanych warunkach przyiaczenia dla projektowanych obiektéw oraz po
zrealizowaniu i spelnieniu warunkéw zawartych w powyzszym pismie.

Zatgczniki: _egz. projektu budowlanego
nr 1. Projekt zagospodarowania terenu
nr 2. Profil przytgcza kanalizacji deszczowe;j

Otrzymuija:
1.DT-10 a/a



LEGENDA:
~e — SjeC kanalizacji deszczowej
KD74 — nr wylotu do cieku

Dx — nr studni kanalizacji deszczowej

0S - osadnik zawiesin

SEP — separator substancji ropopochodnych
SPP — studnia poboru préb
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Profil sieci kanalizacji deszczowej
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