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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia ul. Gładysza i 

ul. Małej z wylotem do cieku Pawłówka (obecnie Białynia). Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje 
budowę sieci kanalizacji deszczowej De400 w ul. Gładysza oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej  
De315 w ul. Małej, wraz z siecią zbiorczą De500, układem podczyszczania ścieków i wlotem do cieku 
Pawłówka (Białynia). 

 
1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia. 
 

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy 
ul. Wojska Polskiego 10 

59-220 Legnica 
2. Wyszczególnienie: 
 
a). Wyszczególnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 

 
Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z 

terenu ul. Gładysza i ul. Małej wylotem DN 500 do cieku Pawłówka (Białynia) w km 2+055, na jej 
lewym brzegu poniżej mostu przez rzekę. 
 
b). wyszczególnienie celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót, 

 
Celem zamierzonego wykonania urządzeń wodnych lub robót jest umożliwienie bezpiecznego i 

trwałego, dla wylotu kanalizacji deszczowej i dla koryta rzeki w obrębie zrzutu, odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z terenu ul. Gładysza i ul. Małej.  

 
Rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót obejmuje następujące działania: 
 
Wylot prefabrykowany nr KD74 w skarpie lewej rzeki Pawłówka (Białynia): 
- rzędna dna wylotu - 122,58 m npm 
- rzędna dna rzeki na wysokości wylotu - 122,27 m npm 
- średnica rurociągu kd na wylocie do rzeki - DN 500 
- klapa przeciwcofkowa - DN 500 
- umocnienie skarp lewej kostką kamienną tworząc nawierzchnię o kształcie analogicznym jak wole oko 

stosowane na dachach budynków na długości po ok. 1,5 m w górę i dół rzeki od osi wylotu 
- umocnienie skarp prawej kostką kamienną na długości po ok. 1,5 m w górę i dół rzeki od osi wylotu 
- dno cieku pomiędzy umocnieniami z kostki kamiennej zostanie zabezpieczone przed wymywaniem 

narzutem kamiennym frakcji 200/400 mm na długości ok. 1,5m powyżej wylotu i 2,0m poniżej wylotu 
- powyżej umocnienia z kostki kamiennej skarpy zostaną umocnione przez humusowanie ziemią 

urodzajną warstwą grub. 10 cm i obsiew tej części skarp mieszanką traw. 
 
c). wyszczególnienie rodzaju urządzen pomiarowych oraz zanaków żeglugowych, 

 
Nie przewiduje się i nie ma potrzeby wykonywania urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych. 
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d). wyszczególnienie rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych 
do wykonania urządzeń wodnych, 

 
Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych znajduje się na działce nr 56 Wp. 
Oddziaływanie wylotu kanalizacji deszczowej obejmuje dwie składowe zmienne i jedną stałą, 

które zależą od lokalizacji wylotu i parametrów koryta cieku. Składową stałą jest przyjęty odcinek 
powstałej cofki lub utrudnień przepływu w wyniku zrzutu wód z kanalizacji deszczowej, który wynosi dla 
odcinka powyżej wylotu do cieku Pawłówka (Białynia) 1,5 m. Składowymi zmiennymi są: 
- powierzchnia rzutu wylotu, która determinowana jest głównie średnicą rurociągu rzutowego, rodzajem 

budowli wylotowej i lokalizacją w korycie rzeki 
- oddziaływanie wód zrzucanych na wody w korycie cieku (obliczeniowa odległość mieszania 

zanieczyszczeń wprowadzanych do koryta cieku).  
Zmienne te określono na podstawie Wydawnictwa PWN pod nazwą „Modelowanie systemów 

oczyszczania wód”, autorstwa Wojciecha Adamskiego. Mieszanie zanieczyszczeń obliczono najczęściej 
stosowaną zależnością do określania tej odległości przy zrzucie w osi cieku (małe szerokości dna 
rozpatrywanego cieku), tj. za pomocą równania Fischera: 

Lw=0,03·Vp·B2:Dhp      [m] 
gdzie: 
Lw - odległość od punktu odprowadzania do przekroju całkowitego wymieszania wody w korycie w[m] 
Vp - średnia prędkość przepływu wody w korycie cieku w [m/s] 
B2 - szerokość zwierciadła wody w korycie przy średnim przepływie [m] 
Dhp - współczynnik dyspersji poprzecznej, który dla cieków wolno płynących obliczono (oszacowano) na 
podstawie równania: 

Dhp=0,2·H·Vp    [m²/s] 
gdzie: 
H - średnia głębokość wody w korycie cieku w [m] 
Vp - średnia prędkość przepływu wody w korycie cieku w [m/s] 
 

Pawłówka (Białynia) km 2+055 

Lokal. 
urządzenia 
[km rzeki] 

Nazwa 
średnica 
[- / mm] 

H B Vp Dhp 

Oddz. stałe poniżej 
wylotu Lw 

Oddz. 
stałe 

powyżej 
wylotu 

Oddz. stałe 
powierz. 
wylotu Uwagi 

obliczone przyjęte 

[m] [m] [m/s] [m2/s] [m] [m] [m] [m2] 

skarpa brzegu 
lewego 

km 2+055 
KD74 / 500 0,10 1,20 1,20 0,03 1,8 2 1,5 0,70 - 

 
e). wyszczególnienie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, 
 

Lp. 
Właściciel, użytkownik działki, 

adres zamieszkania 
Nr działki UWAGI 

 

1 2 3 4 

Obręb ewidencyjny 0008 

1. 
Gmina Legnica 
Prezydent Miasta Legnicy 
pl. Słowiański 8; 59-220 Legnica 

56 koryto rzeki Pawłówka (Białynia) 
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f). obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich 
 

Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne zobowiązuje się do: 
- wykonania planowanych urządzeń wodnych zgodnie z dokumentacją 
- zagospodarowania terenu robót zgodnie z jego obecnym przeznaczeniem i dokumentacją 
- utrzymania wylotu kd i odcinka rzeki po 1,5 m od wylotu w górę i w dół rzeki 
- naprawy ewentualnych szkód wynikających z prowadzonych robót i eksploatacji urządzenia wodnego. 
 
3. Opis i lokalizacja urządzenia wodnego. 

 
Urządzenia wodne – wylot kanalizacji deszczowej jest przeznaczone do odprowadzania do koryta 

rzeki wód opadowych i roztopowych i będzie się znajdowało w granicach działki 59 Wp.  
 
Współrzędne urządzeń wodnych: 
 

Lp. 
Nazwa i lokalizacja współrzędnych  

urządzenia wodnego 
Współrzędne geodezyjne w układzie 

PL- ETRF2000 
 

1 2 3 4 

1. wylot, nr ewidencyjny KD74, DN 500 x 5675596.86 y 5579750.69 

 
4. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. 

 
4.1. Sieć kanalizacji deszczowej. 
 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako grawitacyjną. Na projektowanej sieci należy 
zabudować studnie rewizyjne. Studnie wykonać jako betonowe DN1200. Istniejące wpusty wymienić na 
nowe. Po osadzeniu nowych wpustów włączyć je do nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej. W 
miejscach włączenia wpustów do sieci przewidziano wykonanie studni rewizyjnych. Sieć i podłączenia 
wpustów wykonać z rur i kształtek z PCV-u (lite) SDR31 SN12 przeznaczonych do wykonywania 
kanalizacji zewnętrznej, kielichowych z uszczelką typu BL (wargową) lub BL-fix (wargową z 
pierścieniem rozprężnym). Rury muszą spełniać wymagania PN-EN 1401-1:2019-07, powinny też 
posiadać nadruk wewnątrz umożliwiający ich identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej, powinny być 
również przeznaczone dla obszaru zastosowania UD. Należy zastosować jednolity system rur, kształtek 
produkowanych metodą wtrysku wykonanego z litego materiału, posiadających aprobatę techniczną ITB, 
wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice w tolerancji wymiarów). Rury należy 
układać zgodnie z technologią wykonywania sieci kanalizacyjnych z rur PCV na podsypce piaskowej. 

 
4.2. Studnie. 
  

Projektowane studnie kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy DN1200, 
zgodnie z normą PN-EN 476. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodności betonu we wszystkich 
elementach konstrukcji. Studzienki wykonać jako kompletne z prefabrykowanych elementów 
betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj 
gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z normą PN-EN-
206-1, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości nie większej niż 5% z zamontowanymi przejściami 
szczelnymi. Studnie zamawiać z prefabrykowanymi odpowiednio ukształtowanymi kinetami. W 
studniach stosować montowane fabrycznie stopnie złazowe, żeliwne, typu ciężkiego i klamry stalowe, o 
pełnym profilu w otulinie PE. Regulację włazów studni wykonać stosując pierścienie wyrównawcze z 
tworzywa sztucznego systemu TVR T. Na studni w pasie drogowym w jezdni o nawierzchni asfaltowej 
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zastosować właz kanalizacyjny samopoziomujący z wentylacją, z 2 ryglami, z pokrywą typu BEGU, 
klasy D400. Poza jezdnią ulic należy zamontować włazy żeliwne bez wentylacji, wypełnione betonem, 
klasy D400 z dwoma ryglami. W terenie zielonym wokół włazów wykonać opaskę z kostki kamiennej – 
szerokość opaski min. 20 cm. Z uwagi na warunki gruntowe posadowienia i zmienny poziom wód 
gruntowych nie zaleca się stosowania studni z tworzyw. 

 
4.3. Studnia rozdziału strumieni. 

 
W studni rozdziału strumieni (D3) w kierunku zespołu podczyszczania (odpływ ø200), należy 

zabudować regulator przepływu o wartości nominalnej przepływu równej wartości przepływu 
nominalnego separatora - 8 l/s. Przyjęto regulator montowany w studni na odpływie np. regulator 
OKSYDAN-RC VORTEX DN200. Zamówić studnię z płaskim dnem i kinetę ukształtować dopiero po 
zamontowaniu regulatora. Odpływ ø500 w kierunku by-passa wykonać 20 cm powyżej dna studni. 

 
4.4. Osadnik. 
 

Z uwagi na warunki posadowienia przyjęto osadnik żelbetowy o pojemności czynnej 1,0 m3, 
średnicy Dz 1200 mm, wysokości części osadczej Hw=1,05m, króćce przyłączeniowe ø200. Osadnik 
należy wyposażyć w deflektor na wlocie do osadnika. 
 
4.5. Separator. 
 

Przyjęto separator koalescencyjny do zabudowy podziemnej w zbiorniku żelbetowym. Zbiornik 
żelbetowy wykonany na bazie betonu C 35/45. Wloty i wylot z PE, filtr koalescencyjny, automatyczne 
zamknięcie odpływu, wlot wyposażony w deflektor, otwór rewizyjny zamknięty włazem. Separator do 
montażu z odrębnym osadnikiem. 

 
4.6. Wymagania dla wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. 

 
Wody opadowe z terenu miast charakteryzują się znacznymi wahaniami stężenia zanieczyszczeń, 

na które wpływ ma intensywność i czas trwania deszczu, długość okresu pogody bezdeszczowej, 
natężenie ruchu pojazdów, rodzaj i sposób wykorzystania terenu, sposób zimowego utrzymania dróg i 
zwalczania gołoledzi. Zanieczyszczenia koncentrują się w pierwszej fali spływu, po przejściu której 
następuje wyraźne zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń. Wody roztopowe wykazują stężenia 
zanieczyszczeń zbliżone do spływów wód opadowych za wyjątkiem wyższych stężeń chlorków. Roztopy 
występujące po długim okresie zalegania śniegu zawierają bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń. 

Według danych literatury przedmiotu (Badania Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie w 
latach 1998÷1999) średnie stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych z  terenów osiedli miejskich 
wynosi: 
- zawiesina    Czaw=61÷292 mg/l          
- substancje ropopochodne  Crp=1,1÷3,7 mg/l.  

Większe stężenia substancji ropopochodnych mogą powstać w wyniku kolizji drogowych i innych 
sytuacji awaryjnych. 
 

Wymagane stężenie zanieczyszczeń  w wodach odprowadzanych do odbiornika wg aktualnego stanu prawnego 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, § 21 ust. 1 pkt. 2 - mogą być wprowadzane 
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do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 
mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 

 
4.7. Wylot KD 74. 

 
Wylot kanalizacji deszczowej do cieku zgodnie warunkami będzie miał oznakowanie KD74. 

Został on zlokalizowany na skarpie cieku pod kątem prostym do kierunku spływu wód. Wylot zostanie 
wykonany z elementu prefabrykowanego żelbetowego, do którego należy zamontować klapę 
przeciwcofkową, rzędna dna wylotu to 122,57 m n.p.m., ok. 30cm cm ponad powierzchnię zwierciadła 
wody w cieku. Skarpy po obu stronach cieku na szerokości około 1,5m na każdą stronę od osi wylotu, 
zostaną umocnione nawierzchnią z kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Podobnie 
należy umocnić przeciwległą skarpę cieku. Zabudowując prefabrykowany wylot należy skorygować 
kształt skarpy zmniejszając jej spadek przy ściance czołowej wylotu i zwiększając przy ściankach 
bocznych wylotu – utworzyć nawierzchnię o kształcie analogicznym jak wole oko stosowane na dachach 
budynków. Za wylotem, w skarpie wykonać niewielkie łukowe zagłębienie w skarpie, tworząc mały 
kanał prowadzący wody opadowe do cieku. Dno cieku zostanie zabezpieczone przed wymywaniem 
narzutem kamiennym frakcji 200/400 mm, rzędna dna cieku w miejscu wylotu KD11a wynosi 122,27 m 
n.p.m. 
 
Dane do obliczeń. 
Frz = 0,5441 [ha] 
Fzred = 0,4897 [ha] 
Qmax = 88,98 dm³/s = 0,089 [m³/s] 
Maksymalna objętość odpływu na godzinę: Qmaxh = Qmax*3600 = 320 [m³] 
Średnia objętość odpływu na dobę: Vśrd = Qmax * 900 = 80 [m³] 
Średnia ilość odpływu na rok: Vśrrok = P*0,001*Fzred*10000 = 0,577*0,4897*10000 = 2826 [m3] 
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4.8. Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych dopływających ze zlewni. 
Bilans zlewni. 

Rodzaj nawierzchni 
powierzchnia wsp. spływu 

zlewnia 
zred. 

nat. deszczu nat. spływu 

  m2 ha ψ ha dm3 /s,ha dm3 /s 

Drogi asfaltowe     ul. Mała 1341 0,1341 0,9 0,12069 181,7 21,93 

Drogi asfaltowe     ul. Gładysza 4100 0,41 0,9 0,369 181,7 67,05 

suma 88,98 
Dobór separatora:  

Rodzaj nawierzchni 
powierzchnia wsp. spływu 

zlewnia 
zred. 

nat. deszczu nat. spływu 

  m2 ha ψ ha dm3 /s,ha dm3 /s 

Zlewnia Z 5441 0,5441 0,9 0,48969 15 7,3 

suma 7,3 
Dobrano separator koalescencyjny do zabudowy podziemnej, zbiornik żelbetowy o wielkości 

nominalnej 8 dm³/s; pojemność separatora 705 dm³, Dw=1000mm, Hw = 1080 mm, Hc=1850mm. 
 
Dobór osadnika. 
Pojemność osadnika określono wg PE-EN858-2:2005 
Dla przewidywanej małej ilości osadu kanalizacyjnego minimalna pojemność osadnika 
wyznaczono ze wzoru Vo= 100·Qn/fd  
fd – współczynnik gęstości zależny od rodzaju węglowodorów 
Przyjęto fd =1 
Vo=100· 8/1 = 800dm3 

Przyjęto osadnik o pojemność gromadzenia ropopochodnych 1 m3 (Dn1200’ Hw=1050). 
 
Obliczenia hydrauliczne. 

Nazwa  odcinka Przepływ 
[dm³/s] 

Spadek 
[‰] 

Średnica 
[mm] 

Wypełnienie 
[%] 

Prędkość 
[m/s] 

Przepływ 
100% 

[dm³/s] 

Prędkość 
100% 
[m/s] 

Gładysza 67,05 3 400 56,3 1,04 128,7 1,16 
Mała 21,93 4 315 40,2 0,85 79,8 1,15 
By-pass separatora 88,98 40 500 24,4 2,71 880,1 5,06 
Wylot 88,98 3 500 47,6 1,09 231,8 1,33 
Przez separator 8,0 0,5 200 41,8 0,73 26,9 0,97 

 
Dobór regulatora przepływu. 

Dla przepływu nominalnego dla separatora ropopochodnych Qn=8 dm³/s dobrano regulator 
przepływu np. OKSYD-RC VORTEX DN200, przepływ nominalny 1÷1000 dm³/s przy spiętrzeniu 
obliczeniowym 0,5÷6,0 m sł. wody.  

  
4.9. Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody. 
 

Poza retencją kanałową i w urządzeniach na sieci, nie przewiduje się innych urządzeń do 
retencjonowania wód opadowych i roztopowych. 
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4.10. Rzeka Pawłówka (Białynia), odbiornik wód opadowych i roztopowych. 
 
Przepływy w przekroju wylotu. 

 
                
 Wzór Iszkowskiego  

  
 

     
  

 

 

    
[m3/s]   

 

 gdzie:     
  

 α - współczynnik odpływu  
  

 H - opad roczny               [m/rok]  
  

 A - powierzchnia zlewni    [km²]  
  

 0,03171 - współczynnik przeliczeniowy  
  

        

 Najniższy przepływ (NNQ)    

  

 

    

      

      

 Średni niski przepływ (SNQ)    

  

 

   

     

     

 Normalny przepływ (ZQ)    

 "zwyczajna woda" trwająca 8-9 miesięcy     

  

 

    

      

      

 przyjęto współczynnik odpływu α= 0,25   

 współczynnik dorzecza n=(1,0x0,75) 0,75   

        

 Dane:       

 α= 0,25      

 H= 0,625      

 A= 8,51      

 n= 0,75      

           

α H A Qśr n Q0 Q1 Q2 

  [m] [km2] [m3/s]   [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

0,25 0,625 8,51 0,04 0,75 0,006 0,013 0,022 
 

śr0 Qn2,0Q 

śr1 Qn4,0Q 

śr2 Qn7,0Q 

AH03171,0Q śr  
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5. Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym. 
 

Nie dotyczy. W wyniku projektowanych robót nie będą powstawać ścieki i nie zajdzie potrzeba 
ich odprowadzania. Wody opadowe lub roztopowe nie są zaliczane do ścieków. Zgodnie Art. 16 pkt 69 
Prawa wodnego, cyt.: „69) wodach opadowych lub roztopowych – rozumie się przez to wody będące 
skutkiem opadów atmosferycznych”.  

  
6. Ustalenia wynikające z: 
 
a). planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
 

Teren, na którym projektuje się wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Pawłówka (Białynia) jest 
terenem miejskim, zabudowanym zabudową zagrodową. 
 

Dane na podstawie: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPGW: 
 

JCWP – Rzecznych Pawłówka 
Nazwa JCWP Pawłówka 
Krajowy kod JCWP RW6000091386922 
RZGW RZGW we Wrocławiu 
Karta charakterystyki JCWP 
 
Odcinki Cieków Pawłówka 
Nazwa cieku Pawłówka 
Nazwa zlewni Pawłówka (Białynia) 
Identyfikator hydrograficzny odcinka cieku 1386922 
Identyfikator MPHP50 hydrograficzny odcinka cieku 1386922 
Identyfikator hydrograficzny MPHP50 cieku 1386922 
Identyfikator hydrograficzny cieku 1386922 
Źródło danych geometrycznych BDOT 
Szerokość odcinka poniżej 1,5 m 
Charakter odcinka ciek naturalny – struga 
Typ odcinka stały 
Rodzaj odcinka rzeczywisty 
Przebieg odcinka ciek główny 
Rzędowość wg klasyfikacji Strahlera 1 
Rzędowość wg klasyfikacji Shreve’a 1 
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Kodyfikacja JCWP PLRW6000091386922 
Pochodzenie nazwy odcinka PRNG 
Identyfikator łącznik do tabeli nazw innych 52882 
Identyfikator z BDOT zgodny z PRNG 166432 
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http://karty.apgw.gov.pl:4200/api/v1/jcw/pdf?code=RW6000091386922 

 



PGW Adam Haczyński                                                                                                                                                                                      Operat wodnoprawny 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GŁADYSZA I UL. MAŁEJ 
 Z WYLOTEM DO CIEKU PAWŁÓWKA. 

 

        
 
 
 
 

14          

 



PGW Adam Haczyński                                                                                                                                                                                      Operat wodnoprawny 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GŁADYSZA I UL. MAŁEJ 
 Z WYLOTEM DO CIEKU PAWŁÓWKA. 

 

        
 
 
 
 

15          

 



PGW Adam Haczyński                                                                                                                                                                                      Operat wodnoprawny 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GŁADYSZA I UL. MAŁEJ 
 Z WYLOTEM DO CIEKU PAWŁÓWKA. 

 

        
 
 
 
 

16          

 



PGW Adam Haczyński                                                                                                                                                                                      Operat wodnoprawny 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GŁADYSZA I UL. MAŁEJ 
 Z WYLOTEM DO CIEKU PAWŁÓWKA. 

 

        
 
 
 
 

17          

 



PGW Adam Haczyński                                                                                                                                                                                      Operat wodnoprawny 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GŁADYSZA I UL. MAŁEJ 
 Z WYLOTEM DO CIEKU PAWŁÓWKA. 

 

        
 
 
 
 

18          

 



PGW Adam Haczyński                                                                                                                                                                                      Operat wodnoprawny 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GŁADYSZA I UL. MAŁEJ 
 Z WYLOTEM DO CIEKU PAWŁÓWKA. 

 

        
 
 
 
 

19          

 



PGW Adam Haczyński                                                                                                                                                                                      Operat wodnoprawny 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GŁADYSZA I UL. MAŁEJ 
 Z WYLOTEM DO CIEKU PAWŁÓWKA. 

 

        
 
 
 
 

20          

 



PGW Adam Haczyński                                                                                                                                                                                      Operat wodnoprawny 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GŁADYSZA I UL. MAŁEJ 
 Z WYLOTEM DO CIEKU PAWŁÓWKA. 

 

        
 
 
 
 

21          

 



PGW Adam Haczyński                                                                                                                                                                                      Operat wodnoprawny 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GŁADYSZA I UL. MAŁEJ 
 Z WYLOTEM DO CIEKU PAWŁÓWKA. 

 

        
 
 
 
 

22          

 



PGW Adam Haczyński                                                                                                                                                                                      Operat wodnoprawny 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GŁADYSZA I UL. MAŁEJ 
 Z WYLOTEM DO CIEKU PAWŁÓWKA. 

 

        
 
 
 
 

23          

 
 



PGW Adam Haczyński                                                                                                                                                                                      Operat wodnoprawny 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CELEM ODWODNIENIA UL. GŁADYSZA I UL. MAŁEJ 
 Z WYLOTEM DO CIEKU PAWŁÓWKA. 

 

        
 
 
 
 

24          

Dane na podstawie: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPGW: 
 
Jednolite Części Wód Podziemnych GW600094 
Krajowy kod JCWPD GW600094 
RZGW RZGW we Wrocławiu 
Karta charakterystyki JCWPd 
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http://karty.apgw.gov.pl:4200/api/v1/jcw/pdf?code=GW600094 
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b). planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 
 
Dane na podstawie: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMRP. Z załączonych 

materiałów wynika, że tereny w zasięgu projektowanych robót znajdują się poza obszarem zagrożenia 
powodziowego. 
 
c). planu przeciwdziałania skutkom suszy, 
 

Dane na podstawie: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPPSS. Teren na którym 
projektuje się budowę wylotu do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zaliczony został 
zgodnie z Planem przeciwdziałania skutkom suszy do: 
Łączne zagrożenie suszą klasa III - silnie zagrożone 
Łączne zagrożenie suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczna w polu podstawowym klasa III - 
silnie zagrożone 
 

 
 

d). programu ochrony wód morskich, 
 
Nie dotyczy projektowanych robót. 
 

e). krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 
 
Nie dotyczy projektowanych robót. 

 
 
f). planu i programurozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, 

 
Nie dotyczy projektowanych robót. 
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7. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na 
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów 
środowiskowych dla nich określonych. 

 
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rzeki Pawłówka 

(Białynia) nie będzie miała, po oczyszczeniu tych wód w urządzeniach sieci kd, istotnego wpływu na 
wody powierzchniowe i podziemne. 
 
8. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczenia oraz odczytywania jego wartości w 

miejscu korzystania z wód. 
 
Nie dotyczy projektowanych robót. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej nie ingeruje w 

wielkość przepływu nienaruszalnego. 
 
9. Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych. 

 
Przepływ SNQ w przekroju obliczeniowym, tj. w km 2+050 rzeki Pawłówka (Białynia), wg 

obliczeń wzorem Iszkowskiego wynosi - 0,013 m³/s. 
 
10. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także 
rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z 
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania. 

 
Nie dotyczy projektowanych robót. Po wykonaniu wylotu i jego umocnień w korycie rzeki oraz po 

wykonaniu urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, po wystąpieniu opadów atmosferycznych lub po 
roztopach, system odwodnienia dróg będzie samoczynne działać i nie będzie wymagało rozruchu.  
 
11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, występujących w zasięgu 
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 
wodnych. 

 
Nie dotyczy projektowanych robót. Na terenie przeznaczonym pod budowę wylotu kd jest korytem 

wody płynącej i nie ma tam żadnych form ochrony przyrody. 
 
 

12. Instrukcja eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej. Rozruch, zatrzymanie działalności, 
awarie lub uszkodzenia urządzeń. 

  
12.1. Organizacja służby eksploatacyjnej. 
 

Na terenie miasta Legnica obsługę i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej prowadzi Zarząd 
Dróg Miejskich w Legnicy. W skład jednostek zajmujących się bezpośrednio eksploatacją sieci wchodzą: 
- pogotowie kanalizacyjne 
- brygada konserwacyjna i remontowo-naprawcza wykonująca zaplanowane roboty na sieci. 
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12.2. Pogotowie kanalizacyjne 
 

Głównym zadaniem pogotowia kanalizacyjnego jest likwidacja zapychania się kanałów i wpustów 
ulicznych (wpusty uliczne najczęściej zapychają się w czasie dni deszczowych, szczególnie podczas 
opadów burzowych). Pogotowie kanalizacyjne likwiduje także skutki tych awarii, a więc 
wypompowywuje wody z zalanych piwnic czy ulic. Pracą pogotowia kieruje dyspozytor wspólny dla 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  
 
12.3. Roboty konserwacyjne. 
 

Roboty konserwacyjne stanowią około 95÷98 % ogółu robót eksploatacyjnych w ciągu roku. 
Wszelkie prace wykonywane na sieci kanalizacyjnej deszczowej powinny być prowadzone przy pogodzie 
bezdeszczowej. Należą do nich: 
- przeglądy sieci 
- zapobieganie zanieczyszczaniu się kanałów, przykanalików i uzbrojenia 
- utrzymywanie należytego stanu kanałów połączone z wykonywaniem drobnych prac remontowych. 
 
12.4. Płukanie kanałów. 
 

Płukanie kanałów jest podstawową metodą zapobiegania awariom sieci (zanieczyszczanie           
i zatykanie kanałów). Płukanie polega na chwilowym zwiększeniu przepływu ścieków w kanale                 
i związanym z tym powiększeniu prędkości przepływu (do wartości ok. 1,3 m/s). Kanały mogą być 
płukane wodą wodociągową. W tym celu odpływy ze studni rewizyjnych zamyka się korkami, wodę 
wodociągową spiętrza się do poziomu 1÷1,5 m ponad sklepienie kanału płukanego. Następnie 
gwałtownie usuwa się zamknięcie i wytwarza się falę płuczącą kanał. Na odcinkach, gdzie nie występuje 
samooczyszczanie się kanałów (zbyt małe spadki dna) płukanie jest konieczne. 
 
12.5. Czyszczenie wpustów ulicznych. 
 

Czyszczenie wpustów ulicznych polega na usuwaniu osadów z osadników. Zapobiega to dostaniu 
się tych osadów z przepełnionych osadników do przykanalików i kanałów deszczowych. Ilość osadów 
zatrzymanych w ciągu roku w osadnikach wpustów ulicznych wynosi przeciętnie od 1÷3 dm3/m2 
odwadnianej powierzchni. Wpusty powinny być czyszczone 2 razy w roku (na wiosnę i na jesieni). 
Czyszczenie polega na wydobyciu osadu szuflami osadowymi. Grupa robocza powinna składać się             
z dwóch robotników. Wydobyty osad powinien być wywożony na wysypisko. Zaleca się mechaniczne 
czyszczenie osadników wpustów ulicznych (wysysanie osadów do specjalistycznego pojazdu typu 
Wuko).  
 
12.6. Drobne roboty remontowe. 

 

Drobne roboty remontowe prowadzi się w wyniku wykrycia niewielkich uszkodzeń kanałów i ich 
uzbrojenia podczas prac przeglądowych kanałów. Do robót tych należy: 
- wymiana uszkodzonych włazów i wpustów ulicznych 
- wymiana stopni włazowych 
- regulacja wysokościowa uzbrojenia 
- naprawa włazów i studni rewizyjnych 
- wymiana syfonów wpustów ulicznych itp. 
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12.7. Roboty naprawcze. 
 

Awaryjne roboty naprawcze prowadzi się tylko na kanałach nieprzełazowych i przykanalikach. Na 
terenach, gdzie nie występują szkody górnicze, liczba uszkodzonych kanałów i przykanalików kształtuje 
się na poziomie 2÷5 rocznie na 100 km eksploatowanej sieci. Naprawy i renowacje kanałów należy 
zlecać specjalistycznym firmom. Warunki wykonania poszczególnych robót powinny odpowiadać 
obowiązującym przepisom i normom. 
 
12.8. Badania pracy sieci kanalizacyjnej. 

 

Poznanie rzeczywistej pracy sieci kanalizacyjnej stanowi jedno z podstawowych zadań służb 
eksploatacyjnych. Badania te mają na celu określenie rzeczywistego obciążenia sieci i stopnia jej 
wykorzystania oraz ustalenie zasad eksploatacji sieci. Badania i obserwacje powinny być prowadzone 
przede wszystkim na kolektorach, gdyż od ich pracy zależy działanie całej sieci. Przepełnienie 
kolektorów wpływa na zwiększenie napełnienia kanałów drugorzędnych, zmniejszenie prędkości 
przepływu ścieków i zwiększenie zanieczyszczania kanałów. Obserwacje prędkości zanieczyszczania 
kolektorów polegają na systematycznych pomiarach grubości warstwy osadów i przyrostu tej warstwy w 
czasie.  
 
12.9. Rejestracja awarii kanałów. 
 

Wszelkie awarie występujące na kanałach bądź przykanalikach powinny być rejestrowane z 
podaniem pełnego opisu miejsca awarii jej przyczyn i sposobu naprawy. 
 
12.10. Bezpieczeństwo pracy przy robotach eksploatacyjnych. 
 

Wszelkie prace eksploatacyjne muszą być wykonane z zachowaniem odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa. Brygada kanałowa nie może być mniejsza niż 4 osoby, z czego 2 osoby muszą czuwać 
na powierzchni terenu nad otwartymi włazami, a co najmniej 2 osoby mogą pracować w kanale. 
Robotnicy znajdujący się na powierzchni w wypadku przebywania na jezdni powinni być zabezpieczeni 
krótkimi zastawkami ustawionymi w odległości 2 m od włazu w kierunku przeciwnym do ruchu 
kołowego. Przy pracach nocnych zastawka powinna być oświetlona lampami sygnałowymi o 
pomarańczowym świetle. Zarówno w jezdni jak i poza nią otwarte włazy kanałowe powinny być 
przykryte kratką zaopatrzoną w chorągiewkę sygnalizacyjną. Przed przystąpieniem do pracy kanał należy 
przewietrzyć przez otwarcie 3 włazów na okres 15÷30 minut, a następnie sprawdzić ewentualną obecność 
gazów szkodliwych dla ludzi za pomocą benzynowej lampy bezpieczeństwa (lampa Daviego). Należy 
pamiętać, że przy jej pomocy można tylko wykryć metan, gaz świetlny i dwutlenek węgla. Obecności 
innych gazów np.: siarkowodoru, oparów benzyny, itp. nie można wykryć za pomocą tej lampy. Podczas 
prac w kanale lub jego pobliżu nie wolno korzystać z ognia. Podczas schodzenia do studzienki należy 
sprawdzić stan techniczny stopni zejściowych. Pracownicy przed wejściem do studzienek powinni 
posiadać środki ochrony dróg oddechowych, odzież i obuwie robocze przewidziane dla tych stanowisk 
oraz linkę asekuracyjną z zatrzaskami. Nad włazem winno znajdować się urządzenie mechaniczne do 
ewakuacji. Pracownikom czuwającym nad włazem nie wolno opuszczać stanowiska pracy przez cały czas 
przebywania ludzi w kanale. Transport zanieczyszczeń stałych wydobytych z kanałów i usuwanych na 
zewnątrz nie powinien zagrażać bezpieczeństwu pracownika przebywającego w studzience. Podczas 
płukania kanałów pracownicy nie mogą znajdować we wnętrzu studni rewizyjnej. 

 
13. Strony postępowania. 

 
1. Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica. 
2. Zarząd Zlewni w Legnicy; ul. Macieja Rataja 32; 59-220 Legnica. 
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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA. 
 
1. Orientacja. 
2. Plan urządzeń wodnych, wylot KD74. 
3. Zasadnicze przekroje poprzeczne wylotu KD74. 
4. Mapa hydrograficzna. 


