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Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst — Dz.U. 2023 poz. 682 z dnia 10 marca 2023 r. z pdzniejszymi zmianami), odwiadczam, ze
niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczam, ze cato$¢ problematyki jest zawarta w projekcie zagospodarowania terenu i
zgodnie z zapisem prawa budowlanego art. 34 ust. 3b nie byto koniecznosci wykonywania
projektu architektoniczno-budowlanego.
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l. Czesé opisowa

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia ul. Gtadysza
i ul. Matej z wylotem do cieku Pawtdwka (obecnie Biatynial).

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej De400 w
ul. Gtadysza oraz budowe sieci kanalizacji deszczowej De315 w ul. Matej, wraz z siecig zbiorczg
De500, uktadem podczyszczania sciekdw i wlotem do cieku Biatynia.

Catos¢  problematyki zwigzane] z Inwestycjg zostata przedstawiona w  projekcie
zagospodarowania terenu zgodnie z art.34 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst — Dz.U. 2023 poz. 682 z dnia 10 marca 2023 r. z pdzniejszymi zmianami). Dopuszcza
sie realizacje zadania w trzech etapach o zakresach oznaczonych na PZT rys. nr 01S

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym inwestycjg obowigzuje Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- miasta Legnicy — jednostka urbanistyczna S rejon ul. Chojnowskiej i ul. Dziatkowej — NR 72 z 2007
roku MPZP XI/98/07. Inwestycja jest projektowana w terenie oznakowanym 9-11 KD D1/2 - teren
drég dojazdowych.

Istniejgce ulice sg dwujezdniowe, jezdnie rozdzielone sq pasem zieleni w ul. Gtadysza i stopniem z
barierkg w ul. Matej. Nawierzchnie tych ulic odwadniane sg wpustami ulicznymi wtgczonymi do
sieci kanalizacji ogdlnosptawnej. Wpusty zlokalizowane sg w pasie jezdni przylegte] do dziatek
zabudowy jednorodzinnej. Uzbrojenie podziemne istniejgce fo sieci: energetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe i cieptownicze.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu uporzgdkowania systemu odwodnienia przedmiotowych ulic niezbedne jest
wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w kazdej z nich, wymienic istniejgce wpusty drogowe
wypingjgc je z sieci ogdlnosptawnej, a nowe wtgczyé do projektowanej sieci kanalizacii
deszczowej. Sieci projektowane w obu ulicach potgczy¢ w najnizszym punkcie odprowadzajgc
zebrane wody opadowe przez system podczyszczania do wlotu KD74 projektowanego na cieku
opisanym nazwgq Biatynia.

Przed wlotem do cieku, wody opadowe bedqg oczyszczone z osaddw i substancii
ropopochodnych, w tym celu przewidziano montaz osadnika i separatora koalescencyjnego.

3.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.1.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej wyposazona w:

- studnie rewizyjne,

- wpusty drogowe,

- osadnik zawiesin,

- separator substancji ropopochodnych,

- studnie poboru prob,

- prefabrykowany wlot do cieku z klapg przeciwcofkowaq.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Projektowany obiekt budowlany nie generuje sciekdw.
3.3. Uktad komunikacyjny

Projektowany obiekt budowlany znajduje sie pod ziemiqg i nie wymaga uktadu komunikacyjnego.




3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowany obiekt budowlany znajduje sie pod ziemiq i nie wymaga dostepu do drogi
publicznej.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykona¢ z rur De200mm, De315mm, De400mm i
De500mm PVC-U SN12 SDR-31, kielichowych, tgczonych na uszczelki gumowe.

Projektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykonac z kregdw betonowych o Srednicy DN1200,
zgodnie z normg PN-EN 476. Studzienki wykonac jako kompletne z prefabrykowanych elementédw
betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitq szczelnosce,
wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Wpusty drogowe Sciekowe zaprojektowano jako betonowe @500 z wtazem/kratg zeliwng klasy
D400.

Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny, betonowy, o $rednicy @1000mm i
przeptywie nominalnym 8 dm3/s.

Osadnik zawiesin betonowy, o $srednicy @1200mm i pojemnosci osadowej 1000 dms.
3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Projektowane obiekty budowlane znajdujqg sie pod ziemiq, po wykonaniu prac zwigzanych z ich
posadowieniem, teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie dlugosci projektowanego uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej De500 mm L=237m
Sie¢ kanalizacji deszczowej De400 mm L=289,6m
Sie¢ kanalizacji deszczowej De315 mm L=137.8m
Sie¢ kanalizacji deszczowej De200 mm L=85m
Przykanaliki wpustéw kanalizaciji deszczowej De200 mm L=512m

5. Ograniczenia wynikajgce z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i
Decyszji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego Decyzji o Warunkach Zabudowy

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr
X1/98/07, Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2007 r. Teren inwestycji oznaczony symbolami KD
D 2/1, 10KD D 1/2i 11KD D 1/2 na zatgczniku graficznym do planu.

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Sposdb spetnienia zapiséw

Przeznaczenie terenu:

9 KD D 2/1 - pas drogowy drogi dojazdowe;j,
10 KD D 1/2 - pas drogowy drogi dojazdowe,
11 KD D 1/2 - pas drogowy drogi dojazdowej,

Sie¢ projektowana w obrebie pasa
drogowego umozZliwi dostep stuzbom
eksploatacyjnym bez koniecznosci
ingerenciji w dziatki prywatne.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemow infrastruktury technicznej:

3. Ustala  sie, ze projektowane  sieci
telekomunikacyjne, zaopatrzenia w gaz, energie
elektryczng, wode i odprowadzenia Sciekéw
nalezy projektowac w pasie linii
rozgraniczajgcych ulic, jako sieci podziemne.

4. Ustala sie w zakresie:

Zaprojektowano sie¢ wody podziemng w
pasach drogowych. Przed
odprowadzeniem wod opadowych do
cieku zaprojektowano ich  wstepne
podczyszczenie w koalescencyjny
separatorze substancji ropopochodnych
oraz osadniku zawiesin




Zapisy miejscowego planu zagospodarowania | Sposob spetnienia zapisow
przestrzennego

2) kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wod
opadowych do istniejgcej i projektowanej
kanalizacji deszczowej. Dla terendw, na ktérych
moze doj¢ do  zanieczyszczenia  wdd
opadowych substancjami ropopochodnymi oraz
innymi substancjami szkodliwymi pochodzgcymi z
terendw parkingdw ww. wody opadowe nalezy
poddawac¢ wstepnemu podczyszczaniu  w
stosownych separatorach przed
odprowadzeniem ich do odbiornika.

6. Rejestr zabytkow iich ochrona

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze obserwacji archeologicznej ani w strefie ochrony
konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia podczas robdédt ziemnych na przedmiot, co do ktdérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy:

- wstrzymad wszelkie roboty mogagce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

- zabezpieczy<¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

7. Eksploatacja gornicza
Dziatki objete inwestycjg nie lezg na terenie podlegtym eksploatacii gérniczej.

8. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska, jako obiekt budowlany podziemny nie ma wptywu
na uzytkownikdw i otoczenie.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowane przedsiewziecie nie podlega przepisom dotyczgcym ochrony przeciwpozarowe).
10. Dane wynikajgce ze specyfikaciji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Projektowana budowa uzbrojenia podziemnego nie jest obiektem o skomplikowanych
warunkach lokalizacji.

11.  Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie ( Dz.U. poz. 1422 z 2015r), normy europejskiej PN-EN 805. Strefa oddziatywania
zostata wyznaczona na Tm od osi przewodu kanalizacyjnego. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Opracowata: mgrinz. Teresa Szmagara /
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-X2D-626-9YS *

Pani Teresa Szmagara o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0188/02

adres zamieszkania al. Utaniska 42A/1, 52-213 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Na podstawie § h'ust.2,35 ust.1l ,3 f. 1§13 ust. Ipke.fo..... lit. 2=+ R

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonania samodzielnej funkcji
projektanta i kierownika budowy
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1/ sporuzgdzania projektdédw sieci i instalacji sanitarnych obejuujgcej

sieci wodociggowe,kanalizacyjne ,gazowe i cieplne *uzbrojenia Lerenu
oraz instalacje wodociagowe,kanalizacyjne ,gagowe i clieplne,

2/kierowania ,nadzorowania i Lontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzania komnstrukcyjnycii elementéw. siepi i instalacji
oraz oceniania i badania stanu techmicznego obejmujyceéj siecdi wodoolyo-

we,kanallizacy jne,azowe i cieplne uzbrojenia terenu oraz instalacjco
wodociggowe ,kanalizacyjne ,gazowe i cieplne.
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