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Il. ZALACINIKI
- Uzgodnienie projektu odtworzenia nawierzchni nr 029/D/2023 z dnia 21.12.2023 r.
wydane przez ZDM w Legnicy.
lll.  RYSUNKI
- PIT - odtworzenie nawierzchni rys.nr 01D
- Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni rys. nr 02D
- Szczegdt wylotu do cieku rys. nr 03D




I. Opis techniczny

do projekiu odtworzenia nawierzchni po robotach wod.-kan. zwigzanych z realizacjq
zadania p.n. ,Budowa kandlizacji deszczowej celem odwodnienia ul. Gltadysza i
ul. Matej z wylotem do cieku Pawtéwka”

1. Podstawa opracowania

« Umowa zawarta z Inwestorem,

*  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie,

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, Zatgcznik
do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.,

« Projekt budowlany i wykonawczy ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej celem
odwodnienia ul. Gtadysza i ul. Matej z wylotem do cieku Pawtdwka”

«  Wizia lokalna, pomiary uzupetniajgce oraz inwentaryzacja nawierzchni,
elementéw drogowych i innych.

+ Dokumentacja fotograficzna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej obejmujgcy
odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym i na terenach objetych inwestycjg po
wykonaniu zadania ,,Budowa kanalizacji deszczowej celem odwodnienia ul. Gtadysza i
ul. Matej z wylotem do cieku Pawtowka”.

Zakres opracowania obejmuje odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym ulicy
Gtadysza i ul. Matej — jezdni i chodnika zlokalizowanych wzdtuz tych ulicy oraz zjazdu na
dz. nr 54 stanowigcej dojscie do mostku na cieku Pawtéwka.

Powierzchnie przeznaczone do odtworzenia

Warstwa $cieralna jezdni z asfaltobetonu 2200,6 m?2
Chodnik z betonowych ptytek 10,2 m?2
Kraweznik kamienny 31,0 m
Pas zieleni 80,9 m?2
Umocnienie skarp cieku — kostka kamienna 14,9 m?2
Umocnienie dna cieku — narzut kamienny 3.4 m?2

3. Stan istniejgcy

Ulice Gtadysza i Mata sg dwujezdniowe, jezdnie rozdzielone sq pasem zieleni w
ul. Gtadysza, i stopniem z barierkg w ul. Matej. Po wewnetrznej stronie gérnej jezdni nie
ma kraweznika, dzieki temu woda z gdrnej jezdni odprowadzana jest do jezdni dolne;j.
Nawierzchnie tych ulic odwadniane sg wpustami ulicznymi wtgczonymi do sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej. Wpusty zlokalizowane sg jedynie w pasie jezdni dolnej -
przylegtej do dziatek zabudowy jednorodzinne.

Odwodbhnienie jezdni nastepuje za pomocg spadkdw poprzecznych oraz podtuznych do
istniejgcych wpustdw drogowych.




Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

NR dziafki obreb Uzytek Wtasnosc

Gmina Legnica, w frwatym
zarzgdzie ZDM w Legnicy
Gmina Legnica, w frwatym
zarzqdzie ZDM w Legnicy
Skarb Panhstwa, Krajowy Zasdb
026201_1.0037.53 | Zosinek Bp Nieruchomosci ul Nowy Swiat 19,
00-029 Warszawa
Gmina Legnica, w frwatym
zarzqdzie ZDM w Legnicy

026201_1.0008.274 | Zosinek Droga gminna

026201_1.0008.275 | Zosinek Droga gminna

026201_1.0037.54 | Zosinek Droga gminna

026201_1.0037.56 | Zosinek Wp Prezydent miasta Legnicy

4. Rozwiqzania projektowe

Przed rozpoczeciem rob 6t wykonac pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, ktére pozwolqg
na wtasciwe odtworzenie linii kraweznika i nawierzchni. Pomiarami objgé réwniez
oznakowanie pionowe i poziome w celu pdzniejszego jego odtworzenia. Wykonac
dokumentacje fotograficzng nawierzchni przewidzionych do odtworzenia przed
rozpoczeciem inwestycji.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wykonaé prace zabezpieczajgce przed
naptywem wod gruntowych do wykopow. Grunt pochodzgcy z wykopdw wywozi¢ na
biezgco z terenu budowy w frakcie trwania robdét ziemnych. Przyjeto wykonanie koryta
pod nawierzchnie w pasie drogowym metodq reczng i mechaniczng. Metoda reczna
powinna by¢ stosowana w miegjscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Konstrukcje i nawierzchnie jezdni i chodnikdw odtworzy¢ zgodnie z Projektem
zagospodarowania terenu - odftworzenie nawierzchni (rys. nr 1D) i Konstrukcje
odtwarzanych nawierzchni (rys. nr 2D). Do ponownego wbudowania mogqg by¢ uzyte
jedynie nieuszkodzone elementy pochodzgce zrozbidrki jak krawezniki, kostka kamienna,
ptyty kamienne chodnika.

Prace montazowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej bedq prowadzone w
wykopach otwartych, o scianach pionowych umocnionych.

Dla przykanalikdw wpustdw kanalizacji deszczowej konstrukcje jezdni rozebra¢ na
szerokos$ci wykopu, powiekszonego po obu stronach schodkowo do szeroko$ci ok. 1,2 m.
Dla sieci prowadzonych w osiach jezdni konstrukcje réwniez rozebra¢ schodkowo, ale
warstwe Scieralng zdjg¢ i odtworzy¢& na catej szerokosci jezdni.

Materiat pochodzgcy z rozbidrki nawierzchni jezdni (destrukt asfaltowy) i nienadajgcy sie
do powtdérnego budowania (ostateczna decyzja nalezy do Inspektora nadzoru i
Inwestora) wywiesé na sktadowisko.

Po wykonaniu prac montazowych, przed zasypaniem dno wykopu powinno byc¢
osuszone, wykop zasypywac materiatem przepuszczalnym piaszczystym lub pospdtkg o
ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Zasypke uktadad warstwami, réwnomiernie po obu
stronach rurociggu. Grubo$¢ uktadanej warstwy zasypki nie moze przekraczac 30 cm.
Wykluczy¢ zasypywanie wykopdw materiatem rodzimym, pochodzgcym z wykopu. Do




zasypki nie stosowac zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatdw, ktére mogg
spowodowac¢ uszkodzenie rurociggu. Zasypke zageszczal niezwtocznie  po
wbudowaniu. Wskaznik zageszczenia podtoza pod konstrukcje jezdni - co najmniej 1,00.
Konstrukcje odtworzenia nawierzchni jezdni oraz schemat odbudowy, uwzgledniajgcy
zastosowanie klina odtamu przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

Potgczenie starej i nowej nawierzchni bitumicznej, oczysci¢ i posmarowac asfaltem
uptynnionym lub emulsjg asfaltowg. Wbudowana mieszanka mineralno - asfaltowa
powinna by¢ przebadana, a jej wtasciwosci, zgodne z receptq. Mieszanke mineralno-
asfaltowg wbudowywaé w  sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych  (min.
temperatura powietrza w ciggu ostatnich 24 h nie moze by¢ nizsza od +5°C przed
przystgpieniem do robdt i nie nizsza niz: +10°C w czasie robdt). Ztgcza w konstrukcii
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm (tzw.
zaktadkowe potqgczenie warstwy nawierzchni przy jej odbudowie). Ztgcza powinny byc¢
catkowicie zwigzane, a powierzchnie przylegajgcych warstw powinny by¢é w jednym
poziomie.

Odbudowe poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikéw nalezy wykonac
metodqg ,schodkowq, z zastosowaniem odsadzek. Szerokosci odtwarzanych
nawierzchni, sposdb wykonania, szczegdtowe parametry i opis odtwarzanej nawierzchni
pokazano na rysunkach — Projekt zagospodarowania terenu — odtworzenie nawierzchni
(rys. nr 01D) i Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni (rys. nr 02D). Rodzaje nawierzchni
zrdznicowano kolorami.

Jelli zajdzie taka potrzeba nalezy dokonac regulacji pionowych kratek Sciekowych,
skrzynek na zasuwach wodnych i gazowych oraz pokryw studni kanalizacyjnych i
teletechnicznych.

Przy odtwarzaniu nawierzchni zachowac istniejgce spadki poprzeczne i podtuzne,
obnizenia kraweznikéw w tych samych miejscach.

Do odtworzenia nawierzchni stosowad wytgcznie materiaty petnowartoéciowe
(nieuszkodzone).

Odtworzy¢ oznakowanie poziome znajdujgce sie na jezdni.

Prace odtworzeniowe wykonywac przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego stanowigcym oddzielne
opracowanie.

Poza odtworzeniem istniejgcych nawierzchni jezdni nalezy rowniez wykonaé umochnienie
skarp i dna cieku. Skarpy po obu stronach cieku, na szerokosci okoto 1,5m na kazdg
strone od osi wylotu, zostang umocnione nawierzchniq z kostki kamiennej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowo-piaskowq. Zabudowujgc prefabrykowany wylot nalezy
skorygowac ksztatt skarpy zmniejszajgc jej spadek przy $ciance czotowej wylotu i
zwiekszajgc przy Sciankach bocznych wylotu — utworzy¢ nawierzchnie o ksztatcie
analogicznym jak wole oko stosowane na dachach budynkdéw. Za wylotem, w skarpie
wykonac¢ niewielkie tukowe zagtebienie w skarpie, tworzgc maty kanat prowadzgcy
wody opadowe do cieku.

Dno cieku zostanie zabezpieczone przed wymywaniem narzutem kamiennym frakcji
200/400 mm.

4.1. Przekroje konstrukcyjne

Na podstawie wynikdw badah geotechnicznych okreslono:

- warunki wodne jako dobre,

- okredlono jako G1 grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz= 0,8m




Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Nawierzchnia bitumiczna (ul. Gtadysza i ul. Mata)
1. W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm
2. W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 6 cm
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 grub. 20 cm
4. Ulepszone podtoze, grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm

Nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych:
«  Ptytki betonowe gr. 5 cm,
e podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm,
+ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm,
« warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10 cm

Konstrukcje kraweznika kamiennego:
+ kraweznik kamienny 12x30 cm,
* podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
« tawa betonowa C12/15gr. 15¢cm,

Konstrukcje umocnienia skarp:
+ kostka kamienna,
+ tawa betonowa 10 cm
+ podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 grub. 10 cm

5. Uwagi koncowe

* Przed rozpoczeciem robdt wykonac pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, ktére
pozwolg na wtasciwe odtworzenie linii kraweznika i nawierzchni. Pomiarami objgé
rowniez oznakowanie pionowe i poziome w celu pdzniejszego jego oditworzenia.
Wykona¢ dokumentacje fotograficzng nawierzchni przewidzianych do odtworzenia
przed rozpoczeciem inwestycii.

e Projekt organizacji ruchu zastepczego stanowi odrebne opracowanie branzowe.
Wykonawca robdt odtworzeniowych ponosi koszty oznakowania pasa drogowego w
trakcie trwania robdét oraz koszty odtworzenia nawierzchni i optat za zajecie pasa
drogowego.

e Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, technologiq wykonawstwa,
przepisami BHP oraz prowadzi¢ i dokonac¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami
prawnymi.

Opracowata: mgrinz. Teresa Szmagara




ZARZAD DROG MIEJSKICH
59-220 Legnica, ul.Wojska Polskiego 10 Legnica, dnia 20.12.2023r
tel. 76-756-46-00, faks 76-756-46-19
NIP 691-001-88-33, Regon 330278090

DT 4040 2023.2

UZGODNIENIE NR 029/D/2023

Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Panig Terese Szmagare

wystepujaca w imieniu Zarzadu Drog Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 53-220 Legnica w
sprawie:

budowy kanalizacji deszczowej w ul. Gladysza i ul. Matej z wylotem do cieku Pawtéwka na dziatkach
nr 274, 275, 54, 56 obreb Zosinek,

uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania terenu wraz z odbudowg nawierzchni, z nizej podanymi
warunkami:

I

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022r w przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. z 2022r. poz. 1518),

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska jego
zatwierdzenie przez Wydziat Zarzadzania Ruchem Drogowym UM Legnica.

Roboty instalacyjne, ziemne i drogowe wykonywa¢ przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnym z zasadami
ruchu drogowego i BHP.

Integralng czescig uzgodnienia jest opieczetowany przez ZDM projekt odtworzenia nawierzchni.

Uzgodnienie niniejsze jest rownoznaczne z przyznaniem prawa do dysponowania gruntem (dz. nr 274, 275,

54, 56 obreb Zosinek) na cele budowlane, w mys$! przepiséw zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682).
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POUCZENIE

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia wnioskodawcy od obowiazku dokonania czynnosci formalno-prawnych
wynikajacych z odrebnych przepisow prawnych.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku nie dotrzymania jego warunkéw lub nie przystapienia do realizacji
projektu w ciggu 2 lat.
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Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w Zarzadzie Drog Miejskich w Legnicy

1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest jednostka gminy -Zarzad Drog Miejskich z siedzibg przy ul.
Wojska Polskiego 10, w Legnicy (kod pocztowy: 59-220), tel.. 76/756-46-00 adres e-mail: zdm@zdm.legnica.eu,
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zarzadzie Drog Miejskich jest Pani Luba Michalczyk, ul. Wojska Polskiego 10,
e-mail: michalczyk@zdm.legnica.eu, tel. 516-150-357.

2. Cele przetwarzania danych jednostki wynikajg z realizacji zadan wiasnych jednostki gminy, zadan zleconych,
zawartych umow oraz innych zadan wyznaczonych przez Gming. Pani / Pana dane osobowe moga by¢ przetwarzane na
podstawie okreslonego przepisu prawa, na podstawie umowy oraz na podstawie zgody na przetwarzanie — w okreslonych
przypadkach.

3. Odbiorca danych moga byé organy wiadzy publicznej, kierownicy zespolonych stuzb, inspekcji i strazy oraz inne
podmioty, jezeli wiasciwe przepisy prawa tak stanowia, Odbiorcg danych moga by¢ tez inne podmioty, ktore na podstawie
podpisanych umow przetwarzajg dane osobowe, dla ktorych Administratorem jest Dyrektor Zarzadu Drog Miejskich w
Legnicy.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres niezbedny do realizacji celow okreslonych w p. 2, a po
tym czasie przez okres wynikajacy z przepisow prawa, w szczegolnosci o archiwizacj.

5. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych oraz, w okreslonych, przewidzianych prawem
sytuacjach, prawo: zadania ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec
przetwarzania. Jesli Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane sg na podstawie zgody, oprocz uprawnien wymienionych
wezesniej przysiuguje Pani/Panu prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych.
Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jesli przetwarzane sg one
niezgodnie z prawem.

6. Jednostka Gminy -Zarzad Drog Miejskich w Legnicy nie przekazuje danych osobowych do paristwa trzeciego, jesli
nie wymagaja tego przepisy szczegotowe. Jednostka nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany.
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— Warstwa scieraina z betonu asfaltowego ACT1S

— Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACT6W

-~ Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa lamanego

| kamiennego o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm o C,, s
Ulepszone podloze~grunt stabilizowany cementem
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Razem

* — Przesunigcie kolejnych warstw nawierzehni (schodkow)
powinno by¢ nie mniejsze niz 1,5 grubosci wyzej potozonej warstwy

* — 320 dla przykanalikow, dla sieci wzdluz ulic
Gladysza | Mate/ warstwe Scieralnq odtworzy¢
na cafej szerokosci ulicy
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