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WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy wraz
z montazem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw
domowych 1 dla budynkéw uzytecznosci publicznej dla projektu pn.:

., Instalacje systemow energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrow Kujawski - etap 11"

w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 3.1. Wspieranie wytwarzania
1 dystrybucji energii pochodzacej ze zrddel odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-1Z.00-
04-383/20].

Dane i informacje podstawowe.

Zamawiajacy:
Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski
ul. Juliusza Stowackiego 8
87-700 Aleksandrow Kujawski
NIP 891-15-58-917

Opracowal:
ECOREN Sp. z 0.0.
NIP: 584-27-79-498

Obiekty:
Mikroinstalacje fotowoltaiczne na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w
miejscowosci Aleksandrow Kujawski.

Kody glowne CPV:
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

Kody dodatkowe CPV:
09332000-5 Instalacje stoneczne
45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
44112110-5 Konstrukcje dachowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45000000-7 Roboty budowlane
45311100-1 Roboty w zakresie okablowanie elektrycznego
45315100-1 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych



45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

Podstaw prawna

a) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodiach energii z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Poz. 1296 z dnia 29.06.2018r),

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z poOzniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 13561 1637),c

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z
2018r. poz. 1202,1276),

d) Ustawa o Prawie Zamowien Publicznych z dnia 24 stycznia 2004r (tekst jednolity
Dz.U.z 2018 r. poz. 1986).

e) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej z dnia 01.01.2014.

Normy i wymagania
Moduly fotowoltaiczne:
2014/35/UE Dyrektywa niskonapieciowa LVD;
PN-EN 61215:2016 Moduly fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych;
PN-EN 61730-1:2016 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) —cz. 1
wymagania dotyczace konstrukcji;
PN-EN 61730-2:2016 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — cz. 2
wymagania dotyczace badan;

Falowniki

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC;

2014/53/UE Dyrektywa radiowa RED;

PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych w fotowoltaicznych
systemach energetycznych — cz.1 Wymagania ogolne;

PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych w fotowoltaicznych
systemach energetycznych — cz.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace falownikow;

PN-EN 62116:2014-11 Falowniki fotowoltaiczne wtaczone do publicznej sieci energetycznej
— Procedura badania ochrony przed zanikiem napigcia;

PN-EN 50438:2014-02 (lub EN 50438:2013) Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych
przeznaczonych do rownoleglego przylaczania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego
napiecia.

Rozdzielnice DC i AC

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe;
PN-EN 60364 Instalacje elektryczne niskiego napigcia (ochrona przeciwprzepigciowa).



Przewody solarne

Odporne na promienie UV, posiadajacy odpowiedni certyfikat do zastosowania w instalacjach
fotowoltaicznych (TUV, VDE lub rownowazne).

Konstrukcje

konstrukcji wsporczych na dachach budynkéw mozliwe jest stosowanie jedynie materiatlow
odpornych na korozj¢ — aluminium, stal nierdzewna A2-70, zgodnie z norma Eurocode.
Deklaracja zgodnosci CE. Zgodno$¢ z normg PN-EN 1090-1:2009: + A1:2011. PN-EN 10346
— Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciaggly do obrobki plastycznej na
zimni (konstrukcje naziemne).

Znak CE

Elementy instalacji posiadajg Deklaracj¢ zgodnosci CE zgodnie z obowigzujacymi
dyrektywami UE.

Wykaz lokalizacji mikroinstalacji:

Wielko$¢
s Rodzaj min.
L || W il Q) mikroinstaﬂlacji instalacji

[kWp]
1 1.28-125 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 6,4
2 1.27-180 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 6,4
3 1.42-261 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 6,4
4 1.18-10/1 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 6,08
5 1.32-123 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 4,8
6 1.22-25 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 8,64
7 1.31-33 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 9,6
8 1.42-220 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 4,16
9 | 1.27-212/2 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 6,72
10 | 1.17-1/29 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 5,12
11 1.28-198 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 7,04
12 | 1.27-223/2 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 4,48
13 | 1.17-1/14 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 9,6
14 1.24-4/3 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 4,16
15 1.22-25 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 4,48
16 | 1.20-54/6 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 7,68
17 | 1.32-92,93 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 9,6
18 1.21-24 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 8,0
19 | 1.41-86/4 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 7,04

20 | 1.25-76/2 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 19,84




21 1.25-75 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 14,72
22 | 1.32-104/1 Aleksandréw Kuj. fotowoltaika 21,12

SUMA 182,08

Poszczegolne instalacje opisane sg w projektach wykonawczych mikroinstalacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z
niezbednymi elementami instalacji.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

przejecie przez Wykonawce od Zamawiajacego 1 uzytkownikéw (wilascicieli
nieruchomos$ci) miejsc wykonywania prac 1 przygotowanie ich pod montaz
mikroinstalacji fotowoltaicznych 1 pomp ciepta,

ustalenie przebiegu trasy przewoddéw od miejsca montazu mikroinstalacji do wpigcia
w istniejace instalacje,

dostawe 1 montaz (instalacj¢) kompletnych mikroinstalacji fotowoltaicznych (22 szt.),
zgodnie z projektami wykonawczymi po uzgodnieniu z Zamawiajacym,
zaprojektowanie, dostawe 1 montaz kompletnych instalacji pomp ciepta (6 kpl.)
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym po uprzedniej akceptacji
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce przez Zamawiajacego.
Wykonanie dokumentacji projektowych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami w zakresie niezbednym do uzyskania wlasciwych decyzji administracyjnych
w tym pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(jezeli wystapi konieczno$¢ uzyskania takich decyzji) z okresleniem harmonogramu montazu,
opracowanie dokumentacji techniczno — rozruchowej, ktéra powinna zawiera¢ w
szczegolnosci: moce 1 uzyski z instalacji fotowoltaicznych, schematy potaczen
instalacji fotowoltaicznych, moduly fotowoltaiczne (w tym: parametry mechaniczne,
warunki pracy, dopuszczalne parametry elektryczne), instrukcj¢ obstugi falownika,
symulacj¢ zacienienia, wskazang lokalizacje falownika, doktadng lokalizacje paneli



fotowoltaicznych, rodzaj konstrukcji oraz pozostatych elementow niezbednych do jej
funkcjonowania, wskazanie dopuszczalnego obcigzenia masy instalacji na m2 potaci
dachu.

f) wykonanie potaczenia z siecig elektroenergetyczng obiektu,

g) wykonanie przej$¢ w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych budynkow,

h) wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopow pod przewody

1) zabezpieczenie miejsc przebic i1 przej$¢ rur, przewodow elektrycznych,

j) wykonanie izolacji oraz prac zabezpieczajacych,

k) zaprogramowanie 1 wykonanie uktadu automatyki i sterowania,

1) montaz licznika wytworzonej energii elektrycznej (moze by¢ wbudowany w inwerter)
umozliwiajgcy gromadzenie 1 lokalng prezentacje¢ danych,

m) wykonanie pozostatych niezbgdnych prac zwigzanych z ukladaniem przewodow,
urzadzen, armatury regulujacej, odcinajacej, sterujgcej instalacji elektrycznej
niezbednej do obstugi wykonanej instalacji,

n) przeprowadzenie wymaganych prob i badan, dokonanie probnego rozruchu przed
odbiorem prac, dokonanie regulacji i rozruchu poszczegolnych instalacji,

0) uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentéw (protokotdéw prob i badan, kart
gwarancyjnych, ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi 1 uzytkowania w jezyku
polskim) zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania zamontowanych
(zainstalowanych) mikroinstalacji na poszczegdlnych nieruchomosciach oraz "flash
test,

p) zawiadomienie Strazy Pozarnej o zamiarze przystapienia do uzytkowania wykonanej
instalacji fotowoltaicznej, w zakresie wynikajacym z przepisOw i nowelizacji ustawy
OZE do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz
6,5 kW,

q) wykonanie odpowiednich zabezpieczeh przeciwprzepigciowych 1 instalacji
odgromowej, jesli jest wymagana lub przystosowanie istniejacej instalacji
odgromowej do mikroinstalacji,

r) podlaczenie inwertera do sieci Internet w sytuacji, gdy nieruchomo$¢ posiada dostep
do tej sieci. Jezeli w urzadzeniach (np. router, switch) =zainstalowanych w
nieruchomosci brakuje miejsca do podtaczenia kolejnych urzadzen (np. inwerter) lub
urzadzenie (np. router, switch) nie jest zgodne ze standardem inwertera, Wykonawca
wymieni je na zgodne, zachowujac przy tym istniejaca strukture sieci komputerowej w
budynku. Podlaczenie inwertera do sieci internet musi umozliwi¢ czytelne
przegladanie i analize biezacych oraz archiwalnych danych o uzyskiwanych osiggach
elektrycznych (ilosci wytworzonej energii elektrycznej) poprzez strong. Wykonawca
zapewni dostep do strony internetowej wiascicielowi nieruchomos$ci oraz
przedstawicielowi Zamawiajgcego.

s) podiaczenie po akceptacji projektow przez Zamawiajacego pomp ciepta do istniejacej
instalacji grzewczej budynkow.

Zakres prac obejmuje ponadto:



a) wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowych z instrukcjami BHP - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w czterech egzemplarzach,

b) przeprowadzenie szkolenia uzytkownikow w zakresie eksploatacji i1 obstugi
wykonanych mikroinstalacji oraz systemow grzewczych oraz sporzadzenie protokotu
obejmujacego zakres szkolenia 1 uzyskanie o$wiadczen od uzytkownikow o
dokonanym szkoleniu,

c) opracowanie odrebnie dla poszczegdlnych mikroinstalacji szczegdtowej instrukeji
obstlugi mikroinstalacji (zawierajacej m.in. zalecenia dotyczace biezacej konserwacji),

d) opracowanie odrebnie dla kazdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego
(W 2 egz.) zawierajagcego m.in.: dokumentacje powykonawcza, komplet Kkart
gwarancyjnych, badan, atestow, prob,

€) inne prace zwigzane z procesem montazu mikroinstalacji,

f) zgloszenie w imieniu uzytkownika (wlasciciela nieruchomosci) przylaczenia
mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci
Dystrybucyjnej ( OSD)- na podstawie udzielonego petnomocnictwa,

g) wykonywanie przegladow gwarancyjnych oraz bezplatnych ustug serwisowych w
okresie obowigzywania gwarancji.

h) wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ dokumentacj¢ techniczno rozruchowa
mikroinstalacji, ktorej moc przekracza 6,5 kW, z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.

1.4. Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia:

a) Wykonawca dostarczy elementy mikroinstalacji na miejsce montazu w cze$ciach,
ktére zostang potaczone przez Wykonawce w miejscu montazu z wykorzystaniem
odpowiedniego do tego celu sprzetu, wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty
paliwa, energii elektrycznej, wody i inne, jakie beda niezbedne do celow
montazowych pokrywa Wykonawca;

b) Wykonawca winien zalozy¢ jak najmniejsza ingerencj¢ w konstrukcje budynku,
jednoczesnie zapewniajac wytrzymatos$¢ i trwatos¢ instalacji;

¢) Wykonawca powinien:

e doprowadzi¢ do stanu poprzedniego pokrycie dachowe i inne elementy
budynkéw
w miejscach prac montazowych, jezeli pokrycie dachowe jest na gwarancji
uzytkownik zobowigzany jest przedstawi¢ przed montazem zgode Wykonawcy
pokrycia dachowego na montaz mikroinstalacji oraz warunki jej montazu,

e wykona¢ w sposob odpowiadajacy sztuce budowlanej i1 jak najmniej ingerujacy
w strukture budynkéw przejscia poprzez przegrody wewnetrzne i zewngtrzne
budynkéw,

e wykona¢ na wilasny koszt naprawy wyrzadzonych w zwigzku z realizacjg prac
(zamowienia) i innych powstatych szkod,



e uprzatng¢ i1 doprowadzi¢ do stanu poprzedniego nieruchomosci, na ktérych
wykonywane byty prace montazowe.

d) Wykonawca zobowigzany jest do dostawy i montazu mikroinstalacji - stanowigcych
przedmiot niniejszego zamowienia - wylacznie z materialéw 1 urzadzen fabrycznie
nowych (musza mie¢ dat¢ produkcji z roku ich montazu, lub z roku
poprzedzajacego), dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, objetych certyfikatem w zakresie tzw. znaku
bezpieczenstwa, wskazujacego na zgodnos$¢ z Polska Norma, aprobatg techniczng i
wlasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane;

e) Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen 1 materiatbw przedstawi
»Przedstawicielowi Zamawiajacego” sprawujacemu nadzor nad realizacjg prac,
zrodlo ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, w przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych
urzadzen lub materiatbw Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ urzadzenie i/lub
material do badan laboratoryjnych, gdzie negatywny wynik badan spowoduje
wstrzymanie prac przez Zamawiajacego 1 obcigzenie Wykonawcy kosztami badan.
Wszystkie prace, w ktorych zostang zastosowane materialty lub urzadzenia
nieodpowiadajgce normom i niezaakceptowane przez Zamawiajagcego, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, Zamawiajacy ma prawo nieprzyjecia takich prac i
nieuiszczania za nie wynagrodzenia;

f) urzadzenia wchodzace w sklad danej mikroinstalacji musza posiada¢ instrukcje
obstugi 1 uzytkowania w jezyku polskim;

g) wszelkie wskazane z nazwy materialy 1 urzadzenia uzyte w projektach
wykonawczych 1 specyfikacji technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie
minimalnych wymaganych parametréw technicznych lub standardow jakos$ciowych,
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materialdw 1 urzadzen réwnowaznych dla
nazwanych materialow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz uj¢te w projektach
wykonawczych 1 specyfikacji technicznej z zachowaniem wymogdéw w zakresie
jakosci, funkcjonalnosci i bezpieczenstwa. Materialy, 1 urzadzenia musza
gwarantowac realizacj¢ prac zgodnie z zalozeniami Dziatania 3.1 Wspieranie
wytwarzania 1 dystrybucji energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych, Schemat:
Mikroinstalacje, Schemat 1:Budynki mieszkalne i publiczne (z wylaczeniem
infrastruktury opieki zdrowotnej) [RPKP.03.01.00-IZ.00- 04-383/20]] Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko —Pomorskiego na lata 2014-2020
1 zapewnia¢ uzyskanie parametrow technicznych i jakosciowych nie gorszych (t;.
takich samych lub lepszych) od zatozonych w projektach wykonawczych;

h) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunkow realizacji zamdwienia;

2. MATERIALY.



2.1. Wymagania stawiane materiatom.

Wszystkie materialty do wykonania uktady instalacji fotowoltaicznych powinny
odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w  projektach
wykonawczych i wykazach materialowych oraz wymaganiom odpowiednich
norm

1 aprobaty techniczne;

urzadzenia wchodzace w sktad instalacji musza posiada¢ instrukcje obshugi
1 uzytkowania w jezyku polskim;

wszelkie wskazane z nazwy materialy 1 przyjete technologie uzyte w projekcie
wykonawczym nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow
technicznych lub standardow jako$ciowych, Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
materiatdw réwnowaznych dla nazwanych materialdow o parametrach nie
gorszych niz ujete w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogow w
zakresie jakosci i bezpieczenstwa. Materialy i urzadzenia musza gwarantowac
realizacj¢ robot zgodnie z zalozeniami Dziatania 3.1 Wspieranie wytwarzania i
dystrybucji energii pochodzacej ze zrédel odnawialnych [konkurs nr
RPKP.03.01.00-1Z.00- 04-383/20] Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko —Pomorskiego na lata 2014-2020 i zapewniaé uzyskanie
parametréw technicznych 1 jako$Sciowych nie gorszych (tj. takich samych lub
lepszych) od zalozonych w projekcie wykonawczym.

2.2. Sktadowanie materiatdow na budowie.

2.3.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wpltywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna.

2.3.1. Moduty fotowoltaiczne

Moduly fotowoltaiczne powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami;

Moduty monokrystaliczne posadowione na konstrukcji wsporczej opisanej w projekcie
wykonawczym dopasowanej do danego rodzaju i poszycia dachu.

Calkowita powierzchnia paneli fotowoltaicznych nie moze by¢ wigksza niz dostepna pod
zabudowe instalacji powierzchnia dachu (nalezy uwzgledni¢ odstgpy brzegowe, strefy



cienia, odstepy od kominow spalinowych i odstepy od istniejacej instalacji odgromowe;j
jesli wystepuje) .

e Powierzchnia pojedynczego panelu fotowoltaicznego powinna by¢ nie mniejsza niz 1,6

m’.

tolerancja mocy: 0 do 3 Wp lub lepsza;

Nr seryjne modutu umieszczone w 2 miejscach: tabliczce znamionowej, ramie modutu;

Minimalna ilo$¢ busbarow — 5;

kierunek i kat nachylenia modutu powinien by¢ dobrany w taki sposob, aby zapewniat

jak najefektywniejsza prace calej instalacji w danych warunkach zabudowy;

e moduly fotowoltaiczne powinny posiadaé certyfikat zgodno$ci z normami — PN-EN
61215 ,Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych-kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” oraz PN-EN 61730-1:2016 oraz

61730-2:2016 wydany nie pdzniej niz w 2016r. ,,Ocena bezpieczenstwa modutu

fotowoltaicznego” lub rownowaznymi,

e Moduty fotowoltaiczne posiadaja znak CE zgodnie z obowigzujacymi dyrektywami UE.

e Data produkcji z roku ich montazu, lub z roku poprzedzajacego.

e Montaz modulow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjg dostarczong
przez producenta. Modut nalezy dokreci¢ do konstrukcji za pomoca klem, z odpowiednia
silg zalecang przez producenta, postugujac si¢ kluczem dynamometrycznym .

MINIMALNE PARAMETRY MODULOW PV:

Parametr Wartos¢
Moc nominalna modutu Pmax Min.320 Wp
Typ modutu - Monokrystaliczny
Ilos¢ bus-baréw - min. 5
Tolerancja mocy - -0/ min. +3 W
Wspotczynnik wypetnienia FF min. 0,77
Waga - max. 21 kg
Sprawnosé¢/wydajnosé modutu n min. 18,85 %
Maksymalne napiecie pracy Vbc min. 1000 Vpc
Zfacza wyjsciowe przewoddw DC - MC4 lub kompatybilne
Odpornos¢ na obciazenia, nacisk - Min. 5400 Pa

2.3.2. Inwertery

Urzadzeniem odpowiedzialnym za wspotprace z modulami fotowoltaicznymi beda
beztransformatorowe falowniki trojfazowe o mocy znamionowej wynikajacej z
projektow wykonawczych 1 dostosowanej do mocy instalacji — dopuszcza si¢
przewymiarowanie mocy tacznej paneli w stosunku do falownika na poziomie od 80% do
120%.

MINIMALNE PARAMETRY INWERTEROW:

e beztransformatorowy, 3-fazowy;



maksymalny prad wejsciowy dopasowany do pradéw zwarciowych modutow;
napiecie pracy 230/400V, czestotliwos¢ 50 Hz;

zabezpieczenie przed zbyt wysokim napigciem i zbyt duzym pradem, RCMU;
kontrola rezystancji izolacji, uziemienia oraz polaryzacji;

zabezpieczenie odcinajagce napigcie przy braku obecnosci sieci zasilajacej (blokada
tzw. pracy wyspowej);

gromadzenie informacji dotyczacych wytworzonej ilo$ci energii elektrycznej i danych
pomiarowych, mozliwo$¢ prezentacji danych poprzez platform¢ monitorujaca w sieci
Internet;

modut komunikacyjny do przesytania danych (wbudowany lub doposazony przez
producenta);

moc wyjsciowa urzadzenia powinna by¢ zblizona do tacznej mocy znamionowej
moduléw fotowoltaicznych (max. - 20% odchylenia mocy falownika w stosunku do
lacznej mocy zamontowanych modutow fotowoltaicznych);

stopien ochrony: min. IP65;

mozliwos¢ polaczenia poprzez RS485 lub Wi-Fi;
gwarancja minimum 10 lat;

zakres temperatur pracy: -25°C ... 60°C;

zakres pracy wilgotnosci powietrza: 0 - 100%;
wyposazony w ekran graficzny;

deklaracja zgodnosci z Dyrektywa NC RfG;
sprawno$¢ euro-min. 95,5%;

mozliwos¢ wspotpracy z optymalizatorami mocy;

Falowniki nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez ich
producentéw zwracajagc w szczegdlnosci uwage na odleglosci od sasiednich urzadzen i
przegrod uwzgledniajac zapisy w instrukcji montazu aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje i
zapobiec przed ewentualnym przegrzewaniem.

2.3.3 Kable, przewody, osprzet tgczeniowy.

e Kable solarne o przekroju min. 4 mm w izolacji odpornej na UV,

e posiadajacy odpowiedni certyfikat do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych
(TUV lub rownowazne np.VDE), powinny by¢ izolowane polietylenem osieciowanym
(XLPE) lub gumg termoutwardzalng bezhalogenowa (LSZH) dla ktorych temperatura
pracy wynosi od -40°C do 90°C Nalezy stosowac¢ kable o roznej kolorystyce dla bieguna
dodatniego i1 ujemnego. Mocowanie przewodow nalezy wykona¢ opaskami zaciskowymi
przeznaczonymi do pracy na zewnatrz (odpornymi na promienie UV 1 skrajne
temperatury).



e Podczas projektowania trasy kablowej DC nalezy zwroci¢ uwage, aby straty byly nie
wigksze niz 1%.

e Po stronie zmiennopragdowej nalezy zastosowaé przewod o odpowiedniej ilosci zyt (dla
instalacji 3 fazowej — 5 zylowy) i dobranych ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa
uwzgledniajac sposéb utozenia kabla oraz wartosci spadkow napiec.

e Nalezy zastosowaé zlaczki - konektory odpowiednie do tego typu potaczen o klasie
szczelnosci uniemozliwiajacej dostanie si¢ wilgoci do wewnatrz poparte certyfikatem
TUV (lub réwnowaznym VDE) Potaczenie musi zosta¢ wykonane w taki sposob aby
wyeliminowac zjawisko iskrzenia i spadkow napigcia na potgczeniach.

e Przy instalacji zabezpieczen nalezy pamigta¢, aby zabezpieczenia zmienno i
stalopradowe byly od siebie odseparowane galwanicznie. Po stronie AC nalezy
zastosowac¢ zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe o charakterystyce B dla instalacji 3-
fazowych S304. Kolejnym wymaganym zabezpieczeniem wystepujacym w rozdzielnicy
AC bedzie zabezpieczenie réznicowo-pradowe o charakterystyce zaleznej od wymagan
producenta inwertera i pradzie uptywu 100 mA oraz odpowiedniej wytrzymatosci torow
pradowych dopasowanej do wielkosci instalacji. Jezeli inwerter zainstalowany jest w
odlegtosci wigkszej niz 10 metréw od rozdzielni w ktdrej znajduje si¢ ochronnik przepiec
to w rozdzielnicy zabezpieczajacej inwerter, nalezy zastosowac ochronnik przepi¢é o
charakterystyce T1+T2. Zabezpieczenia w rozdzielnicy po stronie DC nalezy zastosowac
rozlacznik automatyczny lub w postaci wkiadek bezpiecznikowych o charakterystyce
gPV i pradzie dopasowanym do pradu ptyngcego w poszczegdlnych stringach. W
rozdzielnicy DC nalezy takze zainstalowa¢ ochronnik przepig¢ DC zgodnie z normami
PE-EN 60364 Ochrona przeciwprzepigciowa.

2.3.4 Konstrukcja nosna dla instalacji fotowoltaicznych.

Do wykonania konstrukcji wsporczych na dachach budynkéw mozliwe jest stosowanie
jedynie materiatlow odpornych na korozj¢ — aluminium, stal nierdzewna, zgodnie z normg
Eurocode. Konstrukcja musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz norm¢ PN-EN
1090-1:2009: + A1:2011. System montazowy nalezy dobra¢ zgodnie z obliczeniami
obcigzen statycznych dla poszczeg6élnych stref obcigzenia wiatrem 1 $niegiem dla danej
lokalizacji montazu. Nalezy dokona¢ wyrdéwnania potencjalu miedzy poszczegdlnymi
elementami konstrukcji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zachowac
odpowiedni odstep wynoszacy min. 10 cm miedzy powierzchnig obtozenia a modutem
dla zachowania wentylacji.

W przypadku instalacji na dachach montaz powinien by¢ wykonany z mozliwie
najmniejsza ingerencja w konstrukcje dachu, aby w jak najmniejszym stopniu wplywac
na zmiany poszycia dachowego oraz jego szczelno$¢. Konstrukcja musi by¢ dostosowana
do konkretnego dla danych zatozef pokrycia dachu.

Ze wzgledu na zabezpieczenie antykorozyjne wymaga si¢ aby w przypadku konstrukcji
naziemnych, wolnostojacych zostaly one wykonane ze stali czarnej i byla pokryta
warstwg powtoki ochronnej wg. PN-EN 1034 na wszystkie elementy w tym gltownie



wbijane w ziemi¢. W tym zakresie nalezy przedstawi¢ dokumenty producenta
materiatu/powtoki potwierdzajace te parametry.

2.3.5 Monitoring instalacji PV

Monitoring instalacji PV powinien by¢ zrealizowany przez inwerter lub optymalizatory
mocy znajdujace si¢ na wszystkich panelach PV. Uzytkownicy instalacji zapewniajg
dostegp do domowych sieci internetowych w celu zapewnienia prawidlowej pracy
monitoringu. Po podtaczeniu do sieci lokalnej monitoring bedzie:

- obrazowal w czasie rzeczywistym ilo§¢ wygenerowanej energii z danej instalacji na
bezptatnym portalu Producenta (dane chwilowe, dzienne, miesi¢czne, roczne, tacznie).

- archiwizowat dane dotyczace wytworzonej energii,

- kontrolowal wydajnosci kazdego z zainstalowanych modutéw w danym stringu poprzez
sie¢ komputerowg na dowolnym urzadzeniu stacjonarnym i przeno$nym wyposazonym w
odpowiednie oprogramowanie systemowe (jezeli zainstalowano optymalizatory mocy), w
przypadku ich braku bedzie obejmowal swoim zakresem cala instalacje¢ z
uwzglednieniem poszczegolnych stringéw generatora PV,

- automatycznie powiadamial uzytkownika / zamawiajacego/wykonawce instalacji o
btedach systemowych,

- zbierania danych ze wszystkich instalacji prezentowanie w postaci tacznych wartosci 1
mozliwos$¢ prezentacji w postaci graficznej (wykresy).

2.4. Instalacja pomp ciepta.

MINIMALNE PARAMETRY POMP CIEPtA:

typ: powietrze-woda, = monoblok  dwufunkcyjna
CO+CWU

moc cieplna A7/W35: 10 kW (stan istniejacy do sprawdzenia)

min. SCOP: 4,15

zakres pracy: od -25°C

czynnik chlodniczy R410a

minimalne COP dla A-20/W35 2

sprezarka typu Scroll z wtryskiem par gazu

zasilanie 3-fazowe




wentylator o ptynnej regulacji obrotéw

czujnik kontroli faz i napiecia zasilania

skraplacz - wymiennik ptytowy nierdzewny

2 zawory rozprezne elektroniczne - gtéwny zawor rozprezny + zawor uktadu wtrysku par gazu

uklad hydrauliczny wykonany ze stali nierdzewnej

sterownik wyposazony w port komunikacyjny Modbus dla systemu BMS

2.5. Roboty wykonczeniowe.

Elementy budynku i teren wokét wykonanych instalacji powinny by¢ przywrdcone do
stanu pierwotnego. Pokrycie dachowe 1 inne elementy dachu w miejscach prac
montazowych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Ewentualne koszty zwigzane z
uszkodzeniami mienia prywatnego pokryje Wykonawca.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, ktére zostalo wykorzystane do prowadzenia
robot, dokona¢ wywozu 1 stosownej utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych.

2. SPRZET.

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzgtu:
e Zestaw pryzm oraz zaciskarek przeznaczonych do stosowania w polaczeniach MC4
e Zestaw kluczy dynamometrycznych z zakresem od 6-30 nM

e Innych urzadzen przeznaczonych do montazu instalacji fotowoltaicznych takich jak
(wkretaki izolowane do 1000V, mierniki przeznaczone do pomiaréw DC do 1000 lub
1500V oraz strony zmiennopragdowej (AC), dedykowanych zaciskarek do tulejek
kablowych, klucze oraz sprzet techniczny do montazu konstrukcji )

3. TRANSPORT.



Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi S$rodkami
transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP 1 ruchu drogowego. Moduly fotowoltaiczne nalezy transportowaé w
opakowaniach fabrycznie zapakowanych aby uniknag¢ wuszkodzen oraz zapobiec
nastgpienia procesu mikropeknig¢. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na zaladunek oraz
rozladunek palet z modutami fotowoltaicznymi 1 stosowaé si¢ do wskazan na
opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1.Konstrukcja nosna
Mocowanie konstrukcji wsporczych - w zalezno$ci od miejsca instalacji. Konstrukcja
musi zapewnia¢ odpowiednie wsparcie dla modutow fotowoltaicznych.

Wskazéwki odnos$nie prac montazowych na dachu:

- przed przystgpieniem do montazu zweryfikowaé rozstaw konstrukcji oraz jej
wymiary,

- nalezy dokona¢ oceny stanu dachu,

- wszelkie przejscia przez ptaszczyzng dachu nalezy uszczelnic,

- wykonana konstrukcja musi by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.
Wskazowki odno$nie prac montazowych na gruncie:

- przed przystagpieniem do montazu zweryfikowaé rozstaw konstrukcji 1 jej
wymiary,

- wykonana konstrukcja musi by¢ zabezpieczona antykorozyjnie, podczas procesu
palowania nalezy unika¢ wnikania w warstwy ochronne materiaty, w przypadku
ich naruszenia nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozja.

4.2. Montaz elementow mikroinstalcji.

4.2.1. Okablowanie i rozdzielnice DCi AC
Wykonujac instalacje elektryczne nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e Przewody nalezy prowadzi¢ mozliwie jak najkrotsza droga,

e Nalezy zachowa¢ odleglosci od instalacji odgromowej (jesli takowa jest),

e Nalezy rozdziela¢ linie AC i DC,

e Nalezy zachowac¢ odlegtosci od kabli do transmisji danych, w celu unikania zaktocen,

Potaczenia nalezy wykonywaé¢ za pomoca konektoréw (MC4 lub réwnowaznych)
jednego typu dla catlej instalacji.



Laczac modutu PV w tancuchy nalezy unika¢ petli przewodow — prowadzi¢ przewdd
dodatni blisko ujemnego celem uniknigcia wewnetrznej indukcji. Przejécia kabli migdzy
rzegdami moduldéw oraz trasy do urzadzen (inwerterow, rozdzielnic) nalezy je wykonywac
w rurach ochronnych odpornych na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne w
tym promieniowanie UV. Przewody prowadzi¢ w sposob jak najmniej widoczny ,
uwzgledniajacy zasady estetyki i oczekiwania uzytkownika.

Uktadanie kabli w ziemi oraz wszelkie kolizje powinny by¢ wykona¢ zgodnie z
wymogami normy PN 76/E-05125 p.t. ,, Elektroenergetyczne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Rozdzielnic¢ stato-pradowa DC nalezy wykona¢ w oparciu o caloSciowy,
prefabrykowany system spetniajacy wymogi normy PN-HD 60 364-7-712 co zostanie
potwierdzone deklaracja producenta. Rozdzielnica mozna wyposazy¢é w przylacza
wtykowe kompatybilne z MC4 utatwiajace podtgczenie tancuchow generatora PV.

W celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej pracy instalacji i urzadzen elektrycznych w
rozdzielnicy wbudowany bedzie ogranicznik przepig¢ DC typu 142 oraz roztacznik
bezpiecznikowy DC z wkiadkami gPV 16A 1000vDC, shuzacy do wylaczenia uktadu w
przypadku awarii lub prowadzenia prac konserwacyjnych.

Potagczenie falownika z rozdzielnica wykona¢ przewodem o zylach miedzianych 1
przekroju dobranym do warunkéw obcigzenia dlugotrwatego, spadku napigcia i
warunkow zwarciowych.

W rozdzielnicy zmienno-pradowej AC nalezy zainstalowaé wylacznik nadmiarowo-
pradowy o pradzie znamionowym zgodnym ze schematem. Jezeli istniejgca rozdzielnica
gléwna budynku nie posiada urzadzen ochrony przepieciowej nalezy zainstalowaé
ochronniki typ 1+2, w przypadku jej istnienia mozna stosowac typ 2 .

Obie rozdzielnice DC i AC zlokalizowa¢ w obrgbie budynku w poblizu falownika.
Rozdzielnice winny by¢ przystosowane do montazu aparatury modulowe] na
standardowej szynie TH35 posiadajace stopien ochrony IP 54 lub IP 65 oraz II kl.
ochronnosci.

4.2.2. Potaczenia modutéw fotowoltaicznych.

Ogniwa montowa¢ na dachu budynku/ na gruncie zgodnie ze schematem projektu
wykonawczego 1 instrukcja montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ systemy
zgodne z dokumentacja wykonawcza. Polaczenia elektryczne nalezy wykonaé
przewodem odpornym na promienie UV. Do potaczen wykorzysta¢ nalezy ztagcza MC4.
Nalezy wlasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC (+) (-). Moduly w lancuchu nalezy
laczy¢ zgodnie z dokumentacja wykonawcza. Przewody uktada¢ pomigdzy modutami bez
pozostawiania luznych odcinkow. Przy dalszych odleglosciach stosowa¢ uchwyty
systemowe montowane do dachu. Niedopuszczalne jest pozostawianie kabli luzem bez



mocowania. Wszelkie potaczenia i przerwy w izolacji nalezy zabezpieczy¢ aby unikngé
pradow uplywu.

4.2.3. Montaz falownika (inwertera).

Podtaczenie falownika do rozdzielni glownej nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
dokumentacji projektowej. Sposéb mocowania falownikow dostosowa¢ do rodzaju i
grubosci $ciany oraz tacznego cig¢zaru urzadzen. Nalezy upewnié si¢, czy w miejscach
mocowan nie wystepuja przewody, rury, elementy instalacji lub zbrojenia konstrukc;ji.
Mocowanie nie moze oslabia¢ struktury S$cian, ani zaburzaé przebiegu istniejacych
instalacji. Nie montowac inwerter6w bezposrednio na cienkich $§ciankach dziatowych,
Sciankach gipsowo-kartonowych lub innych powierzchniach nie zapewniajacych
dostatecznego wsparcia. Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglo$ci podawanych w
instrukcjach montazu. Potaczenie od falownika do rozdzielni gléwnej nalezy wykonac
zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej. Dokonaé niezbednej konfiguracji
ustawien, zainstalowa¢ wymagane bezpieczniki, zarobi¢ podiaczy¢ przewody.

4.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona od przepig¢ atmosferycznych 1 laczeniowych projektowanej instalacji
fotowoltaicznej powinna by¢ zrealizowana w nastgpujacy sposob:

- od strony zrédta zasilania - typowe ograniczniki przepie¢ klasy I+11 (B+C)
- od strony generatora - typowe ogranicznik przepie¢ typu I+11 (B+C)

W budynku nalezy zainstalowac¢ system potaczen wyréwnawczych sktadajacy sie z
gltownej szyny wyrdéwnania, do ktorej taczy si¢ bezposrednio metalowa konstrukcje
wsporczg paneli fotowoltaicznych oraz skrzynki z ogranicznikami przepig¢, zacisk PE
falownika. Potaczenia ekwipotencjalne wykona¢ linkg miedziang LgYzo 10mm?2.
Izolacja przewodow w barwach przewodoéw ochronnych (zo6tto-zielona).

Potaczenia wyréwnawcze nalezy prowadzi¢ rownolegle mozliwie blisko linii DC 1 AC,
aby unikna¢ tworzenie petli indukcyjnych wywotujacych duze przepigcia indukowane.

Wykona¢ uziom pionowy pretowy lub otokowy wzglednie wykorzysta¢ uziom istniejacy.
Najwigksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

Jezeli istniejacy uziom nie spelnia tej warto$ci nalezy rozbudowaé¢ uziom w celu
osiggnigcia warto$ci rezystancji ponizej dopuszczalnej.

5.KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT.

5.1 Kontrola jakosci materiatow i wykonania.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem
wykonawczym i estetykya. Decyzje nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentacji projektowej, a takze w normach. Polecenia nadzoru inwestorskiego beda
wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Roboty muszg by¢ przeprowadzone w sposob uczciwy, fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikdéw, a takze w petnej zgodnosci dokumentacja projektowa.
Urzadzenia, materialy 1 inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym
zamoOwieniem musza by¢ nowe. Cechy materialéw, elementéw budowli 1 wyposazenia
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu pelng informacje dotyczaca materialow lub wyposazenia,
ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest ustawa o Prawie Budowlanym, (tj. Dz.U z 2018 r. poz 1202,1276). Zamawiajacy
wyznaczy nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane
oraz z postanowien umowy z Wykonawca.

Kontroli beda podlegaly w szczegdlnosci:

e stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z
projektem,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametrow z
danymi zawartymi w projekcie,

e jakosc¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac,

e prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia
Roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegaja nastepujacym typom odbiorow:

e odbior czesciowy,

e odbior koncowy,

e odbior gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego typu odbioru nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru
oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiajacego. W celu rozpoczgcia koncowych
czynnos$ci odbiorowych nalezy spelni¢ nast¢pujace warunki:

¢ zakonczy¢ roboty objete umowa,

e zglosi¢ pisemne zakonczenie robot objetych umowa,



e zglosi¢ pisemnie inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru koncowego oraz
przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych,

e przekaza¢ protokoly badan, prob i sprawdzen instalacji.

5.2 Warunki odbioru instalacji elektrycznej

5.2.1 Ogledziny instalacji elektrycznych.

e Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odiaczeniu zasilania
instalacji.

e Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
e spelniaja wymagania bezpieczenstwa,
e zostaty prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

e nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

e wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
e ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

e doboru przewodow do obcigzalno$ci pradowe;j i spadku napigcia,

e wykonania potaczen obwodow,

e doboru 1 nastawienia urzadzen zabezpieczajacych 1 sygnalizacyjnych,

e wykonania dostepu do instalacji 1 urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej
obstugi i konserwacji.

5.2.2 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdélowym ogledzinom i
probom, obejmujacym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spelnia
wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ osoba dobrze znajagca wymagania stawiane
instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga



wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba
wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia
kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac
przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

e ogledziny instalacji elektrycznych,
e badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
e proby rozruchowe.

e pomiary kamerg termowizyjna.

5.2.3 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ich zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ instalacji z
wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-47.

5.2.4 Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:

e instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla
materiatow lub podiozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

e urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie, dostgpne czesci
urzadzen i aparatdw nie zagrazaja poparzeniem,

e Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i
PN-HD 60364-4-482.

5.2.5 Potgczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢, czy:

e polaczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
e nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,

e zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez podlaczone przewody.

e Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-
86/E-06291.

5.2.6 Warunki techniczne wykonania i odbioru prac konstrukcji nosnych.



Sprawdzenie wykonania konstrukcji montazowej moduléw fotowoltaicznych.

Wszelkie prace konstrukcyjne 1 montazowe wykonywane na dachach budynkow
podlegaja odbiorowi pod katem spetniania nastepujacych warunkow:

e warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych,

e przepisOw, obowigzujacych przy prowadzeniu robdt budowlano-montazowych,

e wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu
1 odbiorze wg PN-B-06200:2002 oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych, tom III — Konstrukcje stalowe”,

e zastosowanych rozwigzan systemowo-materiatowych,

e doktadnosci osadzenia kotew stalowych,

e stabilnosci konstrukcji i odporno$ci na parcie wiatru,

e zabezpieczenia elementow metalowych przed korozja,

e  braku zaklocen w uktadzie odprowadzenia wod opadowych z dachu,

e nie ograniczania dostgpnosci do elementow dachu (rynien, kominow,
wywietrznikow, itp.),

e estetyki wykonania konstrukc;ji.

6. ODBIORY

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacja i
wymaganiami, je$li wszystkie odbiory, proby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i1 badania
uwzgledniajace wymagania w.w. dokumentéw daty wyniki pozytywne.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obwigzujacymi przepisami normami w
zakresie budowy 1 montazu OZE, pod kierunkiem osoby posiadajacej wymagane
kwalifikacje.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot budowlano-montazowych." tom. V, Instalacje elektryczne.

Zamontowane instalacje, zostang przekazane Zamawiajagcemu do uzytkowania, w stanie
gotowym po ich wykonaniu oraz po bezusterkowym odbiorze koncowym robot.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Realizacja obiektu odbywac si¢ bedzie na terenie dzialki uzytkownika instalacji PV.
Wymaga to wyznaczenia 1 zabezpieczenia odpowiednich placow sktadowych oraz
przywrocenia ich oraz drog do ich pierwotnego stanu.



Przepisy BHP okreslaja prace na wysokosciach, w tym na dachu, jako prace szczegélnie
niebezpieczne. W zwigzku z tym pracodawca ma obowigzek zadbania o odpowiedni
sprzet zapewniajacy  bezpieczenstwo pracownikom wykonujgcym prace na
wysokoSciach, a takze o nadzor nad tego typu pracami.

Bardzo istotne jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji — wejscia 1 zej$cia z dachu.

Nalezy zadbac o bezpieczny transport materialow potrzebnych do wykonywania prac na
dachu. Przy pracach na wysoko$ciach stosowaé $rodki ochrony indywidualnej (na
przyktad szelek bezpieczenstwa).

Trzeba réwniez wygrodzi¢ 1 oznakowacé strefe niebezpieczng w ogoélnodostgpnym
miejscu prowadzenia prac na dachach, na rusztowaniach i przy ciggach lub przejs$ciach
komunikacyjnych, ze wzglgedu na zagrozenie dla zdrowia lub Zycia oséb postronnych.
Nalezy rowniez kontrolowa¢ dostep osob niepowolanych do miejsc zagrozonych
upadkiem przedmiotow lub materiatow. Ponadto przy wykonywaniu prac na dachu
nalezy przestrzega¢ wymogoéw bhp w tym m.in:

- materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem;

-w czasie przerw w pracy lub po zakonczeniu pracy na dachu materialy, narzedzia,
opakowania itp. powinny by¢ usunig¢te z dachu lub umocowane w sposdb wykluczajacy
upadek na nizszy poziom;

- praca na dachu moze by¢ prowadzona tylko przy sprzyjajacej pogodzie; roboty nalezy
przerwaé przy nastaniu zmierzchu, gestej mgty, opaddéw deszczu lub $niegu, gololedzi i
wiatru

- podnoszenie 1 opuszczanie materiatdbw, narzgdzi nalezy dokonywaé w sposob
wykluczajacy spadek z wysokosci lub zaczepienie o konstrukcje budynku.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202/2004 i 75/2005).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12
maja 2004 z zalacznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.
U.80/99.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze¢s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publiczne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom III.
Konstrukcje stalowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
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