Zawartos¢ opracowania

A) Oswiadczenia, kserokopie uprawnien oraz przynaleznosci do MOIIB.
- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego

zgodnie z aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. str. 3
- Os$wiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego

zgodnie z aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j. str. 4
- Kserokopia aktu nadania uprawnien budowlanych projektanta str. 5
- Kserokopia aktu nadania uprawnien budowlanych sprawdzajacego str. 6
- Kserokopia aktualnego zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do MOIIB str. 7
- Kserokopia aktualnego zaswiadczenia sprawdzajacego o przynaleznosci do MOIIB str. 8

B) Cze$¢ opisowa
Opis techniczny.

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego. str. 9
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego str. 9
3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania

obiektu budowlanego str. 9
4. Uktlad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowalnego  str.10
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str.10
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego str.10

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektow
uzytecznos$ci publicznej 1 mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne str.10
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na

zdrowie i obiekty sgsiednie str.11
9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania
urzadzen, ktdre automatycznie reguluja temperature str.11

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem str.11
11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie

do zakresu projektu str.12
12. Ogo6lne warunki robo6t str.12

D) Czes¢ rysunkowa
1. Profil sieci wodociagowej — skala 1:100/200

2. Komora redukcyjna rzut i przekroj — skala 1:50
3. Schematy weztéw wodociggowych — skala —
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego dla: budowa sieci
wodociggowej wraz z uzbrojeniem, budowa przylacza wodociagowego
wraz z uzbrojeniem, likwidacja odcinka istniejacej sieci i przylacza
wodociagowego przy ul. Jagiellonska, 34 — 500 Zakopane (dz.nr ewid.
558/1, 590/8, 590/6, 590/1, 590/2, 587/2 obr. 006 oraz dz.nr ewid. 630/2,
630/4, 630/5, 1/15, 1/19, 1/20, 1/19, 497, 31/3, 31/6 obr. 012
Zakopane, jedn. ewid. nr 121701 1 Zakopane)

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej wraz z
uzbrojeniem, budowa przytacza wodociggowego wraz z uzbrojeniem,
likwidacja odcinka istniejgcej sieci 1 przylacza wodociggowego przy ul. Jagiel-
lonska, 34 — 500 Zakopane (dz.nr ewid. 558/1, 590/8, 590/6, 590/1, 590/2, 587/2
obr. 006 oraz dz.nr ewid. 630/2, 630/4, 630/5, 1/15, 1/19, 1/20, 1/19, 497, 31/3,
31/6 obr. 012 Zakopane, jedn. ewid. nr 121701 _1 Zakopane)

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

Wizji w terenie

mapy do celow projektowych w skali 1:500

warunkow technicznych wydanych przez SEWIK

decyzji UM Zakopane

opinii geotechnicznej autorstwa P mgr inz. Stanistawa Apostot
zgod na wejscie w teren

Y VY VY VYV VY

2. Rodza] i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamie-
rzenia

Budowlanego.

Kategoria obiektu budowalnego: XXVI

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu.
Projektuje si¢ nowy odcinek siect wodociggowej zeliwnej DN200mm oraz
likwidacje istniejacego odcinka bedacego w znacznym stopniu odcinkiem
awaryjnym z uwagi na okres wybudowania. Projektuje si¢ rowniez nowy
przytacz do budynku Jagiellonska 33A z istniejacej sieci wodociggowej. Na sie-
ci zeliwnej zostanie umieszczone uzbrojenie wodociggowe tj zasuwy, redukcje,
hydranty przeciwpozarowe, wezly polaczeniowe z istniejgcymi sieciami
wodociggowymi oznaczone jako ,,W...” oraz komora redukcyjna
prefabrykowana, zelbetowa podziemna. Komora wyposazona bgdzie

m.in. w bypass, zwory odcinajace, reduktor ci$nienia, przeptywomierz,
kompensatory. Dtugo$¢ sieci wodociggowej rozdzielczej okoto 500m.
Istniejgca sie¢ wodociggowa DN200mm zeliwna na odcinku
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,»A” —J” z uwagi na stan techniczny bedzie podlegata odcieciu oraz wykonaniu
nowej sieci zeliwnej po nowej trasie. Z uwagi na w/w przepieciu do nowej sieci
ulegnie uzbrojenie oraz odejscia do istniejacych obiektéw. Istniejacy przytacz do
budynku nr 33A na skutek likwidacji sieci DN200 ulegnie przepigciu do
istniejacej sieci w ul. Jagiellonska. Sieci utozone sg na gltebokosci okoto 1,65 —
1,8m p.p.t. Istniejace budynki i hydranty podtaczone sg do rozpatrywanej sieci
wodociggowej poprzez przylacza zeliwne i PE. Szczegoty zostang
przedstawione w projekcie technicznym.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowalnego.
Siec wodociggowa oraz przytacze wodociggowe wraz z caltym uzbrojeniem sta-
nowig infrastrukturg techniczng podziemng stuzaca do zaopatrzenia w wodg pit-
ng miasto Zakopane.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
e Kubatura - Nie dotyczy
Zestawienie powierzchni - Nie dotyczy
Dhugos$¢ instalacji - Nie dotyczy
Dhugos$¢ sieci i1 przytaczy wynosi:
- ok. 500 mb — rura DN200 zeliwna,
- 0k 17 mb — rura DN50 PE
Liczba kondygnacji - Nie dotyczy
Inne dane niz wskazane - Nie dotyczy
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych - Nie dotyczy
Liczba lokali dostepnych dla 0sob niepetnosprawnych - Nie dotyczy

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Na podstawie opinii autorstwa mgr inz. Stanistawa Apostot dotagczonej do
niniejszego opracowania nie stwierdzono wystepowania w przedmiotowym
terenie osuwisk badz terenow zagrozonych ruchami masowymi a takze innych
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na podstawie analizy ustalono Il kate-
gori¢ geotechniczng dla rozpatrywanej sieci 1 przylacza wodociggowego.
Zgodnie z opinig przyjmuje si¢ proste warunki gruntowe.

/. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznos$ci publiczne] i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez 0soby niepelnosprawne.

Nie dotyczy
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie i
obiekty sasiednie.

Grunt z powstatego wykopu liniowego obustronnie obudowanego o szerokosci
ok.1,2m 1 gitebokosci ok. 1,8 - 2,4m na czas rob6t bedzie si¢ znajdowat na
odktadzie wzdluz wykopu w odlegtosci ponad 1,5m.

Po ulozeniu przewodow wodociggowych wykop zostanie zasypany gruntem z
odktadu i starannie zageszczony. Grunt pochodzacy z wykopow zostanie
czeSciowo wykorzystany do zasypania. Czgs$¢ gruntu zostanie wywieziona jako
odpad. Warstwy podbudowy drogi zgodnie z wytycznymi Decyzji Burmistrza
Miasta Zakopane Wydziat Mienia i Nadzoru Wtascicielskiego.

Inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowe] wraz z zainstalowaniem
hydrantow p.poz. nie bedzie negatywnie wplywac na tereny sgsiednie, nie
bedzie powodowata zanieczyszczania powietrza, wody 1 gleby a takze

nie bedzie zrédtem hatasu, wibracji, pdl elektromagnetycznych czy
promieniowania. Dlatego projektowana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Calos¢ prac budowlanych bedzie prowadzone przez specjalistyczng firme
zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi wykonania i odbioru robot
oraz:
« z poszanowaniem $rodowiska naturalnego,
e W sposOb najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw okolicznych
nieruchomosci,
« z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urza-
dzen, ktore automatycznie reguluja temperature.
Nie dotyczy.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Projektowania sie¢ wodociggowa nie jest zwigzana z konkretnym budynkiem.
Jest to odcinek sieci wzdluz ulicy Jagiellonskiej zwigzany z wymiang istnieja-
cego odcinka 1 przetaczeniem czesci podtaczen do nowego rurociagu.
Projektuje si¢ rowniez nowy przytacz do budynku Jagiellonska 33 A z istniejace;j
sieci wodociggowej. Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac
na obiekty budowlane podtaczone do rozpatrywanego wodociggu. Warunki
higieniczne, ci$nienie w rozpatrywanym rejonie oraz zmniejszenie liczby awarii
ulegna poprawie.
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11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu budowlanego.

Zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem MSWiA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych projektowane polaczenie istnieja-
cych dwoch sieci spowoduje, ze sie¢ bedzie rozbudowana i1 poprawie ulegnie
cisnienie w sieci. Na rozpatrywanej projektowanej sieci wodociggowej o
srednicy ©@200mm zeliwnej na odgat¢zieniach zaprojektowano nowe hydranty
zewnetrzne nadziemne 1 podziemny DN8Omm. Hydranty wyposazone w
odwodnienie. Na odgatezieniu przed kazdym hydrantem zaprojektowano
zasuwe odcinajacg kotnierzowg DN8Omm PN16. Odlegtos¢ pomiedzy
projektowanymi hydrantami nie bedzie przekraczata 150m. Hydranty bedg lo-
kalizowane w poblizu istniejacych przeznaczonych do likwidacji aby zachowane
byty zblizone odlegtosci do budynkow. Hydranty beda oddalone od zewnetrznej
krawedzi jezdni nie dalej jak 15m 1 nie bedg zlokalizowane blizej niz 5,0m od
scian budynkéw. Hydranty muszg spelnia¢ wymagania Polskich Norm dotycza-
cych tych urzadzen a wydajnos¢ pojedynczego hydrantu nie moze by¢ mniejsza
niz 10dm3/s. Armatur¢ nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie
z Polskimi Normami. Hydranty powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane
przegladom 1 konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowe;.

12. Ogélne warunki robét.

Catos¢ prac budowlanych bedzie prowadzone przez specjalistyczng firme zgod-
nie z warunkami technicznymi 1 wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz:
« z poszanowaniem srodowiska naturalnego,
e W sposOb najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw okolicznych
nieruchomosci,
« z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestyciji.
« Uwagi koncowe:

o wykopy przy podtaczeniach i1 skrzyzowaniach przewodow nalezy
wykona¢ recznie, natomiast wykopy na trasie sieci bedg wykonane
mechanicznie,

o po wykonaniu wodociagow przed przystapieniem do eksploatacji
uprzednio utozony odcinek wodociggu winien by¢ poddany probie
na cis$nienie i przeplukany.

o po wykonaniu przytagczy wodociggowych nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela SEWiK Zakopane.

o wykopy wasko przestrzenne o gltgbokosci powyzej 1,0m o Scianach
pionowych musza by¢ zabezpieczone szczelna obudowa
(szalunkiem),

o sktadowanie urobku w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi
wykopu jest zabronione,
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UWAGA

wykopy nalezy obsypac¢ piaskiem a nast¢pnie zasypac gruntem
rodzimym, po wcze$niejszym usuni¢ciu otoczakow o Srednicy
wiekszej niz 10cm, natomiast warstwy podbudowy drogi zgodnie z
wytycznymi Decyzji Burmistrza Miasta Zakopane Wydziat Mienia
1 Nadzoru Wtascicielskiego pismo znak WMNW.7230.1.41.2019.
Prowadzenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi
przez producenta — systemy PE do sieci wodociggowych — np.
Wavin, systemy zeliwne np. Saint Gobain

Uzbrojenia rur nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi
przez producenta uzbrojenia (armatury) — np. Hawle.

W miejscu skrzyzowan z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu
przed ulozeniem wodociggu wykona¢ odkrywki.

wykonanie robdt zgodnie z :

= ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t
budowlano — montazowych czg¢s¢ I1. Roboty instalacji
sanitarnych 1 przemystowych”,

«  Warunkom technicznym jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (Dz. U. Nr. 75
Poz 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

«  Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych — Poradnik Wydawnictwa Verlog Dashofer,
W-wa 2004r. wraz z uzupelieniami z 2005t.

= Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji.
Zeszyt 7 — wydany przez Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, W-wa 2002r.

= oraz w polskich normach przywolanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r /Dz. U nr
75/2 2002r/ wraz z pdzniejszymi zmianami

¢ Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych producentow niz podane na
rysunkach i w opisie technicznym pod warunkiem zachowania identycznych
parametréow jak biezace. Zmiana taka wymaga pisemnej zgody projektanta.

¢ Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac lacznie z pozostalymi projektami
branzowymi.

¢ Przy realizacji obiektu nalezy zapewni¢ kompleksowy nadzor autorski.

¢ Przed realizacja nalezy opracowaé¢ kompleksowy projekt wykonawczy.

Projektowal:
mgr inz. Jakub Rudolf

Sprawdzil:
mgr inz. Krzysztof Grabowiecki

FLUVIUS Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnych



