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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania w zakresie instalacji stanowia;
- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia migdzybranzowe

- plan sytuacyjny 1:500

- normy i literatura techniczna

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych
W zakresie opracowania ujeto nastepujace projekty:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wodociggowa zwu, cwu i cyrk.

- instalacja ogrzewania

3. Opis zastosowanych rozwigzar technicznych.

3.1. Instalacja kanalizacyjna kanalizacji socjalno-bytowe;j.

Wyznaczanie natezenia przeptywu Sciekéw zgodnie z PN-EN 12056-2

L . Odplyw jednostkowy dla Suma odplywéw
Odbiorniki Liczba jed:go Jprzyboru Dl.ll, [/s] jednostkowy(?I:yZDU [/s]
Umywalka 21 0,5 10,5
Zmywarka 2 0,8 1,6
Miska ustepowa 3 2 6
Pisuar 1 0,8 0,8
Wpust podtogowy 1 0,8 0,8

Suma odptywéw jednostkowych: ZDU =19,701/s
Wspdiczynnik czestosci: K = 0,5 — korzystanie nieciagte
Natezenie przeptywu Sciekow: Q,,, = K -\|> DU lls=2221/s

Scieki sanitarne bytowe z omawianego budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej za pomoca
istniejacego przytacza kanalizacyjnego (wg. odrebnego opracowania). Kanalizacje zewnetrzng nalezy wykonac z
rur @ 160 PVC o potaczeniach kielichowych. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur
PVC o potaczeniach kielichowych typu P z pierscieniami gumowymi ze Sciankg litg klasa ,S” SN2. Kanalizacje
prowadzong pod posadzkg projektuje sie z rur PVC ze sciankg litg klasa ,S” SN4 prowadzonych ze spadkiem
min. 1,5%. Piony prowadzone bedg na $cianach budynku lub zabudowane ptytg g-k. Piony @ 110 wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjna. Piony kanalizacyjne nie wyprowadzane na dach zakonczy¢
zaworem napowietrzajacym typu np. Durgo. W przypadku mozliwych kolizji pionéw kanalizacyjnych z konstrukcjg
dachu, trase tych piondéw nalezy odpowiednio odchyli¢ w grubosci stropu, zachowujgc min. 1% spadku na
poziomych odcinkach piondw. Nad podtgczeniami przyboréw do pionéw na najwyzszej kondygnacji zamontowac
rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Rewizje zamontowa¢ nalezy rowniez na pionach kanalizacyjnych
przed wejsciem rur w posadzke.



Przej$cia rur kanalizacyjnych pod fundamentami lub przez $ciany fundamentowe wykona¢ w rurach
ochronnych DN 200 i 250 w zaleznosci od $rednicy rury zasadniczej. llo$¢ i dtugos¢ rur ochronnych ustali¢
bezposrednio na budowie.

Rurociagi nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce z piasku grubosci 10cm.

3.2. Instalacja wodociggowa zwu i cwu.

Obliczeniowy przeptyw wody na cele bytowo- gospodarcze wg. normy PN-92/B-01706
Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza si¢ uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Odbiorniki Liczba | Normatywny wyplywwody|  Normatywny wyplyw
zimnej gn wody cieptej gn
Umywalka 21 1,47 1,47
Zmywarka 2 0,30 -
Miska ustepowa 3 0,39 -
Pisuar 1 0,30 -
Zawdr ze zlgczkg do weza 1 0,30 -

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej > qnew = 1,47 dm3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej > gn 2w = 2,76 dmd/s.
Suma wyptywu wody wodociagowej > an = > Gnzw+ D Onew = 4,23 dmd/s.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy dla budynkoéw dydaktycznych (szkoty) oblicza sie na podstawie wzoru
zgodnie z PN-92/B-01706

Qo = 4,4 x(>qn)227 - 3,41 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: go = 3,10 [dm3/s].
Instalacja wodociggowa zasilana jest z istniejacego przytacza wodociggowego (wg. odrebnego opracowania).

Instalacje wodne w projektowanym budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego, takich jak :
- woda zimna o max. temperaturze roboczej 20°C i max. ci$nieniu roboczym 10bar — rury PE-RT/AL./PE-HD typ
HERZ-HT firmy Herz.

- woda ciepta i cyrkulacja o max. temperaturze roboczej 60°C i max. cisnieniu roboczym 10bar.- rury PE-
RT/AL./PE-HD typ HERZ-HT firmy Herz.

Maksymalnie wykorzystaC rury w zwoju dla zmniejszenia ilosci potgczen. Potaczern dokonywa¢ ksztattkami
zastosowanego systemu. Do potgczen z innym rodzajem rur zastosowaé ksztattki przejsciowe. Podejscia do
urzadzen wykona¢ w bruzdach Scian. Instalacja wody cieptej powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperature wody nie nizszg niz 55° i nie wyzszg niz 60°C. Zawory odcinajace w projektowanym
budynku obudowac z mozliwo$cig dostepu do nich.

Zasilanie do baterii wykona¢ za pomocg wezykéw w oplocie aluminiowym. Kazdy przybdr odcinany jest
zaworami. Jako armatury odcinajacej nalezy uzywac¢ zaworow kulowych, mufowych do wody.

W projekcie przyjeto baterie stojace, podtaczane do instalacji wezykami zbrojonymi.

Podejscia do baterii i zawordw do sptuczek nalezy wykonac z wyjéciem w $cianie na nastepujacych wysokosciach
nad posadzka:

- umywalka 50[cm],

- natrysk 110[cm],

- sptuczka 40[cm],

- Zlewozmywak 50[cm],

- brodzik bez kabiny 65[cm].



Po zmontowaniu instalacje podda¢ prdbie szczelnosci na 1,5 ciSnienia w sieci, wodg zimng a nastepnie wodq
ciepta o temperaturze +55°C na ci$nienie wodociggowe. Wykonanie proby szczelnoSci nalezy poprzedzi¢
napetnieniem instalacji woda poprzez filtr siatkowy i catkowitym odpowietrzeniem instalacji. Ptukanie instalacii
musi by¢ réwniez wykonane wodq przepuszczong przez filtr i zapewni¢ min 10-krotng wymiane w przewodzie. Po
zakonczeniu ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow wodociggowych stosujac roztwor wody chlorowej
przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekcyjny usungé po 25 godz. poprzez ptukanie.

3.3. Ogrzewanie

W budynku przewidziano ogrzewanie wodne dwururowe zasilane z istniejacej kottowni gazowe;.
Instalacja winna pracowac na parametrach
> zasilanie grzejnikdw (parametry instalacji: 55/45 [°C]

Instalacje grzewczg w projektowanym budynku wykonac jako dwururowg z rur :

- wielowarstwowych z tworzywa sztucznego o max. temperaturze roboczej 70°C i max. CiSnieniu roboczym
10bar, takie jak rury PE-RT/AL./PE-HD lub rbwnowazne. Maksymalnie wykorzysta¢ rury w zwoju dla zmniejszenia
ilosci potaczen. Potaczen dokonywac ksztattkami zastosowanego systemu. Do potaczen z innym rodzajem rur
zastosowac ksztattki przejSciowe. Rury stalowe zastosowa¢ do wykonania instalacji w kottowni. Rury uktadaé¢ w
warstwie izolacyjnej posadzki tagodnymi tukami w celu skompensowania wydtuzen termicznych.

Jako elementy grzejne zastosowac :
- grzejniki ptytowe z wbudowanymi zaworami np typu CosmoNOVA lub réwnowazne
- grzejniki ptytowe ocynkowane z wbudowanymi zaworami np typu CosmoNOVA lub rownowazne

Przy grzejnikach ptytowych na zasilaniu zamontowa¢ gtowice termostatyczne takie jak np Herz Classic serii 7000
lub réwnowazne wraz z zaworami termostatycznym np Herz-TS-90-V DN15 lub réwnowazne, a na powrotach
zawory odcinajgce np HERZ-RL-1 DN15 lub rbwnowazne.

Przy rozdzielaczach zastosowac¢ zawory regulacyjne typu Stromax 4717M lub rbwnowazne.

Odpowietrzenie instalacji w projektowanym budynku poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach i rozdzielaczach.
Wszystkie przewody instalacji grzewczej niezaleznie od sposobu prowadzenia zaizolowac termicznie. Jako
materiat izolacyjny przewoddw wodnych zastosowac otuliny niepalne z pianki PU z materiatu charakteryzujacego
sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C, rownym 0,035 W/(mxK ). PrzejScia przez Sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Kompensacja wydtuzen liniowych

W przypadku zastosowania rur tworzywowych nie jest konieczne wykonanie kompensatoréw wydtuzen ciepinych
przy spetnieniu zatozen:

- rury sg mocowane punktami statymi, co max 6 m,

- minimalne wymagane ramie kompensacyjne podejscia pod pion wynosi 1,5 m

- rury prowadzone w rurze ostonowej (,peszla®) i majg mozliwos¢ kompensacji wydtuzen cieplnych w przestrzeni
pomiedzy rurg a ,peszlem”

- rury sg prowadzone dtugimi odcinkami na korytkach wsporczych

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywata poprzez zatamania, odgatezienia i boczne wygiecie rur.
Po zakorczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno i gorgco. Ciénienie prébne 0,6
MPa wg PN-64/B-10400. Maksymalna temp. 90°C.

Przed zakryciem instalacji nalezy wykonac probe cisnieniowg na ciSnienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego. Ci$nienie to musi w okresie 30 min. byé wytworzone 2 krotnie w odstepie 10 min. Po
dalszych 30 min. proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bara.

3.4. Wentylacja

W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Wentylacja musi zapewnia¢
odpowiednig ilos¢ wymian powietrza w poszczegoinych pomieszczeniach. Nalezy zapewni¢ poziom wentylacyjny
na poziomie :



1.) 30m¥h na osobe
2.) Dla toalety 50m?h
3.) Dla pomieszczen gospodarczych (20-30)m?h

W pomieszczeniach WC projektuje sie wydzielone systemy wentylacji mechanicznej wyciggowej. Zaprojektowano
wentylatory wyciggowe osiowe 0125mm z wytgcznikiem czasowym zintegrowane z oswietleniem. Naptyw
powietrza do pomieszczen WC odbywac sie bedzie za pomoca kratek w drzwiach. Wobec czego w celu naptywu
kompensujacego powietrza do sal, nalezy zamontowac kratki drzwiowe przy wejsciach do poszczegdinych sal.

W salach praktycznej nauki zawodu projektuje sie okapy kuchenne z wyciggiem zewnetrznym realizowanym za
pomocg wentylatorow dachowych @200 w iloSci 6 szt., 0 maksymalnej wydajno$ci V=1000 m3/h kazdy.

Doptyw powietrza do pomieszczen projektuje sie przez nawiewniki okienne higrosterowane o wydajnosci od 20 do
50 m3 /h. Wydajnos$¢ nawiewnika uzalezniona jest od poziomu wilgotnosci wzglednej wewnetrznej. Nawiewniki
nalezy zamontowa¢ w oknach pomieszczen.

Aby zapewni¢ przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami nalezy w drzwiach pomieszczen ,czystych”
wykona¢ podciecia o przekroju 80cm?2. W pomieszczeniach sanitarnych (WC damskie, WC meskie, WC dla
nauczycieli, zmywalnia, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie techniczne, szatnia damska, szatnia meska),
taczne pole przekroju szczeliny powinno wynosi¢ ok.200cm?.

3.5. Wytyczne dla branz oraz informacja bioz

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,
- Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z kierownikiem robét branzowych (lub
kierownikiem budowy) harmonogram rob6t, ich zakresy oraz dokona¢ przyjecia terenu budowy w zakresie
prowadzonych robét,
- Zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Uzytkownikiem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego)
uzyskujac stosowne zapisy, rysunki zamienne, obliczenia, itd.
- Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
niebezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
- Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca (Kierownik Robot) jest zobowigzany sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z art. 21a Ustawy — Prawo Budowlane z
dn. 07 lipca 1997 r. z p6zniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r.
- Zakres planu BiOZ powinien obejmowac nastepujace roboty wyszczegéinione w § 6 w/w
Rozporzadzenia :
a) roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych usytuowanych w odlegtosci
do 3 m,
b) roboty z uzyciem srodkéw chemicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi (napetnianie i przygotowywanie roztworu glikolu).

3.6. Postanowienia koncowe

UWAGA: Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody, poprzez prowadzenie przewoddw przez ostony pozarowe typu PYROPLEX - dla Srednicy
powyzej dn 40, natomiast dla srednic mniejszych i rbwnych dn 40 przejScia nalezy uszczelni¢ masg peczniejacq
PYROPLAST SCHOTTD

UWAGA: Dopuszcza sie takze zastosowanie urzadzen innych producentéw, o réwnowaznych parametrach
technicznych

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.



