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Modut nadzoru kornca linii (EOL) monitoruje
poprawnosci dziatania linii gtosnikowej i moze by¢
uzywany w zastosowaniach, w ktéorych wymagana jest
obecnos$¢ tta muzycznego.

W potaczeniu z modutem nadrzednym EOL,
wbudowanym w kazdym sterowniku i routerze systemu
PAVIRO, mozna monitorowac linie gtosnikowa pod
katem zwarcia i przerwania obwodu.

Dioda stanu LED na module moze by¢ uzywana do
sprawdzania instalacji. Wiecej szczegdétéw mozna
znalez¢ w dokumentacji programu IRIS-Net, sterownika
lub routera.

Certyfikaty i homologacje

Urzadzenie jest zgodne z nastepujacymi normami:
« EN 55032
« EN 50130-4
* EN 60945
« EN 54-16
« FCC
+ |EC 60065
« |ICES-003
* ISO 7240-16

BOSCH

Technologia blizej nas

» Kompatybilno$¢ z liniami gtosnikowymi 100, 70 i
50V

» Zasilanie modutu przez linie gtosnikowa (sygnat
pilota)

» Pojedyncza linia gtosnikowa moze miec wiele
modutéw

» Do pojedynczego kanatu wyjsciowego wzmacniacza
mozna podtaczy¢ do 60 modutdw

Zawartos¢ zestawu

Liczba Sktadnik

1 Modut nadzoru korica linii
1 Zestaw Srub

1 Instrukcja obstugi

Parametry techniczne

Ponizsze dane techniczne obowigzujg dla PVA-1IWEOL
w wersji hardware 1.2 i wersji firmware 1.3 w
kombinacji z PVA-4CR12 lub PVA-4R24 wersja
hardware 02/00. Poprzednie wersje sprzetu i
oprogramowania uktadowego moga by¢ uzywane w
tym samym systemie, jednak najnizsze Cg musi by¢
uznane jako maksymalne Cg dla tego systemu.

Parametry elektryczne

Zasilanie 18-22 kHz, 8 V¢, 20 mW

Parametry zyty
Minimum Rgq 3MQ
Maks. Cg 2500 nF

Liczba modutéw 60
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Parametry mechaniczne

Wymiary urzadzenia (wysokos¢ x
szerokosc x gtebokosé)

Masa netto
Warunki otoczenia

Temperatura pracy

15 mmx 78 mm x 60 mm

30g

od-5°C do +45°C

Wilgotnos$¢ wzgledna (bez kondensacii) <95%
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Schemat elektryczny
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Informacje do zamoéwien

PVA-1WEOL Modut nadzoru konca linii

Modut monitorowania linii gto$nikowej pod katem
zwarcia i przerwania obwodu.

Numer zamowienia PVA-1WEOL
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