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Wzmacniacz PVA-2P500 to profesjonalny wzmacniacz
foniczny klasy D o mocy 2 X 500 W, przeznaczony do
celow ewakuacyjnych. Moze by¢ zasilany zaréwno z
sieci elektrycznej, jak i zasilania DC. Napiecie
wyjsciowe jest galwanicznie izolowane i monitorowane
pod katem awarii masy. Tryb oszczedzania energii i
wentylatory sterowane termicznie obnizajg zuzycie
mocy i poziom hatasu. Funkcje sterowania i
monitoringu obstuguje sie za pomocg szyny CAN.
Wzmacniacz zostat zaprojektowany do pracy w
systemach dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
Zazwyczaj obstuguje sie go za pomoca sterownika i
konfiguruje przy uzyciu systemu IRIS-Net.
Cechy charakterystyczne wzmacniacza:
< Nieuziemione wyjscia o napieciu 100 albo 70 V
« Wysoka sprawnos¢ blokéw wzmacniacza,
charakterystyczna dla klasy D
« Wyjscia zabezpieczone przed zwarciem i bezczynna
praca
« Zasilanie gtowne: 120-240 V (50/60 Hz); zasilanie
awaryjne: 24V DC
« Elektronicznie balansowane wejscia
« Funkcja monitorowania temperatury
« Funkcja monitorowania tonu pilotujgcego i awarii
masy za pomoca kontrolera PVA-4CR12 lub routera
PVA-4R24
* Procesorowe sterowanie wszystkimi funkcjami
« Monitorowanie systemu procesora przez obwod
nadzorujacy (watchdog)

BOSCH

Technologia blizej nas

» Wzmacniacz klasy D o mocy 2 X 500 W
» Niski pobdr pradu w trybie gotowosci (3 W)
» Lokalne wejscie na kanat

» Doskonata jakos$¢ dzwieku, wspdtczynnik >104 dB
s/n

« Pamiec¢ trwata FLASH do zapisu danych
konfiguracyjnych

« Funkcja wewnetrznego monitorowania

- Zintegrowane przekazniki foniczne

« Funkcja monitorowania linii
Wzmacniacz mocy jest sterowany przez procesor i
wyposazony w rozbudowane funkcje monitorowania.
Monitorowanie linii magistrali CAN i transmisji audio
umozliwia wykrywanie przerw i zwar¢ w linii oraz
informowanie o nich uzytkownika.

Przeglad systemu
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Kontrolka przesterowania sygnatu
Kontrolka ostrzegawcza awarii ogolnej
Ptaski przycisk

Kontrolka awarii masy

Kontrolka sygnatu fonicznego
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Kontrolka pofaczenia sieciowego
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Kontrolka trybu gotowosci

Kontrolka zasilania

Certyfikaty i Swiadectwa
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Wejscie zasilania (AC) i przetacznik zasilania

Wkret masy

Wejscie zasilania (DC)

Port CAN BUS

Przetacznik selektora CAN ADDRESS

Gniazda wejsciowe sygnatu fonicznego LINE IN 1-4 (RJ-45)

Gniazda wejsciowe sygnatu fonicznego LINE IN L1 lub L2
(Euroblock, sygnat zbalansowany)

Gniazda wyjsciowe wzmacniacza mocy (70 V albo 100 V)

« EN 50130-4

+ EN 50581

« EN 55103-1/2

- EN 61000-3-2/3
+ EN 61000-6-3

- |IEC 60065

« EN 60945

Dotaczone czesci

Liczba
1
1
1

4
1
1

Element

PVA-2P500

Kabel zasilania 230 V AC
Kabel zasilania 120 VAC

2-stykowe ztacze Euroblock (Phoenix, PC 5/2-STF-7,62,
1975697, F.01U.108.398); 24V DC

3-stykowe ztacze Euroblock (Phoenix, MC 1,5/3-STF-3,81,
Nr 1827716, F.01U.104.680) do wejscia fonicznego

6-stykowe ztacze Euroblock (Phoenix, MC 1,5/6-ST-3,81,
1827745, F.01U.104.179) do wejsc fonicznych

Podstawka (samoprzylepna)
Instrukcja obstugi

Zalecenia eksploatacyjne

Znamionowa impedancja obcigZenia (moc wyjsciowa)

100V 20Q (500 W)

70V

10Q (500 W)

Znamionowa moc wyjsciowa, 1
kHz, THD < 1%

Wejsciowe napiecie znamionowe

2 X 500W!

+6 dBu

Maks. wahania napiecia RMS, 1 kHz, THD < 1%, bez obcigzenia

- 100V
- 70V

110V
78V

Wzmocnienie napiecia, przy 1 kHz, state

- 70V

- 100V
Maks. pojemnos¢ obciazenia
Poziom wejscia, maks.

Pasmo przenoszenia, ref. 1 kHz,
obcigzenie znamionowe, -3 dB

Impedancja wejscia, aktywne
symetryczne

Stosunek sygnatu do szumu (A-
wazony)

Poziom szumu wyjsciowego (A-
wazony)

Przestuchy, ref. 1 kHz

Topologia stopnia wyjsciowego

Wymagania dotyczace mocy
+ AC
- DC

Pobor mocy, ACiDC

Prad rozruchowy

Prad rozruchowy, po
pieciosekundowym cyklu zasilania

Bezpiecznik kabla sieciowego
Bezpiecznik DC
awarii uziemienia;

Port CAN BUS

Zabezpieczenia

33,2dB

36,2dB

2 uF
+18dBu(9,75V,,.)
50 Hz - 25 kHz

20kQ

>104dB

<-62dBu

<-85dB

Klasa D, transformator,
nieuziemiony

115-240V (-10/+10%)?
21-32V

Patrz czes$¢ zatytutowana ,Pobor
mocy” w instrukcji obstugi

2A
1,3A

T6,3A (wewn.)
30A (wewn.)
R<50k0

2 X RJ-45, 0d 10 do 500
kbit/s

Ogranicznik poziomu sygnatu
wejscia fonicznego, ogranicznik
mocy wyjscia RMS, czujnik
wysokiej temperatury, zasilanie
DC, zabezpieczenie
przeciwzwarciowe,
zabezpieczenie podnapieciowe,
ogranicznik pradu
rozruchowego, zabezpieczenie
przed awarig masy.
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Chtodzenie

Temperatura pracy
Klasa bezpieczenstwa
Srodowisko elektromagnetyczne

Wymiary urzadzenia (szeroko$¢ X
wysokos¢ X gtebokosc)

Masa netto

Masa wysytkowa

Wentylatory sterowane
termicznie

0d-5°C do +45°C
Klasa |
E1,E2,E3

19”7, 2 HU, 483x 88,2 x 391
mm

16,5kg
19kg

w trybie DC i przy statej pracy sygnatu alarmowego,
sygnat wyjsciowy jest zredukowany maksymalnie o

3 dB.

2 zredukowana moc wyjsciowa przy napieciu

sieciowym ponizej 115V

2.RU45

analog audio
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Schemat potaczen

Zamowienia - informacje

W2zmacniacz mocy PVA-2P500 PAVIRO

2 X 500 W
Numer zamowienia PVA-2P500

Wzmacniacz mocy PVA-2P500-CN PAVIRO

2 X 500 W, wersja chinska

Numer zamowienia PVA-2P500-CN

Test-Button




4 | Wzmacniacz PAVIRO

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z 0.0.
Jutrzenki 105 str.

02-231 Warszawa

Phone: +48 22 715 4101

Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

© Robert Bosch Sp. z 0.0./ Security Systems 2015 | Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian
17562863371 | pl, V2, 27. Lip 2015



