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Modutowe gtosniki sufitowe serii LC1 moga by¢
uzywane do wielu zastosowan wymagajacych montazu
na suficie. Gtosniki te doskonale nadaja sie do
odtwarzania mowy i muzyki w wewnetrznych
systemach nagto$nieniowych. Gama produktéw
obejmuje piec gtosnikdw réznigeych sie moca
wejsciowa, katem zasiegu i reprodukcja dzwieku.
Zestaw sktada sie z trzech jednostozkowych gtosnikow
6 W o roznych katach zasiegu i dwdch wspotosiowych
gtosnikéw sktadowych o wysokich charakterystykach i
mocy 12 Wi 24 W. Wszystkie sg wyposazone w ostony
tych samych rozmiaréw i moga by¢ stosowane w
potaczeniu z tymi samymi akcesoriami montazowymi.
Gtosniki z obudowg LC1-MFD nadaja sie do uzytku w
komorach powietrznych.

Rama gtosnika dostosowana jest do mocowania
opcjonalnej ptytki sygnalizacyjnej dla pilota lub ptytki
WLS i standardowo jest wyposazona w $wiattowdd
celem umozliwienia wskazania stanu sygnatu pilota.

BOSCH

Technologia blizej nas

» Doskonata reprodukcja mowy i muzyki

» tatwy montaz dzieki ostonom tych samych
rozmiarow i kompletnemu zestawowi akcesoriow

» Wybodr réznych sposobow montazu sufitowego
» Opcjonalne wskazanie sygnatu pilota

» Certyfikat EN 54-24

Podstawowe funkcje

Zastosowanie do dZzwiekowych systemow
ostrzegawczych

Gtosniki do dzwiekowych systeméw ostrzegawczych
sg specjalnie skonstruowane do zastosowan w
budynkach, gdzie jako$¢ dziatania systemow emisji
stownych instrukcji ewakuacyjnych jest obwarowana
odpowiednimi przepisami. Modutowe gtos$niki sufitowe
serii LC1 sg przeznaczone do stosowania w
dzwiekowych systemach ostrzegawczych, posiadaja
certyfikat EN 54-24 i sg zgodne z brytyjska norma

BS 5839-8.

Zabezpieczenia

Gtosnik posiada wbudowane zabezpieczenie
zapewniajace, ze uszkodzenia pozarowe nie
spowoduja awarii podtgczonych obwodow. W ten
sposdb zostaje zachowana integralnos¢ systemu, co
zapewnia poprawng prace pozostatych gtosnikow w
innych strefach i dalszg mozliwos¢ informowania o
sytuacji.

Gtosnik moze zosta¢ wyposazony w metalowg ostone
przeciwpozarowg w celu zwiekszenia zabezpieczenia
potaczen kablowych.
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Potaczenia

Gtosniki wyposazone sg w ceramiczny zespot
zaciskéw, bezpiecznik termiczny i odporne na wysoka
temperature okablowanie.

Certyfikaty i Swiadectwa

Wszystkie gtosniki firmy Bosch sg tak skonstruowane,
aby zapewni¢ nieprzerwang emisje dzwieku o mocy
znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z
wymaganiami IEC 268-5 (PHC).

Firma Bosch opracowata specjalny test symulujacy
wystapienie dodatniego sprzezenia akustycznego
(SAFE - Simulated Acoustical Feedback Exposure),
aby pokazac, ze jej gtosniki sg w stanie emitowac bez
uszkodzenia przez krotki czas moc dwa razy wiekszg
od ich mocy znamionowe;j.

Zapewnia to niezawodnos$¢ dziatania nawet w
warunkach ekstremalnych, co daje wieksze
zadowolenie klienta, wiekszg trwatos¢ urzadzenia i o
wiele mniejsze prawdopodobienstwo uszkodzenia lub
obnizenia jakosci reprodukowanego dzwieku podczas
eksploatacji. Wszystkie elementy plastikowe sa
wykonane z samogasngcego tworzywa zgodnie z UL 94
VO.

Standardy bezpieczenstwa Zgodnie znorma EN 60065

*Ostrzeganie Zgodnie z BS 5839-8

Zgodnie z EN 54-24

Zgodnie zEN 60849

Posiada certyfikat UL. 1480/2043

Kuloodporno$¢ Zgodnie z DIN VDE 0710 cze$¢
13

**Odpornos$¢ na wode i kurz Zgodnie zEN 60529 [P21

“*Odpornos¢ na wode i kurz Zgodnie zEN 60529 IP33

“**Mgta solna Zgodnie z IEC-68-2-11 Ka

* Tylko w potaczeniu z LC1-MFD.

** Tylko w potaczeniu z LC1-MFD lub LC1-CMR tacznie
z LC1-CBB.

xR Tylko LC1-WCO6E8 z LC1-CMR tacznie z
LC1-CBB.

El Uwaga

Aby zachowa¢ zgodnos$¢ z norma UL 1480, gtosnik
musi by¢ zmontowany z ostong LC1-MFD lub
puszka LC1-CSMB lub z pierscieniem LC1-CMR
tagcznie z ostong LC1-CCB.

Region Certyfikacja
Europa CPD

Stany Zjedno- UL

czone

Polska CNBOP

Planowanie

Instalacja

Sufitowe gtosniki modutowe serii LC1 sg niezwykle
tatwe w montazu. Gtos$nik sktada sie z ramy z
gtosnikami sktadowymi, wykonanej z metalu lub
tworzywa ABS ostony ze zintegrowanym wioknem
Swiattowodowym, transformatora dopasowujacego
oraz ceramicznego zespotu zaciskow srubowych. Na
gtosniku przewidziane sg miejsca do mocowania
opcjonalnej ptytki sygnalizacyjnej pilota i opcjonalnej
karty nadzoru poprawnosci dziatania linii / gto$nika.
Odczepy na uzwojeniu pierwotnym transformatora
dopasowujacego 70 V / 100 V umozliwiajg ustawienie
maksymalnej mocy wyjsciowej na wartos¢ petna,
potowe, jedng czwartg lub jedng ésma tej mocy.

Informacje do zaméwien

Ze wzgledu na modutowa konstrukcje systemu wazne
jest nie tylko zamowienie gtosnika sufitowego
LC1-xMxxE, ale réwniez wybranych akcesoriéw do
montazu wpustowego na suficie (jak opisano ponizej).
Gtosniki moga zosta¢ zamontowane wpustowo w
suficie za pomoca metalowego wspornika
montazowego w ksztatcie litery ,U” LC1-MMSB lub
sufitowego pierscienia montazowego z tworzywa ABS
LC1-CMR z opcjonalng ostona tylng LC1-CBB.
Wszystkie czesci zostaty osobno zapakowane z
zachowaniem kolejnosci wymaganej podczas instalacji,
aby umozliwi¢ petne wykorzystanie modutowe;j
konstrukciji.

LC1-MMSB Wspornik montazowy

Metalowy wspornik montazowy ma dwa uchwyty
sufitowe, ktére mocowane sg za pomocg $rub
radetkowanych wkrecanych w otwory w suficie.
Wspornik posiada rowniez dwa otwory o $rednicy

4 mm do mocowania wspornika za pomocg dwdch
wkretéw do cienkich (metalowych) sufitow.
Przewidziane sg dwa zatrzaski sprezynowe (do
mocowania sprezyn gtosnikowych o ksztatcie litery V).
Do wspornika mozna zamontowac opcjonalng stalowa
linke zabezpieczajaca.

LC1-MMSB Metalowy wspornik montazowy

LC1-CMR Pierscien montazowy

Pierscien LC1-CMR jest rozwigzaniem alternatywnym
dla sufitowego wspornika montazowego. Pierscien
montazowy z tworzywa ABS posiada dwa zaciski
Srubowe stuzace do jego zamocowania do ptyty
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sufitowej. Wewnatrz pierscienia znajduja sie dwa
zatrzaski sprezynowe (do mocowania sprezyn
gtosnikowych o ksztatcie litery V).

LC1-CBB Ostona tylna

Na gérnej powierzchni pierscienia montazowego
znajduja sie zaczepy do mocowania opcjonalnej ostony
tylnej. Potaczenie pierécienia montazowego i ostony
tylnej zapobiega przechodzeniu dzwieku przez wneki
sufitu do sgsiednich obszardéw i catkowicie chroni
gtosnik przed pytem i spadajgcymi przedmiotami.
Ostona tylna posiada zastoniete zaslepkami do
wytamania otwory przeznaczone dla dwéch przelotek
(11 mm) i dwoch przepustow kablowych (20,5 mm)

LC1-CMR i LC1-CBB Zespdt sufitowego pierscienia
montazowego i ostony tylnej

LC1-CSMB Puszka do montazu powierzchniowego
Puszka do montazu powierzchniowego z tworzywa
ABS stuzy do mocowania gtosnika sufitowego do $cian
i litych sufitow. Puszka do montazu powierzchniowego
ma po bokach dwa zastoniete, umieszczone
naprzeciwko siebie otwory oraz cztery otwory
zastoniete zaslepkami do wytamania na tylnej $ciance.
Do opcjonalnego, jednopunktowego podwieszenia
gtosnika sufitowego i puszki do montazu
powierzchniowego dostepny jest specjalny metalowy
zestaw do podwieszania LC1-MSK.

LC1-CSMB Puszka do montazu powierzchniowego

LC1-MSK Metalowy zestaw do podwieszania

Zestaw zawiera trojkatng metalowa ptytke, mocowang
za pomoca trzech wkretow (w zestawie) do tylnej
czesci puszki do montazu powierzchniowego oraz trzy
tarcuchy do podwieszania potgczone za pomoca
hakéw oczkowych.

LC1-MSK Metalowy zestaw do podwieszania

LC1-MFD Metalowa ostona przeciwpozarowa
tatwos$¢ montazu na poszczegdlnych gtosnikach i
potaczeniach gtosnik/ostona przeciwpozarowa. Ostona
przeciwpozarowa mocowana jest do sufitu przed
zamontowaniem gtosnika sufitowego. Ostona
przeciwpozarowa posiada podwdjne doprowadzenie
umozliwiajgce przelotowe dotaczanie okablowania i
jest przystosowana do przymocowania
zabezpieczajacej linki stalowej.

Potaczenia wykonywane sg za pomocg innowacyjnego
ceramicznego zespotu zaciskow srubowych w
metalowej ostonie przeciwpozarowej z mozliwoscig
wykonania potaczenia przelotowego.

Nadaje sie do uzytku w komorach powietrznych.

LC1-MFD Metalowa ostona przeciwpozarowa z
innowacyjnym ztgczem ceramicznym

LC1-PIB Plytka sygnalizacyjna pilota

Gtosniki sa dostosowane do zamontowania
opcjonalnej ptytki sygnalizacyjnej pilota. Ta mata
ptytka drukowana z diodg LED moze zostac¢
przymocowana w uchwycie i podtagczona do
standardowo zamontowanego $wiattowodu. Dziatanie
sygnatu pilota mozna sprawdzi¢ wzrokowo dzigki
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btyskom diody LED wbudowanej w obramowanie
przedniej ostony. Wymagany poziom sygnatu pilota
wynosi 4 V rms przy 20 kHz, a obciazenie wzmacniacza
przez ptytke jest nieznaczne.

Ptytka LC1-PIB zamontowana na gtosniku, z widocznym
Swiattowodem

Widok z tytu LC1-WMOG6ES8, widoczne opcjonalne
mocowanie ptytki LC1-PIB oraz karty nadzoru
poprawnosci dziatania linii / gfosnika

LM1-TB Wpust sufitowy / pierscien C

Element ten sktada sie z pierscienia C i dwdch szyn do
paneli i stuzy do wzmocnienia materiatu sufitu i
roztozenia nacisku uchwytéw gtosnika sufitowego.
Pierscien C moze zostaé przetozony przez wyciecie w
suficie i umieszczony z tytu otworu przed wtozeniem
gtosnika. Szyny do paneli nadaja sie do sufitowych
szyn nosnych o rozstawie 600 mm.

LM1-TB Wpust sufitowy / pierscien C
Oznaczenia modeli
LC1-WCO6E8 Gtosnik sufitowy (6 W)

LC1-WMOGES8 Gtosnik sufitowy (6 W)

LC1-UMOGE8 Gtosnik sufitowy (6 W)
LC1-UM12E8 Gtosnik sufitowy (12 W)
LC1-UM24E8 Gtosnik sufitowy (24 W)

LC1-MMSB Wspornik montazowy

LC1-CMR Pierscien montazowy

LC1-CBB Ostona tylna

LC1-CSMB Puszka do montazu powierzchniowego
LC1-MSK Metalowy zestaw do podwieszania
LC1-MFD Metalowa ostona przeciwpozarowa
LC1-PIB Ptytka sygnalizacyjna pilota

LM1-TB Whpust sufitowy / pierscien C

Przeglad serii sufitowych gtosnikéw modutowych LC1
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LC1-WCO6ES8 — pasmo przenoszenia
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—1000 - - -

LC1-WCOG6ES8 — charakterystyki kierunkowosci

2000

4000 - - - 8000

LC1-WCOBES - czutos¢ pasma oktawowego

125Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
A-wazone

Lin-wazone

SPL pasma
oktawowego
1W/1m

85,3
88,3
87,5
88,4
93,4
93,8
88,0

Catkowite SPL
pasma
oktawowego
1W/1m

89,0
89,7

Catkowite SPL
pasma
oktawowego
Pmax/1m

106,2
107,1

LC1-WCO6ES - katy promieniowania pasma oktawowego

125Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz

W poziomie
180

180

180

180

180

75

96

W pionie
180
180
180
180
180

75

96

LC1-WCO6ES8 - tabela parametrow odniesienia
* (wszystkie pomiary wykonywane sg z sygnatem
szumu rozowego; wartosci podane w dBSPL).

66 mm (2.59 in)

d

220 mm (8.67 in)

23 mm (0.9in) 43 mm (1.69 in)

LC1-WMO6E8 — wymiary w mm
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LC1-WMOG6ES8 — pasmo przenoszenia
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m—1000 - - - :2000 w4000 - - - -8000

LC1-WMOGBES8 — charakterystyki kierunkowosci

LC1-WMOGES8 - czuto$¢ pasma oktawowego

SPL pasma Catkowite SPL  Catkowite SPL
oktawowego pasma pasma
1W/1m oktawowego oktawowego
1W/1m Pmax/1m

125Hz 83,4 - -

250 Hz 86,1 - -

500 Hz 85,1 - =

1000 Hz 87,8 - =

2000 Hz 91,2 - =

4000 Hz 89,7 - =

8000 Hz 89.3 - =

A-wazone = 86,9 94,2

Lin-wazone = 88,1 94,9

Katy promieniowania pasma oktawowego - LC1-WMOGE8

W poziomie W pionie

125Hz 180 180
250 Hz 180 180
500 Hz 180 180
1000 Hz 180 180
2000 Hz 120 120
4000 Hz 128 128
8000 Hz 75 75

LC1-WMOGBES8 - tabela parametréw odniesienia
* (wszystkie pomiary wykonywane sg z sygnatem
szumu rozowego; wartosci podane w dBSPL).

121.5 mm (4.78 in)

220 mm (8.67 in)

23 mm (0.9in) 98.5mm (3.87 in)

LC1-UMO6ES8 — wymiary w mm

o o+— o 0
o o+ sw W
o o 3w 6W
4Q
15W  3W
— 0.75W 1.5W
- 075W

70V 100V
LC1-UMOG6ES8 - schemat potgczen
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20 /

C\-

N
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] 100 1000 10000 100000

LC1-UMO6ES8 — pasmo przenoszenia

©0 125 .. .250 =500 w1000

m—1000 - - - -2000 =====4000 - - - -8000

LC1-UMOG6ES8 - charakterystyki kierunkowosci
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110

LC1-UMOGES - czuto$¢ pasma oktawowego g
SPL pasma Catkowite SPL  Catkowite SPL 8" A
oktawowego pasma pasma % SRV s %
1W/1m oktawowego oktawowego 80
1W/1m Pmax/1m 70 7
125 Hz 93,4 : : o0 =12 = = = EH
250 Hz 88,4 - ® LC1-UM12E8 — pasmo przenoszenia
500 Hz 86.3
1000 Hz 88,5
2000 Hz 91,4
4000 Hz 93,9
8000 Hz 92,6 - = 20 1o
A-wazone = 88,9 95,8 i A
Lin-wazone - 90,4 96,5

LC1-UMOGBES - katy promieniowania pasma oktawowego

W poziomie W pionie Mo g
125Hz 180 180
250 Hz 180 180
500 Hz 180 180
1000 Hz 180 180 250 o
2000 Hz 108 108 2 130
4000 Hz 62 62
8000 Hz 38 38 e oo
LC1-UMOGES - tabela parametréow odniesienia LC1-UM12ES8 - charakterystyki kierunkowosci
* (wszystkie pomiary wykonywane sg z sygnatem >
szumu rézowego; wartosci podane w dBSPL). LC1-UM12E8 - czutosc pasma oktawowego
121.5 mm (4.78 in) SPL pasma Catkowite SPL  Catkowite SPL
oktawowego pasma pasma
r 1W/1m oktawowego oktawowego
1W/1m Pmax/1m
5 125Hz 89,4
)
E 250 Hz 87,3
a8 500 Hz 86,5
t 1000 Hz 88,6
23 mm (0.9 in) 98.5 mm (3.87 in) 2000 Hz 90.0
LC1-UM12E8 - wymiary w mm 4000 Hz 940
g o+— o 0
> o oW W 8000 Hz 93,7
g 9] 6w 12w m 0 A-wazone - 88,9 99,3
3w 6W
= 15w 3w Lin-wazone - 90,3 100,2
- 15w T
70V 100V

LC1-UM12E8 - katy promieniowania pasma oktawowego
LC1-UM12E8 - schemat potgczen
W poziomie W pionie
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125Hz 180 180
250 Hz 180 180
500 Hz 180 180
1000 Hz 180 180
2000 Hz 108 108
4000 Hz 64 64

8000 Hz 62 62

LC1-UM12E8 - tabela parametrow odniesienia
* (wszystkie pomiary wykonywane sa z sygnatem
szumu rozowego; wartosci podane w dBSPL).

121.5 mm (4.78 in)

220 mm (8.67 in)

23 mm (0.9 in) 98.5 mm (3.87 in)

LC1-UM24E8 — wymiary w mm

g o1+— o© 0
@ o= 24w W
o o 12W 24w
1 BW 12w 40
— 3w BW
; aw I

70V 100V

LC1-UM24E8 - schemat potgczen

110

dB SPL

100

20 /

80

70 =

60

0 100 1000 10000

LC1-UM24E8 - pasmo przenoszenia

©4 25 ee s 250 50 s—1000

100000

—1000 - - - 02000 4000 - - - -8000

LC1-UM24E8 - charakterystyki kierunkowosci

LC1-UM24E8 - czutos¢ pasma oktawowego

SPL pasma Catkowite SPL  Catkowite SPL
oktawowego pasma pasma
1W/1m oktawowego oktawowego
1W/1m Pmax/1m

125Hz 89,9

250 Hz 88,3

500 Hz 89,0

1000 Hz 88.6

2000 Hz 91,5

4000 Hz 95,6

8000 Hz 93,8

A-wazone = 90,0 103,1

Lin-wazone = 91,3 103,8

LC1-UM24E8 - katy promieniowania pasma oktawowego

W poziomie W pionie

125Hz 180 180
250 Hz 180 180
500 Hz 180 180
1000 Hz 180 180
2000 Hz 106 106
4000 Hz 58 58

8000 Hz 57 57

LC1-UM24ES8 - tabela parametrow odniesienia
* (wszystkie pomiary wykonywane sg z sygnatem
szumu rozowego; wartosci podane w dBSPL).

Dotaczone czesci

llos¢ Element
1 LC1 Gtosnik sufitowy

1 Instrukcja instalacji
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Parametry elektryczne*

Opis
Moc maksymalna

Moc znamionowa

Poziom ci$nienia akust.

przy mocy znam. /1 W
(przy 1 kHz, 1 m)

Kat promieniowania
przy 1 kHz / 4 kHz (-
6dB)

Efektywne pasmo
przenoszenia (-10 dB)

Napigcie znamionowe

Impedancja
znamionowa

Ztacze

Opis
Moc maksymalna

Moc znamionowa

Poziom ci$nienia akust.

przy mocy znam. /1 W
(przy 1 kHz, 1 m)

Kat promieniowania
przy 1 kHz /4 kHz (-
6dB)

Efektywne pasmo
przenoszenia (-10 dB)

Napiecie znamionowe

Impedancja
znamionowa

Ztacze

Opis
Moc maksymalna

Moc znamionowa

Poziom ci$nienia akust.

przy mocy znam. /1 W
(przy 1 kHz, 1 m)

LC1-WCO6E8
Gtosnik sufitowy
9IW

6W(6/3/1,5/
0,75W)

96dB/88dB

180°/75°

85Hz - 20 kHz

70V/100V
835/1667 0
3-stykowy zacisk
Srubowy
LC1-WMO6E8
Gtosnik sufitowy
9w

6W(6/3/1,5/
0,75W)

96dB/88dB

180°/128°

85Hz - 20 kHz

70V/100V
835/1667 Q
3-stykowy zacisk
Srubowy
LC1-UM12E8
Gtosnik sufitowy
18W

12W(12/6/3/
1,5W)

100dB /89 dB

LC1-UMO6E8
Gtosnik sufitowy
9w

6W(6/3/1,5/
0,75W)

97dB/89dB

180°/62°

70Hz - 20 kHz

70V/100V
835/16670
3-stykowy zacisk
Srubowy
LC1-UM24E8
Gtosnik sufitowy
36W

24W(24/12/6/
3W)

103dB/89dB

Kat promieniowania
przy 1kHz / 4 kHz (-
6dB)

Efektywne pasmo
przenoszenia (-10 dB)

Napiecie znamionowe

Impedancja
znamionowa

Ztacze

180°/64°

55Hz - 20 kHz

70V/100V
418/8330Q

3-stykowy zacisk
Srubowy

180°/58°

55Hz - 20 kHz

70v/100V
208/4170Q

3-stykowy zacisk
Srubowy

* Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5

Parametry mechaniczne

Opis

Srednica

Maksymalna gtebokos$¢*
Kolor

Materiat (rama/ostona
przednia)

Ciezar

Opis

Srednica

Maksymalna gtebokos$¢*
Kolor

Materiat (rama/ostona
przednia)

Ciezar

Opis

Srednica

Maksymalna gtebokos¢*
Kolor

Materiat (rama/ostona
przednia)

Ciezar

Opis

Wymiary

LC1-WCO6E8
Gtosnik sufitowy
220 mm

125 mm

Biaty (RAL 9010)
Tworzywo ABS

820g

LC1-WMOGES8
Gtosnik sufitowy
220 mm

125 mm

Biaty (RAL 9010)
Stal

1,18kg

LC1-UM12E8
Gtosnik sufitowy
220 mm

125 mm

Biaty (RAL 9010)
Stal

1,3kg

LC1-MMSB

Wspornik
montazowy

215x125x56m
m

LC1-UMOGES
Gtosnik sufitowy
220 mm

125 mm

Biaty (RAL 9010)
Stal

1,16 kg

LC1-UM24E8
Gtosnik sufitowy
220 mm
125mm

Biaty (RAL9010)
Stal

1,75kg

LC1-CMR

Sufitowy pierscien
montazowy

215x70 mm
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Srednica otworu
montazowego

Maks. grubos¢ sufitu
Materiat
Kolor

Ciezar

Opis

Wymiary
Materiat
Kolor

Ciezar

Opis

Wymiary

Srednica otworu
montazowego

Materiat

Kolor

Certyfikat B15

Ciezar

Opis

Wymiary
Dtugos¢ fancucha
Szyny do paneli
Pierscien C

Materiat

Kolor

Ciezar

190 mm

Szablon otwordw
montazowych w
zestawie

50 mm
Stal
Cynkowana

390¢g

LC1-CBB

Ostona tylna

196 x 70 mm
Tworzywo ABS
Biaty (RAL 9010)
174¢g

LC1-MFD

Metalowa ostona
przeciwpozarowa
(zawiera ztacze
ceramiczne)

215x 155 mm
190 mm

Szablon otwordw
montazowych w
zestawie

Stal

Czerwony
(RAL 3000)

Zgodnos¢ z
DIN4102-8

1kg

LM1-TB

Wpust sufitowy /
pierscien C

Nie dot.

643 x 34 mm
250x 30 mm
Stal
Cynkowana

939¢

200 mm

Szablon otworow
montazowych w
zestawie

25mm
Tworzywo ABS
Biaty (RAL 9010)
210g

LC1-CSMB

Puszka do montazu
powierzchniowego

220x128 mm
Tworzywo ABS
Biaty (RAL 9010)
690¢g

LC1-PIB
Ptytka

sygnalizacyjna
pilota
20x30mm
Nie dot.

Nie dot.

Nie dot.
Nie dot.

Nie dot.

38

LC1-MSK

Metalowy zestaw
do podwieszania

320 mm
Nie dot.
Nie dot.
Stal
Cynkowana

174g

* tacznie z LC1-MMSB

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy 2585580
Temperatura -40°C + +70°C
przechowywania
Wilgotno$¢ wzgledna <95%

1438

Bosch Security Systems BV
Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, The Netherlands
10
1438-CPD-0194

EN 54-24:2008
Loudspeaker for voice alarm systems
for fire detection and fire alarm systems for buildings
Ceiling Loudspeakers 6 W, 12 W, 24 W and accessories
LC1-WMO6ES8, LC1-UMxxE8 and LC1-MFD
LC1-CMR, LC1-CBB, LC1-CSMB, LC1-MSK

Type A

Zamowienia - informacje

LC1-WMOGES8 Gtosnik sufitowy 6 W
6 W
Numer zamowienia LC1-WMOGES

LC1-UMOGES8 Gtosnik sufitowy 6 W
6 W
Numer zamowienia LC1-UMOGES

LC1-UM12E8 Gtosnik sufitowy 12 W
12W
Numer zamdéwienia LC1-UM12ES8

LC1-UM24E8 Gtosnik sufitowy 24 W
24 W
Numer zamowienia LC1-UM24E8

Sprzet

LC1-MMSB Wspornik montazowy

wyposazony jest w dwa uchwyty sufitowe, ktore
mocowane s3g za pomocg srub radetkowanych
wkrecanych w otwory w suficie.

Numer zamowienia LC1-MMSB

LC1-CMR Pierscien montazowy

jest rozwigzaniem alternatywnym w stosunku do
sufitowego wspornika montazowego.

Numer zamdéwienia LC1-CMR

LC1-CBB Ostona tylna

uniemozliwia przenikanie dzwieku ponad sufitem do
innych pomieszczen, zabezpiecza gtosnik przed
kurzem i spadajgcymi przedmiotami.

Numer zamdwienia LC1-CBB
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LC1-MFD Metalowa ostona przeciwpozarowa

stalowa ostona przeciwpozarowa zawierajagca
ceramiczny zacisk z mozliwoscig wykonania potaczenia
przelotowego.

Numer zamdéwienia LC1-MFD

LC1-CSMB Puszka do montazu powierzchniowego

do mocowania gtosnika sufitowego do $cian lub litych
sufitow.

Numer zamdéwienia LC1-CSMB

LC1-MSK Metalowy zestaw do podwieszania
wyposazenie do jednopunktowego podwieszenia
zespotu gtos$nika sufitowego i puszki do montazu
powierzchniowego

Numer zamdwienia LC1-MSK

LC1-PIB Ptytka sygnalizacyjna pilota

Ptytka drukowana opcjonalnej wizualizacji obecnosci
sygnatu pilota (numer modelu sktada sie z dwoch
elementow).

Numer zamdwienia LC1-PIB

LM1-TB Wpust sufitowy / pierscien C

stuzy do wzmocnienia materiatu sufitu i roztozenia
nacisku uchwytow gtosnika sufitowego (numer modelu
sktada sie z dwdch elementéw).

Numer zamdéwienia LM1-TB
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