Data:
04.09.2018

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Debogorze - Suchy Dwor
teren niezabudowany



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 1xLED170-48/740 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED170-45/740 DM10

(1XLED170-4S/740)

Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 1xLED170-4S/740

Przygotuj swoje miasto na przyszte innowacje dzigki oprawom
DigiStreet Opracowana z myslg o tym, aby sta¢ sie diugoterminowym
rozwigzaniem. Architektura System Ready (SR) umozliwia juz dzi$
korzystanie z zalet systemoéw sterowania o$wietleniem, lecz takze
przygotowuje miasto na nadchodzace innowacje. Dwa gniazda SR
umozliwiajg bezposrednie podtgczenieopraw do systemu Philips
CityTouch i umozliwiajg wspotprace zprzysztymi innowacjami w
zakresie systemow loT. Ponadto kazdg oprawe mozna jednoznacznie
zidentyfikowac dzigki aplikacji Philips Service Tag. Po zeskanowaniu
kodu QR umieszczonego np. po wewnetrznej stronie
drzwiczekstupowych, uzyskuje sie natychmiastowy dostep do
konfiguracji oprawy, co umozliwia tatwg i szybkg konserwacje przez
caty okres jej uzytkowania.

Stopien efektywnosci: 89.56%
Strumien Swietlny lampy: 17000 Im
Strumien $wietlny opraw: 15226 Im
Moc: 100.0 W

Skutecznos$é swietlna: 152.3 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=90%
——C0-C180 = C90-C270

DIALux Strona 2



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 1xLED170-48/740 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED170-45/740 DM10

(1XLED170-4S/740)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=90%
C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.

DIALux Strona 3



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 1xLED170-48/740 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED170-45/740 DM10

(1XLED170-4S/740)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
C225 C180 C135

C270 C90
320000
C315 Co c45
cd/m?

g=650° =——g=750° =———g=850°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux Strona 4



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Debogorze, ul. Paska do EN 13201:2015 Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED170-4S/740
DM10
_ Q)
- . @)=
Jezdnia (M4), 246.00 m
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
— (1
Pas zieleni 3,00m
(2)
Chodnik/Sciezka (P4), 143.50 m? 350 m
Lampa: 1xLED170-4S/740
- Strumien Swietlny (oprawa): 15225.56 Im
41,00m Strumien $wietiny (lampa): 17000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 100.0 W
W/km: 2400.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 41.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 2.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -4.500 m
Wyniki dla pdl oceny ]
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 ULR: 0.00
Jozdnia (M4 ULOR: 0.00
ezdnia (M4) Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR o.
2075 2040  20.60 <15 2030 przy 70" 586 cd/kim
0.75 0.61 0.73 14 0.61 przy 80" 99.5 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
Chodnik/Sciezka (P4) Klasa natezenia o$wietlenia: G*3
Em[Ix] Emin [Ix] W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
25.00 21.00 przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
<7.50 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5
X 16.62 5.58
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.017 W/lxm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP762 T25 1 xLED170-4S/740 DM10 1.0 KWh/m? rok
(400.0 kWh/rok)
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Jezdnia (M4) / Podsumowanie wynikéw
Jezdnia (M4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2075 2040  20.60 <15 2030
v075 v061 v073 v14 v 061

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m?] Uo ul TI [%]

20.75 2 0.40 2 0.60 <15
Obserwator 1 (-60.000, 8.000, 1.500) 0.75 0.65 0.73 14
Obserwator 2 (-60.000, 11.000, 1.500) 0.82 0.61 0.85 9

DIALux Strona 6



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR
Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Jezdnia (M4) / Tabela

Jezdnia (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

12.000 14.4
11.000 17.4
10.000 20.5
9.000 23.8
8.000 27.5
7.000 31.2

m 1.464 4.393

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [Ix]
14.1 8.14

DIALux

13.4
15.9
18.3
20.7
23.3
25.6

Emin [Ix]

11.8
13.6
15.1
16.7
18.2
19.6

7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

10.4
11.5
12.5
13.3
14.0
14.5

Emax [Ix]

31.2

9.26
9.91
10.4
10.7
11.0
11.0

0.578

8.54
9.04
9.27
9.37
9.38
9.13

0.261

8.34
8.65
8.74
8.68
8.45
8.14

8.34
8.65
8.74
8.68
8.45
8.14

8.54
9.04
9.27
9.37
9.38
9.13

9.26
9.91
10.4
10.7
11.0
11.0

10.4
11.5
12.5
13.3
14.0
14.5

11.8
13.6
151
16.7
18.2
19.6

13.4
15.9
18.3
20.7
23.3
25.6

14.4
17.4
20.5
23.8
27.5
31.2

DIALuUX

Strona 7



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZ!E ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Jezdnia (M4) / Tabela

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

12.000 0.50 0.49 050 050 051 052 058 059 057 055 052 052 049 050
11.000 059 0.58 0.57 0.55 054 058 063 066 064 063 058 059 059 0.59
10.000 0.71 0.66 0.63 0.61 060 062 069 072 071 070 068 067 068 0.72
9.000 084 078 072 068 065 069 075 079 079 080 080 077 082 085
8000 1.01 092 080 076 075 078 081 083 089 094 094 093 099 102
7.000 119 1.10 097 090 086 088 094 102 106 110 109 113 116 1.20
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
0.75 0.49 1.20 0.654 0.407

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

12.000 0.62 062 062 062 064 065 072 073 072 069 065 065 0.61 0.62
11.000 0.73 073 0.71 069 068 072 079 082 081 078 073 073 074 074
10.000 0.89 083 0.78 077 075 078 086 090 089 087 084 083 085 0.90
9.000 1.05 098 090 085 081 08 093 098 099 100 100 097 102 1.06
8000 126 115 099 095 094 097 101 111 112 117 117 117 124 128
7000 149 137 121 113 108 110 118 127 133 138 136 142 144 150
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m?] g1 g2
0.93 0.61 1.50 0.654 0.407

DIALux Strona 8



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZ!E ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Jezdnia (M4) / Tabela

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

12.000 0.51 051 052 052 053 055 061 062 060 058 053 053 050 0.51
11.000 061 0.61 0.59 059 059 061 067 070 068 065 061 060 060 0.60
10.000 0.74 071 0.69 067 064 068 074 077 075 074 072 070 071 073
9.000 093 086 078 077 075 076 081 08 08 08 08 083 087 090
8000 1.12 1.06 096 091 085 089 093 098 100 102 100 100 1.04 108
7.000 140 130 113 1.09 108 109 1.07 117 119 123 119 123 124 129
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
0.82 0.50 1.40 0.615 0.357

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

12.000 0.64 064 065 065 067 069 076 077 075 072 066 066 063 0.63
11.000 0.76 076 0.74 074 074 076 084 087 084 082 076 075 075 075
10.000 0.93 088 0.86 084 080 085 092 09 093 092 090 087 0.88 0.91
9.000 1.16 1.08 098 09 093 095 102 108 106 107 107 103 109 113
8000 141 133 119 113 107 111 117 123 125 128 125 125 130 135
7000 175 162 141 136 134 136 134 146 149 153 149 154 154 161
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m?] g1 g2
1.02 0.63 1.75 0.615 0.357

DIALux Strona 9



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR
Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Jezdnia (M4) / Izolinie

Jezdnia (M4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2075 2040  20.60 <15 2030
v075 v061 v073 v14 v 061

Poziome natezenie oswietlenia

DIALuUX

-:p\@\
19

&
)

6,00m

3,00m

3,50 m

41,00m

DIALux

Strona 10



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR
Debogérze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Jezdnia (M4) / Izolinie

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

DIALuUX

L 0.52
. 0.52
0.60 .67
B @ 1 |e60om
0.67 0.81
— 0.74
7 —1.0095 0.81 09540 12|
N\ 088 <71
3,00m
3,50 m
41,00m
Luminacja przy nowej lampie
.
— 0.66 (());g
0.75 -
{0.92— 1| s00m
0.83 10
.92 :
s 13012 o s aa s
>0 N 11 <Ta >

3,00m

3,50m

DIALux

41,00m
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR
Debogérze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Jezdnia (M4) / Izolinie

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

DIALuUX

— 0.55 0.55
0.64 0.73
- —073F— —0.82] || eom
0.9
- - o, o0
14131 11 : = : T
3,00m
3,50 m
41,00m
Luminacja przy nowej lampie
- - I
— 0.68 0.80 0.68
0.80 0.91
s 1.0 | soom
1.1
= 1.2
— 1.5 1 1.4
1118 1.4 14 15 16—

3,00m

3,50m

DIALux

41,00m
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR
Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Jezdnia (M4) / Wykres warto$ci

Jezdnia (M4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
20.75 2 0.40 2 0.60 <15 20.30
v 0.75 v 0.61 v 0.73 v 14 v 0.61
Poziome natezenie oswietlenia
_'_14 _'_'I'd _'_12 _'_'IU _'_9.'.5 _'_25..‘.) __'_ts.lj _'_6.15 _'_ts.b
M e et ot o o te Tt tr T
S N N S SEIE A (.
27 23 18 14 11 9.4 8.4 8.4 9.4
- + + + + + + =+ + +
R L IR I U DR

ggﬂ%ng

© w

I

L e il i

+

DIALuUX

V) _'_'IZ _'_'I'd _'_'I4

2 _'_14 _'_16 _'_17

2: _'_15:_'_18:_'_20 L
e e T 4|7

3,00m

3,50 m

41,00m

DIALux
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Jezdnia (M4) / Wykres warto$ci

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

DIALuUX

_'_U.bU - [0.4Y _'_U.bU __'_U.bU __'_U.:)T __'_U.bz __'_U.bé __'_U.bv __'_U.b/ __'_U.bb __'_U.bz __'_U.bz __|w—_'y.bui
0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.58 0.63 0.66 0.64 0.63 0.58 0.59 0.59 0.59
— +071 +066 +063 +061 +060 +062 +069 +072 +O71 +07O +068 +067 +068 +072
= +0.84 7+0.78 ':+0.72 :+0.68 = +0.65 - +0.69 7+0'75 7+0.79 7+0.79 :+0.80 ’ ‘+0.80 = +0.77 7+0.82 7+0'85
. - . N A . B - . - . - . . . . - . - . — || 600m
+10 +092 +080 +076 +075 +078 +081 +089 +089 +094 +094 +093 +099 +10
- 1.2 +1.1 +0.97 +0.90 +0.86 +0.88 +0'94 +1.0 +1.1 +1.1 +1.1 +1.1 1.2 +1'2
) 4 40 40 40 40 40- e 4 e ne 4 ) (.)
3,00m
350m
41,00m
Luminacja przy nowej lampie
Tors Tors TJom Toss Toss Toro Tore Tom Tost Tors Tors Tors Jors Tora |
= +0.89 +O‘83 +0-78 +o‘77 +o-75 +o.7s +o§e +o.90 +O‘89 +o-s7 +0‘84 +oéa +0.85 +o§o
— +1.17+O.98 :+o-90 :+0.85 - +0-81:' +0.86 7+o.93 7+0.98 *+o‘99 :+1 -003 [+1‘o: +o-97 *+1.o 7+1.1
P . . . . . - . - . - . . . . - . - . 6,00 m
+13 +12 +099 +095 +094 +097 +10 +11 +11 +12 +12 +12 +12 +13
B I S S R R R AP S £ SV S S P S RN CF
) 4 e i ne e - e 4 ne ne 4 ne .

3,00m

3,50m

DIALux

41,00m
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018

MSC. DEBOGORZ!E ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR
Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Jezdnia (M4) / Wykres warto$ci

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

DIALuUX

_'_U.b’l __'_U.b'l __'_U.bz __'_U.bz __'_U.b'd __'_U.bb __'_U.tﬂ __'_U.b'z __'_U.b'U __'_U.bts __'_U.b;i __'_U.blj _4&)}__'_&31 ’7
— +0.61 _'_0.61 +0.59 _'_0.59 +0.59 +0.61 _'_0.67 +0.70 _'_0.68 +0.65 _'_0.61 _'_0.60 +0.60 _'_0.60
] +0.74 7_'_0.71 I:_'_O.GQ :_'_0.67 ] +0.64 _ +0.68 7_'_0.747_'_0.77 7_'_0.75 :_'_0.74 ] [_'_0.72 B +0.7O 7_'_0.71 7_'_0.737
T4 t1 Jom ot Joss tom Joss Tow o 1o o Tim e 1] ||
B B S S O B R R R S P N P S P S PP BT
. 4 ne 4 ne e 4 e 4 e ne 4 e 4
Luminacja przy nowej lampie
_|_U.b4 _i_U.b4 _|_U.bb _i_U.bb _|_U.b/ _|_U.b9 _i_U./b _|_U./l _i_U./b _|_u./z _'_U.bb _i_U.bb _Iw_ U.63 |
— _|_0.76 +O.76 _|_0.74 +0.74 _|_0.74 _|_0.76 +0.84 _|_0.87 +O.84 _|_0.82 _'_0.76 +0.75 _|_0.75 +0.75
B _|_o.937 4088 B 4086 - 4084 ] 4080 B 4085 o +o.927 _|_0.96: 4093 - _|_o.92: _‘_ogo: _‘_0.877 _|_0.887 4091
+1.27+1.1 _|_0.98 +0.96 _|_0.93 _|_0.957+1.07+1.1 +1.1 _|_1.1 _'_1.1 +1.07_|_1.17+1.1 600m
— _|_1.4 +1.3 _|_1.2 +1.1 _|_1.1 _|_1.1 +1.2 _|_1.2 +1.3 _|_1.3 _'_1.3 +1.2 _|_1.3 +1.3
_[33) H16 414 4 43 4 43 45 48 45 5 H5 45 +16

3,00m

3,50m

DIALux

41,00m
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Chodnik/Sciezka (P4) / Podsumowanie wynikow

Chodnik/Sciezka (P4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

X 16.62 5.58

DIALux

DIALuUX

Strona 16



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZ!E ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR )

Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Chodnik/Sciezka (P4) / Tabela

Chodnik/Sciezka (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2917 383 299 209 139 972 746 637 637 746 972
1750 354 27.8 194 129 896 690 592 592 690 8.96
0.583 314 248 173 116 813 630 (558 558 630 8.13
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821

Siatka: 14 x 3 Punkty

EmI[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
16.6 5.58 38.3 0.336 0.146
DIALux

DIALuUX

139 209 299 383
129 194 278 354
116 173 248 314
30.750 33.679 36.607 39.536

Strona 17



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1 / Chodnik/Sciezka (P4) / 1zolinie

Chodnik/Sciezka (P4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

X 16.62 5.58

Poziome natezenie oswietlenia

6,00m

3,00m

37
a7
3339 27 24 20{ % %20 24) o7 M ssom
30
1

41,00m
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 04.09.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR )
Debogorze, ul. Paska: Alternatywa 1/ Chodnik/Sciezka (P4) / Wykres warto$ci

Chodnik/Sciezka (P4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

X 16.62 5.58

Poziome natezenie oswietlenia

DIALuUX

6,00m

3,00m

3830 12 L T 5 (pA (84 75 (97 7 12 730 33
435 428 419 413 490 489 59 59 469 490 13 419 428 435 .
431 425 47 412 481 463 463 481 412 47 425 431

41,00m

DIALux
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