Data:
06.11.2018

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Suchy Dwor - Rondo - przyktadowe przejscia dla pieszych



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-45/830 DPR1 1xLED120-48/830 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED120-

48/830 DPR1 (1xLED120-4S/830)

Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DPR1 1xLED120-4S/830

Przygotuj swoje miasto na przyszte innowacje dzigki oprawom
DigiStreet Opracowana z myslg o tym, aby sta¢ sie diugoterminowym
rozwigzaniem. Architektura System Ready (SR) umozliwia juz dzi$
korzystanie z zalet systemoéw sterowania o$wietleniem, lecz takze
przygotowuje miasto na nadchodzace innowacje. Dwa gniazda SR
umozliwiajg bezposrednie podtgczenieopraw do systemu Philips
CityTouch i umozliwiajg wspotprace zprzysztymi innowacjami w
zakresie systemow loT. Ponadto kazdg oprawe mozna jednoznacznie
zidentyfikowac dzigki aplikacji Philips Service Tag. Po zeskanowaniu
kodu QR umieszczonego np. po wewnetrznej stronie
drzwiczekstupowych, uzyskuje sie natychmiastowy dostep do
konfiguracji oprawy, co umozliwia tatwg i szybkg konserwacje przez
caty okres jej uzytkowania.

Stopien efektywnosci: 90.49%
Strumien Swietlny lampy: 12000 Im
Strumien $wietlny opraw: 10859 Im
Moc: 89.0 W

Skutecznos$é swietlna: 122.0 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED120-4S/830: CCT 3000 K, CRI 100

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°

90° 90°

75° 75°
200

60° 60°
00

45° 400 45°
500
600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n = 90%

C0-C180 = (C90-C270

DIALux Strona 2



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DPR1 1xLED120-4S/830 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED120-

48/830 DPR1 (1xLED120-4S/830)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

600

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=90%
C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.

DIALux

DIALuUX
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-45/830 DPR1 1xLED120-48/830 / Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED120-

48/830 DPR1 (1xLED120-4S/830)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
C225 C180 C135

'
C270 C90
e

80000
120000
160000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux Strona 4



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw

Teren 1

Philips Lighting BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DPR1

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspétczynnik konserwacji
1 36.984 80.146 5.000 0.80
2 45.700 67.900 5.000 0.80

DIALux Strona 5



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Lista opraw

Teren 1

DIALuUX

llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

2 Philips Lighting - BGP762 T25 1 xLED120-4S/830
DPR1
Wylot Swiatta 1
Wyposazenie: 1xLED120-4S/830
Stopien efektywnosci: 90.49%
Strumien $wietlny lampy: 12000 Im
Strumien Swietlny opraw: 10859 Im
Moc: 89.0 W
Skutecznosc¢ swietlna: 122.0 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED120-4S/830: CCT 3000 K, CRI 100

taczny strumien Swietiny lampy: 24000 Im, taczny strumien Swietlny oprawy: 21718 Im, Moc catkowita: 178.0 W, Skutecznos$¢ swietlna: 122.0 Im/W

DIALux

Strona 6



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Podsumowanie wynikéw powierzchni

Teren 1

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Ogdlne

DIALuUX

Powierzchnia Wynik
1 Rower - lewa Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] *
Wysokos$¢: 0.000 m

2 Strefa oczekiwania - $rodek Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] *
Wysokos¢: 0.000 m

3 Rower - prawa Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] *

Wysokosc¢: 0.000 m

4 Przejscie - lewa Pionowe natgzenie o$wietlenia [Ix] *

Wysokos¢: 0.000 m

5 Przejscie - prawa Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] *

Wysoko$¢: 0.000 m

6 Strefa oczekiwania - prawa Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] *
Wysokos$¢: 0.000 m

7 Strefa oczekiwania - lewa  Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] *
Wysokos¢: 0.000 m

8 Pieszy - pionowa Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] *

Wysokosc¢: 0.750 m

9 Rower - pionowa Pionowe natgzenie o$wietlenia [Ix] *

Wysokos¢: 0.750 m

DIALux

Srednia (Zad.) Min. Maks.

70.1

84.4

112

96.0

83.4

103

80.0

62.1

73.6

45.3

52.9

80.8

75.0

37.8

35.7

35.1

25.0

45.0

92.3

100

145

122

118

150

121

131

92.1

Min/érodek Min/maks

0.65

0.63

0.72

0.78

0.45

0.35

0.44

0.40

0.61

0.49

0.53

0.56

0.61

0.32

0.24

0.29

0.19

0.49
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Podsumowanie wynikéw powierzchni

10 Rower - pionowa Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] * 52.3 154 122 0.29 0.13
Wysokosc¢: 0.750 m

11 Pieszy - pionowa Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix] * 63.6 20.8 103 0.33 0.20
Wysoko$¢: 0.750 m

*Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

DIALux Strona 8



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - lewa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Rower - lewa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Rower - lewa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena $wietina 1

Srednia: 70.1 Ix, Min.: 45.3 Ix, Maks.: 92.3 Ix, Min/srodek: 0.65, Min/maks: 0.49
Wysokos$¢: 0.000 m

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

DIALux Strona 9



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 10



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - lewa / Pionowe natgzenie oswietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

30 50 75 Ix
Skala: 1:25

DIALux Strona 11



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - lewa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

DIALuUX

Skala: 1:25

Tabela wartosci [Ix]

m -1.627 -1.085
1.292 / /
0.775 740 756
0.258 68.0 704
-0.258 59.6 62.3
-0.775 50.9 53.7
-1.292 / 45.3

-0.542
/

77.3
72.5
64.6
55.8
47.0

0.000 0.542 1.085 1.627

/
79.9
74.9
66.8
57.6
/

88.0
84.1
78.3
69.3
59.3
/

92.3
88.8
82.4
721
60.8
/

/
91.5
84.9
74.3
62.1
/

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

DIALux

Strona 12



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - $rodek / Pionowe natgzenie oswietlenia

Strefa oczekiwania - srodek / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Strefa oczekiwania - srodek: Pionowe natezenie o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena swietina 1

Srednia: 84.4 Ix, Min.: 52.9 Ix, Maks.: 100 Ix, Min/$rodek: 0.63, Min/maks: 0.53
Wysokos$¢: 0.000 m

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

DIALux Strona 13



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - $rodek / Pionowe natgzenie oswietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1:50

DIALux Strona 14



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - $rodek / Pionowe natezenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

100

50

Skala: 1: 50

DIALux Strona 15



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - $rodek / Pionowe natgzenie oswietlenia

Siatka wartosci [Ix]

_‘_97

_|_96

‘|‘92

_‘_98

‘|‘99

_|_89

_‘_97

100

‘|‘85

_‘_96

o

Skala: 1: 50

Tabela wartosci [Ix]

m
3.106
2.311
1.517
0.722
-0.073
-0.867
-1.662
-2.457
-3.251

-2.178 -1.388
/ /

/ /

/ /

/ /

/ 96.7

/ 96.0
80.9 89.0
65.0 746

/

/

-0.598

/

80.6
85.1
92.1
98.2
99.4
94.2
82.5
/

0.192 0.982 1.772

64.3
70.6
78.8
88.8
971
99.9
96.7
88.3
77.2

/
61.6
72.9
85.2
95.9
100
99.2
/

/

/
52.9
67.1

—~ — — — - —

DIALuUX

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

DIALux

Strona 16



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - prawa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Rower - prawa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Rower - prawa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 112 Ix, Min.: 80.8 Ix, Maks.: 145 Ix, Min/érodek: 0.72, Min/maks: 0.56
Wysokos$¢: 0.000 m

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

DIALux Strona 17



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - prawa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 18



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

75 100 Ix
Skala: 1:25

DIALux Strona 19



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - prawa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

Skala: 1:25

Tabela wartosci [Ix]

m -1.927 -1.377 -0.826 -0.275 0.275 0.826 1.376 1.927
1.622 / 101 104 / / / / /
1.081 / 99.4 103 108 12/ / /
0.541 / 96.1 102 108 113 118 121 121

0.001 86.4 926 99.5 107 1156 122 126 127
-0.539 80.8 891 979 108 118 127 133 /
-1.080 / / / 108 121 133 141/
-1.620 / / / / / 1365 145 /

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

DIALux Strona 20



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przej$cie - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Przejscie - lewa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Przejscie - lewa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena swietina 1

Srednia: 96.0 Ix, Min.: 75.0 Ix, Maks.: 122 Ix, Min/$rodek: 0.78, Min/maks: 0.61
Wysokos$¢: 0.000 m

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

DIALux Strona 21



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przejécie - lewa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1:50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix
’~ 100
75

Skala: 1: 50

DIALux Strona 22



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przej$cie - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

S

122 118
+ \
121 118 10 99 85
e R L
109 112 110 105 97 86
p e T R LU
99 101 102 99 94 86
+£° 0 42 Pt g
91 93 95 95 92 87
£ P F
80 84 87 90 93 92 89
£ £ PP F
Skala: 1: 50
Tabela wartosci [Ix]
m -2.097 -1.498 -0.899 -0.300 0.300 0.899 1.498 2.097
2141 | / 122 118 |/ / / /
1.529 / / 121 118 110 987 855 /
0.917 / 109 112 110 105 969 86.3 75.0
0.306 / 99.1 101 102 99.0 938 86.1 /
-0.306 / 90.7 931 948 946 918 869 /
-0.917 802 841 874 905 926 924 895 /
-1.529 / 790 829 878 923 941 / /
2141 | / / / 920 956 / /

DIALuUX

Whynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie

przeliczy¢ projekt.

DIALux
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przejécie - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Przejscie - prawa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Przejséie - prawa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 83.4 Ix, Min.: 37.8 Ix, Maks.: 118 Ix, Min/$rodek: 0.45, Min/maks: 0.32
Wysokos$¢: 0.000 m

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przejécie - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

100

75

50

30

Skala: 1: 50
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018

MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Przejécie - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

44
: \
48
s

_|_88

_‘_97

Skala: 1

Tabela wartosci [Ix]

m
2.042
1.361
0.681
0.000
-0.681
-1.361
-2.042

150

-2.289 -1.635
/ /

43.0 445
57.7 60.6

/ 75.4

/ 87.7

/ 96.7

/ /

52
o #
61
- +
_|_87 _'_76 64
80
T o
101 +93 _|_84
_|_1 01 + _|_99
_|_1 07

-0.981 -0.327

/ / 37.8
47.7 518 56.6
651 703 757
809 87.2 935
93.7 101 107
101 106 110
102 105  /

42.2
61.4
80.4
98.8
111
112
/

/
64.5
83.6
102
112
116
/

102
_|_

_|_111

0.327 0.981 1.635 2.289

/
/
/
/
111
118
/

DIALuUX

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

DIALux
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Strefa oczekiwania - prawa: Pionowe natezenie o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 103 Ix, Min.: 35.7 Ix, Maks.: 150 Ix, Min/érodek: 0.35, Min/maks: 0.24
Wysokos$¢: 0.000 m

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1:50

DIALux Strona 28



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natgzenie o$wietlenia
Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix

100

Skala: 1: 50

DIALux Strona 29



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

39

©

te

4

g

98 92

+

_|_
Ty Ty R

108 ;104 99
o808

~(38)

110 ,107 ;103
113 ;110,106
118 ;114 ;110

‘|‘124‘|‘122‘i‘1191
_'_129_|_127_'_174
_‘_’I35_|_134_'_130
_|_142_|_140

147 148 146
AT 148 4148

149 (150, ,148
140 [0,

/
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Skala: 1:50

Tabela wartosci [Ix]

m -1.097 -0.731 -0.365 0.001 0.367 0.734 1.100

3.144
2.774
2.404
2.034
1.664
1.294
0.924

— — — — - -

0.553

0.183

-0.187
-0.557
-0.927
-1.297
-1.667
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~ —~ —~ -~ -~ - - - - -
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3 48
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92.0

35.7
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53.1
60.8
68.7
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85.0

98.8
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110

—~ — — — — —— —— o~ - - -
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - prawa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Strefa oczekiwania - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Strefa oczekiwania - lewa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena $wietina 1

Srednia: 80.0 Ix, Min.: 35.1 Ix, Maks.: 121 Ix, Min/$rodek: 0.44, Min/maks: 0.29
Wysokos$¢: 0.000 m

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - lewa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1:50
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

100

Skala: 1:50
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W
MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Strefa oczekiwania - lewa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

116
_|_

121

Skala: 1: 50

Tabela wartosci [Ix]

m -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348
2.832 / / / 107 116
2124 |/ / / 114 121
1.416 / / / 107 /
0.708 / / 88.6 96.1 /
0.000 / / 80.9 / /
-0.708 / 65.6 742 |/ /
-1.416 / 58.8 |/ / /
-2.124 411 511/ / /
-2.832 351 438 / / /

DIALuUX

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikow nalezy kompletnie

przeliczy¢ projekt.
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pieszy - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Pieszy - pionowa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Pieszy - pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena $wietina 1

Srednia: 62.1 Ix, Min.: 25.0 Ix, Maks.: 131 Ix, Min/$rodek: 0.40, Min/maks: 0.19
Wysokos$¢: 0.750 m

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

Izolinie [Ix]
Skala: 1: 50
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pieszy - pionowa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

20 30 50 75 100 Ix
Skala: 1: 50

Siatka wartosci [Ix]

-‘|‘4 _‘i‘45—‘i‘49_‘|‘55_‘|‘61_‘|‘69_‘|‘78_‘|§8_‘i‘99_‘i‘109_‘i‘119_‘i‘126_‘@
_|_36 _|_39 _|_43 _|_48 _|_54 _|_61 _|_69 _|_77 _|_87 _|_95 _|_1 03 _|_1 09 _|_1 14
_|_32 _|_35 _|_39 _|_43 _|_48 _|_54 _|_61 _|_69 _|_7 7 _|_84 _|_91 _|_96 _|_99
_|_29 _|_32 _|_35 _|_39 _|_44 _|_49 _'_55 _'_62 _|_68 _|_7 5 _|_80 _|_85 _|_87
_|_27 _|_29 _|_32 _|_36 _|_40 _|_45 _'_50 _'_56 _|_62 _|_67 _|_72 _|_75 _|_78
[ 7 @ 9 5 e g e g e 4

Skala: 1:50

Tabela wartosci [Ix]
m 2.976 -2.728 -2.480 -2.232 -1.984 -1.736 -1.488 -1.240 -0.992 -0.744 -0.496 -0.248 0.000 0.248 0.496 0.744 0.992 1.240 1.488

0.625 404 424 445 468 492 518 546 576 610 646 686 729 776 826 878 932 986 104 109
0375 358 374 393 413 434 457 482 509 539 572 607 646 686 729 773 819 865 91.0 954
0.125 32.0 335 351 369 388 408 431 455 483 512 544 577 612 649 687 726 765 803 84.0
-0.125 290 304 318 334 351 370 390 413 437 463 491 520 551 583 616 650 683 716 747
-0.375 26.7 279 292 306 322 339 358 378 400 423 448 474 501 529 558 587 616 643 67.0
-0.625 25,0 261 273 286 300 315 332 350 370 391 413 436 46.0 484 509 534 56.0 583 605

m 1.736 1.984 2.232 2.480 2.728 2.976
0625 114 119 123 126 129 131

0.375 99.6 103 107 109 112 114

0.125 87.5 90.6 934 958 97.7 99.2
-0.125 776 80.2 826 847 86.2 875
-0.375 69.5 71.7 737 755 768 77.8
-0.625 62.7 645 66.3 67.7 68.9 69.6

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Rower - pionowa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Rower - pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena $wietina 1

Srednia: 73.6 Ix, Min.: 45.0 Ix, Maks.: 92.1 Ix, Min/srodek: 0.61, Min/maks: 0.49
Wysokos$¢: 0.750 m

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

Izolinie [Ix]
60)
Skala: 1: 50
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

30 50 75 Ix
Skala: 1: 50

Siatka wartosci [Ix]
9

8
6

o091 (62 (636 1,90 88,85 £2
ity ey toriorie i

{9489490,90,595886 54 ¢
81 2_|§4_|§5_|§6_|§6_|§6_|§6_|§4_|§3_|§1_|_79
76_|_78_|_79_|_80_|_81_|_82_|_82_'_81_'_80_'_79_'_77_|_75
1_|_72_|_74_|_75_|_76_|_76_|_76_|_76_|_76_'_75_'_73_'_7I2
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+i
+
+
+i
+y

-‘i‘55‘i‘57‘i‘59‘|§1‘|§4‘|§6‘|§8
‘|‘55‘|‘56‘i‘59‘|§1‘|§3‘|§5‘|‘8
{55450,97,50,01 0,0
_|_51_|_52_|_54_|_57_|_59_|_61_|_63_|_66
440430,91,23,59,0,00 62,
45 46_|_48_|_50_|_52_|_54_'_56_'_58_'_60

Skala: 1:50
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Tabela wartosci [Ix]
m -3.125 -2.875 -2.625 -2.375 -2.125 -1.875 -1.625 -1.375 -1.125 -0.875 -0.625 -0.375 -0.125 0.125 0.375 0.625 0.875 1.125 1.375

0625 553 573 593 614 636 660 684 709 734 760 785 808 831 852 870 885 896 90.7 915
0375 546 565 586 60.7 629 653 679 704 729 756 782 805 827 848 86.7 884 89.7 909 917
0.125 53.1 547 568 59.0 612 635 661 687 711 737 762 785 807 826 844 861 874 886 894
-0.125 50.7 525 544 565 587 609 633 659 683 707 730 752 774 792 810 825 838 849 857
-0.375 480 496 514 535 555 576 600 622 644 668 689 708 729 747 764 778 792 802 81.1
-0.625 450 465 481 500 519 538 559 580 599 619 639 658 676 692 709 724 736 747 755

m 1.625 1.875 2.125 2.375 2.625 2.875 3.125
0625 919 918 911 89.7 877 850 817
0.375 921 921 914 0902 884 86.1 832
0.125 89.7 89.7 89.1 879 863 841 815
-0.125 86.0 86.0 855 845 83.0 81.0 788
-0.375 815 816 812 804 791 775 755
-0.625 76.0 763 76.2 757 747 733 716

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

DIALux Strona 39



BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Rower - pionowa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Rower - pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena $wietina 1

Srednia: 52.3 Ix, Min.: 15.4 Ix, Maks.: 122 Ix, Min/$rodek: 0.29, Min/maks: 0.13
Wysokos$¢: 0.750 m

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

Izolinie [Ix]
0
(100
Skala: 1: 50
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Rower - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

10 20 30 50 75 100 Ix
Skala: 1: 50

Siatka wartosci [Ix]

-‘@_‘i‘zo_‘l‘za_‘l“m_‘|‘52_‘|‘61_‘|‘69_‘|‘75_‘|‘79_‘|‘85_‘|‘91_‘|‘100_‘|‘110_
47 428 |32 41 49 55 50 63 67 71 77 85 93 100
419 426 34 39 44 48 51 54 67 61 67 73 80 86
422 427 32 36 39 42 44 46 49 53 58 64 70 75
423 427 |30 33 35 36 38 40 43 47 52 67 62 66
423 426 28 30 31 32 34 36 39 42 46 51 55 59

Skala: 1:50

Tabela wartosci [Ix]
m -3.375 -3.125 -2.875 -2.625 -2.375 -2.125 -1.875 -1.625 -1.375 -1.125 -0.875 -0.625 -0.375 -0.125 0.125 0.375 0.625 0.875

0.625 154 175 202 236 281 337 402 466 518 565 613 653 691 720 746 768 791 817
0375 172 198 231 273 322 372 415 451 486 519 546 571 593 612 629 646 666 68.8
0.125 194 225 262 30.0 335 364 391 419 441 461 478 493 507 521 535 551 56.8 58.8
-0.125 218 247 275 298 319 342 361 377 392 404 416 426 437 449 46.2 476 492 511
-0.375 231 250 266 283 300 313 326 337 347 356 364 373 382 393 405 418 433 45.1
-0.625 228 242 255 267 277 286 295 303 310 317 324 331 340 350 361 374 388 405

m 1.125 1.375 1.625 1.875 2.125 2.375 2.625 2.875 3.125 3.375
0625 845 877 913 955 100 105 110 114 119 122
0375 714 742 774 811 850 89.0 929 968 100 103
0.125 611 63.8 66.7 69.9 731 766 799 832 86.1 886
-0.125 53.2 556 583 61.0 639 668 69.7 725 750 771
-0.375 471 493 516 540 565 59.1 616 64.0 66.2 68.0
-0.625 422 442 46.2 484 50.7 529 551 572 591 60.6

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pieszy - pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

Pieszy - pionowa / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Pieszy - pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena swietina 1

Srednia: 63.6 Ix, Min.: 20.8 Ix, Maks.: 103 Ix, Min/$rodek: 0.33, Min/maks: 0.20
Wysokos$¢: 0.750 m

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.

Izolinie [Ix]
/
(100
Skala: 1: 50
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BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W 06.11.2018
MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W

MSC. SUCHY DWOR

Teren 1/ Pieszy - pionowa / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Nieprawidtowe kolory [Ix]

20 30 50 75 100 Ix
Skala: 1: 50

Siatka wartosci [Ix]

) e T T e T e e e e
‘|‘25 ‘|‘29 _|_34 _|_38 _|_43 _|_49 _|_55 _|_61 _|_69 ‘|‘76 ‘|‘83 ‘|‘89 ‘|‘96
_|_30 _|_34 _|_39 _|_44 _|_50 _|_56 _|_62 _|_7 0 _|_7 7 _|_84 _|_91 _|_97 102
_|_34 _|_39 _|_44 _|_49 _|_55 _|_60 _|_67 _|_74 _|_81 _|_88 _|_94 _|_98 _|_1 01
_|_37 _|_42 _|_47 _|_52 _|_57 _|_63 _|_69 _|_75 _|_81 _|_87 _|_92 _|_96 _|_98
_|_39 _|_44 _|_48 _|_53 _|_58 _|_63 _|_68 _|_74 _|_80 _|_85 _|_89 _|_91 _|_93

Skala: 1:50

Tabela wartosci [Ix]
m -3.125 -2.875 -2.625 -2.375 -2.125 -1.875 -1.625 -1.375 -1.125 -0.875 -0.625 -0.375 -0.125 0.125 0.375 0.625 0.875 1.125 1.375

0.625 208 224 240 258 277 296 314 333 355 38.0 404 427 454 478 502 531 559 589 61.9
0375 249 270 292 314 337 360 383 408 434 462 491 519 550 582 613 649 685 721 76.0
0125 296 320 344 369 394 418 442 470 501 530 559 593 625 658 695 731 77.0 80.9 845
-0.125 340 36.3 388 412 436 46.0 489 517 545 577 604 636 670 701 737 774 808 844 87.7
-0.375 373 395 417 441 467 491 515 544 571 597 626 654 685 717 748 782 813 845 873
-0.625 394 414 437 459 482 505 529 551 576 60.0 625 653 680 709 737 767 796 821 846

m 1.625 1.875 2.125 2.375 2.625 2.875 3.125
0625 646 678 707 73.0 771 808 837
0.375 79.7 83.0 86.1 89.1 927 959 984
0.125 88.1 913 941 97.0 998 102 103
-0.125 90.8 93.7 96.0 982 100 101 102
-0.375 89.8 923 942 958 97.0 97.8 97.9
-0.625 86.7 88.6 90.2 914 923 927 927

Wynik nie jest juz aktualny! Obiekt zostat nowo wprowadzony lub ewentualnie zmieniony. W celu uzyskania aktualnych wynikéw nalezy kompletnie
przeliczy¢ projekt.
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